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INTRODUCTION. 

La  déterinination  des  changements  de  volume  qu'éprou- 
vent les  liquides  sous  Finfluence  de  la  chaleur,  a  exercé,  à 
diverses  époques,  la  sagacité  des  physiciens.  On  possède 
aujourd'hui  des  données  numériques  précises  sur  la  dilata- 
bilité de  la  plupart  de  ces  corps  ^  elles  sont  le  fruit  de  lon- 
gues et  minutieuses  séries  d'expériences.  Et  cependant,  mal- 
gré les  efforts  des  plus  habiles  observateurs^  malgré  les 
perfectionnements  continuels  apportés  aux  méthodes  d'in- 
vestigation, il  faut  reconnaître  que,  dans  l'état  actuel  de  la 
science,  le  problème,  posé  dans  toute  sa  généralité,  est  loin 
d'être  résolu.  La  loi  physiquequi  lie  le  volume  d'un  liquide  à 
sa  température  nous  échappe  complètement,  et  nous  en  som- 
mes réduits,  dans  chaque  cas  particulier,  à  la  remplacer 
par  ime  relation  empirique,  applicable  entre  certaines  li- 
mites de  température,  mais  qui  ne  peut,  en  aucune  façon. 
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(6) 
nous  faire  prévoir  les  phénomènes  qu'on  observerait  eu  de- 
hors de  ces  limites. 

Les  liquides  suivent,  en  général,  dans  leurs  dilatations, 
des  lois  différentes,  et  ces  lois  paraissent  être  très-compli* 
quées.  Pour  chaque  liquide,  la  variation  de  volume  est  une 
fonction  très-complexe  de  la  variation  de  température  ;  et 
Ton  conçoit  aisément  qu^il  en  doive  être  ainsi,  puisque  rien 
ne  prouve  que  les  degrés  du  thermomètre  à  air,  que  Ton  est 
convenu  de  prendre  pour  theimomètre  normal,  correspon- 
dent à  des  accroissements  égaux  de  chaleur.  Toutefois,  si  Ton 
détermine  expérimentalement  les  coefficients  qui  définissent 
la  dilatabilité  des  divers  liquides  aux  différents  points  de 
Féchelle  thermométrique,  et  si  Ton  compare  çntre  eux  les 
nombres  qui  se  rapportent  au  même  liquide,  on  ne  peut 
manquer  de  remarquer,  dès  le  premier  coup  d'œil,  la  ra- 
pide augmentation  quHls  éprouvent  à  mesure  que  la  tem- 
pérature s'élève.  Les  travaux  de  M.  Is.  Pierre  [Annales 
de  Chimie  et  de  Physique,  3^  série,  tomes  V,  XV,  XIX,  XX, 
XXI,  XXXI,  XXXIII),  exécutés  sur  un  très-grand  nombre 
de  liquides,  ne  laissent  aucun  doute  sur  la  généralité  de 
cette  observation. 

Très-peu  d'expériences  ont  été  faites  dans  le  but  de  me* 
surer  la  dilatation  des  liquides  volatils  à  des  températures 
«upérieures  à  leurs  points  d'ébuUition  respectifs.  On  doit 
cependant  à  Thilorier  l'observation  d'un  fait  extrêmement 
curieux,  relatif  à  la  dilatabilité  de  l'acide  carbonique  amené 
à  l'état  liquide.  Dans  une  Note  insérée,  en  i835,  dans  les 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique  (tome  LX»  page  4^7)9 
cet  habile  et  ingénieux  observateur  s'exprime  en  ces  termes  : 

c  Ce  gaz  liquéfié  présente  le  fait  étrange  et  paradoxal 
d'an  liquide  plus  dilatable  que  les  gaz  eux-mêmes  ^  de  o  à 
-h  3o  degrés  centigrades,  la  quantité  dont  le  volume  s'est 
accru  est  égale,  à  peu  de  chose  prés,  à  la  moitié  du  volume 
que  ce  liquide  présentait  à  zéro;  en  un  mot,  sa  dilatation 
est  quatre  fois  plus  grande  que  celle  de  Vair^  qui  de  o  à 


(7) 
3o  degrés  centigrades  ne  se  serait  dilaté  que  de  -^ ,  tau- 
dis que  la  dilatation  de  Tacide  carbonique  liquide)  ramenée 

à  la  même  échelle,  est  de  -?-.   » 
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On  le  voit,  Thilorier  considérait  le  phénomène  remar- 
quable qu'il  avait  découyert  comme  étrange  ei  paradoxal^ 
de  là  sans  doute  est  venue  la  défiance  avec  laquelle  un  grand 
nombre  de  chimistes  Tont  accepté  jusqu'ici.  Les  faits  que 
nous  connaissons  nous  autorisent,  ce  me  semble,  à  Ten- 
visager,  non  plus  comme  un  phénomène  particulier  et  en 
quelque  sorte  anormal,  mais  bien  comme  étant  susceptible 
de  se  généraliser  pour  tous  les  liquides  volatils. 

Il  résulte,  en  effet,  des  expériences  de  M.  Is.  Pierre, 
que  la  dilatabilité  des  liquides  volatils  s'accroît  très-rapi- 
dement, à  mesure  qu'on  s'approche  de  leurs  points  d'ébul- 
lition;  cet  accroissement  doit,  selon  toute  probabilité,  se 
manifester  d'une  manière  plus  évidente  encore  au  delà  de 
ces  températures.  Cette  supposition  parait  être  confirmée 
par  une  observation  de  M.  Baudrimont  sur  le  liquide  pro- 
duit par  la  condensation  du  gaz  que  l'on  retire  de  l'eau  ré- 
gale en  la  chaujSant  à  86  d^rés.  Suivant  ce  chimiste,  le 
liquide  ainsi  obtenu  aurait  pour  coefficient  moyen  de  dila- 
tation 0,0020  entre  o  et  +  6  degrés,  et  o,oo36  entre  -H  6 
et  -h  18  degrés. 

Il  me  paraissait  donc  intéressant  d^étudier  les  variations 
de  volume  que  présentent  les  divers  liquides  volatils  au-dessus 
de  leurs  points  d'ébullition.  Je  rapporterai  dans  ce  travail 
les  résultats  d'expériences  faites  sur  trois  liquides  convena- 
blement choisis,  et  qui,  si  je  ne  me  trompe,  me  permettent 
de  conclure  dès  à  présent  qu'à  des  températures  suffisam- 
ment élevées,  les  coefficients  de  dilatation  de  tous  les  liqui- 
des volatils  atteignent,  puis  dépassent  rapidement  la  valeur 
du  coefficient  de  dilatation  des  gaz. 

Mes  expériences  ont  porté  sur  Féther  chlorhydrique,  l'a- 
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cide  hypoazotîque  et  Tacide  sulfureux.  Ces  trois  liquides 
diffèrent  autant  que  possible  par  leur  constitution  chimique  : 
le  premier  est  un  produit  organique  ;  le  second,  d'origine 
minérale,  résulte  de  l'union  indirecte  de  deux  coi*ps  ayant 
Tun  pour  Fautre  une  faible  affinité^  le  troisième,  enfin, 
provient  de  la  combinaison  directe  du  soufre  avec  Toxy- 
gène  et  résiste  i  l'action  de  la  chaleur  la  plus  intense  sans 
se  décomposer. 

La  méthode  que  j'ai  suivie  est  celle  des  thermomètres 
comparés.  Cette  méthode,  employée  pour  la  première  fois 
par  Deluc  dans  l'étude  des  dilatations  d'un  certain  nombre 
de  liquides,  a  été  utilisée  par  M.  Despretz  dans  les  recher- 
ches qui  lui  ont  permis  de  fixer  d'une  manière  définitive  la 
température  du  maximum  de  densité  de  l'eau  et  des  dissolu- 
tions salines  [Annales  de  Chimie  et  de  Physiquey  1 889, 
tome  LXX,  page  5)  \  M.  Is.  Pierre  (Mémoires  déjà  cités)  l'a 
également  appliquée  à  la  détermination  des  dilatabilités  d'un 
très-grand  nombre  de  liquides,,dans  le  but  de  rechercher  s'il 
n'existerait  aucune  relation  simple  entre  les  coefficients  de 
dilatation  de  ces  corps  et  quelque  autre  de  leurs  propriétés. 

En  l'absence  de  données  précises  sur  la  compressibilité 
des  liquides  volatils  qui  font  l'objet  de  mes  expériences,  et 
sur  la  force  élastique  des  vapeurs  qu'ils  émettent  aux  di- 
verses températures,  j'ai  dû  renoncer,  quant  à  présent  du 
moins,  à  chercher  leurs  dilatations  absolues.  Je  me  borne- 
rai donc  à  faire  connaître  leurs  dilatations  apparentes. 
Comme  ces  dernières  surpassent,  à  partir  de  certaines  tem- 
pératures, les  dilatations  de  l'air  et  des  gaz,  il  en  sera  de 
même,  à  plus  forte  raison,  des  dilatations  absolues. 

Je  diviserai  ce  travail  en  trois  parties. 
'  Dans  la  première,  je  décrirai  les  appareils  dont  j'ai  fait 
usage  et  leur  mode  de  construction;  j'indiquerai  aussi  la 
marche  qui  a  été  suivie  dans  les  observations. 

La  deuxième  partie  renfermera  la  discussion  et  le  calcul 
des  nombres  fournis  par  les  expériences. 
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Dans  la  troisième,  enfin,  je  présenterai  les  résultats  gé- 
néraux des  observations  et  les  conséquences  qui  en  découlent. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

Construction  des  appareils.  —  Méthode  d'observation. 

1 .  Les  liquides  dont  je  me  suis  proposé  d'étudier  la  dila- 
tation ont  été  enfermés  dans  des  appareils  à  déversement 
ayant  à  peu  près  la  forme  des  thermomètres  à  maxima  de 
M.  Walferdîn.  La  tige  a  été  tout  d'abord  divisée  par  les 
méthodes  connues,  en  parties  d'égal  volume.  M.  Salleron, 
qui  a  bien  voulu  m'assister  dans  cette  opération  délicate, 
avait  mis  à  ma  disposition  une  excellente  machine  à  diviser, 
sortie  des  ateliers  de  M.  Froment.  On  a  soudé  ensuite  le 
réservoir  inférieur^  puis,  l'appareil  ayant  été  rempli  entiè- 
rement de  mercure  et  purgé  d'air,  on  a  déterminé  par  la 
balance  le  rapport  exact  entre  la  capacité  du  réservoir  et 
la  capacité  d'une  division  de  la  tige. 

Pour  atténuer  autant  que  possible  dans  ce  jaugeage  l'ef- 
fet des  erreurs  de  pesée,  M,  Despretz  recommande  (Mé- 
moire cité^  page  i3)  d'emplir  de  mercure  un  certain  nom- 
bre de  fois  le  tube  tout  entier,  de  noter  exactement  les  lon- 
geurs  occupées  par  le  liquide ,  et  de  peser  tout  le  mercure 
réuni.  L'avantage  de  cette  manière  d'opérer  est  évident 
lorsqu'on  fait  usage  de  tubes  très -étroits*,  au  contraire,  sur 
les  tubes  un  peu  larges  qui  mWt  servi ,  on  appréciait  aisé- 
ment à  la  balance  le  poids  du  mercure  correspondant  à  un 
dixième  de  division  :  Terreur  relative  dans  la  pesée  se  trou- 
vant dès  lors  très-petite,  on  pouvait  se  borner  à  conduire 
les  opérations  de  la  manière  suivante  : 

Le  thermomètre ,  entièrement  plein  de  mercure,  a  été 
plongé  dans  la  glace  fondante^  on  a  relevé  à  distance,  à 
l'aide  d'une  lunette  horizontale,  le  point  où  se  fixait  la  co- 
lonne liquide.  Puis,  Tinstrumeut  ayant  élé  rctiié  de  la 
glace,  et  taré  sur  la  balance  avec  les  précautions  nécessaires, 
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ou  en  a  fait  sortir  une  certaine  quantité  de  mercure  et  Ton 
a  déteroiiné,  par  une  nouvelle  observation  faite  à  zéro,  le 
nombre  n  de  divisions  qu'elle  occupait.  Reportant  FinstrU" 
ment  dans  la  balance,  on  a  obtenu  le  poids  du  mercure  ex- 
pulsé, lequel  divisé  par  n  donnait  le  poids  p  du  liquide  cor- 
respondant à  une  seule  division.  On  contrôlait  d'ailleurs 
Texactitude  du  nombre  ainsi  trouvé  en  pesant 
directement  le  mercure  enlevé. 

On  remplissait  alors  une  seconde  £ois  le  ther- 
momètre, on  répétait  la  même  série  d'opéra- 
tions et  l'on  prenait  la  moyenne  des  résultats 
obtenus. 

Enfin  on  vidait  entièrement  l'enveloppe; 
une  nouvelle  pesée  faisait  connaître  le  poids 
total  du  mercure;  on  en  retranchait  le  poids 
cori*espondant  aux  divisions  de  la  tige  et  l'on 
avait  ainsi  le  poids  P  du  liquide  contenu  dans 
le  réservoir  &  la  température  de  la  glace  fon- 

P 

dan  te.  Le  quotient  -  donnait  la  valeur  du  rap- 
port cherché. 

Cette  détermination  préliminaire  étant  effec- 
tuée, on  a  étiré  à  la  lampe,  en  pointe  aussi 
fine  que  possible,  l'extrémité  supérieure  de  la 
tige,  Jig.  I  ;  on  a  donné  au  bec  de  déverse- 
ment ainsi  construit  une  longueur  d'au  moins 
5  à  6  centimètres.  Autour  de  ce  bec,  on  a  soudé 
un  réservoir  cylindrique  ayant  un  volume  à 
peu  près  égal  à  celui  du  réservoir  inférieur, 
et,  par-dessus,  une  olive  devant  servir  à  l'in- 
troduction du  liquide. 

Cette  introduction  ne  présentait  d'ailleurs 
aucune  difficulté.  L'enveloppe  tout  entière  étant  entourée 
de  glace  ou  d'un  mélange  réfrigérant,  on  versait  le  liquide 
dans  l'olive  qu'on  fermait  aussitôt  après  au  chalumeau.  On 
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soulevait  ensuite  l'appareil  de  manière  à  ne  laisser  que  le  ré- 
servoir inférieur  dans  la  glace  ^  le  liquide  vcJatil  distillait  len- 
tement de  l'espace  le  plus  chaud  vers  Tespace  le  plus  froid, 
et  dès  qu'une  goutte  s'était  rassemblée  dans  ce  dernier,  on 
la  réduisait  en  vapeur  afin  de  faire  passer  tout  Pair  dans 
Tolive.  La  distillation  devenait  alors  beaucoup  plus  rapide 
et  le  réservoir  se  trouvait  bientôt  entièrement  rempli.  Re- 
froidissant de  nouveau  tout  Tappareil,  on  ou- 
F»8-  2'  vrait  l'olive,  on  retirait  le  liquide  en  excès, 
ne  laissant  dans  le  réservoir  supérieur  que  la 
quantité  nécessaire  pour  produire  Tamorce- 
ment^  on  fondait  enfin  le  verre  au-dessous  de 
l'olive  et  l'on  fermait  le  thermomètre,  fig.  2. 
Avant  de  commencer  une  série  d'expériences 
il  fallait  toujours  amorcer  l'appareil,  c'est<-à- 
dire  emplir  de  liquide  le  réservoir  inférieur  et 
la  tige.  Cette  opération  se  faisait  en  quelques 
minutes;  il  suffisait  pour  cela  de  renverser  le 
thermomètre  et  de  plonger,  dans  cette  position , 
le  réservoir  de  déversement  dans  un  vase  con- 
tenant de  l'eau  tiède.  Le  liquide  rassemblé  à 
l'orifice  du  bec  et  pressé  plus  fortement  de  bas 
en  haut  que  de  haut  en  bas,  s'élevait  rapide- 
ment et  venait  occuper  la  place  de  la  vapeur  la 
moins  élastique. 

2.  Je  dirai  quelques  mots  seulement  de  la 
préparation  des  liquides.  Pour  l'éther  chlor- 
hydrique  et  l'acide  sulfureux  anhydre  j'ai 
suivi  exactement  les  indications  données  par 
M.  Is.  Pierre  (  Annales  de  Chimie  et  de  Phy- 
sique, tome  XV  et  tome  XXI).  Le  premier  de  ces  liquides 
bouillait  à  -+-  1 1  degrés,  le  second  à  —  8  degrés.  J'ai  trouvé, 
pour  la  densité  de  l'éther  chlorhydrîque  à  zéro,  la  valeur 
0,922  identique  à  celle  que  lui  assigne  M.  Is.  Pierre. 

L'acide  hypoazotique  a  été  préparé  par  la  distillation  de 
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Tazolato  de  plomb;  toutes  les  précautions  out  été  prises 
pour  dessécher  le  sel  ainsi  que  la  cornue  et  le  tube  con- 
denseur. On  a  eu  soin  de  rejeter  les  premiers  produits  et 
de  distiller  une  seconde  fois  la  portion  du  liquide  destinée 
aux  expériences,  afin  de  la  débarrasser  des  matières  solides 
mécaniquement  entraînées. 

3.  Les  températures  étaient  observées  sur  un  thermo- 
mètre à  mercure  métastatique  ayant  5o  degrés  de  course  en« 
viron.  La  tige  de  ce  thermomètre  avait  été  divisée  avec  le 
plus  grand  soin  en  parties  d'égale  capacité;  chacune  de  ses 
divisions  équivalant  a  peu  près  à  un  cinquième  de  degré, 
on  pouvait  répondre  aisément  du  dixième  dans  l'évaluation 
de  la  température.  L'instrument  a  été  réglé  de  manière  à 
servir  d'abord  entre  zéro  et  5o  degrés,  puis  entre  5o  et  loo, 
enfin  entre  loo  et  i5o.  Pour  convertir  ses  indications  en 
degrés  centigrades,  on  déterminait  deux  points  fixes  dont 
l'un  répondait  à  la  fusion  de  la  glace  ou  à  l'ébullition  de 
l'eau,  tandis  que  l'autre  était  obtenu  par  comparaison  avec 
un  thermomètre  centigrade*  On  dressait  ensuite  la  table  de 
réduction. 

4.  Le  thermomètre  à  mercure,  ainsi  que  l'appareil  con- 
tenant le  liquide  volatil,  étaient  fixés  l'un  à  côté  de  l'autre 
dans  l'axe  d'une  cloche  renversée  de  3  à  4  litres  de  capacité, 
renfermant  de  l'eau  ou  une  dissolution  concentrée  et  lim- 
pide de  chlorure  de  calcium.  La  cloche  était  suspendue 
dans  une  enveloppe  en  tôle  placée  sur  un  fourneau  à  gaz 
muni  de  son  robinet;  une  calotte  en  toile  métallique  la 
préservait  du  contact  direct  de  la  flamme.  Deux  fenêtres 
opposées,  fermées  par  des  lames  en  mica  bien  transparentes, 
permettaient  d'observer  à  distance,  à  Faide  de  deux  lunettes 
horizontales^  la  marche  des  thermomètres.  Au  moyen  d'un 
agitateur  circulaire  convenablement  disposé,  on  main- 
tenait la  température  du  bain  uniforme  dans  toutes  ses 
parties. 

L'emploi  du  gaz  d'éclairage  rend  extrêmement  facile  la 
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production  d'un  maximum  ou  d'un  minimum  de  tempéra- 
ture longtemps  statîonnaire  ;  on  parvient  même,  avec  un 
peu  d'habitude,  à  obtenir  ce  maximum  ou  ce  minimum  à 
tel  point  précis  que  l'on  veut  de  l'échelle  thermométrique. 
Toutefois,  comme  le  liquide  volatil  sur  lequel  on  opère  est 
beaucoup  moins  conducteur  que  le  mercure  du  thermomètre 
normal,  et  qu'ainsi  l'on  pouvait  craindre  que  sa  tempéra- 
ture fût  en  retard  sur  celle  du  mercure,  on  devait,  avant 
délire  les  indications  des  instruments,  maintenir  la  tempé-^ 
rature  aussi  exactement  que  possible  stationnaire  pendant 
plusieurs  minutes  de  suite.  On  la  faisait  osciller,  à  cet  effet, 
entre  une  série  de  maxima  et  de  minima  de  plus  en 
plus  rapprochés.  Cette  méthode,  comme  on  sait,  a  été 
suivie  par  la  plupart  des  physiciens  dans  l'étude  des 
dilatations. 

Pour  les  expériences  entre  zéro  et  -h  3o  degrés,  j'ai  dû 
renoncer  à  me  servir  de  l'appareil  de  chauffage  que  je  viens 
de  faire  connaître.  La  combustion  du  gaz  développe,  en 
effet,  une  grande  quantité  de  vapeur  aqueuse,  laquelle  se 
condense  sur  les  parois  froides  de  la  cloche  et  rend  impos- 
sible la  lecture  des  indications  ihermométriques.  Cet  incon-* 
vénient  n'existait  plus  au  delà  de  3o  degrés.  Je  l'ai  évité  en 
employant,  pour  les  températures  basses,  une  grande  caisse 
métallique  de  5o  litres  de  capacité,  contenant  de  l'eau  et 
munie  sur  deux  faces  opposées  de  glaces  de  verre  parallèles. 
Les  thermomètres  y  étaient  suspendus.  On  chauffait  par  la 
partie  inférieure,  tout  en  agitant  fortement  le  liquide. 
Comme  les  expériences  se  faisaient  dans  une  salle  assez  pe- 
tite, on  pouvait  amener  la  température  de  celle-ci  à  peu 
près  au  point  où  Ton  voulait  faire  une  observation; 
on  parvenait  ainsi  à  obtenir  des  maxima  de  température 
rigoureusement  stationnai res  pendant  plus  d'un  quart 
d'heure. 

Les  appareils  à  déversement  me  semblaient  préférables 
aux  thermomètres  ordinaires  pou  renfermer  les  liquides  vo- 
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latils  dont  j^éiudiais  la  dilatation,  iioii-seulenient  parce 
qu'ils  permettent  d'opérer  entre  des  limites  de  température 
aussi  éloignées  qu'on  veut  sans  qu'il  soit  besoin  d'ouvrir  le 
tube  pour  en  expulser  une  portion  du  liquide,  mais  encore 
parce  qu'ils  évitent  une  cause  d'erreur  assez  importante 
due  à  la  vaporisation  d'une  partie  appréciable  du  liquide. 
On  sait,  en  effet,  par  les  expériences  de  M.  Cagniart  de 
Latour,  qu^à  des  températures  suffisamment  élevées,  les  M* 
quides  très^volatils  émettent  des  vapeurs  d'une  densité  con- 
sidérable; dans  un  thermomètre  ordinaire,  renfermant  de 
l'acide  sulfureux  par  exemple,  et  dont  la  course  correspon- 
drait à  un  assez  grand  nombre  de  degrés  centigrades,  la 
masse  liquide  diminuerait  donc  notablement  en  passant  de 
la  limite  inférieure  de  température  à  la  limite  supérieure. 
Au  contraire,  dans  un  thermomètre  métastatique,  n'ayant 
qu'une  dizaine  de  degrés  de  course  environ,  si  le  bec  de  dé- 
versement a  une  longueur  suffisante  et  un  diamètre  assez 
petit,  on  peut  admettre  comme  évident  que  la  portion  de 
liquide  renfermée  dans  le  réservoir  supérieur  fournit  seule 
la  vapeur  nécessaire  à  la  saturation  de  cet  espace  ;  le  liquide 
de  la  tige  n'émettra  par  suite,  entre  deux  observations  con- 
sécutive», que  la  vapeur  nécessaire  pour  achever  de  saturer 
les  divisions  supérieures,  dont  le  nombre  diminue  à  mesure 
que  le  ménisque  terminal  s'élève.  On  remarquera  du  reste, 
que  si,  dans  l'intervalle  de  deux  lectures,  quelques  traces 
du  liquide  thermométrique  venaient  à  se  vaporiser,  cette 
cause  d'erreur  ne  pourrait  que  rendre  trop  faibles  les  nom- 
bres obtenus  et  n'infirmerait  en  rien  les  conclusions  géné- 
rales des  expériences. 

De  même,  pour  l'évaluation  des  températures,  l'emploi 
d'un  thermomètre  à  mercure  métastatique  est  à  peu  près 
indispensable.  Il  importe,  en  effet,  que  la  sensibilité  de 
l'appareil  destiné  à  cette  évaluation  soit  du  même  ordre 
que  celle  du  thermomètre  qui  renferme  le  liquide  soumis  à 
l'expérience  ;  en  d'autres  termes,  toutes  les  fois  que  l'extré- 
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mité  de  la  colonne  se  déplace  dans  Tun  des  appareils,  elle 
doit  se  déplacer  aussi  dans  l'autre.  Si  cette  condition 
n'était  pas  remplie,  on  ne  saurait  déterminer  avec  pré- 
cision le  Tolume  du  liquide  volatil  correspondant  à  um; 
température  donnée.  Le  thermomètre  métastatique  per- 
met, comme  on  sait ,  d'atteindre  un  grand  degré  de  sen- 
sibilité sans  augmenter  outre  mesure  la  longueur  de  la 
tige. 

5.  Voici  maintenant  la  marche  qui  a  été  suivie  dans  les 
observations. 

L'appareil  thermométrique  renfermant  le  liquide  sur  le- 
quel on  veut  opérer,  a  été  d'abord  amorcé  à  une  tempéra- 
ture de  i5  degrés  environ;  le  réservoir  inférieur.et  la  tige 
étant  complètement  remplis  de  liquide  i  cette  température, 
on  a  enveloppé  tout  l'instrument  de  neige  ou  de  glace  fon- 
dante en  le  maintenant  dans  une  position  horizontale.  Le 
liquide  se  contractant  par  l'abaissement  de  température, 
l'extrémité  de  la  colonne  rétrogradait  dans  le  tube  et  venait 
enfin  se  fixer  dans  le  voisinage  du  réservoir.  On  déterminait 
exactement  sa  position  en  écartant  un  peu  la  neige  à  l'en  tour 
du  ménisque.  Puis  on  retirait  l'appareil  et  on  le  plongeait 
verticalement  dans  la  cuve  pleine  d'eau  ^  le  liquide  s^élevait 
dans  le  tube  et  arrivait  à  la  partie  supérieure  de  la  gradua- 
tion -,  on  rendait  alors  la  température  du  bain  stationnairc 
vers  i3  ou  i4  degrés.  On  relevait  la  position  du  ménisque 
au  moyen  de  l'une  des  lunettes,  tandis  qu'avec  l'autre  on 
observait  le  thermomètre  à  mercure. 

Comme  le  volume  du  réservoir  était  exactement  connu 
en  divisions  de  la  tige,  on  pouvait  déduire  des  deux  lectures 
précédentes  le  rapport  entre  le  volume  apparent  de  la 
masse  liquide  à  la  température  f  de  la  deuxième  observation 
et  le  volume  de  cette  même  masse  à  zéro. 

On  faisait  ensuite  déverser  une  portion  du  liquide,  en 
plongeant  le  thermomètre  dans  un  bain  dont  la  température 
surpassait  t  d'une  quinzaine  de  degrés  environ  :  l'instru* 
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uicnt,  remis  en  place,  se  trouvait  ainsi  tout  préparé  à  ser- 
vir dans  un  nouvel  intervalle  de  températures.  Il  était  fa- 
cile de  ramener  Teau  de  la  cuve  à  <  degrés,  sinon  rigoureu- 
sement, du  moins  à  quelques  ceniièmes  de  degré  près  : 
Fextrémité  de  la  colonne  liquide  s'arrêtait  alors  à  la  partie 
inférieure  de  la  tige;  on  notait  sa  position  exacte,  puis  on 
échauffait  Teau  de  manière  à  ramener  le  ménisque  vers  la 
région  supérieure  ;  on  rendait  la  température  statiounaire 
et  Ton  faisait  une  deuxième  lecture.  De  ce  nouveau  couple 
d'observations,  on  pouvait  déduire  le  rapport  entre  les  vo-* 
lûmes  apparents  d-une  même  masse  liquide  aux  tempéra- 
tures /  et  t*  données  par  le  thermomètre  normal. 

Faisant  encore  déverser  une  quantité  convenable  de  li* 
quidc,  on  passait  de  la  température  t'  à  une  température 
plus  élevée  t" ^  et  ainsi  de  suite  ^  chaque  couple  d'observa- 
tions permettait  de  calculer  le  rapport  entre  les  volumes 
apparents  d'une  même  masse  liquide  à  la  température  du 
point  d'arrivée  et  à  celle  du  point  de  départ. 

Au  delà  de  3o  degrés,  on  chauffait  les  thermomètres 
dans  la  cloche  renversée  précédemment  décrite^  les  amor- 
cements  successifs  étaient  alors  très-faciles  à  opérer  sans 
déplacer  les  instruments  :  en  effet,  après  avoir  fait  la 
deuxième  leciture  d'un  couple  d'observations,  il  suffisait  d'é- 
chauffier  le  bain  d'un  certain  nombre  de  degrés  pour  faire 
déverser  la  quantité  convenable  de  liquide;  retirant  alors 
un  peu  d'eau  chaude  à  l'aide  d'une  pipette  et  la  remplaçant 
par  de  l'eau  froide,  on  rétablissait  la  température  qu'on 
avait  au  moment  de  la  dernière  lecture,  tandis  que  le  som- 
met de  la  colonne  liquide  redescendait  à  la  partie  inférieure 
delà  graduation. 

6.  La  détermination  du  déplacement  du  zéro  dans  mes 
thermomètres  à  li({uides  aurait  présenté  de  grandes  diffi- 
cultés ;  mais,  eu  égard  à  l'énorme  dilatabilité  de  cq%  liquides, 
il  importait  peu  d'en  tenir  compte.  L'erreur  commise  en  le 
négligeant  ne  porterait,   en  effet,   que  sur  le  cinquième 
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chiffre  significatif  des  coefficients  de  dilatation,  chiffre  dont 
on  ne  saurait  d'ailleurs  garantir  l'exactitude. 

Pour  le  thermomètre  à  mercure,  au  contraire,  cette 
précaution  est  absolument  indispensable. 

DEUXIÈME  PARTIE, 
Discussion  et  calcul  des  expériences. 

Les  résultats  numériques  fournis  par  les  expériences  dé- 
crites au  chapitre  précédent  permettent  de  calculer  des 
formules  empiriques  qui  donnent  pour  chaque  liquide  le 
volume  apparent  à  une  température  quelconque  ,  en  fonc- 
tion de  cette  température  et  du  volume  initial  à  zéro.  Pour 
faire  saisir  la  marche  des  opérations  et  donner  une  idée 
du  degré  de  précision  qu'elles  comportent ,  je  développerai 
en  particulier  le  calcul  des  expériences  relatives  à  Fun  des 
liquides  étudiés ,  à  Téther  chlorhydrique  par  exemple. 

1.  Le  volume  du  réservoir  thermométrique  jusqu'au 
zéro  de  la  graduation  équivalait  à  6766,5  fois  le  volume 
d'une  division  de  la  tige. 

Quatre  couples  d^expériences  ont  été  exécutés  en  pre- 
nant pour  point  de  départ  la  température  de  zéro,  et  pour 
points  d'arrivée  les  températures  respectives  de 

iîfc*,5o        12", 5o        12^,57         12®, 70. 

En  prenant  pour  unité  le  volume  initial  du  liquide  à 
zéro,  on  déduisait  immédiatement  des  observations  les  nom- 
bres suivants  : 

Voliune  apparent  à  i2°,5o  =  1,01936» 

»  12", 5o  ==  1 ,01987, 

12^,57  =  1,01947, 

»  12^,70  =  1 ,01967. 

Ces  résultats  ont  été  représentés  graphiquement  de  la 

Ann,  de  Chim.et  de  Phys,,  3*  série,  t.  LVl.  (Mai  1859.)  ^ 
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manière  suivante.  Sur  uue  feuille  de  papier  divisée  aussi 
régulièrement  que  possible ,  on  a  pris  des  abscisses  propor- 
tionnelles aux  températures  comptées  à  partir  de  zéro ,  et 
des  ordonnées  proportionnelles  aux  accroissements  de  vo- 
lume correspondants.  Le  millimètre  répondait,  sur  Taxe  des 
abscisses,  au  dixième  de  degré,  et  sur  Taxe  des  ordonnées  à 
un  accroissement  de  volume  de  OyOoo5.  Les  quatre  points 
obtenus  se  sont  trouvés  exactement  situés  sur  une  même 
droite  passant  par  l'origine  ;  on  pouvait  donc  considérer, 
sans  erreur  appréciable,  les  accroissements  de  volume  en- 
tre zéro  et  1 2^,  70  comme  proportionnels  aux  températures, 
et  ramener  par  de  simples  proportions  les  volumes  précé- 
dents à  une  même  température ,  celle  de  1 2^,  60  par  exem- 
ple, qui  est  la  moyenne  entre  les  deux  extrêmes  i2^,5o  et 
12^,70.  On  avait  ainsi  les  nombres  suivants  : 

Volume  apparent  à  i2°,6o  =  lyOïgSiS, 

•  »  =  1,019525, 

»  »  =  1,019516, 

»  »  =  i,oi95i5, 

nombres  dont  la  moyenne  est  1,01952.  Le  résultat  peut 
être  regardé  comme  exact,  à  moins  d'une  unité  du  cin- 
quième ordre  décimal  près,  ou  comme  afiecié  d'une  erreur 
relative  inférieure  à  i  cent-millième. 

Venaient  ensuite  quatre  couples  d'observations  dont  les 
points  de  départ  étaient 

12®,  70         1 2^,60         12^,62         12®, 62, 
et  les  points  d'arrivée 

26*, 5o         2&»,4o        26^,35        26*,3o. 

Pour  le  premier,  on  calculait  d'abord  le  volume  à  1 2°,  yo 
au  moyen  du  volume  connu  à  12^,60;  on  en  déduisait  le 
volume  à  26^,  5o,  en  multipliant  par  le  rapport  des  nom- 
bres do  divisions  occupées  par  le  liquide  à  26°,  5o  et  à 
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i2^,6o.  L'erreur  relative  sur  la  valeur  de  ce  rapport  peut, 
comme  précédemment,  être  évaluée  k  o^ooooi  au  plus^ 
donc,  en  mettant  les  choses  au  pire,  on  pouvait  regarder 
le  volume  à  26^,00  comme  connu  à  moins  de  0,00002  de 
sa  valeur.  On  déterminait,  avec  un  semblable  degré  d'ap- 
proximation, les  volumes  à  26**,  4o»  26°, 35 ,  26°, 3o,  pour 
les  troi^aulres  couples  d'observations. 

Les  quatre  résultats  obtenus  ont  été  portés  sur  la  feuille 
divisée;  ils  ont  fourni  quatre  points  situés  sensiblement 
au*des3us  de  la  droite  passant  par  Torigine  et  par  l'extré- 
mité de  l'ordonnée  de  12^,60.  On  ne  pouvait  donc  plus 
admettre,  jusqu'à  26^, 5o,  la  proportionnalité  entre  les 
températures^  et  les  accroissements  de  volume  correspon- 
dants. Mais  une  interpolation  très-simple  permettait  encore 
de  ramener  à  une  même  température  de  26^,  4o  les  nom- 
bres obtenus  au  voisinage  de  cette  dernière.  On  calculait 
quatre  arcs  de  parabole  passant  tous  quatre  par  Torigine  et 
par  le  point  correspondant  à  12^,60 ,  puis,  chacun  séparé- 
ment, parles  quatre  points  déterminés  en  dernier  lieu.  Les 
équations  obtenues  servaient  à  calculer  les  quatre  valeurs 
de  l'ordonnée  correspondant  à  26^,40;  celles-ci,  augmen- 
tées d'une  unité ,  donnaient  pour  le  volume  apparent  à  cette 
température  : 

Volume  apparent  à  26^,4^  =  ^  ,o42853, 

»  •  •       =  I ,042847, 

»  »       =  I ,042857, 

»  »       =  I ,042850, 

nombres  dont  la  moyenne  est  i  ,04285. 

On  avait  ainsi  trois  points  de  la  courbe,  savoir  ;  l'ori- 
gine A  et  les  extrémités  B  et  C  des  ordonnées  correspon- 
dant à  12®, 60  et  à  26°, 4o. 

On  passait  ensuite  à  la  série  suivante  d'observations ,  les- 
quelles partaient  du  voisinage  de  26®,  4o  et  conduisaient  au 
voisinage  de  35  degrés.  Un  arc  de  parabole  passant  par  des 

2. 
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points  A,  B  et  C  servait  à  calculer  les  volumes  aux  poiuCs 
de  départ,  d'où  Ton  déduisait,  comme  précédemment,  les 
valeurs  aux  points  d'arrivée.  On  les  ramenait  à  la  même 
température  de  35  degrés  par  interpolation,  à  Taide  d^arcs 
paraboliques  passant  par  les  points  B  et  C  et  par  les  points 
déterminés  en  dernier  lieu.  La  moyenne  des  résultats  fai- 
sait connaître  le  volume  apparent  à  35  degrés,  savcftr  : 

Volume  apparent  à  35®  =   i  ,o5856, 

avec  une  approximation  qu'on  pouvait  évaluer^  en  suppo- 
sant toutes  les  erreurs  accumulées,  à  o^ooooS  de  sa  valeur. 
On  portait  .ce  résultat  sur  la  feuille  divisée,  et  l'on  avait  un 
quatrième  point  D  de  la  courbe. 

Ces  explications  suffiront ,  je  pense ,  pour  faire  saisir  clai- 
rement la  marche  des  calculs.  Chaque  nouvelle  série  d^ex- 
périences  fournit,  comme  on  voit,  un  nouveau  volume 
apparent ,  un  nouveau  point  de  la  courbe.  Chaque  volume 
se  déduit  de  celui  qui  le  précède,  en  multipliant  celui-ci 
par  le  rapport  des  nombres  de  divisions  occupées  par  le  li- 
quide au  point  d'arrivée  et  au  point  de  départ,  rapport 
qu'on  peut  regarder  comme  affecté  d'une  erreur  relative 
qui  ne  dépasse  pas  o^ooooi.  Le  dixième  volume  calcule  ne 
sera  donc  pas  en  erreur  de  plus  de  o,oooi  de  isa  valeur^ 
encore  cette  évaluation  suppose-t-elle  que  toutes  les  erreurs 
commises  soient  de  même  sens,  et  qu'elles  s'ajoutent  con- 
stamment. On  pourra  donc  admettre  sans  crainte  que ,  pour 
le  treizième  et  dernier  volume  calculé  dans  la  série  totale , 
l'erreur  relative  ne  s'élève  pas  à  o,oooi,  et  regarder,  avec 
un  grand  degré  de  probabilité ,  le  quatrième  chiffre  décimal 
comme  étant  encore  exact. 

Pour  les  expériences  faites  au-dessus  de  35  degrés,  la 
masse  du  bain  liquide  dans  lequel  plongeaient  les  thermo- 
mètres étant  peu  considérable,  on  parvenait  souvent,  sans 
de  trop  longs  tâtonnements ,  à  prendre  pour  point  de  départ 
d'une  série  le  point  exact  d'arrivée  de  la  série  précédente. 


( 


(ai  ) 

La  longueur  des  calculs  d'interpolation  se  trouvait  ainsi  de 
beaucoup  diminuée. 

Voici ,  pour  rélher  chlorhydrique ,  les  résultats  de  ces 
calculs. 


TEMPÉRATURES. 

YOLUMES  APPARENTS. 

TEHPÉRATIIRES. 

VOLUMES  APPARENTS. 

I ,00000 

830 

I  ,16470 

1!1,6 

1,0195a 

93,5 

I, 19^60 

a6,4 

I ,o4a85 

io3 

I ,22479 

35 

i,o5856 

112 

1,25669 

45,5 

1,07867 

130,5 

1,29079 

59 

1,10670 

ia8 

1,32489 

71,5 

i,i3536 

i33 

1,35073 

2.  Au  lieu  de  faire  servir  immédiatement  ces  nombres  à 
la  recbercbe  d'une  formule  empirique  qui  les  embrasse  tous, 
j'ai  préféré  en  déduire  les  volumes  correspondant  à  des  tem- 
pératures équidistantes  de  10  en  10  degrés.  A  cet  effet,  j'ai 
représenté  graphiquement  les  résultats  précédents,  à  Vé^ 
chelle  indiquée  plus  haut ,  et,  par  les  extrémités  des  ordon- 
nées, j'ai  fait  passer  avec  tous  les  soins  possibles  une  courbe 
continue.  En  prenant  les  ordonnées  de  cette  courbe  aux 
abscisses  10,  20,  3o,. . .,  i3o,  j'avais  immédiatement  les 
volumes  pour  ces  températures^  la  grandeur  de  l'échelle 
adoptée  permettait ,  d'ailleurs ,  une  approximation  de 
OyOoooS,  car  le  dixième  de  millimètre,  qu'il  est  facile 
d'apprécier,  répondait  à  la  valeur  de  cette  fraction. 

Ces  volumes  pouvaient  être  calculés  d'une  manière  très- 
rapide,  au  moyen  des  équations  des  paraboles  précédem- 
ment obtenues.  Pour  déterminer,  par  exemple,  le  volume 
apparent  à  la  température  de  4^  degrés,  on  se  servait  des 
paraboles  passant  par  les  points  qui  répondent  aux  abscisses 


9.6,4         35         45?  5» 


et 
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35     ^5,5    59  ; 


elles  donnaient  deux  valeurs  dont  on  prenait  la  moyenne  ; 
celle-ci  se  trouvait  toujours  identique,  au  demi-dix-mil- 
lième  près ,  avec  le  volume  déduit  de  la  courbe  graphique. 
On  avait  ainsi ,  pour  servir  aux  interpolations  définitives , 
la  série  des  volumes  apparents  de  10  en  10  degrés,  qui  forme 
le  tableau  suivant  : 


TEMPÉRATURES. 

VOLUMES  APPARENTS. 

TEMPÉRATURES. 

VOLUMES  APPARENTS. 

OO 

1,00000 

70® 

1,13176 

10 

i,oi535 

80 

1,15670 

20 

I ,03176 

90 

1,18496 

3o 

1 ,04933 

100 

1,21490 

40 

1,06789 

110 

1,114927 

5o 

1,08771 

lao 

i,28î*7i 

60 

1,10889 

i3o 

1,33540 

,,»,,»,,_»». 

.  J'ai  essayé  d'abord  de  faire  servir  tous  ces  nombres  au 
calcul  d^une  formule  parabolique  à  trois  coeiScients , 

J'ai  déterminé  les  paramètres  A,  B,  G  par  la  méthode  des 
moindres  carrés,  à  T.aide  des  trois  équations 

IAlx^  +  B2 X^  -h  C2^*  =r  2  (7—  l)x, 
A2a:*-hB2x«  4-C2x*=  l(y  —  i)x\ 
A2a;^  4- B2a:* -h  C2^«  =  2  (7  —  i)  ^, 

qui  expriment  que  la  somme  des  carrés  des  différences 

y  —  (i  -j-  A^  -4-  B.r*-h  Cx^) 

est  un  minimum.  Ce  calcul,  eu  égard  à  la  simplicité  des 
valeurs  de  x,  est  en  réalité  moins  long  qu'il  ne  semblerait 
devoir  i'ètrc  au  premier  abord.  Les  équations  (i)  s'établis- 
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sent  rapidement  ;  leur  résolulion  seale  a  élé  quelqae  peu 
laborieuse.  Toutes  les  opérations  étant  effectuées,  j'ai  ob- 
tenu la  formule  parabolique  suivante  : 

(a)      j^=  I -t-o,ooi  664  77  ^  —  0,000  001  8i5  535  «* 

0,000000  067  SiSSSor'. 


Cette  équation,  malheureusement,  ne  s'accorde  que  très- 
imparfaitement  avec  les  résultats  des  expériences;  on  peut 
s'en  assurer  en  jetant  les  yeu3LSur  le  tableau  suivant  : 


TEMPÉRATURES. 

VOLUMES  APPARENTS 

prtf  nr  la  eonrbe. 

VOLUMES  APPARENTS 

dédaltsdelaform.  (a). 

diffjUbmces. 

oo 

1,00000 

1,00000 

-     0,00000 

10 

i,oi535 

i,oi653 

—       118 

ao 

1,03176 

i,o33ii 

-          i35 

3o 

1 ,04933 

i,o5oi3 

—           80 

40 

1,06798 

1.06799 

—             I 

5o 

1,08771 

1,08711 

-+■           60 

60 

1,10889 

1,10789 

H-            100 

70 

1,13176 

i,i3o73 

-f-          io3 

80 

1,15670 

i,i56o3 

H-              67 

90 

i,i84a6 

I, 18420 

-h             6 

100 

1,21490 

I, 31664 

74 

110 

1,34937 

1,35076 

-         »49 

mo 

1,28871 

1,28996 

—             135 

i3o 

1 ,33540 

I ,33364 

H-             176 

On  arrive  à  une  représentation  plus  exacte  en  employant 
une  relation  exponentielle  de  la  forme 


log  /  =  Ax  -h  Bx^h-Cjc*. 


1^*    .'*•  *r3ii 


Les  trois  paramètres  se  déterminent  dans  ce  cas  par  les 
écjuations 

IA2 J?' -h  B2 j:' -h  Cl^*  =  2x  log  j, 
A2x^  +  B2j;< -f- C2a?^  =  I^Mog/, 
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dont  les  premiers  membres  sont  identiques  ayec  ceux  des 
équations  (i).  Une  partie  des  calculs  précédemment  effec- 
tués pouvait  donc  servir  encore  a  la  résolution  du  nouveau 
système.  On  a  trouvé  : 

(P)    ^^SX  =  o»ooo  696  34o3 X  —  0,000  000  289  9485  x' 
-f-  0,000  000  017  9g2  83  x*. 

Les  valeurs  déduites  de  cette  deuxième  formule  sont  in- 
scrites dans  la  troisième  colonne  du  tableau  ci-dessous;  elles 
s'accordent  beaucoup  mieux  avec  les  volumes  apparents  pris 
sur  la  courbe  graphique  que  les  ordonnées  de  la  courbe  pa* 
rabolique.  Mais  la  concordance,  surtout  dans  les  tempéra- 
tures élevées,  est  encore  loin  d'être  satisfaisante. 


-TnWÉRATORBS. 

yÔLUMES  APPARENTS 
pris  sur  la  courbe. 

VOLUMES  APPARENTS 

dédalto  de  la  form.  (  ^)- 

DIFFÉRENCES. 

qo 

1,00000 

1,00000 

0,00000 

10 

i,oi535 

i,oi6i3 

78 

30 

1,03176 

I  ,o3365 

89 

3o 

I ,04933 

1,0498a 

49 

40 

1 ,06798 

1,06:93 

-h             5 

5o 

1 ,08771 

1,08728 

-h           43 

60 

1,10889 

I ,10821 

-h           68 

70 

1,13176 

i,i3io8 

-h           68 

80 

1,15670 

1,16628 

-+-        4^ 

90 

1,18436 

i,i844 

-+-             a 

100 

1,21490 

1 ,21542 

-                52 

110 

1,249*7 

i,25o37 

—         110 

lao 

1 ,28871 

1,28967 

96 

i3o 

1,33540 

1,33400 

■+■         140 

Il  me  semblait  dès  lors  difficile  de  trouver  une  formule 
unique  qui  fût  capable  d'embrasser  toute  la  série  des  résul- 
tats ;  j'ai  donc  cherché  à  calculer  deux  équations  dont  la 
première  représenterait  la  courbe  des  volumes  entre  o  et 
80  degrés,  et  la  seconde  entre  80  et  i3o  degrés. 


(»5) 


Les  deux  équations 


(7) 


(  log/  =  0,000  652  267  o: -h  0,000  001  3i5  17  x' 
-f-  0,000  000  oo4 9772^  ^S 
logj'=  0,001  iSg  4^6  a:'  4-  0,000  002  0443  x'* 

•4-0,000  000  066  57  a:'% 


satisfont  aussi  bien  qu^on  peut  le  désirer  à  cette  double  con- 
dition. Dans  la  seconde,  les  variables  x!  et  ^'sont  liées  à  x 
et  y  par  les  relations 

X  =rr  X  ——  00, 

j'  =  J— 0,15670. 

Le  tableau  suivant  montre  Taccord  entre  les  volumes 
déduits  des  équations  (y)  et  les  volumes  pris  sur  la  courbe 
graphique.  Lesdifférences  n'atteignent  pas  2  unités  du  4*  or- 
dre décimal  ^  la  plus  importante  correspond  à  un  intervalle 

de  températures  de  -p  de  degré  à  peine. 


TEMPÉRATURES. 

• 

TOLUMES  APPARENTS 
pris  sur  la  courbe. 

VOLUMES  APPARENTS 
dédalU  des  formules  ('/)• 

DIFF£REIICE8. 

0" 

1,00000 

lyOOOOO 

0,00000 

10 

1,01 535 

1,01545 

—                10 

ao 

1,03176 

i,o3i84 

-             8 

3o 

1,04953 

1,04927 

+             6 

40 

1,06798 

1,06786 

H-               12 

5o 

1,08771 

I ,08774 

—            i3 

60 

1,10889 

1,10904 

-            15 

70 

1,13176 

1,13191 

-           i5 

80 

1,15670 

1,15670 

0 

90 

1, 184116 

1,18440 

14 

100 

i,ai490 

i,ai483 

H-             7 

110 

I ,249^7 

1 ,24920 

H-             7 

120 

i,q887i 

1,28886 

-           i5 

i3o 

1,33540 

1,33540 

0 
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Pour  Tacide  hypoazolique,  lc£  expériences  ii^ayant  pas 
été  poussées  au  delà  de  90  degrés,  une  seule  formule  expo- 
nentielle a  suffi  pour  embrasser  avec  assez  d'exactitude  tous 
les  résultats. 

Pour  Tacide  sulfureux,  enfin,  les  calculs  ont  été  conduits 
comme  pour  i'éther  chlorhydrique.  Une  première  formule 
exponentielle  représente  analytiquement  la  courbe  entre  o 
et  80  degrés  ;  une  deuxième  équation  de  même  forme  la 
représente  depuis  80  jusqu'à  i3o  degrés. 

3.  J'arrive  maintenant  à  la  détermination  des  coefficients 
de  dilatation.  Avant  d'aborder  cette  troisième  partie  du 
calcul,  il  me  semble  nécessaire  de  préciser  le  sens  de  quel- 
ques termes. 

Pour  définir  numériquement  la  dilatabilité  d'un  liquide 
dans  les  diverses  parties  de  l'échelle  thermométrique,  on 
détermine  soit  son  coefficient  moyen  de  dilatation  entre  o 
et  /  degrés,  soit  son  coefficient  réel  à  t  degrés. 

Si  Vo  et  V  sont  respectivement  les  volumes  d'une  même 
masse  liquide  à  o  et  a  /  degrés ,  le  coefficient  moyen  est 
exprimé  par 

V  —  Vo  : . 


a 


y.t 


il  suffit  donc,  pour  en  obtenir  la  valeur,  de  connaître  le 
rapport  des  volumes  V  et  Vq. 

Réciproquement  aussi ,  quand  on  connaîtra  la  valeur  du 
coefficient  moyen  de  o  à  ^  degrés ,  il  sera  facile  d'avoir  le 

V 

rapport  —  \  car  la  relation  précédente   donne  immédîa- 

tement 

v  =  Vo(i-t-«0- 

Le  coefficient  réel  est  la  limite  vers  laquelle  converge  à 
t  degrés  le  quotient  des  accroissements  infiniment  petits 
du  volume  et  de  la  température.  On  peut  l'évaluer  en  rap- 


(  27) 
portant  raccroissenient  du  volume,  soit  au  volume  initiai 
\oy  soit  au  volume  variable  V  qui  correspond  à  la  tempéra- 
ture de  t  degrés.  On  est  conduit  ainsi  à  deux  expressions 
analytiques  différentes,  savoir  : 

et 

M.Regnault  adopte  la  premîère  dans  son  travail  sur  la 
dilatation  absolue  du  mercure  (  Mémoires  de  V Académie 
des  Sciences^  tome  XXI,  page  3 2 7)  -,  M.  Is.  Pierre  en  a  fait 
également  usage  dans  ses  recherches  sur  les  dilatations  des 
liquides  (Mémoires  déjà  cités)  5  M.  Pouîllet,  au  contraire, 
regarde  la  seconde  comme  plus  rationnelle  {Eléments  de 
Physique  expérimentale  et  de  Météorologie^  7®  édition, 
tome  P!, .  page  2 20) . 

Çhficiiiie  de  ces  expressions  permet  de  déduire  la  loi  de 
var-rktiâtrdes  volumes  de  celle  des  coefficients  de  dilatation  ; 
on  tire.<Ie'la  première  , 

.  ■  ••*•  '  V  —  Va 


>•»: 


•  •• 


et  de. lia»  seconde, 


i    • 


V 

ÎOgnép---=:/a'/5^/. 

▼  0 


Maij^*T£t;ibrmule  de  M.  Regnault  me  paraît  avoir  sur  celle 
de  M.- P<»iîllet  l'avantage  d'établir  une  relation  plus  simple 
entre  le  coefficient  de  dilatation  vrai  et  le  volume  variable, 
et  de  condiiire,  en  ce  qui  concerne  l'air  atmosphérique  en 
particulier,  à  une  valeur  de  ce  coefficientqui  ne  varie  pas 
avec  la  température.  J'ai,  en  conséquence,  calculé  dans  ce 
qui  suit  les  coefficients  vrais  de  mes  liquides,  en  parlant  de 
la  formule  de  M.  Regnault. 


(  a8  ) 

Le  calcul  numériqaedes  coefficients  de  dilatation  moyens 
ne  présente  aucune  difficulté  ^  comme  nous  avons  supposé, 
dans  ce  qui  précède,  que  le  volume  à  zéro  était  pris  pour 

unité,  on  a  immédiatement 


V—  I 

a  =■ 


Le  coefficient  vrai  de  la  dilatation  apparente  à  t  degrés 
a  pour  expression 

dt 


'  .  "—  •  j 


en  supposant  toujours  Vo  ==  i.  H  s'obtiendra  donc  en:  aétér« 
minant  le  coefficient  d'inclinaison  de  la  tangente  à  la  CoQrbe 
des  volumes  au  point  dont  Tabscisse  est  f.  On  poUrraSt  le 
déduire  aisément  des  formules  empiriques  précédemtkient 
calculées;  en  effet,  le  volume  apparent  du  liquide  étàtit  lié 
à  la  température  par  une  relation  de  la  forme 

logV  =  A/-f-Bf»-|-Cr», 
on  a  immédiatement 

^  =  y  (A  -h  2Bf -f-  3C0M, 

M  étant  le  module  des  logarithmes  vulgaires. 
.   Mais  cette  manière  d'opérer  me  semble  offrir^r^iiïelqnr 
inconvénients.  Une  formule  empirique,  lors  mêpi^qùV' 
serait  très-exacte,  ne  peut  en  définitive  que  repro^tilrt 
nombres  qui  ont  servi  au  calcul  de  ses  coeffiâfenii^. 
n'est  pas  l'expression  de  la  loi  physique  suiyaiii  I^jor 
ces  nombres  varient.  Lorsqu'on  cherche  à  lier:iBntr< 
plusieurs  résultaJts  par  une  semblable  formule,  <iiii  es 
jours  certain  d'obtenir  une  approximation  su$san 
faisant  entrer  dans  la  fonction  un  nombre  assez  grf 
coefficients  ;  et  cependant  la  marche  de  celte  fonctio 


:.  .,       >r 

.       -^ 

'  '    -  •         ••    • 

,      •              •     "t   . 

.   4  "t.      . 

••• 

•    •,••%               •  V 

•              •.  * 

■  •..*'.•  :     • 

•           ••    •  • 

•  •        1 

.    ï  '■     • 

•  •».••'. 

*      '                 •       •               m. 

Fig.  3. 


(  ^9  ) 
1  ait  donner  une  idée  loul  à  fait  inexacte  de  la  marche  du 

phénomène  physique.  Un 
exemple  fera,  j'espère,  res- 
sortir clairement  ma  pensée. 
Les  températures  étant 
comptées  sur  l'axe  O/,  por- 
tons les  volumes  observés 
sur  des  ordonnées  parallèles 
à  OV  et  joignons  leurs  extré- 
mités par  un  trait  continu 
AMB.  La  courbe  ainsi  tracée  fera  connaître  le  volume  du  li- 
quide à  une  température  quelconque  comprise  entre  les  li- 
mites des  expériences.  Mais  les  ordonnées  de  cette  courbe 
n'étant  déterminées  qu'avec  un  certain  degré  d'appi*oxima- 
tion,  on  conçoit  qu'une  courbe  sinueuse  telle  que  cdef  qui 
s'en  écarterai  t  très-peu,  soit  en  dessus,  soit  en  dessous,  pour- 
rait donner  avec  autant  d'exactitude  le  volume  demandé;  et 
cependant,  pour  ces  deux  courbes,  l'inclinaison  de  la  ten- 
gente  varie  suivant  des  lois  tout  à  fait  différentes. 

Pour  les  liquides  qui  n'ont  pas  de  maximum  de  densité, 
et  dont  en  conséquence  le  volume  augmente  à  mesure  que 
la  température  s'élève,  toutes  les  expériences  faites  jus- 
qu'ici montrent  que  l'accroissement  de  volume  est  d'autant 
plus  rapide,  qu'on  s'élève  davantage  dans  l'échelle  thermo- 
métrique. En  d'autres  termes,  la  courbe  des  volumes  est 
toujours  convexe  vers  l'axe  des  températures,  dans  les  li- 
mites des  expériences.  Si  donc,  entre  ces  limites,  la  courbe 
représentée  par  la  formule  empirique  oiïrait  un  point  d'in- 
flexion, le  coeflicient  d'inclinaison  de  sa  tangente  ne  pour- 
rait mesurer  exactement,  ni  au  voisinage  de  ce  point,  ni 
dans  la  portion  concave  de  la  courbe,  le  coefficient  de  di- 
latation vrai  de  la  substance. 

Les  formules  empiriques  au  moyen  desquelles  je  suis 
parvenu  à  lier  entre  eux  le  volume  apparent  et  la  tempé- 
rature, n'ont  pas  de  points  singulieî's  dans  les  parties  cor-: 
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respoiidaiit  aux  f:x|>crieiioes.  Malgré  cela,  j'ai  renoncé  k 
les  faire  servir  au  calcul  des  cocflicients  de  dilatation. 
Quelle  que  soit,  en  cfTet,  la  méthode  employée  pour  Fin- 
terpolatiou,  à  moins  d'introduire  dans  la  formule  autant  de 
paramètres  qu'on  a  de  couples  de  valeurs  de  Tabscissc  et  de 
l'ordonnée,  il  sera  impossible  d'assujettir  la  courbe  empi- 
rique à  passer  par  tous  les  points  obtenus^  elle  coupera 
donc  en  général  plusieurs  fois  la  courbe  continue  tracée 
par  ces  points,  et  dès  lors,  au  voisinage  des  intersections, 
le  coefficient  d^inclinaison  de  la  tangente  ne  donnera  que 
des  valeurs  peu  approchées  des  coefficients  vrais  de  dila- 
tation. 

Il  m'a  donc  semblé  préférable  de  faire  servir  au  calcul 
de  ces  coefficients  les  volumes  fournis  directement  par  les 
expériences  plutôt  que  d'employer  les  équations  empiriques. 
Entre  trois  points  suffisamment  voisins,  déterminés  par 
l'observation,  la  courbe  des  volumes  peut  toujours  être  re- 
gardée comme  se  confondant  sensiblement  avec  un  arc  de 
parabole  ordinaire,  lequel  ne  présente  ni  inflexion  ni  si- 
nuosités; l'inclinaison  de  la  tangente  menée  à  celui-ci  par 
le  point  intermédiaire  fera  connaître  aussi  exactement 
que  possible  le  coefficient  vrai  de  la  dilatation  apparente 
pour  la  température  correspondante.  Pour  obtenir,  par 
exemple,  le  coefficient  vrai  à  5o  degrés,  j'ai  donc  calculé  un 
arc  de  parabole  passa^nt  par  les  points  de  la  courbe  qui  ré- 
pondent aux  abscisses 

4©        5o        60 , 

et  j'ai  déterminé  le  coefficient  angulaire  de  la  tangente  me- 
née à  cet  arc  par  le  point  correspondant  à  5o  degrés. 

Celte  manière  de  procéder  me  parait  la  plus  exacte  qu'on 
puisse  suivre  ;  elle  a,  en  définitive,  l'avantage  de  faire  ser- 
vir au  calcul  des  coefficients  les  valeurs  des  volumes  donnés 
par  Texpérience,  au  lieu  de  celles  que  fournit  la  formule 
empirique,  et  qui  différent  souvent  des  précédentes  de 
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quanlilés  supérieures  aux  limites  des  erreurs  d'expé- 
riences. 

Je  me  suis  abstenu  de  donner  plus  de  quatre  chitrres  si- 
gnificatifs dans  les  valeurs  des  coefficients  de  dilatation.  Le 
calcul  ne  comporte  évidemment  pas  une  plus  grande  ap- 
proximation, encore  ne  peut-on  pas  répondre  dans  tous  les 
cas  du  quatrième  chi£Frc  significatif. 

Je  crois  d'ailleurs  que  dans  toute  série  d'expériences  ef- 
fectuée avec  des  appareils  thermométriques  analogues  à  ceux 
dont  j*ai  fait  usage,  il  ne  faut  pas  demander  au  calcul  un 
plus  grand  nombre  de  chiffres  exacts;  tous  ceux  qu'on  ob- 
tiendrait en  poussant  plus  loin  les  divisions  me  paraissent 
incontestablement  illusoires. 

TROISIÈME  PARTIE. 
Résultats    et    Conclusions, 

i.    ÉtHBR  CHLORHTDRIQUE  . 

J'ai  donné,  dans  la  deuxième  partie  de  ce  travail,  p.  22, 
les  volumes  apparents  que  fournit  rexpériencc  directe  et 
ceux  qu'on  en  déduit  immédiatement  par  la  construction 
graphique  ou  par  interpolation ,  pour  des  températures 
équidistantes  de  10  en  10  degrés  (  page  23). 

L'ensemble  des  résultats  peut  être  représenté  d'une  ma- 
nière très-satisfaisante  par  les  deux  formules  empiriques 

I  logj=  0,000  652  267  j: -h  0,000  001  3i5x^ 
]  -f-  0,000  000  004  977  ^\ 

j  log  x'=  o ,  00 1  1 59  4^6  j:'  -h  o ,  000  002  044  •*?" 
V  -+-  0,000  000  066  570  .r'3, 

les  variables  x'  et  y  de  la  seconde  équation  étant  liées  aux 
variables  x  et  y  de  la  première  par  les  relations 

.r'  =  .r  —  80 , 

x'=x — 0,15670. 
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La  première  équation  est  applicable  de  zéro  à  80  degrés 
exclusivement,  et  la  seconde,  de  80  degrés  à  i3o  degrés. 

L'accord  entre  les  volumes  apparents  calculés  au  moyen 
des  deux  formules  et  les  volumes  apparents  déduits  de  la 
courbe  graphique  ressort  du  tableau  donné  à  la  page  a5. 

Les  coefficients  moyens  et  les  coefficients  vrais  de  la  di- 
latation apparente  ont  été  déduits  des  volumes  apparents 
fournis  par  la  courbe ,  en  suivant  la  marche  qui  a  été  pré- 
cédemment développée. 

Le  tableau  suivant  donne ,  pour  des  températures  crois- 
sant de  10  degrés  en  10  degrés,  les  valeurs  du  volume  ap- 
parent et  les  valeurs  correspondantes  du  coefficient  moyen 
et  du  coefficient  vrai. 


Tablrau  I.  — 

Ether  chlorhydrique. 

TEMPÉR . 

VOLUMES  APPAREirrS. 

COEFFICIENTS  KOTBIfS. 

COEFFICIKim  VRAIS. 

©0 

1,00000 

f« 

0,001482 

10 

i,oi535 

0,001 535 

o,ooi588 

20 

1,03176 

0,001 588 

0,001699 

3o 

1,04913 

0,001644 

o,ooi8ii 

40 

1,06798 

0,001699 

0,001919 

5o 

1,08771 

0,001754 

0,002045 

60 

1,10889 

o,ooi8i5 

0,002202 

70 

1,13176 

0,001883 

0,002390 

80 

1,16670 

0,001959 

0,002625 

90 

1,18426 

0,002047 

0,002910 

100 

1,21490 

0,002149 

o,oo3a5o 

110 

1,24917 

0,002266 

0,003690 

120 

1,28871 

0,002406 

0, 004306 

i3o 

1 ,33540 

o,oo258o 

o,oo5o3i 

On  voit,  à  Finspection  de  ce  tableau,  que  le  coefficient 
vrai  atteint  la  valeur  du  coefficient  de  dilatation  de  Pair  à 
la  température  de  1 10  degrés  environ,  et  qu'au  delà  de  cette 
température,  il  augmente  d'une  manière  très-rapide. 

A  i3o  degrés ,  l'éther  chlorhydrique  est  près  de  trois  fois 
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et  demie  aussi  dilatable  qu'il  Tétait  à  zéro ,  et  presque  une 
fois  et  demie  aussi  dilatable  que  Tair  et  les  gaz. 

Il  m'a  semblé  intéressant  de  rechercher  à  quelle  tempé- 
rature se  produit  la  vaporisation  totale  de  l'éther  chlorhy- 
drique  dans  un  espace  limité.  J'ai  donc  enfermé,  dans  un 
tube  de  verre  à  parois  très-épaisses ,  une  certaine  quantité 
de  ce  liquide,  et  je  Tai  chauffé  graduellement  dans  un  bain 
d'huile  transparente.  Au  voisinage  de  170  degrés,  la  sur- 
face libre  n'était  plus  représentée  que  par  une  zone  nébu- 
leuse tout  à  fait  indécise  et  privée  de  tout  pouvoir  réflec- 
teur i  cette  zone  a  augmenté  de  largeur  dans  les  deux  sens , 
mais  en  devenant  de  moins  en  moins  apparente.  Bientôt  le 
tube  a  paru  complètement  vide;  la  vaporisation  totale  était 
alors  achevée. 

Si  Ton  a  soin  de  ne  faire  monter  la  température  qu'avec 
une  excessive  lenteur,  ces  phénomènes  se  montrent  avec 
une  grande  netteté  ;  on  dirait  alors  que  dans  la  partie  infé- 
rieure du  tube  le  liquide  volatil  se  transforme  peu  à  peu 
en  une  sorte  de  brouillard  non  élastique  et  pesant,  qui  ne 
se  mêle  qu'avec  une  certaine  difficulté  à  la  vapeur  élastique 
qui  occupe  la  région  supérieure. 

En  laissant  ensuite  refroidir  le  bain  ,  on  observe  les 
mêmes  apparences ,  mais  dans  l'ordre  inverse.  Quand  on 
emploie  comme  moyen  de  chauffage  ie  gaz  de  l'éclairage , 
on  parvient  sans  peine  à  faire  osciller  la  température  dans 
un  intervalle  de  2  à  3  degrés,  et  à  reproduire  la  vaporisa- 
tion et  la  condensation  du  liquide  aussi  souvent  qu'on  veut , 
sans  sortir  de  ces  limites. 

8.  Acide  htpoazotique. 

Les  expériences  n'ont  pu  être  poussées  que  jusqu'à 
90  degrés 5  au-dessus  de  celte  limite,  le  liquide  émet  des 
vapeurs  si  fortement  colorées ,  qu'il  devient  impossible  de 
distinguer  nettement  le  ménisque  terminal. 

La  capacité  du  réservoir  thermométrique  qui  m'a  servi 
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ne  comportant  que  3789,4  divisions  de  la  lige,  je  n'ai  dé- 
termine qu'un  petit  nombre  de  valeurs  du  volume  apparent. 
Les  voici  : 


TEMPÉRATIKES. 

VOLUMES  APPARENTS. 

0« 

13,55 
32, 10 

49,3:> 

68, 5o 

89 

1 ,00000 
l,Ol8S6 

1 ,o58oa 
1 ,08-280 
1 ,13463 
1, 18008 

Les  températures  auxquelles  les  opérations  ont  été  effec- 
tuées se  trouvant  plus  distantes  les  unes  des  autres  quQ,dans 
les  expériences  sur  l'éther  chlorhydrique,  la  méthode  d'in- 
terpolation précédemment  employée  animait  présenté  d^assez 
grandes  incertitudes.  J'ai  préféré  ici  faire  servir  immédia- 
tement les  nombres  du  tableau  ci-dessus  au  calcul  de  la  for- 
mule empirique. 

L'équation 

log7  =  0,000  63 1  972  .r+  0,000  000  447  '"^^ 
+  0,00000001745^'^' 

s'accorde  aussi  bien  que  possible  avec  les  résultats  des  ex- 
périences. J'ai  déduit  de  ces  expériences  les  valeurs  du 
volume  apparent  de  lo  en  10  degrés,  et  de  ceux-ci  les 
coefficients  moyens  et  les  coefficients  vrais  de  la  dilatation 
apparente.  On  les  trouvera  rassemblés  au  tableau  IL 
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Tableau  II.  - 

-  Acide  hypoazotique. 

TËMPÉR. 

VOLUMES  APPARENTS. 

COEFFICIENTS   MOYENS. 

• 

COEFFICIENTS   VRAIS 

oo 

I ,00000 

// 

0,001445 

10 

1,01480 

0,001480 

o,oOf5f5 

20 

i,o3o29 

o,ooi5i5 

Oyooxbçf^ 

3o 

I ,04673 

0,001 558 

0,001706 

40 

1,06442 

0,001610 

0,00*847 

5o 

I ,08367 

0,001673 

o,ooao2i 

60 

1,10484 

0,001747 

0,00223o 

70 

1. 12828 

o,ooi833 

0 ,002478 

80 

I , I 5440 

o,ooig3o 

0,003768 

90 

i;i8365 

0,002041 

o,oo3o8i 

De  la  comparaison  des  tableaux  I  et  U  il  ressort  que  la 
dilatation  de  Tacide  hypoazotique  est  d'abord  moins  rapide 
que  celle  de  l'éther  chlorhydrique ,  jusque  vers  5o  degrés, 
mais  qu'elle  la  dépasse  à  partir  de  cette  température.  Bien 
que  les  expériences  n'aient  pu  être  conduites  plus  loin  que 
90  degrés ,  on  peut  donc  admettre  comme  évident  que  vers 
iio  degrés  le  coefficient  vrai  de  Tacide  hypoazotique  se- 
rait, lui  aussi ,  supérieur  à  celui  de  Pair. 

S.  Acide  sulfureux. 
Les  observations  ont  donné  : 


TEMPÉRATURES. 

VOLUMES  APPARENTS. 

TEMPÉRATURES. 

VOLUMES   APPARENTS. 

0» 

1,00000 

820,5 

I ,20576 

12,6 

i,o23oo 

9» 

1,23932 

26,4 

i,o5o86 

100 

1 ,27958 

35 

I ,06983 

108,5 

1 ,32379 

49»  5 

1,1 0479 

1 15,5 

I, 36641 

62,5 

1,14029 

122 

i,4i325 

72,5 

1,17100 

126,8 

I ,45380 

De  ces  nombres  j'ai  déduit,  par  la  construction  graphi- 
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que  et  par  interpolations  partielles,  les  volumes  apparents 
de  lo  en  lo  degrés ,  lesquels  m'ont  servi  à  calculer  les  deux 
formules  empiriques  suivantes  : 

logj  =  0,000  767  1 1  X -♦- 0,000  001  485  ar^ 

-h  0,000  000  0187  x^, 
logy=  0,001  625407  a:' -H  0,000  000  8957  j:'' 

+  o ,  000  000  2086  x'^i 

x'  et  y'  étant  liés  avec  x  ely  par  les  relations 

x'  •=.  X  —  80 

/=r  — 0,19664. 

La  première  formule  est  applicable  de  o  à  80  degrés  exclu- 
sivement, la  seconde  de  80  degrés  à  i3o  degrés. 

Le  tableau  III  fait  connaître  les  valeurs  des  coefficients 
de  la  dilatation  apparente ,  calculés  comme  pour  les  liquides 
précédents. 

Tableau  IIL  —  Acide  sulfureux» 


TEHPÉR . 


VOLUMES   APPARENTS.    COEFFICIENTS   MOYENS. 


oC 
10 
20 

3o 

40 

5o 
60 
70 
80 

90 
100 

IIO 
130 

i3o 


,00000 

,01806 

,03766 

,o5865 

yo8i4o 

,10607 

,i33ii 

,i6Joo 

,19664 

,235 16 

,27958 

,33a35 

»  39797 

,48365 


/; 


0,001806 
0,001878 
0,001955 
0,002035 
0,002121 
0,002218 

O ,0023^9 
0,002458 
0,002613 
0,002796 
o,oo3o2i 
o,oo33i6 
0,003720 


COEFFICIENTS   VRAIS. 


0,001734 
0,001878 
0,002029 
0,002191 
0,002371 

0,002585 
o ,002846 
0,003176 
o ,oo36o8 
0,004 r 47 
0,004859 
0,005919 
0,007565 
0,009571 


C'est  donc  vers  80  degrés  déjà  que  le  coefficient  vrai  de 
l'acide  sulfureux  atteint  celui  de  l'air.  A  i3o  degrés,  il  a 
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une  valeur  presque  triple  de  ce  dernier.  A  celle  leinpéra- 
lure,  d'ailleurs,  le  liquide  est  presque  cinq  fois  et  demie 
aussi  dilatable  qu'à  zéro. 

J'ai  déterminé,  en  opérant  comme  il  a  été  dit  pour  Fé- 
ther  chlorhydrique ,  la  température  de  vaporisation  totale 
de  Tacide  sulfureux  dans  un  espace  limité.  Ce  changement 
d'état  s'accomplit  au  voisinage  de  i4o  degrés^  il  présente, 
d^ailleurs,  toutes  les  particularités  qui  ont  été  signalées  plus 
haut  à  l'occasion  de  Téther  chlorhydrique. 

Conclusions. 

Les  expériences  que  je  viens  de  rapporter  me  semblent 
établir  : 

i".  Que  les  coeflScients  de  dilatation  apparente  de  l'é- 
ther  chlorhydrique,  de  Facide  hypoazotique  et  de  l'acide 
sulfureux  croissent  avec  la  température  suivant  une  loi  très- 
rapide  ; 

2^.  Qu'ils  atteignent  la  valeur  du  coefficient  de  dilata- 
tion de  Tair  à  des  températures  encore  assez  éloignées  de 
celles  où  les  liquides  observés  sont  susceptibles  de  se  réduire 
en  vapeur  dans  des  espaces  restreints  ; 

3°.  Qu'à  partir  de  ce  moment  les  coefficients  de  dila- 
tation apparente  de  ces  liquides  dépassent  rapidement  le 
coefficient  de  dilatation  de  Tair,  et  peuvent  même  devenir 
égaux  à  plusieurs  fois  ce  coefficient. 

Ces  conclusions  sont ,  à  plus  forte  raison ,  applicables 
aux  coefficients  de  dilatation  absolue  des  liquides  étudiés, 
coefficients  que  je  n'ai  pu  déterminer  faute  de  données  pré- 
cises sur  la  compressibilité  de  ces  liquides  et  sur  la  force 
élastique  des  vapeurs  qu'ils  émeltent  aux  différentes  tempé- 
ratures. 

Enfin ,  si  l'on  observe  que  les  trois  corps  dont  j*ai  étudié 
la  dilatabilité  diffèrent,  autant  que  possible,  par  leur  con- 
stitution chimique,  par  leur  mode  de  formation  et  par  la 
manière  dont  ils  se  coniporienl  sous  Tinfluence  de  la  cha- 
leur, on  me  permettra,  j'espère,  de  généraliser  ces  conclu- 
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sioiis,  et  de  les  regarder  comme  applicables  à  tous  les  li- 
quides volatils  sans  exception. 

Ainsi  se  trouverait  confirmée  et  étendue  la  curieuse 
observation  de  Thilorier,  que  j^ai  rapportée  au  commence- 
ment de  ce  travail  ;  le  fait  d'un  liquide  plus  dilatable  que  les 
gaz  ne  sera  plus  désormais  un  fait  isolé  dans  la  science, 
mais  bien  un  phénomène  que  tous  les  liquides  sont  capables 
de  manifester  à  des  températures  suffisamment  élevées  au- 
dessus  do  leurs  points  d'ébullition. 

Qu'il  me  soit  permis,  en  terminant,  de  remercier  de 
leur  con  ^ours  aussi  dévoué  qu'intelligent ,  M.  Salleron ,  qui 
m'a  puissamment  secondé  dans  la  construction  de  mes  ap- 
pareils, et  M.  Vacca,  préparateur  de  physique  au  Lycée  de 
Versailles ,  qui  a  bien  voulu  m'assister  pendant  la  longue 
série  d'expériences  et  de  calculs  qui  font  l'objet  de  ce 
travail. 


■»W»^AW W<V»  W*%V»  W» Wt  WMAAM^>V«<«M«^^A 


RECHERCHES  ANALYTIQUES  SDR  LE  SORGHO  FOURRAGE  -, 

Par  m.  Isidoue  PIERRE, 
Membre  correspondant  de  Tlngtitut. 


Sorgho  à  sucre  de  la  Chine. 

Parmi  les  acquisitions  nouvelles  de  plantes  fourragères 
sur  lesquelles  on  a,  dans  ces  derniers  temps,  appelé  l'at- 
tention des  cultivateurs,  il  n'en  est  aucune  à  l'occasion  de 
laquelle  on  ait  fait  de  plus  magnifiques  promesses  qu'à  l'oc- 
casion du  sorgho  à  sucre  de  la  Chine.  Cette  plante  peut 
être  considérée  tout  à  la  fois  comme  plante  industrielle  par 
la  forte  proportion  de  sucre  qu'elle  renferme,  et  comme 
plante  fourragère  par  la  masse  considérable  de  liges  et  de 
feuilles  qu'elle  produit.  Nous  n'examinerons  pas  ici  le  côté 
industriel  de  la  question,  dont  l'étude  laisse  encore  à  dési- 
rer, parce  que  d'ailleurs  la  culture  du  sorgho  comme  plante 
à  sucre  n'intéressera  probablement  qu'un  petit  nombre  de 
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nos  départements  méridionaux^  et  nous  nous  bornerons  à 
considérer  le  sorgho  comme  plante  fourragère. 

Tout  le  monde  paraît  d'accord  aujourd'hui  pour  attribuer 
à  cette  plante  une. haute  valeur  pour  Talimentation  du  bé- 
tail, et  son  rendement,  dans  les  terres  qui  lui  conviennent 
le  mieux,  a  quelque  chose  de  fabuleux. 

Suivant  M.  Picard,  vice-président  de  la  Société  d'Agri- 
culture du  département  de  Vaucluse,  le  sorgho,  semé  du 
i5  au  3o  avril,  peut  donner  quatre  coupes  de  fourrage  vert 
d'environ  60  centimètres  de  hauteur  chacune  : 

Semé  vers  la  fin  de  mars 3  coiif>es, 

»  juin 2        u 

»  juillet I        » 

et  le  rendement  moyen,  dans  de  bonnes  conditions,  peut  être 
évalué  à  5o  000  kilogrammes  de  fourrage  vert  et  tendre. 

Lorsqu'on  attend  Tapparition  des  paniculès,  la  masse  de 
fourrage  vert  peut  aller  jusqu'à  80000  kilogrammes  par 
hectare,  et  même  au  delà,  si  Ton  relarde  la  coupe  jusqu'au 
moment  de  la  formation  des  graines.  On  a  cité  plusieurs 
fois,  dans  les  Recueils  agricoles  périodiques,  des  rende- 
ments de  100  000  kilogrammes  par  hectare. 

M.  le  comte  de  Guernon-Ranville  a  obtenu,  en  i858, 
dans  le  Calvados,  en  semant  dans  la  dernière  semaine  d'a- 
vril : 

1°.  Une  première  coupe  faite  à  la  fin  de  juillet  rendant 
20  000  kilogrammes  de  fourrage  vert  par  hectare  5 

2°.  Une  seconde  coupe  au  commencement  de  novembre, 
produisant  1 1  700  kilogrammes  de  jeunes  tiges  vertes  par 
hectare. 

Ces  deux  coupes  réunies  formaient  un  total  de  3i  700  ki 
logrammes  de  tiges  dont  la  hauteur  variait  de  60  à  80  cen*. 
timètres  de  haut  (1). 


(1)  M.  Laurent  a  obtenu,  dans  l'Ariégo,  plus  de  looooo  kilogrammes  t'n 
deux  coupes. 
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Le  rendement  s'est  élevé  à  79  000  kilogrammes  en  lais- 
sant le  sorgho  sur  pied  jusqu'à  la  complète  formation  des 
graines,  mais  non  jusqu'à  leur  complète  maturité  qui  pa- 
rait difficile  dans  nos  départements  du  nord-ouest,  même 
dans  des  années  favorables  comme  1857  et  i858. 

M.  de  Beauregard  s'est  servi  avec  succès  du  sorgho  pen- 
dant plusieurs  mois  comme  nourriture  exclusive  de  ses 
boeufs  d^engrais  et  de  ses  bœufs  de  labour. 

L'emploi  de  cette  plante  pour  Talimentaiion  des  vaches 
laitières  a  donné  également  de  bons  résultats  sous  le  rap- 
port de  la  quantité  et  surtout  de  la  qualité  du  lait^  et  ces 
derniers  résultats,  observés  d'abord  dans  les  départements 
méridionaux,  ont  été  vérifiés  plusieurs  fois  dans  la  plaine 
de  Caen,  notamment  par  MM.  Grenier  frères,  de  Mathieu, 
et  par  M.  Manoury,  de  TEbisey.  Cet  intelligent  cultivateur 
a  même  constaté  que  les  chevaux  laissent  encore  le  foin 
pour  le  sorgho,  alors  même  que  la  plante,  devenue  très- 
dure,  n'est  plus  recherchée  par  les  vaches  que  pour  ses 
feuilles  que  les  animaux  ne  refusent  jamais.  Beaucoup  d'au- 
tres cultivateurs  ont  été  à  même  de  constater  les  excellentes 
qualités  du  sorgho  comme  fourrage,  et,  parmi  ceux  du 
Calvados,  nous  pourrions  citer  M.  Binette,  propriétaire- 
cultivateur  aux  environs  de  Pont-rÉvèque,  et  plusieurs 
cultivateurs  de  Seine-et-Marne  et  du  Loiret.  Nous  pourrions 
encore  ajouter  que  les  expériences  de  M.  de  Beauregard  ne 
laissent  aucun  doute  sur  la  possibilité  d'en  faire  consom- 
mer avec  succès  la  graine  pour  les  volailles,  sans  citer  une 
foule  d'autres  usages  qu'on  assure  lui  avoir  déjà  trouvés. 

Ainsi,  tout  le  monde  parait  aujourd'hui  s'accorder  à 
reconnaître  que  le  sorgho  est  un  excellent  fourrage  vert  ; 
mais  jusqu'à  présent,  à  ma  connaissance  du  moins,  il  n'a 
été  publié  aucune  analyse  d^où  l'on  puisse  conclure  avec 
probabilité  sa  valeur  comme  fourrage,  comparé  aux  autres 
fourrages  ordinaires,  et  ses  exigences,  déduites  de  sa  com- 
position même,  afin  de  marquer  la  place  qu'on  pourrait  lui 
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assigner  danis  les  assolements,  si  la  culture  venait  à  s^étendre 
sur  une  échelle  un  peu  considérable. 

Pai  profité  de  Tobligeance  de  M.  le  comte  de  Guemon- 
Ranville  pour  compléter  mes  études  sur  cette  intéressante 
question  et  pour  déterminer,  au  moins  approximativement 
et  par  comparaison,  la  valeur  alimentaire  probable  du  sor- 
gho dans  ses  différentes  parties  et  dans  ses  différents  états. 

Voici,  en  peu  de  mots,  les  principaux  résultats  de  cette 
étude,  en  les  rapportant  à  i  kilogramme  de  matière  com- 
plètement desséchée  à  Fétuve  : 

Phosphates 
évalués 
Azote        en  phosphate  de 
par  kilog.      chaux  des  os. 

Fourrage   de   la   i'^   coupe  (récolté  gr  gr 

findejuillet) 21, 3  18, 356 

Fourrage  de  la  2*  coupe  (commence- 
ment de  novembre) ^4)9  16, 435 

Tiges  portant   des  graines  en  partie 
développées,  après  séparation  des 

panicules 10,7  99688 

Feuilles  des  tiges  précédentes 24*0  11 ,555 

Tiges  effeuillées 6,5  9949^ 

Graines  provenant  d'une  autre  source.  16, 3  7  9  32 1 

La  moyenne  du  rendement  du  fourrage  vert  en  matière 
complètement  privée  d'humidité  me  paraît  pouvoir  être 
évaluée  à  3o  pour  100,  tout  aussi  bien  pour  le  sorgho  coupé 
à  60  ou  70  centimètres  que  pour  le  sorgho  parvenu  presque 
à  la  limite  de  son  développement.  On  se  rendra  compte  de 
ce  résultat,  un  peu  inattendu  peut» être,  en  se  rappelant 
que  si,  dans  le  premier  cas,  la  tige  est  moins  ligneuse  et  les 
organes  foliacés  relativement  plus  abondants,  les  tiges  con- 
tiennent, par  compensation,  vers  la  limite  de  leur  déve- 
loppement, une  plus  grande  quantité  de  jus  sucré  assez 
aqueux.  Nous  serons  donc  bien  près  de  la  vérité  en  admet- 
tant que  le  sorgho  se  compose,  à  toutes  les  époques  où  il 
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peut  être  consommé  comme  fourrage,  de  3o  pour  loo  de 
substance^  sèches  et  70  pour  100  d'eau  (i).  En  partant  de 
ces  nombres,  nous  trouvons  pour  la  richesse  du  sorgho  à 
Tétat  frais  les  résultats  suivants  : 

•  Az.  par  kilog.  de 

fourrage  Tert 
fraîchement  coupé. 

•    i'^  coupe  (fin  de  juillet) 6,4 

2®  coupe  (commencement  de  novembre).  ...  7 ,5 

Sorgho  presque  mûr ...  3,2 

Lorsque  le  sorgho  est  coupé  plusieurs  fois,  il  est  possible 
de  le  transformer  en  fourrage  fané,  susceptible  d'une  bonne 
conservation-,  il  en  serait  de  même  des  feuilles  de  tiges 
mûres,  dans  les  pays  où  cette  plante  sera  cultivée  pour  en 
extraire  du  sucre  ou  de  Talcool.  Il  me  parait  difficile  de 
faire  descendre  au*dessous  de  20  pour  100  la  proportion 
d'humidité  que  retiendra  le  sorgho  fané,  du  moins  dans  nos 
départements  du  nord-ouest;  en  admettant  cette  proportion 
d'eau  comme  normale,  la  richesse  en  azote  du  fourrage 
fané  serait  ainsi  représentée  dans  nos  essais  : 

Az.  par  kilog.  de 
fourrage  fané. 

i'" coupe  (fin  de  juillet) 17  7O 

2*  coupe  (commencement  de  novembre). .    ..  '9? 9 

Feuilles  des  tiges  mûres 19» ^ 

Si  nous  comparons  maintenant,  au  point  de  vue  de  leur 
richesse  en  azote,  le  sorgho  et  nos  principaux  fourrages 
usuels,  nous  sommes  conduits  aux  conséquences  suivantes  : 

Comme  fourrage  fané,  le  sorgho  ne  connaît  pas  de  supé- 
rieur parmi  nos  fourrages  ordinaires  5  à  l'état  vert  et  frais. 


(1)  Du  moins  ces  nombres  peuvent  être  admis  pour  une  année  sèche 
comme  i85d. 
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lorsqu'il  est  soumis  à  des  coupes  multiples,  il  est  notable- 
ment supérieur  à  la  plupart  de  nos  plantes  de  prairies  ar- 
tificielles ou  naturelles  qui  dosent  rarement  plus  de  5s*',5 
ou  6  grammes  d'azote  par  kilogramme.  Les  feuilles  sépa- 
rées des  tiges  mûres,  moins  aqueuses,  seraient  encore  plus 
riches. 

Ces  feuilles,  qui  représentent  9  •>  pour  100  du  poids  des 
tiges  entières  ,  constitueraient ,  pour  un  rendement  de 
100  000  kilogrammes  par  hectare,  plus  de  9  000  kilogram- 
mes d'un  excellent  fourrage,  l'équivalent  d'une  bonne 
récolte  de  sainfoin,  et,  comme  à  l'état  frais  elles  ne  con- 
tiennent alors  guère  plus  de  5o  pour  100  d'eau,  elles  se 
placeraient  à  côté  du  foin  normal  fané  de  nos  prairies  na- 
turelles. 

Enfin  les  liges  très-avancées  en  maturité,  convenable- 
ment préparées,  doivent  constituer  encore  un  aliment  su- 
périear,  à  poids  égal,  aux  carottes  et  aux  betteraves. 

Si  nous  rapprochons  tous  ces  résultats  de  ceux  qu'on 
obtient  des  prairies  artificielles  et  si  nous  tenons  en  outre 
compte  des  rendements  de  part  et  d'autre,  nous  voyons  que 
ce  n'est  pas  sans  raison  que  le  public  agricole  s'est  ému  en 
présence  d'avantages  aussi  séduisants  que  la  qualité  et  la 
quantité. 

Mais  voyons  maintenant  à  quel  prix  peuvent  s'obtenir  de 
si  beaux  succès  \  en  d'autres  termes,  quelles  sont  les  exi- 
gences générales  et  spéciales  du  sorgho. 

Et  d'abord,  comme  le  moha,  le  sorgho  redoute  beaucoup 
les  gelées  tardives  du  printemps  et  les  froids  hâtifs  de  l'au- 
tomne. Si  nous  nous  reportons,  par  la  pensée,  aux  résultats 
analytiques  cités  précédemment^  nous  trouvons  : 

i°4  Que  notre  première  coupe  représente  : 

kil.  par  hcct. 

En  matière  sèche 6000 

En  azote  combiné , 127,8 

En  phosphate  de  chaux 110,1 
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2*^.  Que  la  seconde  coupe  renferme  : 

kil.  par  hect. 

En  matière  sèche 35i6 

En  azote  combiné 87 ,5 

En  phosphate  de  chaux 58 

3^.  Enfin  que  la  récolte  de  sorgho  presque  entièrement 
développé  représente  : 

kil.  par  hect. 

En  matière  sèche 28700 

En  azote  combiné»    • .  * 253 ,6 

En  phosphate  de  chaux 22g 

C'est-à-dire  que,  dans  le  premier  cas,  les  deux  coupes  ont 
dû  s'approprier,  en  moins  de  sept  mois,  21 5  kilogrammes 
d'azote  combiné  et  l'équivalent  de  168  kilogrammes  de 
phosphate  de  chaux  par  hectare. 

La  récolte  de  sorgho  presque  entièrement  développé 
a  exigé  plus  de  253  kilogrammes  d'azote  et  229  kilo- 
grammes de  phosphate.  Or,  si  nous  comparons  cette  con- 
sommation d'azote  et  de  phosphate  à  celle  que  l'analyse 
chimique  attribue  à  une  bonne  récolte  de  blé  {79  kilo- 
grammes d'azote  et  69  de  phosphate),  nous  trouvons  que, 
dans  les  conditions  où  nous  nous  sommes  placés,  le  sorgho 
exige  près  de  trois  fois  autant  d'azote  et  de  phosphates 
quune  bonne  récolte  de  blé  (paille  et  grain  réunis). 

Les  exigences  sont  encore  plus  grandes  si,  au  Ifeu  de 
couper  le  sorgho  avant  qu'il  ait  atteint  la  hauteur  d'un 
mètre,  on  lui  laisse  acquérir  à  peu  près  tout  son  dévelop- 
pement. 

Dans  le  cas  où  la  graine  parviendrait  à  maturité,  en  ad- 
mettant un  rendement  de  35  hectolitres  à  l'hectare  et 
60  kilogrammes  pour  le  poids  de  l'hectolitre^  comme  la 
graine  de  sorgho  renferme,  à  l'état  normal,  i3s*',7  d'azote 
par  kilogramme,  et  l'équivalent  de  6s'",i5  de  phosphate  de 
chaux,  il  faudrait  encore  ajouter  aux  nombres  précédents, 
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pour  représenter  la  récolte  de  graines,   aS'^^^S  d'azote  et 
i2^^^99  de  phosphates. 

Le  sorgho  y  pour  donner  de  beaux  produits  y  doit  donc 
exiger  une  terre  très -fer Lile  et  doit  V  épuiser  d^  autant  plus 
énergiquemeniy  que  la  récolte  a  été  plus  vigoureuse  et  plus 
abondante. 

Quand  on  songe  que  le  blé  est  déjà  considéré  comme  une 
plante  épuisante,  on  est  malgré  soi  conduit  à  de  sérieuses 
réflexions  en  voyant  que  répuisemcnt  occasionné  par  une 
bonne  récolte  de  sorgho  correspond  à  V épuisement  causée 
NON  PAR  UNE,  mais  PAR  TROIS  bonncs  récoltes  de  froment. 

En  présence  de  ce  seul  fait  et  sans  nous  préoccuper  des 
chances  d'insuccès  qui  peuvent  être  dues  aux  gelées  tar* 
dives  auxquelles  cette  plante  est  très-sensible,  il  nous  parait 
difficile  d'admettre  que  la  culture  du  sorgho  soit  appelée  à 
prendre  une  extension  rapide  et  considérable. 

Le  prélèvement  d'azote  qu'elle  exerce  sur  le  sol  corres- 
pond à  i6  ou  1800  kilogrammes  de  bon  guano,  dépense  qui, 
jointe  à  celle  du  loyer  de  la  terre  et  aux  autres  frais,  ren- 
drait, dans  beaucoup  de  cas,  la  spéculation  peu  avantageuse. 

Mais  il  est  un  autre  point  de  vue  non  moins  sérieux 
sur  lequel  nous  croyons  devoir  appeler  aussi  l'attention  des 
agronomes  et  des  cultivateurs.  Quelle  place  attribuera-t-on 
à  la  culture  du  sorgho  dans  les  assolements?  Devra-t-il, 
comme  plante  sarclée,  précéder  une  céréale?  Mais  il  suffit 
d'examiner  ses  racines  pour  reconnaître  qu'il  doit  tirer  de 
la  couche  même  où  puisent  habituellement  les  céréales 
rénorme  proportion  de  phosphates  et  de  matières  azotées 
qui  paraissent  nécessaires  à  son  développement.  A  ce  point 
de  vue,  il  nous  parait  difficile  de  fonder  sur  de  pareilles 
bases  le  succès  d'une  récolte  de  céréales.  Ne  perdons  pas  de 
vue  que  nous  ne  considérons  ici  le  sorgho  que  comme  plante 
fourragère,  et,  à  ce  titre,  il  ne  satisfait  nullement  aux  con- 
ditions fondamentales  que  nous  cherchons  à  remplir  autant 
que  possible  dans  la  culture  des  prairies  artificielles. 
En  effet,  les  plantes  de  grande  culture  les  plus  recom- 


(46)  • 
maiidables  auxquelles  nous  deinandoiisla  plus  grande  partie 
de  nos  fourrages  (trèfle,  sainfoin,  luzerne),  après  avoir 
produit  des  masses  considérables  de  matières  alimentaires 
pour  nos  animaux,  loin  de  laisser  nos  terres  impropres  à  la 
culture  avantageuse  du  blé,  laissent,  par  leurs  racines  et 
leurs  débris  foliacés,  de  nouveaux  éléments  de  fécondité 
dans  la  couche  supérieure  du  sol,  qui  peut  alors  produire 
une  ou  plusieurs  bonnes  récoltes  sans  engrais. 

Au  lieu  de  faire,  comme  le  sorgho,  concurrence  aux  cé- 
réales, en  absorbant  une  partie  des  engrais  destinés  à  ces 
dernières,  nos  bonnes  plantes  fourragères  vont  chercher 
dans  les  couches  profondes  du  sol  les  matières  fertilisantes 
qui,  sans  l'énergique  activité  de  leurs  racines,  seraient  res- 
tées improductives  pour  le  cultivateur. 

En  un  mot,  nous  pensons  que  le  sorgho,  malgré  son  ren- 
dement considérable,  malgré  sa  haute  valeur  comme  four^- 
rage,  n'est  pas  encore  appelé  à  figurer  économiquement  et 
sur  une' grande  échelle  dans  la  production  alimentaire 
destinée  au  bétail,  parce  qu'il  est  très-épuisant  et  qu'il  est 
assez  difficile  de  lui  assigner  une  place  rationnelle  dans  nos 
assolements. 

C'est  à  la  pratique  éclairée  qu'il  convient  maintenant  de 
décider  en  dernier  ressort  si  ces  prévisions  théoriques  scmt 
suffisamment  fondées. 


Wt^^^'V^M  ISJM\  «W^  VV«  VV\^V\  ^t^f%^/^ 


SUR  LA  SAPONITE,  NOUVEL  HYDROSILICATE  D'ALliHIKE; 

Par  m.  J.  NICKLÈS. 

Dom  Cal  met,  dans  son  Histoire  de  Lorraine  y  Buc'hoz, 
dans  son  Fallcrius  Lothanngiœ,  page  289,  et  Greoffi:"oy,  dans 
sou  Histoire  de  T  Académie  des  Sciences  pour  Vannée  i  j^o^ 
page  60,  parlent  de  pierres  trouvées  près  de  la  source  savon- 
neuse de  Plombières  et  qui  ressemblent  à  du  savon.  M.  Ju- 
lier  m'ayant  remis  une  certaine  quantité  de  ce  minéral,  je 
1  ai  soumis  à  un  examen  dont  voici  les  résultats  : 
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Le  minéral  offre,  en  efl'et,  les  apparences  et  le  loueher  du 
savon;  tantôt  il  est  blanc,  et  tantôt  marbré  de  bleu  comme 
le  savon  de  Marseille;  il  se  laisse  couper  et  racler  au  couteau 
et  même  diviser  entre  les  doigts.  Il  se  présente  d'ordinaire 
dans  des  détritus  du  granité  porphyroïde  et  parait  alors  sau- 
poudré d'une  poudre  plus  ou  moins  brune.  Souvent  aussi  il 
empâte  des  cristaux  de  spath  fluor,  dans  ce  cas  il  est  un  peu 
plus  humide. 

Il  se  délaye  dans  Teau  froide,  mais  ne  s'y  dissout  pas;  k 
l'eau  distillée  bouillante  il  cède  de  quoi  troubler  le  chlo- 
rure de  barium  aiguisé  d'acide  chlorhydrique,  de  même  ce 
liquide  trouble  l'oxalate  d'ammoniaque  :  la  dissolution  est 
neutre  aux  réactifs. 

Au  chalumeau,  il  se  dessèche,  mais  ne  fond  pas;  aveô  le 
sel  de  phosphore,  il  se  dissout  en  partie  en  laissant  un  résidu 
de  silice. 

Chauffé  dans  une  cornue,  il  abandonne  de  l'eau  exempte 
d'ammoniaque. 

H  est  insoluble  dans  l'acide  chlorhydrique  froid  :  si  ce- 
pendant cet  acide  est  fortement  ferrugineux,  tels  que  cer- 
tains acides  du  commerce,  il  se  décolore  en  partie  au  bout 
de  quelque  temps  de  contact  avec  la  raclure  de  ce  minéral, 
qui  de  son  côté  se  recouvre  de  sesquioxyde  de  fer. 

L'acide  sulfurique  chaud  le  décompose  ;  en  ajoutant  de 
l'eau  on  obtient  de  la  silice  et  une  dissolution  contenant  une 
forte  proportion  d'alumine,  de  la  chaux,  de  la  magnésie  et 
un  peu  de  potasse  et  de  chlore. 

A  froid,  la  potasse  ou  la  soude  paraissent  sans  action;  à 
chaud,  les  alcalis  dissolvent  partiellement  le  minéral;  en 
neutralisant  ensuite  avec  de  l'acide  acétique,  on  peut  en 
séparer  de  la  silice  en  gelée. 

Exempt  de  fluor,  il  contient  des  traces  de  chlore  qui  de- 
viennent manifestes  après  que  le  produit  du  traitement  par 
l'eau  bouillante  ayant  été  précipité  par  l'oxalate  de  baryte, 
on  verse  de  l'azotate  d'argent  dans  le  liquide  filtré. 
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Certains  échantillons  contiennent  de  petites  quantités 
de  fer. 

D'après  tous  ces  caractères,  ce  minéral  peut  être  consi- 
déré comme  un  hydrosilicate  d'alumine;  c'est  aussi  ce  qui 
résulte  de  Texaraen  analytique. 

Au  rouge,  il  s'attaque  assez  bien  par  le  carbonate  de 
soude  sec.  J'ai  remarqué  que  le  minéral  calciné  et  réduit  eu 
poudre  se  vitrifie  moins  aisément  que  le  minéral  naturel, 
contenant  toute  son  eau  d'hvdratation. 

Analyse,  —  Nous  avons  déjà  vu  que  ce  minéral  con- 
tient de  l'eau;  il  en  perd  22  pour  100  à  l'air  libre,  lorsque, 
convenablement  divisé,  il  est  exposé  à  la  température  de 
i5  à  18  degrés  centigrades.  Voici  en  efTct  une  expérience 
qui  le  prouve. 

Poids  initial  de  la  substance,  1^*^,292. 

Perte  éprouvée  vingt-quatre  heures  après,  o,285  corres- 
pondant à  22  pour  100.  Ce  poids  n'avait  pas  changé  le  len- 
demain. 

Le  minéral  réduit  en  raclure  avait  été  déposé  dans  une 
capsule  tarée  et  placée  sur  la  balance  où  il  est  resté  pendant 
la  durée  de  l'expérience. 

Le  résidu,  du  poids  de  i8',oo7,  ayant  ensuite  été  chauffé 
au  bain-marie  à  100  degrés,  la  perte  éprouvée  au  bout  d'une 
heure  correspondait  à  o^^^^i^  du  minéral  non  altéré. 

Au  bout  d'une  autre  heure  >  la  perte  générale  fut  de 
0,44^  "^  34)52  pour  100. 

Enfin,  une  exposition  de  quatre  heures  n'ayant  plus  rien 
changé  au  poids,  on  recourut  à  la  calcination,  qui  amena 
une  nouvelle  perte  correspondant  à  un  résidu  fixe  de 
18^,292  —  0,490  =  37,92  pour  100. 

La  matière  qui  avait  servi  à  cette  expérience  avait  été 
détachée  soigneusement  d'un  concrétion  de  spath  fluor; 
cette  circonstance  est  à  noter,  car  d'autres  échantillons  à 
gangue  de  granité  porphyroïde  ont  donné  un  peu  moins 
d'eau  à  l'analyse.  En  voici  les  preuves  : 
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3^*',6o9)  raclés  puis  calcinés  dans  un  creuset  de  platine 
ont  perdu  1^*^,33  d^eau  correspondant  à  36,94  pour  loo. 

i38*',o9  ont  perdu  4^*^,837  ^=  36,95  pour  loo. 

Ces  36,95  pour  100  d'eau  ne  peuvent  pas  lui  être  enlevés 
intégralement  par  voie  de  dessiccation  sur  Tacide  sulfu- 
rique.  Dans  ces  conditions,  le  minéral  ne  perd  que  29  pour 
100  environ  de  son  poids.  Placé  ensuite  sous  uue  cloche 
humide,  il  reprend  10,12  pour  100  d'eau  à  l'atmosphère 
ambiante. 

Les  substances  fixes  qui  composent  cet  hydrosilicate  sont 
essentiellement  de  la  silice,  de  l'alumine,  et  accessoire- 
ment de  la  chaux  et  de  l'acide  sulfurique.  Âpres  avoir  cal- 
ciné le  minéral  pour  le  priver  de  son  eau,  on  le  réduisit 
on  poudre  et  on  le  fit  fondre  avec  quatre  fois  son  poids 
de  carbonate  de  soude  sec  et  pulvérisé.  Après  le  refroi- 
dissement, le  verre  opaque  obtenu  fut  attaqué  et  dissous 
dans  de  l'acide  chlorhydrique  étendu  ;  la  dissolution  con- 
tenant des  flocons  de  silice,  fut  soumise  à  l'évaporation, 
puis  on  réduisit  à  siccité,  on  chauffa  de  manière  à  faire 
passer  la  silice  dans  sa  modification  insoluble  ;  on  reprit  par 
de  l'acide  chlorhydrique  étendu,  on  précipita  le  liquide 
filtré  par  de  l'ammoniaque  pure. 

Le  minéral  ne  renfermant  que  des  traces  de  fer,  le  pré* 
cipité  peut  être  considéré  comme  de  l'alumine  pure. 

Le  liquide  de  cette  filtration  fut  ensuite  traité  par  l'oxa- 
late  d'ammoniaque  qui  précipita  la  chaux.  Celle-ci  a  été 
dosée  à  l'état  de  sulfate;  c'est  probablement  sous  cette 
forme  qu'elle  est  contenue  dans  le  minéral. 

Voici  le  résultat  de  l'analyse  du  minéral  calciné  et  sec  : 

Silice 64,57 

Alumine 299^9 

Sulfate  de  chaux 5, 61  (2,3oCaO) 

Potasse,  magnésie,  fer,  chlore  et  perte  .       o,63 

100,00 

Ann.  de  Chim»  et  de  Phys.,  3**  série,  t.  LVl.  (Mai  iSfÎQ.  )  4 
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En  faisant  intervenir  les  37  pour  1 00  d'eau  constatés  ci- 
dessus,  nous  obtenons  : 

Eau 37 ,00 

Silice 4^,61 

Alumine i8:,45' 

Solfa^  d«  chaux   3,53  (i,4o  Ca 0) 

Potasse,  magnésie,  fer,  chlore  et  pevte..  0,41 

100,00 

Comme  la  chaux  et  Tacide  sulfurique  ainsi  que  la  ma* 
gnésie,  etc.,  ne  jouent  aucun  rôle  essentiel,  nous  pouvons 
réduire  la  composition  à  sa  plus  simple  expression,  et  alors 
on  trouve  : 

Oiygène.       Rapporl  approché. 

HO 38,54  34  4 

SîO* 42, 5o  22  3  . . 

Al'O'....     19,20  8,9  1 

100,00 

Ce  qui  conduit  à  la  formule 

A1^0%  381(^4.  12  HO. 

On  coqnatt  plusieurs  minéraux  qui  ont  de  la  reasemr 
blance  avec  celui  qui  est  Pobjet  de  cette  Note.  M.  Bertbier,. 
M.  Boussingault,  M.  Malaguti,  M.  Salvélat  et  Dufrénoy  (i) 
en  ont  fait  connaître  des  espaces;  aucun  oependani  ne  eon- 
tient  autant  d'eau  que  le  minéral  de  Plombières;  aucun 
non  plus  ne  renferme  la  silice  et  F  alumine  dans,  le  rapport 
indiqué  par  ma  formule  :  ce  ne  serait  donc  pas  désigner  suf- 
fisamment rhydrosilicate  de  Plombières  que  de  se  borner  à 
le  ranger  dans  la  catégorie  des  halloysites.  Aussi  je  propose 
de  rappeler  saponite,  et  de  consacrer  ainsi,  en  quelque 
sorte,  le  nom  de  pierre  à  saison  y  sous  lequel  ce  minéral  est 
depuis  si  longtemps  connu  dans  la  contrée  et  mentionné 
par  les  historiens. 

(i)  DuFRÉNOY,   Traité  de   Minéralogie,    tome    lll.  —  Dana,    Mineralogy, 
4*édit.,  page  25i, 
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SUR  tti^mm  Atcoois  nodvem. 

GonlHiaisois  des  acides  avec  la  cVolestérine,  Tétllal,  le  eanphre  de  Bornéo 

et  la  méconine  ; 

Par  m.  BERTHELOT. 


Les  recherches  synthétiques  exécutées  depuis  quelquiôs* 
aTiiiéeS'établisseiit  des  liens  généraux  de  plus  enr  pi Uf$  précis' 
entre  les  matières  carbonées  les  plus  simplies,  étudiées  de 
préférence  par  les  chimistes,  et  cette  grande  multUude  de 
prineipes  immédiats  naturels  demeurés  jusqu'à  ce  jour  en 
dehors  de  toute  classification.  C'est  ainsi  que  le  groupe  des 
alcools  et  de  leurs  dérivés,  longtemps  isolé  et  limité  dans 
une  sârie  particulière,  a  reçu  une  extension  immense  par 
suite  de  la:  découverte  des  alcools  poly atomiques  :  les  prin- 
cipes les  phis  essentiels  du'  règne  végétal!,  les  sucres,  la 
mannitkv  la  glycérine,  les  corps  gras  neutres  etunefoùle 
de  matières' analogues  se  rattachent  aujourd'hui,  par  leursf 
fonctions  chimiques,  à  un  petit  nombre  de  lois  et  de  rela- 
tions fondamentales,  analogues  à  celles  qui  président  à  la 
chimie  dc^s  anciens  alcools,  mais  plus  variées  et  plus  éten- 
dues. La  chimie  oi^anique  tend  ainsi  à  simplifier  les  idées 
générales  sur  lesquelles  elle  repose,  en  même  temps  que  sbn 
ddmUtitle  s'agrandit  sans  cesse. 

Eu  poursuivant  celte  longue  suite  d'expérieiïces  destinées 
à  définir  le  rôle  et  la  constitution  des  principes  immédiats 
naturels  et  à  établir  entre  eux  des  liens  nouveaux  et  plus 
éttidits,  je  suis  parvenu  à  reconnaître  la  fonction  réelle  de 
pltlsieurs  de  Ces  principes  choisis  parmi  les  plus  importants, 
et  "à  les  rattacher  directement  aux  composés  fondamentaux. 
Ce  sont  ces"  efxpériences  que  je  vais  exposer. 

Mes  recherches  sont  relatives  à  la  cholestérine,  au 
camphre  de  Bornéo,  à  la  méconine,  à  Téthal  et  aux  combi- 
naisons neutres  que  ces  divers  corps  forment  avec  les  acides. 
L'éthal  est  regardé  depuis  longtemps  comme  un  alcool  : 

4- 
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j'étends  la  même  fonction  chimique  aux  div 
que  je  viens  de  désigner.  J'indiquerai  à  ceti 
ques  essais  que  j'ai  tentés  sur  l'orcine,  '' 
drate  de  térébenthine.  >  '•^*  •^"''="'*  ^'' 

Dans  le  cours  de  ce  Mémoire,  cor  '  ^"'  ***  cerveau  et 

publiés  depuis  quatre  ans  sur  la^  "  P**^'^'*  ogiques  e 

glucose,  les  diverses  maUèn».  .  '"  ^  **"«  *'"*^*- 

ques,  etc.,  je  désigne  soos  k    \  *  ""^^^  ^^  S'"^^^**  '' 

neutre,  formé  de  carbone  /  / 

à  se  comhmer  direciem  /'  x-*^  M.  Chevreul  (i),  et 

mination  d'eau  et  fov    '  ^''^  ^"^'^^^  chimistes,  oscille 

liers,  lesquels  sont  '  ""^^  ' 

générateurs  e^  f  c 83 ,9 

ce  qui  caract/  H 11,9 

former  dès  0 4?^ 

m 

importa*  /i,rmules  diverses  susceptibles  de  représenter 

,*    l'^^hre»»  ^^"^  '^  limites  de  Texpérience,  les  plus 
^   ^  ^    I  Jesplus  vraisemblables  paraissent  être  les  syî- 

'    ^k*  O*  (a)  ;     C"  H"  O'  5     C"  H**  O'  ;     C*  H*«  O»  -, 
Ç^H^'O'j     C"H««0»;     et  même    C«^H"0»(3). 

Tes  diverses  formules  (et  leurs  multiples)  conduisent  à  des 
iiojnbres  très-voisins  les  uns  des  autres  et  des  résultats  de 
l'analyse. 
La  formation^  les  propriétés  et  les  analyses  des  éthers 


(i)  Recherches  chimiques  sur  les  corps  gras,  page  i53  (iS33).  Le  carbone  doit 
i^lre  diminué  de  j-^  pour  être  ramené  à  C  =  75. 

GalcDl. 
(a)  C 83,7 

H 11,7 

Calcal. 

(3)  C 84,1 

Il 13,7. 

Lis  aiilros  formules  n'poiidont  à  dos  nombres  inlirniL'diuirCb. 
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choiestérHjues  permettetiid^ëtablir  ia  formule  t^éritable de 
la  cholestérîoe  avec  plus  de  certitude.  Toutefois  les  nom- 
bres de  ces  nouvelles  analyses  peuvent  encore  être  repré*  ' 
sentes,  dans  les  limites  de  Texpérience,  à  Taide  de  ^«sieurs 
des  formules  préoedenfes,  tant  sont  voisins  les  nombres  aux- 
quels elles  peuvent  leonduire.  Craî^ant  d'introduire  une 
nouvelle  opinion,  dont  la  probabilité  n'eût  pas  été  supé- 
rieure à  l'ancienne,  j'ai  préféré  la  formule 

déjà  proposée  par  Gerhardt  (t).  Cette  foroLule  se  prête 
d'ailleurs  avec  une  exactitude  suflisante  à  l'interprétation 
de  tous  les  résultats. 

Quoiqu'il  en  soit^  la  fonction  chimique  véritable  et  les 
analogies  réelles  de  la  cholestérine,  jusqu'ici  à  peu  près 
inconnues,  sont  établies  par  les  £aits  que  je  vais  exposer. 

J'ai  préparé  les  combinaisons  de  la  cholestérine  avec 
les  acides  stéariquc,  benzoïque,  butyrique,  acétique.  On 
obtient  ces  combinaisons  en  chauffant  la  cholestérine  avec 
ces  acides,  à  aoo  degrés,  pendant  quelques  heures,  dans  des 
tubes  scellés  à  la  lampe,  et  on  les  purifie,  en  profitant,  d'une 
part,  de  leur  neutralité  et  de  leur  résistance  a  la  saponifica- 
tion, laquelle  permet  de  les  séparer  de  l'excès  d'acide  non 
combiné;  et  d'autre  part,  en  tirant  parti  de  la  grande  solu- 
bilité de  la  cholestérine  libre  dans  l'alcool  bouillant, 
opposée  à  la  solubilité  faible  ou  même  presque  nulle  de 
ses  éthers  dans  le  même  dissolvant.  Les  méthodes  propres 
à  obtenir  chacun  de  ces  composés  seront  décrites  tout  à 
l'heure  à  l'occasion  de  leur  histoire  individuelle. 

Les  éthers  cholestériques  sont  solides  et  cristallisables, 
plus  fusibles  que  la  cholestérine,  plus  ou  moins  solubles 
dans  l'éther,  très-peu  soluMes  dans  l'alcool  bouillant  et* 
presque  insolubles  dans  l'alcool  froid,  tout  à  fait  insolu- 

(i)  Précis  de  Chimie  organique,  Tome  11,  page  4^5  (184*»  )• 
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blèsdans  Teau.  Leurs  propriétés  physiques,  aspect,  visco- 
sité, phénomènes  relatifs  à  la  fusibilité,  etc.,  sont  in  ter- 
médiaires  entre  celles  des  cires  proprement  dites  et  celles 
des  résines. 

D'après  Fanalyse,  les  éthers  cholestériques  peuvent  se 
représenter  par  Tunion  de  i  équivalent  de  cholestérine  et 
de  I  équivalent  d'acide  avec  séparation  de  a  équivalents 
d^eau  : 

C"H**0*H-acide  — aHO. 

Ils  sont  neutres  et  n'agissent  point  sur.  la  teinture  de 
tournesol  dissoute  dans  l'alcool  bouillant.  Traités  à  loo  de- 
grés par  les  alcalis  dissous  dans  l'eau,  ces  éthers  résistent 
beaucoup  plus  longtemps  que  les  corps  gras  neuti^es  et  se 
comportent  à  cet  égard  à  peu  près  comme  le  blanc  de 
baleine^  cependant  au  bout  de  huit  à  dix  jours  d'action 
des  alcalis  hydratés  à  lOo  degrés,  ces  éthers  se  résolvent 
complètement  en  cholestérine  et  eu  acide,  lequel  demeure 
uni  à  Falcali.  Soumis  à  l'action  de  la  chaleur,  ils  fondent, 
puis  se  décomposent  en  dégageant  une  odeur  aromatique 
caractéristique,  et  en  régénérant  partiellement  Facidequi  a 
concouru  à  leur  formation  ;  par  là  ils  se  résolvent  finale- 
ment en  produits  volatils  et  en  charbon  qui  demeure  en 
petite  quantité  dans  le  vase  distillatoire. 

Traités  à  froid  par  l'acide  sulfurique  concentré,  ils  se 
colorent  en  jaune  orangé;  au  bout  de  quelque  temps  de 
cette  action,  si  Ton  ajoute  une  petite  quantité  d'eau,  puis 
de  solution  iodée,  il  arrive  souvent,  mais  non  toujours, 
que  là  masse  examinée  au  microscope  manifeste  par  places 
une  coloration  bleuâtre,  analogue  à  celle  de  la  cholestérine 
soumise  aux  mêmes  agents. 

D'aprèa  diverses  observations,  il  me  paraît  probable  que 
quelques-uns  de  ces  éthers,  le  composé  stéarique  notam- 
ment, existent,  soit  à  l'état  normal,  soit  à  Télat  patholo- 
gique, dans  l'économie  animale. 
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i .   Cholestérine  stéarique  : 
CM  H'«  O*  =  C"  H**  O*  4-  C"  H"  O*  —  a  HO. 

La  choleslérine  stéarique  s'obtient  en  chauffant  à  aoo 
degtéê,  pendant  huit  à  dix  heures,  dans  un  tube  scellé  à 
la  lampe,  une  partie  de  cholestérine  avec  4^5  parties 
d'acide  stéarique.  Après  refroidissement,  la  pointe  du 
tube  contient  quelques  gouttelettes  d'eau.  Au  fond  se  trouve 
une  masse  cireuse  homogène,  mélange  de  cholestérine 
libre,  d'acide  stéarique  libre,  et  de  cholestérine  stéarique. 
Aucun  gaz  ne  se  manifeste  au  moment  de  l'ouverture  du 
tube. 

On  élimine  d'abord  l'excès  d'acide  stéarique  en  suivant 
la  même  marche  que  pour  les  corps  gras  artificiels. 
A  cette  fin  on  introduit  la  matière  dans  un  petit  ballon, 
on  la  fond,  on  y  ajoute  un  peu  d'éther,  puis  de  la  chaux 
éteinte  pour  séparer  l'acide  stéarique  non  combiné,  et  on 
maintient  le  tout  à  loo  degrés  pendant  quelques  minutes. 
Cela  fait,  on  épuise  par  l'éther  bouillant  :  le  stéarate  de 
chaux  formé  ne  se  dissout  pas,  tandis  que  la  cholestérine 
libre  et  la  cholestérine  stéarique  entrent  en  dissolution. 
On  les  obtient  en  évaporant  l'éther.  Le  produit  dissous 
dans  l'alcool  bouillant  ne  doit  exercer  aucune  action  sur 
la  teinture  de  tournesol  dissoute  dans  le  même  véhicule^ 
sinon,  il  serait  nécessaire  de  recommencer  les  traitements 
par  la  chaux  et  par  l'éther. 

Keste  à  séparer  la  cholestérine  libre.  Dans  ce  dessein,  on 
fait  bouillir  le  produit  dans  une  petite  capsule  avec  huit 
à  dix  fois  sou  poids  d'alcool  ordinaire,  lequel  dissout  aisé- 
ment à  chaud  la  cholestérine  libre  et  agit  à  peine  sur  sa 
combinaison.  On  décante  l'alcool  bouillant  et  on  répète 
cinq  à  six  fois  le  même  traitement  sur  la  combinaison  de- 
meurée insoluble. 

La  cholestérine  libre  est  entièrement  éliminée  dès  les 
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dans  la  puriiicatiou.  Cependant  une  autre  portion  de- 
meure insoluble  et  purifiée.  Ou  la  fait  recristalliser  dans 
l'éther. 

La  cholestérine  butyrique  est  une  substance  neutre, 
blanche,  inodore,  assez  fusible,,  très-soluble  dans  Téther, 
très-peu  soluble  dans  Talcool  froid,  un  peu  plus  soluble 
dans  Talcool  bouillant. 

L'analyse  de  ce  corps  a  fourni  : 


la  formule 


exige  ; 


C 81,9 

C«0JI50O* 

H 11,3 


Les  points  de  fusion  et  de  solidification  de  la  cholesté- 
rine  butyrique  sont  très-diflSciles  à  préciser,  parce  que  cette 
matière,  une  fois  fondue,  demeure  demi-molle  et  translucide 
à  la  manière  d'une  résine,  presque  jusqu'à  la  température 
ordinaire.  Chauffée  sur  une  lame  de  platine,  elle  fond,  dé- 
gage une  odeur  d'abord  aromatique,  puis  butyrique;  en- 
suite elle  s'enflamme  et  brûle  avec  une  flamme  rougeâlre 
et  fuligineuse,  moins  éclairante  que  celle  du  composé  stéa- 
rîque;  elle  ne  laisse  pas  de  cendres.  Chauffée  dans  un  tube, 
elle  se  décompose  en  s'acidifiant. 

Les  alcalis  saponifient  la  cholestérîne  butyrique  avec  ré- 
génération de  cholestérine  et  d'acîde  butyrique. 

3.  Cholestérine  acétique  : 

C56  H*6  O*  ==  C"  H**  O*  -I-  C*  H*  O*  —  2  HO. 

Cette  substance  se  prépare  comme  la  cholestérîne  bu- 
tyrique. Il  est  aisé  de  la  priver  de  l'acide  acétique  excé- 
dant, mais  la  cholestérine  libre  n'a  pu  en  être  séparée 
avec  certitude,  parce  que  le  composé  acétique  est  déjà  no- 
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tablement  soluble  dans  Talcool  bouillant.  —  Ses  pro- 
priétés sont  semblables  à  celles  du  composé  butyrique, 
mais  sa  pureté  était  trop  douteuse  pour  en  rendre  l'analyse 
utile.  Saponifiée,  elle  régénère  Tacide  acétique  et  la  cho- 
lestérine. 

4.   Cholestérine  chlorhydiique. 

Ce  composé  se  prépare  en  chauffant  à  loo  degrés,  dans  un 
tube  scellé,  pendant  huit  à  dix  heures,  la  cholestérine  avec 
Tacide  chlorhydrique  en  solution  aqueuse  saturée  à  froid. 
Au  bout  de  ce  temps,  on  ouvre  le  tube,  on  lave  à  grande 
eau  le  composé  produit,  puis  on  le  dissout  dans  1  elher  et 
on  agite  la  liqueur  avec  une  solution  alcaline  faible.  On 
évapore  Téther,  et  on  obtient  la  cholestérine  chlorhydrique 
sous  forme  d'une  résine  transparente. 

Ce'  composé  est  neutre  et  renferme  de  Tacide  chlor- 
hydrique combiné  \  mais  la  proportion  de  cet  acide  diminue 
sans  cesse  durant  les  traitements.  Cette  circonstance  et 
l'absence  de  cristallisation  du  produit  ne  permettent  pas 
de  donner  ici  ses  analyses. 

5.  Cholestérine  benzoïque  : 
C"H*»0*  =  C"  H**  O*  +  C**  H«0*—  2HO. 

La  cholestérine  benzoïque  se  prépare  comme  les  précé- 
dentes en  chauffant  la  cholestérine  avec  Tacide  benzoïque 
a  aoo  degrés  pendant  huit  à  dix  heures. 

Le  tube  renferme  alors  un  mélange  de  cholestérine  ben- 
zoïque, d'acide  benzoïque  libre  et  de  cholestérine  libre. 

Pour  éliminer  l'acide  benzoïque  excédant,  on  broie  le 
contenu  du  tube  avec  une  dissolution  de  carbonate  de  po- 
tasse, de  façon  à  obtenir  un  mélange  aussi  exact  que  pos- 
sible. Puis  on  introduit  le  tout  dans  une  éprouvette  et  on 
agite  avec  de  l'éther.  Quand  celui-ci  s'est  séparé  en  couche 
surnageante,  on  en  prélève  quelques  gouttes  avec  une  pi- 
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pette,  011  les  introdiiit  dans  un  fube,  et  on  les  agite 
aVce  une  ttaoe  de  fciûttire  de  tourn'esol  bleu'  ci  u'â  peu 
d'eau;  là  œinture  ne  doit  psls  être  rotigie.  Mais  c'est  là  uil 
récitât  difficile  à  atteindre,  pai'ce  que  le  betttcoate  atide  de 
potasse  formé  tout  d'abord  est  insoluble  dans  une  solution 
concentrée  de  carbonate  de  potasse^  ce  qui  entrave  la  neu- 
tralisation. On  l'obtient  cependant  par  une  agitation  très- 
prolongée^  et  surtout  avec  le  concoui^s  d'un  fragmeht  de 
potasse  caustique  ajouté  dans  réprouvette. 

Ce  résultat  atteint,  on  décante  Tétlier,  on  le  filtre,  on  le 
fait  digérer  sur  du  noir  animal  et  on  l'éVapore.  On  obtient 
comme  résidu  un  mélange  de  choies térine  bénzoïque  et  de 
cbolestérine  libre,  unies  parfois  avec  quelques  traced  db 
benzoate  de  potasse.  On  traite  ce  mélange  par  huit  à  dit 
fois  son  poids  d'alcool  bouillant,  lequel  dissout  aisément  les 
deux  diemiers  corps,  mais  agit  à  peine  sur  Ik'  cholèstéritie 
benzoîque.  On  décatite  Talbool  bouillisint  de  dessus  cette 
combinaison  qui  demeure  insoluble  sans  perdre  Tétat  so- 
lide. Oti  réitère  quatre  à  cinq'  fois  ces  traitements  alcooli- 
ques, et  on  fait  recristalliser  la  cholestérine  beUzoïque  dans 
Téther  bouillant. 

La  cholestérine  bénzoïque  est  une  substance  neutre, 
cristallisée  en  petites  paillettes  blanches,  légères )  brillantes 
et  micacées,  assez  solubles  dans  Télher,  très-peu  solubles 
dans  Palcool  bouillant.  Les  cristaux,  examinés  au  micros- 
cope, se  présentent  sous  Taspect  de  grandes  lamelles  atïàlo- 
gues  à  celles  de  la  cholestérine  libre,  mais  un' peu  plus 
épaisses  et  d'apparence  rectangulaire,  tandis  que  les  laittel- 
les  de  la  cholestérine  sont  obliquangles  d'une  manière  très- 
marquée. 

L'analyse  de  ce  corps  a  fourni  : 

C 82,6 

H 10,4 

la  formule 

C  W  O* 


exige  : 

C 83,2 

H I O',  I 

La  cholestérine  benzoïque  soumise  à  raction  de  la  cha- 
leur fond  entre  i25  degrés  et  i3o  degrés.  ChaufTée  plus 
fortement  sur  une  lame  de  platine,  elle  dégage  une  odeur 
spéciale,;  aromatique  sans  être  agréable,  puis  elle  brûle 
avec  unie  flamme  fuligineuse  et  sans  laisser  de.  cendres. 
Dans  un  tube,  chauffée  en  petite  quantité  et  avec  précau- 
tion, elle  se  volatilise  sans  devenir  acide  et  sans  laisser  de 
charbon.  Si  Ton  opère  sans  précaution,  ou  sur  une  quan- 
tité un  peu  plus  forte,  elle  fournit,  entre  autres  produits, 
un  sublimé  diacide  benzoïque. 

Traitée  par  la  chaux  éteinte  et  par  Teau  à  loo  degrés, 
la  cholestérine  benzoïque  se  décompose  très-lentement 
et  finit  par  se  résoudre  en  acide  benzoïque  et  en  choies^ 
térine. 


Afris  sjfoir  examiné  avec  détail  les  combinaisons  de  la 
cholestérine,  ^/«nons  aux  relations  qu'elle  peut  offrir,  soit, 
vis'^à-vifi  d'autres. principes  de  Téconomie,  soit  vis-à-vis. de 
rensemblede» composés  organiques. 

1.  Les  faits  que  je  viens  d'exposer  prouvent  que  la  cho- 
lestérine est  un  alcool  analogue  à  Téthal  :  tous  deux  tirent 
leur  origine  de  l'économie  animale.  Seulement  la  cholesté- 
rine a  toujours  été  rencontrée  jusqu'ici  à  l'état  libre,  et 
l'éthall seulement  sous  la  forme  des  combinaisons  éthérées 
qu'il  produit  avec  les  acides  gras. 

Cependant  divers  faits  et  notamment  la  présence  de 
matières  cireuses,  presque  insolubles  dans  l'alcool  et  très- 
difficilement  saponifiables  que  j'ai  observées  dans  des  li- 
quides, pathologiques  où  elles  étaient  associées  à  la  choles- 
térine, me  portent  à  croire  que  certains  élhers  de  la  cho- 
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lestérine,  et  notamment  son  éther  stéarique,  pourraient 
exister  dans  l'organisation  humaine.  Peut  être  leur  pré- 
sence joue-t-elle  quelque  rôle  dans  certaines  manifestations 
subites  de  la  cholestérine  au  sein  des  liquides  et  des  tissus 
animaux  :  ri  suffirait  d'admettre  la  préexistence  de  ces 
éthers  et  leur  dédoublement  sous  des  influences  analogues 
à  celles  qui  déterminent  parfois  la  décomposition  des  corps 
gras  neutres  ordinaires  :  tandis  que  la  glycérine  sirupeuse 
et  soluble  dans  Feau,  ne  devient  pas  manifeste,  la  cholesté- 
rine insoluble  et  cristallisable  apparaîtrait  aussitôt.  Sa  ma- 
nifestation dans  des  liquides  aqueux  s'expliquerait  de 
même  par  le  dédoublement  de  composés  solubles  analogues 
aux  phosphoglycérates. 

Mais  je  n'ai  point  encore  retrouvé  les  matières  cireuses 
particulières  que  j'avais  observées  autrefois  avant  de  con- 
naître les  éthers  cholestériques.  Pour  en  établir  la  nature, 
il  suffirait  de  les  purifier  en  s'appuyaht  sur  leur  presque 
insolubilité  dans  Talcool  et  de  rechercher  si  elles  se  décom- 
posent par  une  saponification  très*prolongée  en  acides  gras 
et  en  cholestérine. 

2.  Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  hypothèse,  la  cholestérine 
présente  certains  liens  remarquables  vis-à-vis  de  divers  prin- 
cipes immédiats  naturels,  qu'elle  accompagne  dans  l'éco- 
nomie :  je  veux  parler  des  acides  de  la  bile.  D'après  les 
recherches  les  plus  récentes,  ces  acides  peuvent  être  re- 
gardés comme  des  combinaisons  de  sucre  de  gélatine  et  <le 
taurine  avec  l'acide  cho- 

lâlique C*«  H*<>  0*«  =  C*«  H"0%  2 HO, 

et  l'acide  hyocholalique C"  H*«  0«. 

Or  les  formules  de  ces  deux  acides  sont  assez  voisines  de  la 

cholestérine C"H**0*, 

pour  qu'il  soit  permis  d'espérer  les  former  par 

son  oxydation.  En  effet,  la  relation  entre 

la  cholestérine , C"  H**  O* 

et  l'acide  hyocholalique C''"  H*«  O* 


»8 
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semble  la  même  que  celle  qui  existe  entre 

Talcool  propylique p C*  H*  O' 

et  l'acide  oxalique C*  H*  O*. 

Dans  les  deux  cas,  cette  relation  entre  Talcool  et  Tacide 

est  la  suivante  : 

Alcool  +0'*  — C'H*  — H*0*  =Acide  dérivé. 

Si  Ton  assignait  à  la  cholestérine  la  formule     C^  H**  O*, 
qui  n'est  pas  improbable,  la  relation  avec  Fa- 

cide  hyocholalique C«^H*^0« 

serait  encore  plus  étroite  :  ce  serait  celle  de 

Talcool  ordinaire C*  H®  O* 

à  Tacide  oxalique , C*  H'  O*. 

Dans  les  deux  derniers  cas,  la  relation  entre  Tacide  et 
l'alcool  serait  la  suivante  : 

Alcool  —  H*  -f-  0«  =  Acide  dérivé. 

D'ailleurs  Tacide  cholalique,  en  perdant  2  équivalents 
d'eau,  fournit  un  acide  homologue  de  Tacide  hyocholali- 
que, et  peut  être  susceptible  d'être  formé  par  son  oxyda- 
tion. 

Ce  qui  donne  quelque  valeur  à  ces  rapprochements  de 
formules^  c'est  la  coexistence  dans  la  bile  des  corps  qu'elles 
représentent,  et  surtout  la  formation  d'un  même  produit 
d'oxydation  caractéristique,  Tacide  choleslérique 

CieHioQio^ 

soit  au  moyen  des  acides  de  la  bile,  soit  au  moyen  de  la 
cholestérine. 

Indépendamment  des  relations  spéciales  que  je  viens  de 
signaler  entre  la  cholestérine  et  divers  principes  immédiats 
de  l'économie  animale,  cette  substance  donne  lieu  à  des 
rapprochements  beaucoup  plus  généraux,  par  sa  compa- 
raison avec  les  séries  fondamentales  de  la  chimie  orga-* 
nique. 

Ann.  de  Chim  et  de  Phys,,  3«  série,  t.  LVI.  (Mai  iSfig.)  5 


(66) 

3.  La  cholestérine  peut  être  regardée  comme  le  type 
d'une  série  d'alcools  monoatomiques  représentés  par  la 
formule  générale 

A  .cette  série  appartient   également   Talcool   cinnamique 

C'est,  je  crois,  la  série  alcoolique  la  moins  riche  en  hy- 
drogène qui  soit  encore  découverte. 
A  côté  des  alcools 

les  plus  anciennement  et  longtemps  les  seuls  connus^  série 
dont  on  a  étudié  aujourd'hui  neuf  termes 

(/i  =  I,  2,  3,  4,  5,  8,  i6,  27,  3o), 

est  venu  se  ranger  l'alcool  allylique  (ri  =  3),  seul  exem- 
ple connu  jusqu'ici  de  la  série 

Je  fournirai  plus  loin  le  premier  exemple  de  la  série 

l'alcool  campholique  (n=  10). 
Aucun  terme  de  la  série 

n'est  encore  connu  avec  certitude  (i). 

Mais  on  a  obtenu  deux  termes  (n  =  7,  10)  de  la  série 


(1)  Peut-être  la  pfaorone,  C"H*^0'?  II  faudrait  réprouver  par  les  mé- 
thodes de  combinaison  directe  données  dans  ce  Mémoire  pour  les  composés 
campholiques,  et  notamment  pour  la  préparation  do  Téiher  camphol-stca- 
riquc. 


Enfin  à  la  présente  série 

se  rattachent  déjà  deux  termes  (71  =  9,  26). 

Trois  de  ces  alcools  jouissent  du  pouvoir  rotatoire  :  ce 
sont  les  alcools  amylique,  campholique  et  choleâtéi^ique. 

Ce  qui  caractérise  tous  ces  alcools,  ce  n'est  point  leur 
formule^  qui  peut  appartenir  et  appartient  souvent  égale-" 
ment  à  une  multitude  de  corps  isomères,  mais  c'iest  leur 
fonction  chimique  conforme  à  la  définition  générale  des 
alcools  que  j^ai  donnée  au  commencement  de  ce  Mémoire. 

Bien  des  termes  inconnus  parmi  ces  séries  alcooliques 
pourront  sans  doute  être  découverts,  en  soumettant  aux 
méthodes  d'investigation  exposées  dans  ce  Mémoire,  soit 
les  diverses  matières  neutres  cristallisables  de  nature  ci- 
reuse ou  résineuse^  dont  la  fonction  est  encore  inconnue, 
soit  les  produits  neutres  de  leur  saponification.  Je  signa- 
lerai particulièrement  à  cet  égard  Pambréine.  Les  nom- 
bres fournis  par  l'analyse  de  Pelletier  conduiraient  à  la 
formule  brute 

ce  qui  en  ferait  un  homologue  de  l'alcool  campholique  :  les 
propriétés  générales  de  l'ambréine  ne  me  semblent  pas  s'é- 
carter de  cette  analogie.  S'il  est  vrai  que  l'idrialine  ren- 
ferme de  l'oxygène  {C®*H'®0*?),  cotnme  semblent  l'indi- 
quier  les  analyses  les  plus  récentes,  celles  de  M.  Bdedeker  (2)^ 
elle  mériterait  d'être  étudiée  au  même  point  de  vue. 
La  cholestéri  ne  constitue  un  alcool  remarquablepar  le  nom^ 

bre  élevé  d'équivalents  de  carbone  contenus  dans  sa  formule  ; 

- 

(i)  Pelletier,   Annales  de  Chimie  et    de    Physique,  2®  série,   tome    Ll) 

page  188(1832). 

Analyse  :  Formule  C"  H*»  O*. 

C  (corrigé)-. . .     82,2  C 82,4 

H i3,3  H i3,2 

0 4,5  0 4,4 

(2)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  lome  LU,  page  100  (i84f  ). 
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c'est  Tune  des  matières  organiques  les  plus  complexes  qui 
soient  connues, parmi  celles  qui  ne  résultent  point  del'union 
de  principes  plus  simples.  Les  alcools  céroîique,  C*  H**0*, 
mélissique,  C*^H'*  O*,  et  leurs  dérivés,  sont  peut-être  les 
seules  substances  organiques  à  équivalent  bien  déterminé  qui 
puissent  être  rapprochées  à  cet  égard  de  la  cholestérine. 

4.  Cette  complication  même  et  la  relation  numérique 
entre  le  carbone  et  Thydrogène  de  la  cholestérine  donnent 
lieu  à  quelques  remarques  importantes  en  ce  qui  touche  les 
corps  produits  par  ses  décompositions.  En  effet  ces  corps^ 
dans  les  limites  de  nos  connaissances  présentes,  appartien- 
nent à  deux  séries  de  dérivés  tout  à  fait  distincts  et  qae  peu 
de  substances  sont  aptes  à  produire  simultanément  ;  dans  les 
uns,  le  carbone  et  Thydrogène  sont  unis  à  équivalents  égaux 
ou  à  peu  près,  de  même  que  dans  le  gaz  oléfiant  et  dans 
Tacide  acétique  ;  dans  les  autres,  au  contraire,  le  carbone 
prédomine  sur  Thydrogène,  de  même  que  dans  la  benzine 
et  dans  les  corps  qui  s'y  rattachent.  Bref,  la  cholestérine, 
C**  H**  O*,  se  comporte  comme  si  elle  se  partageait  dans 
les  réactions  en  deux  groupes  distincts,  correspondants  à 
Téquation 

• 

C"  H**  O*  =  C'"H'"4-  C"-*"  H**-«"  O* 

et  fournissant  chacun  leurs  dérivés  particuliers. 

Ainsi  la  décomposition  par  la  chaleur  fournit,  entre  au- 
tres produits  : 

D'une  part,  un  carbure  polymère  du  gaz  oléfiant  et  vola- 
til à  i4o  degrés  (C"H"?),  du  gaz  oléfiant,  C*H*,  et  du 
gaz  des  marais,  C  H^  -, 

Et  d'autre  part,  un  carbure  volatil  à  240  degrés,  lequel 
semble  être  un  homologue  de  la  benzine  (C*'H"?),  et 
un  autre  carbure,  moins  volatil  et  plus  carboné  encore 
(tiC'H?)  (i). 


(i)  Heintz,  Ànnalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  tome  LXXVî,  page  366 
(i85o). 
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L'oxydatron  par  l'acide  azotique  forme  à  la  fois  : 
D'une  part,    de  l'acide   acétique    et  des  homologues , 

Et  d'autre  part,  de  Tacide  cholestérique,  C**H*®0*% 
beaucoup  moins  hydrogéné. 

Cette  production  simultanée  de  dérivés  dé  la  cholestérine 
appartenant  à  deux  groupes  fondamentaux  distincts  mérite 
d*être  rapprochée  de  la  formation  de  deux  catégories  de 
dérivés  semblables  et  simultanés  dans  la  décomposition 
de  l'albumine  et  des  matières  azotées  de  nature  analogue. 

II.  —  Éthal  : 

La  nature  de  Téthal,  sa  formule,  le  rôle  qu'il  joue  vis-à- 
vis  des  acides  gras  dans  le  blanc  de  baleine,  et  ses  analogies 
avec  l'alcool,  ont  été  établis  d'abord  par  M.  Chevreul  (i)  ; 
depuis,  MM.  Dumas  et  Peligot  ont  confirmé  ces  analogies 
en  produisant  avec  Téthal  divers  composés  nouveaux,  et 
notamment  des  éthers  semblables  à  ceux  de  l'alcool  ordi- 
naire (2).  Toutefois  les  éthers  à  oxacides  organiques  formés 
par  l'éthal  sont  encore  peu  connus,  malgré  l'intérêt  que 
présentent  les  combinaisons  de  ce  corps  avec  les  acides  gras 
proprement  dits,  par  leur  identité  avec  les  principes  immé- 
diats du  blanc  de  baleine.  Aussi  ai-je  cru  utile,  soit  à  ce 
point  de  vue,  soit  comme  application  de  mes  procédés  syn- 
thétiques, de  former  quelques  nouveaux  éthers  de  l'éthal  et 
notamment  son  composé  stéarique.  J'ai  préparé  les  éthers 
sléarique,  butyrique,  acétique  et  benzoïque,  de  cet  alcool. 
Je  vais  les  décrire  très-brièvement. 


'  (i)  Recherches  sur  les  corps  gras  d'origine  animale,  page  171  (i823). 
(2)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  2*"  série,  tome  LXll,  paçe  5  (i836j. 
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i ,  Ethal  stéarique  : 

C"H«*0*  =  C'«  H»*0«  +  C"H'«0*  —  2  HO. 


L'éthal  stéarique  se  prépare  et  se  purifie  exactement 
comme  la  cholestérine  stéarique  (vojez  page  57).  On  ter- 
mÎDe  par  une  cristallisation  dans  Téther  bouillant.  C'est 
une  très-belle  substance,  neutre,  cristallisée  en  lamelles 
minces,  larges  et  brillantes,  semblables  au  blanc  de  ba- 
leine, presque  insoluble  dans  Talcool,  même  bouillant,  fort 
soluble  dans  Téther  bouillant,  mais  peu  soluble  ds^ns  Téther 
froid. 

L'analyse  de  ce  corps  a  fourni  : 


La  foroQ^ule 


exige  : 


C 80,0 

c 80,3 

H i3,4 


L'éthal  stéarique  fond  entre  55  et  60  degrés;  par  refroi- 
dissement, il  cristallise  en  se  solidifiant.  Chauffé  sur  une 
lame  de  platine,  il  brûle  avec  une  flamme  blanche  et  sans 
laisser  de  cendres.  Dans  un  tube,  il  se  volatilise  en  devenant 
légèrement  acide. 

Saponifié  par  la  chaux  éteinte  à  100  degrés,  il  se  décom- 
pose avec  une  extrême  lenteur  :  huit  à  dix  jours  au  moins 
sont  nécessaires  pour  le  résoudre  en  acide  stéarique  et  en 
éthal.  L'opération  terminée,  on  en  constate  les  effets  en 
isolant  par  Téther  Téthal  régénéré,  puis  en  décomposant 
par  un  acide  le  savon  calcaire. 

La  formation  de  Téthal  stéarique  peut  être  considérée 
romme  établissant  la  synthèse  du  blanc  de  balcinr  :  car  ce 
drrnicM    corps  sr  décompose  par  la  saponification  en  for,- 
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mant  de  Téthal  d'une  part,  et  des  acides  margarique,  oléi- 
que,  etc.,  d'autre  part,  c'est-à-dire  des  acides  gras  analo- 
gues à  Tacide  stéarique  et  dont  la  combinaison  directe  avec 
l'éthal  s'opérera  sans  plus  de  difficulté. 

2.  Èthal  butyrique  : 

C*o  H40  o*  =  C"  W  O*  4-  C«  H«  O*  —  2  HO. 

Ce  corps  se  prépare  comme  la  cholestérine  butyrique, 
mais  il  est  trop  soluble  dans  l'alcool  pour  être  privé  entière- 
ment d'éthal  libre.  Aussi  n'ai-je  pas  cru  devoir  en  faire  l'a- 
nalyse. J'ai  seulement  constaté  qu'il  est  neutre,  beaucoup 
plus  fusible  que  l'éthal,  miscible  avec  l'éther,  mais  non 
avec  l'alcool,  volatil  en  petite  quantité  sans  décomposition 
bien  sensible,  combustible  sans  résidu.  Les  alcalis  hydratés 
le  saponiflent  lentement  à  loo  degrés,  en  régénérant  de 
l'acide  butyrique  et  de  l'éthal. 

3.  Èthal  acétique  : 

C"  H"  O*  =  C«'  H»*  O*  -I-  C*  H*  O*  —  a  H  O. 

Ce  corps  se  préparc  comme  le  précédent  ;  il  n'a  pas  pu 
être  privé  d'éthal  libre.  Il  est  neutre,  miscible  à  l'éther, 
volatil,  combustible  sans  résidu.  Les  alcalis  hydratés  le  sa- 
ponifient lentement  à  loo  degrés,  en  régénérant  de  l'acide 
acétique  et  de  l'éthal. 

A.  Et  liai  benzoïque  : 
C46  HS8  o*  =  C"  H^*  O*  -h  C**  H«  O*  —  2  HO. 

Ce  corps  se  prépare  comme  la  cholestérine  benzoïque 
[voyez  page  6i)\  seulement  les  traitements  alcooliques 
doivent  être  exécutés  avec  beaucoup  plus  de  ménagements, 
parce  qu'il  est  déjà  très-sensiblement  soluble  dans  l'alcool 
bouillant^  aussi  est-il  nécessaire  de  sacrifier  la  plus  grande 
partie  du  produit  pour  en  purifier  une  petite  quantité. 
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C'est  un  composé  neutre,  solide,  blanc,  très^fusible,  ex- 
trêmement solublc  dans  l'ëther,  peu  soluble  dans  Talcool. 
L'analyse  de  ce  corps  a  fourni  : 


La  formule 


exige  : 


v*«  •  •  .  ••  •  .         OO  «  I 

H 1 1  ,o 

Qke  H38  o* 

C 79>S 

H II, o 


Saponifié  par  la  chaux  éteinte  à  loo  degrés,  il  se  décom- 
pose lentement  en  produisant  du  benzoate  de  chaux  et  de 
TéthaL  L'opération  finie,  on  reprend  par  l'eau,  qui  dissout 
le  benzoate  de  chaux,  puis  par  l'éther,  qui  dissout  Téthal 
régénéré. 

IIL  —  Méconine  et  principes  divers. 

r 

J\ii  soumis  aux  mêmes  épreuves  que  Téthal  et  la  cholesté- 
rine  un  grand  nombre  de  principes  immédiats  naturels  choi- 
sis parmi  les  principes  neutres  et  définis,  qui  ne  sont  point 
résolubles  par  simple  dédoublement  en  deux  principes  dis- 
tincts. Je  citerai  notamment  U  méconine,  Torcine^  le  cam- 
phre, le  thymol,  Talizarine  et  les  hydrates  d'essence  de  té- 
rébenthine. Tous  ces  principes,  à  l'exception  de  l'orcine, 
appartiennent  au  groupe  nombreux  et  important  des  com- 
posés organiques  qui  renferment  20  équivalents  de  carbone. 

La  méconine  et  l'orcine  ont  seules  fourni  quelques  ré- 
sultats. 

4 .  Le  camphre  ne  s'est  pas  combiné  aux  acides  organiques 
en  proportion  sensible,  ce  qui  s'explique  parce  qu'il  n*est 
pas  analogue  aux  alcools,  mais  aux  aldéhydes,  comme  on 
le  verra  bientôt. 

2.  Le  thymol  el  Talizarinc^  n'ont  point  donné  de  résultais 
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sufGsamment  définis  :  ces  corps  m^ont  semblé  apparlcnir  h 
une  fonction  chimique  particulière  et  non  dénommée  jus- 
qu'ici, intermédiaire  entre  les  acides  et  les  alcools  et  parti- 
cipant des  propriétés  de  ces  deux  groupes  de  composés.  Ils 
se  rapprochent  à  cet  égard  du  corps  désigné  tour  à  tour  sous 
les  noms  d'acide  phénique  et  d'alcool  phénique  :  C'^  H*  O*. 
Du  reste,  le  thymol,  C*^H**0',  est  un  homologue  de 
ce  dernier  composé. 

3,  Quant  aux  hydrates  d'essence  de  térébenthine,  mono- 
hydrate, C*«H»^0,  et  tétrahydrate,  C"H*^0*,  ils  n'ont 
formé  aucune  combinaison  stable  avec  les  acides.  Je  n'ai  pas 
réussi  davantage  à  obtenir  un  composé  de  cet  ordre  par 
voie  de  double  décomposition,  en  opérant  avec  le  bichlor- 
hydrate  C'**  H**,  2  H  Cl  et  le  benzoate  d'argent-,  la  réaction 
s^opère  aisément,  mais  elle  ne  fournit  point  de  composé 
neutre  analogue  aux  éthers  et  doué  de  quelque  stabilité. 

Cependant  les  relations  qui  existent  entre 

Le  carbure., C*^H*% 

Le  tétrahydrate C*<>  H*%  4  HO, 

Et  le  bichlorhydrate C"H^%  2HCI, 

me  portent  à  regarder  le  tétrahydrate  comme  analogue  à 
un  alcool  diatomique,  et  le  bichlorhydrate  comme  son  éthcr 
dichlorhydrique.  Mais  les  éthers  correspondants,  à  base 
d'oxacides,  sont  encore  inconnus  5  ils  seront  probablement 
très-peu  stables. 

4.  A  ce  même  carbure C*^  H** 

répondent  encore  un  monochlorhydrate     C'°  H*®,  HCl 
et  un  alcool  monoatomique  véritable,  le 

camphol C"H*%  2HO, 

comme  on  le  verra  tout  à  l'heure. 

Mais  l'état  moléculaire  du  carbure  dans  ces  derniers 
composés,  correspondants  au  monochlorhydrate,  et  dans  les 
premiers,  qui  répondent  au  bichlorhydrate,  est  tout  à  fait 
distinct',  car.  dans  les  premiers,  il  rst  privé  du  pouvoir  ro- 
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tatoire,  tandis  qu'il  conserve   ce   pouvoir  dans  les  der- 
niers. 


5.  LWcine,  C^^H^O^,  se  forme  par  le  dédoublement 
de  divers  principes  naturels  contenus  dans  les  lichens  tinc- 
toriaux, tels  que  les  acides  lécanorique,  érythrique  et  éver- 
nique.  L'analogie  de  ces  dédoublements  avec  ceux  qu'éprou- 
vent les  éthers,  lors  de  la  régénération  des  alcools,  m'a 
conduit  à  faire  quelques  essaie  pour  unir  directement  Por- 
cine avec  les  acides.  Malheureusement,  je  n'ai  pu  poursui- 
vre ces  essais  aussi  loin  que  je  l'aurais  désiré,  faute  de  ma- 
tière première.  Les  résultats  les  plus  nets  ont  été  obtenus 
avec  l'acide  stéarique. 

Orcine  stéarique. 

L'orcine  stéarique  se  prépare  en  chauffant  l'orcine  et 
l'acide  stéarique  à  sSo  degrés,  pend  an  t  quelques  heures,  dms 
un  tube  scellé  à  la  lampe.  On  obtient  un  mélange  d'orcine 
stéarique,  d'orcine  libre  et  d'acide  stéarique  non  combiné. 
Pour  éliminer  l'orcine  non  combinée,  on  a  traité  le  produit 
obtenu  par  l'eau  bouillante,  jusqu'à  ce  que  celle-ci  demeu- 
rât sans  action  sur  le  résidu.  Cette  eau  évaporée  dépose  en 
eflFet  de  l'orcine  cristallisée,  ce  qui  prouve  que  la  tempé- 
rature de  la  réaction  n'altère  point  l'orcine. 

Le  résidu  insoluble  dans  l'eau  a  été  soumis  à  l'action  de 
la  chaux  éteinte  et  de  l'élher,  afin  de  séparer  sous  forme  de 
stéarate  de  chaux  l'acide  demeuré  libre,  conformément  aux 
méthodes  déjà  décrites.  L'éther  a  dissous  l'orcine  stéarique 
presque  pure.  On  Ta  reprise  par  le  sulfure  de  carbone, 
dans  lequel  l'orcine  stéarique  est  très  -  soluble ,  tandis 
que  l'orcine  libre  est  à  peu  près  insoluble  dans  ce  dissol- 
vant. 

L'orcine  stéarique  demeure  en  définitive  sous  la  forme 
d'une  matière  solide,  cireuse,  insipide,  légèrement  colorée, 
neutre  vis-à-vis  du  tournesol  dissous  dans  l'alcool  bouillant, 
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soluble  dans  l'éthcr  et  dans  le  sulfure  de  carbone,  insoluble 
dans  Teau. 

Chauffée  dans  un  tube,  elle  développe  l'odeur  de  Tor» 
cinc,  puis  celle  de  Tacide  gras,  et  6nit  par  se  volatiliser 
sans  laisser  de  charbon.  Elle  brûle  sans  laisser  de  cendres. 
Exposée  aux  vapeurs  ammoniacales,  elle  s'altère  et  prend 
une  teinte  rougeàtre. 

Chauffée  à  loo  degrés  pendant  quelques  jours  avec  Teau 
et  la  chaux  éteinte  dans  un  tube  scellé,  elle  se  décompose 
complètement  et  forme  de  Tacide  stéarique  et  une  substance 
soluble  dans  Peau  et  dans  Téther  et  colorable  par  les  va- 
peurs ammoniacales.  Toutefois  je  n'ai  point  réussi  à  faire 
recristalliser  cette  dernière  substance;  cette  circonstance 
m^empéche  d'affirmer  son  identité  avec  Porcine,  et  même 
de  donner  la  formule  à  laquelle  semblent  conduire  les  ana- 
lyses de  Porcine  stéarique. 

6.  La  méconine,  C*®  H*®  O',  principe  cristalli sable  con- 
tenu dans  Popium,  jouit  de  la  propriété  de  s'unir  directe- 
ment aux  acides.  J'ai  formé  ses  combinaisons  stéarique  et 
benzoïque  :  elles  ne  se  produisent  qu'en  petite  quantité. 

Méconine  stéarique  : 
et  1  n'«  O**  =  C'^  H*«  O»  4-  2  C'«  H"  O*  —  4  HO. 

Ce  corps  se  prépare  en  chauffant  à  aoo  degrés  pendant 
quelques  heures  la  méconine  avec  l'acide  stéarique.  On  sé- 
pare Pexcès  de  méconine  non  combinée,  en'la  dissolvant  par 
PactioQ  réitérée  de  l'eau  bouillante;  puis  on  enlève  l'excès 
d'adde  stéarique  libre  par  la  chaux  éteinte  et  par  i'éther. 

On  obtient  ainsi  un  composé  neutre,  blanc,  solide,  très- 
fusible  et  pouvant  demeurer  longtemps  liquide  à  la  tempé- 
rature ordinaire. 

L'analyse  de  la  méconine  stéarique  a  donné  : 

H 11,2 


La  formule 


exigerait  : 
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C 76,0 

H 10,8 


Je  n'ai  pu  contrôler  cette  formule  par  la  saponi6cation, 
faute  de  matière. 

Méconine  benzoïque. 

Ce  composé  s'obtient  en  chauffant  la  méconine  avec  Fa- 
cide  benzoïque  à  !%oo  degrés  pendant  huit  à  dix  heures.  On 
reprend  la  masse  par  Téther,  lequel  dissout  le  composé 
neutre,  Taclde  benzoïque  excédant  et  seulement  un  peu  de 
méconine.  On  agite  l'éther  avec  une  dissolution  de  carbo- 
nate de  potasse  mélangée  d'un  peu  d'alcali  caustique,  jus- 
qu'à ce  que  Téther  ne  présente  plus  de.  réaction  acide,  puis 
on  filtre  la  solution  éthérée  et  on  l'évaporé.  On  obtient  le 
composé  neutre  mélangé  avec  un  peu  de  méconine  libre. 
On  reprend  par  l'éther  froid  employé  en  petite  quantité, 
lequel  dissout  aisément  le  composé  neutre,  mais  agit  à  peine 
sur  la  méconine.  On  évapore  l'éther,  on  reprend  encore 
une  fois  le  résidu  par  l'éther  froid,  ce  qui  sépare  encore  un 
peu  de  méconine,  puis  on  fait  bouillir  le  dernier  produit 
avec  une  grande  quantité  d'eau,  ce  qui  achève  l'éliniination 
de  la  méconine.  Le  composé  neutre  demeure  indissous  sous 
forme  de  gouttelettes  huileuses. 

Dissous  dans  l'alcool  absolu  avec  addition  d'acide  chlor- 
hydrique  très-concentré ,  il  développe  au  bout  de  quelques 
jours  l'odeur  de  l'éther  benzoïque. 


Ces  faits  paraissent  établir  que  la  méconine  est  un 
principe  analogue  aux  alcools,  bien  que  son  union  directe 
avec  les  acides  s'opère  avec  plus  de  difficulté  que  celle  des 
alcools  peu  oxygénés. 
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La  proportion  notable  d'oxygène  contenue  dans  la  for- 
mule de  la  méconine 

mérite  d'être  remarquée.  Cette  proportion  et  l'analyse  du 
composé  stéarique  semblent  indiquer  que  la  méconine  est 
un  alcool  polyatomique,  peut-être  même  tétralomique.  Son 
éther  tétrachlorhydrique,  C'^  H*  Cl*,  serait  isomère  avec  le 
chlorure  de  ifaphtaline  bichloré. 

Cette  opinion  relative  à  la  fonction  de  la  méconine  est 
conforme  à  la  formation  de  cette  substance,  par  suite  de 
Foxydation  et  du  dédoublement  simultanés  de  la  narco- 
tine  (i). 

Le  cdrps  désigné  sous  le  nom  de  nitroméconine  (2)  est 
probablement  son  éther  mononitrique 

C"H*«0«  +  AzOS  HO— 2  HO. 

Mais  les  rapprochements  les  plus  remarquables  sont  ceux 

qui  existent  entre  la  méconine C'°  H*^  O* 

et  les  produits  de  son  oxydation,  à  savoir,  le 

corps  désigné  sous  le  nom  d'acide  opianique     C*^H*^0*®5 

et  l'acide  hémipinique C*^H*°0**. 

Ces  relations  sont  celles  du  gaz  oléfiant,  c'est-à-dire  de 

l'alcool  déshydraté C*H*, 

vis-à-vis  de  l'aldéhyde C*  H*  O* 

et  de  l'acide  acétique C*  H*  O*. 

Si  je  compare  ici  à  Taldéhyde  le  composé 

c'est  qu'il  me  paraît  en  effet  jouir  de  propriétés  plus  ana- 
logues à  un  aldéhyde  qu'à  un  acide  véritable.  En  effet,  il 
échange  directement  2  équivalents  d'eau  contre  2  équiva- 

(i)  WôHLBRy  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie^  tome  L,  page  i  (i844)* 
('j)  Anderso!*,  Annales  de  Chimie  et  de  Phjrsitfue,  3®  série,  tome  XLVI, 
page  107  (i856). 
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lents  d'hydrogène  sulfuré,  s'unil  à  Tacide  sulfuk*eux,  forme 
directement  un  composé  amidé  en  présence  de  l'eau,  et 
se  transforme  isomériquement  avec  une  grande  facilité, 
toutes  propriétés  analogues  à  celles  des  aldéhydes. 

IV.  —  Camphre  dé  Bornéo  otj  camphol  : 

Le  camphre  de  Bornéo  joue  le  rôle  d'un  alôool  :  je  le 
désignerai,  pour  abréger,  sous  le  nom  X alcool  campholique 
ou  camphol  (i). 

C'est  le  premier  exemple  d'une  série  d'alcools  monoato- 
miques représentés  par  la  formule  générale 

C*»H«»-*0». 

La  fonction  de  ce  principe  naturel  était  demeurée  incon- 
nue jusqu'ici  \  je  vais  la  démontrer  par  la  formation  directe 
de  ses  éthers  stéarique,  benzoïque  et  chlorhydrique. 

Cette  fonction  s'accorde  avec  les  relations  de  formules 
signalées  autrefois  par  M.  Dumas  entre  le  camphre  ordi- 
naire, C*^H"0%  et  le  carbure,  C*^H*«  (2),  et  avec  la  for- 
mation artificielle  du  camphre  ordinaire,  C*^H**0',  au 
moyen  de  l'oxydation  du  camphre  de  Bornéo,  C'^H**0*, 
réalisée  par  M.  Pelouze  (3).  Aussi  ai -je  tenté  les  transfor- 
mations inverses  et  la  production  du  camphol,  tant  au  moyen 
du  camphre  ordinaire  qu'au  moyen  de  l'essence  de  térében- 
thine. J'ai  poursuivi  ces  tentatives  en  me  fondant  surtout 
sur  les  considérations  relatives  à  la  similitude  des  états  mo- 
léculaires. Sans  ces  considérations,  toutes  les  recherches 
relatives  aux  carbures,  C**^H**,  ou  à  leurs  dérivés,  principes 

(1)  J^ai  opéré  d''abord  avec  le  camphre  de  Bornéo  naturel  que  je  dois  à 
robligcance  do  M.  de  Vry  ;  et  fai  répété  les  mêmes  essais  avec  le  camphol 
ortificie). 

(a)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  a«  série,  tome  L,  page  a32  (iSSa). 

(3)  Comptes  rendus,  tome  XI,  page  369  (1841). 
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dont  on  connaît  les  états  îsomériques  si  multipliés,  seraient 
poursuivies  au  hasard  et  ne  réussiraient  points  si  ce  n^est 
par  accident. 

J'ai  été  ainsi  conduit  à  regarder  le  camphre  ordi- 
naire comme  Taldéhyde  du  camphol ,  et  à  le  changer  en 
effet  en  camphol  en  suivant  la  méthode  par  laquelle 
M.  Canuizzaro  a  formé  Talcool  benzoïque  au  moyen  de 
Taldéhyde  correspondant.  Cette  méthode  est,  dans  le  cas 
actuel,  d'une  application  beaucoup  plus  difficile. 

Quant  à  la  métamorphose  de  l'essence  de  térébenthine 
en  camphre  et  en  camphol,  elle  est  fondée  sur  des  expé- 
riences qui  ne  sont  point  encore  tout  à  fait  terminées  :  j'y 
reviendrai  ailleurs.  Je  donnerai  seulement  ici  la  formation 
d*un  dérivé  commun  à  cette  essence  et  au  camphol,  le  mo-^ 
nochlorhydrate  cristallisé  ou  camphol  chlorhydrique  (i)  : 

C*^H*'CI  =  C*^H»%HCl  =  C"H*»0'-i-HCl— 2HO. 

J'exposerai  d^abord  la  formation  synthétique  du  camphol 
au  moyen  du  camphre  ordinaire,  puis  je  parlerai  des  éther$ 
campholiques. 

1 .  Formation  du  camphol. 

Le  camphol  se  prépare  en  chauffant  le  camphre  avec  une 
solution  alcoolique  de  potasse  ou  de  soude.  Dans  ces  condi- 
tions, les  éléments  de  Teau  se  fixent  sur  le  camphre, 
C**H"0',  une  portion  de  celui-ci  s'enrichit  en  hydrogène 
et  devient  du  camphol,  C'®H**0*,  tandis  que  l'autre  por- 
tion gagne  de  l'oxygène  et  forme  un  acide  particulier,  Va- 
cide  camphique  (C*^H*®0*?),  lequel  demeure  uni  à  la  po- 
tasse qui  en  a  provoqué  la  formation  : 

(1)  Cest  le  composé  qui  avait  été  désij^né  autrefois  sous  la  dénominatioD* 
ineiaete  de  camphre  artificiel. 


(Su) 

L'expérience  s'exécute,  soit  à  i8o  degrés,  dans  l'espace 
de  quelques  heures,  soit  à  loo  degrés,  dans  l'espace  de  quel- 
ques semaines.  Elle  exige  une  purification  systématique  des 
produits  obtenus,  fondée  sur  la  formation  d'un  composé 
défini,  parce  que  la  métamorphose  du  camphre  en  camphol 
n'est  jamais  complète. 

Voici  comment  on  l'effectue  à  i8o  degrés,  c'est-à-dire 
dans  des  conditions  où  la  transformation  est  assez  rapide, 
mais  ne  fournit  que  peu  de  produit,  en  raison  des  dimen- 
sions restreintes  des  vases  dans  lesquels  la  haute  tension  de 
vapeur  de  l'alcool  à  cette  température  oblige  d'opérer.  . 

Dans  un  tube  de  verre  vert  fermé  par  un  bout,  on  intro- 
duit lo  grammes  de  camphre  ordinaire  et  5  grammes  de 
potasse  ou  de  soude  pure-,  on  étrangle  l'extrémité  ouverte 
du  tube,  et  on  l'élire  de  façon  à  la  terminer  par  un  entonnoir 
séparé  lui-même  du  reste  du  tube  par  une  portion  effilée. 
On  y  verse  25  à  3o  grammes  d'alcool  ordinaire,  on  scelle  le 
tube  à  la  lampe  dans  la  partie  effilée  et  on  le  chauffe  dans 
un  bain  d'huile,  entre  i8o  et  200  degrés,  pendant  huit  à  dix 
heures.  On  opère  sur  une  douzaine  de  tubes  simultané- 
ment. 

L'opération  terminée  elles  tubes  refroidis,  on  les  ouvre 
avec  précaution  :  une  très-faible  proportion  de  gaz  se  dé- 
gage. On  verse  dans  une  grande  quantité  d'eau  le  liquide 
rougeâtre  contenu  dans  les  tubes  et  on  agite  vivement;  on 
renouvelle  deux  ou  trois  fois  l'eau  par  décantation.  L'eau 
dissout  l'alcool  ordinaire,  le  camphate  alcalin  et  Texccs 
d'alcali,  tandis  que  le  camphol,  mélangé  de  quelques  ma- 
tières étrangères,  surnage  sous  forme  huileuse.  Il  ne  tarde 
pas  à  se  solidifier  partiellement;  on  décante  la  liqueur 
aqueuse  et  on  jette  le  reste  sur  un  filtre  :  la  portion  solide 
demeure  sous  forme  d'une  matière  camphrée,  la  portion 
huileuse,  insoluble  dans  l'eau,  traverse  le  filtre.  On  la  dis- 
tille, et  on  la  divise  ainsi  en  quatre  portions  distinctes  :  i^dc 
l'alcool,  retenu  jusque-là  avec  opiniâtreté;  2°  une  matière 
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camphrée  cristallisable ;  3^  uii  produit  liquide  et  visqueux, 
volatil  au-dessus  de  280  degrés  ;  4^  un  résidu  non  volatil 
à  a8o  degrés.  La  matière  camphrée  constitue  le  produit 
principal  ]  on  la  réunit  à  la  matière  semblable  demeurée 
«sur  le  filtre,  on  comprime  le  tout^  puis  on  le  sublime  dans 
une  petite  fiole.  On  obtient  ainsi  le  camphol  mélangé  avec 
un  peu  de  camphre  ordinaire. 

Dans  une  opération,  le  rapport  entre  les  éléments  de  ce 
mélange  était  le  suivant  : 

9  parties  de  camphol  et 

I  partie  de  camphre  non  transforme  (i). 

A  100  degrés,  au  bout  de  cent  soixante-dix  heures,  un 
huitième  seulement  du  camphre  est  changé  en  camphol. 

Pour  séparer  le  camphol  du  camphre  non  transformé, 
on  chauffe  le  mélange  de  ces  deux  corps  à  200  degrés  pen- 
dant quelques  heures,  dans  des  tubes  scellés,  avec  deux  fois 
son  poids  diacide  stéarique.  Dans  ces  conditions,  le  cam- 
phre ordinaire  ne  forme  pas  de  combinaison  neutre,  tandis 
que  le  camphol  forme  une  grande  quantité  de  camphol 
stéarique  facile  à  isoler  et  à  purifier  (voyez  p.  89).  Cette 
combinaison )  décomposée  ensuite  par  la  chaux  sodée  à 
120  degrés,  met  en  liberté  le  camphol  pur  dans  son  état 
définitif. 

Pour  obtenir  ce  dernier  résultat ^  j'avais,  dans  mes  pre- 
mières expériences,  isolé  d'abord  le  camphol  stéarique  à  Té- 
tât pur  par  l'emploi  de  la  chaux  et  de  Téther,  etc. ,  comme 
il  sera  dit  plus  loin  ;  mais  je  me  suis  aperçu  que  cette  mé- 
thode entraîne  des  pertes  considérables,  parce  que  le  cam- 
phol stéarique,  beaucoup  moins  stable  que  les  éthers  stéari- 
ques  des  alcools  ordinaires,  se  décompose  en  partie  durant 

■    (0  Voyez,  page  86,  la  méthode  employée  pour  déterminer  ces  propor- 
tions relatives. 

Ann.  de  Chim.  et  .le  Phys.,  3«  série,  t.  L\1.  (  Mai  1859.)  ^ 
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le  tiaileiiieiit  par  la  cit.uiv  vi  \v{\\vi\  Aussi  ai-je  prëtérë  la 
inaiTlic  suivaiile  : 

Après  avoir  relire  des  tubes  scelles  le  mélange  de  cani- 
pliol  stéarique,  diacide  stëarîque,  de  campliol  et  de  cam- 
phre, on  Tintroduit  dans  une  cornue  tubulée  que  ron, 
chauffe  au  bain  d'huile  entre  i6o  et  i8o  degrés  pendant 
quelques  jours  :  le  camphre  et  le  camphol  libres  se  su- 
bliment; on  les  enlève  chaque  jour,  jusqu'à  ce  que  la  por- 
tion sublimée  en  quelques  heures  devienne  insignifiante. 
(]etle  opération  préalable  a  pour  objet  de  recueillir  le  cam- 
'  phol  non  combiné  (mélangé  de  camphre  ordinaire).  Pour 
aller  plus  vite,  on  pourrait  la  supprimer  et  procéder  sur- 
le-champ  à  la  suivante  : 

On  verse  le  contenu  de  la  cornue  tubulée  dans  une  cap- 
sule«  et  on  chauffe  la  capsule  dans  une  étuve  vers  1 60  de- 
grés en  se  gardant  d'élever  la  température  à  200  degrés  ou 
au-dessus  :  par  suite  de  cette  opération^  le  reste  du  camphn^ 
et  du  camphol  libres  se  volatilisent.  Quand  ils  ont  cessé  de 
se  manifester  à  Todorat,  on  maintient  encore  la  capsule  à 
160  degrés  pendant  quelques  heures  :  elle  ne  reufei*me  plus 
alors  qu'un  mélange  d'acide  stéarique  libre  et  de  camphol 
stéarique.  On  le  verse  dans  une  cornue  tubulée  et  on  y 
incorpore  rapidement  la  moitié  de  son  poids  de  chaux  sodée 
réduite  en  poudre  fine;  puis  on  chauffe  la  cornue  au  baiu 
d'huile  à  120  degrés  pendant  quelques  heures  :  le  camphol 
stéarique  se  trouve  décomposé  en  stéarate  de  chaux  fixe  et 
en  camphol  libre  et  pur,  corps  volatil,  lequel  se  sublime 
dans  le  col  de  la  cornue  et  peut  être  recueilli  aisément. 

La  proportion  du  camphol  ainsi  obtenu  en  définitive, 
après  cette  longue  suite  de  purifications,  n'a  point  dépassé 
un  vingtième  du  poids  du  camphre  employé.  La  proportion 
formée  est  très-supérieure,  comme  on  peut  le  conclure  des 
nombres  cités  plus  haut,  mais  la  plus  grande  partie  se  perd 
dans    les    purificalions;    d'ailleurs    la   combinaison    avec 
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l'acide   stëarîque  est  très-incomplète,  comme  le  prouvent 
des  nombres  qui  seront  cités  tout  à  Theure. 
Voici  r&nalyse  du  camphol  artificiel  : 

C  77,6 

H '  11,6 

La  formule 

exige  : 

C 77  >9 

H Il  ,7 

Le  camphol  artificiel  présente  les  propriétés  les  plus  es- 
sentielles du  camphol  naturel  au  point  de  vue  chimique  ^ 
car  il  possède  la  même  composition  et  le  même  équivalent^ 
il  forme  de  même  des  éthers  campholiqucs,  en  s'unîssant  aux 
acides,  et  du  camphre,  en  s'oxydant. 

Au  point  de  vue  physique,  c'est  de  même  une  matière 
camphrée^  cristalline,  transparente,  blanche,  friable,  douée 
d'une  ténacité  caractéristique,  facilement  sublimable  à  la 
température  ordinaire,  douée  d'une  odeur  spéciale,  qui  rap- 
pelle à  la  fois  celle  du  camphre  et  celle  de  la  poussière,  ou 
plutôt  de  la  moisissure.  Il  est  volatil  un  peu  au-dessous  de 
220  degrés,  et  son  point  de  fusion  est  peu  éloigné  de  son 
point  d'ébullition. 

n  est  insoluble  dans  Teau,  très-soluble  dans  Téther  et 
dans  l'alcool.  Sa  solution  alcoolique,  précipitée  par  l'eau, 
fournit  une  liqueur  qui  retient  une  proportion  considérable 
de  camphol,  parfois  même  la  presque  totalité.  Mais  on  peut 
recueillir  ce  dernier  en  agitant  la  liqueur  filtrée  avec  une 
petite  quantité  d'éther  que  Ton  évapore  ensuite  très-rapide- 
menl*  —  Voici  des  nombres  à  cet  égard  :  2  grammes  de 
camphol  dissous  dans  10  granmies  d'alcool  absolu  ont  été 
précipités  par  100  grammes  d'eau  ^  au  bout  de  trois  jours, 
le  dépôt  formé  a  été  recueilli  :  il  pesait  1^*^,2.  La  liqueur  a 
été  agitée  avec  de  l'éther,  et  celui-ci  évaporé  a  fourni  encore 
oS',6  de  camphol. 

6. 
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Le  campliol  esl  un  peu  soluble  dans  T acide  chlorliydri- 
que  fumant;  il  s'y  dissout  mieux  que  son  éther  chlorhydri- 
que,  mais  beaucoup  moins  bien  que  le  camphre  ordinaire. 

La  seule  différence  entre  le  camphol  naturel  et  le  cam- 
phol  artificiel  réside  dans  les  pouvoirs  rotatoires.  En  effet, 
celui  du  camphol  artificiel  est  supérieur  d'un  quart  environ 
à  celui  du  camphol  naturel. 

Voici  Içs  nombres  : 

p  =  28^,090  de  camphol,  préparé  à  200  degrés,  ont  été  dissous 

dans  une  proportion  d'alcool  absolu  telle,  que  le 
mélange  occupait 

V  =   i5",o. 

On  a  introduit  la  dissolution  dans  un  tube  de  200  milli- 
mètres =  /. 

La  déviation  de  la  teinte  de  passage  a  été  trouvée  : 

Première  série  (  six  couples  de  lectures  alternées  ) .      +1 2**,5 
Seconde  série.  »  -hi2**,5 

d'où,  pouvoir  rotatoiredu  camphol  artificiel  : 

V  i5 

(a);  =  a;  X  —,  =  -4-  I  a^'jS =  -H  44**»9- 

Or,  d'après  M.  Biot  (i),  le  pouvoir  rotatoiredu  camphre 
de  Bornéo  est  égal  à 

W>  =  ""i  77S  =  ^  9^3  X j =  -4-  33S4- 

2,66.  5-4-.  X  0,888 
00  +  4 

Il  existe  encore  deux  autres  isomères  du  camphol,  à 
savoir  :  le  camphol  de  garance  (2),  lequel  possède  un  pou- 
voir rotatoire  égal  à  celui  du  camphol  de  Bornéo,  mais  de 
signecontraire,  et  le  camphol  de  succin,  dont  le  poiivoir  rota- 
toire est  le  dixième  environ  de  celui  du  camphol  artificiel. 

Ces  nombres  indiquent  l'existence  de  plusieurs  camphols 

(i)  Comptes  rendus,  lonie  XI,  page  871  (1841). 

[1)  Jeaujean,  Comptes  rendus,  toinc  XLII,  pa<;e  858  (i856). 
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isomériques,  dont  toutes  ies  propriétés  physiques  et  cliimi- 
ques  sont  identiques,  à  Texception  du  pouvoir  rolatoire.  J'ai 
déjà  signalé  un  cas  d'isomérie  tout  à  fait  analogue  entre  les 
inonochlorhyd rates  cristallisés  des  carbures  C'®H*'  (i). 
Or  ces  monochlorhydrates  jouissent  de  la  même  composi- 
tion et  des  mêmes  propriétés  que  les  éthers  chlorhydri- 
ques  du  camphol  ^  de  plus  le  pouvoir  rota  loi  re  du  camphol 
subsiste  dans  son  éther  chlorhydrique  ;  enfin  le  camphol 
artificiel  examiné  plus  haut  jouissait  d'un  pouvoir  rotatoire 
propre,  bien  qu'il  eût  passé  par  une  combinaison  avec 
Tacide  stéarique.  Dès  lors  on  est  conduit  à  penser  qu'à 
chaque  camphol  isomère  répond  toute  une  série  d'éthers 
correspondants,  isomères  avec  les  élhers  semblables  des 
autres  camphols.  La  multitude  de  ces  cas  d'isomérie  parait 
d'ailleurs  illimitée,  car  on  n'aperçoit  aucune  relation  simple 
ou  nécessaire,  soit  entre  les  pouvoirs  rolatoires  des  divers 
camphols,  soit  entre  ceux  des  divers  monochlorhydrales.  Je 
rappellerai  que  j'ai  signalé  un  cas  d'isoaiérie  analogue,  mais 
plus  étendu  encore,  et  indépendant  des  pouvoirs  rotatoires, 
entre  la  mannitane,  la  dulcinane,  la  pinite,  la  quercite  (2), 
et  entre  les  dérivés  de  ces  quatre  alcools  poly atomiques. 

La  diversité  d'origine  du  camphol  sécrété  par  le  Diyala-- 
banops  camphora  et  de  ceux  qui  se  trouvent  dans  l'alcool  de 
garance  et  dans  le  succin,  de  plus,  les  relations  semblables 
à  celles  de  l'alcool  vis-à-vis  du  gaz  oléfiant  que  le  camphol 
présente  vis-à-vis  des  carbures,  C***!!*',  si  répandus  dans  la 
végétation,  me  portent  à  penser  que  le  camphol  est  plus 
commun  dans  la  nature  qu'on  ne  Ta  pensé  jusqu'à  présent. 
On  l'aupa  sans  doute  confondu  plus  d'une  fois  avec  le  cam- 
phre ordinaire,  auquel  il  est  si  analogue  par  ses  apparences 
physiques.  D'ailleurs,  certains  de  ses  éthers  forment  des 
principes    immédiats    contenus   dans   diverses   substances 

(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*'  série,  lorae  XL,    pages 'JîCI  ol   89 
(•854). 
(a)  Comptes  rendus,  luinc  XLI,  ptigc/J^^^  (i8r>r)). 
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naturelles^  c'est  ainsi  que  dans  des  recherches  que  je  pom*- 
suîs  en  commun  avec  M.  Buignet,  nous  avons  obtenu  da 
camphol  en  saponifiant  le  succin. 

Bref,  il  y  a  lieu  de  rechercher  Texi^ence  de:  ce|  alçQol 
dans  toutes  les  substances  qui  formeal  du  campbrç  sous 
Tinfluence  de  Tacide  azotique.  Pour  faciliter  de  semblables 
recherches  et  permettre  de  reconnaître  avçc  certitude  la 
présence  du  camphol,  de  le  distinguer  et  au  besoin  de  Tiso- 
ler  du  camphre  ordinaire^  je  vais  décrire  quelle  mardbe  il 
convient  de  suivre. 

Pour  reconnaître  la  présence  du  camphol  a  l'état  pur  ou 
mélangé  de  camphre  ordinaire,  on  enferme  la  matière  cam- 
phrée que  Ton  se  propose  d'étudier  dans  un  tube  scellé^  avec 
de  r acide  chlorhydrique  en  solution  aqueuse  saturée,  el^on 
chauiTe  à  loo  degrés  pendant  huit  à  dix  heures.  Cela»  fait, 
on  isole  la  matière  insoluble  dans  Teau,  on  la  lave  avec  une 
eau  alcaline,  on  la  dissout  dans  une  petite  quantité  d'éther 
que  Ton  agite  avec  de  la  potasse  et  que  Ton  évapore  ensuite; 
on  sèche  le  produit  dans  le  vide  et  on  y  dose  le  chlore  en  le 
décomposant  au  rouge  par  la  chaux  pure.  Il  ne  faut  point  le 
sublimer  avant  ce  dosage,  sous  peine  d'opérer  une  décom- 
position partielle.  Dans  ces  conditions,  le  cara,pbol  se 
change  entièrement  en  ca,uiphol  chlorhydrique,  C'®H*''C1, 
lequel  renferme  20,6  de  chlore,  tandis  que  le  camphre  or- 
dinaire demeure  sensiblement  inaltéré.  On  peut  donc,  de 
la  proportion  de  chlore  ainsi  fixée  sur  la  matière  camphrée^ 
conclure  la  présence  et  même  la  proportion  du  caoïphol 
qu'elle  renferme. 

Si  l'on  soumet  à  la  même  épreuve  le  camphre  ordinaire, 
on  trouve  cependant  qu'il  fixe  près  de  i  centième  de  chlore. 
Mais  la  faible  proportion  de  chlore  ainsi  fixée  me  pak'aît 
due,  non  au  camphre  lui-même,  mais  à  une  trace  de  cam- 
phol qui  s'y  trouve  mélangée  dans  le  produit  naturel  lui- 
même.  En  eifet,  il  suffit  de  faire  bouillir  le  camphre  avec 
l'acide    azotique   pendant  quelques   minutes,    de  façon    à 
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oxyder  le  camphol  (ju  il  rctii'eriue,  pour  i^iilevcr  au  cam- 
phre ainsi  purifié  la  propriété  de  fixer  aucune  trace  d'acide 
chlorhydriqne.  On  peut  encore  arriver  à  la  même  conclu- 
sion d'une  autre  manière,  en  constatant  que  la  proportion 
du  chlore  ainsi  fixé  n'augmente  pas  sous  Tinfluence  d'une 
action  plus  prolongée  de  Tacide  chlorhydrique.  J'ai  conservé 
^lendant  plus  de  quatre  ans  le  composé  liquide  instable  que 
le  camphre  produit  en  s' unissant  au  gaz  hydrochlorique 
sec.  Ayant  ensuite  détruit  ce  composé  par  la  simple  afiusion 
de  l'eau,  j'ai  trouvé  que  le  camphre  régénéré  renfermait 
seulement  la  même  propordon  de  chlore  que  le  camphre 
primitif  peut  fixer  tout  d'abord.  Ce  fait  s'accorde  avec  le 
précédent  pour  indiquer  que  la  fixation  de  chlore  s'opère 
sur  une  portion  de  matière  accidentelle  et  distincte  de  la 
masse  principale. 

Quoi  qu'il  eu  soit,  la  proportion  de  chlore  fixée  ré{>ond 
au  can>phol  et  permet  d'en  estimer  la  proportion  relative. 
Mais  cette  méthode  ne  permet  }>oint  d'isoler  cette  substance 
h  Tétat  pur.  Pour  y  parvenir,  il  faut  chauil'er  à  uoo  degrés 
le  mélange  qui  la  contient  avec  l'acide  stéarique,  puis  pro- 
céder comnae  il  a  été  dit  pour  la  purification  du  camphol. 
Si  l'on  réalise  cet  essai  dans  un  but  qualitatif,  il  est  utile 
d'extraire  d'abord  le  camphol  stéarique  à  l'état  de  pureté, 
puis  de  le  décomposer  séparément  à  120  degrés  par  la 
chaux  sodée  pour  régénérer  le  camphol  ^  une  telle  marche 
fournit  un  caractère  de  plus  et,  par  conséquent,  augmente 
la  certitude.  La  régénération  du  camphol  au  moyen  de  son 
éther  stéarique  foftrnit  un  caractère  extrêmement  sensible 
en  raison  de  la  réapparition  et  de  l'aspect  du  camphol.  Il 
suffit  d'introduire  quelques  milligrammes  de  camphol  stéa- 
rique au  fond  d'un  tube,  d'y  ajouter  un  fragment  de  chaux 
sodée,  puis  de  chauffer  au  bain  d'huile  à  1 20  degrés  pendant 
quelques  heures^  pour  obtenir  un  sublimé  caractéristique 

Enfin,  pour  rechercher  l'existence  d'un  éther  campho- 
liquc  dans  un  produit  non  volatil,  on  peut  encore  faire 
bouillir  ce  produit  avec  de  la  polasscj  on  condense  l'eau 
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qui  distille  :  le  camphol  régénéré  se  sublime  simultanément. 
On  l'isole,  on  en  détermine  les  propriétés  et  surtout  Inapti- 
tude à  s'unir  à  Facide  stéarique  en  formant  un  composé 
neutre. 


Je  vais  maintenant  exposer  les  résultats  fournis  par  l'é- 
tude des  éthers  du  camphol. 

Le  camphol,  chauffé  à  loo  degrés  avec  Tacide  chlorhy- 
drique,  à  20b  degrés  avec  les  acides  organiques,  bénzoïque, 
stéarique,  etc. ,  s'y  combine  avec  facilité.  Dans  le  premier, 
la  combinaison  est  intégrale*,  dans  le  second,  on  sépare  l'ex- 
cès d'acide  libre,  puis  on  maintient  le  composé  neutre  dans 
une  étuve  à  i5o  degrés  pendant  une  demi -journée  :  le 
camphol  demeuré  libre  se  volatilise.  Lorsque  la  matière  est 
privée  de  toute  odeur  de  camphre,  même  à  i5o  d^rés, 
Féther  peut  être  regardé  comme  pur.  Ce  procédé  s'applique 
surtout  aux  éthers  presque  fixes  ;  les  éthers  volatils  pour- 
raient sans  doute  être  isolés  par  la  distillation. 

Les  éthers  campholiques  sont  neutres,  incolores,  plus 
fusibles  que  le  camphol,  les  uns  liquides,  les  autres  cristal- 
lisables.  L'éther  ou  l'alcool  les  dissolvent  aisément  ;  ils  sont 
beaucoup  plus  solubles  dans  l'alcool  que  les  éthers  corres- 
pondants de  Féthal  et  de  la  cholcstérine. 

Us  peuvent  se  représenter  par  la  combinaison  de  i  équi- 
valent de  camphol  et  de  i  équivalent  d'hydracide  ou  d'oxa- 
cide hydraté,  avec  élimination  de  2  équivalents  d'eau  : 

C*oni8  0^H-Acide  — 2HO, 

ou  par   l'union  intégrale  du  carbure    C**^  H***  avec   Thy- 
dracide  ou  l'oxacide  hydraté  : 

C*^H*«-I- Acide. 

Les  alcalis  les  décomposent,  avec  régénération  des  acides 
correspondants  et  du  camphol.  Celle  décomposition  est 
beaucoup  plus  facile  que  celle  des  éthers  éthaliqlies  ou  cho- 
ies ter  iquos. 
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2.  Camphol  stéarique  : 

C"  H»*  O*  =  C'^  H"  0«-f-  C»«  H»«0*—  a  HO. 

Le  camphol  stéarique  se  prépare  en  chauflant  T acide 
stéarique  et  le  camphol  à  200  degrés  pendaut  huit  à  dix 
heures  daus  un  tube  scellé.  Il  se  sépare  de  Teau  dans  la 
pointe  des  tubes,  tandis  que  les  deux  corps  primitifs  for- 
ment un  mélange  intime  et  une  dissolution  réciproque  ; 
au  contraire  le  camphre  ordinaire  et  Pacide  stéarique,  dans 
les  mêmes  conditions,  forment  deux  couches  distinctes, 
chacune  saturée  de  Tautre  principe.  —  On  traite  par  la 
chaux  éteinte  et  par  l'éther  avec  ménagement  et  célérité, 
ce  qui  sépare  Tacide  stéarique  libre  et  laisse  un  mélange  de 
camphol  libre  et  de  camphol  stéarique.  On  maintient  ce 
mélange  dans  une  étuve,  à  i5o  degrés,  pendant  une  demi» 
journée,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  possède  plus,  même  à  chaud, 
aucune  odeur  camphrée  ;  on  prolonge  encore  l'action  de  la 
chaleur  pendant  quelques  heures  :  on  obtient  ainsi  le  cam- 
phol stéarique. 

Récemment  préparé,  c'est  une  huile  neutre  vis-à-vis 
du  tournesol  dissous  dans  Talcool  bouillant:  elle  est  vis- 
queuse, incolore,  inodore,  peu  soluble  dans  l'alcool  froid, 
mais  fort  soluble  dans  Talcool  bouillant  et  dans  l'éthcr, 
volatile  sans  laisser  de  cendres. 

Au  bout  de  quelques  jours,  ou  même  de  quelques  mois 
seulement,  le  camphol  stéarique  se  solidifie  et  se  change  en 
une  belle  masse  cristallisée. 

Chauffé  à  aSo  degrés  pendant  quelques  heures^  soit  dans 
un  tube  ouvert,  soit  dans  un  tube  scellé,  il  n'éprouve  aucune 
altération  sensible. 

L'analyse  de  ce  corps  a  fourni  : 

Camphol  stéarique  préparé  avec  le  camphol  naturel, 
i*"*"  préparation.  9S  préparation. 

^ 79'5  ^ 79»^ 

H 12,7  H 12,0 


(  yo  ) 

Camphol  stvariquc  prépare  avec  le  campltol  artificiel. 

C 80, 1 

H 12,7 

La  formule 

C»«  H"  O* 
exige  : 

C. 80,0 

H 12,4 

Ayant  souvent  eu  recours  au  camphol  s.tëarique  pour 
purifier  le  camphol,  j'ai  cherché  dans  quel  rapport  pondé- 
ral le  camphol  et  Tacide  stéarique  s'unissaient  à  200  d^rés 
dans  les  conditions  de  mes  expériences,  et  quelles  étaient  les 
pertes  éprouvées  durant  Textraction  du  camphol  stéariqne. 
Voici  comment  on  arrive  à  ces  résultats  par  des  mé- 
thodes analytiques  susceptibles  d'une  application  trè»»gé' 
nérale. 

Après  avoir  chauffé  ensemble  à  200  degrés  des  poids  dé^ 
terminés  de  camphol  pur  et  d'acide  stéarique,  le  tube  ren- 
ferme un  mélange  de  camphol  stéarique,  de  camphol  libre 
et  d'acide  stéarique  libre.  On  pèse  une  certaine  quantité  de 
ce  mélange,  oS'',-2oo  environ,  et  on  l'expose  dans  Vétuve  à 
i5o  degrés,  jusqu'à  ce  que  son  poids  ne  change  plus  sen- 
siblement dans  l'espace  d'une  demi -heure.  La  perte  de 
poids  représente  le  camphol  non  combiné.  —  On  dissout 
le  résidu  dans  l'alcool  bouillant^  on  ajoute  à  l'alcool  quel- 
ques gouttes  de  tournesol  et  on  dose  l'acide  libre  avec  de 
l'eau  de  baryte  titrée.  Ce  doss^e  réclame  certaines  précau- 
tions délicates  que  l'usage  indique;  elles  ont  pour  objet 
spécial  de  maintenir  en  dissolution  simultanée  l'acide  gras 
et  le  tournesol.  —  On  connait  dès  lors  le  poids  de  l'acide 
libre;  la  différence  représente  le  camphol  stéarique. 

En  opétanl  ainsi  sur  un  mélange  formé  primitivement 
de  I  partie  de  camphol  rt  Av.  \l  parties  d'acide  stéarique, 
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j'ai  obtenu )  après  la  réaction  à  200  degrés,  sur  100  parties  : 

Gamphol  stéarique 3i  ,0 

Camphol  libre 14)^ 

Acide  stéarique  libre ....      55 ,  o 

Cette  proportion  de  camphol  stéarique  renferme,  d'après 
sa  formule,  11, 3  de  camphol  combiné. 

On  voit  donc  que  sur  100  parties  de  camphol  primi- 
tif, 45  environ  sont  entrées  en  combinaison,  et  sur  100 
parties  d'acide  stéarique,  27,6  se  sont  combinées.  —  Ce 
qui  .empêche  la  combinaison  de  se  produire  complètement, 
c^est  la  présence  de  Peau,  produit  nécessaire  de  cette  com- 
binaison, et  cependant  apte  à  la  décomposer  en  ses  élé- 
ments, si  Ton  en  change  la  proportion  relative.  J'ai  déjà 
développé  ces  deux  influences  antagonistes  de  Peau  formée 
dans  la  réaction  même,  à  l'occasion  de  la  production  des 
corps  gras  neutres  et  des  éthers  (i). 

Si  l'on  essaye  d'extraire  le  camphol  stéarique  à  l'état 
pur,  par  l'emploi  de  la  chaux  éteinte  et  de  l'élher,  une 
portion  plus  ou  moins  considérable  se  trouve  décomposée. 
Cette  portion  varie  évidemment  suivant  les  conditions  de 
l'expérience  :  dans  mes  préparations,  j'ai  constaté  qu'elle 
oscillait  entre  la  moitié  et  les  deux  tiers  du  camphol  stéa- 
rique formé.  C*est  là  une  nouvelle  preuve  du  peu  de  sta- 
bilité du  camphol  stéarique  :  elle  est  d'autant  plus  frap- 
pante, que  dans  les  mêmes  conditions  la  stéarine  n'est  pas 
sensiblement  décomposée;  j'ai  reconnu  ce  dernier  fait  par 
des  épreuves  directes,  en  formant  des  mélanges  à  propor- 
tions connues,  et  en  comparant  les  dosages  obtenus  par  dif- 
férence au  moyen  d'un  essai  alcalimétrique,  aux  dosages 
directs  opérés  en  séparant  l'acide  par  la  chaux  et  l'élher. 

Le  camphol  stéarique,  saponifié  par  la  chaux  à  120  de- 
grés, régénère  du  camphol  qui  se  sublime,   et  de  l'acîdr 


(1)  Annales  de  Chimie  cl  de  Physique,  ^''  séiie,  tomo  XIJ,  paye  4ri  n^'^]) 
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sléai'iquc,  lequel  demeure  uni  à  l'alcali,  et  peut  élre  isolé 
en  décomposant  le  sel  formé  par  l'acide  chlorhydrîque.  On 
reproduit  ainsi,  sous  leur  forme  première,  les  deux  géné- 
rateurs du  camphol  stéarique. 

3.  Camphol  benzoïque  : 
C^*H"0*  =  C»«H*«0»4-O*H«0*— 2HO. 

Ce  corps  se  prépare  en  chauffant  l'acide  benzoïque  avec 
le  camphol  à  200  degrés  pendant  huit  à  dix  heures.  On 
sépare  l'excès  d'acide  benzoïque  par  le  carbonate  de  po- 
tasse et  la  potasse,  comme  il  a  été  dit  à  la  cholestérine 
benzoïque  (p.  61),  puis  l'excès  de  camphol,  en  suivant  la 
même  marche  que  pour  le  camphol  stéarique. 

On  obtient  une  huile  neutre,  incolore,  inodore,  soluble 
dans  l'éther  et  même  dans  l'alcool  froid. 

Chauffé  à  120  degrés  avec  la  chaux  sodée,  le  camphol 
benzoïque  régénère  rapidement  le  camphol  qui  se  sublime 
et  l'acide  benzoïque  qui  demeure  uni  à  l'alcali. 

4t,  Camphol  chlorhydrîque  : 
C«^H^'Cl  =  C'^H"0»-hHCl  — 2HO. 


Le  camphol  chlorhydrique  se  prépare  en  introduisant 
dans  un  tube  du  camphol  avec  huit  à  dix  fois  son  poids 
d'acide  chlorhydrique  en  solution  aqueuse  saturée  à  froid. 
On  scelle  le  tube  et  on  le  chauffe  à  100  degrés  pendant 
huit  à  dix  heures;  puis  on  ouvre  le  tube,  on  isole,  on  lave 
le  camphol  chlorhydrique  avec  une  eau  alcaline  et  on  le  fait 
recristalliser  au  besoin  dans  l'alcool. 

Le  composé  obtenu  est  neutre 5  il  possède  l'aspect,  la 
cristallisation,  Todeur  et  la  plupart  des  propriétés  physi- 
ques du  monochlorhydrate  cristallisé,  C*°  H**.  HCl,  désigné 
autrefois  sous  le  nom  impropre  de  camphre  artificiel.  Sa 
composition  est  la  même,  car  il  renferme 

Cl •  20,0 


La  formule 


exige  : 


(9i  ) 
C'«  H"  Cl 


Ce  composé  dévie  à  droite  le  plan  de  polarisalion  ;  son 
pouvoir*  rotatoire  est  beaucoup  plus  faible  que  celui  du 
camphol  primitif. 

Chauffé,  il  fond,  puis  il  se  sublime  en  perdant  un  peu 
d'acide  chlorhydri  que. 

n  se  combine  à  froid  avec  le  bichlorhydrate  cristallisé 
d'essence  de  térébenthine,  C*°  H*®.  2  H  Cl,  et  forme  immé- 
diatement un  composé  fusible  à  la  chaleur  de  la  main  : 
j'ai  montré  ailleurs  (i)  que  la  formation  de  ce  composé 
est  un  caractère  spécial  au  monochlorhydrate  solide  d'es- 
sence de  térébenthine,  C*®H**.HC1. 

Ce  monochlorhydrate  et  le  camphol  chlorhydri  que  sont 
isomères  et  presque  identiques*,  leur  pouvoir  rotatoire  con- 
stitue la  seule  différence  essentielle. 

Ceci  m'a  conduit  à  tenter  de  transformer  le  monochlor- 
hydrate solide  d'essence  de  térébenthine  en  camphol  en  le 
chauffant  à  180  degrés  avec  une  solution  alcoolique  de 
soude.  Mais  l'expérience,  exécutée  dans  les  mêmes  condi- 
tions où  le  camphre  se  change  en  camphol,  et  simultané- 
ment, n'a  donné  lieu  à  aucune  décomposition  sensible. 
L'ajcool  renfermait  à  peine  des  traces  de  chlore  ;  et  le  com- 
posé camphré,  précipité  par  l'eau  de  sa  dissolution,  retenait 
19^.6  de  chlore,  c'est-a-dire  à  peu  près  la  quantité  normale. 

Voici  encore  quelques  faits  relatifs  à  la  production  du 
camphol  chlorhydrique  :  ils  ne  sont  pas  sans  intérêt  au 
point  de  vue  du  mécanisme  qui  préside  à  la  formation  de 
cette  combinaison.  Elle  ne  s'opère  nettement  que  dans  h^s 
conditions  décrites  ci-dessus.  En  effet,  le  camphol,  légère- 
ment chauffé  dans  un  courant  de  gaz  chlorhydrique  contî- 

(1)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*  série,  t.  XXXVII,  p.  a28(i853). 


(94  ) 

nue  pendant  quelques  heures,  a  retenu  sculemeill4pour  loo 
de  chlore.  Le  même  camphol  a  été  dissous  dans  l'alcool  et 
celui-ci  saturé  à  froid  de  gaz  chlorhydrique.  Même  après 
vingt-quatre  heures,  le  camphol  avait  fixé  seulement  6,8 
centièmes  de  chlorcur  Pour  former  le  camphol  chlorhydrique, 
il  est  donc  nécessaire  de  faire  agir  à  loo  degrés  pendant 
plusieurs  heures  une  solution  aqueuse  saturée  de  gaz  chlor- 
hydrique. 

Le  camphol,  mis  en  contact  avec  cette  solution,  se  liquéfie 
aussitôt,  probablement  par  suite  de  la  formation  d'un  pre- 
mier composé  peu  stable.  Mais  le  vrai  camphol  chlorhydrique 
n'existe  point  encore  en  ce  moment  ^  car  si  on  lave  le  pro- 
duit à  grande  eau,  il  se  solidifie  et  retient  seulement  1,2 
centième  de  chlore.  Ces  dernières  propriétés  appartiennent 
également  au  camphol  naturel  et  au  camphol  artificiel.  Elles 
prouvent  la  nécessité  du  temps  et  de  la  chaleur  pour  opérer 
la  combinaison  chlorhydrique.  On  a  vu  plus  haut  com- 
ment la  formation  de  cette  combinaison  permettait  d'opé- 
rer l'analyse  qualitative  et  quantitative  d'un  mélange  de 
camphre  et  de  camphol. 

5.  Acide  camphique  : 
Cao  fii6  o*  ? 

Cet  acide  se  forme  en  même  temps  que  le  camphol  c^ans 
la  réaction  d'une  solution  alcoolique  de  potasse  sur  le  cam- 
phre. Quand  la  réaction  est  accomplie,  si  l'on  veut  isoler 
l'acide  camphique,  on  traite  d'abord  par  Peau  le 'contenu 
des  tubes  \  le  camphre  et  le  camphol  se  précipitent^  tandis 
que  le  camphate  de  potasse  demeure  en  dissolution .  On  éva- 
pore la  liqueur  aqueuse^  l'alcool  étant  chassé,  on  laisse 
refroidir  la  liqueur  et  on  y  ajoute  peu  à  peu  de  l'acide  sul- 
furique  dilué,  de  façon  à  saturer  la  potasse  presque  exac- 
tement; la  liqueur  doit  conserver  cependant  une  légère 
réaction  alcaline,  due  au  carbonate  de  potasse  plutôt  qu'à 
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l'alcali  libre.  On  continue  i'évaporatioii,  on  sépare  par  cris- 
tallisations successives  le  sulfate  de  potasse,  et  Gnalemcnt  on 
traite  par  Falcool,  lequel  dissout  le  camphatc  de  potasse,  h 
rexclusion  du  sulfate  et  du  carbonate.  On  évapore  la  solu- 
tion alcoolique  au  bain-marie,  et  on  reprend  le  résidu  une 
seconde  fois  par  Talcool.  Celui-ci  chassé^  le  camphatc  de- 
meuresouslaformed'unsiropincristallisablcetdéliquesceut, 
quoique  susceptible  d'être  amené  à  l'état  solide.  L'addition 
de  l'acide  sulfurique  dilué  a  ce  sirop,  en  sépare  l'acide 
camphique,  sous  la  forme  d'une  matière  résineuse  presque 
solide,  plus  ou  moins  colorée,  plus  louitle  que  l'eau,  |x;u  ou 
point  soluble  dans  l'eau,  mais  fort  soluble  dans  l'alcool.  Cet 
acide  n'a  pas  paru  oflVir  des  garanties  de  pureté  suflisantes 
pour  être  analysé. 

Si  cet  acide  mieux  puritié  répond  h  la  formule 

comme  il  est  probable,  l'acide  sorbique,  C*^  H^  O*,  récem- 
ment découvert  par  M.  Hofmann,  serait  son  homologue. 

Chaufie,  l'acide  camphique  brut  fournit  d'abord  un  pro- 
duit oléagineux  semblable  aux  huiles  peu  volatiles  de  ré- 
sine, puis  un  sublimé  cristallin  qui  n'est  point  de  nature 
acide,  enfin  un  liquide  goudronneux  ;  dans  la  cornue  de- 
meure un  charbon  poreux  et  boursouflé. 

Traité  par  l'acide  nitrique  bouillant,  il  se  change  en  un 
composé  nitré;  mais  il  n'a  point  paru  fournir  d'acide  cam-* 
phorique. 

Voici  quelques  réactions  de  son  sel  de  soude  : 

Sa  solution  concentrée  précipite  les  sels  d'argent,  de  cui- 
vre, de  plomb,  de  zinc,  de  fer  (peroxyde  et  protoxyde)  ;  elle 
parait  sans  action  sur  les  sels  terreux  proprement  dits.  Les 
précipités  précédents  sont  sol ubles  dans  l'acide  acétique; 
ils  sont  même  solubles  dans  une  grande  quantité  d'eau,  à  peu 
près  à  la  façon  des  borates  :  la  solution  du  ramphate  aica- 
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liii  très-dilué  ne  précipite  aucun  sel  métallique,  sauf  peut- 
être  Tazotate  d'argent. 

Les  camphates  de  soude  et  de  potasse  sont  presque  inso- 
lubles dans  une  liqueur  alcaline  concentrée  :  aussi,  durant 
Tévaporation  de  la  liqueur  très-alcaline  où  ils  se  sont  forma 
tout  d'abord,  ces  sels  finissent  par  se  séparer  sous  forme  de 
savons  résineux,  facilement  redissolubles  dans  Teau  pure. 


Les  faits  qui  viennent  d'être  exposés  établissent  la  fonc- 
tion véritable  du  camphre  de  Bornéo,  et  les  relations  qu'il 
présente  vis-à-vis  du  camphre  ordinaire  et  vis-à-vis  du 
camphène,C"H*«. 

En  effet,  à  la  série  des  dérivés  de  Talcool  répondent 
terme  pour  terme  les  dérivés  semblables  du  camphre  de 
Bornéo  : 

I.  Série  éthylique, 

1 .  Alcooi  éthylique C«  H«  0% 

2.  Éthers C«  H« 0^ -t-  acide  —  aHO, 

3  Éther  éthylstéarique C*  H«  0'  -f-  C^«  H'«  0«  —  2  HO, 

4.  Éther  éthylchlorhydrique  C«H^CI, 

5.  Aldéhyde  éthylique C*  H*  0% 

6.  Acide  acétique C*  H*  O*, 

7 .  Acide  oxyglycollique ...  C*  H*  0", 

8.  Gaz  défiant  ou  éthylène.  C*  H*. 

II.  Série  campholique, 

1 .  Alcool  campholique C*»  H"0% 

2.  Éthers.    C"  H'»0'-h  acide  —  2HO, 

3 .  Camphol  stéarique C"  H'«  O'  -h  C?'  H'«  O*  —  2  HO, 

4.  Camphol  chlorhydrique .  C^»H"Cl, 

5.  Aldéhyde      campholique 

(camphre) C^nr«0% 

6 .  Acide  camphique  (?)....  C"  H'«  0% 
7  .  Acide  camphoi-ique. ....  C'«  H'«  0% 
8.   Camphène C=^"H'^ 


« 
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Cenesontpointlàd'ailleursdesimples  rapprochements  de 
formules,  toujours  plus  ou  moins  arbitraires,  mais  des  com- 
paraisons fondées  sur  les  transformations  expérimentales. 

Dans  les  deux  séries,  les  fonctions  chimiques  et  les  méta- 
morphoses sont  tout  à  fait  parallèles;  les  différences  ré- 
sultent surtout  de  la  stabilité,  beaucoup  plus  faible  dans  les 
composés  campholiques  que  dans  les  composés  éthyliques. 

Le  camphol  est  le  type  d'une  série  d'alcools  représentée 
par  la  formule 

Il  serait  possible  que  Tambréine  représentât  un  terme  plus 
élevé  de  celte  série  î  C»^H*«0'. 

La  série  campholique  présente  un  intérêt  tout  particulier 
par  ses  relations  avec  divers  composés  naturels,  tels  que  le 
camphre  de  Bornéo,  le  camphre,  et  surtout  l'essence  de  té- 
rébenthine et  ses  isomères.  En  effet,  les  éthers  campho- 
liques peuvent  se  représeuter  par  l'union  des  acides  hydra- 
tés et  des  hydracides  avec  le  carbure  C*^H**,  c'est-à-dire 
avec  ce  carbure  si  répandu  dans  la  nature  et  dont  les  états 
isomériques  multiples  constituent  la  plupart  des  essences 
végétales.  A  ce  même  carbure  semblent  se  rattacher  presque 
toutes  les  autres  essences  oxygénées  :  mais  sa  faible  stabi- 
lité ne  le  rend  guère  apte  jusqu'ici  aux  métamorphoses  sim- 
ples et  directes,  propres  à  opérer  la  formation  artificielle 
des  essences.  Au  contraire,  les  liens  que  le  présent  Mémoire 
établit  entre  ce  carbure  et  l'alcool  campholique  étendent 
singulièrement  à  cet  égard  le  champ  de  nos  espérances  :  car 
on  sait  combien  sont  délicates  et  variées  les  métamorphoses 
auxquelles  se  prête  un  alcool.  Seulement,  il  est  essentiel  de 
remarquer  ici  l'introduction  dans  ces  problèmes  d'un  élé- 
ment nouveau,  à  peine  sensible  dans  l'étude  des  alcools  plus 
simples,  je  veux  parler  des  modifications  moléculaires  si 
nombreuses  et  si  faciles  à  produire  que  peuvent  offrir  tous 
ces  composés. 

Anit.  de  C/iim.  et  de  Phys.,  3*  série,  t.  LVI.  (Mai  iSSg.)  7 
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Quoi  qu^il  en  soit,  les  résultats  relatifs  au  camphol,  à  la 
cholestérine,  à  la  méconine,  etc.,  joints  à  ceux  que  j'ai  déjà 
obtenus  sur  les  matières  sucrées  envisagées  comme  alcools 
polyatomiques,  tendent  à  faire  rentrer  la  plupart  des  ma- 
tières ternaires  oxygénées  dans  un  petit  nombre  de  groupes 
fondamentaux  :  acides,  alcools,  aldéhydes  et  corps  conju- 
gués formés  par  Tuniou  réciproque  de  ces  principes,  telles 
sont  les  catégories  auxquelles  on  doit  chercher  désormais  à 
rattacher  la  plupart  des  principes  organiques  tertiaires 
oxygénés^ 

C'est  ainsi  que  les  méthodes  d'analyse  deviennent  chaque 
jour  plus  étendues  et  plus  précises  :  elles  permettent  de 
donner  aux  investigations  une  base  définie,  et  d'en  réduire 
les  résultats  sous  un  petit  nombre  de  .points  de  vue  très* 
féconds  et  très- généraux. 

Ces  points  de  vue,  fondés  sur  l'analyse,  conduisetil  à  la 
synthèse.  En  effet,  on  sait  que  les  composés  azotés  résul- 
tent dé  l'union  de  l'ammoniaque  ou  de  l'acide  azotique 
avec  les  principes  oxygénés  :  ces  principes  oxygénés  peuvent 
à  leur  tour  être  formés  au  moyen  des  alcools  dans  un  grand 
nombre  de  cas,  sinon  dans  tous;  enfin,  la  synthèse,  aujour- 
d'hui réalisée,  des  alcools  au  moyen  des  carbures  d'hydro- 
gène, ramène  en  principe  la  synthèse  de  tous  les  composés 
organiques  à  celle  des  carbures  d'hydrogène,  c'est-à-dire  à 
une  synthèse  dont  les  bases  définitives  reposent  mainte- 
nant sur  Texpérience  :  car  le  gaz  des  marais,  le  gaz  olé- 
fiant,  le  propylène,  le  butylène,  Tamylène,  la  benzine,  la 
naphtaline,  etc.,  ont  été  formés  avec  les  éléments. 
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NOTB  SUR  LES  EFFETS  ÉLECTRIQUES  PRODUITS  SOUS 
L  INFLUENCE  DE  U  LUMIERE; 

Par    m.    Edmond    BECQUEREL. 

M.  Grove  a  publié,  dans  le  numéro  de  décembre  i858 
du  Philosophical  Magasine^  une  Note  relative  à  Tinfluence 
de  la  lumière  sur  les  électrodes  de  platine  polarisées  ;  après 
avoir  dit  qu^il  s'était  servi  du  galvanomètre  pour  recon- 
naître les  effets  chimiques  de  la  lumière,  il  entre  dans  des 
détails  d'expériences  faites  Tannée  dernière  et  suivant  les- 
quelles la  lumière  peut  exercer  une  influence  sur  des  lames 
de  platine  polarisées,  plongées  dans  de  Teau  acidulée  et  en 
relation  avec  les  deux  extrémités  d^un  multiplicateur.  Dans 
ce  cas,  suivant  Tauteur,  la  polarisation  primitive  des  lames 
de  platine  est  augmentée,  et  l'effet  produit  ne  semble  pas 
dû  a  une  action  calorifique  qu'exerceraient  les  rayons  so- 
laires. M.  Grove  fait  remonter  en  i843,  à  une  séance  faite 
à  rinstitution  royale  de  Londres,  la  première  publication 
des  résultats  de  Texpérience  dans  laquelle  il  a  employé  une 
lame  d'ai^ent  iodurée  et  qui  lui  a  suggéré  l'idée  des  recher- 
ches actuelles. 

Or  l'expérience  faite  en  i843  par  M.  Grove  n'était  que 
la  reproduction  de  l'une  de  celles  que  j'avais  faites  en  1889, 
quatre  années  auparavant  (Comptes  rendushd^  rjlcadémie 
des  Sciences,  t.  IX^  p.  56i),  et  qui  m'a  condtïit  â  la  cons- 
truction de  l'actinomètre  électro-chimique  décrit  en  1841 
(Bibliothèque  unii^erselle  de  Genès^e,  nouvelle  série, 
t.  XXXV,  p.  i38),  puis  employé  à  diverses  reprises  pour 
étudier  le  rayonnement  chimique  de  la  lumière  (Annales 
de  Chimie  et  de  Physique ^  3^  série,  t.  IX,  p.  237,  et 
t.  XXXn,  p.  176).  D'un  autre  côté,  M.  Grove,  dans  son 
nouveau  travail,  reproduit  en  partie  les  faits  que  j'ai  obser- 
vés Il  y  a  vingt  ans;  et  comme  il  n'a  pas  parlé  de  mes  re- 
cherches faites  antérieurement  aux  siennes  et  dont  les  résul- 

1- 
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tats  ont  été  insérés  dans  ce  recueil,  je  vais  rappeler  en  peu 
de  mots  les  résultais  auxquels  j*étajs  parvenu,  d^autantplus 
qu'à  l'époque  où  ces  expériences  furent  faites,  c^était  la 
première  fois  que  Ton  obtenait  des  effets  électriques  sous 
Tactiou  de  la  lumière. 

Le  premier  Mémoire  relatif  à  ce  sujet  fut  lu  à  TAcadé- 
mie  des  Sciences  le  3o  juillet  1839  (Comptes  rendus^  t.  IX, 
p.  i4S)*  Dans  ce  travail,  j'avais  pour  but  de  montrer  que 
Faction  chimique  exercée  entre  deux  liquides  conducteurs 
sous  Faction  de  la  lumière  pouvait  donner  lieu  à  un  courant 
électrique^  mais  ayant  observé  que  les  lames  métalliques 
servant  d'électrodes  étaient  influencées  directement  par  les 
rayons  solaires,  je  fis  de  nouvelles  recherches  pour  étudier 
l'action  des  rayons  solaires  sur  des  lames  de  différents  mé- 
taux plongés  dans  divers  liquides,  et  le  résumé  des  observa- 
tions fut  lu  à  l'Académie  des  Sciences  le  4  novembre  de  la 
même  année  {Comptes  rendus^  t.  IX,  p.  56i).  Du  reste,  le 
travail  complet  fut  publié  l'année  suivante  dans  une  Thèse 
soutenue  devant  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris  le  4  août 
1840  et  intitulée  :  Des  effets  chimiques  et  électriques  pro- 
duits  sous  Vinfluence  de  la  lumière  solaire. 

Voici  quelles  sont  les  conclusions  de  ces  recherches  : 

1°.  Lorsque  deux  lames  de  platine  plongées  dans  un  li- 
quide conducteur  sont  en  relation  avec  les  deux  extrémités 
d'un  galvanomètre  très-sensible,  et  que  l'on  vient  à  exposer 
l'une  des  lames  à  l'action  des  rayons  solaires,  il  se  manifeste 
aussitôt  un  courant  électrique  accusé  par  le  galvanomètre, 
lequel  cesse  quand  les  rayons  lumineux  cessent  de  frapper 
la  lame^  l'action  exercée  sur  Tautre  lame  donne  lieu  à  un 
effet  semblable,  le  sens  du  courant  ainsi  que  son  intensité 
dépendant  de  la  nature  acide  ou  alcaline  du  liquide  con- 
ducteur. 

a°.  L'efl'et  électrique  produit  dépend  probablement  d'une 
action  spéciale  exercée  par  le  rayonnement  et  non  de  l'élé- 
vation de  température  qui  résulterait  de  ce  que  les  rayons 
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solaires  échauffent  inégalement  les  lames  de  platine,  car 
l'action  des  différentes  parties  du  spectre  solaire,  de  même 
que  l'analyse  faite  avec  des  écrans  de  verre  coloré,  prouve 
que  c'est  la  partie  bleue  et  violette  du  spectre  qui  agit  pour 
produire  cet  effet  et  non  la  partie  rouge. 

3*^.  Lorsque  les  lames  de  platine  ou  d'or  sont  très-propres 
et  ont  été  chauffées  au  rouge  à  plusieurs  reprises  et  plon- 
gées dans  l'acide  azotique,  l'action  électrique  est  bien  dimi- 
nuée, mais  non  anéantie  tout  à  fait. 

4**.  D'autres  n^étaux  que  l'or  et  le  platine,  et  en  particu- 
lier des  métaux  altérables  comme  le  laiton  et  l'argent,  don- 
nent lieu  à  des  effets  analogues  ;  bien  plus,  la  polarisation 
préalable  des  lames,  surtout  si  celles-ci  ayant  été  plongées 
dans  l'eau  ont  été  mises  en  contact  avec  te  pôle  positif  d'une 
pile,  peut  augmenter  beaucoup  l'effet  électrique  observé. 

5^.  Si  l'on  place  sur  la  surface  des  lames  des  corps  alté- 
rables à  la  lumière,  tels  que  les  chlorures,  iodures,  bro- 
mures d'argent,  etc.,  au  moment  de  l'action  des  rayons 
lumineux,  on  observe  un  courant  électrique  qui  peut  même 
être  très-énergique.  En  opérant  autrement  et  en  recouvrant 
directement  les  lames  d'argent  d'iodure,  de  chlorure  ou  de 
bromure,  par  l'action  des  vapeurs  d'iode,  de  chlore  ou  de 
brome,  et  en  exposant  ainsi  une  de  ces  lames  (toujours  pré- 
parées semblablement  et  par  paires)  à  l'action  de  la  lumière, 
l'effet  électrique  est  alors  beaucoup  augmenté.  Cette  der- 
nière disposition  n'est  autre  que  celle  sur  laquelle  est  basé 
Factinomètre  électro-chimique. 

Du  reste,  l'ensemble  de  ces  recherches  m'ayant  autorisé 
à  croire  que,  dans  le  cas  où  les  rayons  agissent  simplement 
sur  des  lames  métalliques,  l'action  calorifique  produite  par 
le  rayonnement  n'est  pas  la  cause  du  dégagement  de  l'élec* 
tricité,  j'ai  pensé  que  peut-être  ce  dégagement  serait  dû  à 
l'action  chimique  exercée  sur  des  corpuscules  d'une  ténuité 
extrême  qui  adhèrent  aux  surfaces  des  lames.  J'ai  même 
ajouté  (Thèse  du  4  août  i84o,  p.  3i)  :  (i  On  peut  se  de- 
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»  mander  encore  si  les  rayons  actifs  produisent  une  altéra- 
»  tion  sur  le  platine  sous  Tinfluence  des  corps  étrangers, 
»  ou  bien  s'ils  déterminent  un  trouble  dans  Tétat  d'équi- 
»  libre  des  particules  de  la  surface  du  métal  :  c'est  une 
»  question  qui  est  encore  sans  réponse.  » 

Ce  résumé  suffit  pour  montrer  que  Texpérience  faite  par 
M.  Grove  en  i843  et  rapportée  dans  son  Essai  sur  la  carré' 
ïation  des  forces  physiques^  ainsi  que  les  recherches  qu'il  a 
publiées  dernièrement,  avait  été  précédée  par  des  expé- 
riences semblables  que  j'avais  faites  dès^iSSp,  et  que  j'ai 
étendues  à  différentes  reprises  depuis  cette  époque. 
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W  LA  FORMATION   DU   SILFATB  ALUIINIOVE  ANHYBRE 

Il  d'm  iioiveai  procédé  indistriel  poar  la  fabrication  de  l'alii  ; 

Pak  m.  j.  persoz. 


On  sait  qu'en  traitant  à  chaud  i  équivalent  de  bichro- 
mate potassicpie  [chromate  rouge)  par  au  moin»  5  équiva- 
lents d'acide  sulfurique  concentré,  on*  expulse  la  moitié  de 
l'oxygène  appartenant  à  Facide  chromique,  et  qu'on  obtient 
avec  du  sulfate  chromique  anhydre  du  bisulfate  potassique, 
diaprés  l'équation 

2  CrO%  KO  H-  5  (SO*  H*  O)  =  3  SO',  Cr«  O* 

+  2  SO»,  KO  -h  3  O  -h  Aq. 

La  masse  lessivée  à  l'eau  froide,  ou  mieux  encore  à  l'eau 
chaude,  laisse  en  dissolution  le  bisulfate  potassique,  et  il 
ne  reste  comme  résidu  que  du  sulfate  chromique  anhydre, 
insoluble  et  pur,  si  les  matières  premières  employées  étaient 
elles-mêmes  pures. 

On  sait  aussi  qu'en  soumettant  le  cyanure  ferroso-potas- 
sîque,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  à  Faction  d'un  grand 
excès  d'acide  sulfuriquc,  on  provoque  la  formation  de  gaz 


y 
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ojcycie  carboniqtie  et  de  sulfate  ferrique  anhydre  lequel, 
eu  ^ard  à  son  insolubilité,  se  sépare  facilement  par  un 
lessivage  à  Teau  des  sulfates  solubles  qui  raccompagnent. 
Ce  sel,  soumis  à  l'action  prolongée  de  Teau,  ne  tarde  pas  à 
s'hydrater  pour  reparaître  avec  toutes  les  propriétés  que 
Ton  connaît  au  sulfate  ferrique.  Nous  avons  pu  nous  con- 
vaincre que  dans  maintes  circonstances  où  Toxyde  ferrique 
et  Tacide  sulfurique  concentré  se  tiouvaient  en  présence, 
c'est  à  tort  qu'on  avait  signalé  la  formation  d'un  sous-sul- 
fate insoluble,  et  que  c'était  le  sel  neutre  et  anhydre  qui 
prenait  naissance. 

La  grande  analogie  qui  existe  entre  les  composés  oxydés 
formés  par  V aluminium,  le  chrome  et  le^èr  nous  faisait 
présumer  qu'on  pourrait  parvenir  à  former  le  sulfate  alu- 
minique  anhydre  dans  des  conditions  analogues^  sinon 
identiques^  à  celles  où  les  sulfates  chromique  et  ferrique 
anhydres  prennent  naissance.  Nous  avons  réussi,  en  effet,  à 
obtenir  ce  résultat,  et  des  expériences  multipliées  nous  ont 
fait  voir  que  lorsqu'on  traite  par  un  grand  excès  d'acide 
sulfurique  concentré  et  bouillant,  soit  l'alun,  soit  le  sul- 
fate, le  chlorure  ou  le  nitrate  aluminique,  en  un  mot  un 
composé  aluminique  immédiatement  attaquable  par  l'acide 
sulfurique,  il  ne  tardait  pas  à  se  produire  en  abondance  du 
sulfate  alutninique  anhydre^  sous  forme  d'une  poudre 
blanche  d'aspect  farineux,  et  d'une  densité  un  peu  supé- 
rieure à  celle  de  l'acide  sulfurique. 

Si  par  exemple  on  mélange  de  l'alun  bien  pur  avec  en- 
viron dix  fois  son  poids  d'acide  sulfurique  à  G6  degrés  et 
qu'on  chauffe  le  tqut  dans  une  cornue  en  platine,  de  manière 
a  distiller  les  trois  quarts  de  l'acide  employé,  on  obtient  un 
résidu  qui,  traité  par  l'eau,  ne  lui  cède  que  du  bisulfate 
potassique  et  l'excès  d'acide  sulfurique. 

En  opérant  Xrois  à  quatre  lavages  par  décantation  (i),  et 


(i)  On  peut  aussi  laver  à  Palcool  étendu  et  enlever  ainsi  les  (lcrni(>rcs 
traces  diacide,  sans  provoquer  Thydratation  du  s^el  anhydre. 
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en  recueillant  le  précipité  sur  un  filtre,  pour  le  soumettre 
ensuite  à  la  presse,  on  finit  par  obtenir  une  poudre  blanche, 
douce  au  toucher,  sans  saveur  ni  odeur,  sans  action  sur  les 
papiers  réactifs,  et  qui,  soumise  à  l'analyse,  donne  de  Tacide    ' 
sulfurique  et  de  l'oxyde  aluminiqne,  dans  les  proportions  ' 
où  ces  éléments  constituent  un  sel  neutre  et  anhydre. 

Voici,  en  effet,  les  résultats  de  deux  analyses  de  cette 
substance  : 


POIDS 

de  la  matière  employé». 

SUR    100   PARTIES. 

'ET                  j 

i'«  expérience.    o,533  =  j 

• 

so»    =  0,373 

A1»0»  =  0,169 

Trouvé. 

1 

Cakil 

0,53^ 

i'«  expér. 

a*  expér. 

2«  expérience  .     1,598  = 

SO»      =  1,120 
A1»0»  =  0,478 

SO»      =  70,113 
A1»0»  =  29,943 

70,043 
29,893 

70,a 
î»9.9 

',598 

Cette  composition  peut  être  confirmée  par  une  expérience 
bien  simple  :  elle  consiste  à  délayer  la  matière  d^is  Teau 
et  à  chauffer  le  mélange  à  TébuUition  pendant  quelque 
temps.  Le  sel  ne  tarde  pas  à  se  dissoudre  en  donnant  lieu  à 
une  liqueur  qui  rougit  énergiqueraent  le  papier  de  tourne- 
sol ;  et  lorsque  son  hydratation  est  complète,  on  a  une  dis- 
solution parfaitement  transparente  qui,  évaporée  jusqu'à 
consistance  sirupeuse,  puis  mélangée  avec  un  peu  d^alcool 
nitrifié,  abandonne  des  cristaux  bien  définis  de  sulfate  alu- 
minique  hydraté.  Il  est  remarquable  que  ce  sel,  qui  en 
présence  de  l'eau  n'affecte  la  forme  solide  et  régulière  qu'à 
de  basses  températures,  cristallise,  au  contraire,  assez  faci- 
lement, en  présence  de  l'alcool  convenablement  étendu 
d'eau. 

La  formation  du  sulfate  al umi nique  anhydre,  telle  que 
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nous  venons  de  le  présenter,  tend  à  compléter  les  analogies 
qu^offrent  entre  eux  les  oxydes  alumi nique,  ferrique  et 
chromique,  à  l'état  libre  ou  en  combinaisons  salines,  analo- 
gies qui  semblaient  rompues  par  Tabsence  du  sulfate  dont 
nous  faisons  connaître  la  production . 

En  étudiant  les  diverses  circonstances  où  ce  sel  anhydre 
prend  naissance,  nous  avons  été  conduit  à  imaginer  un  pro- 
cédé industriel  pour  la  fabrication  de  l'alun,  dont  la  mise 
en  pratique^et  le  succès  dépendraient  de  la  facilité  avec  la- 
quelle on  pourrait  se  procurer  la  matière  première  (la 
kryolite),  espèce  minérale  originaire  du  Groenland,  con* 
trée  dont  l'accès  est  malheureusement  très-difiicile  jusqu'à 
présent.  Ce  minéral,  comme  on  le  sait,  est  un  fluorure 
alumino-sodique  composé  de  3  FI*  Na  -+-  FI*  Al*. 

En  traitant  celte  matière  dans  un  vase  de  platine,  par 
trois  fois  son  poids  d'acide  sulfurique  concentré,  et  en  dis- 
tillant ensuite  pour  expulser  la  majeure  partie  de  l'acide 
sulfurique  en  excès,  on  obtient  : 

Comme  produits  volatils  qui  se  rendent  dans  le  réci- 
pient, 1°  de  l'acide  fluorhydrique  5  2P  de  l'acide  sulfurique, 
lequel  se  sépare  assez  facilement  du  premier  par  une  distil- 
lation fractionnée; 

Comme  produits  fixes  y  une  masse  blanche  poreuse  ren- 
fermant du  bisulfate  sodique  et  du  sulfate  aluminique 
anhydre.  On  traite  cette  masse  par  une  faible  quantité 
d'eau  froide  pour  enlever  la  majeure  partie  du  bisulfate  ; 
on  délaye  alors  le  sulfate  aluminique  anhydre  qui  est  resté 
comme  résidu,  dans  de  l'eau  chaude  qu'on  maintient  à  Té- 
bnllition  tout  le  temps  nécessaire  pour  opérer  Thydratation 
de  ce  sel.  La  liqueur  une  fois  éclaircie,  on  y  introduit  la 
quantité  de  sulfate  potassique  ou  ammonique  nécessaire 
pour  former  de  l'alun  que  l'on  obtient  exempt  de  fer.  Les 
eaux  mères  accumulées  et  concentrées  se  dépouillent  succes- 
sivement de  tout  l'alun  qu'elles  renferment  et  abandonnent 
en  définitive  le  sulfate  sodique  qu'ils  tenaient  en  dissolution. 
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En  résumé,  il  découle  de  ce  qui  précède  : 

1^.  Qu'il  existe  un  sulfate  aluniinique  anhjdre  et  inso- 
luble^ et  qu'il  est  analogue  par  ses  caractères  avec  les  sul- 
fates chromique  et  ferrique  \ 

2^.  Qu^en  décomposant, la  kryolite  par  Tacide  sulfurique 
concentré,  on  obtient,  outre  Tacide  fluorbydrique  volatil  (i), 
du  bisulfate  sodique  et  du  sulfate  aluminique  anhydre  qu'on 
peut  hydrater  par  l'eau  bouillante,  et  auquel  il  suffit  d'a- 
jouter une  quantité  équivalente  de  sulfate  potassique  ou 
ammonique  pour  former  de  Talun. 
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SUR  LA  CAUSE  DES  GOURANTS 

Qoe  ToD  obtient  dais  db  circuit  doot  les  bonis  innobiles  s'ap^ieot  sir 
condictear  looriant  aatoor  de  l'aie  d'sD  ainait  cjliidriqoe  ; 


Par  m.  R.  FELICI. 


L'expérience  dont  il  s'agit  est  bien  connue^  elle  a  été 
étudiée  anciennement  par  MM.  Lenz,  Weber,  Pacinotti , 
et  M.  Matteucci  s'en  est  occupé  beaucoup  dans  son  Cours 
sur  l'induction ,  La  loi  dite  de  Lenz  est  presque  entièrement 
fondée  sur  cette  expérience;  mais  M.  Felici  a  déjà  fait  ob- 
server que  la  même  expérience  convenablement  variée  ne 
conduit  pas  à  ladite  loi,  sans  conduire  en  même  temps  à 
des  conséquences  inadmissibles.  (Voir  tome  LI,  page  378  des 
annales,)  Maintenant  il  se  propose  de  démontrer  directe- 
ment, abstraction  faite  de  toute  idée  théorique  sur  Tinduc- 
tion,  que  les  courants  que  Ton  obtient  dans  le  galvanomètre 
dans  le  cas  en  question,  ne  sont  pas  des  courants  dérivés  ; 
et  que  les  forces  électromotrices  ne  sont  pas  induites  dans 
la  masse  du  conducteur  tournant,  mais  uniquement  aux 

(1)  Cet  acide  comporte  de  nombreuses  cl  importantes  applications  indus- 
irielies. 
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points  de  cooUct  des  extrémités  du  circuit  avec  le  conduc- 
teur mobile. 

Eki  découpant  avec  des  ciseaux  une  plaque  de  cuivre 
très-mince,  on  construit  un  conducteur  composé  de  deux 
anneaux  concentriques  communiquant  ensemble  par  une 
lame  étroite  suivant  la  direction  d'un  rayon.  Le  rayon  de 
Tanneau   extérieur  acd  est  ^al  à  i  décimètre^  et  celui 


de  Panneau  intérieur  ebf  est  é^al  à  2  centimètres  à  peu 
près.  Les  largeurs  cui^  et  bb'  des  mêmes  anneaux  sont  éga- 
les entre  elles  et  moindres  que  i  centimètre  \  nigf  est 
un  circuit  dont  les  bouts  s'appuient  sur  les  deux  anneaux, 
enfel  en  m,  au  moyen  de  deux  ressorts  en  cuivre  dont  la 
pression  est  maintenue  constante.  En  g  se  trouve  un  gal- 
vanomètre. 

Le  système  des  deux  anneaux  est  fixé  sur  un  disque  de 
bois,  et  placé  sur  un  appareil  de  rotation,  de  manière  à 
pouvoir  tourner  autour  d'un  axe  normal  au  plan  des  an- 
neaux et  passant  par  leur  centre.  L'axe  d'un  électro-aimant 
cylindrique,  de  i  inètre  de  longueur,  et  de  i  centimètre  de 
diamètre,  coïncide  avec  Taxe  de  rotation  de  l'appareil  j  son 
extrémité  supérieure  est  à  3  ou  4  centimètres  de  distance 
du  plan  des  anneaux.  Quatre  éléments  de  Grove  suffisent 
pour  donner  à  Télectro-aimant  le  degré  de  magnétisme 
nécessaire  aux  effets  que  Ton  veut  produire. 

Le  galvanomètre  g  est  assez  sensible  pour  donner  une 
déviation  de  5o  degrés  sous  l'influence  du  courant  d'un 
couple  fer  et  cuivre  chauffé  avec  les  doigts. 
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Lorsque  Ton  fait  tourner  les  anneaux  autour  de  1  axe 
de  l'aimant,  on  obtient  un  courant  dont  la  direction  est 
d'accord  avec  la  loi  de  Lenz.  Il  s'agit  maintenant  de  faire 
voir  que  les  forces  électromotrices  induites,  auxquelles 
on  doit  le  courant  qui  parcourt  le  galvanomètre,  ne  sont 
pas  du  tout  induites  dans  la  partie  radiale  aal  hV  du  sys- 
tème tournant.  Pour  cela,  soient  deux  fils  de  cuivre  opq^ 
o'j^qf  de  très-peu  de  résistance ,  dont  les  bouts  s'appuient 
sur  les  anneaux  au  moyen  de  quatre  ressorts  semblables 
aux  ressorts  du  circuit  mgf^  de  manière  que  les  extrémités 
m  ety* du  circuit  galvanométrique  se  trouvent  placées  entre 
les  extrémités  o  et  o\  q  et  q'  des  deux  circuits  auxiliaires. 
S'il  y  a  un  courant  induit  dans  la  partie  radiale  aa!  bV^  il 
se  propagera  en  majeure  partie,  soit  dans  le  circuit  d  ao 
pqb\  soit  dans  le  circuit  ai  do'  p'  cf  e^  et  une  petite  partie 
seulement  devra  parcourir  le  circuit  du  galvanomètre.  Ce 
sera  seulement  lorsque  la  partie  radiale  se  ti^ouvera  par 
suite  de  son  mouvement  entre  od  ou  qq  qu'une  portion 
notable  de  ce  courant  pourra  traverser  le  circuit  du  galva- 
nomètre. On  voit  donc  que  si  les  fils  opq^  ^pW  existent,* 
on  devra  obtenir  au  galvanomètre  un  courant  bien  faible, 
par  rapport  au  courant  que  l'on  y  observera  dans  le  cas 
où  ces  fils  seront  supprimés  ou  interrompus. 

Or  l'expérience  montre  que  Ton  obtient  dans  les  deux 
cas  la  même  déviation  au  galvanomètre,pourvu  que  la  vi- 
tesse de  rotation  soit  constante.  Si  maintenant  on  réfléchit 
que  beaucoup  de  physiciens  ont  déjà  démontré  que  les  lois 
de  Ohm  sont  applicables  aux  courants  induits,  on  verra 
dans  cette  expérience  la  preuve  claire  et  simple  que  les 
forces  électromotrices  induites,  auxquelles  on  doit  le  cou- 
rant qui  circule  dans  le  galvanomètre,  ne  sont  pas  déve- 
loppées dans  le  conducteur  en  mouvement.  Ce  courant  n'a 
donc  pas  du  tout  le  caractère  d'un  courant  dérivé^  et 
comme  il  serait  absurde  de  supposer  ces  forces  induites 
dans  le  circuit  immobile  du  galvanomètre,  il  faut  bien, 
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dît  M.  Felicî,  Unir  par  placer  ces  forées  dans  les  points  de 
conlact  des  extrémités  du  galvanomètre  avec  le  conducteur 
tournant. 

Ainsi  lorsquil  y  a  un  continuel  changement  dans  les 
points  de  contact  de  deux  conducteurs  en  présence  d'un 
aimant,  il  jr  a  aussi  dans  les  mêmes  points  une  force  élec- 
tromotrice  induite.  Sur  les  lois  de  ces  forces  nous  ren- 
voyons au  t.  XXXIV,  3®  série  de  ces  Annales. 

Il  est  bien  évident  que  le  courant  que  l'on  a  étudié  ici 
n^est  pas  un  courant  dérivé  du  conducteur  tournant;  et 
d'ailleurs  Texpérience  nous  montre  que  dans  tous  les  fils, 
semblables  aux  circuits  opq^  ^' p' ^\  ^^^  ^^^^  peut  ajouter 
au  système  précédent,  il  y  a  le  même  courant  que  dans  le 
circuit  du  galvanomètre.  Ainsi  les  courants  sont  en  même 
nombre  que  les  fils  qui  s'appuient  par  leurs  extrémités 
sur  le  métal  du  disque  tournant;  Tune  de  ces  extrémités 
reposant  sur  Fanneau  extérieur,  Tautre  sur  Tanneau  inté- 
rieur. Les  courants  qui  parcourent  ces  diiférents  fils  sont 
indépendants  Tun  de  l'autre. 

Ce  phénomène  a  beaucoup  d'analogie  avec  le  suivant. 
Soit  un  disque  de  fer  dont  la  température  soit  variable  de 
la  circonférence  au  centre.  Si  Ton  pose  les  extrémités  du 
fil  de  cuivre  du  galvanomètre  sur  deux  points  qui  ne  sont 
pas  à  la  même  distance  du  centre,  on  obtient  un  courant 
dans  le  galvanomètre.  Evidemment  ce  courant  n'est  pas 
dérivé;  la  cause  qui  le  développe  se  trouve  aux  points  de 
contact  du  circuit  du  galvanomètre  avec  le  disque  ;  et  avec 
d'antres  fils  conducteurs  on  peut  obtenir  d'autres  courants, 
sans  troubler  le  premier.  Seulementla  résistance  du  système 
diminue  à  mesure  qu'augmente  le  nombre  des  fils  que  l'on 
y  ajoute. 

Dans  les  autres  cas  de  l'induction  il  y  aura  réellement 
des  courants  dérivés  par  le  circuit  du  galvanomètre. 
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KOTE  SUR  LA  SONORITÉ  DE  LtTAIN; 

Pau  m.  a.  LEVOL. 


Lorsqu'on  se  propose  d'étudier  les  propriétés  physiques 
des  corps,  il  peut  arriver,  si  Ton  procède  à  cette  étude  sur 
des  quantités  de  matière  insuffisantes,  que  quelques-uns 
des  caractères  que  Ton  a  pour  objet  de  mettre  en  évidence 
nous  échappent  ou  soient  du  moins  mal  appréciés  par  le  té- 
moignage de  nos  sens  ^  c'est  ainsi  que  l'air  et  que  Peau,  qui 
nous  semblent  incolores  si  nous  les  examinons  sur  des  quan- 
ti tés  trop  limitées,  nous  paraissent  au  contraire  pourvus 
d'une  coloration  très-sensible  alors  que  nous  les  considérons 
en  grandes  masses. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ce  que  je  viens  de  rappeler  touchant 
l'air  et  l'eau  se  présenté  pour  l'étain  à  l'égard  de  la  sono- 
rité qui  lui  est  propre,  ainsi  que  je  vais  Texpliquer. 

On  admet  généralement  que  les  substances  molles,  comme 
le  plomb  et  l'étain,  sont  à  peu  près  complètement  déponr- 
vueb  de  sonorité,  et  je  trouve  sur  ce  point  le  passage  sui- 
vant, dans  l'un  de  nos  meilleurs  ouvrages  modernes  :  «  L'é- 
tain est  un  des  métaux  les  plus  mous  et  les  moins  élastiques, 
aussina-t'il  point  de  sonorité.  »  Cela  est  vrai,  sans  doute, 
mais  seulement  dans  les  conditions  où  l'on  fait  généralement 
les  expériences.  Que  l'on  prenne,  en  effet,  le  plomb  et  Té- 
tain  sous  un  petit  volume,  et  que  l'on  cherche  à  exciter  en 
eux  les  mouvements  vibratoires  propres  à  mettre  en  évi- 
dence leur  sonorité,  elle  ne  sera  pas  appréciable,  et  il  en 
sera  de  même  du  plomb  pris  en  grande  masse;  mais  au  con- 
traire l'étain,  dans  cette  dernière  circonstance,  montrera 
une  sonorité  très-marquée.  Ce  fait  m'avait  frappé  il  y  a 
déjà  bien  des  années^  toutefois,  comme  l'étain  qui  avait 
été  l'objet  de  cette  première  observation  n'offrait  pas  un 
haut  degré  de  pureté,  j'avais  mis  la  sonorité  du  métal  sur 
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le  compte  des  matièi^es  étraDgères  qu'il  renfermait;  mais, 
ayant  eu  récemment  à  ma  disposition  un  bloc  d'étain  très- 
pur,  du  poids  d^environ  40  kilogrammes  et  très-épais,  j'ai 
pu  m 'assurer  que,  mis  en  chantier  sûr  des  tringles  de  bois 
posées  à  terre,  ce  bloc  rendait,  sous  le  choc  d^un  maillet  de 
bois  dur,  ces  mêmes  sons  dont  l'acuité  m^avait  frappé  au- 
trefois. Dès  lors  le  résultat  me  parut  décisif,  et  je  crois  utile 
d'en  donner  connaissance,  autant  pour  rectifier  une  erreur 
que  pour  appeler  l'attention  des  physiciens  sur  ce  fait,  qu'il 
importe  de  tenir  compte  des  masses  sur  lesquelles  on  opère, 
dans  l'étude  des  propriétés  physiques  de  la  matière. 


lÉNOIRES  SUR  LA  CHIMIE  PUBLIÉS  A  L'ËTBANGEB. 


Par  m.  Adolphe  WURTZ. 


Sur  l'asoture  de  ntobium;  par  M.  H.  Rose  (i). 

Lorsqu'on  dirige  un  courant  de  gaz  ammoniac  sur  de 
l'acide  niobique  fortement  chauffé  au  rouge,  celui-ci  noir- 
cit, et  lise  forme  une  quantité  notable  d'eau.  On  obtient 
ainsi  une  poudre  noire,  qui  n'est  pas  douée  de  l'éclat  mé- 
tallique, mais  qui  conduit  rélectricité.  Chauffée  avec  de 
l'hydrate  de  potasse,  cette  poudre  dégage  de  l'ammoniaque 
en  abondance,  et  lorsqu'on  la  calcine  à  l'air,  elle  brûle  avec 
un  vif  éclat  et  se  transforme  en  acide  niobique. 

Ce  produit  n'est  pas  de  Fazoture  de  niobium  pur.  Il  ren- 
ferme de  l'acide  niobique  non  réduit  et  une  certaine  quan- 

(i)  Poggendorff's  Annalcn,  lomcCVI,  pnpc  141?  janvier  i8fii). 
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lité  d'hydrogèiui,  fju'il  perd  à  Tétai  d'eau  lorsqu'on  le  brûle 
dans  un  courant  d'oxygène. 

Chauflé  dans  un  courant  de  cyanogène,  l'acide  niobîque 
se  décompose  rapidement.  11  se  forme  une  poudre  noire  qui 
constitue  de  l'azoture  de  niobîum,  mêlé  d'une  certaine 
quantité  de  charbon,  de  cyanure  de  niobium  et  d'acide  nio- 
bique  non  décomposé. 

Le  meilleur  procédé  de  préparation  de  l'azoture  de  nio- 
bium consiste  à  traiter  le  chloride  de  niobium  par  le  gaz 
ammoniac.  La  réaction  ne  s'accomplit  qu'à  l'aide  de  la  cha- 
leur avec  formation  de  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  de 
croûtes  noires  d'azoture  de  niobium.  L'eau  leur  enlève  tout 
le  chlorhydrate  d'ammoniaque. 

Ainsi  préparé  Pazoture  de  niobium  est  d'un  noir  foncé, 
conduit  l'électricité,  dégage  de  l'ammoniaque  par  l'action 
de  la  potasse  fondante,  et  brûle,  lorsqu'on  le  chauffe  à  l'air, 
en  formafit  de  l'acide  niobique.  L'acide  nitrique  et  Teau 
régale  l'attaquent  à  peine,  mais  il  se  dissout  avec  dégage- 
ment de  vapeurs  rouges  dans  un  mélange  d'acide  fluorhy- 
drique  et  d'acide  nitrique. 


Ffûts  pour  servir  à  lliistoire  de  la  glucine;  par  M.  G.  Sohefrer(i). 

On  réussît  très-bien  à  attaquer  l'émeraude  à  Taide  d'un 
mélange  d'acide  sulfurique  et  de  fluorure  de  calcium. 

Dans  une  capsule  eu  plomb,  ou  même  dans  une  capsule  de 
porcelaine,  on  mélange  7  parties  d'cmeraude,  i3  parties  de 
fluorure  de  calcium  et  18  parties  d'acide  sulfurique  concen- 
tré, et  l'on  fait  digérer  ce  mélange  à  une  température  com- 
prise entre  100  et  200  degrés.  Il  se  dégage  du  gaz  fluorhy- 
drîque  en  abondance.  Pour  volatiliser  l'excès  d'acide 
sulfurique  et  de  gaz  fluosilicique,  on  introduit  la  masse  dans 

(1)  Annalfii  der  Chemie  iind  Pharmacie,  lome  CIX,   page  ij4  (nou\cllc 
série,  lomc  XX XI H);  février  1839. 
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un  creuset  et  on  la  chautle  à  une  température  voisine  du 
rouge.  Après  le  refroidissement,  on  la  dissout  dans  Teau 
additionnée  d'acide  sulfurique.  Pour  séparer  de  cette  solu- 
tion la  plus  grande  partie  de  Talumine  qu'elle  renferme, 
ou  y  ajoute  du  sulfate  d'ammoniaque  ou  du  sulfate  de  po- 
tasse et  on  évapore  doucement  :  il  se  sépare  de  l'alun.  L'eau 
mère  renferme  de  l'alumine  et  de  la  glucine.  On  peut  en 
séparer  l'alumine  en  ajoutant  un  excès  de  carbonate  d'à m- 
moni§Lque,  selon  la  méthode  en  usage  depuis  longtemps. 
Cette  méthode  n'est  point  très-avantageuse  :  le  carbonate 
d'ammoniaque  dissout  uue  petite  quantité  d'alumine,  et 
d^un  autre  côté,  lorsqu'on  fait  bouillir  la  solution  pour  en 
précipiter  la  glucine,  une  portion  de  celte  base  reste  en  dis- 
solution. 

Lorsqu'on  ajoute  à  la  solution  des  deux  bases  de  l'acé- 
tate de  potasse,  l'alumine  se  précipite,  comme  le  fait  l'oxyde 
de  fer  dans  des  circonstances  analogues^  mais  la  précipita- 
tion n'est  pas  complète. 

On  obtient,  au  contraire,  en  ce  qui  concerne  la  sépara- 
tion de  l'alumine  et  de  la  glucine,  des  résultais  très-satis- 
faisants en  employant  une  méthode  récemment  indiquée 
par  M.  Debray.  Elle  consiste  à  faire  digérer  la  solution  des 
deux  sulfates  avec  du  zinc  métallique  :  il  se  forme  du  suK 
fate  de  zinc  et  il  se  précipite  du  sous-sulfate  d'alumine.  La 
précipitation  de  cette  dernière  base  est  complète,  tandis  que 
la  glucine  reste  en  dissolution. 

Ainsi,  lorsqu'il  s'agit  de  préparer  la  glucine  à  l'état  de 
pureté,  on  étend  de  six  à  huit  fois  son  volume  d'eau 
l'eau  mère,  séparée  de  l'alun,  et  dont  il  a  été  question  plus 
haut;  on  la  fait  digérer  pendant  deux  on  trois  jours  avec  de 
la  grenaille  de  zinc,  on  chauffe  el  ou  filtre.  Dans  la  solu- 
tion filtrée  et  légèrement  acidulée  on  ajoute  du  sulfate  de 
potasse,  dans  la  proportion  de  i,4  partie  de  sulfate  pour 
I  partie  de  zinc  dissous,  et  on  évapore  ;  la  majeure  partie  du 
zinc  se  précipite  sous  forme  de  sulfate  double;  Tcau  mère 

Ann.  dt  Chim.  rt  de  Vhys. .  3'  si^ric,  t.  LVI    {  Mai  iS'g.)  S 
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décantée  de  ce  sulfate,  ayant  été  mélangée  avec  de  l'acétate 
de  soude,  on  y  fait  passer  un  courant  d^hydrogène  sulfuré 
qui  précipite  la  totalité  du  zinc.  De  la  liqueur  filtrée  le 
sulfhydrate  d'ammoniaque  précipite  toute  la  glucine.  En 
employant  cette  méthode,  on  peut  extraire  de  Témeraude 
II  à  12,5  pour  loo  de  cette  terre. 

Les  expériences  suivantes,  qui  ont  eu  pour  objet  la  pré- 
paration et  Fanalyse  de  divers  phosphates  de  glucine,  ont 
été  entreprises  dans  le- but  de  fixer  le  véritable  équivalent 
de  celte  base. 

On  a  préparé  une  solution  de  nitrate  de  glucine  en  dis- 
solvant la  terre  dans  l'acide  nitrique,  évaporant  au  bain- 
marie  et  finalement  au  bain  de  sable  à  120  ou  i5o  degrés, 
température  qui  ne  fait  perdre  au  nitrate  ni  son  acide,  ni  sa 
solubilité.  Lorsqu'à  une  solution  de  ce  sel  on  ajoute  une  so- 
lution de  phosphate  de  soude  ordinaire,  il  se  précipite  une 
poudre  blanche,  amorphe  même  sous  le  microscope.  Des- 
séché à  la  température  ordinaire,  au-dessus  d'un  vase  ren- 
fermant du  chlorure  de  calcium,  ce  sel  possède  une  com- 
position exprimée  par  les  formules 

OU 

2GP0%  3PhO^  +  2rHO, 

suivant  l'équivalent  que  l'on  adopte  pour  la  glucine  (12,64 
ou  37,92). 

Séché  à  100  degrés,  le  phosphate  de  glucine  renferme 

2GIO/    , 

gQJPh0*H-2H0, 

ou 

2  01^0%  SPhO^H-  9  HO. 

On  a  obtenu  un  phosphate  triple  de  glucine,  de  soude  et 
d'ammoniaque,  en  précipitant  par  du  phosphate  de  soude 
une  solution  de  nitrate  de  glucine,  mélangée  avec  un  excès 
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de  sel  ammoniac.  Il  se  forme  un  précipité  grenu  et  cristal- 
lin qui  renferme 

GlOl 

NaolphO'^-f- 7HO. 
H^AzO) 

Si  l'on  adopte  pour  Téquivalent  de  la  glucine  le  nombre 
37,92,  cette  formule  devient  : 

GI2  0\  3  NaO,  3  H^  AzO,  3PhO*  -+-  21  HO. 

Lorsqu'on  dissout  le  phosphate  de  glucine  dans  la  plus 
petite  quantité  possible  d'acide  phosphorique  et  qu'on 
ajoute  de  Talcool  à  la  solution  concentrée,  il  se  précipite 
un  sel  gommeux  renfermant 

5G10,  8  HO,  2PhOS 

formule  qui  représente  un  mélange  de  deux  phosphates  de 
slucine  : 


[.»!  -»■] 


31   'î'.?!ph0.1+i"''°lPhO.+  HO 


L'eau  décompose  ce  sel  gommeux  en  dissolvant  du  phos- 
phate acide  de  glucine  et  en  laissant  un  phosphate  inso- 
luble. 

Lorsqu'à  une  solution  aqueuse  de  nitrate  de  glucine,  on 
ajoute  une  solution  de  pyrophosphate  de  soude,  on  obtient 
un  précipité  pulvérulent,  renfermant 

2GIO,  (PhO*)*  +  5HO, 
ou 

2GP0\  3(PhO'^)*-hi5HO. 

Il  suHitde  jeter  les  yeux  sur  les  formules  précédentes  pour 
être  frappé  de  la  simplicité  de  celles  où  la  glucine  figure 
avec  l'expression  GlO  correspondant  à  l'équivalent  12,64. 
Cela  tend  à  démontrer  que  la  formule  GlO  représente  le 
vrai  équivalent  de  la  glucine. 

8. 
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Sur  l'alcool  crétylique  et  sur  quelques-unes  de  ses  oombinaîsoiis; 

par  M .  lê.  Buolos  (  i  ). 

Il  résulte  des  recherches  de  M.  Faillie  que  la  créosote 
•du  goudron  de  houille  renferme ,  indépendamment  de  l'hy- 
drate de  phényle  C^*H*0',  bouillant  à  187  degrés,  un 
nouvel  alcool,  l'hydrate  de  crésyleC**H^O*.  On  peut  l'isoler, 
en  soumettant  à  la  distillation  fractionnée ,  la  partie  de  la 
créosote  qui  pa^se  entre  200  et  220  degrés.  On  obtient 
ainsi  un  liquide  incolore*,  bouillant  à  2o3  degrés,  et  qui  se 
convertit,  au  contact  de  Tacide  nitrique  froid,  en  acide 
trînitrocrésylique  C**  H'  (Az  O*)'*  O',  produit  nitrogéné 
correspondant  à  Facide  picrique. 

Sous  l'influence  du  perchlorure  de  phosphore,  l'hydrate 
de  crésyle  se  transforme  en  chlorure  de  crésyle,  homologue 
avec  le  chlorure  de  phényle.  Ces  réactions,  indiquées  par 
M.  Fairlîe ,  démontrent  l'homologie  de  l'hydrate  de  phé- 
nyle et  du  produit  qui  l'accompagne  dans  la  créosote. 

On  peut  constater  la  présence  de  l'alcool  crésylique  dans 
le  goudron  de  bois.  Pour  cela ,  on  distille  ce  produit  et  l'on 
recueille  à  part  ce  qui  passe  entre  i5o  et  220  degrés.  Pour 
séparer  les  hydrogènes  carbonés  du  liquide  obtenu ,  on  le 
traite  par  une  solution  moyennement  concentrée  de  soude 
caustique  qui  dissout  les  alcools.  Après  les  avoir  séparés 
de  la  lessive  alcaline  par  l'acide  sulfurique  étendu,  on  ré- 
pète le  même  traitement  jusqu'à  ce  que  le  produit  obtenu 
se  dissolve  complètement  dans  la  soude,  en  formant  une 
solution  limpide.  On  le  lave  ensuite  à  l'eau,  on  le  des- 
sèche et  on  le  soumet  à  la  distillation  fractionnée.  Le 
liquide  qui  passe  à  187  degrés  possède  les  caractères  et  la 
composition  de  l'alcool  phénylique  5  le  produit  passant  à 
2o3  degrés  est  doué  de  toutes  les  propriétés  de  l'alcool  crésy- 
lique. Contrairement  à  Tasserlion  de  Gerhardt,  il  se  dissout 


(i)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  tome  CIX,  p.  i35  (nouTtille  série, 
tome  XX XI H);  février  iSSg. 
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dans  Tammoniaque  presque  aussi  facilementque  Thydrate  de 
phényle.  Il  se  dissout  en  toutes  proportions  dansTalcool  et 
dans  l'éther  -,  un  copeau  de  bois  de  pin  qu'on  en  imprègne  et 
qu'on  mouille  ensuite  avec  de  Tacide  chlorhydrique ,  se  co- 
lore en  bleu  à  la  lumière  solaire.  L'acide  nitrique  Tattaque 
vivement  à  froid  et  à  chaud,  et  le  convertit  en  une  sub- 
stance brune  incristallisable.  Le  potassium  et  le  sodium  eu 
dégagent  de  l'hydrogène  à  une  douce  chaleur,  en  formant 
une  combinaison  cristalline  déliquescente.  Dans  Tacidesul- 
furique,  Thydrate  de  crésyle  se  dissout  en  produisant  une 
coloration  rouge  et  en  formant  de  Tacide  sulfocrésylique. 
A  60  degrés,  la  transformatiou  est  complète  au  bout  de 
vingt-quatre  heures;  la  masse  se  dissout  alors  entièrement 
dans  Teau  ;  saturée  par  le  carbonate  de  plomb ,  cette  solution 
fournit  un  sel  de  plomb  soluble  et  se  desséchant,  par  Téva- 
poration,  en  une  masse  amorphe.  Le  sulfocrésylate  de  plomb 
renferme  C**H^PbS»0^  Le  sel  de  baryte  C**H^BaS«0* 
constitue,  comme  le  précédent,  une  masse  amorphe. 

Acide  niononitrocrésylique.  —  Pour  préparer  cette  com- 
binaison ,  on  chauffe  une  solution  aqueuse  d'hydrate  de  cré- 
syle à  60  ou  70  degrés,  et  Ton  y  ajoute  ensuite,  avec  pré- 
caution, de  Tacide  nitrique  très-étendu.  La  liqueur,  d'abord 
incolore,  devient  brune,  prend  une  odeur  aromatique,  et 
laisse  déposer  bientôt  des  gouttes  oléagineuses  d'acide  mono- 
nitrocrésylique  C^*H''(AzO*)0'.  Ce  corps  constitue  un 
liquide  jaune-brun  soluble  dans  Talcooi  *,  il  est  sans  odeur, 
d^une  saveur  amère,  et  colore  la  peau  en  jaune. 

Acide  dinitrocrésylique  C*  *  H*  (  Az  O*  )*  O' .  —  Pour  ob- 
tenir ce  corps,  on  ajoute  une  petite  quantité  d'acide  ni- 
trique étendu  de  son  volume  d'eau  à  de  l'acide  sulfocré- 
sylique dissous  dans  cinq  à  six  fois  son  volume  d'eau,  et 
l'on  chauffe;  par  le  refroidissement,  il  se  sépare  une  sub- 
stance résineuse.  On  décante  la  liqueur  brune  et  on  la  porte 
à  l'ébullition ,  en  ajoutant  de  nouveau  de  l'acide  nitrique 
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étendu  ]  par  le  refroidissement^  il  se  sépare  une  huile  jaune 
qui  constitue  l'acide  dinitrocrésylique.'  Cbauflé  brusque- 
ment dans  un  tube ,  ce  corps  se  décompose  avec  explosion; 
il  se  combine  avec  Tamnioniaque ,  eu  formant  un  sel  diffici- 
lement cris  talli  sable. 

■  jicide  tnnilrocrésy ligue.  —  M.  Fairlie  a  obtenu  cette 
combinaison  en  traitant  l'alcool  crésylique,  à  une  basse 
température,  par T acide  nitrique  concentré  ;  mais  on  réussit 
plus  facilement  à  la  préparer,  en  chauffant  une  solution 
étendue  d'acide  sulfocrésylique  avec  une  petite  quantité 
d'acide  nitrique,  séparant  par  le  filtre  le  corps  résineux 
formé,  et  traitant  de  nouveau  la  liqueur  par  Tacide  nitri* 
que.  La  combinaison  qui  se  sépare  ainsi  se  transforme,  par 
Tévaporation ,  au  sein  de  la  liqueur  acide,  en  acide  trini- 
trocrésylique.  Par  un  lavage  à  l'eau  ,  on  sépare  Tacide 
oxalique  formé  en  même  temps.  Pour  purifier  le  produit 
obtenu  ,  on  le  dissout  dans  l'alcool  et  l'on  fait  évaporer  la 
solution  alcoolique  dans  le  vide. 

L'acide  trinitrocrésylique  C**H*  (AzO*)'0*  se  sépare  de 
Talcool  en  aiguilles  jaunes;  il  exige,  pour  se  dissoudre, 
449  parties  d'eau  à  20  degrés,  et  12'i  parties  d'eau  bouil- 
lante. D'après  Marchand,  l'acide  picrique  se  dissout  dans 
80  parties  d'eau  à  20  degrés,  et  dans  21  parties  d'eau  à 
77  degrés. 

L'acide  trinitrocrésylique  se  dissout  aussi  dans  l'alcool  et 
dans  l'éther  ;  la  solution  aqueuse  rougit  le  tournesol;  la  soie 
et  la  laine  s'y  teignent  en  jaune.  Lorsqu'on  chauffe  les  cris- 
taux au-dessus  de  100  degrés ,  ils  fondent  en  une  huile  jaune 
qui  se  prend,  par  le  refroidissement,  en  une  masse  cris- 
talline. A  une  température  plus  élevée,  l'acide  trinitrocré- 
sylique se  décompose  en  fusant  comme  l'acide  picrique. 
Chauffé  avec  du  chlorure  de  chaux  ou  avec  un  mélange 
d'acide  chlorhydrique  et  de  chlorate  de  potasse ,  il  dégage 
l'odeur  de  la  chloropicrine. 
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Le  trinitrocrcsylalc  d'ammoniaque 

C"H<(AzO*)-^(AzH0O^ 

se  présente  sous  la  forme  d'aiguilles  jaunes,  plus  solubles 
dans  Teau  que  dans  Talcool. 

Le  irînitrocrésylate  de  potasse  C**  H*  (AzO*)'KO%  pré- 
paré en  saturant  Tacide  par  le  carbonate  de  potasse,  con- 
stitue de  petites  aiguilles  très-solubles ,  qui  détonent  forte- 
ment lorsqu'on  les  chaufTe. 


le  moiBoaoétate  de  glyool  et  sur  la  préparation  dv  irlyool; 
par  M.  E.  Atkînson  (i). 

On  introduit  dans  une  bouteille  à  eau  de  Seltz  60  grammes 
de  bromure  d'éthylène,  60  grammes  d'acétate  de  potasse  et 
120- grammes  d'alcool  à  85  degrés  centigradi^s*,  on  bouche 
la  bouteille  hermétiquement,  et  on  Fexpose  pendant  deux 
jours  à  la  température  de  l'eau  bouillante. 

Au  bout  de  ce  temps  il  s'est  formé  un  abondant  dépôt  de 
bromure  de  potassium  et  un  liquide  incolore.  Ce  dernier^ 
soumis  à  la  distillation ,  passe  de  80  à  1 85  degrés  centigrades. 

An-dessous  de  100  degrés ,  on  ne  recueille  que  de  l'alcool , 
de  Téther  acétique,  de  l'eau  et  une  petite  quantité  de  bro- 
mure d'éthylène  non  décomposé;  ce  qui  passe  de  100  à 
i3o  degrés,  constitue  principalement  de  l'acide  acétique; 
on  recueille  à  part  les  portions  qui  distillent  entre  i3o  et 
180  degrés,  et  entre  180  et  i85  degrés. 

Le  liquide  qui  passe  entre  180  et  i85  degrés,  constitue 
le  monoacétate  de  glycol  (glycol  monoacétique).  Avant 
180  degrés,  il  distille  un  mélange  de  monoacétate  de  glycol 
et  d'acide  acétique. 

Le  monoacctate  de  glycol  constitue  un  liquide  incolore 

(1)  Philosophical  Magazine,  décembre  i858,   et  Annalcn  der  Chrmie  und 
Pharmacie,  lome  CIX,  page  23*2  (  nouvelle  série,  tome  XXXIIl  ). 
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oléagineux,  bouillant  à  182  degrés,  plus  dense  que  FeaUr 
miscible  en  toutes  proportions  à  ce  liquide  ainsi  qu*à  Tal- 
cool  9  la  solution  aqueuse  est  neutre.  La  potasse  et  la  baryte 
décomposent  très-rapidement  cette  combinaison  en  glycol 
et  en  acétate.  Lorsqu'on  la  saponifie  par  la  baryte  caus- 
tique, la  quantité  d'acide  acétique  qui  se  sépare  de  i  équi- 
valent de  monoacétate  de  glycol  répond  exactement  à 
I  équivalent. 

Dans  la  préparation  du  monoacétale  de  glycol ,  on  peut 
remplacer  le  bromure  d'éthylène  par  la  liqueur  des  Hol- 
landais elle-même^  mais,  dans  ce  cas,  la  décomposition  de 
l'acétate  est  beaucoup  plus  lente.  Quoi  qu'il  en  soit ,  la  for- 
mation du  glycol  monoacétique  s'accomplit  en  vertu  de  la 
réaction  suivante  : 


K.' 


I  O  j  -h  H=  O 


Brom.  dVthylëne.       Acétate  de  potasse, 

=-KBr-+-<C2H^OjO»    -4-     C  H<  0'. 

H 

Glycol  monoacét.       Acide  acétique. 

Une  partie  de  Tacide  acétique  mis  en  liberté  forme  de  Té- 
ther  acétique  avec  l'alcool. 

On  a  décomposé  25  grammes  de  monoacétate  de  glycol 
par  une  quantité  équivalente  d'hydrate  de  potasse  pulvé- 
risé, et  l'on  a  distillé  le  mélange  au  bout  de  douze  heures. 
On  a  obtenu  ainsi  du  glycol  bouillant  à  193  degrés ,  et  pos- 
sédant d'ailleurs  les  propriétés  indiquées  par  M.  Wurtz  (1). 

(1)  Le  procédé  indiqué  par  M.  Atkinson  pour  la  préparation  du  glycol 
est  fort  avantageux.  On  peut  exécuter  cette  préparation  sur  une  grande 
échelle  en  opérant  avec  i  kilogramme  de  bromure  d^étbylène  à  la  fois.  Pour 
cela,  il  suffit  d^inlroduire  te  mélange  de  bromure,  d''acé(ateet  d^alcool  dans 
un  grand  ballon  que  Ton  chauffe  au  bain-marie  après  Tavoir  misen  commu- 
nication avec  un  réfrigdrant  de  Licbig,  disposé  de  manière  à  permettre  aui 
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Sur  la  aréatinine  et  Tacide  oynurique  de  l'urine  de  chien  ; 

par  M.  J.  de  Ziiebi§^  (i). 

L'urine  d'un  chien  nourri  à  la  viande  pendant  plusieurs 
semaines,  après  avoir  été  mélangée  d'eau  de  chaux  pour  em- 
pêcher la  putréfaction,  a  fourni,  par  la  simple  évapora- 
tion,  une  abondante  cristallisation  d'urée.  Ces  cristaux 
ayant  été  redissous  dans  Falcool,  il  est  resté  environ  5o  à 
60  grammes  d'une  poudre  cristalline  blanche,  formée  de 
créatine. 

On  admet  généralement  que  Furine  renferme  de  la  créa- 
tinine,  et  l'on  pouvait  penser  que  la  créatine  obtenue  était 
le  résultat  de  la  transformation  de  la  créatinine  sous  Tin- 
fluence  de  la  chaux.  Cette  supposition  a  été  vérifiée  par 
l'expérience.  On  a  pu  extraire  des  quantités  notables  de 
créatinine  des  urines  de  ce  même  chien  nourri  à  la  viande. 

L'animal  ayant  été  soumis  à  un  régime  très-gras,  on  a 
retiré  de  son  urine  quelques  grammes  d'acide  cynuri- 
que  (2).  Cet  acide  s'est  séparé,  par  le  repos,  de  l'urine' 
concentrée  et  additionnée  d'acide  chlorhydrique. 

L'acide  nitrique  précipite  l'acide  cynurique  de  sa  solu- 
tion dans  un  alcali,  sous  la  forme  d'une  poudre  blanche  qui 
apparaît,  sous  le  microscope,  en  aiguilles  fines.  Lorsqu'on 


Tapeurs  d'alcool  condensées  de  refluer  dans  le  ballon.  La  réaction  csl  Icrminéo 
au  bout  de  quelques  jours  d^ébiillition,  ainsi  que  Va  constaté  M.  Maxwell 
Simpson  dans  mon  laboratoire.  Le  (jlycol  monoacétique  étant  obtenu,  on 
le  saponifie  par  Thydrate  de  baryte  Selon  le  procédé  que  j^ai  indiqué 
{Comptes  rendus,  tome  XLIII,  pa^je  201,  et  Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
3*  série,  tomeLV,  page  408).  Ce  procédé  est  préférable  à  celui  qui  consiste 
à  décomposer  le  glycol  acétique  par  la  potasse  sèche.  Dans  une  opération, 
900  grammes  de  bromure  d^étliylène ont  fourni  iSojjrammcsde  glycol.  Je  forai 
remarquer  d^aillours  que  le  glycol  obtenu  par  M.  Atkinson  renfermait, 
comme  son  analyse  Pindique  {C  38,i8.  H.  9}6i.),  une  trace  do  glycol  mono- 
acétique qui  en  a  déprimé  le  point  dV^bullition  de  plusieurs  degrés. 

(A.  W.) 

(^i)l_Ànnalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  tome  CYIII ,  page  î^  (nouvelle 
série,  tome  XXXII);  décembre  iSSg. 

(a)  LiEBiG,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  .)*  série,   tome  XXXVlll, 
page  488. 
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les  abaiidouue,  dans  la  liqueur  acide  el  dans  un  endroit 
chaud,  ils  finissent  par  se  transformer,  au  bout  de  quelques 
semaines,  en  cristaux  quadrilatères,  transparents  et  jau- 
nâtres. 

L'acide  cynurique  est  un  acide  très-faible.  L'acide  car- 
bonique le  sépare  de  ses  couibinaisons  avec  les  alcalis.  II 

renferme  : 

Carbone. ...     6i  ,8i 

Azote 9)^9 

Hydrogène  .        4»  ^9 
Oxygène.  .  .     24, 5 1 

100,00 

Chauffé  avec  de  la  chaux,  Tacide  cynurique  donne  une 
huile  volatile  qui  se  condense  et  dont  l'odeur  rappelle  celle 
du  bcnzonitrile. 


HEHOH  SUR  LA  PHYSIQUE  PUBLIES  A  LITBAW. 

Extraits  par  M.   VERDET. 


Mémoire  sur  quelques  propriétés  physiques  de  la  glace; 

par  M.  Tyndall  (i). 


Lu  à  la  Sociélé  royale  de  Londres  le  17  décembre  1857. 


M.  Tyndall,  en  soumettant  la  glace  à  Taclion  des  rayons 
solaires  concentrés  par  une  lentille,  a  observé  un  certain 
nombre  défaits  intéressants.  Premièrement,  à  Tinstant  où 
le  faisceau  solaire  traverse  le  bloc  de  glace  soumis  à  Tcxpé- 


(1)  Transactions  philosophiques  pour  iSfiS- 
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rieoce,  on  voit  apparaître  sur  son  trajet  un  grand  nombre 
de  point3  brillants,  semblables  à  des  bulles  d'air,  cjui  ren- 
dent visible  la  route  suivie  par  les  rayons  lumineux,  comme 
les  poussières  atmosphériques  rendent  visible  cette  route 
dans  la  chambre  obscure.  En  examinant  ]e  bloc  de  glace  à 
la  loupe  et  avec  le  secours  de  la  lumière  réfléchie,  on  y* 
aperçoit  un  grand  nombre  de  petites  cavités  ayant  exacte- 
ment l'apparence  àe  fleurs  à  six  pétales.  Les  pétales  sont 
remplis  d^eau  et  par  conséquent  assez  peu  visibles  ;  le  centre 
de  la  fleur  est  au  contraire  vide  et  présente  dans  la  lumière 
réfléchie,  sous  une  incidence  convenable,  un  éclat  tout  à 
fait  métallique.  Ces  fleurs  sont  toutes  parallèles  à  un  même 
plan,  et  dans  la  plupart  des  cas,  ce  plan  n'est  autre  que  le 
plan  de  congélation,  c'est-à-dire  le  plan  auquel  était  paral- 
lèle la  surface  de  la  masse  d'eau  qui,  en  se  congelant,  a 
formé  la  glace.  M.  Tyndall  a  cependant  rencontré  quelques 
exceptions  à  cette  règle.  Quoi  qu'il   en  soit,  il  pense  que 
la  forme  de  ces  cavités  est  un  indice  de  la  structure  cris- 
talline de  la  glace  et  démontre,  comme  les  expériences  op- 
#  tiques  de  M.  Brewster,  que  la  glace  est  un  cristal  du  sys- 
tème hexagonal,  dont  Taxe  est  perpendiculaire  au  plan  de 
congélation.  Le  centre  des  fleurs  est  parfaitement  vide  :  si 
on  plonge  dans  l'eau  chaude  un  bloc  de  glace  où  de  telles 
fleurs  sont  déjà  développées,  lorsque  la  fusion  atteint  une 
de  ces  fleurs,  l'espace  vide  central  disparait  instantanément 
et  sans  qu'on  voie  apparaître  la  moindre  bulle  d'air.  Enflii, 
la  formation  des  fleurs  n'a  pas  lieu  uniformément  dans 
toute  la  masse,  et  il  n^est  pas  rare  de  voir  dans  un  bloc 
d'apparence  parfaitement  homogène  les  fleurs  se  produire 
seulement  dans  certains  plans,  séparés  les  uns  des  autres 
par  des  intervalles  de  5  à  6  millimètres  où  l'on  n'aperçoit 
aucune  trace  de  fusion. 

Le  défaut  d'homogénéité  de  la  salace  se  manifeste  quel- 
quefois d'une  autre  manière.  Dans  un  ]>loc  parfailemeni 
transparent  abandonné  à  lui-nirnie,  il  se  forme,  snns  lin- 
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fluencc  de  la  chaleur  extérieure,  de  petites  cavités  lentica- 
laires  pleines  d'eau,  toutes  parallèles  à  un  même  plan  dans 
une  étendue  considérable  du  bloc,  et  parfois  parallèles  à 
des  plans  difiérents  dans  des  portions  du  bloc  différentes. 
La  grandeur  de  ces  cavités  va  peu  à  peu  en  croissant,  et  il 
arrive  un  instant  où  la  glace  peut  être  comparée  à  un  tissa 
cellulaire  solide  dont  les  cellules  sont  remplies  d'eau.  La 
fusion  complète  ne  tarde  pas  à  suivre.  Si  l'on  fait  agir  les 
rayons  solaires  sur  un  bloc  de  glace  où  se  sont  déjà  dévelop- 
pées les  cavités  lenticulaires  en  question,  les  fleurs  à  six 
pétales  sont  toujours  parallèles  à  ces  cavités. 

M.  Agassiz,  dans  son  Système  glaciaire,  et  les  frères 
Schlagintweit,  dans  leurs  Recherches  sur  les  Alpes ^  ont 
mentionné  l'existence  fréquente  de  cavités  sphéroïdes  con- 
tenant de  l'eau  liquide  et  un  petit  espace  plein  d'air.  Ils  ont 
supposé  que  la  présence  de  l'eau  dans  ces  cavités  était  due 
à  réchauffement  de  l'air  sous  Tinfluence  des  rayons  so- 
laires :  mais  cette  explication,  qui  suppose  que  l'air  serait 
moins  diathermane  que  la  glace,  ne  saurait  être  admise. 
Une  expérience  de  M.  Tyndall  conduit  à  considérer  ce% 
phénomène  sous  un  aspect  nouveau  et  particulièrement 
intéressant.  M.  Tyndall  a  pris  un  bloc  de  glace  de  Norwége 
où  se  trouvaient  un  certain  nombre  de  ces  cavités,  et,  en 
le  plongeant  dans  un  mélange  réfrigérant  de  glace  et  de  sel 
marin,  après  l'avoir  enveloppé  d'une  feuille  d'étain,  il  a 
déterminé  la  congélation  de  l'eau  de  toutes  ces  cavités.  En- 
suite, il  a  retiré  le  bloc  du  mélange  réfrigérant  et  l'a  aban- 
donné à  l'action  de  l'atmosphère  dans  un  lieu  parfaitement 
obscur.  Au  bout  de  quelque  temps,  la  glace  s'est  liquéfiée 
dans  toutes  les  cavités  précédemment  remplies  d'eau  liquide, 
comme  si  la  chaleur  nécessaire  à  celte  fusion  avait  été  trans- 
mise par  voie  de  conductibilité  à  travers  le  bloc  de  glace 
solide. 

De  là  résulte  cette   conséquence  remarquable,  que   la 
température  nécessaire  pour  foudre  la  glace  aux  points  où 
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elle  est  en  contact  avec  une  bulle  de  gaz  ou  du  liquide  déjà 
formé,  est  moins  élevée  que  la  température  nécessaire  pour 
fondre  Tintérieur  de  la  masse.  Supposons  maintenant  que 
Ton  rapproche  jusqu'au  contact  les  surfaces  de  deux  frag* 
ments  de  glace  en  fusion^  dès  que  le  contact  sera  établi,  la 
fusion  devra  s'arrêter,  et  la  couche  liquide  infiniment  mince 
qui  sépare  nécessairement  les  deux  surfaces  reprenant  1  état 
solide,  les  deux  fragments  se  trouveront  réunis  en  un  seul. 
Cest  ainsi  que  M.  Tyndall  explique  ses  précédentes  expé- 
riences sur  l'adhérence  qui  se  développe  toujours  lorsqu'on 
met  en  contact  Tun  avec  T autre  deux  fragments  de  glace  en 
fasion.  Il  pense  que  Texplication  proposée  par  M.  James 
Thompson  n'est  point  exacte,  le  phénomène  dont  il  s'agit 
étant  indépendant  de  toute  pression  et  se  produisant  lors- 
que deux  fragments  de  glace  sont  simplement  posés  l'un 
sur  l'autre  (i). 

Mote  sur  un  phénomène  d'influence  électrique;  par  M.  RicM  (i). 

Les  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences  et  les 
jirchiues  des  Sciences  physiques  et  naturelles  ont  publié, 
depuis  quelques  années,  une  série  de  Notes  et  de  Lettres  de 
M.  Volpicelli,  destinées  à  confirmer  et  à  généraliser  la  théo- 
rie des  phénomènes  d'influence  proposée  par  M.  Melloni. 
Il  n'a  été  inséré  dans  ces  Annales  aucun  extrait  de  ces  di- 
verses publications  ni  des  critiques  qu'en  a  faites  M.  Belli  *, 
nous  croyotis  cependant  la  question  assez  connue  du  public 
scientifique  français  pour  espérer  qu'on  lira  avec  intérêt 
une  traduction  de  la  discussion  suivant  nous  définitive,  à 
laquelle  M.  Riess  vient  de  soumettre  les  vues  théoriques 
et  les  expériences  de  M.  Volpicelli. 

(t  Un  corps  électrisé,  dit  M.  Riess,  développe  dans  un 
conducteur  isolé  voisin  de  l'électricité  contraire  à  celle  dont 
il  est  chargé  (électricité  d'influence  de  première  espèce),  et 

(l)  Voyez  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  ?t^  série,  tome  LU. 


•(  '26  ) 
aussi  (le  rélociriciu;  semblable  (électricité  d'influence  de 
seconde  espèce) .  C'est  la  première  de  ces  deux  électricités 
qui  a  été  observée  en  premier  lieu,  lors  de  la  découverte 
des  phénomènes  d'influence  et  dont  maintenant  quelques 
personnes  révoquent  en  doute  l'existence  5  il  n'y  a  jamais  eu 
de  contestation  au  sujet  de  la  seconde  électricité.  Canton  a 
observé,  le  premier,  que  deux  pendules  au-dessous  desquels 
on  place  une  tige  de  verre  électrisée  positive  et  qui  se 
mettent  à  diverger,  sont  chargés  d'électricité  négative. 
Les  physiciens  qui  s'occupèrent  après  Canton  de  l'électri- 
cité d'influence,  jEpinus,  Wilcke,  Coulomb,  Volta,  ne  dou- 
tèrent jamais  de  l'existence  et  des  effets  de  l'électricité  de 
nature  contraire  à  celle  du  corps  influent;  les  premiers 
doutes  se  montrèrent  lorsque  Lichienberg  eut  émis  l'idée 
malencontreuse  d'une  analogie  entre  cette  électricité  et  la 
chaleur  latente.  Un  autre  expérience,  plus  propre  à  des 
déterminations  exactes  que  celle  de  Canton,  et  qui  la  fit 
bientôt  oublier,  contribua  à  accroître  ces  doutes.  iËpinus 
et  surtout  Coulomb  se  servirent,  pour  étudier  l'état  du 
corps.soumis  à  l'influence,  d'un  petit  disque  de  métal,  avec 
lequel  ils  touchaient  successivement  les  divers  points  du 
corps,  et  qu'après  chaque  contact  ils  mettaient  en  rapport 
avec  un  électroscope.  On  trouva  de  la  sorte  que  sur  un  cy- 
lindre isolé  et  soumis  à  l'influence,  l'électricité  contraire  à 
celle  du  corps  influent  n'occupe  qu'une  petite  partie  de  la 
surface,  la  plus  voisine  du  corps  influent;  que  tout  le  reste 
est  occupé  par  l'électricité  semblable,  et  qu'en ti^e  ces  deux 
régions  il  existe  une  ligne  neutre.  On  reconnut  que  le  dé- 
veloppement de  l'électricité  se  fait  d'autant  mieux  que  le 
cylindre  est  plus  long,  et  qu'il  est  le  plus  considérable  pos- 
sible lorsqu'il  est  inflniment  long,  ou,  ce  qui  revient  au 
même,  lorsqu'il  n'est  pas  isolé  ;  dans  ce  cas,  on  ne  pouvait 
naturellement  observer  que  l'électricité  contraire  à  celle 
du  corps  influent.  Cette  expérience  devint  bientôt  un  prin- 
cipe fondamental  de  la  théorie  de  l'influence.  Deluc  en 
conclut  que  l'électricité  d'influence   contraire  à  celles  du 
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corps  influent  avait  perdu  toute  mobilité,  mais  il  no  lui  re- 
fusa pas  Taptitude  à  agir  par  répulsion  et  par  attraction  sur 
elle-même  ou  sur  l'électricité  des  autres  corps.  Pfaff  lui  re- 
fusa même  cette  aptitude  et  la  représenta  comme  absolument 
inactive  ;  il  est  vrai  qu'il  renonça  plus  tard  à  cette  opinion 
en  présence  des  objections  de  Ohm  et  des  miennes.  Plus 
récemment,  Knochenhauer  a  élevé  de  nouveaux  doutes  qui 
ont  été  entièrement  réfutés  par  Fechner  et  que  d'anciennes 
expériences  de  Faraday  ne  permettaient  guère  d'admettre. 
C'est  sans  avoir  aucune  connaissance  de  cette  discussion 
que  Melloni  a  repris  les  idées  de  Pfalf,  Il  a  admis  l'expé- 
rience fondamentale  de  l'électricité  par  influence,  mais  il  a 
prétendu  en  conclure  que  l'électricité  contraire  à  celle  du 
corps  influent  n'exerçait  aucune  action  tant  que  le  corps  in- 
fluent était  présent.  Faraday  a  cherché  à  le  détourner  de 
cette  opinion,  et  il  est  permis  de  croire  que,  si  ce  physicien 
distingué  n'eût  été  enlevé  par  une  mort  inopinée,  il  aurait 
renoncé  a  son  hypothèse. 

»  La  principale  expérience  de  M.  Volpicelli  est  celle  sur 
laquelle  M.  de  la  Rive  a  appelé  l'attention  dans  son  Traité 
de  r Électricité  (t.  III,  p.  686).  Elle  consiste  à  toucher  les 
divers  points  de  la  surface  d'un  cylindre  métallique  isolé 
et  soumis  à  l'influence  avec  un  très-petit  plan  d'épreuve 
fixé  à  l'extrémité  d'une  mince  tige  de  verre.  M.  Volpicelli 
prétend  avoir  ainsi  trouvé  partout  une  électricité  semblable 
à  celle  de  ce  corps  influent,  même  aux  points  les  plus  rap- 
prochés du  corps,  et  il  voit  dans  cette  observation  une  con- 
firmation de  l'opinion  de  Melloni,  qui  refuse  toute  ten- 
sion à  l'électricité  contraire  à  celle  du  corps  influent.  Cette 
expérience  n'est  autre  que  l'expérience  fondamentale  citée 
plus  haut,  avec  cette  différence  que  pour  la  première  fois, 
et  contrairement  à  tous  les  observateurs  précédents,  sans 
exception,  on  n'aurait  trouvé  sur  le  corps  soumis  à  l'in- 
fluence que  de  l'électricité  semblable  à  celle  du  corps  in- 
fluent. Si  Ton  admettait  que  M.  Volpicelli  a  expérimenté 
avec  les  soins  convenables,  son  observation  serait  entière- 
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ment  incxplicabli; -,  mais  celle  observalion  ne  doit  pas  élre 
cerlaine,  puisque  nous  voyons  dans  la  sixième  lettre  de 
M.  Volpicelli  à  M.  Regnault  qu'il  a  changé  son  procédé  ex- 
périmental. Au  lieu  du  simple  plan  d'épreuve  fixé  à  l'ex- 
trémilé  d'une  tige  de  verre,  il  se  sert  maintenant  d'un  pelil 
cylindre  de  laiton  d'un  millimètre  de  hauteur  et  d'un  mil- 
limètre de  diamètre  fixé  à  la  gomme  laque  sur  un  disque 
de  laiton  de  5  millimèires  de  largeur,  qui  lui-même  est 
tenu  à  la  main  à  l'aide  d'un  manche  en  laiton.  H  n*est  pas 
étonnantqu'a  l'aide  d^  un  système  aussi  compliqué  on  trouve 
la  même  espèce  d'électricité  en  tous  les  points  du  corps 
soumis  à  l'intluencc.  En  effet,  c'est  à  Textrémité  la  plus 
rapprochée  du  corps  influent  que  Félectricité  d'influence 
est  la  plus  forte,  et  il  est  facile  de  voir  que  même  là  le  nou- 
veau plan  d'épreuve  de  M.  Volpicelli  ne  saurait  la  mani- 
fester. Lorsqu'on  applique  le  plan  d'épreuve  sur  cette  ex- 
trémité, le  disque  de  5  millimètres  de  diamètre  s'électrise 
contrairement  au  corps  influent  et  plus  fortement  que  le 
cylindre,  parce  que  le  cylindre  est  isolé  et  que  le  disque  ne 
l'est  pas.  Or,   cette  électricité  du  disque  doit  développer 
dans  le  plan  d'épreuve  une  électricité  contraire  et  par  con- 
séquent semblable  à  celle  du  corps  influent.  L'expérience 
n'est  donc  pas  nette,  puisque  le  corps  qu'on  étudie  et  le 
disque  de  5  millimètres  agissent  en  sens  opposé  sur  le  plan 
d'épreuve,  et  qu'on  n'observe  que  la  différence  de  ces  deux 
actions.  Si  l'expérience  donne  les  résultats  annoncés,  elle 
montre  simplement  que  Télectricité  d'influence  contraire  à 
celle  du  corps  influent  peut  agir  elle-même  par  influence, 
ce  qu'on  sait  d'ailleurs  depuis  longtemps  et  qu'on  démontre 
d'une  manière  plus  simple.  M.  Volpicelli  s'est  servi  de  cette 
expérience  pour  établir  que  l'électricité  contraire  à  celle 
du  corps  influent  ne  possède  aucune  tension,  tant  que  dure 
l'influence^  il  a  donc,  sans  le  savoir,  démontré  le  contraire 
de  ce  qu'il  voulait  démontrer,  m 
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SUR  UNE  BASE  NOUVELLE  OBTENUE  PAR  L  ACTION  DE 
L  AMMONIAQUE  SUR  LE  TRIBROMURE  DALLYLE; 

Par  m.  Maxwell   SIMPSON. 


Le  tribomure  d'aliyle,  corps  obtenu  récemment  par 
M.  Wurtz  eu  traitant  Tiodiire  d'allyle  par  un  excès  de 
brome,  est  facilement  attaqué  par  l'ammoniaque,  et  forme 
avec  elle  une  huile  pesante  qui  offre  les  caractères  d'une 
base,  et  dont  la  constitution  est  remarquable. 

Je  propose  pour  ce  nouveau  composé  le  nom  de  dibrom- 
allylrammoniaque. 

La  préparation  du  chlorhydrate  de  cette  base  devant 
précéder  celle  de  la  base  elle-même,  je  vais  commencer  par 
décrire  la  première. 

Préparation  du  chlorhydrate  de  dihrom^allyl-ammo^ 
niaque.  —  On  mélange  un  volume  de  tribromure  avec  six 
volumes  environ  d'une  solution  d'ammoniaque  dans  l'al- 
cool  faible,  et  on  chauffe  au  bain-marie,  dans  des  tubes 
scellés,  pendant  dix  à  douze  heures. 

La  décomposition  commence  presque  immédiatement, 
et  il  se  précipite  une  grande  quantité  d'un  sel  blanc,  qui 
est  du  bromhydrate  d'ammoniaque  pur,  ainsi  que  l'analyse 
Ta  prouvé.  Les  tubes  ayant  élé  chauffés  le  temps  voulu,  on 
les  a  ouverts  et  le  sel  déposé  a  été  sépai'é  par  filtra tion.  La 
liqueur  filtrée  additionnée  de  beaucoup  d'eau  se  trouble, 
et  dépose  après  un  certain  temps  une  huile  pesante,  qui 
est  la  base  en  question,  souillée  d'un  peu  de  tribromure  non 
décomposé.  L'huile  recueillie^  ayant  été  bien  lavée  à  l'eau, 
est  dissoute  dans  de  l'acide  chlorhydrique  faible,  et  filtrée. 
La  liqueur  filtrée  est  évaporée  à  loo  degrés,  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  s'en  dégage  plus  d'eau  ni  de  vapeurs  acides.  Après  en- 

Ann,  de  Chint.  et  de  Vhjrs.,   3*  sôrie,  t.  LVl.  (Juin  18^9.,        \) 
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tière  expulsion  de  Teau,  le  sel  est  fondu,  mais  il  est  rede- 
venu solide  par  le  refroidi sscmeut.  Pour  le  purifier,  on  l'a 
redissous  dans  Teau,  filtré  pour  séparer  une  trace  d*huile 
et  évaporé  de  nouveau  à  siccité.  On  Fa  ensuite  lavé  à  Téther. 
dans  lequel  il  n'est  que  peu  soluble,  et  enfin  on  l'a  desséché 
sur  Tacide  sulfurique  dans  le  vide.  L'analyse  a  montré  que 
le  sel  ainsi  préparé  est  une  espèce  de  chlorhydrate  d'am- 
moniaque dans  lequel  a  équivalents  d'hydrogène  sont 
remplacés  par  2  équivalents  du  radical  monoatomique, 
C«H*Rr. 

IH  J  1  C«  H*  Br  \ 

h|hC1,         Az|c«H*Br|HCl. 

Chlorhydrate  Chlorhydrate 

d^ammoniaque.        do  dibrom-allyl-ammonfaque. 

Sa  formation  s'explique  par  les  équations  suivantes  : 

C« H* Br' -4- Az H^  =  C H«  Br^ -h  Az H%  HBr 
et 

/C«H*Br\ 

2  (C«  H*  Be)  -t-  3  Al  H'=  Az  |  C«  H*  Br  (  -f-  2  (Az  HS  HBr). 

La  base  dissoute  dans  l'acide  chlorhydrique  donne  le 
chlorhydrate. 

Voici  les  chiffres  do  l'analyse  de  ce  sel  : 

L  o«^39II  du  sel  H)nt  donné  o,35o5  d'acide  carbonique  et 
o,  19.85  d'eau. 

n.  o«'*,4<^53  du  sel  ont  donné  o,354o  d'acide  carbonique  et 
0,1375  d'eau. 

m.  o^^ôgoS  du  se!  ont  donné  27«'',5  d'azote  humide.  Hauteur 
barométrique,  760  millimètres;  température,  12  degrés. 

IV.  o«%8585  du  sel,  chauffés  avec  de  la  chaux  sodée,  ont 
donné  o,3c)i6  de  plalino. 
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V.  o«'',4958  du  sel  ont  donné  o,o,53(i  de  chlorure  d'argent. 

VI.  o«',4'^  *^"  s^^  chauffés  avec  de  la  chaux  vive,  ont  donné 
0,7208  d'un  mélange  de  bromure  et  de  chlorure  d^argent. 

Composition  déduite  de  ces  noinbres  : 

I.  II.         m.         IV.        V.        VI. 

Carbone.  ..  24*4^  23,8o          >             »             >*             * 

Hydrogène.  3,64  3,76         »             •             »             » 

Azote »  »  4)77  4>9^         *             * 

Chlore »  »             »             »  i?.  ,65         » 

Brome ».  »              »              »              »  52, 80 

Ces  nombres  s'accordent  avec  la  formule  donnée  plus 
haut,  ainsi  qu'on  le  voit  parle  tableau  suivant,  où  les  chif- 
fres donnés  par  Texpérience  et  par  la  théorie  sont  mis  en 
regard  : 


12  équival.  de  carbone. 

•  lo  équiv.  d'hydrogène. 

I  équiv .  d*azote 

1  équiv.  de  chlore .... 

2  équîv.  de  brome. .  .  . 


Tl 

léorie. 

Moyenne 

de.s  expériences. 

72,00 

34,69 

24,10 

10,00 

3,44 

3,70 

149OO 

4,80 

4,87 

35, 5o 

12,19 

12,65 

160,00 

54,88 

52,80  (i) 

7.91 ,5o       100,00 


L'hydrochlorate  de  dibrom-allyl-ammoniaque  possède 
une  teinte  jaunâtre  ;  il  est  extrêmement  soluble  dans  l'eau 
et  dans  Talcool,  un  peu  soluble  dans  l'éther.  Sa  saveur, 
très-caractéristique,  est  douce  et  en  même  temps  pénétrante 
et  aromatique. 

Exposé  longtemps  à  la  température  de  100  degrés,  il 
prend  une  couleur  foncée  provenant  sans  doute  d'une  lé- 


(1)  Il  y  a  nne  perle  sur  le  brome,  résultant  de  ce  que  le  sol  n''élait  pas 
parfaitbmenl  sec;  j'ai  trouvé  qu'il  était  très-difliciledc  lo  dessécher  complè- 
tement dans  le  vide- 
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gère  décomposition*,  néanmoins  ce  n'est  pas  un  corps  in- 
stable, et  il  supporte   une  température   très-élevée,    sans 
subir  une  décomposition  notable.  Il  se  sublime  en  partie 
à  la  température  de  i6o  degrés. 

En  ajoutant  de  Tazotate  d'argent  à  une  solution  aqueuse 
du  sel,  tout  le  chlore  est  précipité  sous  forme  de  chlorure 
d'argent.  Le  brome  reste  en  solution.  Ceci  prouve  claire* 
ment  que  ces  corps  jouent  deux  rôles  différents  dans  la  mo^ 
léculedesel. 

Chlorure  de  platine  et  chlorhydrate  de  dibrom-aUyl- 
ammoniaque,  —  L'analyse  du  sel  double  formé  par  le 
chlorhydrate  de  la  base  nouvelle  et  par  le  chlorure  de  pla- 
tine, m'a  rais  à  même  de  confirmer  la  formule  donnée  plus 
haut,  et  de  fixer  le  poids  atomique  de  cette  base. 
«  On  obtient  ce  sel  double  avec  la  plus  grande  facilité, 
et  dans  un  état  de  pureté  parfaite,  en  mélangeant  des  so- 
lutions concentrées  froides  du  chlorhydrate  et  de  bJchlo- 
rure  de  platine.  Il  se  sépare  bientôt  un  précipité  d'un 
jaune  orsingé  vif;  on  le  lave  soigneusement  avec  de  l'al- 
cool absolu,  dans  lequel  il  est  presque  insoluble,  pour  en- 
lever Texcès  de  bichlorure  de  platine.  Le  sel  ainsi  obtenu, 
préparé  dans  diverses  opérations,  et  séché  à  loo  degrés,  a 
donné  les  nombres  suivants  à  l'analyse  : 

I.  o8"",5946  de  sel  ont  donné  o,343o  d'acide  carbonique  cl 
o ,  1 253  d'eau. 

II.  o«'*,36i  I  dn  sel  ont  donné  0,0771  de  platine. 
IIÏ.  o*'",362o  du  sel  ont  donné  0,0766  de  platine. 
IV.  o^'',2243  du  sel  ont  donné  0,0472  de  platine. 

Ces  nombres  s'accordent  parfaitement  avec  la  for- 
mule 

e  H*  Br  \ 

Az^(:«H*Br    HCl4-PtCl% 
H 
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ainsi  qu^il  résulte  du  tableau  suivant  : 


Théorie. 


Expériences. 

1.  II.  III.  IV. 

în  éq.  de  carbone .      72,00       i5,6i  «Sj^S  »  »  » 

10  éq. d'hydrogène     10,00         2,17  2, 34  »  •  » 

1  éq.  d'azote.  .. .      14^00         3,o3               »  »  s  » 
3  éq.  de  chlore..    106, 5o       23, 10                »  «  »  » 

2  éq.  de  brome..    160,00       34,69  »  .»  »  » 

I  éq.  de  platine..     98,70       21,40  »         21, 35     21,16     21  ,o5 

461,20     100,00 

Préparation  de  la  dibrom-aUyl-ammoniaque,  —  Lors- 
qu'on ajoute  de  la  potasse  étendue  à  une  solution  de  chlor- 
hydrate de  dibrom-allyl-ainmoniaque,  la  base  est  mise  en 
liberté  et  se  précipite  après  quelque  temps  sous  forme 
d'une  huile  pesante.  J'ai  soumis  ce  corps  à  l'analyse, 
après  l'avoir  lavé  à  Peau  pour  enlever  la  potasse  adhé- 
rente, et  séché,  dans  le  vide,  sur  de  Tacide  sulfuriquc. 

II  n'est  pas  distillable  sans  décomposition. 

L'analyse  a  donné  : 

I.  oi%3432  du  corps  ont  donné  0,364^  d'acide  carbonique  et 
0,1 174  d'eau. 

II.  o,3586  du  corps  ont  donné  o,3845  d'acide  carbonique  et 
0,1078  d'eau. 

III.  o«'',32o6  du  corps  ont  donné  o,343o  d'acide  carbtmique 
et  o,  iii4  d'eau. 

Ces  chiffres  correspondent  à  la  formule 

C«  H^  Br 
H 
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comme  on  voit  par  le  tableau  suivant  : 

Expériences . 


Théorie. 

12  éq.  de  carbone «^2,00  28,24  ^8,98  29,22  29,17 

9  éq.  d'hydrogène.  ..  9>^^  3,53  3, 80  3,34  ^i 

1  éq.  d'azote i4fOo  5,49  •  »  » 

2  éq.  de  brome 160,00  62,74  •  •  • 

255,00        100,00 

Les  produits  analysés  provenaient  de  préparations  dif- 
férentes, et  celui  de  la  dernière  analyse  avait  été  précipité 
par  l'ammoniaque. 

La  dibrom-allyl-ammoniaque  est  très-peu  soluble  dans 
Teau,  mais  très-sol ùble  dans  Talcool  et  dans  les  acides  sul- 
furique,  chlorhydrique,  azotique  et  acétique.  Son  goût  est 
analogue  à  celui  du  chlorhydrate.  Elle  fume  au  contact 
de  Tacide  chlorhydrique  et  bleuit  le  papier  de  tournesol. 

Cependant  c'est  une  base  faible,  incapable  de  précipiter 
le  cuivre  et  l'argent  de  leurs  sels. 

Elle  ne  paraît  pas  avoir  une  grande  tendance  à  former 
des  sels  cristallisables. 

Le  sulfate  se  prépare  aisément  en  dissolvant  la  base  dans 
de  Tacide  sulfurique  faible,  et  enlevant  l'excès  d'acide  par 
le  carbonate  de  baryte.  En  filtrant  et  en  évaporant  la  solu- 
tion, on  obtient  une  masse  gommeuse,  qui  n'a  que  peu  de 
tendance  à  cristalliser. 

Chlorure  de  mercure  et  dibrom-aHyl-ammoniac/ue,  — 
Ces  deux  corps  donnent  ensemble  un  composé  qui  appa- 
raît sous  forme  d'un  volumineux  précipité  blanc,  lors- 
qu'on mélange  des  solutions  alcooliques  de  dibrom-allyl- 
ammoniaque  et  de  biclilorure  de  mercure,  en  prenant  ce 
dernier  en  excès.  L'excès  de  chlorure  peut  être  enlevé  par 
lavage  à  l'eau,  la  combinaison  formée  étant  presque  inso- 
luble dans  c(^  liquide. 


(  i35) 

Le  composé  séché  dans  le  vide,  sur  de  l'acide  sulfuriquc, 
a  doDné  à  l'analyse  : 

I.  o**',4i3o  du  corps  ont  donoc  o,2i38  d'acide  carbonique  et 
o,o^8i  d'eau. 

II.  o«%rî^8  du  corps  ont  donné  o ,  î499  d'acide  carbonique  et 
o,o497  d'eau. 

in.  o«%5o52  du  corps  ont  donné  0,2268  de  sulfure  de  mer- 
cure. 

IV.  o*%2690  du  corps  ont  donné  0,1662  de  chlorure  d'ar- 
gent (i). 

V«  oK'',444^  ^^  corps,  chauffés  avec  de  la  chaux  vive,  ont 
donné  o,5534  d'un  mélange  de  bromure  et  de  chlorure  d'argent. 

o>'',5i23  de  ce  mélange  ont  perdu  0,0676  sous  Faction  du 
chlore. 

Ces  nombres  s'accordent  avec  la  formule 

2(HgCl)H- Az|oH<Br(, 

(      H        I 
qu'on  peut  écrire 

/  C«  W  Bi  \ 
HgCl-i-Az|c«H*Br|HCI, 
(      Hg      J 

ainsi  que  le  montre  le  tableau  suivant  : 

Expériences . 
Théorie .  ^«m^i... 

2  éq.  de  carbone. .  ■  72  13,69  *4»^^   i4î66 

9  éq.  d'hydrogène.  9  1,72  2,10     1,98 

1  éq.  d'azote i4  2,66  »»            » 

a  éq.  de  mercure.  .  200  38, 02  »       88,70 

2  éq.  de  chlore 7ii3,5o  «  »  »>       i4»36  i3,63 

2  éq.  de  brome. .. .    160     3o,4ï  »  u  »  »       29,53 

5^ 

(i)  Cette  (lék'rminalioii  a  cté  luilu  eu  dissolvant  le  composé  dans  racido 
azotique  faible  et  cii  itrécipitant  par  Tazolatc  d^ar{;;cnt;  le  chloio  soûl  rst. 
prccipité;  le  brome  reste  en  dissolution. 


» 
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Ce  corps  est  très-peu  soluble  dans  Teau  froide.  L'eau 
bouillante  le  décompose  avec  formation  d*un  composé  bril- 
lant d'une  couleur  pourpre.  Il  est  soluble  dans  l'alcool,  et 
s'en  sépare,  par  cristallisation,  en  longues  aiguilles. 

Il  se   dissout   aussi    dans  les    acides  chlorhydrique  et 
azotique  faibles.  La  solution  chlorhydrique  donne,  avec  la' 
potasse,  un  précipité  blanc,  qui  devient  peu  à  peu  jaune. 

Action  de  fiodure  d*éthyle  sur  la  dibrom^aHyl^am" 
moniaque ;  éthyl-dibrom-allyUammonicuiue,  —Pour  con- 
firmer la  formule  de  la  nouvelle  base,  et  pour  avoir  plus 
de  données  sur  sa  constitution,  j'ai  cru  utile  de  m' assurer 
si  elle  renfermait  encore  i  équivalent  d'hydrogène  capa- 
ble d'être  remplacé  par  un  radical  organique.  C'est  daus 
ce  but  que  j'ai  examiné  l'action  de  Tiodure  d'éthyle  sur  la 
base.  L'expérience  a  été  conduite  de  la  manière  suivante  . 

Deux  grammes  de  la  base  ont  été  mélangés  avec  un  grand 
excès  d'iodure  d'éthyle,  et  le  mélange  a  été  introduit  dans 
un  long  tube,  qu'on  a  ensuite  scellé  à  la  lampe. 

La  base  s'est  dissoute  complètement  dans  Tiodure  ;  mais 
en  chauffant  au  bain-marie,  une  huile  épaisse,  dans  la- 
quelle on  pouvait  apercevoir  quelques  cristaux,  s'est  sé- 
parée bientôt  et  s'est  réunie  au  fond  du  tube.  Après 
avoir  chauffé  le  tube  pendant  vingt  heures,  on  l'a  ouvert 
et  on  a  séparé  aussi  bien  que  possible,  par  distillation  au 
bain-marie,  l'excès  d'iodure  d'éthyle.  Le  résidu,  qui  était 
formé  de  l'iodhydrate  de  la  base  éthylée,  a  été  ensuite  dis- 
sous dans  l'eau  chaude,  dans  laquelle  il  est  soluble,  et  de  la 
potasse  a  été  ajoutée  à  la  solution. 

La  base  éthylée,  mise  en  liberté,  s'est  précipitée  sous 
forme  d'une  huile  pesante,  qui  bien  lavée  à  l'eau,  séchée 
sur  l'acide  sulfurique,  dans  le  vide,  a  été  soumise  à  l'ana- 
lyse. La  solution  aqueuse,  neutralisée  par  l'acide  azotique, 
a  donné  avec  l'azotate  d'argent  un  abondant  précipité  d'io- 
dure d'argent.  Je  propose  de  donner  à  la  base  ainsi  formée 
Je  nom  A^ éthyl^dihrovi-  atl)  l'atumoniaquc. 


(  '^7) 

L^analyse  a  donné  pour  o ,  2432  de  la  base,  o ,  3o5 1  d'acide 
carbonique  et  o,  1067  ^'c^"* 

Ces  résultats  s'accordent  avec  la  formule 

C«  H*  Br 
Az  l  O  H*  Br  }, 
OH* 

ainsi  que  le  fait  voir  le  tableau  suivant  : 


Théorie. 

Kxpérieiice . 

96,00 

33 ,  92 

34 , 2 1 

i3,oo 

4,59 

4,87 

l4)00 

4,94 

» 

160,00 

56,55 

V 

16  équival.  de  carbone.  .  . 
i3  équival.  d'hydrogène.  . 

I   équival.  d'azote 

a  équival.  de  brome..».      160,00 

283,00       100,00 

Les  équations  suivantes  indiquent  le  mode  de  formation 
de  cette  base  : 

iC*  H*  Br  j  /  C«  H^  Br 

C»  H*Br  I  -h  C*  H*  I  =  Az  I  C« H*  Br }  Hl 

et 

C«H*Brl  /C«H<Br 

Az{  O  H*  Br  I  Hl  4-  KO  =  Az  I  C«  H*  Br  }  -+-  KH-  HO. 
C*  H'       )  (  O  H* 

Ce  corps  possède  une  saveur  extrêmement  amère  et  péné- 
trante et  une  odeur  ressemblant  un  peu  à  celle  de  la  noix 
muscade.  Il  est  insoluble  dans  Teau,  soluble  dans  les  acides. 
Il  se  comporte  comme  un  alcali,  vis-à-vis  du  papier  réactif, 
et  constitue  même  une  base  plus  énergique  que  celle  dont 
il  dérive,  car  la  nouvelle  base  précipite  l'oxyde  de  cuivre 
de  ses  sels.  J'aurais  voulu  essayer  d'introduire  dans  celle 
base  une  seconde  molécule  d'éllivl(\  mais  i  en  ai  été  cm- 
ncché  par  le  manque  de  matière . 
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Pour  m'assurer  si  la  dibrom-allyl-ainmoniaque  pouvait 
être  dérivée  du  bromure  de  propylène  brome  (C*  H*  BrBr*), 
obtenu  par  le  propylène,  j'ai  soumis  aussi  ce  corps  à  Tac- 
lion  d'une  solution  alcoolique  d'ammoniaque,  dans  les  mê- 
mes conditions  que  le  tribromure  d'allyle. 

Dans  ce  cas  aussi  il  se  sépare  des  cristaux  de  bromhydrate 
d^ammoniaque,  mais  eu  quantité  bien  moindre  qu'avec  le 
tribomure  d'allyle,  quand  même  le  tube  est  chauffé  pen- 
dant plus  longtemps.  En  ouvrant  le  tube  et  en  ajoutant  de 
Teau,  on  voit  se  séparer  une  huile  pesante,  en  quantité  à 
peu  près  égale  à  celle  du  bromure  employé.  Elle  est  tout 
h  fait  insoluble  dans  Facide  chlorhydrique.  Son  point  d'é- 
bullition  est  de  beaucoup  inférieur  à  celui  du  bromure  de 
propylène  brome,  car  la  plus  grande  partie  passe  à  la  dis- 
tillation entre  107  et  120  degrés.  Néanmoins  l'analyse  a 
montré  que  sa  composition  ne  diffère  pas  beaucoup  de  celle 
de  ce  corps. 

Voici  les  nombres  obtenus  : 

I.  o^%3o66  de  Thuile  ont  donné  o ,  1579  d\icide  carbonique  et 
o,o48i  d'eau. 

II.  o8'',4o8i  de  Thuile  ont  donné  o,8o5a  de  bromure  d'argent. 

Ces  nombres  s'accordent  assez  bien  avec  la  formule  em- 
pirique 

ou 

|c«H*Br»)' 
ainsi  que  le  montre  le  tableau  suivant  ; 

Ëxpéricnccâ. 
Théopio.  I.  H. 

Carbone.  14*96  ^49^4  * 

Hydrogène 1 ,87  i  >  74  ** 

Brome 88,17  »  83, ()4 

100, uo 
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MGUERGHES  SUR  L'ALDÉHYDE  ET  SUR   SA  TRANSFORMATION 

EN  AGÊTAL; 

Pa»  mm.  Ad.  WURTZ  et  A.   FRAPOLLI. 


En  traitant  Taldéhy de  par  le  perchlorure  de  phosphore, 
Tun  de  nous  a  obtenu,  il  y  a  ([uelque  temps,  un  produit 
chloré,  bouillant  à  58  degrés  et  dont  la  composition  est  re- 
présentée par  la  formule 

C^H*CP(i). 

Pour  obtenir  ce  corps  on  opère  de  la  manière  suivante  : 
du  perchlorure  de  phosphore  est  introduit  dans  un  ballon 
que  l'on  place  dans  un  mélange  réfrigérant,  et  dans  lequel 
on  fait  arriver  lentement  de  la  vapeur  d'aldéhyde.  L'aldé- 
hyde est  contenue  elle-même  dans  un  ballon  que  Ton 
plonge  dans  l'eau  tiède.  On  fait  réagir  les  deux  substances 
dans  le  rapport  des  équivalents,  c'est-à-dire  que  l'on  prend 
environ  21  parties  d'aldéhyde  sur  100  parties  de  perchlo- 
rure de  phosphore.  Ce  chlorure  se  liquéfie  peu  à  peu  au 
contact  de  raldéhy<Ie  qui  se  condense.  Lorsque  toute  l'al- 
déhyde a  passé,  on  abandonne  le  mélange  pendant  quel- 
ques heures  à  lui-même,  puis  on  le  distille,  en  recueillant 
à  part  ce  qui  se  volatilise  avant  100  degrés.  On  agite  le 
produit  distillé  avec  de  Teau  froide,  puis  avec  une  solution 
de  potasse  caustique.  Le  chloroxydede  phosphore  qu'il  ren- 
ferme est  ainsi  enlevé,  en  même  temps  que  des  traces  d'al- 
déhyde, et  il  reste  un  liquide  chloré  phis  dense  que  l'eau. 

(i)  Comptes  rendus,  lomi*  XLVjpîigo  loi.'»  («4  docomhro  cSf^^).  M.Goullu'r 
a  obtenu  Iq  même  corps  do  t>un  côlc  et  Ta  décrit  dans  les  Ànnalen  drr  Chi- 
mie und  Pharmacie,  tome  CV,  pageS'ii,  mars  iSf^S;  trois  mois  par  consé- 
quent après  la  publication  de  mes  n'-sullais.  N'oir  à  cet  ejjard  la  Wole  ia- 
sérce  dans  ces  Anna Icst  ioma  L\\ y  pii{;e  i»^,  à  la  suil'.î  du  Mémoire  de 
M.  GculUcr.  (A.  W.} 


(  Mo) 
Ou  le  déshydrate  par  le  cUorui^e  de  calcium  et  on  le  re^ 
tifile.  La  plus  grande  partie  passe  à  58  degrés.  Mais  à  la  fin 
do  la  distillation  le  thermomètre  s'élève  de  i  à  2  degrés. 

Le  liquide  ainsi  obtenu  est  un  isomère  du  chlorure  d*é- 
thylène  (liqueur  des  Hollandais).  Des  expériences  ulté- 
rieures devront  décider  s'il  est  isomérique  ou  identiqae 
avec  le  chlorure  d'éthyle  chloré.  —  On  peut  l'appeler  pro- 
visoirement chlorure  d'éthylidène.  Il  a  donné  à  l'analyse 
les  résultats  suivants  : 

« 

I.  oB%4^^  de  matière  ont  donné  o,386  d'acide  carbonique  et 
0,169  d'eau. 

II.  o8',275  de  matière  ont  donné  0,788  de  chlorure  d'ai^ent. 

Ces  nombres  donnent  en  centièmes  ; 

1.  H.  Théorie. 

Carbone 24,72  »  4^*...  ^^f^^ 

Hydrogène.  ..       4*4^  "  H*...  4>^4 

Chlore 70,87  »  Cl*...  7i>72 

Il  prend  naissance  en  vertu  de  la  réaction  suivante  : 
C^'H*0-hPhCP=PhO^CP-l-€*H*CP. 

Aldéhyde.  Oxychlorure         Chlorure 

de  phosphore,    d^éthylidène. 

Nous  avons  pensé  qu'en  réagissant  sur  T acétate  d'ar- 
gent, le  nouveau  chlorure  donnerait  naissance  à  du  chlo- 
rure d'argent  et  au  composé  €*H*0,  €*H®0*,  qui 
prend  naissance,  d'après  M.  Geuther,  par  l'action  de  l'a- 
cide acétique  anhydre  sur  l'aldéhyde.  —  Cette  prévision 
ne  s'est  point  réalisée.  — Le  chlorure  4j*  H*  Cl*  est  à  peu 
près  sans  action  sur  l'acétate  d'argent  à  la  température 
de  100  degrés. 

Il  est  doue,  en  général,  d'une  certaine  stabilité.  Lapo- 
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alcoolique  Tatlaque  à  peine.  Lorsqu'on  distille  le 
Dge  des  deux  corps,  le  composé  C  li^  CP  passe  le  pre- 
,  eutrainant  un  peu  d'alcool,  dont  on  peut  le  séparer 
;ment  par  un  lavage  à  Peau.  Le  produit  ainsi  recueilli 
sfaydraté  commence  à  bouillir  avant  58  degrés  et  dis- 
lans  altération.  —  Il  a  donné  à  Tanalysc*  des  résultat» 
roisins  de  ceux  qu^exige  la  formule 

G'H^Cl». 

Matière  employée ...  o ,  4^5 

Acide  carbonique. .  .  0,870 

Kaii ^»ï72 

l'on  lire 

C 24,9 

H 4,7 

-être  était-il  mélangé  d'une  petite  quantité  d'alcool, 

acétal. 

>iis  avons  essayé  de  réaliser  la  formation  de  ce  dernier 

jpar  l'action  du  chlorure  <i-H*Cl'  sur  l'éthylate  de 

e  selon  l'équation 

*C1*-+-  2(C'H»NaO)=  G'H*(G'H»)M>«-f-  2NaCI. 

ammes  de  chlorure  ont  été  enfermés  dans  un  matras 
épais  avec  un  grand  excès  d'éthylatede  soude  dissous 
l'alcool,  et  le  mélange  a  été  chauiïé  pendant  quatre  à 
heures  au  bain-marie. 

1  bout  de  ce  temps  la  réaction  paraissait  terminée  ;  le 
as  a  été  refroidi  à  —  i5  degrés,  puis  ouvert  et  rais 
>mmunication  avec  un  récipient  à  boule^  refroidi  de 
5  à  —  18  degrés.  En  chauffant  légèrement  le  matras, 
dégagé,  en  abondance,  un  gaz  qui  s'est  condensé  en  un 
de  très-fluide.  En  enlevant  le  récipient  du  mélange 
gérant,  on  a  vu  ce  liquide  entrer  en  ébullition  et  se 
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résoutire   prcs((ur    euliôremcnt    en  un  gaz  qui  a  été  re-  IL 
cueilli.  Ce  gaz  était  du  chlorure  d  aUléhydènc  ou  éthyléne 
chloré,  (i*  H^  Cl  (i),  couime  le  prouve  l'analyse  suivante: 

Gaz  employé. .....        3,3o 

Air 5,00 

Oxygène 1 3 ,  o5 

21,55 
Acide  carbonique. .  •  6,9a 
Oxygène  consommé.        9>42 

On  le  voit,  ce  gaz  donne  sensiblement  2  fois  son  vo- 
lume d'acide  carbonique,  et  exige  pour  sa  combustion 
complète  2  7  de  fois  son  volume  d'oxygène. 

Pour  démontrer  l'identité  de  ce  gaz  avec  le  chlorure 
d'aldéhydène  de  M.  Regnault,  nous  l'avons  soumis  à  deux 
épreuves.  INous  avons  délerminé  comparativement  la  so- 
lubilité des  deux  gaz  dans  Teau  et  dans  l'alcool,  et  nous 
avons  traité  par  le  chlore  le  gaz  que  nous  avons  obtenu  : 

Un  volume  d't'au  à  25  degrés  dissout  0,81  volumes  d'éthylène 
chloré  C^H^CP  provenant  de  la  liqueur  des  Hollandais. 

Un  volume  d'eau  à  ?.5  degrés  dissout  0,81  volumes  de  chlorure 
d*aldéliydène  provenant  de  l'aldéhyde. 

Un  volume  d'alcool  absolu  absorbe  à  22°,9,  54,5  volumes  d'é- 
thylène  chloré. 

Un  volume  d'alcool  absolu  absorbe  à  22®,5,  55,  i  volumes  de 
chlorure  d'aldéhydène. 

Dans  nn(î  expérience  où  nous  avions  traité  i5  grammes 
du  chlorures  C^  H*  Cl^  par  Téthylale  de  soude,  nous  avons 
recueilli  environ  1'''^  do  gaz  chloré.  L'ayant  mélangé 
avec  son  volume  de  chlore,    nous  avons  obtenu  un  liquide 


(!)  Quatrfi  volumps  de  co  {;az  exigent  1 1  volumes  d'oxygène  pour  îenr  com- 
bustifMi  complote,  Le  iliNire  est  ^^)i^  en  lihiTté.  en  présence  d'un  excès  d'oxy- 
:;ène  et  est  absorbé  }»ar  le  merrnre 
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dense,  renfermant  plusieurs  produits  elilorés.  Nous  Ta- 
vons  séparé  en  trois  produits  par  la  distillation  fraction- 
née :  un  produit  bouillant  de  ii3  h  ii8  degrés,  un  autre 
de  ii8  à  i3o  degrés,  un  troisième  de  i3o  à  i4o  degrés. 
Nous  avons  analysé  les  deux  premiers  : 

I.  o'%284  du  produit  bouillant  de  1 13  à  1 18  degrés  ont  donné 
OyigSS  d'acide  carbonique. 

II.  o*%2î6  du  même  produit  ont  donne  0,^35  de  chlorure 
d^argent. 

in.  o*%26i  du  produît  bouillant  de  ii8  à  i3o  degrés  ont 
donné  0,164  d'acide  cirbonique  et  o,o58  d'eau. 

rV.  o«%i935  du  morne  produit  ont  donné  o,63o5  de  chlorure 
d'argent. 

En  centièmes  : 

Produit  bouillant     Prod.  bouillant 
deii3àii8".        do  118  à  i3oo. 

Carbone....        18,73  t7)i4 

Hydrogène.  .  »  2>4^ 

Chlore 80, 45  80,60 

100,00 

Le  composé,  C'H'CP,  que  M.  Rcgnault  a  obtenu  en 
traitant  la  liqueur  des  Hollandais  par  le  chlore  et  qu'on 
peut  regarder  comme  identique  avec  le  précédent,  bout  à 
1 1  5  degrés. 

L'identité  ainsi  démontrée  des  deux  gaz  dont  il  s'agit, 
nous  paraît  un  fait  curieux  -,  elle  marque  la  relation  intime 
et  le  point  de  rencontre,  pour  ainsi  dire,  de  deux  séries 
de  composés  isomériques,  les  uns  dérivés  du  glycol  (  li- 
queur des  Hollandais,  glycol  diarétique,  diéthylglycol  ),  les 
autres  se  rattachant  à  l'aldéhyde  (  chlorure  d'éthylidène, 
combinaison  d'aldéhyde  el  d'acide  acétique  anhydre,  acélal) . 

Quoiqu'il  en  soit,  dans  la  réacliou  dont  il  s'agit,  Télhy- 


Théorie. 

c\. 

17,96 

H».. 

2,24 

Cl'.. 

79,80 
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It'tip  chlore  se  forme  selon  l'équation  suivante  : 

(:'H*CI'-4-G»H'>a<)  =  G»H'Cl4-G'H«Ô4-NaCl. 

Nous  devons  ajouter  que  Talcool  qui  reste  dans  le  ballon 
après  le  dégagement  du  i;az  C  H' Cl,  exhale  distinctement 
Todeur  de  racctal.  Mais  nous  n*avons  pas  réussi  à  en  sépa- 
rer ce  composé. 

En  raison  des  difTérences  qui  existent  entre  les  affinités 
du  chlore,  du  brome  et  de  Tiode,  on  voit  souvent  se  réaliser 
■avec  les  bromures  et  les  iodures  des  réactions  qui  échouent 
avec  les  chlorures.  La  chimie  organique  oflre  beaucoup 
d'exemples  de  cette'  particularité.  En  voici  un  nouveau. 
Le  bromure  d'éthvlîdène  donne  de  Tacétal  lorsqu'on  le 
traite  par  Télhylate  de  soude.  La  réaction  est  représentée 
par  Téquation  formulée  plus  haut.  Elle  s'accomplit  avec 
une  singulière  énergie. 

La  difficulté  de  cette  expérience  consiste  dans  la  prépa- 
ration du  bromure  d'élhylidène.  Ce  corps  prend  nais- 
sance lorsqu'on  fait  arriver  des  vapeurs  d'aldéhyde  dans 
du  pentabromure  de  phosphore  refroidi .  Il  se  forme  du  bro- 
moxydc  de  phosphore  et  du  bromure  d'éthylidène.  Il  ne 
faut  point  songer  à  séparer  ces  deux  corps  par  distilla- 
lion  fractionnée^  le  bromure  organique  se  décomposerait. 
On  se  débarrasse  du  bromoxyde  en  introduisant  dans  le 
mélange  des  morceaux  de  glace  avec  lesquels  on  l'agite  et 
c|u'on  renouvelle  à  mesure  qu'ils  fondent;  on  obtient  ainsi 
un  liquide  jaune,  dense,  insoluble  dans  l'eau,  se  décom- 
posant rapidement  au  contact  de  ce  liquide,  pour  peu 
que  la  température  s'élève,  et  qu'il  est  impossible,  en 
raison  de  cette  facile  altération,  non-seulement  de  prépa- 
rer à  l'état  de  pureté,  mais  même  de  conserver  sans  dé- 
composition. Il  noircit  au  bout  de  quelques  jours.  Ce  li- 
quide renferme  du  bromure  d'éthylidène.  Les  analyses 
suivantes  prouvent  qu'il  est  mélangé  avec  une  certaine 
quantité  de  bromoxyde  de  phosphore  et  un  composé  plus 


(  i45  )     . 

riche  en  carbone  résultant  soit  de  sa  décomposition  spon- 
tanée, soit  de  l'action  de  Teau.  Voici  les  nombres  obtenus  : 

I.  o^,583  de  matière  ont  donné  q,265  diacide  carboniqne  et 
0,093  d*eau. 

H.  o(%5gg  de  matière  ont  donné  0,283  d*acide  carbonique  et 
OyOgg  d'eau. 

m.  o'%578  de  matière  ont  donné  1,087  ^^  bromure  d'argent. 

IV.  is%4^  ^®  matière  ont  donné  0,1 54  de  pyrophosphate  de 
magnésie*  Cette  quantité  correspond  à  26,89  P'  '^^  de  PhQ-Br* 
renfermant  21,48  de  brome. 

La  quantité  de  bromure  organique  contenue  dans  le  mé- 
lange s^élevait  donc  à  73,11  pour  100  renfermant  : 

I.  II.  €«H*Br'. 

'Carbone.  ...^     1^939  12,88  9>42 

Hydrogène.  .  •       i  ,77  i  ,83  i  ,49 

Brome 58,54  »  62,20 

72,70  73,11 

Quoi  qu'il  en  soit,  lorsqu'on  ajoute  ce  composé,  ou 
plutôt  ce  mélange,  par  petites  portions,  à  de  Féthylate  de 
soude  sec  et  renfermé  dans  un  ballon  refroidi  à  —  12  de- 
grés ,  une  réaction  très-vive  se  manifeste  :  du  produit  de 
cette  réaction  on  peut  séparer  par  distillation  une  petite 
quantité  d'acétal. 

Voici  l'analyse  de  Facétal  obtenu  et  qui  a  été  purifié  par 
distillation  sur  du  sodium. 

oc'yiâo  de  matière  ont  donné  0,174  d*eau. 

o*',!  i3  de  matière  ont  donné  o,254  d'acide  carbonique. 


Enc 

entièmes  : 

• 

/ 

Expériences. 

Théorie. 

Carbone .... 

61 ,20          » 

€».. 

61 ,02 

Hydrogène . . 

»           12, 08 

H'*. 

11,86 

Oxygène. . . . 

»                » 

a».. 

27,12 

• 

• 

100,00 
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La  synthèse  de  Tacétal  à  Taide  du  bromure  que  nous 
venons  de  décrire  est  une  opération  très-laborieuse.  Elle 
réussit  facilement  au  moyen  du  procédé  suivant  qui  permet 
de  réaliser  en  deux  phases  parfaitement  distinctes  et  par 
conséquent  de  suivre  pas  à  pas  cette  curieuse  transforma- 
tion. 

Action  de  V acide  chlorhydrique  et  de  V alcool  sur  t al- 
déhyde, r—  On  ajoute  à  de  l'aldéhyde  deux  fois  son  volume 
d'alcool  absolu,  on  place  dans  un  mélange  réfrigérant  le 
vase  renfermant  le  liquide  et  on  y  fait  passer  jusqu^à  refus 
un  courant  de  gaz  chlorhydrique.  L'opération  terminée,  on 
trouve  deux  couches  dans  le  vase,  une  couche  éthérée  su- 
périeure, une  couche  aqueuse  inférieure,  saturée  d'acide 
chlorhydrique  et  que  l'on  rejette.  Cette  dernière  noircit 
au  bout  de  quelques  heures. 

Le  liquide  éthéré,  distillé  sur  du  marbre  en  poudre, 
commence  à  passer  vers  56  degrés,  mais  le  point  d'ébuUition 
s'élève  continuellement  jusqu'au  delà  de  loo  degrés.  La 
plus  grande  partie  passe  de  85  à  loo  degrés.  A  chaque  dis- 
tillation le  produit  se  décompose,  de  l'acide  chlorhydrique 
se  dégage  et  il  reste  un  résidu  charbonneux  assez  considé- 
rable. Le  produit  se  décomposant  ainsi  par  la  distillation, 
on  ne  pouvait  pas  s'attendre  à  ce  qu'il  donnât  des  résultats 
très-satisfaisants  à  l'analyse. 

I.  0^^,356  du  produit  bouillant  à  85  degrés  ont  donné  o,536 
d'acide  carbonique  et  0,2965  d'eau. 

II.  o^',3i3  du  même  produit  ont  donné  0,392  de  chlorure 
d'argent. 

III.  0^*^,4295  d'un  produit  bouillant  de  95  à  97  degrés  ont 
donné  0,711  d'acide  carbonique  et  o,368  d'eau. 

IV.  0^^1664  d'un  produit  bouillant  à  98  degrés  ont  donné 
0,204  de  chlorure  d'argent. 


(  '47  )  ■ 
En  centièmes  : 

Expériences. 

Prod.  bouill.  Fr.  bouil.    Pr.  bouill. 

à  850.        de95à970.    vers  98®.  Théorie. 

Carbone....  41^0^  4^9 ^4  ^  G^..  449^4 

Hydr(^ène. .  99^5  9,5i  >  H'.  8^29 

Chlore.  ....  30,89  »  3o,34  CI..  32,71 

Oxygène....  »  *  »  0^..  1497^ 

] 00 , 00 

Bien  qu'incorrectes,  ces  analyses  confirment  néanmoins 

la  formule 

€*H«Cia, 

qui  représente  un  composé  mixte  renfermant  les  éléments 
de  l'aldéhyde,  de  l'alcool  et  de  l'acide  chlorhydrique  moins 
ceux  de  l'eau,  et  formé  en  vertu  de  la  réaction  suivante  : 

€'H*0+€»H«ô-f-HCl=  G*H«C10  +  H«0. 

Ce  composé  est  en  quelque  sorte  de  l'acétal  dans  lequel 
vax  groupe,  €*H*0,  équivalent  à  HO,  a  été  remplacé 
par  Cl. 

Lorsqu'on  chauffe  le  chlorure  précédent  pendant  trois  à 
quatre  heures  au  bain-marie  et  en  vase  clos  avec  de  l'éthy- 
late  de  soude  et  qu'on  distille  le  produit  au  bout  de  ce  temps, 
on  obtient  un  liquide  spiritueux.  Une  solution  de  chlo- 
rure de  calcium  agitée  avec  ce  liquide  en  sépare  une  cou- 
che abondante  d'acétal  qu'il  est  très-facile  de  purifier  par 
distillation  sur  du  chlorure  de  calcium  en  poudre  et  finale- 
ment sur  du  sodium. 

L'acétal  obtenu  possède  toutes  les  propriétés  que  M.Stas 
attribue  à  ce  corps.  Il  bout  à  io4  degrés.  Il  a  donné  à  l'a- 
nalyse les  résultats  suivants  : 

o«',2755  de  matière  ont  donné  0,620  d'acide  carbonique  et 
0,3 08  d'eau. 

10. 
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ù^'y^!i2  de  matière  ont  donné  0,941  d*acide  carbonique  et 
0,470  d^eau. 

En  centièmes  : 

Expériences. 
I.  II.  Théorie. 

Carbone....     61, 36        60,80  -G'....     6i,o3 

Hydrogène..      12,40         12,86  H^^  • . .      11, 36 

Oxygène.. . .  »  »  O*.  . . .     27^06 

100,00 

Ces  expériences  ont  mis  dans  tout  leur  jour  les  relations 
intimes  qui  existent  *entre  Facétal  et  Taldéhyde,  et  que 
M.  Stas  exprimait  autrefois  en  envisageant  Facétal  comme 
une  combinaison  d'aldéhyde  et  d^étber 

(C«H»)*0 
De  cette  formule  on  peut  rapprocher  la  formule 

que  Tun  de  nous  a  proposée  à  une  époque  où  Ton  pouvait 
croire  que  Facétal  se  rattachait  au  glycol.  L'expérience  nous 
a  appris  qu'il  n'en  est  rien  :  le  diéthylglycol  et  l'acétal  sont 
isomériques  et  non  identiques.  La  formule  rationnelle  dont 
il  s'agit  doit  donc  être  abandonnée*,  elle  s'applique  au  dié- 
thylglycol et  non  pas  à  FacétaL  Quoi  qu'il  en  soit,  les  expé- 
riences synthétiques  qui  ont  été  décrites  dans  cette  Note 
prouvent  incontestablement  que  Facétal  renferme  deux 
groupes  éthyliques,  et  confirment  ainsi  les  déductions  que 
l'un  de  nous  avait  tirées  de  quelques  recherches  analytiques 
entreprises  sur  le  même  sujet  (i). 

(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  lome  XLVIII,  page  372. 


(  i49) 

SUR  LA  TRANSFORMATION  EN  SUCRE 

De  la  chitiDe  et  de  la  tiiieiie ,  priicipes  innédiats  ceitenis  dans  les  tissis 

desaninaKinTertébrés; 

Par    m.    BERTHELOT. 


Mémoire  présenté  à  TAcadémie  des  Sciences,  le  a  août  i85S  (i). 


L'étude  des  principes  immédiats  qui  remplissent  les 
mêmes  fonctions  physiologiques  dans  les  diverses  classes  du 
règne  animal,  mérite  surtout  d'être  poursuivie  au  point  de 
vue  de  la  comparaison  des  propriétés  et  de  la  composition 
de  ces  principes  avec  le  rôle  auquel  ils  sont  destinés.  Tantôt 
un  principe  immédiat  parait  essentiel  à  Taccomplissement 
d'une  fonction  physiologique  déterminée  et  s'y  trouve  af- 
fecté avec  les  mêmes  propriétés  fondamentales  dans  toute  la 
série  :  tels  sont  les  principes  constitutifs  du  système  ner- 
veux.  Tantôt,  au  contraire,  une  même  fonction  s'exécute  à 
l'aide  d^organes  formés  par  des  principes  immédiats  tout  à 
fait  distincts  :  tel  est  le  caractère  des  substances  organiques 
dont  l'association  avec  des  sels  minéraux  constitue  le  sque- 
lette des  diverses  classes  d'animaux. 

La  partie  organique  du  squelette  des  vertébrés*  est  for- 
mée essentiellement  par  des  matières  azotées  insolubles 
dans  l'eau  froide,  mais  solubles  dans  les  alcalis  et  très-voi- 
sines, par  leurs  caractères,  de  l'albumine  et  des  corps  ana- 
logues. On  sait  que  la  gélatine  résulte  de  l'action  pro- 

(i)  Je  reproduis  ici  ce  Mémoire,  tel  que  je  Tai  présenté  à  TÂcadéroie  des 
Sciences  au  mois  d^août,  et  remis  à  la  rédaction  des  Annales  au  mois  d^oc- 
tobre  i858.  Depuis  lors,  divers  savants  se  sont  occupés  de  Tétude  des  mêmes 
principes  immédiats  h  des  points  de  vue  en  partie  différents,  en  partie  ana- 
logues aux  miens.  PInsieurs  de  ces  savants  ont  bien  voulu  rappeler  les  résul~ 
tats  que  j^avais  obtenus.  Mais  je  n^ai  point  cru  devoir  introduire  dans  mu 
rédaction  Ténoncé  de  ces  nouvelles  recherches,  afin  de  ne  point  jeter  de  con- 
fusion dans  rhîstoire  do  ce  point  de  la  science. 
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longée  de  Tcau  bouillante  sur  ces  mêmes  matières  azolées. 

Mais  la  partie  organique  du  squelette  des  invertébrés  est 
constituée  en  grande  partie  par  des  principes  tout  à  fait 
distincts  des  matières  gélatineuses.  La  nature  de  ces  prin- 
cipes varie  :  tantôt  ils  se  rapprochent  des  substances  cor- 
nées, tantôt  ils  présentent  une  résistance  beaucoup  plus 
grande  à  l'action  des  réactifs  et  offrent  une  analogie  re- 
marquable avec  les  principes  immédiats  le»  plus  essentiels' 
des  tissus  végétaux  (i). 

Telles  sont,  par  exemple,  la  chitine.  Tune  des  parties 
constitutives  du  squelette  des  crustacés,  des  arachnides, 
des  insectes,  et  de  divers  zoophytes,  infusoires,  etc.,  et  la 
matière  principale  de  Tenveloppe  de  certains  mollusques 
tuniciers  et  de  certains  autres  infusoires. 

Ces  deux  principes  possèdent  en  commun  les  propriétés 
suivantes  :  ils  sont  insolubles  dans  Teau  froide  ou  bouillante, 
dans  Falcool,  dans  Tacide  acétique,  dans  les  dissolvants 
proprement  dits,  etc.  *,  ils  ne  sont  attaqués  ni  par  la  potasse 
concentrée  et  bouillante,  ni  par  les  acides  étendus,  et  ils 
ne  présentent  point  les  réactions  caractéristiques  des  sub- 
stances analogues  à  Talbumine. 

La  chitine  découverte  par  Odier  dans  le  squelette  des  in- 
sectes et  des  crustacés  (2)  examinée  d'abord  par  M.  Las- 
saigne  (3),  qui  y  a  reconnu  la  présence  de  Tazoïe,  et  par 
M.  Payen  (4),  a  été  plus  particulièrement  étudiée  par 
M.  Schmîdt  (5),  et  depuis  par  MM.  Fremy  (6),  Lehmanu, 

(1)  Voir  les  travaux  de  MM.  Schmidt,  Frcmy,  Schlossberger,  etc.,  et  le 
résumé  général  publié  dans  la  Thier  Chemie  von  J.  Schlossbergcr,  225-262 
(i856). 

(2)  Journal  de  Pharmacie,  2®  série,  tome  IX,  page  56o  (rS^). 

(3)  Comptes  rendus,  tome  XVI,  pago  1087  (*843). 

(4)  Comptes  nndus,  tome  XVII,  page  227  (i843). 

(5)  Annuaire  de  Millon  pour  1846,  page  808. 

(6)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  tome  XLIII,  page  94  (i855). 
Ce  savant  n'a  point  trouve  d^azotc  dans  la  chitine  de  crustacés  qu'il  a  exa- 
minée; mais  cctio  absence  d'azote  doit  être  attribuée  sans  doute  à  Tcxamen 
d'un  échantillon  exceptionnel.  (Voir  le  présent  Mémoire,  page  i55). 


(  'Si  ) 
Schlossberger  (i),  etc.  La  chitine  renferme  un  quinzième 
de  son  poids  d'azote,  que  les  réactifs  ne  peuvent  éliminer 
sans  la  détruire,  d'après  les  analyses  de  MM.  Schmidt, 
Lehmann,  Schlossberger,  et  mes  analyses  personnelles. 
Sa  composition  centésimale  est  telle,  qu'on  peut  la  représen- 
ter par  la  combinaison  d'un  isomère  de  la  cellulose  avec  un 
isomère  de  la  fibrine  musculaire. 

Quant  à  la  matière  principale  contenue  dans  l'enve- 
loppe des  tuniciers,  elle  a  été  découverte  et  ^analysée  par 
M.  Schmidt.  Elle  peut  être  obtenue  exempte  d'azote  : 
dans  cet  état,  elle  possède  la  même  composition  que  la  cel- 
lulose, C**H*®0*°,  comme  le  prouvent  les  expériences  de 
M.  Schmidt  (2),  confirmées  par  celles  de  MM.  Lowig  et 
Kôlliker  (3),  Payen  (4)i  et  par  les  miennes  propres.  Comme 
ce  principe  est  tout  à  fait  distinct  de  la  cellulose  végétale 
par  ses  propriétés  physiques,  par  sa  structure  et  par  ses  ca- 
ractères chimiques,  j'ai  pensé  qu'il  était  nécessaire,  pour 
éviter  toute  confusion,  de  le  désigner  par  une  appellation 
distincte  et  univoque,  celle  de  tunicine. 

Du  reste,  les  propriétés  de  la  chitine  et  de  la  tunicine, 
comme  celles  de  la  plupart  des  principes  immédiats  qui 
constituent  les  tissus  organisés,  cellulose^  albumine,  fi- 
brine, etc.,  semblent  s'appliquer,  non  à  deux  principes  im- 
médiats individuellement  définis,  mais  à  deux  groupes  de 
principes  distincts.  Suivant  l'espèce  et  l'âge  des  êtres  vi- 
vants auxquels  ils  appartiennent,  les  principes  compris 
dans  un  même  groupe  peuvent  différer  entre  eux  par  une 
résistance  très-inégale  à  l'action  des  réactifs,  depuis  une  ré- 
sistance presque  absolue  jusqu'à  une  attaque  relativement 
facile. 


(1)  Schlossberger,  Thier  Chemie,  page  227. 

(a)  Annuaire  de  Hillon  pour  1846,  page  812.  —  Thier  Chemic  von  J.  S  chics  s - 
berger^^ages  25 1  et  suivantes. 

(3)  Annuaire  de  Millon  pour  1847,  page  6g\. 

(4)  Comptes  rendus,  tome  XXII,  page  58i  (184G). 
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Quoi  qu'il  en  soit,  on  est  conduit  à  rapprocher  ces  prin- 
cipes de  ceux  qui  constituent  les  tissus  des  végétaux.  En 
eflet,  la  tunicine  est  isomérique  avec  la  cellulose,  et  la  chi- 
tine offre  dans  ses  propriétés  et  dans  sa  composition  une 
analogie  évidente  avec  ces  deux  substances. 

Mais  de  tels  rapprochements,  fondés  sur  la  composition 
centésimale,  n'établissent  aucune  analogie  fondamentale 
entre  les  fonctions  chimiques  et  les  réactions  des  principes 
immédiats  végétaux  et  celles  des  principes  constitutifs  des 
enveloppes  des  invertébrés.  Bien  plus,  les  expériences  ten- 
tées jusqu'ici  dans  cette  direction  sont  demeurées  infruc- 
tueuses. 

Pour  démontrer  Texistence  de  liens  plus  réels  et  plus 
complets,  j'ai  cherché  à  faire  subir  à  ces  derniers  principes 
la  transformation  la  plus  caractéristique  de  la  celluloise  vé- 
gétale, la  transformation  en  vertu  de  laquelle  cette  sub- 
stance fixe  les  éléments  de  Peau  et  se  change  en  sucre  fer- 
mentcscible. 

Je  décrirai  successivement  les  expériences  que  j'ai  exécu- 
tées sur  la  tunicine  et  sur  la  chitine. 

I.  Je  dois  à  Tobligeancc  de  M.  Valenciennes  les  enve- 
loppes d'ascidies  sur  lesquelles  j'ai  opéré  [Cynthia  papiU 
latUy  Sav.).  Après  les  avoir  isolées,  je  les  ai  fait  bouillir  pen- 
dant quelques  heures  avec  de  Tacide  chlorhydrique  concen- 
tré, j'ai  enlevé  Tacide  par  des  lavages  et  des  décantations 
successifs,  puis  j'ai  fait  bouillir  la  portion  insoluble  avec 
une  solution  de  potasse  marquant  32  degrés  à  Taréomètre; 
j'ai  lavé  la  partie  insoluble  avec  de  l'eau  distillée,  toujours 
en  opérant  par  décantation,  jusqu'à  ce  que  Teau  de  lavage 
fut  parfaitement  neutre.  Enfin  j'ai  fait  sécher  la  tunicine 
purifiée  et  je  l'ai  soumise  à  l'analyse. 

Pendant  la  durée  de  cette  purification,  il  est  essentiel 
d'opérer  tous  les  lavages  par  décantation,  sans  jamais  placer 
la  tunicine  en  contact  avec  du  linge  ou  du  papier  :  filtres  ou 
dessiccalcurs  ;  en  effet,  les  parcelles  de  papier  qui  pourraient 
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adhérer  â  la  tunicine,  et, qu'il  est  difficile  d'ëviter  com- 
plëtemenl,  constitueraient  une  cause  d'erreur  assez  grave, 
surtout  dans  Topération  qui  a  pour  but  de  former  du  sucre. 
Voici  les  nombres  formés  par  l'analyse  de  la  tunicine  se- 
ckée  à  loo  degrés  : 

C 44»^ 

H 6,1 

La  formule 

exige  : 

C 44,4 

Voici  quelques-uns  de  Ises  caractères  : 

A  l'état  sec,  c'est  une  substance  blanche  et  opaque,  de 
consistance  presque  cornée,  privée  de  toute  structure  cris- 
talline, insoluble  dans  tous  les  dissolvants.  A  Fétat  humide, 
elle  est  molle,  souple  et  tenace  comme  une  peau  de  gant; 
du  reste,  cette  ténacité  varie  sans  doute  avec  l'espèce  et  Tâge 
des  individus  qui  fournissent  la  tunicine.  Examinée  au  mi- 
croscope, elle  présente  une  structure  fibreuse  analogue  à 
celle  des  tissus  animaux  et  tout  à  fait  distincte  de  celle  de  la 
cellulose  végétale.  Elle  s'en  écarte  également  par  .ses  réac- 
tions. A  la  vérité,  si  on  l'imbibe  successivement  avec  de 
l'acide  sulfurique  concentré  tt  une  solution  d'iode,  elle 
prend  une  coloration  bleuâtre  très-pâle,  mais  plus  analogue 
à  celle  que  la  cholestérine  acquiert,  dans  les  mêmes  con- 
ditions, qu'à  celle  de  la  cellulose  végétale.  Elle  s'éloigne 
tout  à  fait  de  ce  dernier  corps  par  sa  résistance  aux  acides, 
résistance  très-supérieure  à  celle  du  ligneux  le  plus  cohé- 
rent. C'est  ainsi  qu'on  peut  la  faire  bouillir  pendant  plu- 
sieurs semaines  avec  les  acides  chlorhydrique  et  sulfurique 
étendus,  sans  l'altérer  sensiblement,  tandis  que  Ja  cellu- 
lose, dans  ces  conditions,  se  change  en  sucre  d'abord,  puis 
en  matières  brunes  et  humoïdes. 


« 
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Le  gaz  fluoborique,  qui  carbonise  presque  instantané* 
ment  la  cellulose  en  tontes  ses  formes,  n'agit  pas  à  froid  sur 
la  tunicine  desséchée  à  Tair  libre.  Si  elle  est  humide,  elle 
Tabsorbe,  en  se  liquéfiant  peu  à  peu  et  en  se  colorant  sen- 
siblement. Elle  acquiert  ainsi  la  propriété  de  former  avec 
l'eau  une  dissolution  qui  réduit  légèrement  le  tartrate  de 
cuivre  et  de  potasse  :  ce  caractère  semble  indiquer  la  for- 
mation d'un  peu  de  sucre,  mais  la  proportion  de  ce  corps 
était  trop  faible  pour  être  isolée. 

Bref,  la  résistance  de  la  tunicine  à  Faction  des  réactifs  est 
si  grande,  que  pour  la  vaincre  il  faut,  en  général,  em- 
ployer des  agents  qui  dépassent  le  but  et  seraient  propres, 
non  à  produire  du  sucre,  mais  à  le  détruire  s'il  préexis- 
tait. 

Cependant,  après  un  grand  nombre  d'essais  infructueux, 
j'ai  réussi  a  opérer  cette  transformation  d'une  manière  ré- 
gulière, à  l'aide  d'un  tour  de  main  particulier  emprunté  i 
l'industrie,  et  dans  lequel  on  a  recours  à  des  affinités  très- 
puissantes,  mais  agissant  pendant  un  temps  très-court.  On 
délaye  la  tunicine  sèche  dans  l'acide  sulfurique  concentré  et 
froid:  peu  à  peu  la  matière  s'y  liquéfie,  sans  se  colorer  sensible 
ment.  On  verse  alors  le  liquide  goutte  à  goutte  dans  loo  fois 
son  poic^s  d'eau  bouillante':  on  fait  bouillir  pendant  une 
heure,  on  sature  par  la  craie,  on  évapore  avec  précaution  la 
liqueur  filtrée,  etc.,  et  on  obtient  enfin  un  liquide  sirupeux, 
mélange  de  sucre  avec  une  substance  non  déterminée.  Ce 
liquide  réduit  énergiquement  le  tartrate  cupropotassique 
et  est  bruni  par  la  potasse  bouillante  ;  délayé  dans  l'eau  et 
mêlé  avec  la  levure  de  bière,  il  fermente  avec  production 
d'acide  carbonique  pur  et  d'alcool.  Ce  dernier  corps  a  été 
isolé  par  distillation,  et  séparé  de  l'eau  au  moyen  du  carbo- 
nate de  potasse  cristallisé.  Ces  divers  caractères  établissent 
la  formation  d'un  sucre  analogue  au  glucose,  aux  dépens  du 
principe  contenu  dans  l'enveloppe  des  ascidies. 

II.  J'ai  répété  les  mêmes  expériences  sur  la  chitine.  J'ai 
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opéré  sur  la  chitine  du  homard,  sur  celle  de  la  langouste  et 
sur  celle  des  cantharides  (i). 

Pai  purifié  ces  substances  en  suivant  exactement  la  même 
marche  que  pour  la  tunicine  :  traitements  successifs  par 
l'acide  chlorhydrique  concentré  et  bouillant,  par  la  potasse 
concentrée  et  bouillante,  par  l'eau,  etc. 

La  chitine  de  homard  et  de  langouste  a  été  obtenue  sou» 
la  forme, d^une  substance  blanche,  tantôt  opaque,  tantôt 
translucide,  conservant  Taspect  et  la  dureté  des  enveloppes 
dont  elle  a  été  extraite.  Elle  ne  laissait  pas  de  cendres  en 
proportions  sensibles.  La  chitine  de  cantharide  offrait  une 
teinte  noirâtre  dont  elle  n'a  pu  être  dépouillée.' 

La  chitine  présente  vis-à-vis  des  réactifs,  acides  sulfuri- 
que  et  chlorhydrique,  fluorure  de  bore,  etc.,  une  résistance 
plus  grande  encore  que  celle  de  la  tunicine. 

Quelle  que  fût  Torigine  de  la  chitine,  et  après  les  purifi- 
cations les  plus  énergiques,  telles  que  l'emploi  de  la  potasse 
fondante,  la  chitine  retenait  de  5  à  7  centièmes  d'azote, 
suiTant  les  échantillons.  La  présence  de  l'azote  dans  la  chi- 
tine ayanC  été  contestée,  j'ai  porté  toute  mon  attention  sur 
la  détermination  de  cet  élément  :  j'ai  opéré  sur  7  échantil- 
lons distincts  : 

1^  et  a^.  Chitine  de  homards  préparée  comme  il  vient 
d'être  dit,  à  deux  années  d'intervalle^ 

3^.  Chitine  de  langoustes,  préparée  de  la  même  manière  ; 

4^.  Chitine  de  cantharides,  préparée  de  même; 

5^.  La  chitine  de  homards,  purifiée  et  incomplètement 
divisée,  a  été  délayée  dans  l'acide  sulfuriquc  concentré  cl 
le  mélange  versé  dans  l'eau  bouillante.  Une  portion  s'est 
dissoute^  une  autre  portion  est  demeurée  non  désagrégée  : 
c'est  cette  portion  que  j'ai  purifiée  et  soumise  h  l'analyse. 

6^.  J'ai  fait  la  même  expérience  avec  la  chitine  de  can- 
tharide»r 

(1)  Je  dois  à  l'obligeance  de  M.  Mcnicr  les  squelettes  des  cantharides  biii 
lesquelles  j'*ai  opéré. 
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7^.  La  chitine  de  homards,  purifiée  et  réduite  dans  un 
grand  état  de  division,  a  été  soumise  à  une  ébuUition  de 
plusieurs  semaines  avec  l'acide  sulfurique  étendu   :  on  a 
abandonné  le  mélange  à  la  température  ordinaire  pendant 
i4  mois;  puis  on  a  isolé  et  lavé  la  chitine,  laquelle  était  de- 
meurée à  peu  près  intacte,  et  on  Ta  fait  bouillir  avec  une 
solution  de  potasse  marquant  32  degrés  à  l'aréomètre;  on 
a  évaporé  à  sec  sur  un  feu  très-doux  cette  solution  ]^uillante 
maintenue  en  contact  avec  la  chitine.  Alors  on  a  repris  par 
Teau,  lavé,  séché  et  analysé  la  matière. 

Dans  toutes  les  analyses  des  sept  produits  qui  précèdent, 
analyses  exécutées  au  moyen  de  la  chaux  sodée,  j'ai  obtenu 
une  proportion  d'azote  comprise  entre  5  et  7  centièmes. 

Cette  présence  de  Tazote  dans  la  chitine  augmente  Tinté- 
rêt  de  sa  transformation  en  sucre,  et  suggère  des  tentatives 
analogues  vis-à-vis  des  matières  cornées  et  épidermiques. 

En  effet,  malgré  la  résistance  de  la  chitine  à  Faction  des 
réactifs,  résistance  plus  grande  encore  que  celle  de  la  tuni- 
cine,  j'ai  réussi,  parle  même  système  de  procédés  décrits 
plus  haut,  à  la  changer  en  un  sucre  analogue  au  glucose, 
réduisant  fortement  le  tartrate  cupropotassique,  destruc- 
tible par  les  alcalis  et  fermentant  au  contact  de  la  levure 
avec  production  d'alcool  et  d'acide  carbonique.  J'ai  isolé 
l'alcool  produit,  tant  avec  la  chitine  de  crustacés,  qu'avec  la 
chitine  de  cantharides. 

Ces  résultats  établissent  un  lien  nouveau  et  plus  étroit, 
fondé  sur  une  transformation  chimique  définie,  entre  les 
principes  immédiats  contenus  dans  l'en veloppe  des  inverté- 
brés et  ceux  qui  forment  les  tissus  des  végétaux  :  car  ils  con- 
firment l'isomérie  de  la  tunicine  et  de  la  cellulose  et  condui- 
sent à  regarder  la  chitine  comme  une  combinaison  intime 
d'un  principe  non  azoté  analogue  ou  identique  à  la  tunicine 
avec  un  principe  azoté  analogue  aux  matières  cornées  pro- 
prement dites. 
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SUR  LES  PROPRIÉTÉS  ARSORRANTES  OE  LA  TERRE  ARARLE^ 


Par  m.  FaiDiÊRic  BRUSTLEIN. 


En  18489  MM.  Huxtable  et  Thompson  découvrirent 
dans  la  terre  arable  une  propriété  nouvelle,  celle  de  fixer 
certains  éléments  des  engrais.  M.  Huxtable,  en  filtrant 
du  purin  sur  de  la  terre,  obtint  un  liquide  incolore 
dépourvu  de  toute  mauvaise  odeur.  A  la  même  époque, 
M.  H. -S.  Thompson  reconnut  à  la  terre  la  curieuse  faculté 
de  retenir  à  Fétat  insoluble  Talcali  d'une  dissolution  am- 
moniacale et  même  de  solutions  où  la  base  ne  se  trouvait 
pas  i  l'état  libre,  mais  engagée  dans  des  combinaisons 
telles  que  le  chlorhydrate,  le  sulfate  et  le  nitrate  d'ammo- 
niaque. M.  Th.  Way  (i),  ayant  eu  connaissance  de  ces  ré- 
sultats remarquables,  entreprit  une  longue  série  de  recher- 
ches dans  le  but  de  déterminer  la  cause  et  les  conditions 
de  cette  absorption  ;  il  trouva  que  la  propriété  absorbante 
des  terres  n'est  pas  limitée  à  l'ammoniaque  seulement, 
mais  qu'elle  s'étend  à  toutes  les  bases  alcalines  et  terreuses 
indispensables  au  développement  d'un  végétal^  telles  que 
la  potasse,  la  soude,  la  magnésie  et  la  chaux,  libres  ou 
engajgées  dans  des  combinaisons  salines. 

Après  des  expériences  nombreuses,  répétées  dans  le  but 
de  déterminer  si  la  propriété  de  retenir  les  éléments  des 
-engrais  existe  réellement  dans  le  sol  arable,  M.  Way  cher- 
cha à  exprimer  par  des  nombres  la  valeur  de  cette  absorp- 
tion. Pour  cela  il  fit  digérer  un  poids  connu  de  terre  avec 
une  solution  titrée  du  composé  sur  lequel  il  voulait  opérer  : 
la  différence  de  la  composition  du  liquide,  avant  et  après 


(1)  Journal  de  la  Société  royale  d'Agriculture  de  Londres,  t.  IX(i85o). 
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son  contact  avec  la  terre  arable,  indiquait  ce  qui  avait  été 
absorbé. 

En  opérant  de  cette  manière,  M.  Way  a  trouvé  que  i  ki- 
logramme de  terre  ou  d^ argile  pouvait  absorber,  d^unedis- 
-solution  contenant  par  litre  i^^^iyi  d^ammoniaque,  libre 
ou  combinée  à  un  acide,  des  quantités  d^alcali  identiques 
pour  une  même  terre,  mais  variant  pour  les  différentes  es- 
pèces de  sol  ou  d'argile,  de  1^^,57  à  S^f^pai.  Ces  chiffres 
n*ont  rien  d'absolu  ;  ils  sont  modifiés  par  le  degrë  de  cob- 
eentration  de  la  liqutRur  employée  et  les  proportions  dans 
lesquelles  elle  a  été  prise  relativement  à  la  terre. 

L'absorption  se  fait  avec  une  grande  rapidité ,  elle  est 
aussi  complète  au  bout  d'une  demi-heure  qu'après  un  con- 
tact prolongé  pendant  quinze  heures  ;  si  elle  a  lieu  dans  une 
dissolution  d'un  sel  ammoniacal,  le  sel  est  décomposé,  la 
base  seule  est  fixée,  tandis  que  l'acide  se  trouve  éliminé  en 
totalité  à  l'état  de  sel  calcaire  dans  le  liquide  décanté. 

Quelle  est  la  cause  de  ce  phénomène  ?  Tient-il  à  la  pré- 
sence de  la  chaux,  à  celle  des  matières  organiques,  ou  est-il 
dû  à  l'alumine  libre  qui  peut  exister  dans  le  sol?  M.  Way 
ne  l'admet  pas,  car  une  addition  de  carbonate  de  chaux  à 
une  argile  exempte  de  celte  base  à  Tétat  carbonate,  mais 
renfermant  néanmoins  Télément  calcaire  en  faible  propor- 
tion, n'a  pas  donné  lieu  à  une  absorption  d'ammoniaque 
plus  considérable;  d'un  autre  côté,  l'incinération  de  l'ar- 
gile n'a  pas  pu  détruire  en  entier  l'action  déomposante  et 
absorbante  exercée  par  cette  terre  sur  les  sels  et  les  bases  ; 
enfin  le  traitement  par  l'acide  chlorhydrique,  tout  en  opé- 
rant la  dissolution  de  FaluAiine,  diminue,  mais  n'anéantit 
pas  la  faculté  décomposante  et  absorbante  de  l'argile. 

La  rapidité  avec  laquelle  s'opère  l'absorption  des  bases  par 
la  terre  a  fait  supposer  à  M.  Way  qu'il  devait  se  former  une 
combinaison  chimique  5  dans  ce  cas,  l'absorption  d'un  autre 
alcali  que  l'ammoniaque  devait  se  faire  dans  le  rapport  de 
a  équivalents.  En  opérant  avec  un  sel  de  potasse,  i  kilo- 
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gramme  de  terre  a  retenu  4^^9366  de  potasse  *,  rabsorptiou 
a  donc  eflectiyement  été  plus  considérable,  sans  cependant 
atteindre,  à  beaucoup  près,  ce  qu^elIe  aurait  du  être  si  Thy- 
pothèse  s'était  vérifiée,  quoique  dans  la  liqueur  employée 
la  substitution  de  la  potasse  à  l'ammoniaque  ait  été  faite 
dans  le  rapport  indiqué  par  les  équivalents,  c'est-à-dire 
que  I  litre  renfermât  8^^,255  de  potasse  (i). 

Ici,  comme  avec  l'ammoniaque,  les  liqueurs  plus  con- 
centrées donnent  lieu  à  une  absorption  plus  considérable 
et  quand  le  sel  a  été  remplacé  par  une  dissolution  de  potasse 
caustique,  i  kilogramme  de  terre  a  retenu  i  i^'',7i  d'alcali  : 
cette  absorption  a  été  augmentée  encore  quand  la  terre  avait 
préalablement  été  mise  à  bouillir  avec  un  acide. 

Comme  il  était  aisé  de  le  prévoir,  les  sels  de  chaux  en 
dissolution  ne  subissent  aucune  modification  quand  on 
les  fait  filtrer  à  travers  la  terre  \  mais  de  Teau  de  chaux, 


(i)  \1.  Way  resta  Déanmoins  convaincu  qu'il  se  formait  une  véritable 
combinaison  chimique  avec  un  silicate  double  particulier  existant  dans  le 
sol  en  proportion  très-faible  et  variable. 

[hins  un  travail  postérieur  [*],  M.  Way  pense  avoir  obtenu  artificiellement 
ce  composé^  en  précipitant  un  sel  d^alumine  par  un  silicate  alcalin  soluble, 
le  silicate  de  soude.  II  se  forme  ainsi  un  silicate  double  d'alumine  et  de 
sonde  à  plusieurs  équivalents  d''eau,  dont  la  composition  à  Tétat  sec  corres- 
pond à 

Silice 5a, 4( 

Alumine 39,68 

Soude >7>9i 

100,00 

et  dans  lequel  Palcali  peut  être  déplacé  en  totalité  par  la  chaux  pour  former 
un  sel  composé  de  : 

Silice 53,33 

Alumine 3o,2i 

Chaux 16,46 

100,00 

Cette  chaux  est  elle'mème  déplacée  par  la  potasse  et  il  se  forme  le  sili- 

[*]  Journal  de  la  Société  rorale  d'  'gricuUurr  dr  Lvndres^  tome  XII T,  paf;e  ia3. 
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suivant  les  proportions  employées ,  abandonne  dans  les 
mêmes  circonstances  une  quantité  d'alcali  qui  varie  pour 
I  kilogramme  de  terre  de^^^^^ii  à  i4^'',68. 

Si,  au  contraire,  la  chaux  est  à  Tétat  de  carbonate  dissous 
dans  une  eau  chargée  d'acide  carbonique,  rabsorption  se 
réduit  à  oS'',72  de  carbonate  de  chaux  pour  i  kilogramme 
de  terre. 

Les  sels  de  soude  et  de  magnésie  subissent  dans  le  sol  une 
transformation  analogue  à  celle  des  autres  composés  alca- 
lins; mais  l'action  est  beaucoup  moins  prononcée  et  n'a  pas 
donné  lieu  à  des  déterminations  numériques. 

Les  bases  étant  retenues  par  le  sol,  les  acides,  comme 
Tacide  phosphorique,  qui  forment  avec  la  chaux  des  com- 
posés insolubles,  doivent  l'être  de  même  ;  ces  prévisions  ont 
été  confirmées  par  deux  expériences  de  M.  Way  :  dans  Tune, 

cate  dont  la  composition  est  celle  ci  : 

Silice 47,97 

Alumine ^7»i7 

Potasse 04,86 

100 ,00  • 

Dans  ce  dernier  sel  enfin,  Pammoniaque  se  substitue  à  la  potasse  et  donne 
lieu  à  une  combinaison  dont  la  composition  théorique  serait  : 

Silice 53,96 

Alumine 80,37 

Ammoniaque..       i5,47 

100,00 

L^ordre  de  déplacement  inverse  ne  saurait  avoir  lieu  tant  qu^on  emploie 
les  différentes  bases  à  Pétat  de  sel. 
Dans  ces  composés,  la  solubilité  des  alcalis  est  la  suivante  : 

Dans  1  litre  d'eau  distillée. 

Soude 0,048 

Chaux ' Légèrement  solublc. 

Potasse 10,032 

Ammoniaque o  ,014 

Ammoniaque  saturé  d'acide  carbonique. . . .  o,o36 

Ammoniaque  contenant  1 19790  de  sel  marin .  o,33o 
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de  l'eau  de  rouissage  du  lin  a  été  mise  en  digestion  avec  le 
sol;  et  dans  l'autre,  de  Feau  d'égout  a  été  filtrée  à  travers 
une  couche  de  terre  :  le  sol  a  précisément  retenu  en  totalité 
les  substances  les  plus  utiles  à  la  végétation,  telles  que  les 
matières  organiques  en  général  ou  les  matières  azotées  seu- 
lement, Tacidephosphorique,  la  potasse  et  la  magnésie,  tandis 
que  les  autres  n'ont  subi  qu'une  absorption  partielle  ou  ont 
été  retrouvées  en  plus  forte  proportion  dans  l'eau  filtrée. 
M.  Way  a  été  conduit  par  ses  expériences  aux  conclu- 
sions suivantes.  D'abord,  que  les  plantes  n'absorbent  pas 
les  engrais  d'une  dissolution  ;  que  la  forme  sous  laquelle 
les  matières  minérales  et  les  sels  ammoniacaux  sont  appli- 
qués est  indifférente,  car  le  sol  possède  la  propriété  de  les 
ramener  à  un  état  spécial,  sous  lequel  ces  substances  sont 
présentées  aux  plantes,  circonstance  précieuse  pour  l'agri- 
culteur qui  cherche  à  introduire  un  alcali  comme  engrais 
dans  le  sol.  Le  sel  qui  fournira  cet  alcali  au  plus  bas  prix 
sera  donc  celui  auquel  il  faudra  donner  la  préférence. 

M.  Way  a  reconnu  que  l'argile  possède  aussi  des  pro- 
priétés antiseptiques,  car  de  l'urine,  agitée  ou  filtrée  sur  de 
l'argile,  n'a  pas  subi  la  fermentation  putride,  ce  qui  pour- 
rait faire  croire,  en  se  fondant  sur  l'efficacité  du  parcage 
des  moutons,  que  les  plantes  ont  la  propriété  d'assimiler 
des  substances  azotées  autres  que  l'ammoniaque  et  l'acide 
nitrique. 

Enfin,  M.  Way  pense  qu'il  faut  répandre  les  engrais,  et 
surtout  les  engrais  artificiels  le  plus  régulièrement  possible, 
afin  d'avoir  partout  une  végétation  uniforme,  car  la  capilla* 
rite  serait  impropre  à  disséminer  les  substances  fertilisantes 
par  voie  de  diâ'usion,  à  cause  de  leur  insolubilité;  cette 
même  cause  permettrait  d'appliquer  une  forte  fumure, 
sans  qu'il  y  ait  à  craindre  les  pertes  par  les  eaux  de  drai- 
nage, car  une  bonne  terre  peut  retenir,  sans  déperdition, 
soixante  fois  autant  de  principes  fertilisants  qu'on  n'en 
introduit  avec  l'engrais. 

Ann.  dcChim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  LVF.  (Juin   iSjq.)  i  ï 
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MM.  W.  Hcnneberg  et  F.  Stohmann  (i),  en  répétant 
les  experieDces  de  M.  Waj,  dans  le  but  de  déterminer  les 
meilleures  conditions  dans  lesquelles  il  fallait  opérer  pour 
fixer  le  pouvoir  absorbant  d'une  terre,  ont  trouvé  comme 
lui  une  absorption  parfaitement  identique,  qu'elle  s*opéràt 
au  milieu  d'une  solution  d'ammoniaque  ou  d'un  sel  ammo- 
niacal, pourvu  que  la  teneur  en  alcali  fût  la  même;  ils  ont 
confirmé  en  outre  l'observation  faite  par  le  savant  anglais 
que  l'absorption  diminuait  avec  la  force  de  la  solution  am- 
moniacale employée,  et  qu'elle  était  modifiée  selon  les  pro- 
portions relatives  de  dissolution  et  de  terre. 

MM.  Henneberg  et  Stohmann  ont  trouvé  des  nombres 
présentant  une  telle  régularité,  qu'ils  ont  permis  à  M.  Boe- 
decker  d'établir  des  formules  algébriques  propres  k  déter- 
miner, étant  données  la  force  de  la  dissolution  et  les  quanti- 
tés de  terre  et  de  liquide  employées,  quelle  serait  la  valeur 
de  l'absorption. 

M.  Lîebig  (2)  reprit  les  travaux  de  M.  Way,  et,  s'atta- 
chant  exclusivement  à  l'étude  des  terres  arables,  reconnut 
que  tous  les  sols  possédaient,  à  très-peu  de  chose  près,  le 
même  pouvoir  absorbant  ;  qu'ils  soient  riches  ou  pauvres 
en  carbonate  de  chaux  ou  en  alumine,  il  constata  comme 
M.  Way  que  cette  propriété  ne  se  manifeste  pas  avec  la 
même  intensité  sur  toutes  les  bases;  ainsi  en  filtrant  du 
purin,  la  potasse  a  été  retenue  avec  plus  d'énergie  que  la 
soude,  car  : 

125  cent,  cubes  de  purin 

contenant  Me  contenaient  plus 

avant  la  filtration  :        après  la  fîltration  que  : 

Potasse o8'",o867  o8%oo56 

Soude o8',oi68  o8%oi  18 

tandis  que  la  totalité  de  l'ammoniaque  avait  été  retenue. 


(1)  Journal  fur  Landwuthschaft ;  janvier  1869. 

(2)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  tome  CV,  page  log. 
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Le  silicate  de  potasse  alcalin  se  comporte  avec  la  terre 
comme  les  autres  sels  de  potasse  :  la  base  est  absorbée, 
en  même  temps  une  grande  partie  de  la  silice  est  retenue. 
Tandis  que  Tabsorption  pour  les  différentes  terres  ne  varie 
pas  beaucoup,  celle  de  la  silice  parait  être  en  raison  inverse 
des  substances  oi^aniques  existant  dans  le  sol,  substances  à 
réaction  généralement  acide  qui,  en  saturant  en  grande 
partie  les  bases  terreuses  telles  que  la  chaux  et  la  magnésie, 
présentent  un  obstacle  à  la  fixation  de  la  silice. 

La  dissolution  de  silicate  de  potasse  employée  contenait 

par  litre  : 

Potasse i^^yiôô, 

Silice 2«%78o. 

L'absorption  pour  looo  centimètres  cubes  de  terre  a  été 
pour  la 

Pousse.  Silico. 

gr  gr 

Terre  d'une  foret 0,951  o,oi5 

Terre  d'an  jardin i  ,o55  i  ,081 

Terre  de  Bogenbaasen <  >  ^4^  ^  9  007 

Terre  de  Hoogrie i ,  i52  a  ,644 

La  terre  de  forêt,  riche  en  débris  organiques,  mêlée  avec 

un  lait  de  chaux  jusqu'à  réaction  alcaline,  puis  séchée,  a 

absorbé  : 

Potasse o«%987, 

Silice.. ...    . .     3«',i69. 

M.  Liebig  pense  que  cette  absorption  est  due  en  partie  à 
Taction  chimique  des  silicates  et  de  l'hydrate  d'alumine 
sur  le  silicate  de  potasse  et  qu'elle  dépend,  d'un  autre  côté, 
de  Tétat  physique  du  sol. 

Le  phosphate  de  chaux  dissous  à  la  faveur  de  Tacidc 
carbonique  est  totalement  retenu  par  le  sol  ;  il  en  est  de 
même  du  phosphate  ammoniaco-magnésicn  :  une  seule 
terre,  celle  deTchemosem,  a  fait  exception  pour  les  phos- 
phates, et  M.  Liebig  a  trouvé  qu'elle  en  était  saturée. 

1 1. 
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En  présence  de  ces  faits,  et  considérant  la  faible  propor- 
tion de  substances  minérales  dissoutes  par  les  eaux  de  drai- 
nage, d'après  les  analyses  de  M.  Way  et  de  M.  Krocker, 
M.  Liebig  arrive  aux  mêmes  conclusions  que  M.  Way, 
c'est-à-dire  que  les  engrais  sont  présentés  aux  plantes  sous 
une  forme  spéciale,  et  que^  en  raison  de  l'insolubilité  des 
nouveaux  composés  formés,  il  doit  exister  dans  les  racines 
une  force  spéciale  qui  leur  permet  de  choisir  et  de  s'assimi- 
ler les  substances  qu'elles  ne  peuvent  plus  puiser  dans  une 
dissolution. 

Cependant  M.  Liebig  pense  que  les  plantes  aquatiques, 
telles  que  la  lentille  d'eau  [Lemna  trisulca)^  dont  les  raci- 
nes nagent  dans  l'eau  sans  communication  directe  avec  le 
sol,  sont  soumises  à  d'autres  lois  et  absorbent  leurs  aliments 
à  l'état  de  dissolution.  L'analyse  a  prouvé  qu'il  pouvait  en 
être  ainsi,  car  l'eau  dans  laquelle  ces  plantes  se  dévelop- 
pent contient  en  dissolution  toutes  les  matières  minérales 
que  l'on  retrouve  dans  leurs  cendres.  Ainsi,  i  litre  d'eau 
contenait  oS',4i5  de  matière  minérale, 

loo  parties  sèches,  de  la  lentille  d'eau  qui  s'y  était  déve- 
loppée, donnaient  i6,6  de  cendres,  dont  la  composition  ne 
correspondait  pas  à  celle  de  la  substance  minérale  contenue 
dans  l'eau. 
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an 


Chaox 

Magnésie. . . . .' 

Sel  marin 

Chlorure  de  potassium 

Potasse 

Sonde 

Sesqnîoiyde  de  fer  et  alumine. 

Acide  pbosphoriqne 

Aeide  snlforique 

Silice 


COMPOSITION 

des  oendrei 

de  la  lentille  d*eaa 

poar  100. 


16,830 
6,080 

5,897 

i,45o 

l3yl60 

n 

7,36o 

8,730 

6,090 

ia,35o 


■BB 


COMPOSITION 

delà 

matière  minérale 

en  dlsfolntlon 

dans  Teau 

pour  100. 


35,000 
ia,264 
10,100 


n 


3,970 
0,471 


'»; 


ai 


a, 619 

8,^71 
3,340 


M*  Liebig  a  reconnu  par  l'analyse  que  ces  matières 
pouvaient  se  trouver  en  dissolution,  car  la  terre  déposée 
dans  l'eau  s'en  trouvait  saturée  ;  ce  qui  expliquera  fertilité 
du  lîmon  retiré  des  étangs,  fertilité  bien  connue  de  tous  les 
agriculteurs  qui  ont  eu  de  pareilles  terres  à  leur  disposi- 
tion (i). 

L'alimentation  des  plantes  ne  serait  donc  pas  aussi  simple 
que  les  physiologistes  et  les  agriculteurs  l'ont  pensé,  et  elle 
ne  se  ferait  pas  de  la  même  manière  pour  toutes  les  espèces. 
L'importance  de  ces  résultats  au  point  de  vue  agricole,  et 
Tintérèt  que  présente  Tétude  de  la  propriété  absorbante 
particulière  au  sol,  étaient  donc  assez  grands  pour  détermi- 
ner à  répéter  et  à  étendre  ces  expériences.  M.  Boussingault 
me  chargea  de  ce  travail,  que  j'ai  exécuté  dans  son  labora- 
toire au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers. 

La  rapidité  et  la  rigoureuse  exactitude  avec  laquelle  011 


(i)  Quand  elles  ont  été  employées  après  une  exposition  àTairassez  prc 
longée. 
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dose  rammoDÎaqve  à  Taide  de  ,rapparcil  imaginé  par 
M.  Boussingault,  Timportance  de  cet  alcali  comme  agent 
fertilisant,  enfin  l'identité  de  ses  réactions  et  celles  des 
autres  bases  dans  le  sol,  ont  déterminé  à  faire  les  expé- 
riences exclusivement  avec  Tammoniaque. 

Les  terres,  au  nombre  de  trois,  dont  on  a  fait  usage, 
possédaient  des  caractères  physiques  très-différents. 

La  première,  prise  à  Bechelbronn,  dans  nue  sole  de  to- 
pinambours, est  une  argile  ténue,  compacte,  assez  riche  en 
carbonate  de  chaux,  pouvaut  retenir  une  forte  quantité 
d'eau  et  acquérant  par  la  dessiccation  une  grande  dureté. 

La  seconde,  provenant  de  MitteIhausbe^gen,  est  le  lehm 
des  coteaux  et  des  champs  si  fertiles  des  environs  de  Stras- 
bourg; très-riche  en  carbonate  de  chaux,  elle  offre  peu  de 
plasticité  :  sa  constitution  du  reste  est  très-homogène. 

Enfin,  la  troisième  est  la  terre  du  potager  du  Liebfrauen- 
bei^,  formée  de  sable  quartzeux  très-riche  en  débris  oi^a- 
niques,  restes  d'anciennes  et  de  fortes  fumures. 

Une  condition  essentielle,  pour  avoir  des  résultats  com- 
parables, étant  d'opérer  dans  les  mêmes  circonstances,  on 
introduisait  5o  grammes  de  terre  avec  loo  centimètres 
cubes  de  la  dissolution  ammoniacale  dans  un  flacon  qu'on 
bouchait  rapidement  pour  agiter.  Quand  la  terre  était  dé- 
posée, on  enlevait  avec  une  pipette  graduée  5o  centimètres 
cubes  du  liquide  éclairci  pour  y  doser  Tammoniaque,  dans 
l'appareil  de  M.  Boussingault,  en  ayant  la  précaution  de 
recueillir  les  produits  de  la  distillation  dans  de  l'acide  titré. 
On  connaissait  donc  ainsi  Tammoniaque  restée  en  dissolu- 
tion, et,  par  suite,  celle  que  la  terre  avait  prise.' 

Quoiqu'on  ait  eu  soin  d'opérer  dans  des  conditions  iden- 
tiques, il  y  a  eu  pour  la  même  terre,  avec  des  liqueurs 
d'une  force  égale,  des  divergences  s'élevant  de  lo  à  i5  pour 
lOO  dans  la  quantité  dammoniaque  absorbée.  Les  résultats 


(i;  OoLssiNGAULi,  Comptes  rendus,  tome  XLVIII,  pape  3o4  (•8fK>). 


réunis  dans  ce  tableau  sont  les  moyennes  d'un  grand  nom- 
bre d'expériences. 


Terre  de  Bechelbronn 

Id 

Id 

Terre  da  Liebfrauenberç 

Id 

Id 

Id 

Terre  de  MittelhaasbergeD 

Id 

Id 


AMMONIAQUE 

dans 
IM  centimètres  cnbes 
de  la  dissolation. 


0,355 
0,117 
0,029 
0,355 
0,117 
0,059 
0,029 
0,355 

P»i»7 
0,029 


AMMONIAQUE 

absorbée  par  SOgr. 
de  terre. 


gr 
o,o56 

o,o3i 

0,014 

o,o35 

0,026 

0,019 

0,011 

0,024 
0,017 
0,008 


Ces  nombres  n^ont  rien  d'absolu,  ils  sont  principale- 
ment modifiés  par  la  force  de  la  dissolution;  ils  varient 
même  avec  le  temps,  car  un  contact  prolongé  détermine 
une  légère  augmentation  dans  la  quantité  d'ammoniaque 
absorbée. 


AMMONIAQUE 

dans  100  cent.  cab. 

de  dissolation. 


^oiiliul^ionp 

Id 

•*  ^iebfrtueoberg. . . 

.^  Mittelhambergen. 


0,355 
0,117 
0,117 
0,117 


AMMONIAQUE 

AMMONIAQUE 

absorbée 

absorbée 

par  60  gr.  de  terre 

par  60  gr.  de  terre 

après 

après 

quatre  heures. 

S4henres. 

»^,« 

gr 

0,048 

0,059 

o,o3o 

o,o35 

0,024 

0,029 

o,oi5 

0,018 

DIFFÉRENCES. 


gr 
0,011 

OyOO;> 

o,oo5 
o,oo3 


Ces  résultats  sont  loin  de  faire  naître  l'idée  d'une  combi- 
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naison  chimique  en  proportions  déterminées  ;  les  expérien- 
ces, répétées  sur  un  sel  ammoniacal,  paraissent  plus  favo- 
rables à  cette  opinion,  car  l'absorption,  pour  une  même 
terre,  dans  des  conditions  identiques,  présente  en  effet  une 
assez  grande  régularité^  mais  sitôt  que  la  force  de  la  disso- 
lution varie,  l'absorption  n'est  plus  la  même,  elle  ne  subit 
pas,  comme  avec  Tammoniaque,  de  changement  notable 
après  un  contact  prolongé,  mais  elle  est^ toujours  plus 
élevée. 


Terre  de  Becbelbronn 

Id.. 

Terre  du  Liebfrauenberg . . 

Id 

Terre  de  Mittelhausbergen 

Id 


AMMOMIAQUE 

dans 

100  centimètres  cnbes 

de  dlssolatlon 

de  chlorhydrate. 


0,379 
o,o38 
0,379 
o,p38 
0,379 
o,o38 


AMMONIAQUE 

absorbée  par  80  gr. 

de  terre. 


0,090 
O,03O 

0,043 
0,010 
o,o55 
0,018 


Comme  M.  Way  Ta  annoncé,  la  base  seule  est  absorbée, 
tandis  que  Tacide  reste  en  totalité  en  dissolution  associé  en 
général  à  la  chaux  ^  je  me  suis  assuré  que  la  décomposition 
s'arrête  strictement  à  la  quantité  de  sel  correspondant  à 
l'ammoniaque  fixée,  et  la  dissolution,  neutre  avant  la  réac- 
tion^ reste,  après  son  contact  avec  le  sol,  sans  action  sur  les 
réactifs  colorés. 

Ces  expériences  me  persuadèrent  du  caractère  purement 
physique  de  la  faculté  absorbante  particulière  au  sol,  il  ne 
restait  qu'à  trouver  une  substance  qui,  tout  en  n'ayant  pas 
la  composition  complexe  de  la  terre  arable,  possédât  néan- 
moins cette  curieuse  propriété. 

Ce  qui  s'était  passé  avec  la  terre  du  Licbfraunberg,  près- 
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que  totalement  exempte  de  composés  alumineux ,  me  iit 
penser  que  la  matière  organique  (Thumus)  pourrait  bien 
jouer  un  rôle  actif  dans  l'absorption  de  l'ammoniaque.  Le 
premier  essai  a  été  fait  sur  du  terreau  retiré  d'un  cbène 
creux  de  la  forêt  de  Gœrsdorf  ;  5o  grammes  furent  intro- 
duits dans  loo  centimètres  cubes  d'une  dissolution  conte- 
nant oS',355  d'ammoniaque  libre;  au  bout  d'une  heure 
toute  odeur  ammoniacale  avait  disparu,  le  terreau  avait 
beaucoup  augmenté  en  volume,  de  façon  à  rendre  la  décan- 
tation impossible;  la  disparition  de  Todeur  pouvait  être 
attribuée  à  là  formation  de  l'humate  d'ammoniaque,  je  re- 
commençai de  nouvelles  expériences  dans  lesquelles  je  me 
trouvai  obligé  de  changer  les  proportions  relatives  d'humus 
et  de  solution  alcaline. 

ao  grammes  d'humus,  introduits  dans  loo  centimètres  cubes 
d'une  dissolution  renfermant  os%ii7  d*ammoniaque,  en  fixèrent 
en  deux  heures  0^,077  à  l'état  insoluble. 

10  grammes  du  même  humus,  introduits  dans  100  centimè- 
tres cubes  d'une  dissolution  renfermant  o^^ydSS  d'ammoniaque, 
en  fixèrent  o'^iaS  en  deux  heures. 

Enfin, 

10  grammes,  introduits  dans  200  centimètres  cubes  d'une  dis- 
solution renfermant  os%352  d'ammoniaque,  en  fixèrent  en  vingt 
heures  o«',i27. 

Le  terreau  se  comporte  donc,  dans  ce  cas,  exactement 
conune  la  terre  arable  ;  il  en  est  de  même  de  la  tourbe,  qui 
possède  avec  l'humus  une  assez  grande  analogie. 

25  grammes  de  tourbe^  laissés  pendant  quelques  heures  en  di- 
gestion dans  100  centimètres  cubes  d'eau  contenant  o^,355  d'am- 
moniaque, en  ont  fixé  o<'',i77. 

Rien  ne  prouve  mieux,  dans  ces  phénomènes,  Findiflé- 
rence  de  la  nature  chimique  du  corps  absorbant,  que  l'In- 
fluence du  noir  animal  sur  une  dissolution  ammoniacale. 
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5o  grammes  de  noir  en  grain,  dans  loo  centimètres   cubes^ 
de  dissolution  contenant  o<%352  d*ammoniaque,  en  ont  absorbé 
o«%oi4. 

5o  grammes  du  même  noir,  calciné  au-dessous  du  rouge,  et 
placés  dans  les  mêmes  conditions,  ont  retenu  0(^,026  d*ammo- 
niaque. 

Enfin, 

20  grammes  de  noir  lavé  à  Tacide  et  calciné,  représentant 
56  grammes  de  noir  en  grain  avant  le  tniitement,  ont  absorbé,  de 
100  centimètres  cubes  de  dissolution  renfermant  0*^,473  d'ammo- 
niaque, 0^,093  d'alcali  ; 

quantité  trois  fois  aussi  forte  (en  tenant  compte.de  la  force 
de  la  dissolution  )  que  celle  absorbée  par  le  même  poids  de 
charbon  uni  à  Télément  calcaire. 

Ces  matières,  tout  en  possédant  pour  l'ammoniaque  en 
dissolution  dans  l'eau  un  pouvoir  absorbant  en  général  su- 
périeur à  celui  de  la  terre  arable,  restent  parfaitement 
inertes  quand  elles  sont  introduites  dans  la  dissolution  d'un 
sel  ammoniacal.  Le  terreau  et  la  tourbe  n'absorbent  pas, 
dans  ce  cas,  une  trace  d'ammoniaque  ]  le  noir  en  grain,  en 
raison  de  son  alcalinité,  dont  on  ne  peut  le  priver,  même 
par  des  lavages  à  Teau  excessivement  prolongés,  met  de 
l'ammoniaque  en  liberté 5  enGn,  20  grammes  de  noir,  lavé 
à  Tacide  et  venant  d'être  fortement  calcinés,  introduits 
dans  100  centimètres  cubes  d'une  dissolution  de  chlorhy- 
drate d'ammoniaque  renfermant  oS'^,382  de  base,  ont  fixé 
oS'^,009  d'ammoniaque,  le  dosage  du  chlore  prouva  immé- 
diatement que  l'absorption  avait  porté  sur  du  sel  en  nature. 

Il  ne  s'est  donc  manifesté  ici  aucune  des  réactions  qui  se 
produisent  quand  la  dissolution  est  mise  en  contact  avec  la 
terre  arable  5  je  n'hésitai  pias  à  attribuer  cette  inaction  à 
l'absence  des  carbonates,  principalement  à  celle  du  car- 
bonate de  chaux, qu'on  rencontre  le  plus  fréquemment  dans 
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les  5ols  cultivés.  L'expérience,  du  reste,  ne  laisse  aucun 
doute  i  cet  égard. 

5o  grammes  de  terre  de  Bechelbronn  ont  été  traités  par 
Tacide  chlorhydrique  étendu,  lavés  à  grande  eau  et  séchés. 
La  terre  ainsi  préparée,  exempte  de  carbonates,  a  conservé 
intacte  la  propriété  d'absorber  l'ammoniaque  à  l'état  libre 
dans  une  dissolution;  introduite  dans  loo  centimètres 
cubes  de  dissolution  de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  conte- 
nant 0^^,375  de  base,  elle  n'a  pas  donné  lieu  à  la  moindre 
absorption  d'alcali. 

L'inertie  de  cette  terre  pouvait  provenir  de  la  destruc- 
tion d'un  composé  alumineux  ou  autre,  analogue  aux  sili- 
cates dont  M.  Way  admet  l'existence  dans  le  sol  et  dont  la 
fonction  spéciale  serait  d'opérer  la  décomposition  des  sels 
alcalins;  il  restait  donc  à  déterminer  si  l'incorporation  du 
carbonate  de  chaux  rendrait  au  sol  la  propriété  que  son  éli- 
mination lui  avait  fait  perdre. 

Pour  cela  il  ne  suffisait  pas  d'y  mêler  de  la  craie  en  pou- 
dre fine,  on  a  donc  préparé,  au  moyen  d'une  eau  de  chaux 
très-pure,  une  dissolution  de  carbonate  de  chaux  dans  Ta- 
cide  carbonique.  La  terre,  lavée  à  l'acide,  fut  introduite 
dans  I  litre  de  ce  liquide  qu'on  porta  à  l'ébullition  en  agi- 
tant constamment,  afin  de  précipiter  sur  chaque  particule 
terreuse  une  faible  quantité  de  carbonate  calcaire  dans  un 
état  de  division  chimique. 

Ainsi  préparée  et  séchée,  réduite  à  4^  grammes,  la  terre 
a  été  agitée  avec  100  centimètres  cubes  de  dissolution  de 
chlorhydrate  renfermant  o^',354  de  base,  le  Fésultat  a  été 
le  suivant  : 

Âmmopiaque  dans  100  centimètres  cubes  avant 

la  digestion  avec  la  terre 0^^,354 

Ammoniaque  dans  100  centimètres  cubes  après 

la  digestion  avec  la  terre o«',3 1 1 

Ammoniaque  absorbiT  ])ar  ^5  grammes  de  lorre.     o^'',o43 
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La  solution  précipitait  abondannnent  par  Toxalate  d'am- 
moDiaque. 

On  incorpora  de  même  du  carbonate  de  chaux  à  20  grami- 
mes  de  noir  animal  lavé  à  l'acide  et  calciné  ;  ce  noir,  in- 
troduit dans  la  solution  de  chlorhydrate,  a  donné  pour 
résultat  : 

AmmoDiaque  dans  100  centiraètres  cubes  avant 

le  contact  avec  le  noir o^^y^S^ 

Ammoniaque  dans  100  centimètres  cubes  après 

le  contact  avec  le  noir 0^^325 

Ammoniaque  absorbée  par  20  grammes  de  noir.     o<''^029 

n  est  donc  hors  de  doute  que  l'absorption  de  Tammo^ 
niaque  par  le  sol  tient  essentiellement  à  la  constitution 
physique  de  la  terre  arable  et  que  la  décomposition  d'un 
sel,  ammoniacal,  provoquée  par  les  propriétés  absorbantes 
du  sol  est  rendue  possible  par  la  présence  du  carbonate  de 
chaux  ou  de  magnésie  dans  un  état  de  division  extrême. 

J'ai  réuni  dans  ce  tableau,  rapportés  à  i  kilogramme  de 
terre,  les  résultats  des  expériences  sur  l'absorption  de  l'am- 
moniaque en  dissolution  par  les  diverses  substances  : 
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UN   KILÔGRÀMIIE  DE  TERRE   ABSORBE  d'uME  DISSOLUTIO!! 
DONNÉE  EN  QUANTITÉ  SUFFISANTE  ET  CONTENANT   PAR    L|TRE 


erre  de  Bechelbronn 

'erre  du  Liebfrauenberg 

?erTe  de  Mittelbaasbergen . . . . 

Cerretn  de  cbèoe 

Courba 

Noir  tnimal  en  grain 

Noir  animal  laré 

Noir  animal  lavé  auquel  on  a 
incorporé  du  Carbonate  de 
cbaui 

ïerre  de  Becbèlbronn,  traitée 
par  un  acide 

lit  même,  à  laquelle  on  a  incor- 
poré du  carbonate  de  chaux . . 


38',556 

(Tam- 
moniaqoe 

libre. 


0,71a 

o,483 
12,591 
7,082 
0,364 
3 ,720* 


Ai 


1,059 


n 


I8r,173 

d'am- 
monlaqae 

libre. 


0,644 
0,537 
0,339 
3,853 


n 
n 
n 


tt 


» 


38<-,794 

OS',295 

d'am- 

d'am- 

moniaque 

moniaque 

à  l'état 

libre. 

de 

chlorhydrate 

^'«« 

tr 

0,283 

1,806 

0,23l 

o,e63 

o,i65 

1,009 

9f 

0,000 

n 

0,000 

II 

n 

H 

0,450 

n 

1,440 

0,OfK> 

ti 

0,955 

OS',380 
d'am- 
moniaque 
a  l'état 
de 
chlorbydrala 


0,400 
o,aoo 
0,36a 

lê 

n 

M 

n 


II 


II 


*  La  dissolution  renfermait  48^9730  d^ammoniaque  par  litre. 


Il  est  bien  coDStaté  que  le  liquide  dans  lequel  Tabsorp- 
tion  s'est  opérée  a  perdu  une  partie  de  son  ammoniaque  \ 
cet  alcali  a-t-il  dans  ce  cas  subi  une  simple  absorption,  ou 
bien  a-t-il  été  modifié,  transformé  en  partie  en  un  autre 
composé  azoté  sous  Tinfluence  du  corps  absorbant?  La 
réaction  qui  se  passe  avec  les  sels  de  soude  et  de  potasse 
était  de  nature  à  faire  prévoir  les  résultats,  et  rexpéricnce 
a  prouvé  que  Fammoniaque  se  retrouvait,  en  général,  dans 
la  terre  arable. 
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• 

• 

AMMONIAQUE 
iDtrodoIte. 

AMMONIAQUE 

retroavée. 

DIFFÉRENCE.   1 

Terre  de  Bpchelbronn 

M 

o,3d5 
0,117 
0,178 
0,355 
0.117 
o,35a 
0,176 
o,364 
Chlorhydrate 
0,379 

9r 
0,354 

0,117 

0,176 

0,353 

o,ii5 

o,3ai 

o,i55 

0,339 

o,38o 

gr          1 

—  0,001 

r# 

—  0,002 

—  0,002 

—  0,002 

—  o,o3i 

—  0,021 

—  o,oa5 

-4-  0,001 

Terre  du  Liebfrauenberg 

Terre  de  Miltelhausbergen . . 
Id 

Humus  de  chêne 

Id 

Tourbe 

Terre  du  Bcchelbronn ...... 

Il  n'en  est  plus  ainsi  quand Tammoniaque  s'est  trouvée  en 
contact  avec  Thumus  et  la  tourbe  ;  il  y  a  eu  dsps  ce  cas 
absorption  d'oxygène  (i),  mais  en  même  temps  destruction 
d'une  quantité  d'alcali  très-notable,  car  pour  l'humus  elle 

s'est  élevée  au  ^  dans  un  cas,  au  j  dans  l'autre,  et  pour  la 

tourbe  au  -  de  l'ammoniaque  absorbée.  Cette  propriété  est 

peut-être  pour  quelque  chose  dans  la  stérilité  des  terrains 
tourbeux. 

La  terre  jouissant  de  propriétés  analogues  à  celles  du  noir 
animal,  doit  se  comporter  comme  lui  avec  l'ammoniaque 
répandue  dans  un  mélange  gazeux.  M.  Way  a  vu  que 
dans  ce  cas  le  chaulage  de  la  terre,  loin  de  favoriser  l'ab- 
sorption de  l'ammoniaque,  tend  à  la  diminuer. 

Introduite  dans  une  atmosphère  humide  et  chargée  d'am- 
moniaque, la  terre  peut  absorber  des  quantités  considérables 
de  cet  alcali,  plus  grandes  quand  la  terre  est  humectée  que 
lorsqu'elle  est  sèche,  ainsi  : 


(1)  Soi'REiRAN,  Analyse  de  l'humus.  Rouen,  i85o. 
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5o  grammes  de   terre    ont   été  humectés   légèrement ,   puis 
ahudomiés  sous  une  cloche  de  3  litres  de  capacité  renfermant 
^  I   o''i453  d'ammoniaque.  Après  trois  jours,  l'absorption  de  Tammo- 
uaqae  s'est  élevée  à  o>%2o6. 

5o  grammes  de  terre  sèche,  placés  dans  les  mêmes  con- 
didoDs,  sans  avoir  été  humectés,  n'ont  absorbé  dans  le  même 
«pace  de  temps  que  o«',i42  d'ammoniaque  et  î^^S  d'eau. 

11  ëlait  intéressant  de  rechereber  si  de  la  terre  placée 
4ansane  atmosphère  confinée,  ne  renfermant  que  des  quan- 
tites  d  ammoniaque  très-limitées,  pourrait  s'approprier  la 
totalité  de  Talcali.  On  introduisit  donc  sous  la  même  clo- 
cbequi  avait  servi  précédemment,  06*^,0094  d'ammoniaque 
et  DO  grammes  de  terre  de  Beclielbronn  :  au  bout  de  cinq 
jours  Tammoniaque  fixée  s'éleva  à  06% 0081.  L'action  ab- 
sorbante de  la  terre  s'exerce  donc  bien  plus  librement  dans 
1  air  qu'au  sein  d'un  liquide^  la  totalité  de  l'ammoniaque 
n  a  pas  été  fixée  cependant,  et  le  reste  a  été  retrouvé  dans 
leau  émanant  de  la  terre,  et  qui  était  déposée  sous  forme 
de  rosée  sur  les  parois  de  la  cloche. 

L'air  peut  être  presque  totalement  privé  d'ammoniaque 
^piand  il  traverse  une  longue  colonne  de  terre  humide  \ 
mais  si  dans  ce  cas  l'air  cède  facilement  son  ammoniaque, 
il  Pcnlève  de  même  avec  beaucoup  de  facilité,  lorsque,  privé 
d  ammoniaque,  il  passe  sur  de  la  terre  qui  en  contient. 

L'expérience  était  disposée  delà  manière  suivante  :  Vaîr 
pris  à  l'extérieur  traversait  d'abord  une  éprouvelte  rcnfer- 
nuiDt  5o  centimètres  cubes  d'eau  ammoniacale  dans  laqueHe 
il  se  chargeait   de   vapeur  alcaline,  passait  ensuite  à  ira- 
▼ers  5o  grammes  de  terre  en  petits  fragments  humectés  et 
tassés,  occupant  dans  un  tube  une  colonne  de  o"^,3!2  ,   Tiovir 
se  laver  enfin  dans  deux  éprouvettes  renfermant  cVi^i^ç^,^ 
10  centimètres  cubes  d'acide  sulfurique  normal,  ^xî^^ç^^ 
pour  être  saturés,  oS'',!2ia5  d'ammoniaque. 
Au  bout  d'une  demi-heure,  l'on  trouva  que  le    iVt  »-^     1 
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Tacide  de  la  première  éprouvette  n'avait  pas  changé  sensi- 
blement. Dans  les  lo  centimètres  cubes,  avec  lesquels  ilfîit 
remplacé,  on  introduisit  quelques  gouttes  de  tournesol  qui, 
en  bleuissant,  devait  indiquer  le  moment  où  il  fallait  met- 
tre fin  au  passage  de  Fair  ammoniacal.  Ce  point  fut  atteint 
après  Técoulement  de  200  litres  d'air,  Tammoniaque  était 
ainsi  répartie  : 

On  avait  introduit  dans  les  5o  centimètres 
cubes  d'eau  placés  en  avant  :  ammo- 
niaque  ^ . . .  o«%364 

On  a  retrouvé  après,  dans  les  5o  centimè- 
tres cubes  :  ammoniaque o^^^oSS 

Dans  Tacide  on  avait  reçu  (1)  :  ammonia-    ' 

que o«%2i3 

Ammoniaque  retrouvée o»',268         o'^aôS 

Ammoniaque  fixée  par  la  terre o*',og6 

On  fit  fonctionner  le  courant  d'air  avec  la  même  vitesse; 
Feau  ammoniacale  de  Téprouvette  située  en  avant  ayant  été 
remplacée  par  de  Teau  distillée,  on  recueillit  dans  les  li- 
queurs acides  : 


ce  i?r 

(i)     !'•  éprouvette.  Titre  avant.. .     34,4  =  0,31 25  d^ammoniaqie. 

Après 0,1 

Différence....     34,3  =  0,2119 

2®  éprouvette.     Avant .\    34,4 

Après 34,26 

o,i5  =  0,009 
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* 

Après  l'écoulement  de  225    litres  d'air  : 

ammoniaque o<!^,o27 

Après  Técoulement  de  25o  litres  d^air^  on 

recueillit  encore  :  ammoniaque 0^*^,021 

Enfin  620  litres  d'air  desséché  dans  l'acide 
sulfurique  bouilli  ont  entraîné  :  ammo- 
niaque      o^^ooô 

Ammoniaque  perdue  par  la  terre. o'^'',o54         o«'",o54 

Ammoniaque  retenue  par  la  terre 08^,042 

Dosé  directement  sur  la  moitié  o^^o  197,  soit. 

en  tout o^^oSq 

Perte 0^^,003 

Soumise  à  Tinfluence  d'un  courant  d'air  sec,  la  dessicca- 
tion de  la  terre  a  été  très-rapide,  de  sorte  que  la  majeure 
partie  de  l'air  a  passé  sur  la  terre  privée  d'eau.  La  moitié 
de  la  terre  fut  soumise  à  la  recherche  de  l'acide  nitrique,  à 
l'aide  du  procédé  par  l'indigo,  dont  nous  nous  servons 
dans  le  laboratoire  de  M.  Boussiugault.  Cette  terre,  primi- 
tivement presque  exemple  d'acide  nitrique,  cas  très-rare, 
mais  heureux  pour  la  circonstance,  n'en  contenait  que 
^miuigr^j  environ,  dans  les  5o  grammes  employés.  Après 
l'expérience,  on  a  trouvé  : 

Dans  la  moitié  de  la  terre. .     o"*"'«',24  d'acide  azotique. 
Pour  5g  grammes  de  terre.     o™'"*8',4^  " 

Cette  quantité  d'acide  azotique  était  bien  faible  pour  per^ 
mettre  de  tirer  une  conclusion ,  et  l'acide  sulfurique , 
quoique  bouilli,  inspirait  des  doutes  sur  sa  pureté.  L'expé- 
rience fut  donc  immédiatement  recommencée,  avec  cette 
différence,  cependant,  que  la  quantité  d'ammoniaque  très- 
faible,  introduite  dans  les  5o  centimètres  cubes  d'eau  de  la 
première  éprouvette,  ne  l'était  que  successivement  à  inter- 
valles égaux,  afin  d'avoir  constamment  un  air  très-peu 
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charge  de  vapeurs  ammoniacales.  L'acide  sulfuriquc  lilrti 
employé  était  dix  fois  plus  faible  que  l'acide  normal. 

Un  papier  de  tournesol  rouge,  très-sensible,  placé  en 
avant  de  la  terre,  a  indiqué  nettement,  en  bleuissant,  le 
passage  de  Tammoniaque^  un  autre,  à  l'extrémité  opposée 
du  tube,  faisiait  voir,  par  la  permanence  de  sa  teinte  rouge 
que  la  totalité  de  Tammoniaque  était  retenue  dans  la  terre 
Quand  ce  dernier  papier,  en  commençant  nettement  i 
bleuir  sur  les  bords,  signala  le  passage  d'une  faible  quan 
lité  d'ammoniaque,  on  mit  fin  à  l'expérience,  qui  avai 
duré  neuf  jours.  Les  résultats  obtenus  ont  été  : 

Ammoniaque  introduite  en  six  fois 

dans  5o  centimètres  cubes  d'eau. .  o*'',o4i4 

Après  le  passage  de  gSo  litres  d*air  : 

ammoniaque  retenue  par  l'e^u. . .     o^%oioi 

Ammoniaque  condensée  dans  l'acide 
où  était  lavé  Tair  après  son  pas- 
sage sur  la  terre .  .  • 0*^,0002 

On  a  retrouvé  :  ammoniaque o^%oio3         o'^oioS 

Ammoniaque  fixée  par  la  terre o8^,o3i  i 

La  terre  humide  pesait  55^'',4i  ;  après 

l'avoir  bien  mêlée,  on  a  dosé  dans 

la  moitié  :  ammoniaque  0^^,0187  .  o*'*',0274 

Perte 08^0037  (i 

L'autre  moitié  de  la  terre  servit  à  la  recherche  de  l'acid 

miUi{ 

*  nitrique,  le  dosage  en  a  indiqué  dans  la  moitié.  .  .      2,82 

Pour  5o  grammes  de  terre 5 ,64 

Il  y  a  donc  lieu  de  croire  que  de  l'ammoniaque  avait  et 
transformée  en  acide  nitrique. 


(1)  Il  est  vraisemblable  que  cette  perte  a  eti  lieu  en  partie  pendant  '. 
temps  nécessaire  pour  retirer  du  tube  et  mêler  la  terre  humide  aussi  char^ré 
d'ammoniaque. 
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L'ammoniaque  fixée  par  de  la  terre  plongée  dans  une 
dissolution  ammoniacale  ne  présente  pas  plus  de  stabilité 
que  celle  qui  a  été  prise  dans  un  gaz. 

Exposée  à  l'air,  la  terre  humide  perd,  en  même  temps 
que  son  eau,  une  quantité  notable  de  Tammoniaque  qu'elle 
avait  absorbée. 

4oo  grammes  de  terre  de  Bechelbronn,  introduits  dans 
jSo  centimètres  cubes  d'eau  renfermant  3^*^,547  d'ammo- 
niaque, ont  fixé  0^^,6276  d'alcali.  Cette  terre,  d'abord 
égouttée  sur  un  filtre,  fut  exposée  à  Tair  dans  une  cham- 
bre où  la  température  n'atteignit  12  degrés  que  vers  la  fin 
de  l'expérience.  Quand  Tcau  s'était  dissipée,  ce  qui  avait 
lieu  après  huit  jours  environ,  on  humectait  la  terre  après 
en  avoir  prélevé  une  partie  pour  y  rechercher  l'ammonia- 
que. La  teri*e  avait  été  arrosée  quatre  fois  quand  on  fut. 
obligé  de  mettre  fin  à  l'expérience  ;  les  résultais  obtenus 
ont  été  : 

400  grammes  de  terre  renfermaient  0,627  d'ammoniaque. 

Après  la  dessiccation o ,  33 1  » 

Après  le.  premier  arrosage o ,  265  » 

•  Après  le  deuxième  arrosage o,2i5  » 

Après  le  troisième  arrosage o,  i65  » 

Après  le  quatrième  arrosage o ,  1 46  » 

La  dispersion  de  l'ammoniaque,  dans  un  air  froid  et 
calme,  a  été  assez  rapide  ;  malgré  les  arrosements  et  les 
dessiccations  successives,  on  a  constaté  dans  cette  terre  la 
présence  de  l'acide  nitrique,  dont  la  proportion  s'est  élevée 
à  o8',oii  par  kilogramme  à  la  fin  de  l'expérience;  cette 
quantité  est  au-dessous  de  ce  qu'on  a  trouvé  dans  la  même 
terre,  non  chargée  d'ammoniaque,  placée  à  côté  comme 
point  de  comparaison,  mais  tenue  constamment  humide  et 
où  l'acide  nitrique  a  été  porté  de  oS*',oo2  à  0^*^,020  par  ki- 
logramme. 

Il   convenait  de  rechercher  comment  se  comporterait 

f  2. 


(  '8o) 
Talcali  absorbé  (l'un  sel  ammoniacal;  à  cet  effet,  on  intro- 
duisit 60  grammes  de  terre  de  Bechelbronn  dans  100  cen- 
timètres cubes  d'eau  renfermant  oS*',379  d'ammoniaque  à 
Tétat  de  chlorhydrate. 

Ammoniaque    dans    les   100    centimètres 

cubes o'%379 

Ammoniaque  dans  5o  centimètres  cubes 

décantés o«',  1 4 1 3 

Ammoniaque  dans  25o  centimètres  cubes 

d'eau  de  lavage o«^,  1488 

o^%290i         o'^^go 
Ammoniaque  retenue  par  60  gr.  de  terre.  '  o8'',o89 

Exposée  à  Tair  et  maintenue  humide  pendant  vingt-deux 
jours,  cette  terre  renferinait  : 

Ammoniaque o*'',o43, 

Acide  nitrique o^^oo^-S. 

Pendant  qu'il  s'est  dissipé  la  moitié  de  l'ammoniaque,  il 
s'est  formé  par  kilogramme  o^^^oig  d'acide  nitrique. 

La  terre  chargée  d'ammoniaque  en  perd  donc  une  grande 
quafntité,  quand  elle  est  exposée  à  l'air  dans  un  endroit  où 
il  n'y  a  aucune  agitation  ;  elle  en  perd  de  même  quand  la 
terre  est  soumise  à  l'influence  d'un  courant  d'air,  à  une 
condition  cependant,  c'est  qu'elle  soit  humide;  si  la  terre 
est  sèche,  l'ammoniaque  qu'elle  contient  jouit  d'une  grande 
stabilité.  On  a  vu  que  la  terre  sèche,  sur  laquelle  on  a  fait 
passer  620  litres  d'air  privé  d'eau,  n'a  perdu  que  o8%oo6 
de  son  alcali,  tandis  que  25o  litres  d'air,  qui  se  sont  écoulés 
immédiatement  auparavant,  lorsque  la  terre  était  humectée, 
en  ont  enlevé  0^^021;  ces  0^*^,006  d'ammoniaque  ont  été 
entraînés  à  la  faveur  de  l'eau  qui  s'est  dissipée  pendant  la 
dessiccation. 

Une  autre  expérience  vient  confirmer  la  première,  elle 
a  été  faite  directement  avec  de  la  terre  sèche  et  a  fourni 


(  'Si  ) 
(les  résultais  plus  nets.  Le  17  mars,  je  divisai  eu  deqx  par- 
ties égales  20  grammes  de  terre  chargée  d'ammoniaque, 
après  l'avoir  bien  broyée  et  mêlée  dans  un  mortier. 
Dix  grammes  de  terre,  soumis  immédiatement  au  dosage, 

ont  douné  : 

Aiunioniaque    .  . .      o^'',oo67  . 

Les  autres  10  grammes  furent  exposés  dans  la  même 
pièce,  à  la  même  place  où  avait  été  faite  lexpérieuce  rap- 
portée plus  haut  sur  la  dissipation  de  rammoniaque.  Le 
29  avril,  après  quarante- trois  jours  d'exposition  h  Tair,  on 
trouva  dans  les  10  grammes  de  terre  : 

Ammoniaque o«*',oo64   ' 

La  perte  ne  s'est  donc  élevée  qu'à  oP^,ooo3,  tandis  que  la 
même  terre,  également  chargée  d'ammoniaque  et  réunie  en 
masse  plus  grande,  a  perdu,  en  moins  de  temps,  par  trois 
arrosages  et  dessiccations  successifs,  près  de  la  moitié  de 
son  alcali. 

Il  est  donc  hors  de  doute  que  la  présence  ou  l'absence  de 
Teau  a  une  grande  influence  sur  les  conditions  de  slabililé 
de  l'ammoniaque  dans  le  sol;  il  reste  h  délerminer  com- 
ment cet  alcali  entre  en  dissolution. 

Quand,  au  lieu  d'agiter  la  terre  avec  une  dissolution  am- 
moniacale, on  l'introduit  dans  un  tube^  de  manière  à  for- 
cer le  liquide  à  la  traverser,  on  remarque  alors  qu'il  y  a 
une  absorption  plus  prononcée  pour  des  solutions  de  force 
égale.  Ainsi,  sur  25  graomies  de  terre,  occupant  dans  un 
tube  une  hauteur  de  o"*,i2,  on  a  versé  une  dissolution  i]v 
chlorhydrate  contenant  par  100  centimètres  cubes  05*^,^78 
d^ammoniaque  ;  après  deux  heures  on  a  reçu  5o  centimè- 
tres cubes  de  liquide  titré  ,  dans  lesquels  Tammouiaque 

dosée  a  été  de o^*',  1 28 

Dans  les  deuxièmes  5o  centimètres  cubes  qui 

avaient  mis  le  même  temps  à  s'écouler o^*, i8() 

25  grammes  do  terre  avaient  donc  lixé  o^',()f)i  d'ammo- 
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niaque  soutirés,  sans  aucun  doute,  aux  premières  parties 
du  liquide  écoulé. 

Je  pensai  qu'en  opérant  de  la  même  manière  avec  des 
liquides  dix  fois  plus  faibles,  il  serait  possible  d'obtenir, 
après  la.fîltration,  une  eau  exempte  d^ammoniaque.  La  so- 
lution contenait  o^^^oig  d'ammoniaque  par  5o  centimètres 
cubes;  après  douze  heures  et  demie  on  avait  reçu  i5o  cen- 
timètres cubes,  qui  fournirent  les  résultats  suivants  : 


Ammuniaque 

dan*) 
le  liquide  filtré. 

P®.     5o  centimètres  <:ubes . .     o , oo 1 9 
n**.  »  0,0098 

IIP.  »  0,0187 


Ammoniaque 

retenu 
par  la  terre. 

0,0171 
0,0092 

o,oo53 


La  même  expérience,  répétée  avec  la  même  dissolution, 
en  tassant  davantage  la  terre,  de  manière  à  ce  que  5o  centi- 
mètres cubes  missent  dix  heures  à  s'écouler,  a  donné  : 


Ammoniaque 
dans 
le  liquide  écoulé. 

gr 
P®.     5o  centimètres  cubes. .      o ,  00 1  o  (  1  ) 

IP.  »  o ,  0076 

IIP.  «  0,0144 


Ammoniaque 

absorbé 

par  la  terre . 

0,0180 

0,01 i4 
o , 0046 


Après  le  passage  de  5o  centimètres  cubes  de  liquide,  la 
propriété  absorbante  de  la  terre  n'était  pas  épuisée,  et 
néanmoins  l'ammoniaque  contenue  dans  l'eau  s'élevait 
dans  un  cas  à  oS'^,o38,  dans  Tautre  à  oS'^jOao  par  litre.  Il  y 
avait  de  l'intérêt  à  rechercher  si,  dans  ces  limites,  la  terre 
restait  jsans  action  sur  les  liqueurs  ammoniacales,  La  fai- 
blesse des  dissolutions  permettant  de  faire  usage  d'ammo- 


(t)  Lo  terre  avait  ctc  humectée  avec  de  Teau  distillée  avant  Pintroduction 
de  la  solution  ammoniacale,  de  sorte  que  l'eau  déplacée  s'est  trouvée  môlco 
au  liquide  filtré. 
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DÎaque  libre,  sans  craindre  les  pertes,  je  préparai  nue  eau 
qui  contÎDt  par  lîlrc  0^^,0286  d'alcali. 

5oo  centimètres  cubes  de  ce  liquide  ont  été  filtrés  rapide- 
ment, dans  l'appareil  qui  avait  servi  précédemment,  à  tra- 
vers aS  grammes  de  terre  de  Heclielbronn.  L'écoulement 
était  terminé  après  trois  heures  et  demie,  le  liquide  reçu 
s'élevait  à  489  centimètres  cubes,  dans  lesquels  on  a  dosé 
0*^*^,0 107  d'ammoniaque,  ainsi  : 

5oo  cent,  cubes  contenaioDt  avant  la  filtration.  0,0143  d'ainnioii. 
f)oo  cent,  cubes  contenaient  après  la  filtra  tien.  0,0107 

Retenu  par  les  25  grammes  de  terre o  ,oo36 

La  rapidité  avec  laquelle  l'eau  s'était  écoulée  fit  penser 
que  le  contact  entre  la  terre  et  le  liquide  ne  s'était  pas  suf- 
fisamment établi.  On  introduisit  donc  dans  un  tube  de 
(>™,02  de  diamètre  loo  grammes  de  terre  de  Rechelbronn, 
formant  une  colonne  de  o"*,2  de  haut.  Sur  ce  tube  fut  ren- 
versé un  ballon  contenant  i  litre  de  la  liqueur  ammonia- 
cale faible  dont  on  s'était  servi  précédemment,  de  manière 
à  établir  un  niveau  constant  qui  permît  un  écoulement  très- 
régulier.  L'eau  mit  un  peu  plus  de  vingt-quatre  heures  à 
filtrer,  on  recueillit  ySs*.  centimètres  cubes  de  liquide  dans 
lequel  on  a  dosé,  ammoniaque  o^'^oiyôS,  ce  qui  donne  : 

Pour  1  litre  d'eau  avant  la  filtration o,o?.86  d*ammon. 

Pour  I  litre  d*eau  après  la  filtration 0,0206 

Ammoniaque  absorbée  par  100  gr.  de  terre,     0,0080 

Ces  expériences,  tout  en  démontrant  qu'il  est  possible  à 
des  eaux  très-faiblement  ammoniacales  de  circuler  dans  le 
sol,  né  permettent  pas  d'en  tirer  une  conclusion,  quant  à 
la  solubilité  de  rammoniaquc  ,*une  fois  que  celle-ci  est 
absorbée  par  la  terre. 

J'ai  donné,  au  commencement  de  ce  Mémoire,  les  nom- 
bres auxquels  s'était  arrêté  M.  Way  pour  la  solubilité  de 


(  i84  ) 

rammoniaque  engagée  dans  le  silicate  double  qu'il  a  dé- 
couvert. 

MM.  Uenneberg  et  Stohmann  (i),  en  opérant  sur  de  la 
terre  saturée  d'ammoniaque,  ont  trouvé  que  i  litre  d^eau 
dissolvait  o8**,o5o  d'alcali. 

Après  beaucoup  de  tentatives  faites /dans  le  but  de  dé- 
terminer cette  solubilité,  il  m'a  été  impossible  de  fixer  un 
nombre  en  raison  de  la  divergence  des  résultats. 

.Dans  une  première  expérience,  89  grammes  de  terre  de 
Bechelbronn,  contenant  o^^jOi46  d'ammoniaque^  agités  et 
laissés  pendant  trois  heures  avec  s&So  centimètres  cubes 
d'eau  (2),  lui  ont  abandonné 

o«'',oo342  d'ammoniaque;  soit  parlitre^  o^'yOi3'], 

Satisfait  de  ce  résultat,  qui  était  d'accord  avec  le  chiffre 
trouvé  par  M.  Way,  je  ne  voyais  pas  de  raisons  pour 
pousser  plus  loin  ces  recherches  sur  la  solubilité,  quand 
M.  Boussingault  me  conseilla  d'essayer  d'épuiser  par  l'eau 
l'ammoniaque  contenue  dans  une  terre.  Espérant  hàler 
l'opération,  j'introduisis  les  ig  grammes  de  terre,  renfer- 
mant oS*',oi46  d'ammoniaque,  dans  5oo  centimètres  cubes 
d'eau  qui  étaient  décantés,  puis  remplacés  par  la  même 
quantité  de  liquide  avec  lequel  on  l'agitait  à  plusieurs 
reprises  : 

V^.  5oo  centimètres  cubes,  après  quelques  heures,  renfer- 
maient o^'",oo372  d'ammoniaque;  par  litre,  o*',0074- 

IP.  5oo  centimètres  cubes,  après  vingt- quatre  heures,  renfer- 
maient 0,00827  d'ammoniaque. 

IIP.  5oo  centimètres  cubes,  après  vingt-quatre  heures,  renfer- 
maient .0,001 63  d'ammoniaque. 

■ 

Au  moyen  de    i^'',5  d'eau,  on  avait  enlevé  à  la  terre 


(1)  Loco  citatOj  page  45. 

(2)  L'eau  qui  a  servi  à  toutes  les  expcricnces  de  dosage  consignccs  dans 
ce  Mémoire  était  rigoureusement  eiempte  d'ammoniaque. 
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o^,oo86.  presque  les  deux  tiers  de  son  ammoniaque;  néan- 
moÎDS,  pour  Fëpuiser  il  aurait  fallu  certainement  une  quan- 
tité d'eau  très- forte  et  un  temps  considérable  ;  mais  pour- 
quoi 5oo  centimètres  cubes  dVau  n' ont-ils  pas  dissous  une 
quantité  d'ammoniaque  double  de  celle  qui  est  entrée  en 
ciissolution  dans  25o  centimètres  cubes? 

Ce  résultat  surprenant  me  détermina  à  doser  Tammo- 
niaque  dans  76  (Centimètres  cubes  d*eau  qui  avaient  séjourné 
pendant  vingt-quatre  heures  sur  ig  grammes  de  la  même 
terre  : 

^5  centimètres  cubes  contenaient  ot^'',oo2i  d'ammoniaque. 

Une  autre  série  d'expériences  fut  faite  sur  5o  grammes 
de  terre  de  Bechelbronn  dans  lesquels  on  avait  introduit  à 
l'état  de  chlorhydrate  l'équivalent  de  o6*",oo3  d'ammo- 
niaque. Les  résultats  ont  été  semblables  : 

5o  grammes  de  terre  ont  cédé,  à  100  centimètres  cubes  dVaii, 
0,00084  d'ammoniaque. 

5o  grammes  de  terre  ont  cédé,  à  25o  centimètres  cubes  d'eau, 
0,00089  d'ammoniaque. 

5o  grammes  de  terre  ont  cédé,  à  5oo  centimètres  cubes  d*eau, 
0,0012  d'ammoniaque. 

En  doublant  la  quantité  d'ammoniaque  introduite  dans 
5o  grammes  de  terre,  soit  o^*',oo6, 

100  centimètres  cubes  en  ont  dissous  o^^oo  1 38. 

Enfin,  5o  grammes  de  terre  de  Mîttelhausbergen,  aux- 
quels j'avais  incorporé  oë*",oo3  d'ammoniaque,  en  ont  cède 

A  100  centimètres  cubes  d'eau,  o^%oo  i4- 

On  ne  peut  pas  admettre  que  ces  nombres  expriment 
la  solubilité  de  l'ammoniaque  une  fois  que  celle-ci  est  fixée 
dans  la  terre.  L'eau,  mise  en  «on  tact  avec  le  sol,  ne  se  trouve 
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pas  eu  présence  d'un  composé  ammoniacal  dont  une  cer- 
taine partie  entrerait  en  dissolution;  mais  pendant  que 
Teau  pénètre  la  terre,  elle  se  charge  d'une  quantité  d'am- 
moniaque plus  ou  moins  grande  selon  la  proportion  qui  en 
existe  dans  le  sol  et  la  force  avec  laquelle  il  la  retient^ 
quantité  indépendante  du  volume  du  liquide. 

Dans  le  coursde  ces  recherches  il  n'a  été  tenu  aucun 
compte  de  l'ammoniaque  préexistant  dans  la  terre  arable; 
Texpérience  a  prouvé  qu'elle  s'y  trouvait  en  assez  faible 
proportion  pour  pouvoir  être  négligée. 

Connaissant  le  pouvoir  absorbant  delà  terre  arable  pour 
l'ammoniaque,  il  parut  extraordinaire  d'y  trouver  des  quan- 
tités aussi  faibles  de  cet  alcali,  et  en  le  dosant  dans  plusieurs 
échantillons  de  terres^  en  même  temps  que  l'acide  nitrique 
qui  y  existe  toujours  (i),  on  obtint  les  résultats  rassemblés 
dans  ce  tableau. 


DESIGNATION    UF.S    TËURKS. 


Jardin  forlcnioiit  fumé.  —  Sable.  (Sep- 
tembre 1 858.) 

Champ  de  topinambours.  —  Argile.  (Oc- 
tobre  i858.) 

Champ  de  blé.  —  Argile.  (Février  1869  ). 

Champ  labouré. —  Lehm.  (Octobre  i858.) 

Champ  récemment  fumé. —  Lehni  sablon- 
neux. (  Février  i8r)9.). 

Champ  de  deux  ans  de  fumure.  —  Lehm 
sablonneux.  (Février  iSSq  ) 

Luzerne  de  six  ans.  —  Lehm  sablonneux. 
(  Février   iSSg.) 
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Cl)  lîorssiNCAtLT,  CompLcs  rendus,  lomc  XLIV,  pai^e  ioî^(i8'»7). 
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eau  irès-chargée  d^ammoniaque  ne  traverse  pas  la  1er 
comme  si  elle  traversait  un  filtre;  Talcali  est  retenu,  qui; 
soit  à  Tétat  libre  ou  à  Tétat  de  sel;  dans  ce  dernier  cas,  j* 
trouvé  que  la  force  des  solutions  étant  la  même,  l'abso 
tion  est  constamment  plus  élevée. 

Je  me  crois  fondé,  en  outre,  à  tirer  de  ces  expériences l 
conclusions  qui  suivent  : 

La  propriété  de  la  terre  arable  d'absorber  Tammoniaqi 
dépend  presque  exclusivement  de  la  constitution  physique 
des  substances  minérales  et  même  des  matières  organiquei 
dont  elle  est  formée,  comme  cela  résulte  de  Faction  exercée 
par  le  terreau,  la  tourbe  et  le  noir  animal,  sur  une  solu- 
tion ammoniacale;  les  deux  premiers  décomposent  en 
même  temps  une  proportion  assez  notable  d'alcali. 

L'existence  d'un  carbonate  dans  le  sol  est  indispensable, 
pour  que  la  terre  décompose  un  sel  ammoniacal  en  en  rete- 
naat  la  base;  on  donne  au  noir  animal  cette  propriété  eo 
lui  incorporant  du  carbonate  de  chaux.  La  décomposition 
s'arrètant  strictement  a  la  quantité  de  sel  dont  l'ammonia- 
que est  fixée,  la  force  qui  détermine  l'absorption  est  asseï 
puissante  pour  provoquer  cette  double  décomposition.  Oit 
sait  du  reste  avec  quelle  facilité  se  décomposent  les  sels  am- 
moniacaux en  présence  du  carbonate  de  chaux.  M.  Bous- 
singault  a  démontré  que  le  carbonate  de  chaux  humide,  en 
présence  d'un  sel  ammoniacal  fixe,  met  en  liberté,  à  la 
longue  et  par  l'effet  de  la  dessiccation,  la  totalité  de  ram- 
moniaque  à  Tétat  de  carbonate  volatil  (i)  ;  il  en  est  de  même 
lorsqu'on  fait  bouillir  une  dissolution  très-étendûe  de  chlo^  ' 
hydrate  en  présence  du  carbonate  calcaire. 

L'absorption  de  l'ammoniaque  par  la  terre,  dans  une  at- 
mosphère qui  s'en  trouve  très-chargée ,  est  considérable, 
comme  M.  Way  l'a  annoncé  (2).  Quand  l'air,  quoique  ne 

(i)  BoL'ssiNCAL'LT,  Ecoiioniic  iiinilc,  2*'  édilioii,  loine  II,  page  104. 
(•2)  Journal  de  la    Sociclc   lojalc   d'Agriculture   de    Londres  y   lonic   XV, 
pajes  iJo»  t»l  su  i  van  les. 
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Ê tenant  que  des  quantités  d'amnioniaque  très-faibles,  ost 
isé  à  travers  une  longue  colonne  de  lerre ,  celle-ci  ab- 
bé la  presque  totalité  de  Tammoniaque  qu'elle  perd  de 
kpaveau  en  grande  partie  par.  l'action  d'un  courant  d'air 
poniide.  Ces  expériences  ne  permettent  pas  de  tirer  une 
iclusion  relativement  à  l'absorption ,  par  la  terre,  de 
^immoniaque  contenue  dans  l'atmosphère,  car  dans  Tex- 
ience  où  cet  alcali  se  trouvait  répandu  en  plus  faible  pro- 
lion dans  le  milieu  gazeux,  il  y  en  avait  dans  l'air  qui  a 
iversé  Tappareil  224612  fois  autant  que  l'on  en  a  signalé 
pians  Taîr  qui  circule  à  la  surface  du  globe. 

Dans  la  terre  chargée  d'ammoniaque,  exposée  à  Fair  et 
^liumectée,  il  y  a  eu  production  d'acide  azotique,  mais  cette 
^production  n'a  cependant  pas  été  assez  prononcée  si  on  la 
i^^compare  à  celle  qui  a  eu  lieu  dans  les  expériences  sur  la 
iiiitrificalion  de  la  terre  végétale  faites  au  Liebfrauenberg, 
1857,  par  M.  Boussingault,  pour  que  l'on  puisse  affirmer 
qn*elle  soit  due  à  une  transformation  de  l'alcali  volatil. 
L'aramoniaque  absorbée  par  la  terre  jouit  d'une  grande 
^Habilité  tant  que  la  terre  reste  sèche-,  mais  sitôt  que  l'eau 
1  intervient,  elle  provoque  la  dissipation  de  l'ammoniaque  ; 
]  ce  dernier  phénomène  est  bien  connu  des  agriculteurs  qui 
i  pratiquent  le  parcage,  car  l'urine  dont  un  sol  se  trouve  im- 
prégné à  la  surface  est  putréfiée  au  bout  de  vingt-quatre 
heores,  la  température  étant  de  i5  degrés  ;  elle  émet  alors 
des  vapeurs  ammoniacales  qui  peuvent  donner  lieu  à  des 
pertes  appréciables,  si  Ton  ne  retourne  pas  la  terre  par  un 
prompt  labour.  Cette  volatilisation  de  l'ammoniaque  dans 
la  terre  arable  convenable  est  un  fait  qui  a  été  constam- 
ment observé  par  M.  Boussingault,  dans  les  recherches 
«p'il  a  exécutées  avec  M.  Lewy  sur  l'atmosphère  confinée 
du  sol  (i). 
Un  sol,  selon  sa  richesse  en  ammoniaque  et  la  force  avec 


(0  BoDfitiHGACLT^  Mémoires  de  Chimie  apicole,  paf;o  !^3."). 


(  ï9«  ) 

laquelle  il  la  retient,  n'en  cède  à  l^eau  que  des  quantitéJ' 
plus  ou  moins  fortes,  indépendantes  jusqu^à  un  certaii 
point  de  la  proportion  du  liquide.  Une  eau  très-faibleme 
ammoniacale  paraît  du  reste  posséder  la  propriété  de  ci^| 
culer  dans  le  sol,  car  dans  les  expériences  rapportées  daul 
ce  Mémoire,  Teau  n'a  jamais  été  complètement  privée 
son  alcali  par  la  terre  arable,  môme  quand  elle  n'en  conte-l 
nait  que  des  proportions  extrêmement  limitées.  En  tenant] 
compte  de  la  faible  dose  d'ammoniaque  qui  existe  dans  le 
sol  arable,  de  sa  solubilité  pour  minime  qu'elle  soit  et  par 
suite  de  sa  diffusion  ;  sachant  de  plus  que  les  réactions  <kij 
autres  alcalis,  sauf  la  volatilité,  sont  identiques  à  celles  del 
Tammoniaque^  il  paraît  assez  probable  que  les  plantea! 
choisissent  la  majeure  partie  de  leurs  aliments  dans  àà\ 
solutions  très-étendues,  où  se  trouve  Télément  azoté  qm] 
leur  est  indispensable  à  Tétat  d'ammoniaque  et  d'acic 
nitrique.  Il  n'est  pas  douteux  qu'il  en  est  ainsi,  les  v^étaax 
aquatiques  en  donnent  la  preuve,  et  les  belles  expériences 
de  M.  Boussingault  ont  établi  qu'une  plante  acquiert  un 
complet  développement  sur  un  sol  formé  d'un  sable  de 
quartz  pur  préalablement  calciné  ,  ayant  pour  engrais 
unique  du  nitrate  de  potasse,  des  phosphates,  des  cendres 
alcalines.  Dans  ces  conditions  le  végétal  est  donc  nécessai- 
rement obligé  de  puiser  ses  aliments  dans  une  dissolution. 


«/\A  W^^^/t  V^A/W\  V^WWVV«'\A«V\A/VW« 


RECHERCHES  EXPÉRIMENTALES  SUR  LE  DUNAGNÉTISME; 

Par  m.  Ch.  MATTEUCCI. 


Traduit  du  Nuovo  Cimcnto  (  septembre  et  octobre  i858). 


Ces  recherches,  commencées  en  i85o,  et  dont  je  me  sui 
plus  ou  moins  occupé  jusqu'à  présent,  n'ont  malhcumist 
ment  abouti  ni  à  la  découverte  d'une  loi  élémentaire,  ni 
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imaginer  une  liypothèse  qui  explique  suirisaniment  le  dia- 
magnétisme  :  je  me  suis  donc  décide  à  présenter  ces  recher- 
ches au  public  tout  simplement  comme  une  collection  du 
différents  résultats  rigoureusement  établis  et  qui  répandent 
quelque  lumière  sur  Torigine  encore  si  obscure  des  phéno- 
mènes diamagnétiques. 

§  I.  —  Méthode  expérimentale- 

Pour  étudier  avec  soiitles  mouvements  excités  dans  un 
corps  diamagnétique  par  Taclion  combinée  de  deux  ou  de 
plusieurs  centres  de  force  magnétique  ou  électro-dynamique, 
il  fallait,  afin  d'éviter  des  effets  nécessairement  complexes, 
opérer  dans  certaines  conditions,  que  je  décrirai  aussi  briè- 
vement que  possible.  Il  arrive  souvent,  dans  les  expériences 
surlediamagnétisme,  que  deux  extrémités  polaires  du  même 
nom,  ou  de  nom  contraire,  appartenant  à  des  électro-ai- 
ipants  très-forts,  sont  très -rapprochées  et  presque  en  con- 
tact entre  elles  :  on  conçoit  que  dans  ce  cas  la  position  des 
pôles  et  Fintensité  des  forces  magnétiques  subissent  de 
grandes  modifications.  D'un  autre  côté,  pour  augmenter  la 
force  magnétique  d'un  électro-aimant,  on  augmente  Tin- 
tensîtédu  courant^  or  nous  savons  que  cette  force  ne  croît 
pas  proportionnellement  à  celle  du  courant.  J'ai  donc,  dans 
ces  expériences,  remplacé  les  électro-aimants  par  des  spi- 
rales électro-dynamiques,  dont  la  forme  et  la  force  étaient 
variées  suivant  le  besoin.  Etant  obligé  de  faire  passer  le 
courant  dans  les  spirales  pendant  un  temps  quelquefois  très- 
long,  il  fallait  éviter  réchauffement  des  spirales  et  Faffai- 
blissement  du  courant  :  dans  ce  but,  les  spirales  furent 
placées  dans  des  récipients  formés  d'une  lame  très-mince  de 
cuivre  et  remplis  de  glace  pilée. 

Le  corps  diamagnétique  soumis  à  1  expérience  était  tou- 
jours formé  d'un  mélange  homogène  de  poudre  de  bismuth 
pur  et  de  colophane  obtenu  en  mêlant  cette  poudre  avec  de 
la  résine  fondue  ;  de  celte  manière  on  n'a  pas  à  craindre  les 
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effets  dus  aux  courants  induits  dans  les  masses  métalliques 
continues  et  aux  propriétés  magnéto- cristallines  du  bis- 
muth. 

Le  corps  diamagnétique  doit  être  suspendu  à  l'extrémité 
d'un  long  levier  en  bois  qui  fait  partie  d'une  balance  de 
torsion  :  il  faut  s'assurer  d'avance  que  ce  levier  ne  subit 
pas  l'action  de  la  spirale.  La  position  du  corps  diamagnéti- 
que a  été  toujours  déterminée  avec  le  fil  micrométrique 
d'une  lunette  et  la  force  répulsif  e  mesurée  par  la  tension. 
J'ai  introduit  dans  le  circuit  de  la  spirale  une  boussole  des 
sinus  et  un  rhéostat  pour  m'assurer  de  la  constance  du 
courant. 

§  IL  —  Induction  diamagnétique. 

On  connaît  l'expérience  que  M.  Reich  a  faîte  avec  sa 
grande  balance  de  torsion  en  ayant  une  sphère  de  bismuth 
à  Textrémiié  du  levier  horizontal  de  la  balance,  et  en  fai- 
sant agir  sur  la  sphère  plusieurs  barreaux  aimantés  réunis. 
La  répulsion  avait  lieu  avec  deux,  ou  quatre,  ou  six  barreaux 
réunis  lorsque  les  pôles  en  contact  étaient  de  même  nom,  et 
l'action  était  nulle  en  réunissant  un  nombre  égal  de  pôles 
de  nom  contraire.  Plus  tard  le  même  physicien,  en  se  prê- 
tant à  ma  demande,  a  bien  voulu  mesurer  les  forces  ma- 
gnétiques des  barreaux  de  même  nom  et  les  répulsions  exci* 
lées  dans  le  bismuth,  et  il  a  conclu  de  ces  expériences  que 
les  forces  répulsives  varient  approximativement  comme  les 
carrés  des  forces  magnétiques.  Deux  autres  physiciens, 
M.  Ed.  Becquerel  et  M.  Tyndall,  étaient  déjà  parvenus,  en 
faisant  usage  d'électro-aimants,  aux  mêmes  résultats. 

Par  les  raisons  que  j'ai  déjà  exposées  au  §  P"^,  j'ai  répété 
ces  expériences  avec  une  longue  spirale  cylindrique  formée 
de  deux  fils,  bien  isolés  entre  eux  et  entortillés  ensemble. 
Cette  spirale,  couchée  horizontalement,  avait  une  dj  ses 
extrémités  sous  la  cage  d'une  balance  de  torsion  et  vis-à-vis 
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d^un  cube  de  bismuth  cristallisé  fixé  à  rextrémité  du  levier 
borîsontal  de  la  balance.  Pour  obtenir  une  action  plus  forte, 
les  clivages  étaient  verticaux  et  suspendus  parallèlement  à 
Taxe  de  la  spirale.  Dans  d'autres  expériences,  au  lieu  du 
cube  de  bismuth,  j'ai  mis  une  sphère  formée  du  mélange 
de  résine  et  de  poudre  de  bismuth.  Je  commençais  par  m' as- 
surer, en  faisant  passer  le  courant  dans  Tune  des  spirales  seu- 
lement, que  les  deux  spirales  exerçaient  la  même  action.  En 
faisant  agir  les  deux  spirales  en  même  temps,  avec  des  pôles 
de  nom  contraire  du  même  côté,  l'action  sur  le  bismuth  a  été 
absolument  nulle,  cpelle  que  fàt  la  force  du  courant.  Le 
résultat  a  été  le  même  en  employant  pour  le  levier  de  la  ba^ 
lance  une  suspension  plus  délicate  formée  de  quelques  fils  de 
cocon.  En  faisant  agir  les  deux  spirales  dans  le  même  sens, 
le  bismuth  était  repoussé,  et  dans  quatre  expériences  con- 
cordantes j'ai  trouvé  que  la  force  répulswe  était  quatre  fois 
plus  grande  que  celle  obtenue  en  faisant  passer  le  même  . 
courant  dans  une  seule  spirale.  Dans  ces  expériences, 
j'ai  employé  des  courants  obtenus  avec  une  pile  de  dix  à 
dix-huit  éléments  de  Grove  ^  avec  des  courants  beaucoup 
plus  forts,  cette  relation  cesserait  peut-être  de  se  vérifier, 
un  état  de  saturation  analogue  à  celui  qu'on  rencontre  dans 
le  fer  ayant  probablement  lieu  pour  les  corps  diamagné- 
tiques. 

§  m.  —  Action  réciproque  des  corps  dianiagnétiques,  — 
Propriétés  du  bismuth  comprimé, 

J^ aurais  volontiers  supprimé  la  description  de  ces  expé-- 
riences,  qui  ne  m^ont  conduit  qu'à  des  résultats  pour  la  plu- 
part négatifs,  si  je  ne  croyais  de  quelque  intérêt  pour 
la  théorie  diamagnétique  de  connaître  les  conditions  et  les 
limites  dans  lesquelles  ces  résultats  ont  été  obtenus.  Dans 
une  première  expérience,  j'avais-fîxé  à  l'extrémité  du  levier 
horizontal  de  la  balance  de  torsion  un  cube  de  bismuth  cris- 
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tallisé  avec  les  clivages  perpendiculaires  au  levier  même. 
Je  faisais  agir  sur  ce  cube  un  électro-aimant  très-fort,  dont 
Textrémité  polaire  était  à  la  distance  de  lo  à  12  millimè- 
tres du  centre  du  cube.  Entre  le  pôle  magnétique  et  le  cube, 
je  pouvais  faire  marcher  dans  une  cage  carrée  de  papier, 
un  second  cube  de  bismuth  avec  les  clivages  parallèles  va 
l'axe  magnétique  et  aux  clivages  du  premier  cube.  Je  fais 
agîrl'électro-aimant  avec  une  pile  de  20  ou  de  25  éléments 
de  Grove,  et  je  ramène  le  cube  repoussé  à  sa  première  po- 
sition en  tordant  le  fil  en  sens  contraire  à  la  répulsion.  En 
faisant  Texpérience  avec  ^oin,  on  ne  trouve  aucune  diffé- 
rence en  plaçant  le  cube  intermédiaire  entre  le  cube  sus- 
pendu et  le  pôle,  ou  sans  ce  premier  cube.  Pour  tionner 
une  idée  de  la  sensibilité  de  celte  expérience,  je  ferai  re- 
marquer qu'on  voit  la  répulsion  augmenter  en  introdui- 
sant, entre  le  cube  du  levier  et  le  pôle,  un  morceau  de  ma- 
tière très-légèrement  magnétique,  telle  qu'un  mélange  de 
cire  et  de  colcothar.  Je  décrirai  encore  une  autre  disposi- 
tion plus  délicate  que  j'ai  adoptée  pour  la  même  recherche. 
Le  corps  diamagnélique  suspendu  au  levier  de  la  balance 
était  un  cylindre  formé  du  mélange  de  résine  et  de  poudre 
de  bismuth.  Ce  cylindre  était  fixé  horizontalement  et  nor- 
malement à  ce  levier,  de  sorte  que  dans  sa  position  d'é- 
quilibre il  se  trouvait  dans  l'intérieur  d'une  grosse  spirale 
horizontale.  En  faisant  passer  un  courant  dans  la  spirale,  il 
arrive  le  plus  souvent  que  le  cylindre  diamagnétique  tend 
à  sortir  par  un  bout  ou  par  l'autre  de  la  spirale.  Il  arrive 
quelquefois,  lorsque  le  cylindre  est  bien  centré,  qu'il  per- 
siste dans  sa  position  d'équilibre  dans  l'intérieur  de  la  spi- 
rale, lorsque  celle-ci  est  mise  en  activité.  Si  alors,  par  une 
disposition  facile  à  concevoir,  on  introduit  dans  la  spi- 
rale un  second  cylindre  de  bismuth,  en  l'amenant  le  plus 
près  possible  du  cylindre  mobile,  on  voit  celui-ci  rester 
en  équilibre  ou  y  revenir  après  quelques  oscillations. 
Même  dans  ce  cas  j'ai  obtenu,  en  introduisant  un  cylindre 
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de  matière  magnétique,  que  le  cylindre  de  bismuth  s'éloi- 
gnât comme  s'il  eu  était  repoussé. 

Nous  conclurons  donc  de  ces  expériences  qu'on  ne  réus- 
sît pas,  avec  les  moyens  les  plus  délicats  que  nous  possé- 
dions, à  démontrer  l'existence  dune  action  réciproque 
entre  les  corps  diamagnétiques. 

A  cette  occasion,  je  rapporterai  quelques  résultats 
nouveaux  obtenus  en  étudiant  les  propriétés  du  bismuth 
comprimé.  J'ai  découvert  (i),  il  y  a  déjà  longtemps, 
que  des  tubes  de  papier  de  même  longueur,  mais  d'un 
diamètre  très-difiérent  et  remplis  de  poudre  de  bismuth 
de  différentes  grosseurs  et  plus  ou  moins  comprimée, 
faisaient,  dans  un  temps  donné,  le  même  nombre  d'oscilla  - 
lions,  lorsqu'ils  étaient  suspendus  entre  les  pôles  d'un  élec- 
tro-aimant. 

J'ai  déterminé  récemment  avec  la  torsion  le  pouvoir  dia- 
magnétique  du  bismuth  à  l'état  de  poudre  plus  ou  moins 
fine,  et  contenu  dans  une  boule  de  verre  fixée  à  l'extrémité 
du  levier  de  la  balance;  la  poudre  la  plus  fine  était  obtenue 
en  frottant  légèrement  avec  une  lame  de  verre  un  morceau 
de  bismuth.  Les  poids  sur  lesquels  j'ai  opéré  et  qui  remplis- 
saient également  la  boule,  ont  été  :  i  gramme;  iS^,5oo; 
3  grammes;  5  grammes;  6  grammes;  6^^,5oo.  J'ai  aussi 
rempli  la  boule  de  bismuth  fondu,  dont  le. poids  était 
iiS%i35.  J'ai  trouvé  le  pouvoir  diamagnétique  constant, 
c'est-à-dire  que  les  répulsions  augmentaient  exactement  en 
proportion  du  poids  du  métal  :  ce  n'est  qu'avec  le  bismuth 
fondu  que  j'ai  trouvé  des  différences  ou  plutôt  des  anoma- 
lies qui,  suivant  toute  probabilité,  dépendent  des  propriétés 
magnéto-cristallines  de  ce  métal.  Ce  résultat  n'est  pas  favo- 
rable à  l'opinion  de  M.  Tyndall,  qui  avait  admis  l'existence 
de  Faction  réciproque  des  particules  diamagnétiques,  eu  se 
fondant  sur  les  propriétés  du  bismuth  comprimé.  Fara- 
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day,  je  crois,  a  déjà  fait  remarquer  qu'il  n'est  ni  prouvé, 
ni  facile  à  comprendre  qu'un  corps  solide  et  cristallisé 
puisse  acquérir,  parla  compression,  des  densités  différentes 
dans  les  différentes  directions.  En  partant  des  analogies 
présentées  par  les  propriétés  optiques  et  mécaniques  déve- 
loppées par  la  compression,  on  a  pu  supposer  que  l'effet  de 
cette  action  mécanique  consiste  à  créer  des  axes  ou  des  di- 
rections d'élasticité  différente,  et  cela  en  modifiant  rorîen- 
tation  des  molécules  et  de  leurs  atmosphères  d'éther. 

Voici  quelques  faits  nouveaux  sur  les  propriétés  diama- 
gnétiques  du  bismuth  comprimé.  Il  y  a  déjà  longtemps  que 
j'ai  fait  connaître  le  premier  fait  de  ce  genre  :  un  cylindre 
de  bismuth  comprimé  parallèlement  à  son  axe  et  suspendu 
entre  les  pôles  d'un  électro-aimant,  oscille  plus  rapidement 
qu'un  cylindre  semblable  non  comprimé.  J'ai  depuis  com- 
plété cette  expérience  de  la  manière  suivante  :  je  coupe  sur 
un  même  cylindre  de  bismuth  trois  cylindres  auxquels  je 
donne  exactement  la  même  longueur.  Je  m'assure  d'abord 
que  chacun  de  ces  cylindres,  suspendu  entre  les  pôles  d'un 
électro-aimant,  fait  le  même  nombre  d'oscillations  dans  un 
temps  donné.  L'un  des  cylindres  est  ensuite  comprimé  paral- 
lèlement à  son  axe;  un  second  cylindre  est  comprimé  trans- 
versalement, et  le  troisième  est  laissé  intact.  Les  trois  cylin- 
dres sont  ensuite  réduits  aux  mêmes  dimensions,  c'est- 
à-dire  i2™™,o8,  et  on  les  fait  ensuite  osciller  entre  les 
pôles  de  l'électro-aimant.  L'expérience  a  été  répétée  trois 
fois  pour  chacun  des  cylindres,  et  les  nombres  de  secondes 
trouvés  pour  dix  oscillations  ont  été  les  suivants  : 

Cylindre  comprimé  longitudinalement. .  3o"  3o"  y  3o"  -j 
Cylindre  comprimé  transversalement. ..  89"  ^o"  ^^"  i 
Cylindre  intact 36''  {    4o"        3*9"  i 
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§  IV.  —  Polarité  diainagnétique. 

Depuis  la  découverte  du  diainagnélisme,  un  grand  nombre 
d'expériences  ont  été  tentées  pour  découvrir  si  un  cylindre 
de  bismuth,  en  présence  d'un  électro-aimant,  acquiert  une 
polarité  analogue  à  celle  du  fer,  c'est-à-dire  des  pôles  ma- 
gnétiques de  nom  contraire  à  ses  extrémités,  mais  avec  cette 
différence  que  les  pôles  rapprochés  de  Télectro-aimant  et 
du  bismuth  soient  de  même  nom.  Nous  savons  aujourd'hui 
que  ce  n'est  qu'avec  un  appareil  très-ingénieux,  imaginé 
par  M.  Weber,  qu'on  est  parvenu  à  démontrer  qu'un  cy- 
lindre de  bismuth  entouré  d'une  spirale  électro-dynamique 
exerce  à  ses  deux  extrémités  des  actions  magnétiques  con- 
traires, dont  la  disposition,  relativement  aux  pôles  de  la 
spirale,  est  opposée  à  celle  des  pôles  qui  seraient  développés 
par  la.même  spirale  dans  un  cylindre  magnétique.  On  sait 
aussi  que  c'est  M.  Tyndall  qui  s'est  chargé  de  répéter  et  de 
varier  les  expériences  de  M»  Weber,  dans  les  conditions 
qu'il  fallait  remplir  pour  que  la  conclusion  en  faveur  de  la 
polarité  diamagnétique  s'en  déduise  rigoureusement.  En 
examinant  minutieusement  la  manière  d'opérer  et  les  nom* 
bres  trouvés  par  M.  Tyndall,  on  pourrait  conserver  quelque 
doute  sur  les  résultats  partiels*,  mais  la  conclusion  prin- 
cipale parait  hors  de  doute.  Toutefois ,  j'ai  cru  qu'il  y 
avait  quelque  intérêt  à  réjiéter  les  expériences  de  Weber 
et  de  Tyndall,  avec  toute  l'exactitude  dont  la  méthode 
est  susceptible,  et  en  se  plaçant  dans  les  conditions  qui 
devaient  amener  à  des  résultats  incon (esta blés.  J'ai  donc 
exécuté  ces  expériences  avec  un  appareil  dont  la  con- 
struction avait  été  dirigée  par  le  physicien  même  qui  l'a 
inventé.  Je  décrirai  aussi  brièvement  que  possible  les  con- 
ditions de  mes  expériences  qui  peuvent  présenter  quelque 
intérêt. 

J'ai  placé  dans  le  circuit  de  la  pile  une  boussole  de  sinus 
et  un  rhéostat  pour  m'assurer  de  la  constance  du  courant.  La 
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lunette  du  théodolite,  dont  Tobjectif  est  à  2™,5o  du  miroir, 
est  rigoureusement  centrée  relativement  à  celui-ci.  Le  sys- 
tème asiatique,  suspendu  à  un  fil  de  laiton,  est  maintenu  en 
équilibre  au  moyen  d'un  courant  horizontal,  qui  est  le 
même  courant  des  spirales  et  qui  peut  agir  à  des  distances  et 
à  des  hauteurs  différentes  du  système  asiatique.  Les  divi- 
sions de  Téchelle  ont  3  millimètres  de  largeur,  et  on  peut 
parfaitement  distinguer  un  -^  de  la  division  :  pourtant  ces 
divisions  n'étaient  pas  assez  exactes  pour  qu'on  pût  dans  la 
mesure  des  forces  se  fier  aux  fractions  de  division.  L'obser- 
vateur qui  a  l'œil  à  la  lunette  fait  mouvoir  le  cylindre  dia- 
magnétique  à  l'aide  d'une  longue  tige  de  bois.  Il  est  essen- 
tiel que  l'appareil  soit  solidement  établi  dans  une  chambre 
au  rez-de-chaussée,  où  la  température  reste  presque  con- 
stante et  qui  ne  soit  pas  sujette  aux  vibrations  du  sol  et  aux 
courants  d'air.  En  opérant  dans  ces  conditions ,  j'ai  vu, 
après  chaque  expérience  qui  a  été  répétée  deux  fois  sur  le 
même  corps,  c'est-à-dire  en  changeant  le  sens  du  courant, 
le  système  asiatique  revenir  exactement  à  sa  position. 
J'ai  aussi  varié  les  expériences  en  changeant  la  force  du 
courant,  et  dans  les  tableaux  que  je  vais  rapporter  on  trou- 
vera les  nombres  obtenus  pour  chaque  corps  dans  trois  expé- 
riences successives,  qui  diffèrent  par  l'intensité  du  courant. 
Dans  la  première  expérience, le  courant  était  égala  0,7427^ 
dans  la  seconde,  le  courant  était  égal  à  0,61595  et  dans  la 
troisième,  le  courant  était  égal  à  0,3796.  La  pile  était  de  8 
éléments  de  Grove,  et  je  faisais  varier  le  courant  avec  le 
rhéostat.  Tous  les  cylindres  employés  dans  ces  expériences 
avaient  107  millimètres  de  longueur  et  16  millimètres  de 
diamètre.  J'appelle  A  la  position  dans  laquelle  les  deux  cy- 
lindres sont  à  la  même  hauteur,  et  par  conséquent  avec 
leur  milieu  dans  le  plan  du  système  asiatique;  la  position  B 
est  celle  dans  laquelle  l'un  des  cylindres  est  soulevé  et  l'au- 
tre abaissé,  les  extrémités  opposées  des  deux  cylindres 
étant  ainsi  dans  le  plan  du  système  asiatique;  enfin,  dans  la 
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vice  "versâ.  Le  corps  sur  lequel  j'ai  premièrement  opéré 
ait  un  mélange  homogène  de  cire  et  de  -—-^  en  poids  de 
Icothar;  le  sens  du  mouvement  du  système  astatique,  en 
îsant  mouvoir  les  cylindres  magnétiques,  étaiit  contraire 
L  sens  du  mouvement  produit  par  les  cylindres  diamagné- 
]ues. 

PREMiÈas  SÉRIE.   —  Mélangc  de  cire  et  de  colcothar,    . 


Différente. 

Position  A 1 3o       ] 

!'•  expérience.   \  Position  B i34,2   >  -+-  8,4 

Position  C......  i25,8  ) 

Position  A 1 3o        . 

li* expérience. .   {  Position  B 182,1    '  -h  4»^ 

Position  C 127,1)  ' 

Position  A^ i3o       \ 

3*  expérience. .   \  Position  B i3i,i    >  -f-  2,2 

Position  C 128,9  ) 


)euxikme  série.  —  Cjlindrcs  de  bismuth  pur  (  207  grammes, 

poids  d'un  cylindre). 


r« 


expérience 


2*  expérience. 


3*  expérience. . 


Position  A 1 3o 

Position  B 118 

Position  C i^T. 

Position  A i3o 

Position  B 1 25 , 5 

Position  C i3495 

Position  A 1 3o 

Position  B 128 

Position  C i37. 


Dilfcruiictf. 


-  24 


\ 
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TaoïSiiiiE  sÉKiE.  —  Mélange  de  résine  et  de  poudre  de  bismuth 
(56  grammes  de  métal  pour  chaque  cylindre). 

Différence. 
Position  A i3o 


»  • 


) 


i'»  expérience.   <  Position  B 126       >  —   18 

Position  C i34       ; 

/  Position  A i3o       \ 

2«  expérience.  |  Position  B 128,5  >  —  3 

(  Position  C i3i,5  ) 

{Position  A i3o       \ 

Position  B '29,3  >  —   1 ,4 

Position  C i3oy7  ) 

Quatrième  série.  —  Argent  pur. 

Différence. 

{Position  A i3o       \ 

Position  B 129,4  >  —   1,2 

Position  G i3o,6  ) 

{Position  A 1 3o       \ 

Position  B......  129,8  >  —  0,4 

Position  G......  i3o,2  ; 

I  Position  A i3o       \  ' 

3* expérience. .   <  Position  B 129,9  [  —  ^»^ 

l  Position  G 1 3p ,  i   ; 

Cinquième  série.   —  Acide  stéarique. 

Différence. 

Position  A 1 3o       \ 

I"  expérience.   \  Position  B 129,2  > . —  i  ,6 

Position  G i3o,8  ) 

Position  A i3o 

2*  expérience. .   \  Position  B '29,7  [  —  0,6 

Position  G 1 3o ,  3 

Position  A i3o 

3*  expérience.   \  Position  B 129,9  [  —  ^>^ 

Position  C 1 3o ,  i 


Nous  pouvons  donc  considérer,  comme  rigoureusement 
démontré  par  Texpérience,  qu'un  cylindre  diamaguétique 
entouré  dWe  spirale  électro-dynamique  acquiert  des  for- 
ces magnétiques  qui  émanent  de  ses  extrémités,  et  qui  sont 
de  signes  contraires  entre  elles  et  aussi  à  Tégaid  des  forces 
acquises  dans  les  mêmes  conditions  par  un  cylindre  magné- 
tique. Cet  état,  qu'on  pourra  appeler  polarité  diamagné- 
tique j  est  indépendant  du  pouvoir  conducteur  et  varie  pro- 
portionnellement au  pouvoir  diamaguétique  de  la  matière 
du  cylindre  et  à  la  force  électrodynamique  de  la  spirale. 
Cette  dernière  proposition  exprime  des  résultats  généraux 
qui  ne  se  vérifient  qu'approximativement. 

§  V.  —  Des  mous^emenls  (Tun  corps  diamagnètiqiie 
suspendu  en  présence  de  deux  ou  d'un  plus  grand 
nombre  de  centres  magnétiques. 

La  polarité  diamaguétique  étant  démontrée,  du  moins 
dans  les  conditions  que  nous  avons  décrites,  le  sujet  de  ce 
chapitre  n'a  plus  l'intérêt  qu'il  aurait  eu  il  y  a  quelques 
années,  lorsqu'on  cherchait,  par  une  disposition  de  ce 
genre,  à  prouver  Texistence  de  cette  polarité.  J'avais  alors 
répété  et  varié  ces  expériences,  en  substituant  aux  électro- 
aimants  des  spirales  électro-dynamiques,  et  en  général  eu 
opérant  dans  les  conditions  décrites  dans  le  premier  para- 
graphe. Maintenant  je  ne  m'arrêterai  que  sur  quelques-unes 
de  ces  expériences,  en  tant  qu'elles  pourront  nous  aider  à 
comprendre  quelques  propriétés  des  corps  diamagnétiques 
et  la  distribution  des  forces  dans  ces  corps. 

Dans  une  première  expérience,  un  cylindre  de  poudre  de 
bismuth  et  de  résine  est  suspendu  verticalement  à  l'extré- 
mité du  levier  de  la  balance  de  torsion,  et  se  trouve  placé  dans 
l'angle  formé  par  deux  grosses  spirales,  PL  I^fig-  i  •  En  fai- 
sant agir  séparément  chacune  des  deux  spirales  avec  une  pile 
de  20  éléments  de  Grove,  ou  en  les  faisant  agir  en  même 
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temps,  de  manière  que  les  extrémités  rapprochées  repré- 
seDtentdes  pôles  de  nom  contraire,  on  voit  le  cylindre  re- 
poussé  et  s^arrêter  à  une  certaine  distance  des  spirales. 
Mais  si  les  spirales  forment  deux  pôles  de  même  nom, 
le  cylindre  s'approche  des  spirales,  comme  s'il  en  était 
attiré.  Un  cylindre  de  matière  magnétique,  tel  qu'un 
tube  rempli  d'un  sel  de  fer,  présente  les  mêmes  mou- 
vements que  le  cylindre  diamagnétique  ,  mais  toujours 
en  sens  contraire.  Le  résultat  rapporté  à  propos  de  Tex- 
périence  de  Reich,  §  II,  explique  cette  circonstance;  car 
les  portions  des  deux  spirales  qui  se  touchent  s'aflaiblis- 
sent  dans  leurs  parties  internes,  et  par  conséquent  les 
portions  externes  repoussent  le  corps  dans  les  points  où 
l'action  est  plus  faible. 

La  seconde  disposition    expérimentale,  fig.   2,  qui  a 
longuement  occupé  M.  Tyndall,  consiste  dans  un  cylindre 
diamagnétique  suspendu  horizontalement  dans  une  spirale 
et  sur  les  extrémités  duquel  on  fait  agir  normalement  un 
électro-aimant.  On  conçoit  qu'on  a  aussi  dans  ce  cas  un 
corps  diamagnétique  suspendu  dans  l'angle  formé  par  deux 
surfaces  polaires.  Dans  cette  expérience,  tous  les  mouve- 
ments obtenus  dans  le  cylindre  diamagnétique  sont  opposés 
à  ceux  qu'on  obtient  avec  un  cylindre  magnétique.  Le  cas 
qui,  suivant  M.  Tyndall,  prouvait  la  polarité  diamagnétique, 
consiste  à  faire  agir  les  deux  spirales  de  manière  qu'elles 
forment  deux  pôles  de  même  nom  :  on  voit  alors  le  cylin- 
dre diamagnétique  s'approcher  de  la  spirale  externe,  comme 
s'il  en  était  attiré.  J'ai,  dans  le  temps,  répété  et  varié  cette 
expérience  en  tenant  le  cylindre  de  poudre  de  bismuth  et 
de  résine  suspendu  dans  une  grande  spirale  mise  en  action 
par  20  éléments  de  Grove,  et  en  faisant  agir  normalement 
sur  une  des  extrémités  de  ce  cylindre  une  spirale  plus  pe- 
tite, mise  en  action  par  un  courant  de  10  éléments.  Il  en 
est  résulté,  rommc  dans  les  expériences  de  M,  Tyndall,  que 
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le  cylindre  diamagnétiquc  parait  aiiiré  par  la  spirale  ex- 
lerne,  lorsque  les  pôles  rapprochés  des  deux  spirales  sont 
de  même  nom.  On  pourrait  élever  bien  des  doutes,  sur  Tin- 
terprétation  de  cette  expérience.  La  spirale  externe  agit 
nécessairement  sur  des  points  du  cylindre  di  a  magnétique 
qui  sont  bien  éloignés  de  Textrémité  de  la  spirale  diam'a- 
ffiétisante;  pour  peu  qu'on  augmente  la  force  de  la  spîralt^ 
externe,  on  n'a  plus  que  des  mouvements  de  répulsion; 
enfin  on  obtient  le  résultat  de  M.  Tyndall  en  plaçant  la 
spirale  externe  parallèlement  à  Tautre  spirale,  aussi  bien 
quen  la  plaçant  à  angle  droit.  On  sait  qu'un  cylindre  dia- 
magnétiqne  suspendu  horizontalement  dans  une  spirale  est 
dans  un  état  d'équilibre  instable  et  tend  à  se  fixer  norma- 
lement À  l'axe  de  la  spirale.  Dans  l'expérience  rapportée,  il 
j  a  évidemment  une  moitié  de  la  grande  spirale  dont  l'ac- 
tion est  affaiblie  par  la  spirale  externe,  ce  qui  oblige  le 
cylindre  à  céder  à  l'action  prédominante  de  l'autre  moitié 
de  la  spirale. 

J'ai    aussi    étudié  une  troisième   disposition ,  fig.  3  , 
dans  laquelle  le  cylindre  diamagnétiquc  horizontal  peut  se 
mouvoir  circulairement  à  peu  près  suivant  l'axe  de  la  spi- 
rale cylindrique  dans  laquelle  il  est  contenu;  une  spirale 
cylindrique  agit  par  son  extrémité  sur  l'extrémité  du  cy- 
lindre qui  sort  de  la  première  spirale.  En  faisant  agir  la  spi- 
raie  diamagnétisante^  il  est  rare  que  le  cylindre  reste  en 
équilibre,  mais  au  contraire  on  le  voit- sortir  d'une  extré- 
mité ou  de  l'autre  du  cylindre  :  c'est  sur  l'extrémité  repous- 
sée en  dehors  du  cylindre  que  je  fais  agir  Tautre  spirale. 
Dans  une  première  série  d'expériences,  les  deilx  spirales 
avaient  les  mêmes  dimensions  et  laissaient  entre  elles  un 
intervalle  de  la  à  20  millimètres.  Pour  que  les  deux  spira- 
les agissent  convenablement,  j'employais  une  pile  de  4  élé- 
ments pour  la  spirale  diamagnétisante  ^  et  une  pile  de 
20  éléments  pour  la  spirale  externe.  Je  commençais  par 
déterminer  avec  la  torsion  les  forces  développées  par  cha- 
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cune  des  spirales  séparément.  Je  noterai  ici  la  grande  dillé- 
rence  que  j'ai  trouvée  sur  deux  prismes*  des  mêmes  dimen- 
sions de  bismuth  cristallisé,  Tun  avec  les  clivages  longitu- 
dinaux, et  l'autre  avec  les  clivages  en  travers.  Le  premier 
prisme  est  repoussé  en  dehors  de  la  spirale  avec  une  force 
de  3 80  degrés,  tandis  que  le  second  prisme  n'est  repoussé 
que  par  une  force  de  1 23  degrés.  Après  avoir  déterminé  la 
force  exercée  séparément  par  les  deux  spirales,  je  les  fais 
agir  en  même  temps.  Le  résultat  auquel  je  suis  parvenu, 
est  que  la  répulsion  da  cylindre  par  Taction  combinée  de 
deux  spirales  est  indépendante  du  nom  des  pôles  rappro- 
chés et  s'exerce  toujours  dans  le  sens  de  la  plus  grande  force, 
étant  égale  à  la  difierence  des  forces  répulsives  des  spirales 
prises  séparément.  Par  exemple,  dans  une  expérience,  la 
répulsion  produite  par  la  spirale  externe  était  de  87  degrés; 
la  répulsion  exercée  parla  spirale  diamagnétisaute  étaitde 
70  degrés.  En  faisant  agir  les  deux  spirales  en  même  temps^ 
le  cylindre  était  repoussé  en  dehors  par  la  spirale  diamagué- 
tisante  avec  une  force  de  4^  degrés.  Je  pourrais  citer  un 
grand  nombre  d'expériences  semblables.  En  substituant  au 
cylindre  dianiagnétique  un  cylindre  d'un  faible  pouvoir 
magnétique  (mélange  de  cire  et  de  colcothar),  les  résultais 
ne  sont  plus  les  mêmes,  et  on  voit  tout  de  suite  l'influence 
exercée  par  la  polarité  magnétique,  c'est-à-dire  que  le  cy- 
lindre est  tantôt  attiré  par  la  spirale  externe,  tantôt  il  en 
est  repoussé  ;  ou  bien,  si  les  forces  sont  inégales,  il  y  a  une 
grande diilérence dans  leseffetsdel'action  combinée  des  ^eux 
spirales,  suivant  les  noms  des  pôles  rapprochés.  J'ai  pensé, 
conime  je  *rai  fait  remarquer  à  propos  de  l'expérience  de 
M.  Tyndall,  que  les  deux  spirales  agissaient  sur  des  point*'' 
différents,  quoique  très-rapprochés  du  cylindre  diamagné- 
tique.  J'ai  donc  modifié  la  forme  de  la  spirale  diamagnéli- 
santé  en  lui  donnant  un  grand  diamètre,  et  en  la  formant 
d'un  grand  nombre  de  tours.  De  cette  manière,  l'action  d^ 
cette  spirale  devait  s'étendre  jusqu'à  l'exlrémité  du  cylindre 
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diauiagnétîque,  sur  laquelle  agissait  re;it rémité  Je  la  spi- 
rale externe,  fig,  4>  ^^  grande  spirale  était  mise  eti 
activité  par  une  pile  de  12  éléments,  et  la  spirale  extemo 
par  une  pîle  de  aa  éléments.  En  effet,  le  résultat  obtenu 
avec  cette  disposition  a  été  différent  de  celui  décrit  précé- 
demment. Je  fais  agir  la  spirale  diamagnétisante,  et,  en 
tordant  le  fil  de  plusieurs  degrés,  j'oblige  le  cylindre  à  ren- 
trer dans  sa  spirale,  comme  au  commencement  de  l'expé- 
rience. SI  alors  je  fais  agir  la  spirale  externe,  de  manière  a 
former  deux  pôles  rapprochés  de  môme  nom^  on  voit  le  cy- 
lindre diamagnétique  s^approchcr  et  se  fixer  plus  près  de  la 
ipirale  externe,  comme  s'il  en  était  attiré  :  si  les  pôles  sont 
de  nom  contraire^  le  cylindre  sera  repoussé  de  la  spirale 
externe,  comme  il  le  sera  dans  tous  les  cas,  si  les  forces  des 
deux  spirales  sont  à  peu  près  les  mêmes. 

Sans  recourir  à  la  polarité  diamagnétique,  qui  d'ailleurs 
explique  bien  ces  résultats,  on  peut  imaginer  que  lorsque 
les  deux  pôles  rapprochés  sont  de  même  nom,  leur  action 
s'affaiblit,  ce  qui  forme  dans  l'intervalle  des  deux  spirales 
une  zone  d'action  nulle  ou  plus  faible,  et  oblige  le  cylindre 
à  obéir  a  l'action  de  la  spirale  diamagnétisante,  qui  est  la 
plus  forte,  et  à  sortir  davantage  de  celle-ci. 

Je  décrirai  en  dernier  lieu  une  quatrième  disposition 
expérimentale  imaginée  dans  le  but  d'étudier  l'état  d'un 
cylindre  diamagnétique  dans  ses  différents  points.  Le  cy- 
lindre de  poudre  de  bismuth  et  de  résine  est  fixé  verti- 
calement à  une  des  extrémités  du  levier  de  la  balance, 
fig*  5.  L'extrémité  inférieure  du  cylindre  arrive  presque  en 
contact  du  pôle  supérieur  d'une  spirale  de  forme  conique; 
une  autre  spirale  semblable,  et  ayant  la  même  forme  coni- 
que, est  placée  horizontalement  et  peut  être  successivement 
portée  en  face  des  différents  points  du  cylindre.  Je  com- 
mence par  faire  ^gir  la  spirale   verticale,  dont  l'action 
oblige  généralement  le  cylindre  à  s'éloigner  ou  à  se  rappro- 
cher de  la  spirale  horizontale,  suivant  sa  position  primitive. 
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Il  est  (acilfi  de  disposer  les  spirales  de  manière  que,  par  Tac- 
lion  de  la  spirale  verticale,  le  cylindre  repoussé  se  rappro^ 
che  un  peu  de  la  spirale  horizontale.  Lorsque  le  cylindre 
est  fixé,  je  fais  agir  la  spirale  horizontale  en  employant  un 
courant  de  la  même  force,  qui  était  de  3o  éléments  de  Grove, 
comme  pour  Tautre  spirale.  J'ai  trouvé  constamment  qne,  . 
si  les  pôles  rapprochés  des  deux  spirales  étaient  de  nom  con- 
traire, le  cylindre  était  toujours  repoussé,  lorsque  la  spirale 
horizontale  était  mise  en  action.  Lorsque  les  pôles  rappro- 
chés étaient  de  même  nom.  Faction  était  très-faible  et 
consistait  dans  un  mouvement  d'attraction  vers  la  spirale 
horizontale;  celle-ci  n'agissait  par  répulsion  que  lorsqu'elle 
était  très-éloignée  de  la  spirale  verticale.  Cette  expérience, 
qui  a  beaucoup  d*analogie  avec  celle  (que  nous  avons  déjà 
étudiée)  des  deux  spirales  horizontales  faisant  un  certain 
angle  avec  leurs  axes,  avait  été  imaginée  aiiin  d'étudier  rëtat 
diamagnétiquc  du  cylindre  dans  ses  différents  points.  En 
mettant  un  fil  de  fer  au  lieu  du  cylindre  diamagnétjque,  on 
reconnaît  facilement,  avec  les  deux  spirales  qu'on  fait  agir 
comme  je  l'ai  décrit,  l'état  polaire  de  ce  fil:  ainsi,  avec  les 
pôles  de  même  nom,  l'extrémité  inférieure  du  fil  est  attirée 
et  le  reste  du  fil  repoussé  par  la  spirale  horizontale.  Mais 
j'ai  déjà  montré  (i)  que  ce  résultat  ne  se  vérifie  pas  avecdes 
corps  magnétiques  doués  d'un  faible  pouvoir  ou  qui  n'ont 
pas  de  force  coercitive.  Tel  est  le  cas  d'un  cylindre  formé 
d'un  mélange  de  cire  et  de  colcolhar  ou  d'un  tube  rempli  de 
chlorure  de  fer.  Lorsque  le  pôle  d'un  électro-aimant  oud'une 
spirale  agit  sur  une  extrémité  de  ce  cylindre,  on  trouve, 
avec  une  autre  spirale  qu'on  fait  promener  contre  ces  dif- 
férents points,  qu'il  a  partout  un  état  magnétique  de  même 
nom  et  semblable  à  celui  du  pôle  inducteur.  Néanmoins  il 
ne  faudrait  pas  en  conclure  que  les  deux  étals  magnétiques 
n'existent  pas  dans  ce  cylindre.  En  elle t,  l'expérience  étant 

(i)  fours  (Vinduction,  page  201. 


Vi:iûuiej  on  trouve  des  états  niagiiétitjiies  roiilraires  auxexirc- 
"zj  mités  de  chaque  morceau  qu'on  obtient  en  brisant  le  cylin- 
dre de  cire  et  de  colcothar.  jNous  savons  aussi  qu'on  peut 
[  prouver  que  l'état  magnétique  contraire  existe  sur  le  cylin- 
dre induit,  mais  qu'il  est  concentré  sur  les  points  les  plus 
npprocbés  du  pôle  inducteur,  en  mettant  l'antre  spirale 
iDisiprès  que  piossible  de  ces  points.  On  pourrait  donc  sup- 
poier  que  les  corps  diamagnétiques  se  comportent  comme 
lei corps  faiblement  magnétiques,  c'est-à-dire  qu'ils  pren- 
nent l'état  magnétique  de  même  nom  dans  les  points  les 
pina  rapprochés  du  pôle  inducteur,  et  que  le  magnétisme 
contraire  se  répand  également  dans  tous  les  autres  points. 
1-  De  cette  manière  on  peut  facilement  expliquer  les  résul- 
tats obtenus  dans  cette  dernière  disposition. 

J  VI.  —  De  la  relation  entre  les  forces  électromolrùes 
induites  et  les  répulsions  diamagnétiques^  déx^eloppccs 
en  présence  (tune  surface  polaire  très-étendue. 

Je  commencerai  par  décrire  la  méthode  et  l'appareil  que 
'  j^ii  employé,  et  qui  me  paraissent  très-délicats  et  à  l'abri  de 
toute  objection,  afin  d'étudier  là  distribution  des  forces  an- 
toor  d'un  aimant.  Faraday  premièrement,  et  récemniei)t 
,encore  M.  Verdet,  ont  fait  des  expériences  de  ce  genre. 
Lelectro -aimant,  fig.  6,  que  j'ai  employé  est  formé 
d'une  sorte  de  cylindre  de  fer  doux  de  o™,iii  de  dia- 
mètre, ayant  une  base  plus  large  que  le  cylindre,  c'est- 
à-dire  de  o",i75  de  diamètre.  Cette  base  est  la  surface  po- 
laire dont  j'ai  étudié  l'action.  Le  cylindre  de  fer  doux,  long 
deo",345,  est  entouré  d'une  spirale  formée  de  plusieurs 
couches  d'un  gros  fil  de  cuivre  couvert  de  soie  et  verni. 
L'électro-aimant  est  fixé  solidement  sur  un  banc  dans  une 
position  horizontale.  Sur  le  même  banc  et  normalement  à 
la  snrface  polaire,  j'ai  établi  une  règle  de  laiton  semblable  à 
celle  qui  fait  partie  de  l'appareil  des  interférences  ou  de 
celui  de  Ruhmkorflpour  les  expériences  de  INlelloni.  Celtr 


(    208    ) 

règle  porte  deux  supports  de  laiton  qui  peuvent  être  fixés  à 
des  distances  dillérentes  de  la  surface  polaire  ;  sur  chaçnn 
de  ces  supports  il  y  a  une  tige  qu^on  fixe  à  des  hauteur» 
différentes  et  qui  se  replie  horizontalement.    C'est  dans 
la  partie  horizontale  de  cette  tige,  fig,    y,    qu'on   penl 
faire  glisser  et  fixer  une  lame  carrée  a  d'ivoire  dans  la- 
quelle a  été  tracé  un  canal  circulaire.  On  introduit  dans  ce 
canal  et  l'on  fixe  avec  soin  un  fil  de  cuivre  de  ~  de  millimè- 
tre de  diamètre.  Dans  Tune  des  lames  d'ivoire  le  fil  métalli- 
que ne  fait  qu'un  tour,  et  dans  l'autre  lame  ce  fil  fait  deux 
tours  bien  superposés.  Les  deux  circuits,  c'est-à-dire  celai 
à  un  tour  b  et  celui  à  deux  tours  de  fil  c,  sont  réunis  et  for- 
ment un  circuit  continu  ^  les  spires  de  l'un  des  circuits  sont 
tournées  en  sens  contraire  des  spires  de  l'autre,  de  sorte  que 
les  courants  induits  séparément  par  un  même  pôle  magné- 
tique sont  dirigés  en  sens  contraire.  Cette  disposition  est 
complétée  par  la  double  roue  d'interruption  d^  qui  com- 
prend d'une  part  le  circuit  induit  et  le  galvanomètre,  et  de 
l'autre  la  pile  et  la  spirale.  Je  ne  m'arrêterai  pas  à  décrire 
ici  toutes  les  précautions  nécessaires  et  connues  pour  bien 
réussir  dans  ces  expériences.  J'ajouterai  seulement  que  les 
deux  circuits  induits  ont  leurs  plans  parallèles  entre  eux  et 
à  la  surface  polaire,  et  que  la  position  et  la  distance  de  ces 
plans  à  la  surface  polaire  sont  déterminées  avec  la  lunette 
d'un  calhctomètre  horizontal  h.  J'ai  employé  des  circuits 
induits,  tantôt  de  11  millimètres  de  diamètre,  et  tantôt  de 
1 1  millimètres  de  diamètre.  La  spirale  était  entourée  de  la 
caisse  remplie  d'eau,  et  le  courant  dû  à  une  pile  de  3o  élé- 
ments de  Grove  était  maintenu  constant  avec  un  rhéostat. 
J'ai  commencé  par  fixer  les  circuits  induits  avec  leurs 
centres  sur  l'axe  de  l'électro-aimant.  Après  cette  descrip- 
tion, on  conçoit  facilement  comment  on  parvient  à  déter- 
miner sur  l'axe  magnétique  deux  positions  dans  lesquelles 
les  forces  électro-motrices  induites  sont  entre  elles  ::  1  :  2- 
Cette  détermination  peut  être  rendue  aussi  délicate  et  auss^ 
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rigoureuse  qu'on  le  veut  en  augmentant  la  sensibilité  du  gal- 
vanomètre Cl  la  force  de  rélectro- aimant.  L'un  des  circuits 
étant  fixé,  il  faut  fixer  Tautre  de  manière  qu'il  n'y  ait  pas 
de  courant  induit  développé  en  tournant  la  roue  d'inter- 
mption  ;  avant  de  fixer  ce  second  circuit,  il  faut  s'assurer 
qa^en  le  déplaçant  un  tant  soit  peu,  à  droite  ou  à  gauche, 
les  courants  induits,  immédiatement  développés,  sont  de 
sens  opposé.  Je  ferai  remarquer  que,  tout  près  de  la  surface 
polaire,  les  déplacements  du  circuit  induit,  pour  produire 
un  effet  sensible,  sont  bien  plus  grands  que  ceux  qu'il  faut 
faire  subir  à  ce  circuit  lorsqu'il  est  à  une  certaine  distance 
du  pôle.  Ainsi,  à  une  distance  de  lo  millimètres  et  au  delà, 
un  déplacement  de  o"™,35  suffît  pour  donner  une  indication 
bien  distincte  au  galvanomètre,  tandis  que  plus  près  de  la 
surface  polaire  il  faut  un  déplacement,  qui  va  jusqu'à  2  mil- 
limètres du  contact  de  cette  surface,  pour  avoir  un  efl'et  sen- 
sible au  galvanomètre.  Evidemment  ce  résultat  est  du  à  la 
diminution  d'abord  très-lente  de   la  force  magnétique   à 
proximité  de  la  surface  polaire  et  qui  ensuite  varie  plus 
rapidement  avec  la  distance. 

Après  avoir  déterminé  les  deux  positions  pour  lesquelles 
les  forces  électro-motrices  induites  étaient  entre  elles  comme 
1  est  à  2,  j'ai  cherché  quelle  était  la  force  répulsive  éprou- 
vée par  une  masse  de  bismuth  dans  ces  mêmes  positions. 
J*aî  mesuré  ces  forces  avec  la  torsion.  Pour  cela  l' électro- 
aimant était  couvert  par  une  grande  balance  de  torsion, 
fis*  ^'  V^^  portait  deux    tubes   avec    deux   micromètres , 
deux  fils  et  deux    tiges  horizontales  de   bois.   Ces   deux 
tubes  m  et  n  pouvaient  être  déplacés  et  fixés  en  di/Iérentes 
positions.  A  l'extrémité  de  chaque  tige  était  fixé  un  disque 
de  bismuth,  et  dans  quelques  expériences,  pour  obtenir 
des  effets  plus  grands,  j'avais  fixé  à  chaque  tige  une  lame 
de  bismuth  cristallisé  avec  les  clivages  en  travers  ou  nor- 
malement à  la  surface  polaire.  La  position  des  lames  est 
fixée  avec  la  lunette  du  cathétomètre.  L'expérience  est  pré- 
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parée  lorsque  les  deux  lames  de  bismuth  qui  avaient  les  mê- 
mes dimeusions  que  les  circuits  induits,  étaient  en  équilibre 
dans  les  mêmes  positions  précédemment  déterminées  pour 
ces  deux  circuits.  Les  expériences  ont  été  variées  en  chan- 
geant les  lames  de  place  et  quelquefois  en  faisant  deux  ex- 
périences successives  avec  la  même  lame  dans  les  deux  po- 
sitions. Voici  le  résultat  auquel  je  suis  parvenu  :  La  force  àd 
répulsion  époui^éc  par  une  lame  de  bismuth^  en  présence 
de  la  surface  polaire  très-étendue  d^un  électro-aimant  et 
lajorce  électro-motrice  induite,  varient  suii^ant  la  même 
loi;  dans  les  points  du  champ  magnétique  où  la  force  élec- 
tro-motrice induite  est  double,  la  force  répulsive  ou  diama- 
gné tique  est  aussi  double. 

Ce  résultat  a  été  vérifié  en  tenant  les  centres  des  circuit» 
induits  et  les  lames  de  bismuth  sur  Taxe  magnétique,  on 
en  parcourant  avec  les  lames  et  les  circuits  un  plan  paral- 
lèle à  la  surface  polaire.  J'aurais  dû  étendre  cette  recherche, 
et  surtout  faire  varier  la  forme  et  Finclinaison  de  la  surface 
polaire  5  mais  la  longueur  et  la  difliculté  de  ces  expériences 
m'ont  empêché,  du  moins  pour  le  moment,  de  poursuivre 
ce  sujet.  Il  faut  donc  considérer  cette  relatioti  comme  étant 
expérimentalement  démontrée  pour  les  seuls  cas  exami- 
nés. 

§  VII.  —  De  V influence  de  Vétat  de  div^ision  d!un  corps 

sur  son  état  diamagné tique. 

Je  suis  obligé  de  supprimer  tous  les  détails^  bien  que 
très-importants,  qui  appartiennent  à  la  méthode  que  j'ai 
suivie  dans  cette  recherche  difficile. 

Le  corps  dont  on  veut  mesurer  le  pouvoir  diamagnétique 
est  contenu  dans  un  petit  flacon  en  cristal  qui,  dans  sa  po- 
sition d'équilibre,  est  en  contact  avec  les  deux  extrémités 
hémisphériques  en  fer  doux  appartenant  aux  armatures  d'un 
électro-aimant  très-puissant.  Ce  flacon,  semblable  aux  fia- 
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cons  qui  servent,  à  déterminer  les  poids  spécifiques  des  li- 
quides, est  muni  d^un  bouchon  auquel  est  soudée  une  ]on<» 
gue  lige  de  cristal,  fixée  à  angle  droit  au  levier  horizontal 
en  bois  d'une  balance  de  torsion.  La  tige  de  verre  peut  être 
fixée  à  des  hauteurs  diflérentes  à  Taide  d'une  petite  vis  en 
ivoire  qui  est  reliée  à  une  extrémité  du  levier.   Le  flacon 
et  le  bouchon  portent  plusieurs  traits  très-fins  qu'on  ob- 
serve à  l'aide  de  deux  lunettes  fixées  à  angle  droit  sur  les 
parois  de  la  caisse  qui  contient  T électro-aimant  et  la  ba- 
lance. On  est  sûr  de  placer  toujours  le  flacon  dans  la  même 
position,  au  moyen  des  fils  niicrométrîques  des  lunettes.  On 
commence  par  s'assurer  que  le  fil  de  torsion  est  en  bon  état 
et  convenablement  tendu-,  il  faut  aussi  s'assurer  qu'en  fai- 
sant agir  l' électro-aimant,  l'action  sur  le  petit  flacon,  sur  la 
tige  et  sur  le  levier,  est  à  peu  près  nulle.  Si  le  flacon  est  en 
cristal,  il  y  aura  un  léger  mouvement  de  répulsion  qui  ne 
résiste  pas  à  2  degrés  de  torsion.   Lorsqu'on  fait  l'expé- 
rience avec  la  matière  diamagnétique  dans  le  flacon,  il  faut 
avoir  une  tige  de  verre  fixée  verticalement  sur  un  pied  mo- 
bile près  du  flacon  pour  diminuer  l'étendue  de  ces  oscilla- 
tions. Deux  conditions  sont  essentielles  dans  ces  expérien- 
ces :  1**  avoir  la  certitude  que  le  flacon  repoussé  et  ramené 
par  la  torsion  du  fil  vers  sa  position  d'équilibre  est  toutes 
les  fois  ramené  au  môme  point,  qu'il  est  bon  de  fixer  à  une 
distance  de  8  à   10  millimètres  de  son  centre  au  point  de 
contact  des  surfaces  polaires;  2°  être  sûr  de  la  constance 
de  la  force  magnétique  de  l'électro-aimant  pendant  toute  la 
durée  des  expériences.  Je  crois  avoir  satisfait  à  la  première 
condition,  d'une  part  en  observant  les  traits  du  flacon  avec 
les  deux  lunettes  fixées  à  la  caisse,  et  de  l'autre  en  ayant  fixé 
une  espèce  d'index  à  l'extrémité  opposée  du  levier  de  la  ba- 
lance, index  qui  marchait  sur  une  échelle  divisée  et  qui 
était  aussi  observé  avec  une  lunette.  L'autre  condition  est, 
je  crois,  plus  difficile  à  atteindre  avec  les  moyens  générale- 
ment employés.  Les  aiguilles  des  boussoles  qu'on  met  dans 
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le  circuit  de  la  spirale  sont  lourdes  à  se  déplacer,  et  j^aî  vu 
souvent  le  flacon  diamagnélique  s'approcher  ou  s'éloigner 
de  Télectro-aimant  avant  que  Faiguille  indique  une  varia- 
tion. J'ai  remplacé  avec  avantage  la  boussole  par  un  système 
asiatique  portant  le  miroir  de  Gaussetsur  lequel  Télectro- 
aimant  agissait  directement.  Le  même  observateur  lisait 
presque  en  même  temps  les  traits  du  flacon  et  les  divisions 
de  l'échelle  sur  le  miroir  et  pouvait  aussi   faire  marcher 
le  rhéostat  avec  la  main.  Le  rhéostat  que  j'ai  employé  n*est 
pas  celui  de  Wheatstone,  qui  souvent  n'a  pas  les  contacts 
bien  sùrs^  j'emploie  un   tube  de  verre  en  U,   rempli  de 
mercure,  et  dans  lequel  plonge  un  long  fll  mince  d'acier 
qui  sort  aux  deux  bouts  et  qui,  à  une  extrémité,  est  réuni  à 
un  fil  de  la  pile  5  si  l'autre  extrémité  du  circuit  plonge  dans 
le  mercure,  on  conçoit  facilement  qu'on  j>eut  faire  varier 
à  volonté  la  portion  du  fil  d'acier  parcourue  par  le  cou- 
rant. 

Les  métaux  sur  lesquels  j'ai  expérimenté  et  qui  ont  été 
préparés  par  des  chimistes  habiles,  à  Tétat  de  pureté  et  de 
grande  division,  sont  :  l'or,  l'argent  et  le  cuivre.  L'or  se 
prête  le  mieux  h  ces  expériences  par  la  constance  de  sa 
pureté  et  parce   qu'il  peut  acquérir   par   réchauflement 
et  la  compression  une  grande  condensation  ;  on  Tobtenait 
par  l'action  lente  de  Tacide  oxalique  sur  le  perchlorure 
neutre.    Pour  donner  une  idée  de  l'état   de  division  de 
ce  métal,  je  dirai  que  le  même  volume  d'or,  suivant  l'é- 
tat de  compression,  a  offert  les  poids  suivants  :  iS'^,200; 
2S'^,54o;  4^*^,255  5  62^,076;  ii6%355.  Dans  un  grand  nom- 
bre d'expériences  que  j'ai  lentéessur  l'or,  j'ai  constamment 
trouvé  qu'à  mesure  que  la  poudre  de  ce  métal  est  plus  com- 
primée, les  répulsions  ne  croissent  pas  proportionnellement 
au  poids  du  métal,  mais  dans  un  rapport  qui  diminue  avec 
le  degré  de  condensation  de  la  poudre  métallique.  Ainsi, 
en  appelant  1  le  pouvoir  diamagnétique  de  l'or  à  l'état  de 
sa  plus   grande  compression,  ce   pouvoir  devient    i,36-, 


1,419  1 973.à  mesure  que  Fétat  de  dî  visiondu  métal  augmente. 
L'argent  présente  les  mêmes  propriétés.  Ce  métal  est  ob- 
tenu à  Tétat  de  grande  division  en  décomposant  avec  un 
courant  très-fort  et  avec  des  électrodes  en  argent  pur,  une 
«oluti on  faible  de  nitrate  d'argent.  Par  des  procédés  analo- 
■guesà  ceux  du  lavage  des  minerais,  j'ai  obtenu  de  l'argent  plus 
ou  moins  divisé.  Voici  les  poids  de  cette  poudre  sous  le  même 
volume:  i6',i6o5  iS%57o-,  i6%885-,  3s%2oo5  4S%770.  En 
appelant  i  le  pouvoir  magnétique  de  l'argent  à  l'état  de 
grosse  poudre  cristalline,  ce  pouvoir  devient  1,12  et  arrive 
jusqu^à  i  ,55  pour  le  métal  à  l'état  de  grande  division.  Celte 
recherche  est  très- difficile  pour  le  cuivre,  qui  à  l'état  de 
grande  division  paraît  s'oxyder  facilement.  Nous  savons  (i) 
que  l'oxyde  de  cuivre  est  magnétique  et  que  le  cuivre  est 
repoussé,  et  on  peut  faire  voir,  même  dans  un  cours,  le 
même  cuivre,  tantôt  attiré  et  tantôt  repoussé,  suivant  qu^il 
est  eniployé  oxydé,  en  le  chaufTant  avec  une  lampe,  ou 
réduit  par  l'hydrogène.  Malgré  cette  difficulté,  en  opérant 
rapidement  sur  le  cuivre  provenant  de  l'oxydule  de  cuivre, 
réduit  avec  l'hydrogène  et  refroidi  au  contact  de  ce  gaz,  j'ai 
trouvé  que  son  poqivoir  dia magnétique  est  plus  grand  que 
celui  des  petites  boules  de  cuivre  obtenues  en  fondant  le 
cuivre  divisé  à  la  flamme  du  gaz  oxhydrogène. 

J'ai  déjà  rapporté  dans  Iç  paragraphe  111  de  ce  Mémoire 
que  le  pouvoir  diamagn clique  du  bismuth  ne  varie  pas  avec 
l'état  de  division,  au  moins  pour  les  différents  degrés  de  di- 
vision qu'on  peut  obtenir  par  des  moyens  mécaniques. 
J'ajouterai  maintenant  que  le  soufre,  la  résine,  l'acide  stéa- 
rique,  pris,  soit  à  l'état  solide  et  en  masse,  soit  à  l'état  de 
poudre  plus. ou  moins  fine,  m'ont  toujours  donné  des  for- 
ces répulsives  qui  augmentaient  proportionnellement  aux 
poids.  C'est  donc  pour  les  métaux  seulement,  et  principale- 
meut  pour  les  métaux  bons  conducteurs,  qu'on  réussit  à 


(1)  Cours  sur  ilndaction,  page  u*». 
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prouver  que  le  pouvoir  diamagnétique  augmente  avec  Vétat 
de  division  de  ces  corps. 

Je  n'ai  plus  qu'à  faire  remarquer  que  la  conductibilité  de 
ces  poudres  métalliques  est  d'autant  plus  faible,  qu^ellessont 
moins  denses;  il  n'y  a  qu*à  remplir  un  tube  de  verre  avec 
Tune  de  ces  poudres  et  à  faire  entrer  la  colonne  métallique 
ainsi  obtenue  dans  un  circuit  voltaïque,  et  Ton  verra  la  con- 
ductibilité de  la  colonne,  restant  constante  dans  sa  longueur 
primitive,  augmenter  rapidement  avec  le  degré  de  compres- 
sion. Il  est  facile  d'obtenir  sur  une  feuille  de  papier  à  filtrer 
une  couche  excessivement  mince  d'argent  ou  de  cuivre  :  la 
conductibilité  de  cette  couche,  est  très-faible  et  quelquefois 
nulle,  mais  il  suffit  de  comprimer  un  peu  cette  couche  pour 
qu'elle  acquière  en  môme  temps  la  conductibilité  et  l'éclat 
métalliques. 

En  résumant  les  résultats  de  ces  recherches,  on  doit  con- 
sidérer comme  démontré  par  un  nombre  suffisant  d'expé- 
riences que  le  pouvoir  diamagnétique  de  certains  métaux 
bons  conducteurs  augmente  à  mesure  que  leur  pouvoir 
conducteur  de  V électricité  diminue  par  suite  de  leur  état 
de  division. 
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WOUVEL  APPAREIL  POUR  LES  AAIALYSES  ORGANIQUES; 

Par  m.   BERTHELOT. 


Depuis  Tintroductiou  du  gaz  d'éclairage  dans  les  labora- 
toires, plusieurs  appareils  ont  été  imaginés  dans  le  but 
d'appliquer  ce  combustible  à  l'exécution  des  analyses  orga- 
niques. Mais  ces  appareils  me  paraissent  encore  bien  loin 
d'avoir  atteint  complètement  le  but  auquel  ils  sont  destinés. 

Dans  les  dispositions  les  plus  usilô(îs,la  chaleur  est  produite 
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m  moyen  d'ane  série  de  flaniimcs  isolées,  développées  le  long 
lu  tube  à  analyse.  Entre  deux  de  ces  ilanimes,  et  tout  autour 
de  cbacune  d'elles,  se  produisent  des  courants  d'air  multi- 
plies, sources  d'un  refroidissement  extrêmement  actif  et 
opéré  directement  sur  le  tube  à  aTialyse.  De  là  la  nécessité 
d'envelopper  l'espace  où  ces  flammes  se  produisent  au  moyen 
de  nombreuses  pièces  de  terre  et  de  métal,  de  forme  etd<3 
nature  diverses.  Ces  pièces  s'échauffent  en  même  temps  que 
le  tube  à  analyse,  par  l'effet  du  gaz  enflammé,  et  leur 
rayonnement  est  indispensable  pour  compenser  Teffet  des 
certes  de  chaleur  dues  aux  courants  d'air.  Ainsi,  pour  maiii^ 
:enir  au  rouge  le  tube  à  analyse,  il  est  nécessaire  de  porter 
I  la  même  température  une  masse  de  terre  et  de  métal  trente 
i  quarante  fois  aussi  considérable.  De  là  les  dispositions 
compliquées  données  aux  appareils  et  l'emploi  d'une  quant- 
ité de  combustible  relativement  énorme,  doublement 
;ênante  pour  les  opérateurs,  tant  par  le  rayonnement  des 
lièces  massives  fortement  échauffées,  que  par  le  volume 
:onsidérable  des  produits  gazeux  délétères  auxquels  laconi- 
kustion  donne  naissance. 

En  réfléchissant  aux  motifs  de  celle  complication  des 
ippareils  actuels,  j'ai  été  conduit  à  imaginer  un  appareil 
)lus  simple  fondé  sur  certains  principes  nouveaux  et  qui  me 
)arait  à  l'abri  de  la  plupart  des  reproches  précédents.  Il 
luflSt  de  modifier  la  forme  des  lampes  destinées  à  fournir  le 
jaz  combustible,  de  façon  à  envelopper  le  tube  à  analyser 
lans  une  flamme  continue,  rabattue  sur  ce  tube  par  les  cou- 
'anls  d'air  eux-mêmes,  au  lieu  d'être  divisée  par  eux  en  une 
multitude  de  flammes  isolées.  On  atteint  le  but  en  produi- 
sant les  courants  gazeux  pavallèletnent  au  tube  et  en  les 
rendant  solidaires  entre  eux. 

Mon  appareil  se  compose  seulement  de  douze  pièces, 
toutes  mobiles  et  indépendantes  :  six  lampes  semblables,  six 
<^6eminées  semblables. 

Lampes^  PI,  I-i,fig-  i-  2  et  3.   (^.haque  lampe  est  formée 
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par  trois  cylindres  de  tôle  (AAA),  creux,  pa4*allèles,  dispo- 
sés horizontalement^  portés  sur  un  pied  creux  commuD. 

Chacun  des  cylindres  est  long  de  i5o  millimètres,  et  son 
diamètre  extérieur  est  égal  à  aS  millimètres;  ses  bases  sont 
fermées  par  deux  plaques  de  tôle.  11  est  périmé  de  très-petits 
trous,  Jîg.  2  et  3,  disposés  tout  autour  sur  huit  raugées 
parallèles  à  l'axe  ;  les  bases  sont  percées  de  trous  semblables, 
flg.  j .  Au  milieu  de  la  surface  inférieure  du  cylindre,  se 
trouve  un  trou  beaucoup  pliis  large  dans  lequel  s'engage  un 
tube  C  destiné  à  introduire  le  gaz.  Le  diamètre  de  ce  tube 
doit  être  réglé  avec  beaucoup  de  soin.  Au  besoin,  on  modifie 
la  section  d'écoulement  en  y  introduisant  des  feuilles  miuces 
et  roulées  de  clinquant. 

Chaque  lampe  porte  trois  cylindres  de  ce  genre,  paral- 
lèles; les  axes  des  deux  cylindres  extérieurs  sont  situés  sur 
un  mêrne  plan  horizontal,  celui  du  cylindre  intermédiaire 
est  situé  sur  un  autre  plan  horizontal,  i5  millimètres  plus 
bas  que  les  deux  autres.  La  dislance  horizontale  entre  l'axe 
de  chaque  cylindre  et  celui  du  cylindre  voisin  est  égale  à 
28  millimètres,  ce  qui  laisse  entre  les  cylindres,  pris  deux  à 
deux,  un  intervalle  convenable  pour  les  courants  gazeux. 

Chaque  lampe  est  munie  d'un  tube  latéral  à  robinet  uni- 
que, destiné  à  y  conduire  le  gaz.  Il  suffît  d'enflammer  ce 
dernier  à  la  surface  des  cylindres  pour,  obtenir,  suivant 
l'ouverture  des  robinets,  tantôt  une  infinité  de  très-petites 
flammes  bleuâtres,  tantôt  une  grande  flamme  verticale  com- 
mune aux  trois  cylindres  juxtaposés.  C'est  au  point  de 
jonction  des  flammes  qui  s'élèvent  des  trois  cylindres  qu'il 
convient  de  placer  le  tube  à  analyse  T,/ïg:.  1  et  4.  Dans  mon 
appareil,  ce  point  est  situé  à  4p  millimètres  environ  au- 
dessus  de  l'axe  du  cylindre  central. 

Cheminées^  fig,  i  et  4-  Chaque  lampe  a  sa  cheminée  in- 
dépendante, laquelle,  règle  et  abrite  la  flamme  et  supports 
en  même  temps  le  tube  à  analyse. 

Cette  cheminée  KK  est  formée  par  une  simple  feuille  ^^' 
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tôle  pliée  en  forme  d'U  renversé,  ouverlc  par  en  bas,  ar- 
rondie par  en  haut,  portée  sur  quatre  pattes  de  tôle.  La  lon- 
*  gueur  delà  cheminée  est  égale  h  celle  des  cylindres  (if)  cen- 
timètres) ;  sa  hauteur  est  de  1 8  centimètres  ;  sa  largeur,  déter- 
minée parcelle  des  lampes,  est  un  peu  supérieure  à  i  déci- 
mètre .  A  son  sommet,  la  cheminée  porte  une  longue  fente  F, 
fig.  4)  horizontale,  destinée  à  l'écoulement  des  gaz  brûlés. 

Vers  chacune  de  ses  extrémités  ouvertes,  la  cheminée  est 
percée  de  deux  trous  situés  à  la  même  hauteur  et  destinés 
à  recevoir  un  gros  fil  de  fer  HH,/i^'.  i  et  4vqtii  la  traverse 
dans  toute  sa  largeur,  suivant  une  direction  perpendiculaire 
à  Taxe  du  tube  à  analyse.  Ces  deux  fils  de  fer,  dont  on  règle 
à  volonté  la  hauteur  et  la  courbure,  servent  de  support  au 
tube  à  analyse  T.  On  peut  faire  varier  la  hauteur  de  celui- 
ci  en  augmentant  ou  en  diminuant  la  courbure  des  fils  de 
fer  et  la  longueur  de  ces  fils  dans  la  portion  qui  se  trouve 
engagée  dans  l'intérieur  de  la  cheminée.  A  cette  fin,  Tune 
des  extrémités  de  chaque  fil  se  prolonge  librement  à  Texte- 
rieur. 

Les  six  lampes  et  les  six  cheminées  correspondantes  étant 
placées  bout  à  bout  forment  un  système  complet  (i).  Le  tube 
à  analyse  étant  supporté  sur  les  douze  fils  de  fer  transver- 
saux, peut  être  enveloppé  à  volonté  par  une  flamme  conti- 
nue dans  toute  sa  longueur,  ou  bien  dans  Tune  quelconque 
de  ses  parties.  On  peut  d'ailleurs  régler  le  feu  de  chaque 
lampe  isolée  et  élever  la  température  d'une  manière  aussi 
régulière,  aussi  progressive  que  possible,  en  opérant  d'abord 
par  le  rayonnement  de  flammes  à  peine  visibles,  et  en  ter- 
minant par  l'action  directe  d'une  fiamme  assez  intense  pour 
ramollir  le  verre.  L'échaufiement  est  aussi  régulier  que  sur 
la  grille  à  charbon,  et  se  dirige  aisément  par  le  jeu  d'un 
robinet  plus  ou  moins  ouvert,  ou  même  alternativement 


(i)  Cinq  lampes  sunisenleii  général,  cuniine  Tindique  ia  fig-  5.  La  sixième 
)ami>e  ost  rôscrvéu  aux  cas  exceptiunncl^. 
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ouvert  ei  refermé.  La  uaturc  métallique  des  cylindres  per- 
met d  opérer  à  volonté  un  refroidissement  très-rapide  des 
pièces  de  Tappareil,  circonstance  fort  utile  pour  la  marche' 
régulière  des  combustions.  Quant  aux  petites  précautions 
réclamées  par  l'usage  de  cet  appareil,  son  emploi  les  ensei- 
gnera bien  vite  et  mieux  que  toute  description. 

La  chaleur  rayonnante  des  flammes  n'incommode  point 
l'opérateur,  car  les  cheminées  de  tôle  s'échauffent  à  peine, 
ce  qui  prouve  combien  il  y  a  peu  de  chaleur  perdue. 

La  quantité  de  gaz  nécessaire  pour  une  analyse  varie  en- 
tre I  mètre  cube  et  i  7  mètre  cube.  Les  analyses  s'exécutent 
d'ailleurs  avec  une  extrême  régularité,  et  dans  les  conditions 
normales  d'une  combustion  totale. 

J'ai  éprouvé  cet  appareil  par  des  analyses  de  camphre  et 
d'acide  stéarique,  matières  dont  la  combustion  présente  des 
difficultés  exceptionnelles  bien  connues  des  chimistes  (i). 
Deux  autres  personnes,  opérant  avec  le  même  appareil^ 
sont  également  arrivées  à  d'excellents  résultats. 

C'est  maintenant  aux  chimistes  qu'il  convient  de  juger, 
par  leur  expérience  personnelle,  l'appareil  que  je  leur 
propose,  après  en  avoir  éprouvé  avec  soin  l'application  (2). 

Explication  de  la  Planche  1. 

Fig,  I.  Coupe  verticale  perpendiculaire  à  l'axe  de  l'ap- 
pareil. 

A  A,  cylindres  de  tôle. 

ce,  tubes  qui  amènent  le  gaz  dans  les  cylindres. 

ï,  tube  à  analyse. 

HH,  fil  de  fer  qui  le  supporte. 

(1)    0,206  d'acide  stéarique  ont  fourni  : 
o,235  d'eau  et 
0,57.5  d'acide  carbonique,  d'où 

C 76, 1   \       Ce  sont  les  nombres  mêmes  indrqués 

H 12,7  (   par  la  formule  C^IP-'O^ 

('2)  Mes  appareils  ont  été  exécutés  par  M.  Wiessncgg,  ferblantier,  place 
Sorbonne,  h  Paris,  <lont  les  savants  connaissent  bien  le  soin  et  Thabilclé. 


(  219  ) 

K,  cheminée. 

F,  fente  supérieure  par  laquelle  monte  la  flamme. 

Fig*  2.  Projection  horizontale  d'une  lampe. 

Fig,  3.  Lampe  vue  en  perspective. 

Fig.  4*  Cheminée  vue  en  perspective. 

Fig,  5.  Disposition  générale  de  Tappareil. 

QQQ,  caoutchoucs  qui  joignent  les  lampes  avec  la  rampe 
ireuse  RR. 

RR,  rampe  creuse  unie  par  un  gros  caoutchoup  avec  la 
londuitede  gaz. 
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NOTE  SUR  LA  FORME  CRISTALLINE  ET  LES  PROPRIÉTÉS 

OPTIQUES  DU  CAMPHRE; 

Par  m.  a.   des  CLOIZEAUX. 


Le  camphre  ordinaire  du  commerce  ou  des  Laurinées  se 
irésente  habituellement  en  masses  cristallines  tellement 
onfusçs,  qu'on  n'a  jamais  pu  jusqu'ici  en  faire  une  étude 
ristallographique  exacte,  et  qu'en  général  on  l'a  simple- 
lient  indiqué  comme  appartenant  au  système  cubique.  On 
»eut  cependant  obtenir  des  cristaux  de  camphre  parfaite- 
lient  définis  en  l'abandonnant  à  la  température  ambiante 
[ans  un  vase  clos  où  la  sublimation  se  fait  excessivement 
entement. 

M.  Robiquet  m' ayant  récemment  communiqué  des  cris- 
aux  qui  ont  mis  près  de  trois  ans  à  se  former  par  un  pro- 
:édé  de  ce  genre,  j'ai  pu  facilement  déterminer  leurs  pro- 
priétés optiques  et  cristallographiqucs.  Ces  cristaux  se  pré- 
sentent en  lames  hexagonales  parfaitement  limpides,  dont 
quelques-unes  atteignent  jusqu'à  7  et  8  millimètres  de  dia- 
mètre, sur  une  épaisseur  qui  ne  dépasse  guère  2  milli- 
mètres, et  qui  varie  ordinairement  entre  7  et{  millimètre. 
-'Cur forme  se  compose  d'un  prisme  hexagonal  rognlif  r  très- 
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court,  surmonté  par  une  pyramide  hexagonale  &'  tronquée 
par  une  large  base.  La  moyenne  d^un  grand  nombre  de 
mesures  m'a  donné  118*^9' pour  Tîncidence  de  la  base  sur 
les  faces  de  la  pyramide;  cette  pyramide  est,  comme  on 
peut  le  remarquer,  identique  à  la  forme  dominante  de  Tio- 
dure  d'argent  et  du  sulfuie  de  cadmium. 

La  double  réfraction  n'est  pas  très- énergique,  et  dans 
des  lames  de  7  à  j  de  millimètre  d'épaisseur,  le  microscope 
d'Amici  ne  fait  voir  que  le  premier  anneau  traversé  par 
une  belle  croix  noire.  La  compensation  parla  lame  de  mica 
montre  que  la  substance  est  négalwe» 

L'exemple  du  sulfate  de  strychnine  octaédrique  m'avait 
fait  supposer  que  les  cristaux  de  camphre  dont  la  dissolu- 
tion possède  un  pouvoir  rotatoîre  si  énergique,  offriraient 
aussi  la  polarisation  circulaire  (1)  :  cette  opinion  paraissait 
d'autant  plus  vraisemblable,  que  le  camphre  liquéfié  par  la 
chaleur  possède  le  pouvoir  rolatoire;   mais   Texpérieuce 
prouve  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  du  camphre  cristallisé;  car, 
en  combinant,  tantôt  des  lames  isolées,  tantôt  des  piles  de 
lames.bien  pures,  de  plus  de  4  millimètres  d'épaisseur,  avec 
une  plaque  de  quartz  à  deux  rotations,  il  m'a  été  impossible 
de  découvrir  la  moindre  altération  dans  la  teinte  normale 
de  celte  plaque  (2). 

D'après  les  observations  de  M.  Marbach  et  d'après  les 
miennes,  on  connaît  donc  maintenant  : 

1^.  Des  dissolutions  inactwes  fournissant  des  cristaux 
actifs  (chlorate  de  soude)  ; 

2^.  Des  dissolutions  actwes  fournissant  des  cristaux  af- 
tifs  (sulfate  de  strychnine  octaédrique)  -, 

3**.  Des   dissolutions    actwes  fournissant    des   cristaux 

(i)  M.  Bertbelot  a  bien  voulu  s^assurer  que  la  dissolution  des  cristaux  de 
camphre  sur  lesquels  j'ai  opéré  offrait  les  mômes  phénomènes  rotatoires 
que  le  camphre  normal. 

(i)  La  déviation  imprimée  au  plan  de  polarisation  par  le  camphre  fondu 
pris  SOUK  cette  épai&seur  aurait  été  d^cnviron  a  degrés. 
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inactifs,  soît  qu'en  réalité  ces  cristaux  ne  }K)ssèi1eiU  pas  la 
polarisation  ^rolatoire,  soit  qu'ils  la  possèdent  seulement 
dans  des  directions  où  elle  ne  peut  être  mise  en  évidence 
(camphre) . 
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EXPÉRIENCES  RELATIVES  A  L'IKFLUENCE  DE  LA  CHALEUR 
•ANS  LES  PHÉNOMÈNES  CAPILLAIRES; 

Par  m.  Ch.  DRION. 


Si  dans  un  tube  de  verre  à  parois  très-épaisses, yï^.  1(1)» 
on  enferme  une  certaine  quantité  d'acide  sulfureux  liquide 
ou  d'éther  chlorhydrique,  ainsi  qu'un  tube  capillaire  ou- 
vert à  ses  deux  extrémités  et  plongeant  par  Tune  d'elles 
dans  le  liquide;  si  Ton  échauffe  ensuite  graduellement  ce 
petit  appareil  dans  un  bain  d'huile  transparente  jusqu'à  la 
température  de  vaporisation  totale  de  l'acide  ou  de  l'éther, 
OD  voit  le  ménisque  capillaire,  d'abord  soulevé  de  quelques 
millimètres  au-dessus  du  niveau  extérieur,  s'abaisser  peu  à 
peu  et  apparaître  bientôt  fortement  déprimé  au-dessous  de 
ce  niveau,  sans  cesser  toutefois  d'être  concave. 

Cette  expérience,  que  j'ai  fait  connaître  dans  un  Note 
présentée  à  l'Académie  des  Sciences  le  7  février  iSSp,  m'a 
semblé  tout  d'abord  difficile  à  interpréter  dans  les  théories 
ordinaires  de  la  capillarité,  lesquelles  établissent  une  rela- 
tion constante  entre  la  forme  concave  ou  convexe  du  mé- 
nisque et  l'ascension  ou  la  dépression  du  liquide  dans  le 
tube  capillaire.  Elle  était  d'ailleurs  en  complète  opposition 
avec  les  résultats  obtenus  par  M.Wolf  en  opérant  sur  l'éther 
Ordinaire  dans  des  conditions  semblables  (2). 

(1)  Voir  les  fg.  I,  2,  3,  4,  page  226. 

(1)  WoLF,  «  De  Piofluencc  de  la  température  sur  les  phénomènes  qui  80 
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Pour  cotte  doiihle  raison,  j'ai  cru  devoir  la  répéter  en 
ayant  soin  d'ailleurs  de  régler  la  température  de  manière  à 
compliquer  le  moins  possible  les  phénomènes  observés  des 
effets  dus  aux  différences  de  densité  que  produit  l'énorme 
dilatabilité  des  liquides  au  voisinage  de  leur  point  de  vapo- 
risation totale.  Ces  nouvelles  recherches  ont  été  effectuées 
sur  l'acide  sulfureux  liquide,  sur  l'élher  chlorhydrique  et 
sur  Téther  ordinaire.  Chaque  substance  a  été  expérimentée 
un  grand  nombre  de  fois;  j'ai  varié  autant  que  possible  le 
le  mode  d'éclai rement  du  ménisque,  employant  tour  à  tour 
la  lumière  d'une  bonne  lampe  munie  d'un  globe  dépoli  ou 
celle  des  nuées  ;  les  observations  ont  été  faites,  tantôt  avec 
une  lunette  de  cathétomètre  et  tantôt  avec  une  lunette  d'un 
grossissement  moindre,  mais  embrassant  un  champ  de  vi- 
sion beaucoup  plus  grand. 

I.  —  J'ai  cherché  d'abord  si  une  élévation  de  tempéra- 
ture suffisante  détermine  réellement,  ainsi  que  l'avait  an- 
noncé, M.  Wolf,  un  changement  dans  le  sens  de  la  courbure 
du  ménisque  5  en  d'autres  termes,  si  ce  dernier,  concave  à 
la  température  ordinaire,  peut  devenir  successivement  plan, 
puis  convexe,  à  mesure  qu'on  approche  du  point  de  vapo- 
risation totale.  Parmi  les  nombreuses  expériences  que  j'ai 
faites  pour  résoudre  cette  question,  et  qui  toutes  ont  con- 
duit au  même  résultat,  je  décrirai  la  suivante,  effectuée  sur 
Téther  ordinaire  parfaitement  pur. 

Le  liquide  a  été  introduit  dans  un  tube  de  verre  de  2  mil- 
limètres de  diamètre  intérieur,  fig,  2  \  après  avoir  expulsé 
l'air  par  l'ébullition  de  l'éther,  on  a  scellé  le  tube  h  la 
lampe.  La  colonne  liquide  occupait  à  la  température  ordi- 
naire un  peu  plus  du  tiers  de  la  capacité  totale.  Ce  petit 
appareil  a  été  suspendu  à  côté  d'un  thermomètre  Irès-sen- 
sible,  dans  Taxe  d'une  cloche  de  verre  renversée  contenant 


passent  dans  les  tubes  capillaires.  »   Annales  de  Chimie  et    de  Physique^ 
tome  XLIX,  page  23o. 
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un  litre  environ  d'huile  d'olive  vierge  (i)  -,  la  cloehe  elle- 
même  était  disposée  sur  un  fourneau  à  gaz  dont  on  réglait 
aisément  le  feu  au  moyen  d'un  robinet  placé  à  portée  de  la 
main.  On  observait  le  ménisque  à  une  petite  distance,  au 
moyen  de  la  lunette. 

A  mesure  que  la  température  s'élève,  la  courbure  de  la 
surface  terminale  du  liquide  diminue;  vers  i85  degrés,  elle 
est  à  peine  sensible,  et  le  ménisque  n'apparaît  plus  que 
comme  une  ligne  droite  faiblement  relevée  sur  les  bords. 
A  ce  moment,  j'ai  diminué  le  feu,  de  manière  à  ne  faire 
monter  le  thermomètre  qu'avec  une  extrême  lenteur.  A 
190  degrés,  on  ne  distinguait  plus  aucun  indice  de  cour- 
bure ;  en  même  temps ,  une  sorte  de  nuage  opaque  a  pris 
naissance  de  part  et  d'autre  de  la  ligne  terminale  5  ce  nuage 
s'est  étendu  graduellement  des  deux  côtés,  en  se  dissolvant 
pour  ainsi  dire  dans  le  liquide  et  dans  la  vapeur;la  ligne  ter- 
minale de  moins  en  moins  apparente,  a  cessé  d'être  visible 
à  190^,5.  Jusqu'au  dernier  moment,  elle  est  restée  parfai- 
tement plane. 

J'ai  ensuite  laissé  refroidir  lentement  le  bain  d'huile;  les 
mêmes  apparences  se  sont  reproduites,  mais  dans  l'ordre 
inverse.  A  l'instant  où  le  ménisque  réapparaît  au  milieu 
du  brouillard  qui  l'environne,  il  est  impossible  d'y  recon- 
naître aucune  courbure,  ni  dans  im  sens  ni  dans  l'autre; 
il  se  projette  dans  le  champ  de  la  vision,  sous  la  forme 
d'une  petite  ligne  noire  très-déliée,  rigoureusement  per- 
pendiculaire au  bord  vertical  du  tube. 

Lorsqu'on  approche  de  la  température  de  190  degrés,  la 
dilatation  du  liquide  volatil  devient  extrêmement  rapide;  à 
190  déjà,  malgré  la  grande  densité  de  la  vapeur  à  ce  moment, 

(1)  L^huile  d'olive  de  première  qualité,  telle  qu'on  la  trouve  dans  le  coin- 
Bieree,  me  semble  être  supérieure  à  toute  autre  espèce  d^huile  pour  ce  genre 
d'expériences;  elle  peut  être  maintenue  pendant  plusieurs  journées  à  une 
température  voisine  de  200  degrés,  sans  perdre  sensiblement  de  sa  trauspa- 
reuce. 
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la  colonue  liquide  était  une  fois  et  demie  aussi  longue  qu'à  la 
température  ordinaire;  mais  elle  atteiut  une  grandeur  vrai- 
ment surprenante  à  partir  de  Tinstant  où  le  nuage  opaque 
apparaît;  lorsqu'on  est  sur  le  point  d'arriver  à  la  vaporisa- 
tion totale,  le  ménisque  s'élève  si  vite  dans  le  tube  capil- 
laire, qu'il  devient  presque  impossible  de  le  suivre  à  l'aide 
de  la  lunette  en  faisant  marcher  la  vis  de  rappel  des  petits 
mouvements.   Je  ferai  observer  néanmoins  que  cet  effet 
de  la  dilatation  ne  se  manifesterait  pas  si  le  volume  du 
liquide  a  la  température  ordinaire  était  notablement  infé- 
rieur au  tiers  de  la  capacité  totale  du  tube;  car  alors  ce 
volume  diminuerait  par  suite  de  la  vaporisation  plus  qu'il 
n'augmenterait  pas  le  fait  de  la  dilatation. 

Lorsque  dans  l'expérience  précédente  la  courbure  du  mé- 
nisque est  devenue  insensible,  on  peut,  pourvu  que  l'œil  se 
trouve  placé  légèrement  au-dessus  du  plan  de  la  surface  ter- 
minale, apercevoir  tous  les  points  de  celte  surface.  Son  bord 
postérieur  se  projette  alors  dans  le  champ  de  la  vision 
comme  une  ligne  fortement  convexe  et  vivement  éclairée; 
quand  on  observe  à  l'aide  d'une  lunette  de  cathétomètre, 
dont  le  grossissement  est  très-fort  et  le  champ  peu  éclairé, 
et  lorsque  le  bain  d'huile  est  d'une  transparence  imparfaite, 
l'ensemble  représente  exactement  une  colonne  liquide  ter- 
minée par  une  surface  convexe,  ^^.  3.  Mais  l'illusion  dis- 
paraît quand  le  grossissement  est  moins  considérable  et 
l'huile  très-limpide;  on  aperçoit  alors  aussi  le  bord  anté- 
rieur moins  éclairé  de  la  surface  terminale;  celle-ci  d'ail- 
leurs, dans  des  conditions  convenables  d'éclairement,  ap- 
paraît colorée  par  réflexion  d'une  couleur  différente  de 
celle  des  parties  environnantes.  Dans  ma  conviction, 
M.  Wolf,  qui  a  fait  usage  d'huile  de  lin ,  substance  bien 
moins  transparente  vers  200  degrés  que  Fliuile  d'olive, 
et  qui  s'est  constamment  servi  d'une  lunette  de  cathéto- 
mètre, a  dû  être  trompé  par  les  apparences  que  je  viens 
de  décrire. 
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Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  des  essais  tout  semblables 
ont  été  exécutés  sur  Téihcr  chlorhydrique  et  sur  Tacide 
sulfureux;  toujours  le  ménisque  a  paru  rigoureusement 
plan  au  momeut  où  le  liquide  s'est  converti  entièrement 
en  vapeur.  Pour  Téther  chlorhydrique,  cette  conversion  s'est 
produite^  184  degrés;  pour  Tacide sulfureux,  à  167  degrés. 
II.  —  Ce  premier  point  éclairci',  j'ai  repris  l'appareil 
décrit  en  commençant,^gf.  i,  afin  de  rechercher  quelle  est, 
un  peu  avant  la  vaporisation  totale,  la  position  du  ménisque 
capillaire  par  rapport  au  niveau  du  liquide  extérieur.  Ici 
encore  j'ai  opéré  tour  à  tour  sur  les  trois  liquides  précé- 
demment nommés  ;  ils  se  sont  tous  trois  comportés  exacte* 
ment  de  la  même  façon.  En  rapprochant  les  résultats  d'un 
trèft-grand  nombre  d'expériences,  on  arrive  à  établir  les 
faits  suivants. 

i^.  Quand  la  température  s'élève  avec  une  certaine  ra- 
pidité jusqu'au  point  de  vaporisation  totale,  le  ménisque 
capillaire  apparaît  déprimé  au-dessous  du  niveau  extérieur, 
bien  avant  que  l'on  ait  atteint  cette  limite;  il  est  toujours 
concave,  jusqu'au  moment  où  il  commence  à  se  voiler 
pour  disparaître  ensuite  :  à  cet  instant  il  est  plan. 

a^.  Mais  si  l'on  ralentit  la  marche  ascendante  du  ther- 
momètre à  mesure  qu'on  approche  du  changement  d'état  du 
liquide,  la  dépression  du  ménisque  se  produit  à  une  tempé- 
rature d'autant  plus  élevée,  que  cette  marche  est  plus  lente. 
Quand  on  réussit,  à  force  de  tâtonnements,  à  détermijier 
un  maximum  longtemps  stationnaire,  à  une  température 
supérieure  d'une  très-petite  fraction  de  degré  à  celle  de  la 
vaporisation  totale,  en  sorte  qu'on  n'atteigne  cette  dernière 
qu'avec  une  excessive  lenteur,  la  dépression  ne  se  manifeste 
qu'à  l'instant  où  le  ménisque  devenu  plan  commence  à  se 
voiler;  alors  la  dilatabilité  du  liquide  (si  toutefois  on  peut 
encore  donner  ce  nom  à  une  masse  dont  les  molécules  sont 
dans  un  état  d'équilibre  aussi  instable),  ainsi  que  je  l'ai 
établi  plus  haut,  est  d*un  ordre  de  grandeur  si  énorme, 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phrs. .  3»  si^rie,  t.  LVI  .  f  Juin  liJfig. .  I  5 
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qù'ane  diflerence  de  lempéralure  insensible  au  meilleur 
thermomètre  doit  produire  entre  le  liquide  contenu  dans 
le  tube  capillaire  et  le  liquide  extérieur  une  différence  de 
densité  suffisante  pour  expliquer  la  dépression  observée. 

3^.  Si  enfin,  quand  le  ménisque  capillaire,  après  une 
période  lentement  ascendante  de  température,  apparaît 
au-dessous  du  niveau  du  liquide  extérieur,  on  vient  à  faire 
baisser  la  température  du  bain  d'huile,  au  bout  de  quelques 
instants  ce  ménisque  se  rapproche  du  plan  du  niveau  exté- 
rieur et  s'élève  au-dessus  de  lui,  lors  même  qu*on  ne  se 
trouve  pas  à  plus  d'un  demi-<iegré  environ  de  la  température 
de  vaporisation  totale. 

4^.  Les  expériences  précédentes  réussiront  d'autant  plus 
facilement,  que  les  parois  du  tube  capillaire  enfermé  dans 
l'appareil  sont  moins  épaisses  et  que,  en  conséquence,  l'é- 
quilibre de  température  est  moins  lent  à  s'établir. 

5^.  Un  siphon,  Jig,  4)  à  branches  de  diamètres  très-iné- 
gaux, contenant  de  l'éther  chlorhydrique  et  renfermé  dans 


Fig.  Q. 

A 


y 


Fig.  3. 


Fig.  4. 


un  tube  dans  lequel  on  avait  introduit  une  certaine  quan- 
tité du  même  liquide,  ayant  été  porté  à  des  températures 
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voisines  de  la  vaporisation  totale,  a  fourni  des  résultats  par- 
faitement d'accord  avec  les  précédents. 

U  me  semble  ressortir  de  ces  faits,  que  si,  jusqu'au  mo- 
ment de  la  vaporisation  totale,  on  parvenait  à  maintenir 
rigoureusement  Téquilibre  de  température  entre  le  liquide 
renfermé  dans  le  tube  capillaire  et  le  liquide  extérieur,  on 
verrait  le  ménisque^  concave  et  relevé  tant  qu'on  n'aurait 
pas  atteint  cette  limite  ;  enfin,  qu'à  Tinstant  précis  du  chan- 
gement d'état,  les  deux  niveaux  apparaîtraient  confondus 
sur  un  seul  et  même  plan  horizontal. 

Ces  expériences  exigent,  pour  donner  des  résultats  con- 
cluants, que  l'opérateur  puisse  régler  avec  une  extrême 
précision  la  marche  de  la  température.  On  n'y  arrive,  je 
crois,  avec  certitude,  qu'en  se  servant  du  gaz  comme  moven 
de  chauffage.  La  condition  précédemment  énoncée  ne  me 
parait  pas  avoir  été  remplie  d'une  manière  suffisante  dans 
les  recherches  de  M.  Wolf^  ce  physicien  reconnaît,  en 
effet,  qu'au  delà  de  loo  degrés  il  n'a  pu  suivre  la  loi  du  dé- 
croissement  de  la  hauteur  capillaire,  «  à  cause  de  l'extrême 
difficulté  que  l'on  éprouve  à  maintenir  la  température  con- 
stante pendant  la  durée  de  l'observation  (i).  »  On  ignorait 
d'ailleurs  encore,  à  l'époque  où  il  a  publié  ses  recherches, 
combien  la  dilatation  des  liquides  volatils  augmente  avec  la 
température  et  l'on  3e  trouvait  par  suite  tout  naturellement 
conduit,  ainsi  que  je  l'ai  fait  moi-même  dans  ma  Note  du 
7  février,  à  attribuer  la  dépression  du  ménisque  à  un  chan- 
gement survenu  dans  l'action  capillaire. 

ni.  Je  crois  donc  pouvoir  tirer  de  ce  travail  les  conclu- 
sions  suivantes  : 

i^.  Que,  pour  les  liquides  étudiés,  le  ménisque  capillaire 
demeure  concave  jusqu'au  moment  de  la  vaporisation  totale 
et  que  sa  forme  limite,  à  cet  instant,  est  la  forme  plane; 

2".  Que,  pour  ces  mêmes  liquides,  ainsi  que  l'avait  an- 


(i)  Mémoire  cilé,  paffes  afîg  et  270. 


i5. 
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noucé  M.  Wolf,  Tasceusion  capillaire  et  la  courbure  du 
ménisque  diminuent  à  mesure  que  la  température  s'élève, 
jusqu'au  moment  de  la  conversion  complète  du  liquide  en 
vapeur  ; 

3^.  Que  le  changement  d'ascension  en  dépressiou,  au 
voisinage  de  ce  point,  n'est  qu'un  effet  de  l'énorme  dilata- 
bilité du  liquide^  et  que,  si  l'équilibre  de  température 
pouvait  être  maintenu  dans  toute  la  masse,  on  verrait  les 
niveaux  se  confondre  sur  un  seul  et  même  plan,  au  moment 
où  le  liquide  tout  entier  se  convertit  en  vapeur. 


MÉMOIRES  SUR  LA  CHIMIE  PURLIÉS  A  LITRANGER. 


E^LTRAiTS  PAR  M.  Adolphr  WUHTZ. 


Transformation  de  Tacide  lactique  en  acide  propionique  ; 

par  M.  C.  Ulrich  (i). 

l^!Ln  traitant  le  lactatc  de  chaux  par  le  perchlorure  de 
phosphore,  M.  Wurtz  a  obtenu  récemment  un  chlorure, 
C*H*0'C1*,  qu'il  a  nommé  chlorure  de  lactyle  (2). 
M.  Kolbe  a  pensé  que  ce  chlorure  devait  être  identique 
au  chlorure  de  propionyle  chloré,  C*  (H*C1)0*,  Cl,  dé- 
rivé du  chlorure  de  propionyle  (propioxyle)  C*  H'O',  Cl, 
et  homologue  avec  le  chlorure  d'acétyle  chloré.  M.  Ulrich 
s'est  chargé  de  vérifier  cette  supposition  par  l'expérience. 

Lorsqu'on  décompose  par  l'eau  le  mélange  de  chlorure 


(i)  Annalen  der  Chemic  und  Pharmacie,  lomc  CIX,  pafju  a68  (nouvelle  sé- 
rie, tome  XXXIll);  mars  iSGq. 

(2)  Comptes  rendus,  tome  XL VI,  page  \7i%. 
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de  lactyle  et  de  chloroxyde  de  phosphore,  et  qu'on  soumet 
la  liqueur  à  la  distillation,  il  passe  avec  de  Tacide  chlorhy- 
drique  de  Tacide  chloropropionique.  En  saturant  la  li- 
queur h  froid  par  du  carbonate  d'argent,  on  obtient  du 
chlorure  et  du  chloropropionate  d'argent.  Ce  dernier  sel, 
beaucoup  plus  soluble  que  Je  propionate,  se  sépare  en 
beaux  prismes  quadrilatères,  incolores,  lorsqu'on  évapore 
la  liqueur  dans  le  vide.  Il  referme  C*H*ClAgO*.  Sou- 
mis à  Tébullition  avec  l'eau,  il  laisse  déposer  du  chlorure 
d'argent,  et  il  se  produit  sans  doute  de  l'acide  lactique. 
L'acide  chloropropionique  se  forme  évidemment  par  la 
décomposition  du  chlorure  de  propionyle  chloré  avec  de 
Feau  en  vertu  d'une  réaction  tout  à  fait  analogue  à  celle 
qui  donne  naissance  à  l'éther  chloropropionique  (éther 
chlprolactique  de  M.  Wurtz)  : 

O  H«  O»  Cl»  +  H»  O»  =  C«  H»  Cl  O*  -h  H  Cl . 

Chlorure  de  propiooyie  chloré  Ac.  «bloropropioniqut*. 
(  chlorure  de  laciy  le  ). 

C«  H*  0'  Cl'  -f-  e  H«  O^  =  C«  H*  (C«  H»  )  Cl  0»  -f^  H  Cl. 

Ether  chloropropionique 
(éiher  cblorolactique). 

La  '  liqueur  d'où  l'ou  a  séparé  l'acide  chloropropionique 
par  la  •  distillation  ne  renferme  pas  une  trace  d'acide 
lactique.  Celui-ci  ne  se  régénère  que  dans  le  cas  où  un 
alcali,  ou  en  général  une  base  forte,  coopère  dans  la  décom- 
position du  chlorure  de  propionyle  chloré  (chlorure  de  lac- 

L'acide  chloropropionique  lui-même  est  beaucoup  moins 

(i)  Voici  dans  quelles  circonstances  j^ai  réj^énéré  Pacide  lactique  avec  le 
chlorure  de  laciy  le.  Ce  chlorure  encore  mélangé  avec  du  chloroxyde  de  phos- 
phore a  été  décomposé  par  feau,  et  la  solution  a  été  traitée  à  cband  par 
Toxyde  d^argerit.  Le  sel  d^argent  formé  a  été  converti  en  sel  do  chaux  qui  a 
été  dissous  dans  ralcool.  La  solution  alcoolique  précipiU*e  par  Péihcr  a 
donné  un  sel  de  chaux  qui  a  été  desscché  à  i  lo  dpgrcs  et  soumi»  à  Panalyse  : 
06(^,327  de  matière  ont  donné  o,2o5  de  sulfate  de  chaux.  Le  sel  analysé  rcn- 
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volatil  que  Tacide  propionique  et  possède  une  odeur  ana-^ 
logue  à  celle  de  Facide  trichloracétique. 

Sous  rinfluence  de  l'hydrogène  naissant,  il  se  convertit 
en  acide  propionique.  Pour  effectuer  cette  substitution 
inverse,  il  suffit  de  faire  arriver  dans  un  vase  renfer- 
mant de  Teau  froide  et  du  zinc  en  grenaille,  le  chlorure 
de  chloropropionyle  brut  renfermant  du  chloroxyde  de 
phosphore. 

L'hvdrogène  naissant,  dégagé  par  l'action  du  zinc  sur 


renfermait  par  conséquent  i8,4  pou'  loo  de  calcium.  La  formule  C*  H*  CtO' 
eiige  i8,3  pour  loo  de  calcium.  L'interyention  de  Poxyde  d'argent  qui  dé- 
compose Tacide  chloropropiouique  lorsqu^on  opère  à  cbaud,  explique  pour- 
quoi je  n^ai  pas  obtenu  cet  acide  dans  Texpérience  dont  il  s^agit.  Ayant  répété 
récemment  cette  eipérience,  j^ai  obtenu  indépendamment  d\in  sel  deehayi 
soluble  dans  Talcool  un  sel  insoluble  que  je  p^ai  pas  encore  analysé.  Au 
reste,  je  reviendrai  sur  tous  ces  faits  dans  le  Mémoire  où  j^exposerai  Ten- 
semblede  mes  recherches  sur  Pacido  lactique  et  que  je  me  propose  de  publier 
dans  ces  Annales.  y 

Les  expériences  de  M.  Ulrich  établissent  dés  relations  intéressantes  entre 
Tacide  propionique  et  Pacide  lactique,  relations  que  les  faits  découverts  i>aT 
MM.  R.  Hoffmann  et  Kekulé  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série, 
tome  LU,  page  'ii6,  et  tome  LUI,  page  49^))  concernant  la  transformation 
de  Pacide  nionocbloracétique  en  acide  giycolique,  permettaient  d^ailleurs 
de  i5révoir. 

Cela  étant  posé,  j'a)0ute  que  ces  expériences  constituent  un  argument  de 
plus  en  faveur  de  Popinion  que  j^ai  émise  dans  la  Note  précitée^  savoir  que 
la  molécule  de  Pacido  lactique  ne  renferme  que  6  équivalents  de  carbone 
(C  =  6).  J'ai  soutenu  aussi  que  cet  acide  (C H' O*),  devait  être  envisagé 
comme  bibasiquc. 

M.  Koibc,  qui  se  range  de  mon  avis  quant  au  premier  point,  ne  partage 
pas  cette  dernière  opinion  :  je  la  maintiens  ;  mais  ce  n''est  pas  ici  le  lieu 
d^entrer  dans  une  discussion  à  cet  égard.  Je  veux  seulement  faire  remarquer 
en  terminant  que  les  faits  découverts  par  M.  Ulrich  ne  sont  pas  même  de 
nature  à  faire  rejeter  la  nomenclature  que  j''ai  proposée. 

De  même  que  les  formules  rationnelles,  les  noms  sont  destinés  à  exprimer 
non  pas  la  constitution  moléculaire  absolue  des  composés,  mais  leurs  liens 
de  parenté  et  de  dérivation.  Si  donc,  en  désignant  le  chlorure  C'H*0'C1*, 
qui  dérive  de  Pacide  lactique,  comme  le  chlorure  d^acéiyle  dérive  de  Pacido 
acétique  et  qui  peut  régénérer  de  Pacide  lactique,  on  veut  exprimer  ces  rela- 
tions, on  a|>pellera  ce  composé  chlorure  Je  lactyle ;  si  au  contraire  on  veut 
exprimer  ses  liens  de  parente  avec  Pacide  propionique,  on  Pappellera  chlo- 
rure de  propionj  le  ch  loi  è.  (A.  W.) 
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racide  cUorhydrique,  enlève  le  chlore  de  l*acide  chloro- 
propionique  et  s'y  substitue.  La  réaction  étant  terminée, 
si  Ton  soumet  le  liquide  à  la  distillation,  il  passe  une  quan- 
tité notable  d'acide  propionique. 

Lorsqu'on  fait  agir  l'hydrogène  ixaissant  sur  Téther 
chloropropionique  (éther  chlorolactique),  il  se  forme  de 
même  une  quantité  notable  d'acide  propionique. 


Aiatioii  ém  perohlorure  <le  pkaiphore  «ur  Taoîde  «nalique  ; 
pur  MM.  Verkln  et  Ihippa  (i). 

En  étudiant  récemment  l'action  du  brome  sur  l'acide 
acétique,  nous  avons  obtenu  deux  nouveaux  acides  repré- 
sentant de  Tacide  acétique  dans  lequel  1  ou  2  équivalents 
d'hydrogène  ont  été  remplacés  par  du  brome. 

Ces  acides  bromacétique  et  dibromacé tique,  lorsqu'on 
les  traite  par  Toxydè  d'argent  ou  par  l'hydrate  de  potasse^ 
se  décomposent  en  donnant  un  bromure  et  deux  nouveaux 
acides,  l'acide  glycolique  et  l'acide  glyoxylique  (a)  selon  les 
équations  suivantes  : 

G*  (H»  Br)  0«  ^  Ag  HO'    =    C*  H*  0« -f- Ag  Br. 
Acide  bromacétique-  Acide  glycolique. 

0[W  Br»)  0*  -+-  2  Ag H0»=  C*  H^  0»H-  2 Ag  Br. 
Acide  dibroraacétique.  Acide  glyoxylique? 


(i)  Philosophieai  Magazine,  tome  XVII,  page  aPo,  avril  iSSq. 

(a)  Si  Tacide  glyoxylique  renferme  C*  H^0%  on  doit  le  considérer  comme 
lliomologae  de  Pacide  glycérique,  C*  H*0'.  Il  se  rattacherait  à  Palcool  tria- 
toniiqtie,-C^H*0*.  Nous  devons  faire  remarquer  cependant  que  Pauteur  de 
\a  découTerte  de  Pacide  glyoxylique,  M.  Debus,  considère  atgourd^hui  cet- 
acide  comme  un  acide  bi basique  de  la  composition 

C*fl'0«(C  =  6,  H=i,  0  =  8). 

Cette  formule  ne  b^accorderait  plus  avec  Pbypoihèse  précédente. 

Un  nouveau  Mémoire  do  M.  Debus,  concernant  Pacide  glyoxyliquC)  sera 
inscré  dans  le  prochain  cahier  de  ces  Annales^  (  A.  W.) 


(  23a) 
Ces  deux  acides,  il  est  bon  de  le  faire  remai'quer,  diffè- 
rent de  l'acide  acétique  par  2  ou  4  équivalents  d^oxygèoe 
qu'ils  renferment  en  plus,  et  pourtant,  chose  étrange,  quoi- 
qu'ils représentent  deux  ou  trois  molécules  d'eau ,  ils  pa- 
raissent être  monobasiques  dans  les  circonstances  ordinaires. 
Cela  étant  posé,  il  existe  deux  acides  qui  offrent,  à  l'é- 
gard de  l'acide  succinique,  des  relations  semblables  à  celles 
qui  lient  les  acides  précédents  à  l'acide  acétique  :  ce  sont 
les  acides  malique  et  tartrique.  Le  tableau  suivant  montre 
les  rapports  de  composition  qui  existent  entre  tous  ces 
acides  : 

Acide  acétique . .  • C*  H'  O*, 

Acide  glycolique ^     C*  H*  0%. 

Acide  glyoxylique C*  H*  0% 

Acide  succinique G'  H*  O**, 

Acide  malique OW  0'\ 

Acide  tartrique. C*  H*  O'^ 

Il  est  probable  que  les  acides  malique  et  tartrique  pour- 
ront être  obtenus  avec  l'acide  succinique,  par  des  réactions 
analogues  à  celles  qui. permettent  d'obtenir  les  acides  glj- 
colique  et  glyoxylique  avec  l'acide  bromacétique  et  di- 
bromacétique.  Nous  serons  à  mênle  de  vérifier  prochai- 
nement par  l'expérience  si  les  acides  bromosuccinique  ei 
.iibromosuccinique  donneront,  en  effet,  sous  l'influence 
de  l'eau  et  de  l'oxyde  d'argent,  de  l'acide  malique  et  do 
l'acide  tartrique. 

Les  expériences  de  M.  Wurlz  sur  l'acide  lactique  ont 
démontré  que  lorsqu'on  distille  le  lactate  de  chaux  avec 
du  perchlorure  de  phosphore,  on  obtient  un  chlorure, 
C*H*0^C1*,  dont  on  a  démontré  récemment  Tidentilé 
avec  le  chlorure  de  chloropropionyle. 

Nous  avons  fait  des  expériences  semblables  avec  l'a- 
cide glycolique  :  distillé  avec  du  perchlorure  de  phosphore, 
il  donne  dii  chlorure    d'acétylc  chlore,  lequel  se  dédou- 
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ble  par  Teau  eu  acides  chlorhydrique  et  mouochloracéli- 
que. 

Nous  appuyant  sur  ces  faits,  nous  avons  pensé  que  dans 
le  cas  où  Tacide  malique  se  rattacherait  à  Tacide  succini- 
que  comme  les  acides  lactique  et  acétique  se  rattachent 
aux  acides  propionique  et  acétique,  cet  acide  malique  de- 
vrait donner,  par  l'action  du  pcrchlorure  de  phosphore, 
un  chlorure  qui  représenterait  le  chlorure  de  chlorosucci- 
nyle,  C*(H'CI)0*C1*.  Ayant  fait  cette  expérience  nous 
avons  obtenu  les  résultats  suivants  : 

Une  partie  de  malate  de  chaux  a  été  bien  mélangée  avec 
4  parties  de  pentachlorure  de  phosphore ,  et  ce  mélançe, 
placé  dans  une  cornue  mutiie  d'un  récipient,  a  été  chauffé. 
Une  réaction  s'est  manifestée  et  un  liquide  a  passé  à  la 
distillation.  Ce  liquide  était  un  mélange  de  chloroxyde  de 
phosphore  avec  un  chlorure  organique  qu'il  a  été  impos- 
sible d'obtenir  à  l^état  de  pureté.  Lorsqu'on  l'a  soumis  à 
la  distillation,  le  chloroxyde  de  phosphore  a  passé  à  iio 
degrés.  Le  thermomètre  s'est  ensuite  élevé  jusqu'à  i6o  de* 
grés;  à  ce  moment  on  a  laissé  refroidir  à  120  degrés  et  on 
a  fait  passer  à  travers  le  liquide  un  courant  d'air  sec;  après 
quoi  on  l'a  distillé.  La  distillation  a  commencé  k  lyo  de- 
grés, mais  le  thermomètre  s'est  élevé  continuellement  en 
même  temps  que  de  l'acide  chlorhydrique  s'est  dégagé. 

'  Le  produit  obtenu  est  un  liquide  incolore,  mobile, 
plus  dense  que  l'eau.  Il  réagit  énergiquement  sur  l'alcool 
en  formant  un  produit  éthéré.  Avec  l'ammoniaque  il  forme 
une  substance  blanche  presque  insoluble  dans  l'eau.  Exposé 
pendant  quelques  jours  à  l'air  humide,  il  se  convertit  en  une 
masse  cristalline.  Par  Faction  de  l'eau  bouillante  il  donne 
de  l'acide  chlorhydrique  et  le  liquide  laisse  déposer  par  Iv. 
refroidissement  des  cristaux  semblables  aux  précédents.  — 
Ces  cristaux  sont  de  l'acide  fumarique,  C*  H*  O®.  Le  chlo- 
rure qui  donne  cet  acide  constitue  par  conséquent  le  chlo- 
rure de  fumaryle,  C*  H^O*  CP.  L'éther  forme  par  l'action 
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de  l'alcool  sur  ce  chlorure,  ayant  été  mis  en  contact  avec 
Fammoniaque,  il  s'est  formé  de  la  fumaramide. 

De  tout  cela  il  résulte  que  l'action  du  perchlorure  de 
phosphore  sur  l'acide  malique  donne  lieu  d'aboi^d  à  la  for- 
mation de  l'acide  fumarique  et  que  celui-ci  se  convertit 
ensuite  en  chlonire  de  fumarjle  selon  les  équations  : 

H'  )  (  H'  ( 

Acide  malique.  Acide  fumarique. 

H*  )  \  /• 

Acide  fumarique.  Chlorure  de  tumaryie. 

L'acide  fumarique,  le  chlorure  de  fumaryle  et  la  fuma- 
ramide offrent  une  connexion  intime  avec  l'acide  succi- 
nique,  le  chlorure  de  succinyle  et  la  succinamide.  Le  ta- 
bleau suivant  fait  voir  que  les  termes  de  la  première  série 
ne  diffèrent  que  par  2  équivalents  d'hydrogène  des  termes 
de  la  seconde  : 

• 

Acide  fumarique C  H*  0% 

Chlorure  de  fumaryle. .  C«  H'  O*,  Cl% 

Fumaramide C»  H«  Az»  0% 

Acide  succinique C  H®  O", 

Chlorure  de  succinyle .  .  C'H*  O*  Cl-, 

Succinamide .  • C«  H»  Az^»  0* . 


Sur  les  oombinaiions  du  valéral  avec  les  acides; 
par  MM.  Fr.  Guthrie  et  H.  Kolbe  (i). 

M,  Geuther  a  découvert,  il  y  a  quelque  temps,  uue  combi- 
naison d'aldéhyde  et  d'acide  acétique  anhydre  (2),  combinai^ 

(i)  Annalcn  der  fhcniie  und  Pharmacie,  lomc  GiX,  page '296  (  nouvelle  sé- 
rie, tome  XXXI 11  )  i  murs  iS5ç). 
{'J>.\  Annales  de'  Chimie  et  de  Physique,  y  série,  lomc  LJV,  page  :».3i. 
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son  isomérique  et  non  identique  avec  le  glycol  diacétique. 
U  était  intéressant  de  rechercher  si  le  valéral  se  combine- 
rait de  même  à  l'acide  acétique  anhydre  et  si  la  combinai- 
son serait  isomérique  ou  identique  avec  Tamylglycol  dia- 
cétique. Â  priori  il  était  difficile  de  rien  affirmer  à  cet 
égard;  car  on  sait  que  Taldéhyde  acétique  diffère  en  quel- 
ques points  dans  ses  propriétés  des  autres  aldéhydes. 

Le  valéral  employé  dans  ces  recherches  a  été  préparé 
par  le  procédé  suivant  : 

5oo  grammes  de  bichromate  de  potasse  ont  été  dissous 
dans  environ  5  kilogrammes  d'eau  chaude  et  décomposés 
par  65o  grammes  d'acide  sulfurique.  Ce  mélange  ayant  été 
poilé  à  90  degrés  dans  une  cornue  à  laquelle  s'adaptait  un 
réfrigérant,  on  y  a  fait  arriver,  par  petites  portions,  envi- 
ron 400  grammes  d'alcool  amylique.  A  chaque  addition 
d'alcool  amylique,  une  vive  réactign  s'est  manifestée.  A  la 
fin,  on  a  porté  le  liquide  à  Tébullitiou. 

Le  produit  distillé  ayant  été  débarrassé  d'acide  valéria- 
nique  à  l'aide  d'une  solution  de  soude  caustique,  on  a  dé- 
canté le  liquide  oléagineux  qui  restait,  et  on  l'a  agité  avec 
une  solution t:oncentrée  de  bisulfite  de  soude.  Le  tout  s'est 
pris  en  une  masse  cristalline  qui  a  été  recueillie  sur  un 
filtre,  exprimée  et  séchée  à  l'air.  On  a  obtenu  environ 
i4o  grammes  de  cette  combinaison,  dont  il  est  facile  de  sé- 
parer le  valéral  i  l'aide  de  la  soude  caustique. 

Le  valéral  a  été  chauffé  à  200  degrés,  pendant  huit  heu- 
res^ avec  de  l'acide  acétique  anhydre,  dans  la  proportion  de 
I  atome  du  premier  et  de  2  atomes  du  second.  La  distilla- 
tion fractionnée  du  produit  a  fourni  un  liquide  bouillant 
d'une  manière  constante  à  195  degrés,  et  possédant  une 
odeur  éthérée  agréable;  c'est  le  diacétate  de  valéral 
(^10 jjio  Qt^  ^  Qk  Jjso^,  isomérique  avec  Fanivlglycol  diacéti- 
que de  M.  Wurtz. 

Dans  l'espoir  d'en  vSrparcr  do  raruylglycoL  on  a  ajouté, 
par  petites  portions,  do  Thydralo  de  polassc  linrnicnt  pul- 
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vérîsé.  On  en  a  obtenu  ainsi,  non  pas  de  Tamylglycol^  mais 
duvaléral. 

L'acide  acétique  hydraté  se  combine  de  même  au  valéral 
lorsqu'on  chauffe  les  deux  substances  à  aoo  degrés  pendant 
quatre  heures. 

On  a  préparé  une  combinaison  d' acide' benzoïque  anhy- 
dre et  de  valéral,  en  chauffant  les  deux  corps  ensemble  à 
260  degrés  pendant  six  heures.  Le  produit  ayant  été  soumis 
à  la  distillation,  il  a  passé  à  264  degrés  un  liquide  qui  a  été 
rectifié  et  qui  s'est  pris,  par  le  refroidissement,  en  une 
masse  cristalline  blanche;  c'est  le '  dibenzoate  de  valéral 
CioHioQ»^  2C**H*0\  Cette  substance  fond  à  m  degrés 
et  bout  à  264  degrés.  La  potasse  la  dédouble  en  benzoatect 
en  valéral. 

Les  combinaisons  précédemment  décrites,  ainsi  que  le 
composé  d'acide  acétiquje  anhydre  et  d'aldéhyde,  découvert 
par  M.  Geuther,  forment  évidemment  une  série  parallèle  à 
la  série  des  combinaisons  du  di oxyde  d'éthylène  et  de  ses 
homologues  avec  les  acides  (éthers  composés  des  glycols). 
Lés  deux  séries  sont  formées  par  des  corps  isomères:  Tune 
renferme  des  aldéhydes,  l'autre  l'oxyde  d'éthylène  et  ses 
homologues. 


Sur  l'aoîde  thiaoétîque  et  sur  Taoîde  thiobutyriquê;  par  M.  Ulrich  (i). 

On  sait  que  M.  Kckiilé  a  décrit,  sous  le  nom  d'acide 
thiacétique  (2),  un  acide  sulfuré  C*H*0*S*,  qui  est  k  l'a- 
cide acétique  ce  que  le  raercaptan  est  à  Talcool.  Il  l'a  ob- 
tenu en  traitant  l'acide  acétique  concentré  par  le  penta- 
sulfure  de  phosphore. 

L'acide  thiacétique  constitue  un  liquide  incolore  doué 


;  ï)  Ànnalen  der  Uicnne  und  Pharmacie,  lome  CIX,  page  272  (  nouvelle  sé- 
rie, Corne  XXXUl);  mars  iSSg. 

(ji)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  'S^  série,  lome  XLlIj.pagc  24o(i85|). 
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d'une  odeur  désagréable,  piquante,  et  rappelaut  à  la  fois 
celle  de  Tacide  acétique  et  celle  de  Thydrogène  sulfuré.  Sa 
densité  est  de  1,074  ^  ^^  degrés.  Il  ne  se  solidiGe  pas  à 
— 17  degrés.  Son  point  d'ébullition  est  situé  à  g'i  degrés 
(Kekulé).  Sa  densité  de  vapeur,  déterminée  à  180  degrés, 
a  été  trouvée  égale  à  2 ,  465.  La  densité  de  vapeur  théorique, 
pour  une  condensation  en  4  volumes,  serait  de  2,63i.  Dé- 
terminée à  i3o  degré*  c'est-à-dire  à  une  température  assez 
rapprochée  du  point  d'ébullition,  sa  densité  de  vapeur  est 
égale  à  3, 04.  On  voit  que  sous  ce  rapport  Tacide  thiacéti- 
que  se  comporte  comme  l'acide  acétique  lui-même. 

L'acide  thiacétique  se  dissout  dans  l'eau,  surtout  lors* 
qu  elle  est  chaude,  et  mieux  encore  dans  l'alcool.  Lorsqu'on 
le  maintient  longtemps  à  une  température  de  180  à  â'oo 
degrés,  il  éprouve  une  décomposition  partielle  :  du  soufre 
se  sépare  et  de  l'hydrogène  sulfuré  se  dégage. 

Le  chlore  décompose  Tacide  thiacétique,  avec  dégage- 
ment de  chaleur  et  en  formant  du  chlorure  de  soufre,  de 
l'acide  chlorhydrique  et  du  chlorure  d'acétyle. 

A  une  douce  chaleur  l'acide  nitrique  le  décompose  avec 
explosion.  L'acide  sulfurique  concentré  le  décompose,  avec 
production  de  chaleur,  dégagement  d'hydrogène  sulfuré,  et 
plus  lard  d'acide  sulfureux,  et  avec  dépôt  de  soufre. 

On  obtient  les  thiacétates  en  dissolvant  les  oxydes  ou  les 
carbonates  dans  l'acide  libre,  ou  par  double  décomposition 
à  l'aide  du  thiacétate  de  baryte  et  des  sulfates  solubles. 

Les  thiacétates  de  potassium,  C*H'  KO*  S*  ;  de  sodium, 
C*H»NaO«S«-f.HO;  de  barium,  C*H»BaO' S»-+-3H0  ; 
de  strontium,  C*H'  SrO'S»  -f-  2  HO  ;  de  calcium,  C*  H*  Ca 
O*  S'-f-  a  HO,  sont  solubles  dans  l'eau  et  cristallisables. 

Lorsqu'on  traite  l'oxyde  de  mercure  par  l'acide  thiacé- 
tique, la  masse  s'échauffe  à  tel  point,  qu'une  portion  de 
l'acide  se  volatilise  et  que  le  sel  de  mercure  formé  se  réduit 
partiellement  en  sulfure  ;  on  obtient  du  thiacétate  de  mer- 
cure, sous  la  forme  d'un  précipité  blanc  très-abondant,  eu 
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ajoutant  du  sublimé  corrosif  à  une  solution  de  thiacétate 
de  potassium. 

La  réaction  de  Taniline  sur  Tacide  thiacétique  est  aussi 
nette  qu'intéressante  :  elle  donne  naissance  à  de  Tacétani- 
lide  (phénylacétamide)  et  à  un  dégagement  d'hydrogène 
sulfuré, 

(C" H*.H»)  Az  H-  (C* H' 0».H) S»  =  (C» H^O  W O'.H)  Az  +  H'S». 
AniUne.  Acide  thiacétique.  Acétanilide. 

Acide  thiobutyrique,  — Le  pentachlorure  de  phosphore 
réagit,  avec  dégagement  de  chaleur,  sur  Facide  butyrique. 
Lorsqu'on  distille  le  mélange  après  plusieurs  heures,  il 
passe  un  liquide  coloré  en  rouge  dont  on  peut  séparer,  par 
distillation  fractionnée,  un  produit  bouillant  vers  i3o  de- 
grés, et  qui  possède  la  composition  de  l'acide  thiobutyri- 
que, C^H^O'S*.  C'est  un  liquide  incolore,  d'une  odeur 
très-désagréable,  peu  soluble  dans  l'eau,  miscible  à  l'alcool. 

Avec  l'acétate  de  plomb,  il  forme  un  précipité  blanc,  vo- 
lumineux, qui  renferme  C'H'^PbO*  S*. 

On  peut  aussi  préparer  un  acide  thiovalérique,  qui  con- 
stitue un  liquide  oléagineux  doué  d'une  odeur  encore  plus 
reppussante,  s'il  est  possible,  que  celle  de  l'acide  thiobuty- 
rique. 


Sur  quelques  produits  de  la  distillation  sèche  des  acétates; 

par  M.  R.  Fitti^  (i). 

On  sait  depuis  longtemps  que  les  sels  des  acides  gras, 
lorsqu'ils  sont  soumis  à  la  distillation  sèche,  donnant  l'al- 
déhyde et  Tacétone  correspondantes. 

C'est  ainsi  que  le  butyrate  de  chaux  donne,  par  la  dis- 


(i)  Annçlen  der  Chemie  und  Pharmacie,  tome  CX,  paffft  17  (nouTcIlo  série, 
tome  XXXIV);  avril  iSSy. 
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tillation  sèche,  du  bulyial   C*H*0*,    et  de  la  bulyroiie 

M.  Friedel  (i)  a  démontré  récemment  qu'indépendam- 
ment de  ces  deux  produits  il  se  forme  dans  cette  opération 
les  composés  qu'il  a  nommés  métirylbutyryle  (C*®H*®0*), 
et  éthylbutyiyle  (C**H"0*),  auxquels  M.  Limpricht  a 
ajouté  les  composés  C**  H*"  0%  et  C" H" 0%  qu'il  nomme 
méthjlbutjrone  et  butylbutyrone» 

Indépendamment  de  ces  corps,  ce  dernier  chimiste  soup- 
çonne encore  l'existence,  parmi  les  produits  de  la  distil- 
lation des  butyraies,  des  deux  composés  C*®H**0*,  et 
C**H"®0*.  Dans  tous  les  cas,  l'opération  dont  il  s'agit 
donne  naissance  à  au  moins  huit  corps  homologues  entre 
eux,  et  dont  les  termes  extrêmes  sont  les  composés  C^H^  O', 
etC"H"0\ 

Les  acétates  se  comportent,  lorsqu'on  les  distille,  comme 
les  butyrates  :  l'acétone  n'est  pas  le  seul  produit  qui  se 
forme  dans  cette  opération. 

Lorsqu'on  soumet  à  la  distillation  fractionnée  de  grandes 
quantités  d'acétone  du  commerce,  on  peut  en*  isoler  divers 
liquides  possédant  un  point  d'ébullition  plus  élevé  que 
celui  de  l'acétone.  Pour  obtenir  ces  liquides  aisément  et  en 
'  quantité  suffisante,  il  convient  d'opérer  sur  l'huile  brune 
qui  se  forme  dans  la  préparation  en  grand  de  l'acétone 
et  qui  surnage  les  produits  aqueux.  Par  un  grand  nombre 
de  distillations  fractionnées,  on  a  séparé  de  cette  huile  les 
trois  produits  suivants  : 

Points  d^obullition . 

Méthylacétone C*  H"  0^  76  à     77  degrés. 

Éthylacétone C»  H'»  O^  90  à     95 

Dumasine C* H'« 0^  120  à  isS 

Méthylacétone^  C®  H®  O*.  C'est  un  liquide  incolore  doué 
d'une  odeur  analogue  à  celle  de  l'acétone,  miscible  en  tou- 

(i)  Comptes  rendus,  lomc  XLVll,  page  55*2. 
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tes  proportions  à  Teau  et  à  Talcool,  bouillant  entre  ^5  et 
77  degrés,  et  possédant  à   19  degrés  une  densité  de  o,838. 

Avec  le  bisulfite  de  soude  ^ce  corps  forme  une  combinai- 
son renfermant  C*  H'  NaS'O*  •+-  3  aq. 

Ethjlacétone^  C*®H'°0*.  Liquide  limpide,  doué  d'une 
faible  odeur  d^acétone,  difficilement  solubledans  Teau,  so- 
lubie  dans  Talcool,  bouillant  entre  90  et  96  degrés,  et  pos- 
sédant à  19  degrés  une  densité  de  0,842*  Comme  le  pré- 
cédent, ce  liquide  se  mêle  au  bisulfite  de  soude  avec 
dégagement  de  chaleur  et  laisse  déposer  bientôt  des  pail- 
lettes nacrées  renfermant  C'^H'^NaS'O^-f-  3  aq. 

Dumasine^  C**H*^0'.  Découverte  par  sir  R.  Kane, 
cette  substance  a  été  observée  de  nouveau  par  M.  Heintz, 
qui  lui  a  assigné  la  formule 

C'2  H'»  O». 

C'est  un  liquide  plus  léger  que  Teau,  dans  laquelle  il  ne 
se  dissout  pas.  Il  est  miscible  en  toutes  proportions  avec 
Talcool.  Son  point  d*ébullition  est  situé  entre  120  et  i25 
degrés. 

Lorsqu'on  agite  la  dumasinc  pendant  quelque  temps  avec 
une  solution  concentrée  de  bisulfite  de  soude,  elle  finit  par 
se  prendre  en  une  masse  cristalline  qui  constitue  une  com- 
binaison des  deux  corps.  Cette  combinaison  se  dissout  dans 
Teau  froide,  mais  Teau  chaude  en  sépare  instantanément  la 
dumasinc.  Elle  paraît  renfermer  C*'H*  NaS'  O*  -f-  6  aq. 

L*acide  nitrique  transforme  la  dumasinc  en  acide  oxali- 
que. Lorsqu'on  la  distille  avec  un  mélange  de  peroxyde  de 
manganèse  et  d'acide  chlorhydrîque ,  il  passe  une  huile 
incolore,  plus  dense  que  l'eau,  bouillant  entre  i5o  et  i55 
degrés,  et  renfermant  C^'  H''  Cl*  0-. 
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Sur  qoelqiiei  métamorphotes  de  Taoétone  :  par  M.  Fittig  (i)^ 

En  traitant  le  valéral,  C*"H***0',  par  le  sodium, 
M.  Ebersbach  a  obtenu,  il  y  a  quelque  temps  (2),  une  com- 
binaison renfermant  du  sodium.  Par  Taction  de  Tiodure 
d'éthyle,  cette  combinaison  a  donné  un  corps  renfermant 
C**  H*  {C*H*)*  O*  et  représentant  par  conséquent  du  valé- 
ral dans  lequel  2  équivalents  d'hydrogène  sont  remplacés 
par  a  équivalents  d'éthyle. 

Dans  la  pensée  qu  il  pourrait  se  former  un  corps  analo- 
gue avec  Tacétone,  on  a  fait  agir  du  sodium  sur  ce  dernier 
corps.  Le  métal  s'est  dissous  peu  à  peu  avec  dégagement  de 
chaleur;  il  s'est  séparé  d'abord  des  flocons  blancs,  gélati- 
neux, et  peu  à  peu  tout  s'est  pris  en  ime  bouillie  épaisse. 
A  cette  masse  on  a  ajouté,  par  petites  portions,  de  l'iodure 
d'éthyle,  et  on  a  distillé  a  une  douce  chaleur.  Il  a  passé 
d'abord  un  mélange  d'acétone  et  d'iodure  d'éthyle,  puis,  à 
une  température  élevée,  il  a  distillé  une  huile  jaunâtre, 
très^épaisse,  qui  s'est  prise  au  bout  de  deux  heures  en  une 
masse  cristalline. 

L'iodure  d'éthyle  est  sans  influence  sur  la  formation  dé 
ce  corps  :  on  peut  l'obtenir  en  traitant  l'acétone  par  le  so- 
dium et  en  soumettant  le  produit  à  la  distillation.  On  le 
purifie  en  le  dissolvant  dans  une  petite  quantité  d'eau  bouil- 
lante. Il  se  sépare  de  cette  solution  en  belles  tables  carrées 
parfaitement  isolées  et  transparentes.  Ces  cristaux  renfer- 
ment de  l'eau  de  cristallisation  qu'ils  perdent  avec  leur 
transparence ,  lorsqu'on  les  expose  pendant  quelques  in- 
stants à  l'air.  Il  est  impossible  de  les  dessécher  au-dessus 
d*un  vase  renfermant  de  l'acide  sulfuriquc,  car  ijs  se  vola- 
tilisent dans  ces  conditions.  Pour  les  analyser  on  a  donc 
■ — ■ 

(i)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie^  tome  CX,  pugesS  (nouvelle  série, 
tome  XXXIV);  avril  1869. 

(a)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie^  tomo  CVl,  page  562  (  nouvelle 
>érie,  tome  XXX). 

\nn,  de  Chim.  et  de  Phys,,  3*  série,  t.  L\I.  (Juin  1839.)  l6 
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dû  se  contenter  de  les  exprimer  à  plusieurs  reprises  cntr^^ 
des  feuilles  de  papier.  Leur  composition  est  exprimée  p^f 
la  formule 

C«H'=0*. 

Us  constituent,  comme  on  voit,  de  Tacétone  ou  une  mo- 
dification isomérique  de  Tacétone,  combinée  avec  six  équi- 
valents d'eau  de  cristallisation.  On  ne  parvient  pas  à  dés- 
hydrater ces  cristaux  en  les  laissant  séjourner  sur  de  Facidc 
sulfurique,  ou  en  les  distillant  sur  du  chlorure  de  calcium. 
Bs  semblent  d'ailleurs  absorber  les  éléments  de  Tcau 
qu'ils  renferment  au  moment  où  Tacétone  se  décompose 
par  le  sodium,  et  non  pas  lorsqu'on  les  fait  cristalliser 
dans  l'eau. 

On  a  essayé  inutilement  de  préparer  la  base  que  M.  Stœ- 
deler  dît  avoir  obtenue  par  l'action  de  l'ammoniaque  sur 
l'acétone  et  à  laquelle  il  a  donné  le  nom  d'acétonine.  Après 
avoir  suivi  le  procédé  indiqué  par  ce  chimiste  (i)  pour  la 
préparation  du  sel  de  platine  de  ceUc  base,  on  n'a  obtenu 
que  du  chlorure  double  de  platine  et  d'ammonium  5  l'eau 
mère,  qui  a  laissé  déposer  ce  chlorure  double,  a  été  débar- 
rassée par  l'hydrogène  sulfuré  de  l'excès  de  chlorure  do 
platine.  Concenlréo  et  abandonnée  pendant  quelques  jours 
à  l'air^  elle  a  laissé  déposer  de  grandes  tables  carrées,  qui 
possédaient  le  même  aspect  que  les  cristaux  hydratés  qu'on 
vient  de  décrire;  seulement  ils  ne  sont  pas  cffleuris  à  l'air 
et  étaient  sensiblement  plus  solublcs  dans  l'éther.  A  l'ana- 
lyse ils  ont  donné  des  nombres  correspondant  à  la  formule 

C'  H«  0'. 

Action  de  la  chaux  caustique  sur  V acétone,  MM.  Lœvvig 
et  Weidmann  ont  étudié  les  premiers  les  produits  de  dé- 
composition de  Facétone  sous  l'influence  des  alcalis.  D'après 

(ï)  Avîinfrsdc  (Ihiwir  ri  Je  Physique,  !î*^  spri«».  lonie  XFJI,  pajye  228  (iSr»^) 
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ocs  chimistes,  le  principal  produit  de  la   réaction  est  un 
oorps  oléagineux  bouillant  au-dessus  de  200  degrés,  renier- 
TnantC^H'O,  et  qu'ils  ont  désigné  sous  le  nom  d'huile  de 
xylitc.  M.  Vœlkel  ayant  annoncé  que  par  l'action  prolon- 
gée de  la  chaux  caustique  sur  Tacétone  il  se  forme  une 
liuile  bouillant  an-dessiis  de  200  degrés,  on  a  d'abord  étu- 
dié cette  réaction. 

De  Tacélone  a  été  abandonnée  pendant  plusieurs  semai- 
nes au  contact  de  la  chaux  vive.  Au  bout  de  ce  temps,  le 
liquide  a  été  soumis  à  la  distillation  fractionnée  :  on  a 
obtenu  un  produit  passant  de  100  h  i5o  degrés.  Par  plu- 
sieurs distillations  fractionnées,  on  a  isolé  d'abord  un  pro- 
duit bouillant  à  1 29  degrés.  Ce  corps  s'est  montré  identique 
avec  l'oxyde  de  mésiiyle  de  M.  Kane.  Il  constitue  un  li- 
quide incolore  limpide,  doué  d'une  forte  odeur  de  menthe 
poivrée  et  d'une  saveur  piquante.  Il  brûle  avec  une  flamme 
éclairante.  Insoluble  dans  Tcau,  il  se  dissout  en  toutes  pro- 
portions dans  l'alcool  et  dans  l'éther.  Sa  deusitéà23  degrés 
est  de  0,848;  son  point  d'ébullition  est  situé  à  i3i  degrés 
(toutes  corrections  faites).  T.a  composition  de  l'oxyde  de 
mésityle  esi  exprimée  par  la  formule 

Sa  densité  de  vapeur  a  été  trouvée  de  3,673.  La  densité  de 
vapeur  théorique  serait  de  3,39  P^ur  une  condensation  en 
4  volumes.  L'acide  nitrique  résinifîe  l'oxyde  de  mésityle. 
Le  chlore  forme  avec  lui  des  produits  de  substitution.  Il 
ne  se  combine  pas  aux  bisulfites  alcalins,  ce  qui  le  distingue 
nettement  de  son  isomère  la  dumasine. 

En  soumettant  à  la  distillation  fractionnée  la  portion 
bouillant  au-dessus  de  200  degrés  du  liquide  formé  par 
l'action  de  la  chaux  sur  l'acétone,  on  a  obtenu  un  produit 
oléagineux  bouillant  yers  220  degrés,  et  dont  la  composi- 
tion est  exprimée  par  la  formule 

i6. 
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Ce  corps,  qui  est  peut-être  identique  avee  la  phorone  de 
M.  Liès-Bodart  (i),  est  formé  comme  Toxyde  de  mésityle 
par  la  déshydratation  de  l'acétone.  Voici  au  surplus  la  série 
des  produits  que  forme  ce  dernier  corps  lorsqu'il  se  dés- 
hydrate sous  l'influence  de  Tacide  sulfurique  ou  de  la 
chaux  : 

Points  (fébullition. 

Oxyde  de  mésityle.     C"H'»0»  =  aAcét.— 2HO       i3i«  (Fittig). 

Mésitylène C'»H''      =  3Acét.— 6H0       i55  à  i6o*»  (Hofmann) 

Phorone? C'«H'<0»  =  3Acél.— 4eO       210  à  aao"  (Fillig). 

Naphte  de  xylile .  .     C"  H«  0«  =  4  Acét.  —  2  HO       1 1  o  à  1 20»  (  Vdy ); 
Hnile  de  xylile. ...     C"H**0'  =  4  Acét. —  6 HO       Au-dessus  de  20odegw 

Lœwig  et  Weidmaim] 

jiction  du  chlore  sur  r acétone.  De  Tacétone  parfai- 
tement pure  et  anhydre  a  été  soumise  à  Faction  du  chlore 
à  la  lumière  diffuse.  Ce  gaz  a  été  absorbé  avec  une  telle 
énergie,  qu^il  a  fallu  refroidir  le  liquide  au  commencement 
de  l'opération.  On  a  fait  passer  le  chlore  tant  qu'il  a  réagi 
à  la  température  ordinaire,  et  l'on  a  obtenu  un  liquide  oléa- 
gineux, jaune-verdàtre,  qui  a  été  lavé  à  l'eau,  déshydraté 
par  le  chlorure  de  calcium  et  distillé.  Tout  a  passé  entre 
iio  et  175  degrés.  En  rectifiant  on  a  obtenu  un  produit 
passant  vers  lao  degrés,  et  qui  a  donné  à  l'analyse  des 
nombres  conduisant  à  la  formule 

O  W  CP  O». 

C'est  le  chloral  mésitique  de  M.  Kane.  Il  constitue,  à  pro- 
prement parler,  l'acétone  bichlorée.  Sa  densité  à  21  degrés 
est  de  1,236.  Sa  densité  de  vapeur  a  été  trouvée  égale  à 
4,32.  La  densité  de  vapeur  théorique  est  de  4j39  pour  une 
condensation  en  4  volumes. 

L'acétone  bichlorée  est  décomposée  par  les  alcalis  caus- 
tiques avec  dégagement  de  chaleur  et  formation  de  chlorures, 

(1)  Annales  de  Chimie  ei  de  Physiifue,  3®  série,  tome  XLVJ,  page  4^0. 
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et  de  substances  brunes  résineuses.  Elle  se  combine  aux 
ibulfites  alcalins  en  formant  des  composés  cristallins.  Le 
sel  de  sodium  constitue  des  paillettes  nacrées  renfermant 
CH»Cl*NaS«0«-^3aq. 

On  n*a  pas  réussi  à  obteair  Pacétone  quintichlorée 
C'HCl'O*  qui  doit  se  former,  d'après  M.  Stœdeler  (i),  par 
Faction  de  Tacids  cblorhydrique  et  du  chlorate  de  potasse 
SOT  l'acétone.  Lorsqu'on  introduit  de  Tacétone  par  petites 
portions  dans  de  Tacide  nitrique  fumant,  fortement  re- 
froidi, il  .se  manifeste  une  vive  réaction.  Si  Ton  ajoute  de 

|.  Feau,  il  se  précipite  un  corps  oléagineux,  jaune,  explo- 

I   iible. 

(i)  Loeo  citato. 
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lÉMOlRES  m  LA  PHYSIQUE  PUBW  A  L'ÉTBAn 


EXTRAITS  PAa  M.  VERDEi; 


Expériences  mag^nétiquet  ;  par  M.  Amdtsen  (i). 

Le  diamagnétomètre  de  M.  Weber,  qui  a  été  décrit  dana 
ces  Annales  à  Toccasioii  des  travaux  de  M.  Tyndall  et 
de  M.  Christie  (tome  XLIX  et  tome  LU),  a  été  appliqué 
par  M.  Arndlsen  à  l'étude  des  propriétés  de  quelques  corps 
faiblement  magnétiques. 

M.  Christie  avait  remarqué  en  se  servant  de  cet  appareil 
une  anomalie  singulière.  Bien  que  tout  y  soit  disposé  de 
manière  qu'aucune  déviation  du  système  astatique  n'ait 
lieu  lorsqu'un  courant  électrique  traverse  les  deux  bobines 
de  l'appareil  et  qu'aucun  corps  magnétique  ou  diamagné- 
tique  n'est  placé  dans  l'axe  des  bobines,  cependant  si  Ton 
écarte  le  système  astatique  de  sa  position  d'équilibre,  on 
reconnaît  que  la  durée  de  ses  oscillations  et  par  suite  la 
grandeur  de  la  force  directrice  dépendent  de  l'intensité  du 
courant.  M.  Arndtsen  a  étudié  avec  soin  la  cause  de  cette 
anomalie  et  a  reconnu  qu'elle  se  trouvait  dans  l'inégalité 
des  deux  aiguilles  du  système  astatique  et  dans  un  défaut 
de  symétrie  entre  les  parties  inférieures  et  les  parties  supé- 
rieures des  bobines. 


(i)  Po^endorff's  Annalen,  tome  CIV,  page  687,  septembre  i858. 
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M.  Arndtseu  a  d^abord  examiné  comment  varie  Taiman- 
tation  d'une  dissolution  de  sulfate  de  fer  lorsqu'on  fait  varier 
la  grandeur  de  la  force  magnétisante.  Le  tableau  suivant 
contient  le  résultat  de  ses  expériences.  F  y  représente  la 
force  magnétisante  exprimée  en  unités  absolues ^  c'est-à-dire 
l'action  de  la  bobine  magnétisante  sur  l'unité  de  fluide 
magnétique  placée  au  point  milieu  de  son  axe  ;  m  est  le  rap- 
port du  magnétisme  développé  au  poids  de  sulfate  contenu 
dans  la  dissolution  exprimé  en  milligrammes^  c'est-à- 
dire  le  raaguétismc  de  l'unité  de  poids;  R  est  le  rapport 
de  m  h  F. 


F. 

m. 

R. 

35,28 

o,oo3238 

0,0000918 

195,84 

0,01 3655 

0,0000696 

325, i5 

0,022721 

0 , 0000698 

448,83 

0,023991 

0,0000534 

556,65  ^ 

0,036433 

0 , 0000654 

601, i4 

0,039811 

0 , 0000662 

On  voit  que  le  magnétisme  d'une  dissolution  de  sulfate 
de  fer  peut  être  regardé  comme  proportionnel  à  la  force 
magnétisante' et  que  cette  proportionnalité  se  maintient 
entre  des  limites  incomparablement  plus  étendues  que 
dans  le  cas  du  fer  doux,  La  moyenne  des  valeurs  de  R  du 
tableau  précédent  0,0000693  est  le  magnétisme  spécifique 

du  sulfate  de  fer.  C'est  environ  rr du  magnétisme  spé- 
cifique du  fer  doux  déterminé  par  M.  Weber. 

Les  expériences  sur  le  pcrchlorure  de  fer  conduisent  à 
une  conclusion  exactement  semblable  :  on  a  eu  eflet  obtenu 
les  nombres  suivants  : 
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F. 

m. 

R. 

202,71 

0,017911 

0, 0000883 

341,73 

0,029764 

0,0000871 

466,5i 

0,038719 

o,oooo83o 

543,38 

o> 044947 

0,0000827 

678,26 

o,o56329 

o,oooo83o 

M.  Âmdtsen  n'a  pu  obtenir  aucun  écart  sensible  de  la  loi 
de  proportionnalité,  même  en  faisant-usage  d'un  tube  dont 
la  longueur  égalait  quarante  fois  le  diamètre.  La  moyenne 
des  valeurs  de  R  0,0000848  est  le  magnétisme  spécifique 

du  perchlorure  de  fer  5  c'est  environ  ^^-- —  de  celui  du  fer 

doux. 

L'aimantation  du  nickel  est  au  contraire  tout  à  fait  ana- 
logue à  celle  du  fer.  La  proportionnalité  de  Taimantation 
et  de  la  force  magnétisante  n'a  lieu  que  pour  des  forces 
très-faibles,  et  l'existence  d'un  maxin^m  d'aimantation 
qu'il  est  impossible  de  dépasser,  quelle  que  soit  la  grandeur 
de  la  force  magnétisante,  est  facile  à  mettre  en  évidence. 
Voici  les  résultats  des  expériences  de  M.  Arndtsen  sur  ce 
métal  (i)  : 


F. 

m. 

4,28 

1 11,52 

38, o5 

208, 38 

ï95»9' 

378,56 

325,92 

411,71 

420,88 

432,93 

573,62 

444,25 

(1)  Le  nickel  employé  par  M.  Âmdtsen  avait  été  préparé  par  M.  Wôhlef) 
mais  n^étaitpas  parfaitement  pur.  II  contenait  du  cuivre,  du  cobalt,  do  fer 
et  de  Tarsenic. 


{ Mp  ) 

Si  Ton  compare  ces  nombres  à  ceux  qu'a  trouvés  M.  We- 
ber  pour  le  fer  doux,  on  obtient  un  résultat  tout  à  fait  re- 
marquable. Sous  Vinfluence  de  faibles  forces  magnéti- 
santes y  le  nickel  s'aimante  em^iron  cinq  fois  et  demie  au" 
tant  que  le  fer ^  sous  Vinfluence  de  forces  considérables , 
il  s* aimante  ewiron  cinq  fois  moins. 

Enfin,  M.  Amdtsen  a  expérimenté  sur  les  deux  cyanofer- 
rures  de  potassium.  Il  a  trouvé  lecyanoferrure  rouge  magné- 
tique, et  n'a  pu  obtenir  aucun  effet  avec  le  cyanoferrure  jaune. 
Il  a  conclu  de  là  que  lecyanoferrure  jaune  n'était  pas  diama- 
gnétîque.  Mais  comme  cette  expérience  négative  ne  saurait 
contredire  les  expériences  tout  à  fait  positives  et  concor- 
dantes de  M.  Faraday  et  M.  Plûcker,  il  en  résulte  jsimple- 
ment  que  l'instrument  employé  par  M.  Ârndtsen  n'avait 
pas  la  sensibilité  nécessaire  pour  manifester  le  très-faible 
diamagnétisme  du  cyanoferrure  jaune  (i). 


BEpèrienoe»  sur  la  force  élastique  des  vapeurs  émises  par  les  disso- 
lutions de  sels  mélangées;  par  M.  XKTflllDer  (2). 

Si  l'on  mélange  la  dissolution  de  deux  sels  qui  n'exercent 
pas  d'action  chimique  l'un  sur  l'autre,  il  est  naturel  de 
penser  que  chacun  des  sels  agira  sur  la  vapeur  émise  par  la 
dissolution  comme  si  l'autre  n'existait  pas,  et  qu'en  consé- 
quence la  diminution  de  tension  de  cette  vapeur  sera  la 
somme  des  diminutions  de  tension  que  produirait  indivi- 


(1)  Je  n^ai  eu  moi-môme  aucune  peine  à  constater  le  diamagnétisme  du 
eyanoferrure  jaune  avec  Pëlectro-aimant  qui  m^a  servi  dans  toutes  mes  ex- 
périences sur  les  propriétés  optiques  développées  dans  les  corps  transparents 
par  faction  du  magnétisme.  (V.) 

(a)  Poggendorjf 's  Ànnalen,  tome  CV;  page  85,  octobre  i858. 
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duellemeut  chacun  des  sels  dissous.  M.  Regnault  a  mèmâ 
indiqué  ce  caractère  comme  très-propre  à  faire  reconnaître 
si  deux  sels  ont  ou  n'ont  pas  d'action  Tun  sur  Pautre. 

Les  expériences  de  M.  Wûllner  sont  entièrement  contrai- 
res a  cette  manière  de  voir.  Si  Ton  dissout  dans  Teaudeai 
sels  ayant  même  acide  ou  même  base,  tels  par  conséquent 
qu'on  ne  puisse  concevoir  aucune  action  chimique  de  Tun 
des  sels  sur  l'autre,  la  diminution  de  tension  de  la  vapeur 
émise  par  la  dissolution  n'est  pas  la  somme  des  diminutions 
produites  individuellement  par  les  deux  sels.  Ainsi,  en 
appelant  /  la  tension  maxima  de  la  vapeur  aqueuse  à  une 
température  donnée,  â  la  diminution  de  cette  tension  qui 
s'observe  si  dans  loo  parties  d'eau  on  dissout  i  partie  de 
sel,  on  a,  d'après  des  expériences  antérieures  de  M.  Wûll- 
ner (i),  pour  le  sel  marin. 

S  =.  0,00601/*, 

et  pour  le  sulfate  de  soude 

S  =  o,oo236y. 

i.a  somme  de  ces  deux  formules, 

(î  =r  0,00837/, 

devrait  donc  représenter  la  diminution  produite  par  la  dis- 
solution simultanée  de  i  partie  de  sel  marin  et  de  i  partie 
de  sulfate  de  soude  dans  100  parties  d'eau.  L'expérience  a 
donné 

^  =  0 ,  00934/* —  o ,  00000 1 3/*^ 

La  diminution  est  d'ailleurs  proportionnelle  à  la  quantité 
du  mélange  des  deux  sels  à  parties  égales  que  l'on  fait  dis- 
soudre dans  l'eau. 


{i}  Voyez  le  cahier  de  septembre  i85b  de  ces  AnnaU">. 
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On  a  de  même  pour  ic  nitrate  de  potasse 

S  =  0,001965/-!-  o,oooodio8/% 

et  pour  le  nitrate  de  soude 

(î  =  o ,  oo3 1 5/ -h  o ,  ooDpoogo/'. 

La  somme  de  ces  deux  expérieuces  devrait  encore  donner 
la  diminution  de  tension  produite  par  la  dissolution  simul- 
tanée de  poids  égaux  de  ces  deux  sels,  savoir  : 

$  =  o,oo5i  i5/-+-  o, 00000 ig8/^ 

L'expérience  a  donné 

^=: 0,005009/ -I-  0,00000291/', 

au-dessous  de  73  degrés ,  et  au-dessus  de  73  degrés 

$  =  0,00576/ 

La  différence  est  plus  marquée  encore  si  l'on  considère 
des  mélanges  de  sel  qui  peuvent  agir  chimiquement  Tun  sur 
Tautre.  Ainsi  on  a  pour  une  dissolution  de  sulfate  de 
potasse 

S  =  o,oo383/ —  0,0000019/% 

pour  une  dissolution  de  nitrate  de  soude 

0  =  o,oo3i5/4-  0,000000907/', 

■ 

et  pour  une  dissolution  d'un  mélange  des  deux  sels  à  parties 
égales 

8  =z  0,00570/ 

La  somme  des  formules  propres  aux  deux  sels  séparés  au- 
rait été 

(î  =  o ,  00698/ -f-  o ,  000000993/'. 
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On  a  de  même  pour  une  dissolution  d'un  mélange  die  sel 
marin  et  de  nitrate  de  potasse  à  poids  égaux  : 

^  =  o,oo838/. 

La  somme  des  formules  propres  aux  dissolutions  de  ces 
deux  sels  aurait  donné 

^  =  o ,  00797  /  +  o ,  00000 1  o8y . 

Enfin  pour  une  dissolution  d'un  mélauge  à  parties  égales 
de  chlorure  de  potassium  et  de  nitrate  de  soude,  on  a 

j^  =  0,00715/. 

La  somme  des  formules  propres  aux  dissolutions  des  deux 
sels  séparés  aurait  donné 

^=:  0,00705/4-  0,000001445/'- 

M.  Wûllner  est  arrivé  aux  mêmes  conclusions  en  faisant 
dissoudre  dans  l'eau  des  sels  mélangés  en  proportions  iné- 
gales. Nous  croyons  inutile  de  rapporter  les  résultats  numé- 
riques de  ces  expériences. 


Iff ote  sur  quelques  laits  relatifs  à  la  formation  et  à  la  fusion  de  la 

g^lace  ;  par  M.  Mousson  (i). 

M.  Mousson  a  exécuté  quelques  expériences  qui  étendent 
d'une  manière  remarquable  les  observations  de  M.  Thom- 
son sur  l'abaissement  du  point  de  fusion  de  la  glace  du  à  la 
pression.  Sous  rinfluence  d'une  pression  de  17  atmo- 
sphères, M.  Thomson  a  vu  le  point  de  fusion  de  la  glace 
s'abaisser  d'un  peu  plus  d'un  dixième  de  degré.  M.  Mous- 
son s'est  proposé  de  pousser  en  quelque  sorte  le  phénomène 

(i)  Poggendorjf's  Annalen,  tome  CV,  page  i6i,  novembre  i858. 
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ème  et  de  rechercher  s'il  ne  serait  pas  possible,  par 
le  la  pression,  de  maintenir  l'eau  liquide  à  une  tem- 
re  très-inférieure  à  zéro  ou  d'amener  la  fusion  d'une 
le  glace  beaucoup  plus  froide  que  zéro, 
'résoudre  la  première  question,  M.  Mousson  a  fait 
lire  un  gros  prisme  de  fer,  composé  de  deux  moitiés 
réunies  ensemble  par  de  fortes  vis  a,  fig.  i ,  et  lais- 

(FiB-  >.) 


itre  elles  une  cavité  cylindrique  h.  La  partie  infé- 


(  a54) 
Heure  de  celle  cavité  était  exactement*  fermée  par  Textré- 
mite  conique  d'une  vis  C.  Au  milieu  de  sa  longueur  se  trou- 
vaient deux  ouvertures  gj  fermées  par  deux  gros  prismes 
de  verre  h  qui  permettaient  de  voir  Tinlérieur  de  la  cavité. 
Enfin  une  petite  ouverture  latérale  d  faisait  communiquer 
la  partie  supérieure  de  la  cavité  avec  l'extérieur.  Afin  d'as- 
surer l'exacte  fermeture  de  toutes  les  parties  de  l'appareil, 
toutes  les  surfaces  avaient  été  très-exactement  travaillées 
et  enduites  de  caoutchouc  avant  d'être  réunies.  Pour  faire 
l'expérience,  on  remplissait  d'eau  la  cavité  cylindrique,  on 
y  introduisait  un  gros  fil  de  cuivre  k  assez  long  pour  être 
vu  à  travers  les  ouvertures  g^  et  oh  fermait  la  partie 
supérieure  par  un  piston  e,  exactement  travaillé  sur  la  ca- 
vité, et  sur  lequel  on  exerçait  une  pression  à  l'aide  de  Té- 
crou  D.  Lorsque  la  base  du  piston  avait  dépassé  l'orifice  rf, 
l'eau  commençait  à  être  comprimée.  Lorsqu'on  jugeait  que 
la  compression  avait  été  poussée  assez  loin,  on  exposait  l'ap- 
pareil à  l'action  du  froid  et  on  examinait  jusqu'à  quelle 
température  la  visibilité  de  l'index  k  témoignait  de  la 
transparence  et  par  conséquent  de  l'état  liquide  de  l'eau. 
M.  Mousson  est  ainsi  parvenu  à  retarder  la  congélation  de 
l'eau  jusqu'à  — 5  degrés. 

Les  expériences  sur  la  compression  de  la  glace  ont  donné 
un  résultat  plus  remarquable  encore.  M.  Mousson  s'est 
servi  d'uu  prisme  d'acier  A,  fig,  2,  percé  suivant  son  axe 
d'une  cavité  cylindrique,  et  portant  un  pas  de  vis  à  sa  partie 
supérieure.  La  cavité  cylindrique  était  fermée  à  sa  partie 
inférieure  par  un  cône  en  cuivre/*,  pressé  par  une  forte 
vis  C.  A  la  partie  supérieure ,  elle  prenait  une  forme  lé- 
gèrement conique  et  était  fermée  par  un  long  cône  en 
cuivre  e^  sur  lequel  i''cposait  un  piston  d'acier  D  qu'on  pou- 
vait presser  avec  une  grande  force  à  l'aide  de  l'écrou  E5  le 
mouvement  de  l'écrou  s'obtenait  à  l'aide  d'un  levier  de  60 
centimètres  de  longueur  fixé  sur  la  vis  F.  Pour  faire  l'ex- 


(•55  1 
périence,  on  fermait  ]  appareil  à  la  pai-tïc  supérieure*,  on  Je 

(Fiff.  ,.) 


l'enversait,  on  y  introduisait  une  lige  en  cuivre  d,  on  le 
■  emplissait  d'eau  Jusqu'en  c,  et  on  le  soumettait  à  l'action 
dn  froid.  L'eau  étant  entièrement  conf;elec,  or»  enlevait 
avec  soin  la  petite  quantité  de  glace  qni  dépassait  le  point  c, 
on  ÎDtroduisait  le  cône  f  qI  un  fermait  tout  l'appareil  à 
l'aide  de  la  vis  E.  On  le  redressait  ali>rs  ta  on  le  portait 
dans  un  mélange  réfrigérant  à  la  Icrapéraiurc  de  —  18  de- 


(  256  ) 

grés,  et  lorsqu'on  avait  lieu  de  penser  qu'il  en  avait  pris 
la  température,  on  exerçait  une  compression  aussi  éner- 
gique que  possible.  Il  est  clair  que  si  la  glace  était  ramenée 
parla  pression  à  Tétat  liquide,  Tindex  ^qui,  d'après  Tarran- 
gemeni  de  l'expérience,  se  trouvait  à  la  partie  supérieure  de 
la  cavité  cylindrique,  devait  tomber  au  fond  de  cette  cavité 
et  qu'il  y  resterait  si  une  diminution  de  pression  ramenait 
la  congélation  de  l'eau.  L'expérience  ayant  donné  ce  résul- 
tat, M.  Mousson  en  a  conclu  qu'i7  est  possible  d'abaisser 
le  point  de  fusion  de  la  glace  au-dessous  de  —  i8  degrés^ 
à  Taide  dune  pression  suffisante, 

M.  Mousson  estime  que  dans  son  expérience  la  pression 
exercée  sur  la  glace  n'a  pas  été  inférieure  à  i3ooo  atmo- 
sphères, et  que  la  diminution  correspondante  du  volume 

a  été  d'environ • 

100 
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TBÉORIE  MATHÉMATIQUE  DES  EFFETS  DYNAMIQUES  DE  LA 
CHALEUR  DONNÉE  A  UN  GAZ  PERMANENT  ("), 

Pak  m.  j.  bourget, 

Professeur  de  Mathématiques  k  la  Faculté  des  Sciences  de  ClerraoDt. 


INTRODUCTION. 

Jusqu'à  présenl  on  a  trailé  la  théorie  de  la  puissance 
motrice  du  calorique  en  se  fondant  sur  les  principes  sui- 
vants, posés  à  priori  : 

Il  y  a  absurdité  à  admettre  la  possibilité  de  créer  de 
toutes  pièces  de  la  force  motrice,  ou  de  la  chaleur. 

On  ne  peut  pas  faire  passer  de  la  chaleur  d^un  corps 
plus  froid  à  un  coips  plus  chaud. 

Dans  tous  les  cas  oit  un  travail  mécanique  est  produit 
par  la  chaleur,  il  y  a  consommation  d'une  quantité  de 


(*)  Travaux  à  consulter  sur  ia  question  de  l^équivalent  mécanique  de  la 
cbaleur[: 

Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  tome  XXXIV  :  Mémoire  sur  les  effets 
calorifiques  des  courants  magnéto-électriques,  et  sur  Péquivalent  mécanique 
de  la  chaleur,  par  Joule. 

Annales  de]Chimie  et  de  Physique,  lome  XXXV  ;  Sur  réquivalcnt  méca- 
nique de  ia  chaleur,  par  Joule.  —  Examen  de  la  théorie  de  la  puissance 
motrice  de  la  chaleur  de  S.  Carnot,  par  M.  William  Thompson.  —  Sur  la 
puissance  motrice  de  la  chaleur,  par  Clausius. 

Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  tome  LI  :  Mémoire  sur  les  valeurs  nu- 
mériques des  constantes  qui  entrent  dans  {''expression  de  la  chaleur  dégagée 
par  les  courants,  par  Quintus  Icilius. 

Bibliothèque  universelle  de  Genève,  tome  XXXVI  :  Sur  la  force  motrice 
de  la  chaleur  et  sur  les  lois  qui  en  dérivent,  par  Clausius. 

tournai  de  Mathématiques  de  M.  Liouvillo,  tome  XVII  :  Deux  Mémoires 
sur  la  théorie  dynamique  de  la  chaleur,  par  M.  William  Thompson. 

Journal  de  Mathématiques,  tome  XVIII  :  Théorie  générale  des  effets  dyna- 
miques de  la  chaleur,  par  M.  Rccch. 

Voir\Q  Mémoire  intitulé:  Machine  à  air  d'un  nouveau  syslèmc,  déduit 
d'une  comparaison  raison  née  des  systèmes  de  !MM.  Fricsson  et  Lemoino,  par 
M.  Reech. 

^nn.  rfe  C/»mi.  e«  rft  /'Ar*.,  3«  série,    ^.h\\.    Juillet  iSr.g.)  17 
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^cTialeur  proportionnelle  au  trai^ail  ntécar,uqu€^  et.  réci- 
proquement cette  quantité  de  chaleur  peut  être  reproduite 
au  moyen  d*un  tras^ail  mécanique  égal  au  précédent.  Etc. 

J'aborde  ici  d'uue  autre  manière  le  même  sujet,  en  me 
bornant  au  cas  particulier  d'un  gaz  permanent,  servant  de 
véhicule  à  la  chaleur.  J'ai  pensé  que  si  les  principes  cî- 
dessus  sont  justes,  s'il  est  vrai  que  le  travail  mécanique  et 
la  chaleur  puissent  être  regardés  comme  choses  homogènes 
pouvant  se  transformer  l'une  dans  l'autre  par  équivalents, 
si,  en  un  mot,  le  mouvement  perpétuel  est  impossible  pour 
les  machines  à  air  chaud,  comme  pour  les  autres,  on  doit 
le  démontrer  en  partant  des  lois  physiques  connues,  et  des 
formules  tirées  de  ces  lois.  Je  n'ai  pas  été  trompé  dans  mon 
espoir,  et  l'on  verra  ici  l'équivalent  mécanique  de  la  cha- 
leur dérouler  naturellement  des  lois  de  Mariotte,  Gay- 
Lussac,  Dulong  et  Regnault. 

Dans  im  autre  travail  en  collaboration  avec  M.  Burdin 
j'avais  étudié  les  machines  à  air  en  me  servant  des  formules 
de  Poisson,  qui  lient  entre  elles  les  pressions,  les  densités 
et  les  températures  d'une  même  masse  gazeuse  comprimée 
ou  dilatée  sans  être  chauflée  ou  refroidie  directement.  Plu- 
sieurs des  conséquences  consignées  ici  avaient  découlé  de 
ces  formules.  Toutefois  ce  n'est  pas  sans  quelque  scrupule 
que  j'avais  pris  pour  base  les  équations  de  l'illustre  géor 
mètre  5  les  raisonnements  par  lesquels  il  v  arrive  ne  me  pa- 
raissaient pas  à  l'abri  de  toute  objection. 

Je  suis  heureusement  parvenu  à  lever  cette  difficulté,  et 
j'ai  trouvé  une  nouvelle  démonstration  très-simple  des 
mêmes  formules,  qui  met  bien  en  évidence  la  seule  hypo- 
thèse à  faire  pour  y  arriver. 

Quoique  restreinte  aux  gaz  permanents,  mon  analyse 
me  paraît  donner  un  certain  degré  de  probabilité  à  cette 
idée  si  féconde  et  si  séduisante  de  l'homogénéité  des  agents 
naturels.  N'est-ce  pas,  en  effet,  une  chose  digne  d'attention 
que  des  lois  et  des  formules  trouvées  sans  aucune  préoccu- 


pation  des  principes  nouveaux  les  contiennent  implicite- 
ment ? 

§  I.  —  Définitions  et  formules  préliminaires. 

1 .  Représentation  géométrique  de  l'état  d'un  gaz .  — Trois 
quantités  déterminent  complètement  Fétat  d'un  gaz  perma- 
nent :  sa  force  élastique  p,  son  volume  j^,  sa  température  t. 
Nous  rapporterons  sa  pression  évaluée  en  kilogrammes 
au  mètre  carré,  son  volume  sera  rapporté  au  mètre  cube, 
et  sa  tempe  rature  mesurée  en  degrés  centigrades.  Pour  fixer 
les  idées,  on  pourra,  dans  les  recherches  qui  vont  suivre, 
supposer  ce  gaz  renfermé  dans  un  cylindre  d'un  mètre 
carré  de  section,  au-dessous  d'uu  piston  mobile  sans  pesan- 
teur, et  toujours  chargé  d'un  poids  égal  à  sa  force  élastique. 

Entre  les  trois  variables  p,  i',  f  il  y  a  une  relation  qui 
résulte  des  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac  combinées  ; 
car  en  désignant  par  po«  ^ot  ^09  les  valeurs  de  ces  variables 
pour  un  autre  état  du  gaz,  on  a' 

I  -h  a  ^        I  -h  a  ^0 

d'où 

(1)  /7P  =  /ii(H-af), 

m  étant  une  constante  et  a  le  coefficient  de  dilatation  sensi- 
blement constant  pour  tous  les  gaz.  Pour  déterminer  m,  ou 
fera  t  =  o**,  on  nommera  H  la  pression  normale  de  0^,76 
rapportée  au  mètre  carré  ;  de  plus  on  supposera  qu'on 
agisse  sur  i  mètre  cube  du  gaz  pris  à  cette  pression  et  à 
cette  température,  d'où  l'on  voit  que 

/«  =  H=io333^", 
d'où  l'on  obtient 

(2)  /?p=H(i  H-ar). 

C'est  à  celte  forme  que  nous  nous  arrêterons  pour  les  cal- 
culs qui  vont  suivie. 
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D'après  réquatîoii  (2)  il  suffit  de  connaître  les  deux 
quantités  p  et  u  pour  connaître  Tétat  d'un  gaz  *,  traçons 
donc  deux  axes  rectangulaires,  et  convenons  de  porter  les 
volumes  comme  abscisses,  et  les  pressions  comme  ordon- 
nées ;  il  est  clair  que  Tétat  du  gaz  sera  représenté  par  un 
point  tel  que  A  ;  une  succession  d'états  divers  infiniment 


voisins  constituera  une  courbe  telle  que  AB.  Si  celle  courbe 
rentre  sur  elle-même  et  revient  au  point  de  départ  A,  elle 
constitue  un  circuit  fermé. 
Si  nous  posons 

(3)  ;?p=H  (i -f- a^)  =  const.  =  0, 

nous  obtenons  une  hyperbole  ayant  pour  asymptotes  les 
axes  des  coordonnées  5  un  point  quelconque  de  cette  courbe 
représente  un  état  du  gaz  pour  lequel  la  température  est 
constante. 

2.   Dépense  de  chaleur  dans  le  parcours  d'un  circuit 
fermé  rectangulaire,  —  Soit  A  (^,  1^)  un  état  initial  d'un 
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gaz  \  par  des  lignes  parallèles  aux  axes  traçons  un  circuit 
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fermé  ADBCA,  faisons  passer  le  gaz  par  les  divers  états  qui 
correspondent  à  ce  circuit  parcouru  dans  le  sens  de  la 
flèche,  et  cherchons  le  calorique  dépensé. 

i^.  Quand  le  gaz  passe  de  Tétat  Â  à  Tétat  D,  il  y  a  échauf- 
fement  à  volume  constant,  la  température  t^  est  donnée 
par  la  formule 

qui,  combinée  avec  . 
donne 

la  dépense  de  chaleur  sera 

q  =z  De'  (e,  —  r), 

en  nommant  D  le  poids  d'un  mètre  cube  d'air  à  zéro,  el  cf 
la  chaleur  spécifique  à  volume  constant  ;  cette  expression 
devient  par  substitution 

(4)  l  =  §;^c'.(p'-p). 

2**.  Quand  le  gaz  passe  de  Tétat  D  à  l'état  B,  il  est  chauffé 
à  pression  constante,  la  température  t'  est  donnée  par  la 
formule 

qui,  combinée  avec 

p'v  —  n  (i  -ha/,), 
donne 

la  dépense  de  chaleur  sera 

en  nommant  c  la  chaleur  spécifique  à  pression  constante. 
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Cette  formule  devient  par  substitution 

(5)  y.  =  ^c/,'(p'-p). 

3^.  Quand  le  gaz  passe  de  1  état  B  a  Tétat  C,  il  est  refroidi 
sous  volume  constant,  -sa  température  t^  est  donnée  par  la 
formule 

X=:H(i4-ar3), 

qui,  combinée  avec 
donne 

La  chaleur  recueillie  sera 

ou,  après  substitution , 

(6)  ç' =  R.^c' V' (p' - p). 

4^.  Enfin  quand  le  gaz  passe  de  Tétat  C  à  Tétat  primitif  A, 
il  se  refroidit  sous  pression  coostante,  sa  température  rede- 
vient ty  donnée  par  la  formule 

qui,  combinée  avec 

pç  z=E.(i  4- a  fa), 
donne 

La  chaleur  recueillie  sera 

ou,  après  substitution, 

(7)  Q'i-^^^Pi^'-")' 
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En  résumé,  la  dépense  de  calorique  sera 

et  la  chaleur  recueillie  sera 

(9)  Q'  =  q'  +  q',=^[c'<''(p'-p)+cp{ç'-p}]. 

La  dépense  totale  sera  donc 

(10)  q-q'  =  ±^(c-c'){p'-p)  (,/-,). 

Cette  quantité  ne  peut  pas  être  nulle,  nous  arrivons  donc  à 
ce  résultat  remarquable  : 

En  partant  cCun  état  quelconque  y  un  gaz  ne  peut  y  re- 
x^enir  après  avoir  suivi  un  circuit  rectangulaire  d* états  suc- 
cessifs^ sans  qu^il  y  ait  une  quantité  de  chaleur  anéantie, 
proportionnelle  a  la  surface  (p'  —  P)  W — ^)  ^"  ^'''~ 
cuit, 

3.  Remarque  I.  — La  loi  précédente  prouve  que  la  quan- 
tité de  chaleur  nécessaire  pour  faire  passer  un  gaz  d'un  état 
A  à  un  autre  état  B  ne  dépend  pas  seulement  de  ces  états 
extrêmes,  mais  encore  des  états  intermédiaires.  C'est,  je 
crois,  la  première  fois  qu'on  met  en  évidence  cette  vérité, 
en  la  faisant  découler  des  lois  admises  de  Faction  de  la  cha- 
leur sur  les  gaz.  Je  retrouve,  en  effet,  dans  un  résumé  du 
travail  de  Clausius,  par  mon  ami  M.  Verdet  [annales  de 
Chimie  et  de  Physique^  tome  XXXV,  page  483  ),  le  passage 
suivant  : 

«  Lorsqu'un  gaz  passe  de  la  température  t^  et  du  volume 
Uq  à  la  température  t  et  au  volume  v^  on  admet  en  général 
que  la  quantité  de  chaleur  qu'il  gagne  ou  qu'il  perd  ne  dé- 
pend que  des  valeurs  initiales  et  de  valeurs  finales  de  la 
température  et  du  volume.  Cela  est  impossible  s'il  y  a  équi- 
valence entre  le  travail  mécanique  et  la  chaleur,  etc.   v 
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On  voil  par  le  calcul  ci  dessus  qu'il  n^csl  pas  besoin 
d'invoquer  un  principe  nouveau  pour  prouver  cette  im- 
possibilité. 

4.  Remarque  IL  —  Nous  aurions  pu  suivre  le  circuit  en 
sens  inverse;  il  y  aurait  eu  création  de  chaleur,  au  lieu  de 
perte^  et  la  quantité  de  chaleur  créée  aurait  encore  été  pro- 
portionnelle à  Taxe  du  rectangle  ACBD. 

5.  Remarque  m.  —  Nos  raisonnements  supposent  que 


a,   c,   t', 


ne  dépendent  ni  de  la  température  ni  de  la  pression. 
M.  Regnaulta  vérifié  que  a  et  c  sont  sensiblement  assujettis 
à  cette  loi.  Quant  à  c',  sa  détermination  est  plus  difficile; 
MM.  Gay-Lussac  et  Welter  ont  déduit  de  leurs  expériences 
que  le  rapport  y  des  deux  chaleurs  spécifiques  est  sensible- 
ment indépendant  de  la  température  et  de  la  pression  pour 
Tair  atmosphérique,  il  en  résulterait  que  c'est  a  peu  près 
invariable  aussi  (*). 

6.  Remarque  IV.  —  Si  Ton  rapproche  indéfiniment  le 
point  B  du  point  A,  la  dépense  de  calorique  tend  vers  zéro. 
En  d'autres  termes,  pour  passer  d'un  état  A  à  un  autre  état 
B  infiniment  voisin,  il  faut  dépenser  la  même  quantité  infi- 
niment petite  de  chaleur:,  soit  qu'on  suive  la  route  ACB,  soit 
qu'on  suive  la  route  ADB.  Les  deux  dépenses  sont  à  un  in- 
finiment petit  du  second  ordre  près 

(il)  Q  =  — -  (  c'  vdp  4-  cpdv  ). 

Cette  expression  nous  servira  bientôt. 

7.  Travail  moteur  du  gaz  dans  le  parcours  du  circuit 
rectangulaire,  —  En  supposant,  comme  nous  l'avons  dit, 

(*)  Toutefois  nous  ne  pensons  pas  qu'on  doivp  attacher  b(*aucoiip  dccon- 
iiance  à  ce  résultat.  Nous  ne  supposerons  donc  rien  sur  c',  mais  nous  nous 
placerons  dans  dos  intervalles  de  pression  el  de  température  où  ou  peut  le 
rogardoi"  comme  àcnsihlcmonl  ooiislunl,  ainsi  que  k  pI  c. 
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le  gaz  dans  un  cylindre  d'un  mètre  carré  de  scclion,  et  sous 
un  piston  toujours  équilibré,  on  voit  que  le  travail  moteur 
le  long  du  chemin  AD6  est 

et  le  travail  résistant  le  long  du  chemin  6CA  est 

(,3)  tS' =  p [,' -  ç)  ; 

donc  le  travail  moteur  du  gaz  le  long  du  circuit  fermé  est 

(i4)  6  _  6' =  (/,'_;,)  (,/_,), 

il  est  donc  représenté  par  la  suface  du  rectangle  formé  par 
ce  circuit. 

8.  Démonstration  élémentaire  du  principe  de  l*  équivalent . 
—  Si  nous  rapprochons  Téquation  (lo)  de  Téquation  (i4)y 
nous  en  tirons 

(.5)  Q_Q'  =  ^i^=LL)(s_e/). 

Le  coefficient  de  la  parenthèse  est  constant  pour  un  même 
gaz  le  long  de  Téchelle  des  températures  et  des  pressions  em- 
ployées ',  posons  donc 

'■«'  '  =  DF^ 

il  viendra 

donc  : 

La  chaleur  anéantie  est  proportionnelle  au  tras^ail  mo^ 
leur ^  et  réciproquement  ;  de  telle  sorte  qu'à  chaque  calon'c 
anéantie  correspond  un  trav^ail  moteur  produit  égal  à 

Donc,  sans  nous  inquiéter  de  savoir  ce  que  c^est  que  la 
chaleur,  nous  pouvons  néanmoins  dire  que  :  Tout  se  passe 
comme  si  la  chaleur  se  transformait  en  trav^nil  mécanique 
à  raison  de  E*'"  par  chaque  calorie  perdue. 
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Ce  nombre  E  peut  être  appelé  Téquivaleni  mécanique  del 
la  chaleur,  en  prenant 

H  =  10  333*,     a  ==  o,oo3665,     D  =  1,293 187, 
c=:o,2377,     7  =  —  =  i,4i  (Masson), 

on  trouve  en  nombre  rond 

E  =  424*"- 

9.  Remarque  I.  —  Ce  nombre  présente  nécessairement 
quelque  incertitude,  puisque  les  physiciens  ne  sont  pas  en- 
core d'accord  sur  la  valeur  de  y.  Voilà  pourquoi  nous  nous 
bornons  à  la  partie  entière. 

10.  Remarque  II.  —  Si  le  circuit  fermé  eût  été  parcouru 
en  sens  inverse,  le  travail  eût  été  résistant  au  lieu  d'être 
moteur;  d'ailleurs  son  expression  n'aurait  pas  changé,  et 
nous  aurions  formulé  la  conclusion  suivante  : 

La  chaleur  engendrée  est  proportionnelle  au  traitait 
résistant  du  gaz,  à  raison  de  E**"  par  chaque  calorie. 

Le  premier  énoncé  comprend  les  deux  cas  si  nous  con- 
venons une  fois  pour  toutes  : 

i^.  Qu'une  chaleur  perdue  négative  est  une  chaleur 
gagnée  ou  engendrée  ; 

2°.  Qu'une  quantité  de  travail  moteur  négatif  représente 
la  même  quantité  de  travail  résistant. 

11.  Remarque  III.  —  La  démonstration  que  nous  venons 
de  donner  de  la  transformation  de  la  chaleur  en  travail  mé- 
canique dans  un  cas  particulier  peut  être  introduite  dans 
les  éléments  de  physique  ]  elle  fait  d'ailleurs  bien  saisir  la 
marche  à  suivre  pour  vérifier  expérimentalement  la  justesse 
de  toutes  nos  considérations.  En  effet,  de  deux  choses  l'une, 
ou  bien 

1^.  Il  y  a  un  équivalent  de  la  chaleur,  et  alors  le  nombre 
E   est  mathématiquement  constant;   donc   pour  tous  les 
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D(7Îr7)  =  *=*"'*  = 


-(.-i)' 


bt  cette  loi  sera  mathématique.  D'ailleurs  comme  a  est  sen- 
kîblementle  même  pour  tous^  on  doit  avoir 


D(c-c'i)=Dc(i-i)  = 


const. 


Donc  pour  les  divers  gaz^  les  différences  des  deux  chaleurs 

'Spécifiques  rapportées  aux  poids  sont  en  raison  inverse  des 

Jensitésy  ou  bien  en  rapportant  aux  volumes  les  chaleurs 

spécifiques  :  la  différence  des  chaleurs  spécifiques  est  la 

Mnéme  pour-tous  les  gaz.  D'ailleurs  Dulong  a  formulé  cette 

3oi  que  des  volumes  égaux  des  divers  gaz  exigent  la  même 

quantité  de  chaleur  pour  s'élever  d'un  même  nombre  de 

degrés,  c^est  la  loi  de  la  chaleur  spécifique  des  atomes^ 

donc 

De  =  const. 

pour  un  certain  nombre  de  gaz  permanents  \  donc  pour  tous 
ceux-là 

7  =  const. 

Pour  un  même  gaz,  l'invariabilité  absolue  de  E  entraîne 
l'invariabilité  de  c  —  </,  par  suite  celle  de  c',  puisque  c  est 
à  peu  près  invariable^  par  suite  de  celle  de  y  (*)  ; 

Ou  bien 

â^.  L'équivalent  E  n'existe  pas,  dans  le  sens  deClausius, 
loule,  Seguin^  etc.  Dans  ce  cas  notre  formule  subsiste  tou- 
jours pour  un  petit  intervalle  de  l'échelle  des  pressions  et 
des  températures  ;  mais  dans  tout  intervalle  un  peu  éloigné, 


(*)  Tous  ces  résultats  ont  été  trouvés  par  Clausius  comme  conséquences 
de  Phypottaèse  faite  à  priori  de  Teiistence  d''un  équivalent  mécanique  de  la 
chaleur. 
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le  coefficient  E  est  difFérent.  Dans  ce  cas 

E  =  fonct.-fjD,  t) 

et  les  conclusions  précédentes  ne  subsistent  plus.  D'après 
cela  on  voit  que  si  pour  un  même  gaz  on  arrive  à  prouver 
que  le  rapport  y  est  constant,  on  aura  fait  une  vérification 
importante  au  point  de  vue  de  l'existence  de  Téqui valent 
mécanique  de  la  chaleur. 

Notre  calcul  montre  bien  que  cette  hypothèse  de  l'inva- 
riabilité de  y  entraîne  nécessairement  à  la  conclusion  de  la 
transformation  de  la  chaleur  en  travail  mécanique.  Voilà 
pourquoi  des  formules  de  Poisson,  qui  ne  supposent  que 
cela,  on  devait  tirer  cette  conséquence.  C'est  ce  que  nous 
avons  fait  d'abord  dans  notre  Mémoire  sur  les  machines  à 
air  chaud. 

§  II.  —  Démonstration  nouvelle  des  formules  de 

Poisson. 

12.  Chaleur  dépensée  le  long  cVun  arc  de  courbe  quel- 
conque, —  Soit  M  (/;,  v»)  uu  point  quelconque  d'un  arc  de 
courbe 

(.8)  /^  =  ?("); 

pour  passer  de  ce  point  au  point  infiniment  voisin 

il  faut  dépenser  une  quantiié  de  chaleur  infiniment  petite 
que  nous  désignerons  par  dQ^  et  qui  est  donnée  par  la  for- 
mule (il) 

(19)  "^^  —  H^  [c' v  dp  +  cp  di>y,  I 

donc  la  dépense  totale  de  chaleur  pour  passer  de  rétai 


(  2^9  ) 
A  (;>,  v)  à  l'état  B  (/>V)  le  long  d'un  arc  de  courbe  AB, 

(Fig.  3.) 

/b 


dont  l'équation  est  connue,  sera 


(20) 


-^x 


[(/ vdp  -\-  cpdif). 


Celte  formule  sera  toujours  vraie,  lors  même  que  Texpé- 
rience  aura  démontré  que  y  est  variable.  Considérons  le  cas 
où  il  ne  Test  pas^  alors 


(2.) 


Q  = 


5î'  r 


{i^dp  4-  ypdv) 


et  l'intégration  est  plus  facile. 

On  peut  partager  l'intégrale  en  deux,  et  en  appliquant 
l'intégration  par  parties  à  la  première,  on  arrive  sans  peine 
à  l'équation  suivante  qui  nous  sera  utile  : 

(22)  Q~H^|('y""*M     P^^ -^  P' ^' -  pA- 

L'une  quelconque  des  formules  (21)  et  (aa)  démontre 
que  la  chaleur  perdue  ou  gagnée  dans  le  passage  de  l'état 
A  à  l'état  B  dépend  du  chemin  suivi  AMB.  C'est  une  géné- 
ralisation des  résultats  de  la  première  section,  qui  s'y  trou- 
vent contenus  comme  cas  particuliers. 

13.  Remarque.  —  Si  dans  la  formule  (21) 


(udp  -h  ypdv) 


(  270  ). 

ou 

Q  = 


~H^  /     r^'(''^"^*y^   ^"^ 


on  change  le  signe  de  dv^  Q  change  de  signe,  et  devient 
négatif  \  d*où  Ton  voit  que  si  à  partir  dW  point  on  suit 
une  branche  de  courbe  de  droite  à  gauche,  il  y  a  chaleur 
créée ^  au  lieu  d'y  avoir  chaleur /7errfae. 

\  4.  Courbe  de  dépense  nulle.  —  Formules  de  Poisson, 
—  Cherchons  au  moyen  de  la  formule  (21)  quelle  courbe 
on  doit  suivre  pour  que  la  dépense  de  chaleur  soit  nulle. 
Cette  courbe  doit  être  telle,  que  l'intégrale  donne  zéro;  donc 
son  élément  doit  lui-même  être  égal  à  zéro^  donc 

(28)  prf/7 -f- 7  éfp. />  ==  o  : 

telle  est  l'équation  diflFérentielle  de  l'arc  a  suivre.  On  en 
tire  par  une  intégration  facile 

(24)  />p^  =  const. 

Cette  courbe  est,  comme  on  voit,  une  sorte  d'hjrperbole, 
ayant  les  axes  pour  asymptotes. 

Considérons  deux  états  sur  cette  courbe,  nous  aurons 
pour  chacun  d*eux  Tëquation  précédente,  et,  en  divisant 
membre  à  membre,  nous  en  conclurons 


p'\y 


Multiplions  les  deux  membres  de  cette  égalité  par  -,î  nous 
en  tirons  cette  autre  équation 

Les  formules  (25)  et  (26)  sont  précisément  les  formules 
de  Poisson   [Mécanique  rationnelle^  2*  édition,  tome  II, 


(  îi7»  ) 
page  647)*  On  voit  bi^  qu'elles  lient  les  volumes,  les  tem- 
pératures et  les  pressions  d'une  même  masse  gazeuse  com- 
primée ou  dilatée  sans  qu'on  lui  donne  ou  qu'on  lui  ôte  di- 
rectement de  la  chaleur.  On  voit  de  plus  nettement  qu'elles 
supposent  uniquement  l'invariabilité  du  rapport  y,  La  dé- 
monstration nouvelle  que  nous  présentons  ici  évite  l'inté- 
gration d'une  équation  aux  dérivées  partielles,  et  une  série 
de  considérations  dont  on  peut  contester  l'exactitude. 

15.  Remarque.  —  Si  l'on  suit  en  sens  inverse  cette 
courbe,  on  passe  par  une  série  d'états  nouveaux,  sans  re- 
cueillir de  la  chaleur.  Cette  courbe  est  donc  la  courbe  de 
détente  et  la  courbe  de  compression  avec  variation  libre  de 
température. 

IG.  Courbe  de  détente  et  de  compression  sans  variation 
de  température.  —  Supposons  que  l'on  suive  la  courbe  des 
états  donnés  par  l'équation 

/?«'=  H  (i  +  a  r)  =  const., 

c'est  une  hyperbole,  dont  tous  les  points  correspondent  à  la 
même  température.  L'intégration  delà  formule  (21)  s'opère 
sans  difficulté  et  l'on  obtient 


,  =  ^^)  H,..„.'v 


'OU  encore 


Les  logarithmes  sont  pris  dans  le  système  népérien.  On 
déduit  de  là  la  loi  suivante  : 

Les  quantités  de  chaleur  absorbées  ou  dégagées  par  la 
dilatation  ou  la  compression  d'un  gaz^  faites  sans  chan- 
gement de  température^  varient  en  progression  arithméti- 
que^ lorsque  les  volumes  varient  en  progression  géomé- 
trique. 

De  la  formule  (27)  on  déduit  encore  la  loi  suivante  que 
Dulong  a  trouvée  par  l'expérience  directe  : 
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Des  volumes  égaux  de  tous  les  fluides  élastiques  pris  à 
la  même  température  et  sous  la  même  pression  étant  com- 
primés ou  dilatés  dUine  même  fraction  de  leur  volume, 
déf^agent  ou  absorbent  la  même  quantité  de  chaleur, 

La  même  formule  montre  encore  que  : 

Des  volumes  égaux  de  tous  les  gaz,  pris  à  la  même 
température,  étant  comprimés  ou  dilatés  d*une  même 
fraction  de  leur  volume,  dégagent  ou  absorbent  des  quan- 
tités de  chaleur  proportionnelles  à  la  pression. 

Toutes  ces  lois  résultent  de  rinvariabilité  du  nombre  £^ 
comme  on .  peut  multiplier  les  expériences  propres  à  les 
vériiier,  on  voit  qu'elles  fournissent  un  moyen  d'arriver  à 
prouver  Texistence  ou  l'impossibilité  d'un  équivalent  mé- 
canique pour  la  chaleur. 

§  m.  —  Théorie  générale  de  la  transformation  de  la 

CHALEUR    EN    TRAVAIL    MÉCANIQUE. 

17.  Perte  ou  réaction  de  chaleur  dans  le  parcours  d'un 
circuit  fermé  quelconque. 

Considérons  un  circuit  fermé  quelconque  compris  entre 
deux  ordonnées  qui  correspondent  aux  volumes  \f  et  u',  La 

(Fie.  40 


h     V. 


courbe  AB  a  pour  équation 

La  courbe  Ai  Bi  a  pour  équation 
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Parcourons  ce  contour  dans  le  sens  indiqué  parla  iSèche. 
De  A  à  61a  chaleur  dépensée  sera,  d'après  laformule  (22), 

g^|(7  — 0|    pdv+p'p'—pp^' 
De  6  à  B19  la  chaleur  recueillie  sera^  d'après  la  formule  (6), 

De  B|  à  Al  la  chaleur  recueillie  sera  égale  à  la  chaleur  que 
Ton  dépenserait  pour  passer  de  Ai  à  Bi ,  par  suite  à 

^1(7-0  r    P^dç-4rp\v'^p,A. 

De  Al  à  A  la  chaleur  dépensée  sera,  d'après  la  formule  (4)i 

De' 

Donc  la  chaleur  anéantie  dans  le  parcours  de  ce  circuit 
fermé  sera 

H^   (7  — 0  /    /?rfp +•  p' p'— /7J 

De'     .  .       De'         ,        . 

-  g^l  (7-  0    /     Pydir^p'y—pA^ 


ou,  en  réduisant, 


De' (7  —  1) 


Pt)  dv. 


Désignons  par  II  celte  perte  de  chaleur,  et  observons  que 

Afin,  de  Chim.et  de  Phys.,  3^  série,  t.  LVl.  (Juillet  iS.Sg.)  l8 
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cf  [y  —  i)  =  c  —  c',  nous  aurons 


(j8) 


"  =  ?/'"- 


Px  )  dp. 


D'ailleurs  Tint^rale  n'est  autre  chose  que  l'aire  ABBi  Ai , 
dont  nous  pouvons  formuler  la  loi  suivante  : 

Dans  le  parcours  dune  série  d*  états  formant  un  circuit 
fermé  quelconque^  il  y  a  anéantissement   ou   création 
d'aune  quantité  de  chaleur  proportionnelle  à  Taire  du  cir^ 
cuit. 

18.  Remàuque  I.  —  Si  le  circuit  avait  été  parcouru  en 
sens  contraire,  il  y  aurait  eu  création  de  chaleur. 

19.  Remarque  II.  —  Le  théorème  est  encore  vrai  si  le 
circuit  rentre  sur  lui-même  comme  celui  de  la  figure  ci- 

(Fîg.  5.) 
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contre.  En  effet,  en  menant  la  ligne  Drf,  on  partage  le  cir- 
cuit en  trois 


ADDjA,    DBD.D,   D.CDaD,. 

En  parcourant  le  premier  dans  le  sens  indiqué  par  la  flèche, 
il  y  a  anéantissement  d'une  quantité  de  chaleur  proportion- 
nelle à  Taire  du  circuit,  et  la  ligne  DDiDg  est  parcourue  de 
haut  en  bas.  Le  circuit  DBDj  D  donne  lieu  à  une  perte  de 
chaleur  proportionnelle  à  Taire  du  circuit,  et  la  ligne  DjD 
est  parcourue  de  bas  en  haut.  Enfin  le  circuit  DjCDa  donne 
aussi  lieu  à  une  perte  de  chaleur  proportionnelle  à  sa  sur- 
face, et  la  ligne  DjDi  est  parcourue  de  bas  en  haut. 
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Comme  la  ligne  auxiliaire  DDiD,  a  été  parcourue  4ai)8 
deux  sens  différents,  il  est  clair  que  dans  la  somme  des  quan- 
tités de  chaleur  anéanties  elle  disparaît^  et  Tensemble  du 
circuit  donné  parait  seul. 

Donc  le  théorème  énoncé  précédemment  est  tout  à  fait 
général. 

20.  Travail  moteur  ou  résistant  au  gaz  dans  le  parcours 
du  circuit  fermé,  —  Le  travail  moteur  développé  par  le  gaz 
dans  le  parcours  de  l'arc  AB  est 


I"^- 


Le  travail  résistant  développé  par  le  gaz  dans  le  parcours 
de  Tare  Bi  Ai  est 

P\dv. 


I 


Donc  le  travail  moteur  total  est 


-I>- 


(29)  T  =  j     (p--p,)du. 

Le  gaz  n'effectue  aucun  travail  le  long  des  lignes  AA,,  BB|, 
car  son  volume  reste  invariable. 

Si  le  circuit  était  parcouru  en  sens  contraire,  l'expression 
(39)  représenterait  un  travail  résistant. 

Donc  :  le  trai^/ul  moteur  ou  résistant  déyelçppé  par  h 
gaz  quand  on  le  fait  passer  par  une  série  d^ états  for- 
mant un  circuit  fermée  est  représenté  par  la  surface  de 
ce  circuit, 

11  est  d'ailleurs  facile  de  voir  que  la  démonstration  peut 
s*étendre  facilement  aux  circuits  les'  plus  compliqués  de 
forme,  en  sorte  que  la  loi  est  générale. 

21.  Transformation  de  la  chaleur  en  travail  mécanique 
et  réciproquement.  —  Des  équations  (28)  et  (29)  rappro- 

18. 


• 


(  '-^76  ) 


T       D   c  —  c')  ^ 

n  =  =;  =  —^ T. 

E  Ha 


chéeson  lire 
(3o) 

Donc  : 

Quand  un  gaz  passe  par  une  série  d^ états Joimant  un 
circuit  fermée  il  y  a  anéantissement  ou  création  d*une  quau" 
tité  de  chaleur  proportionnelle  au  travail  moteur  ou  résis- 
tant développé  par  le  gaz. 

Donc  les  choses  se  passent  dans  la  nature  comme  si  le  ca- 
lorique et  le  travail  mécanique  étaient  choses  homogènes 
pouvant  se  transformer  Tune  dans  Fautre  par  équivalents  à 
raison  de  4^4  kilogrammes  par  une  calorie. 

22.  Rendement  d^une  calorie  dans  le  cas  d^un  circuit  non 

fermé.  —  Supposons  toujours  qu'on  fasse  passer  Pair  par 

une  série  d'états  que  comporte  un  circuit  fermé  ABCA'A, 

(Fig.  6.) 


mais  qu'on  néglige  de  recueillir  la   chaleur   le  long  de 
Tare  A' A. 

Le  travail  moteur  total  sera  toujours  Taire  du  circuit, 
mais  la  chaleur  perdue  sera  non-seulement 


T 


mais  encore  la  quantité 


CJ 


De'  r"' 

=  ■^[(7—0     /      pdu-hp'v'  --pu]; 


elle  sera  donc 


n  4-  CI. 
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Comme  le  travail  moteur  développé  est  toujours  T''",  le 
rendement  d'une  calorie  est 


En 


n  -h  CT  m-  CT 

ou  encore 

n 


K  =  E 


n  -+.  CT 

Ce  rendement  n'est  donc  qu'une  fraction  du  nombre  E 
d'autant  moindre,  que  la  chaleur  cr  non  recueillie  est  plus 
grande* 

Ceci  explique,  comme  on  sait,  certaines  difficultés  et 
certaines  divergences  entre  ceux  qui  se  sont  occupés  de 
l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  Si,  au  lieu  d'envisa- 
ger un  circuit  fermé  et  de  calculer  la  chaleur  anéantie  IT, 
on  se  borne  à  un  circuit  non  fermé,  et  au  calcul  de  la  cha- 
leur dépensée  IT  +  tr,  il  est  clair  que  l'équivalent  méca- 
nique ne  sera  plus  E,  mais  une  fraction  de  E  plus  ou  moins 
petite  suivant  la  valeur  de  u.  En  ce  sens,  on  pourra  dire 
qu'il  n'y  a  pas,  à  proprement  parler,  d'équivalent  méca- 
nique de  la  chaleur,  et  que  la  dépense  d'une  calorie  peut 
produire  des  effets  divers.  Toutefois  cette  conclusion  n'est 
pas  logique  si  le  circuit  considéré  n'est  pas  fermé,  car  il  y 
a  confusion  entre  la  chaleur  dépensée  et  la  chaleur 
anéantie. 

C'est  là  l'erreur  faite  par  M.  Laboulaye  dans  son  D/c^/o/z- 
naîre  des  Arts  et  Manufactures  (article  Calorie),  où  l'on 
trouve  III*'"  pour  l'équivalent  E. 

§  IV.  —  Théorie  de  l'encombremekt  des  machines  a  air 

CHAUD. 

23.  Question  à  résoudre.  —  Dans  ce  qui  va  suivre,  nous 
supposerons  le  circuit  de  l'air  chaud  fermé,  c'est-à-dire  la 
récurrence  de  la  chaleur  parfaite.  C'est  une  condition  im- 
possible à  réaliser  complètement  dans  la  pratique,  mais  que 


(  »78  ) 
Ton  remplit  à  peu  près  en  recourant  comme  MM.  Ericson 
etBurdin,  etc.,  aux  toiles  métalliques  traversées  par  Taira 
sa  sortie  et  à  son  entrée. 

L'encombrement  d'une  pareille  machine  opérant  entre 
deux  températures  t  et  tf  est  d'autant  plus  grand,  que  Ton 
retire  moins  de  travail  d'un  mètre  cube  d'air,  ou  que  le  cir- 
cuit fermé  a  une  moindre  surface.  Peut-on  augmenter  indé- 
finiment cette  surface  en  laissant  les  températures  ex- 
trêmes les  mêmes?  Y  a-t-il,  au  contraire,  un  maximum 
qu'on  ne  peut  pas  dépasser?  Telles  sont  les  questions  im- 
portantes que  je  me  propose  de  traiter  à  l'aide  des  lois  éta- 
blies précédemment. 

Dans  toutes  les  machines  à  air,  ce  fluide  est  pris  â  la  tem- 
pérature £  et  à  la  pression  p  ordinaires,  il  est  ensuite  com- 
primé et  chauffé  de  diverses  manières,  enfin  la  machine  le 
rend  à  l'atmosphère  lorsqu'il  a  repris  la  pression  p.  Il  pos-. 
séde  toujours  une  température  supérieure  à  t,  malgré  son 
passage  dans  des  toiles  métalliques,  nous  supposerons  néan-> 
moins  qu'il  ait  aussi  repris  la  température  t. 

Traçons  les  deux  hyperboles  X,  X' 

;?p:=H(i  -^•  «r),     /?P  =  H(l  H- af), 

qui  correspondent  aux  températures  extrêmes  £  et  t\  L'état 
initial  A  est  en  un  certain  point  de  la  courbe  Y  -,  l'état  final 


OU  extrême  B  se  trouve  en  un  point  de  la  courbe  X'.  On  con- 
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eoit  que  ce  dernier  point  puisse  varier  de  position,  puisque 
nous  nous  donnons  seulement  la  température  extrême  t^ 
Choisissons  pour  un  instant  Tune  des  positions  C[u*il  peut 
prendre. 

Î24.  Cas  théorique  où  rencombrement  est  aussi  faible 
quon  veut.  —  Imaginons  qu'une  machine  suive  le  circuit 
fermé 


AMNBCA, 


cela  revient  à  comprimer  sous  température  constante,  puis 
à  chauffer  sous  pression  constante  jusqu'à  i!^  puis  à  laisser  le 
gaz  se  détendre  jusqu  en  B  en  chauâaul  toujours  de  manière 
à  maintenir  constante  la  température,  puis  à  refroidir  sous 
volume  constant  jusqu'à  la  pression  atmosphérique,  enfin 
à  refroidir  sous  pression  constante. 

L'aire  du  circuit  représente  le  travail  moteur  effectué  par 
l'air.  On  voit  immédiatement  que  le  travail  n'a  pas  de 
limite  dans  ces  conditions,  car  en  supposant  que  le  point  M 
s'éloigne  indéfiniment  sur  la  courbe  dans  le  sens  des  P  po- 
sitifs, la  surface  ÂMNBCA  augmente  indéfiniment.  D'un 
autre  côté,  on  voit  aussi  que  la  compression  préalable  res- 
tant la  même,  le  travail  devient  le  plus  grand  possible 
lorsque  B  est  en  Bi  ;  donc  : 

On  peut  imaginer  une  machine  théorique  telle,  qWopé- 
tant  entre  deux  températures  aussi  peu  distantes  qu^on 
i}Oudra^  elle  donne  néanmoins  par  mètre  cube  d^air  dé- 
pensé une  quantité  de  trav^ail  mécanique  aussi  grande 
quon  voudra. 

Ce  résultat  me  parait  devoir  être  signalé,  car  on  croit 
généralement  que  les  machines  à  air  chaud,  pour  être  peu 
encombrantes,  doivent  opérer  entre  des  limites  de  tempé- 
ratures fort  étendues. 

25.  Cas  où,  la  compression  se  fait  avec  échauff'ement. 
—  Il  me  parait  difficile  d'imaginer  une  machine  compri- 
mant Tair  sous  une  température  constante,  et  surtout  ro- 
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cueillant  le  calorique  dégage  par  la  compression.  Admet- 
tons donc  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs',  la  compres- 
sion se  fasse  non  pas  le  long  de  la  courbe 

mais  le  long  de  la  courbe  Y 

^p  y  =  const. 

Le  circuit  de  la  machine  sera  dans  ce  cas 

AMNBCA. 

On  voit  que  Taire  du  circuit  sera  maximum  si  le  point  M 
atteint  le  point  I  d'intersection  de  la  courbe  Y  avec  X'  et 

(Fig.  8.) 


si  le  point  B  se  trouve  en  Bi*,  donc  : 

Si  une  machine  opère  entre  deux  températures  t  et  t', 
en  comprimant  préalablement  Pair,  et  en  le  chauffant 
sous  pression  constante  et  pendant  quil  se  détend,  cette 
machine  sera  aussi  puissante  que  possible  si  la  compression 
arrive  à  donner  à  Vair  la  température  extrême  et  si  la 
détente  sous  température  constante  est  portée  jusqu^à  ce 
que  Vair  ait  repris  la  pression  atmosphérique. 

On  pourrait  facilement  calculer  ce  travail  maximum  ; 
je  ne  m'y  arrêterai  pas;  j'en  ai   d'ailleurs  donné  l'exprès- 
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sion  dans  mon  Mémoire  spécial  sur  les  machines  à  air 
chaud. 

H  est  encore  bien  difficile  d'imaginer  une  machine  dans 
laquelle  Fair  se  détende  sous  température  constante.  Ar- 
rivons donc  au  circuit  généralement  adopté  par  les  prati- 
ciens. 

26.  Cas  où  la  compression  et  la  détente  ont  lieu  sous 
températures  variables,  —  Soit  toujours  l'état  initial  A. 
Comprimons  le  gaz  jusqu'à  une  certaine  pression,  nous  ar- 
rivons en  M.  Chauffons  ensuite  sous  pression  constante 
jusqu'à  ce  que  nous  atteignions  la  température  £'  en  N.  Lais- 
sons maintenant  se  détendre  librement  le  gaz,  nous  sui- 
vons la  courbe  Y',  et  nous  arrivons  en  B.  Refroidissons 

(Fig.  9  ) 


0 


sous  volume  constant  jusqu'à  ce  que  le  gazait  repris  la  pres- 
sion atmosphérique,  refroidissons  enfin  sous  pression  con- 
stante, nous  revenons  en  A,  et  le  circuit  est  fermé. 

On  aperçoit  immédiatement  que  l'aire  AMNBC  est  d'au- 
tant plus  grande,  que  le  point  B  est  plus  près  de  B^;  nous 
admettrons  donc  que  la  détente  est  poussée  toujours  jus- 
qu'à la  pression  atmosphérique. 

Après  cela,  observons  que  si  la  compression  préalable 
varie,  le  point  M  change  de  place  sur  la  courbe  Y,  par  suite 
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le  poiut  N,  sur  la  courbe  X'  relative  à  la  tenipéralure  t! .  Or 
si  M  était  en  I,  le  point  N  y  serait  aussi,  et  la  courbe  T 
coïnciderait  avec  Y,  dont  l'aire  du  circuit  serait  mifle: 
d'un  antre  côté,  si  le  point  M  reste  en  A,  le  point  N  est  en 
Bs,  et  la  surface  da  circuit  est  encore  nulle  ^  donc  il  escistc 
une  position  M' du  point  M  qui  donne  au  circuit  des  opé- 
rations la  plus  grande  surface  possible. 

Le  calcul  du  trarail  ÂMNBi,  et  la  méthode  ordinaire 
des  maxima  appliquée  à  Texpression  tronyée,  conduisent  a 
la  détermination  précise  de  ce  point.  Nous  avons  déveioppé 
ce  calcul  dans  le  Mémoire  sur  les  machines  à  air  chaud  (^). 

27.  Nous  pourrions  encore  imaginer  des  circuits  prati- 
cables différents,  et  Texamen  seul  des  figures  qui  s'y  rap^ 
porteraient  conduirait  aux  conditions  de  minimum  d'en- 
combrement. Nous  bornerons  là  cette  étude  :  il  nous  suffit 
d'avoir  mis  en  évidence  toute  la  simplicité  et  toute  la 
portée  de  notre  méthode. 


^(»\^^W^W  <VV«  W^  W^  V«  *<VV«W«%^'« 


NOTE  SUR  LA  ROTATION  ÉLECTROMAGNÉTIQUE  DES   LIQUIDE» 

DANS  LES  AIMANTS  CREUX; 


Par  m.   a.   DE  LA  RIVE. 


Dans  un  Mémoire  sur  la  rotation  électromagnétique  des 
liquides,  inséré  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^ 
mars  iSSp,  M.  Berlin,  après  avoir  étudié  l'action  des  bo- 
bines et  celle  des  aimants  pleins  sur  ce  genre  de  mouve- 
ment, passe  à  l'examen  de  Faction  d'un  aimant  creux. 
«  L'action  d'un  aimant  creux  sur  les  courants  liquides, 
dit-il,  a  déjà  été  citée  par  M.  de  la  Rive  dans  son   Traité 

{*)  Ces  résultats  ne  sont  peut-être  pas  nouveaux  ;  j^ignore  quelles  sont  les 
lois  formulées  par  M.  Thompson  dans  les  Mémoires  qu^il  a  publics  sur  les 
machines  thcrmodynamiqtics  et  que  je  n*ai  pas  pu  me  procurer- 
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de  r Electricité,  tome  I,  page  248.  Suivant  lui,  un  aimant 
creux  produirait  des  rotations  de  sens  contraire  sur  deux 
courants  liquides  de  même  sens  placés  à  la  même  hauteur, 
Tun  de  rintérieur  de  l'aimant,  Tautre  extérieurement.  Or 
il  est  facile  de  s'assurer  que  c'est  là  une  erreur,  et  que  si 
cette  loi  est  Traie  pour  les  bobines,  elle  est  fausse  pour  les 
aimaÎDts.  »  Plus  loin,  M.  Bertin  ajoute  qu'il  s'est  assuré 
eaq[iérimentalement  que,  lorsque  la  bobine  est  remplacée 
par  un  aimant  creux,  le  courant  liquide  tourne  dans  le 
même  sens,  soit  qu'il  soit  intérieur,  soit  qu'il  soit  extérieur, 
pourvu  qu'il  chemine  également  dans  les  deux  cas  ou  du 
centre  à  la  circonférence,  ou  de  la  circonférence  au  centre. 
Il  a  consatë  ce  résultat,  soit  avec  un  faisceau  creux  de  cin- 
quante barreau^t  aimantés,  répartis  sur  une  surface  cylin- 
drique de  7  centimètres  de  diamètre,  soit  avec  un  aimant 
creux  en  fonte  de  la  même  dimension. 

Je  r^rette  de  n'être  pas  entré  dans  plus  de  détails  sur  ce 
genre  d'action  dans  mon  Traité  d* Électricité^  d'autant  plus 
que  j'aurais  pu  rapporter  quelques  expériences  que  j'avais 
publiées  sur  la  rotation  électromagnétique  du  mercure  dans 
Un  Mémoire  sur  la  Distribution  de  V électricité  dynamique 
qui  avait  paru  en  1824  dans  les  Mémoires  de  la  Société 
de  Physique  et  d* Histoire  naturelle  de  Genève ^  tome  Itl, 
page  I  %4'  Mais  je  me  suis  contenté  de  renvoyer  au  Mémoire, 
ne  trouvant  pas  convenable  de  m'étendre  outre  mesure  sur 
un  point  aussi  spécial,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  mes  pro-^ 
près  travaux  (i). 

Cependant,  comme  il  était  possible  que  je  me  fusse 


• 

(i)  M.  Bertin  me  permettra  à  cette  occasion  de  ne  pas  accepter  la  solida- 
rité quMl  lemble  m'imposer  (Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences^ 
tome  XLVUy  page  5a3)  au  sujet  de  l^omission  quMl  avait  faite  des  expé^ 
rienees  Intéressantes  de  M.  Ch.  Wartmann  sur  la  rotation  électromagfnë- 
tique  des  liquides,  en  m\iccosant  de  ne  les  avoir  pas  citées  dans  mon  Traité 
^Électrieité,  J'applique  aux  recherches  de  M.  Wartmann  le  même  princrpo 
que  j''ai  appliqué  aui  miennes.  Je  n^ai  jamais  eu  la  prétention  de  faire  danb 
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trompé,  j'ai  répété  et  varié  les  expériences  que  j^avais  faites 
jadis,  prêt  à  reconnaître  mon  erreur  si  j'en  avais  commis 
une  ]  mais  j'ai  trouvé  une  complète  confirmation  de  mes 
premières  recherches,  et  je  me  suis  assuré  que  réellement 
la  rotation  du  mercure  a  lieu  dans  un  aimant  creux  en  sens 
contraire  du  sens  dans  lequel  il  a  lieu  en  dehors,  pourvu 
que  le  mercure  soit  au  même  nis^eau  intérieurement  et 
extérieurement,  et  que  le  courant  rayonne  du  centre  à  la 
circonférence  dans  les  deux  surfaces  de  mercure  ou  cou- 
verge  de  la  circonférence  vers  le  centre.  Je  n'ai  trouvé 
à  cette  règle  qu'une  exception,  que  j'indique  à  la  fin. 

Je  me  bornerai  à  décrire  les  expériences,  ne  m'occupant 
pas  pour  le  moment  de  la  théorie  qui,  lorsqu'il  s'agit  des 
aimants  creux,  n'est  pas,  je  crois,  aussi  sitnple  que  semble 
le  présumer  M.  Bertin. 

Je  me  suis  d'abord  assuré  que  le  mercure,  placé  dans  ub 
tube  de  fer  entouré  d'une  hélice  traversée  par  un  fort  cou- 
rant électrique,  éprouve  la  même  rotation  électromagné- 
tique que  lorsqu'on  remplace  le  tube  de  fer  doux  par  un 
tube  de  cuivre;  suivant  M.  Bertin,  il  devrait  dans  le  pre- 
mier cas  tourner  en  sens  contraire  de  celui  dans  lequel  il 
tourne  dans  le  second,  car  dans  ce  dernier  cas  c'est  l'action 
seule  de  l'hélice  qui  détermine  la  rotation,  tandis  que  dans 
le  premier  c'est  Faction  du  fer  doux  aimanté  et  non  celle 
de  l'hélice,  ainsi  qu'il  est  facile  de  le  démontrer.  Toutefois, 
pour  montrer  d'une  manière  évidente  que  l'hélice  n'entre 
pour  lien  dans  la  production  du  phénomène,  j'ai  opéré 
d'une  autre  manière.  J'ai  placé  sur  l'un  des  pôles  d'un  élec- 


mon  Traité  une  énuméralion  complète  de  tous  les  travaux  relatifs  à  Télec- 
tricitéj  ce  nV&t  pas  trois,  pas  même  dix  volumes,  qui  auraient  suffi,  si  je 
m^étais  astreint  à  une  semblable  obligation.  D'ailleurs  les  expériences  de 
M.  Wartmann  avaient  été  publiées  dans  plusieur^i  journaux  scientifiques, et 
notamment  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  (nouvelle  série, 
tome  XIX).  Kllcs  n'avaient  donc  pas  besoin  pour  cire  connues  d'êlre  men- 
tionnées dans  mon  Traité. 
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tro-aimant  uu  tube  creux  eu  fer  doux  ferme  par  le  bas  au 
moyen  d^un  tampon  de  bois  fortement  cimenté,  et  je  l'ai 
rempli  de  mercure  jusqu'au  Haut  ^  en  faisant  passer  un  cou- 
rant du  centre  de  la  surface  du  mercure  à  sa  circonférence, 
ou  de  la  circonférence  au  centre,  j'ai  vu  immédiatement  le 
mercure  prendre  un  mouvement  de  rotation  contraire  à 
celui  quMl  avait  pris  autour  du  pôle  magnétique  semblable 
d'un  aimant  plein.  J'ai  varié  cette  expérience  en  prenant 
des  tubes  de  fer  doux  de  différents  diamètres  et  de  différentes 
longueurs;  elle  m'a  donné  toujours  le  même  résultat.  J'ai 
même  employé,  pour  me  rapprocher  des  conditions  expéri- 
mentales de  M.  Bertin,  un  cylindre  creux  de  fonte  de  fer 
de  7  centimètres  de  diamètre  intérieur  et  de  3o  de  hau- 
teur, et  j'ai  obtenu  le  mèrae  effet.  Peu  importe  dans  ces  ex- 
périences que  le  tampon  en  bois  qui  ferme  le  cylindre  par 
en  bas  se  prolonge  jusqu'au  haut  de  manière  à  ne  laisser 
place  que  pour  une  petite  couche  de  mercure,  ou  qu'il  soit 
assez  court  pour  que  le  mercure  remplisse  le  cylindre  pres- 
que jusqu'en  bas;  la  rotation  est  toujours  la  même. 

Pour  montrer  en  même  temps  la  rotation  intérieure  et 
Textérieure,  j'entoure  le  tube  de  fer  doux  d'un  tube  en  verre 
concentrique  d'un  diamètre  à  peu  près  double,  mais  qui  ne 
se  prolonge  pas  jusqu'en«bas,  de  manière  à  toujours  per- 
mettre au  tube  de  fer  doux  de  reposer  par  sa  base  sur  le 
pôle  de  l'électro-aîmant.  On  remplit  de  mercure  les  deux 
espaces  de  manière  que  le  niveau  soit  le  même  intérieure- 
ment et  extérieurement,  et  en  faisant  passer  le  courant  du 
centre  du  mercure  intérieur  à  la  circonférence  extérieure 
de  la  surface  annulaire  de  mercure,  on  voit  la  rotation  s'o- 
pérer très-nettement  et  en  sens  contraiie  en  dedans  et  en 
dehors ,  le  sens  absolu  des  deux  rotations  dépendant  de  celui 
du  courant  et  de  la  nature  du  pôle  magnétique.  Si  l'on 
abaisse  le  niveau  du  mercure  dans  l'intérieur  du  tube  de 
fer,  on  voit  bien  la  rotation  s'arrêter  et  même  changer  de 
sens  à  mesure  que  le  niveau  s'abaisse  ;  mais  je  me  suis  assuré 
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que  cet  eÛet  lient  à  l'actiou  directe  du  pôle  de  Félectro- 
aimapt  sur  lequel  repose  le  tube,  action  qui  tend  à  faire 
tourner  le  mercure  en  sens  contraire  du  sens  dans  lequel 
il  tourne  dans  Tintérieur  du  tube  de  fer  doux  aimanté.  D 
suffit  pour  s'en  convaincre  de  remplacer  ce  tube  de  fer  doux 
par  un  tube  de  cuivre  ou  de  verre.  Du  reste,  la  rotation  du 
mercure  extérieur  au  tube  de  fer  doux  aimanté  a  toujours 
lieu  dans  le  même  sens  dans  lequel  a  lieu  cette  même  rotation 
autour  du  pôle  de  Télectro-aimant.  Un  fait  assez  remar- 
quable, c'est  que  si  Ton  met  assez  de  mercure  pour  recou- 
vrir en  entier  le  haut  du  tube  de  fer  doux  de  manière  que 
les  deux  surfaces  liquides  n'en  forment  plus  qu'une^  la  ro- 
tation de  toute  la  masse  a  lieu  dans  le  même  sens  dans  lequel 
elle  s'opérait  auparavant  dans  l'intérieur. 

Dans  toutes  les  expériences  faites  avec  le  tube  de  fer  doux 
placé  sur  le  pôle  d'un  électro-aimant,  on  ne  peut  avoir  que 
Faction  d'un  seul  pôle  magnétique.  Cette  circonstance  pou- 
vant influer  sur  les  résultats  de  l'expérience,  je  me  suis  en- 
core servi  d'un  aimant  creux  en  acier  trempé,  long  de  ro  cen- 
timètres et  ayant  un  diamètre  extérieur  de  7  millimètres  et 
un  intérieur  de  5,  ce  qui  fait  que  son  épaisseur  n'est  que  de 
I  millimètre.  Il  est  facile  de  l'assujettir  verticalement  au 
moyen  d'un  liège  qu'il  traverse  à  frottement  juste,  dans  l'in- 
térieur d'une  éprouvette  en  verre  de  3  à  4  centimètres  de 
diamètre.  Puis  on  met  du  mercure  dans  l'éprouvette  jusqu'à 
ce  que  le  niveau  du  liquide,  qui  est  nécessairement  le  même 
au  dedans  et  au  dehors  du  tube,  en  atteigne  à  peu  près  le 
sommet-,  en  faisant  passer  le  courant  comme  précédem- 
ment, on  voit  la  rotation  du  mercure  s'opérer  en  sens  con- 
traire extérieurement  et  intérieurement»  Si,  au  lieu  d'avoir 
une  grande  masse  de  mercure,  on  se  borne  à  en  avoir  inté- 
rieurement une  simple  goutte  qu'on  peut  facilement,  au 
moyen  d'un  piston,  placer  à  différentes  hauteurs  dans  l'in- 
térieur du  tube,  on  voit  en  descendant  le  piston  la  rotation 
s'arrêter  à  2  ou  3  millimètres  au-dessus  du  haut  d«  tube, 


<  =»87  ) 
puis  changer  de  sens  quand  ou  descend  le  piston  encore  plus 
bas,  tandis  qu'extérieurement  la  rotation  a  toujours  lieu 
dans  le  même  sens  quand  on  fait  descendre,  à  partir  du 
Haut  du  tube  aimanté,  la  goutte  annulaire  de  mercure  qui 
Tentoure  j  de  sorte  qu'il  est  vrai  de  dire  que  dans  ce  cas,  et 
dans  ce  cas  seulement,  la  rotation  de  la  goutte  de  mercure 
aurait  lieu  en  dedans  et  en  dehors  dans  le  même  sens  ;  mais 
dès  que  les  deux  gouttes  sont  replacées  près  du  sommet  de 
i^aimant  creux,  la  rotation  a  lieu  en  sens  contraire  au  de- 
dans et  au  dehors,  le  niveau  des  deux  surfaces  liquides  étant 
toujours  le  même.  U  faut  avoir  soin  que  dans  toutes  ces  expé- 
riences le  mercure  et  les  surfaces  en  contact  avec  lui  soient 
bien  propres,  pour  que  le  mouvement  ne  soit  pas  gêné  ]  il 
est  bon,  pour  le  rendre  bien  visible^  de  jeter  un  pende  lyco- 
pode  sur  le  mercure. 

Je  n'examinerai  point  pour  le  moment  la  question  théo- 
rique, qui  pst  au  fond  celle  des  aimants  creux,  question 
assez  complexe,  comme  je  Tai  déjà  dit,  qui  mérite  d'être 
étudiée.  Tout  ce  que  j'ai  voulu  faire  dans  cette  Note,  c'est 
de  montrer  que  l'assertion  que  j'avais  annoncée  dans  mon 
Traita  est  exacte  et  que,  sans  contester  le  moins  du  monde 
la  valeur  des  recherches  de  M.  Bertin,  en  ce  qui  concerne 
les  hélices  et  les  aimants  pleins,  je  crois  qu'il  devra  sou- 
mettre à  un  nouvel  examen  la  partie  de  son  travail  relative 
aux  aimants  creux. 
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DETERMINATION  DE  QUELQUES  PRINCIPES  IMNEDIATS  A  VHM 

DU  PERMANGANATE  DE  POTASSE; 

Par  m.  Emile  MONIER. 


La  détermination  des  matières  oi^aniques  oxydables  ne 
peut  se  faire  avec  exactitude,  sans  ajouter  quelques  modi- 
fications au  procédé  de  M.  Marguerite.  Pour  obtenir  des 
résultats  ayant  une  certaine  valeur,  il  faut  toujours  opérer 
dans  les  mêmes  conditions,  sur  des  liqueurs  également 
étendues,  et  acidulées  de  la  même  manière;  l'exemple  sui- 
vant fera  comprendre  la  marche  à  suivre  dans  ces  sortes 
dressais. 

Détermination  du  tanin  des  matières  organiques.  — 
Dans  un  petit  ballon  de  loo  centimètres  cubes,  on  verse 
5  grammes  de  l'écorce  pulvérisée  et  tamisée,  on  y  ajoute 
5o  centimètres  cubes  environ  d'eau  distillée,  et  l'on  fait 
bouillir  vingt  minutes,  en  remplaçant  Teau  au  fur  et  à  me- 
sure qu'elle  s'évapore,  puis  enfin  ou  achève  de  remplir  le 
ballon  ;  tout  le  tanin  de  la  poudre  se  trouve  censé  dessous 
dans  un  volume  de  loo  centimètres  cubes,  —  On  filtre,  et  à 
l'aide  d'une  pipette  jaugée  on  prend  lo  centimètres  cubesde 
la  liqueur  filtrée,  que  Ton  verse  dans  un  vase  d'un  demi-litre 
environ,  on  y  ajoute  25o  centimètres  cubes  d'eau  distillée, 
puis  on  acidulé  par  2  centimètres  cubes  d'acide  sulfurique. 
—  On  verse  également  dans  un  vase  pareil  au   premier 
10  centimètres  d'une  liqueur  titrée  de  tanin,  renfermant 
I  pour  100  de  cet  acide  desséché  à  120  degrés,  et  on  pré- 
pare ce  second  vase  comme  le  premier.  —  Cela  posé,  on 
verse  à  l'aide  de  deux  burettes  graduées  le  caméléon  goutte 
à  goutte  dans  les  deux  vases,  de  manière  à  obtenir  une 
teinte  rosée  très-légère  de  même  intensité  et  également 
persistante,  on  arrête  alors  l'opération;  les  volumes  versés 
sont  ainsi  proportionnels  au  tanin. 
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Le  tanin  par  ces  méthodes,  que  j'appellerai  méthodes 
comparatives^  peut  s'obtenir  à  a  ou  3  centièmes  près  en 
poids.  Voici  maintenant  les  résultats  que  j'ai  obtenus  par 
ce  procédé. 

Essai  de  la  noix  de  galle  (i). 

Tanin,   i"  expérience 55, o  pour  loo. 

2*  expérience 55,9         ' 

3*  expérience ^^y']         » 

Pour  l'écorce  de  chêne,  on  trouva  les  résultats  suivants  : 

Tanin,   i"  expérience 5,9  pour  100. 

2®  expérience 5,5  » 

Pour  le  thé,  quelques  essais  furent  faits  comparative- 
ment sur  le  thé  vert  et  le  thé  noir  •,  voici  quelques-uns  des 
résultats  obtenus  : 

Tanin.  Thé  noir,   i*"®  expérience.  ...     9,5  pour  100; 
Thé  vert.  2*  expérience '3,9         » 

enfin,  pour  les  feuilles  de  noyer,  on  a  trouvé  6,3  de  tanin. 
—  Les  acides  gallique  et  pyrogallique,  en  dissolution  dans 
une  liqueur,  se  doseront  également  par  les  méthodes  com- 
paratives :  on  peut  les  déterminer  avec  une  très-grande 
approximation,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  mélangés  avec  d'au- 
tres principes  oxydables.  Ces  acides  font  effervescence  avec 
le  permanganate  de  potasse,  il  se  dégage  un  volume  consi- 
dérable d'acide  carbonique  avec  des  vapeurs  d'acétone  5 
l'oxydation  de  l'acide  gallique  se  fait  à  un  haut  degré  :  ainsi 
I  gramme  de  ce  produit  absorbe  en  moyenne  0,772  d'oxy- 
gène. Ce  résultat  est  sensiblement  représenté  par  l'équation 
suivante  : 

4  (C  HO*  H-  3  HO)  4-  0^  =  C«  W  0'  H-  16  110  -+-  22  CO^ 

(0  Deux  grammes  de  noix  do  galle  pulvériscc  suniscni  pour  cet  essai. 
Ann.  de  Chim,  et  de  Vhys.,  3«  série,  t.  LVl.  (Juillet  1659.  )  19 
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L'oxydation  de  l'acide  pyrogallique  se  fail  à  uu  degré 
encore  plus  élevé  ;  ainM  i  gramme  de  ce  produit  absorbe 
i,!i3  d'oxygène.  Ce  résultat  se  représente  très-^exactement 
par  l'équation 

7  (C«H«0')  4-  0«»  =  C«H«<y  H-  36 C0'+  i6  HO. 

D'après  ces  formules,  i  gramme  de  cet  acide  absorberait 
1 ,  24  d'oxygène,  au  lieu  de  i ,  23  trouvé  directement.  Ces 
proportions  d'oxygène  ont  été  déterminées,  en  titrant  le 
caméléon  par  l'acide  oxalique  cristallisé,  puis  déterminant 
les  volumes  décolorés  par  i  gramme  de  ces  matières. 

Emetigue.  —  Ce  produit  peut  être  dosé  avec  une  très- 
grande  exactitude  par  la  méthode  déjà  décrite.  On  se  ser- 
vira à  cet  effet  d'une  liqueur  titrée,  renfermant  ao  gram- 
mes d'émétique  cristallisé  par  litre  d'eau,  on  opérera  sur 
5o  centimètres  cubes  de  cette  liqueur  étendue  d'un  demi- 
litre  d'eau,  puis  on  suivra  la  méthode  comparative. 

L'émé tique  est  surtout  falsifié  par  le  sulfate  de  potasse, 
de  soude,  le  chlorure  de  calcium  ;  pour  reconnaître  ces  frau- 
des, on  dosera  directement l'émétîque  parce  procédé,  qui 
n'exige  d'ailleurs  que  quelques  minutes. 

L'oxydation  de  l'émétique  ne  se  fait  pas  à  un  haut  degré  : 
ainsi  i  gramme  de  ce  produit  absorbe  0,074  d'oxygène-, 
l'émétique  décompose  donc  i  o  fois  moins  de  caméléon  que 
l'acide  gallique.  L'oxydation  de  l'émétique  se  fait  très-ré- 
gulièrement. 

Dans  les  liqueurs  acides,  le  degré  d'oxydation  de  l'émé- 
tique est  loin  d'être  constant  :  plus  les  liqueurs  sont  acides, 
plus  l'oxydation  se  fait  à  un  haut  degré.  Dans  les  li- 
queurs renfermant  environ  i  centième  d'acide  sulfurique, 
nous  avons  trouvé  que  100  parties  d'émétique  absorbent 
7,3  d'oxygène  ,  cet  oxygène  étant  pris  au  permanganate  de 
potasse.  Dans  les  liqueurs  neutres,  le  degré  d'oxydation  est 
tout  à  fait  constant  et  peut  être  déterminé  avec  une  grande 
précision  :  100  parties  d'émétique  absorbent,  dans  ces  con- 
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ditions,  6^ 3  d'oxygène  ,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  durée 
de  ropération.  Enfin  dans  les  liqueurs  à  peine  acidulées, 
par  7^^  d'acide  suif nrique,  nous  trouvâmes  le  même  ré- 
sultat 6,3.  Si  les  liqueurs  étaient  bouillantes  et  bien  acidu- 
lées, on  aurait  de  Tacide  carbonique  et  production  d'acétone 
d^une  odeur  très-agréable. 

D'après  ce  qui  précède,  on  devra  faire  le  dosage  de  Fémé- 
lique  dans  les  liqueurs  les  moins  acidulées  ;  ainsi  dans  mes 
nouvelles  expériences  la  détermination  de  cette  substance 
a  toujours  été  faite  sur  i  décigramme  de  matière,  dissoute 
dans  200  centigrammes  d'eau  acidulée  par  -^-^  d'acide  sul- 
furique.    * 

Il  est  peu  de  matières  organiques  dont  le  dosage  puisse 
être  fait  avec  autant  de  précision. 
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RIGHERGHBS  GHHlIQliES  SUR  L'HUILE  ESSENTIELLE 

DE  VALÉRIANE; 


V/Jk    M.  PIERLOT. 

Pharmacien  à  Paris. 


Dans  une  première  Note  quej'ai  eu  Thonneur  de  présenter 
à  l'Académie,  j'ai  démontré  la  préexistence  de  l'acide  valé- 
rianique  dans  la  racine  fraîche  de  valériane,  ainsi  que 
Finanité  des  moyens  conseillés  pour  provoquer  sa  forma- 
tion dans  l'huile  extraite  de  cette  plante.  Je  me  propose  au- 
jourd'hui d'étudier  cette  essence,  de  rechercher  quels  sont 
les  principes  qu'elle  renferme,  et  d'établir,  d'après  de  nou- 
velles expériences,  qu'aucun  d'eux  n'est  susceptible  d'être 
transformé  en  acide  valérianique. 

L'essence  de  valériane  a  été  l'objet  des  recherches  de  quel- 
ques chimistes,  parmi  lesquels  nous^  citerons  Grote,  qui  y 
découvrit  l'acide 'valérianique-,  Etlling  et  Kraus,  qui  lui 

»9' 
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attribuèrenl  la  composition  de  ressencc  de  léi^ébenlhine. 
MM.  Gerhardt  et  Cahours  [Mémoire  sur  les  huiles  essen- 
tielles) y  ont  reconnu  la  présence  d'une  huile  oxygénée  et 
d'un  hydrogène  carboné.  Enfin,  dans  le  tome  VII  des  an- 
nales de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  i843,  Gerhardt 
a  publié  sur  la  matière  un  article  important  dont  les  con- 
clusions ont  été  généralement  adoptées  et  sont  reproduites 
dans  les  Traités  de  Chimie  les  plus  récents.  Ce  travail  remar- 
quable, à  côté  de  faits  bien  observés,  renferme  des  erreurs 
capitales  que  je  signalerai. 

De  même  que  l'acide,  on  a  nié  la  préexistence  de  l'huile 
de  valériane  dans  la  plante.  Pour  les  partisans  de  cette  opi- 
nion, elle  se  formerait  secondairement  à  l'instar  de  l'essence 
d'amandes  amères.  Les  uns,  opérant  à  l'air  libre,  n'ont  pu 
évidemment  obtenir  le  principe  volatil.  De  son  côté, 
M.  Bouchardat  [Manuel de  mat, médicale)^  ayantdistilléla 
teinture  de  racine  sèche  de  valériane,  n'y  a  trouvé  ni  es- 
sence,  ni  acide.  La  racine  épuisée  par  l'alcool,  reprise  par 
l'eau  et  distillée  de  nouveau,  n'en  a  pas  fourni  davantage. 
Le  savant  professeur  en  a  conclu  que  ces  principes  n'ayant 
point  passé  avec  Talcool  qui  les  dissout,  et  ne  se  retrouvant 
pas  dans  l'eau,  n'existent  pas  dans  la  plante. 

On  voit  d'abord  le  défaut  de  celte  expérience.  L'alcool, 
s'évaporant  entièrement  à  78  degrés,  tandis  que  l'acide  en 
dissolution  exige  110  degrés  et  l'essence  120  degrés,  passe 
bien  avant  ces  deux  derniers  restés  dans  le  résidu  alcoolique 
où  il  fallait  les  chercher. 

L'huile  de  valériane  préexiste,  comme  on  peut  s'en  con- 
vaincre par  les  expériences  suivantes  : 

Si  on  écrase  tout  simplement  sur  du  papier  Joseph  une 
fibre  radicale  de  valériane,  on  produit  une  tache  huileuse 
persistante. 

La  distillation  de  la  racine  fraîche  de  valériane  avec  de 
l'eau  donne  une  huile  qui  varie  de  couleur  selon  l'espèce  de 
plante  employée.  Verte  lorsqu'elle  provient  de  la  valériane 
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sylvestre,  elle  csl  jaune  quand  la  racine  a  été  récoltée  dans 
les  marais.  Quelle  que  soit  son  origine,  ses  caractères  ne 
diffèrent  pas  d'ailleurs  sensiblement.  Elle  est  très-iluide, 
exhale  une  odeur  forte  et  pénétrante  qui  rappelle  celle  de 
la  racine,  mais  moins  suave;  sa  saveur  est  désagréable,  un 
peu  acre;  sa  pesanteur  spécifique  à  lo  degrés  égale  0,936. 
Elle  rougit Jbi'tenient  le  papier  réactif.  L'exposition  à  Pair 
lui  enlève  la  plus  grande  quantité  de  son  hydrogène  car- 
boné et  une  certaine  quantité  de  Tacide  valérianique  et  de 
l'eau  qu'elle  contenait.  En  même  temps  l'huile  oxygénée 
s'épaissit  et  se  transforme  en  une  résine  verte. 

L'essence  de  valériane  bout  à  200  degrés.  Une  tempéra- 
ture de  —  40  degrés  ne  la  congèle  pas;  mais  il  se  forme 
vers  —  i5  degrés  des  flocons  blancs  qui  viennent  surnager 
la  surface,  et  qui,  recueillis,  se  réduisent  aussitôt  en  un  li- 
quide oléagineux,  rougissant  fortement  la  teinture  de  tour- 
nesol, et  ayant  l'odeur  de  Tacide  valérianique  qui  les  con- 
stitue. 

L'essence  de  valériane  ne  forme  pas  de  combinaison  avec 
la  potasse  ni  avec  la  soude  caustique. 

L'acide  nitrique  froid  la  colore  en  bleu  :  si  on  chautle 
alors  légèrement,  en  même  temps  qu'il  se  dégage  des  vapeurs 
nitreuses,  l'huile  se  transforme  en  une  résine  bleue  plus 
lourde  que  l'eau,  soluble  dans  l'éther,  insoluble  dans  l'al- 
cool et  la  potasse  caustique, propriétés  que  celle  résine  par- 
tage avec  celle  que  l'on  obtient  par  la  distillation  de  l'es- 
sence et  celle  qu'on  retire  de  la  racine  sèche. 

Soumise  à  une  simple- distillation,  l'huile  de  valériane 
récente  donne,  de  120  h  200  degrés,  un  liquide  jaune  hui- 
leux, limpide,  transparent,  qui  n'est  que  de  l'huile  altérée 
par  cette  opération.  Ce  produit  contient  presque  tout 
l'acide  de  l'huile  ;  sa  couleur  devient  plus  foncée  avec  le 
temps,.  C'est  le  même  qui  est  le  point  de  départ  de  l'opéra- 
tion de  Gerhardt  pour  obtenir  par  la  potasse  son  bor- 
néène. 
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Celte  première  fraction  enlevée,  si  on  poursuit  Topera- 
tion,  on  obtient,  de  aoo  à  3oo  degrés,  une  huile  limpide, 
transparente,  de  couleur  vert*bouteille,  sensiblement  acide. 
L'exposition  à  Tair,  de  même  que  des  distillations  succes- 
sives, la  transforme  en  une  résine  verte,  et  Tacide  nitrique, 
au  contraire,  en  une  résine  bleue. 

Si,  après  avoir  recueilli  cette  seconde  fraction,  on  con- 
tinue à  chauffeT)  il  passe,  de  3oo  à  43o  degrés,  une  sub- 
stance huileuse  épaisse,  opaque,  de  couleur  verdàtre,  conte- 
nant des  traces  d'acide,  et  qui  se  transforme  complètement 
en  résine  de  valériane  sous  l'influence  de  Tacide  nitrique. 

Ces  deux  derniers  produits  vert  et  bleu,  mêlés  et  distillés 
ensemble,  donnent,  de  200  à  280  degrés,  un  corps  huileux, 
très-fluide,  transparent,  légèrement  verdàtre,  ayant  Todeur 
du  foin  ou  du  camphre  des  Labiées,  et  qui  constitue  le  valérol 
de  Gerhardt.  Il  renferme  encore  un  peu  d'acide  \  la  redis- 
tillation le  rend  incolore,  et  lui  donne  une  odeur  de  foin 
plus  suave  et  plus  douce.  C'est  là  ce  que  Gerhardt  appelle 
valérol  neutre  rectifié,  11  importe  de  remarquer  qu'on  ne 
peut  le  rectifier  réellement  que  sur  une  base  énergique  qui 
lui  enlève  Tacide  qu'il  contient  toujours.  Dans  ce  cas  seule- 
ment, on  obtient  un  produit  neutre,  qu'aucune  influence 
ne  peut  transformer  en  acide  valérianique. 

Pendant  cette  dernière  opération,  de  200  à  280  degrés, 
il  s'attache  constamment  aux  parois  de  l'allonge  une  ma- 
tière cristalline,  volatile,  à  odeur  camphrée.  C'est  le  stéa- 
roptène  de  valériane,  sur  lequel  nous  reviendrons  tout  à 
l'heure. 

Tels  sont  les  différenis  corps  que  donne  l'huile  sous  l'in- 
fluence de  la  simple  chaleur.  On  voit  que  l'acide  valé- 
rianique y  figure  toujours  et  qu'on  le  retrouve  jusque  dans 
les  derniers  produits  de  décomposition. 

Si  maintenant  on  distille  aussitôt  préparée  l'essence  de 
valériane  sur  la  potasse  fondante,  dans  une  cornue  tu- 
biilce   munie  dr  son  thermomètre,  il  passe,  en  chaufTant 
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peu  à  peu  jusqu'à  200  degrés,  une  huile  presque  incolore 
dont  l'odeur  rappelle  celle  de  Tessence  de  térébenthine.  A 
cette  température  la  distillation  s'arrête  spontanément  ;  il 
se  dégage  un  peu  de  vapeur  d'eau  ^  l'huile  oxygénée  retenue 
par  la  potasse  se  concrète  et  prend  une  odeur  de  camphre. 
Le  résultat  de  cette  première  distillation  constitue  l'hydro- 
gène carboné  (C^H")  contenu  dans  l'essence.  Dans  cette 
opération,  que  j'ai  très-souvent  répétée,  je  n'ai  jamais  oK 
serve  la  matière  cristalline  que  Gerhardt  a  quelquefois  ren- 
contrée 5  en  eflet,  ce  n'est  qu'au-dessus  de  210  degrés  et  aux 
dépens  de  l'huile  oxygénée  qu'elle  se  produit,  comme  nous 
le  verrons  plus  loin.  C'est  donc  à  tort  que  l'éminent  chi- 
miste donna  le  nom  de  bornéène  au  principe  hydrocar- 
boné, je  préfère  le  nom  de  valérène  qui  offre  du  moins 
l'avantage  de  ne  rien  préjuger.  Lorsqu'il  est  pur,  celui-ci 
bout  à  f6o  degrés^  s'évapore  et  disparait  sans  laisser  de  ré- 
sidu. 

L'acide  valérianîque,  contenu  primitivement  dans  l'es- 
sence, s'est  combiné  à  la  potasse^  mais  l'huile  oxygénée 
n'en  a  nullement  produit,  comme  le  veut  Gerhardt.     , 

Si,  après  avoir  changé  de  récipient,  on  continue  à  chauf- 
fer, l'huile  qui  s'était  solidifiée  sur  la  potasse  se  liquéfie  peu 
à  peu,  et,  commençant  à  distiller  à  210  degrés,  entre  immé- 
diatement en  ébullition.  A  280  degrés,  la  distillatioi^  s'ar- 
rête de  nouveau,  et  l'on  recueille  alors  une  huile  un  peu 
épaisse,  légèrement  colorée,  neutre,  et  contenant  abondam- 
ment une  matière  camphrée  solide  qui  lui  donne  une  forte 
odeur  de  foin.  Cette  huile  oxygénée  est  le  valéroL 

L'exposition  à  l'air  l'épaissi t  et  le  résinifie,  mais  n'y  déve- 
loppe aucun  acide,  contrairement  à  l'assertion  de  Gerhardt. 
Il  en  est  de  même  des  autres  corps  oxydants,  tels  que  le  bi- 
chromate de  potasse  et  le  bioxyde  de  manganèse  dont  l'in- 
fluence n'amène  aucune  réaction  sur  le  papier  de  tourne- 
sol. 

Le  valérol   absorbe  beaucoup  de    gaz    ammoniac    sans 
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produire  de  sel,  preuve  nouvelle  qu'il   ne  contient  pas 
d'acide. 

De  210  à  43o  degrés  et  au  delà,  le  valérol  bout  sans  s^ar* 
rèter;  il  n'a  donc  pas  de  point  fixe  d'ébullition. 

Le  stéaroptène  de  valériane  (C'*H'®0'),  matière  cristal- 
line camphrée  que  nous  avons  trouvée  dans  le  valérol,  s'est 
attaché  en  plus  grande  abondance  dans  le  col  de  la  cornue. 
En  même  temps,  il  s'est  dégagé  une  petite  quantité  d  eau 
provenant  probablement  de  la  portion  du  valérol  qui  s'est 
résinifiée.  Il  reste,  en  effet,  dans  la  cornue  une  résioe 
verte  (C'^H'^O)  etdu  valérianate  dépotasse.  Je  n'ai  jamais 
pu  retrouver  ce  sel  dans  le  résidu  de  la  distillation  du  va- 
lérol rectifié  sur  la  potasse.  Aucun  agent  oxydant  n'a,  dans 
ce  cas,  le  pouvoir  d'y  produire  autre  chose  que  les  éléments 
que  nous  venons  d'indiquer^  c'est-à-dire  du  stéaroptène  de 
valériane,  de  la  résine  et  de  Teatf.  • 

MM.  Gerhardt  et  Cahours  ont  donc  commis  une  erreur 
lorsqu'ils  ont  avancé  que  le  valérol  se  transformait  en  acide 
valérianique. 

Le  travail  qui  précède  peut  être  considéré  comme  Tana- 
lyse  exacte  de  l'essence  de  valériane.  Cent  parties  contien- 
nent : 

Valérène 25 

Acide  valérianique 5 

I  Stéaroptène  de  valériane.  .  .    18  J 
Résine 47  ?   •    •      f^ 
Eau 5  1 

100 
Conclusions . 

Des  faits  qui  précèdent  je  crois  pouvoir  conclure  que  : 
1°.  L'huile  essentielle  de  valériane  préexiste  dans  la  ra- 
cine fraîche  de  valériane  5 

2°.  Récente  ou  vieille,  elle  contient  toujours  5  centièniej» 
environ  d'acide  valérianique, 
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3".  Rectifiée  sur  la  potasse  caustique,  elle  est  paiTaite- 
ment  neutre  sans  qu^aucun  agent  puisse  y  engendrer  de  nou- 
veau un  acide  quelconque  *, 

4^.  Elle  renferme  deux  huiles  :  Tune  hydrocarbonée,  ou 
valérène  (C**  H*®),  qui  est  neutre,  et  se  volatilise  entièrement 
sans  laisser  de  résidu^  l'autre  oxygénée,  ou  valérol 
(C**H'®0'),  neutre,  se  résinifiant  à  l'air  et  sous  l'influence 
de  Tacide  azotique,  et  se  décomposant  en  plusieurs  corps  ^ 

5^.  Le  valérol  est  constitué  par  le  stéaroptène  de  valé- 
riane, de  la  résine  et  de  l'eau  ; 

6^.  Le  valérol  ne  peut  être  acidifié  par  aucun  procédé. 
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NOTE  SURU  PRODUCTION  DES  ÉTHERS  SELFOGYANIIYDRIQUES  ; 

Par  m.  SCHLAGDENHAUFFEN. 


On  sait  qu'on  peut  obtenir  le  sulfocyanure  d'éthyle  en 
faisant  arriver  un  courant  de  chlorure  d'éthyle  dans  une 
dissolution  alcoolique  chaude  de  sulfocyanure  de  potas- 
sium. La  décomposition  ne  s'effectue  pas  vite  et  exige  Tac- 
tion  des  rayons  solaires.  En  partant  de  ce  fait,  on  pouvait 
prévoir  qu'en  employant  l'iodure  d'éthyle  en  place  du 
chlorure  on  devait  arriver  au  même  résultat.  Cest  en  effet 
ce  que  confirme  l'expérience.  La  décomposition  n'a  lieu  ni 
à  la  température  ordinaire  ni  à  la  température  d'ébulliiion 
de  Téther  iodhydrique  ;  pour  qu'elle  se  produise,  il  faut 
renfermer  une  solution  alcoolique  de  sulfocyanure  de  po- 
tassium et  d'iodure  d'éthyle  dans  un  tube  scellé  à  la  lampe. 
Le  mélange,  chauffé  au  bain-marieà  loo degrés,  commence 
à  déposer  des  cristaux  cubiques  sur  les  parois  dû  tube  dans 
l'espace  d'un  quart  d'heure.  J'ai  fait  une  expérience  avec 
2^^ygi  de  sulfocyanure  de  potassium  et  4^"^ ^62  d'iodure 
d'éthyle,  chauflés  ensemble  pendant  deux  heures  h  100  de- 
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grés.  Le  tube  étant  refroidi  et  brisé  à  son  extrémité  supé- 
rieure, j'ai  distillé  tout  le  liquide  en  maintenant  le  tube 
dans  un  bain  de  chlorure  de  calcium.  Le  produit  de  la  dis- 
tillation n'était  autre  chose  que  du  sulfocyanure  d'éthyle. 
L'odeur  particulière  de  ce  corps  pouvait  le  caractériser. 
En  traitant  ce  liquide  distillé  par  une  dissolution  alcoolique 
de  sulfure  de  potassium  et  évaporant  à  sicci té,  j'ai  obtenu 
de  longues  aiguilles  de  sulfocyanure  de  potassium  colorant 
les  sels  ferriques  en  rouge  de  sang.  Le  résidu  du  tube  a  été 
repris  par  l'eau  avec  soin  et  traité  par  l'acétate  de  plomb. 
Le  précipité  jaune  d'iodure  de  plomb  pesé  a  fourni  &^^  8i 
d'iodure,  ce  qui  répond  à  4^'»  80  d'iodure  de  potassium, 
au  lieu  de  donner  la  quantité  calculée  4^*^)  82.  Malgré  cette 
petite  erreur,  on  peut  admettre  que  le  sulfocyanure  de  po- 
tassium est  décomposé  totalement  par  l'iodure  d'éthyle  à  la 
température  de  100  degrés  et  dans  un  tube  scellé  à  la  lampe. 

Deux  expériences  analogues  faites  avec  l'iodure  de  mé- 
ihyle  et  d'amyle  m'ont  prouvé  que  dans  les  mêmes  condi- 
tions le  sulfocyanure  était  décomposé  et  donnait  naissance 
aux  sulfocyanures  de  méthyle  et  d'amyle  ainsi  qu'à  de  l'io- 
dure de  potassium. 

Le  sulfocyanure  de  barium  fournit  le  même  résultat.  Le 
tube  a  été  chauffé  à  une  température  de  1 20  degrés,  et  il 
s'est  recouvert  intérieurement  de  gros  cristaux.  Après  re- 
froidissement, il  a  été  ouvert.  Le  liquide  distillé  était  de 
Téther  sulfocyanhydrique,  et  le  résidu  du  tube  était  de  l'io- 
dure de  barium.  J'ai  constaté  par  deux  autres  expériences 
que  les  iodures  de  méthyle  et  d'amyle  agissent  comme  l'io- 
dure dethyle. 

J'ai  obtenu  les  mêmes  décompositions  avec  les  sulfocya- 
nures métalliques,  et  malgré  l'insolubilité  relative  de  ces 
sels,  j'ai  pu  constater  la  formation  de  leurs  iodures  et  celle 
des  étherssulfocyaiihydriques.  Ainsi  par  exemple,  en  chauf- 
fant 2*'^,68  de  sulfocyanure  d'argent  additionné  d'alcool  avec 
36*^,8  d'iodure  d'éthyle  pendant  deux  heures  à  160  degrés 
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au  bain  d'huile,  on  voit  que  le  sel  blanc  devient  jauue.  Le 
liquide  formé  est  du  sulfocyanure  d'éthyle  dissous  dans 
ralcool,  et  le  composé  insoluble  n'est  autre  chose  que  de 
Tiodure  d'strgent. 

Le  sulfocyanure  de  plomb  se  transforme  avec  la  même 
facilité.  Il  se  forme  de  Fiodure  de  plomb  cristallisé  d'un 
beau  jaune,  et  le  liquide  du  tube,  après  traitement  par  le 
sulfure  de  potassium  et  évaporation,  fournit  de  belles  ai- 
guilles de  sulfocyanure  de  potassium. 

Le  sulfocyanure  de  mercure  présente  quelques  particula- 
rités. Ce  sel,  additionné  d'alcool  et  chauffé  dans  un  tube 
scellé  avec  de  Tiodured'éthyle,  donne  un  dépôt  rouge  et  un 
liquide  jaune.  En  distillant  le  liquide  du  tube,  on  obtient 
de  l'éther  sulfocyanhydrique,  mais  en  petite  quantité  seule- 
ment. De  plus  le  liquide  jaune  concentré  laisse  déposer  de 
jolies  aiguilles  prismatiques,  qui  probablement  ne  sont 
autre  chose  qu'une  combinaison  d'iodure  mercurique  et  de 
sulfocyanure  d'éthyle.  Les  deux  autres  iodures  de  méthyle 
et  d'amyle  se  comportent  de  la  même  manière. 

"En  résumé,  on  voit  que  les  éthers  sulfocyanhydriques 
s'obtiennent  en  faisant  réagir  les  iodures  de  méthyle,  d'é- 
thyle et  d'amyle  sur  les  sulfocyanures  alcalins  ou  métalli- 
ques dans  des  tubes  formés  à  une  température  qui  varie 
entre  looet  1 60  degrés.  Le  sulfocyanure  de  mercure  seul 
parait  faire  exception  et  donner  lieu  à  des  composés  nou* 
veauX|  de  l'étude  desquels  je  m'occupe  actuellement. 
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ACTION  DU  CHLORURE  DE  SOUFRE  SUR  LES  ACÉTATES; 

Par  m.  SGHLâGDENHAUFFëN. 


La  réaction  du  chlorure  de  soufre  en  présence  des  acé- 
tates est  extrèmemenl  énergique,   elle  est  manifestée  par 
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une  élévation  considérable  de  température.  Les  produits 
volatils  auxquels  la  réaction  donne  naissance  sont  de  l'acide 
acétique  anhydre,  de  Tacide  sulfureux,  et  les  composés 
fixes  sont  les  sulfure,  chlorure  et  sulfate  de  la  base  sur  la- 
quelle on  opère. 

Sur  164  grammes  d'acétate  de  soude  fondu  j'ai  versé  par 
petites  portions  108  grammes  de  chlorure  de  soufre  Cl  S. 
L'augmentation  de  chaleur  occasionnée  au  commencement 
de  la  réaction  par  les  premières  portions  du  liquide  a  pour 
effet  la  volatilisation  d'une  certaine  quantité  de  chlorure; 
mais  vers  la  fin  de  l'opération,  l'élévation  de  température 
est  moins  sensible,  et  ne  se  manifeste  pins  qu'en  remuant 
avec  une  spatule  les  parties  du  sel  qui  ont  été  préservées 
du  contact  du  chlorure  de  soufre.  En  chauffant  la  cornue 
dans  laquelle  on  opère,  il  passe  d'abord  une  certaine  quan- 
tité de  chlorure  qui  n'a  pas  réagi.  Puis  cohobant.et  chauf- 
fant de  nouveau,  on  obtient  un  liquide  tout  h  fait  clair, 
incolore,  d'une  odeur  forte  et  piquante ,  en  même  temps 
qu'il  se  dégage  une  grande  quantité  d'acide  sulfureux. 

En  arrêtant  l'opération  à  ce  moment,  et  en  rectifiant  le 
liquide,  on   remarque   que   le  thermomètre,  qui  d'abord 
montait  rapidement  de  80  à  i38  degrés,  reste  stationnaire  à 
cette  température.  Le  liquide  distillé  entre  i36  et  iSg  de- 
grés a  été  recueilli  à  part.  Ce  produit  est  plus  lourd  que 
l'eau;  il  tombe  au  fond  sans  s'y  dissoudre;  la  dissolution 
cependant  se  fait  à  la  longue  ou  par  une  légère  augmenta- 
lion  de  température. Traité  par  le  potassium,  il  semanifeste 
une  réaction  vive.  Ce  produit,  traité  par  l'eau  et  mis  en 
présence  d'un  sel  d'argent,  de  plomb  et  de  mercure,  ne 
donne  ni  coloration  ni  précipité.  La  densité  du  liquide  à 
i5  degrés  est  de  i  ,075.  L'analyse  élémentaire  donne  pour 
le  carbone,  l'hydrogène  et  l'oxygène  des  nombres  qui  sont 
entre  eux  dans  le  rapport  de  4l'^!3.  Ce  liquide  n'est  doiir 
autre  chose  que  de  l'acide  acétique  anhydre. 

Si,  au  lien  d'arrêter  l'opération  à  Tépoque  indiquée  pl"s 
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haul,  on  coiilinue  à  ehauiler  plus  fort,  on  obtient  parmi  les 
produits  volatils  de  Tacëtone,  de  Toxyde  de  carbone,  un 
liquide  jaune  d'une  odeur  suffocante  et  du  soufre  libre,  et 
la  cornue  renferme  du  chlorure,  du  sulfure  et  du  sulfate  de 
soude. 

Lorsqu'on  emploie  de  Tacëtate  de  plomb  entièrement 
privé  d'eau,  la  décomposition  de  ce  sel  se  fait  de  la  même 
manière  que  celle  de  l'acétate  de  soude. 

On  croit  donc  que  le  produit  principal  de  l'action  du 
chlorure  de  soufre  sur  les  acétates  fondus  est  de  l'acide 
acétique  anhydre. 
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OBSERVATIONS 


Sar  certaines  difTéreices  d'action,  entre  la  potasse  et  la  sonde,  à  Tégard  de 
diverses  matières  organiques,  dans  la  production  des  oxalates  et  des 

cyanures  ; 

Par  m.   POSSOZ. 


En  cherchant  à  appliquer  économiquement  à  Tindustrie 
les  données  scientifiques  publiées  par  M.  Gay-Lussac 
[Annales  de  Physique  et  de  Chimie^  1829)  sur  la  pro- 
duction de  l'acide  oxalique  par  Taclion  des  hydrates  de 
potasse  et  de  soude  sur  diverses  matières  organiques,  j^ai 
observé  que  dans  cette  réaction  la  soude  était  loin  de  se 
comporter  exactement  comme  tapotasse,  et  ayant  souvent 
remarqué  des  faits  analogues  dans  d'autres  circonstances, 
j'ai  pensé  qu'il  serait  utile  d'attirer  l'attention  des  chimis- 
tes sur  ce  point,  car  trop  souvent  on  est  porté  à  assimiler 
l'action  de  ces  deux  bases. 

Ainsi,  pour  les  oxalates,  non-seulement  l'hydrate  de 
soude  produit,  dans  tous  les  cas,  beaucoup  moins  d'acide 
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oxalique  que  Thydrate  de  potasse  pour  an  poids  donné  de 
matière  organique ,  mais  encore  avec  certaines  substances 
il  n'en  produit  pas  du  tout,  et  avec  d'autres  n'en  donne 
que  des  traces  ;  toutefois,  lorsqu'il  est  uni  k  l'hydrate  de 
potasse  dans  certaines  proportions,  il  peut  au  contraire  fa- 
voriser une  abondante  production  de  cet  acide. 

Je  commencerai  par  indiquer  les  quantités  diacide  oxa- 
lique que  j'ai  obtenues  en  traitant  par  l'hydrate  de  potasse 
diverses  matières  organiques,  en  faisant  remarquer  qae 
plusieurs  appartenant  au  genre  ligneux ,  et  qu'on  pourrait 
considérer  comme  ayant  entre  elles  une  grande  analogie  de 
composition  élémentaire,  produisent  néanmoins  des  quan- 
tités très-différentes  d'acide  oxalique. 

Après  avoir  essayé  un  grand  nombre  de  dosages  divers, 
je  .me  suis  arrêté  aux  suivants,  comme  s'adaptant  égale- 
ment bien  au  traitement  comparatif  de  plusieurs  matières 
différentes.  En  voici  les  principaux  résultats  : 

Hydrate  de  potasse.  Produit  =  Acide  oxalîqne  crist. 

3oo+ioo  Fécule  séchée  à  loo  degrés.     Moy.  de  lo  opér.=i25 

3oo-f  loo  Sciures  de  bois   divers  sé- 

chées  à  loo  degrés 20  =70 

3oo+ 100  Pailles  de  blés  séchées  à  100 

degrés 10  =100 

3oo+ioo  Foins  diverses  provenances 

séchés  à  100  degrés 20  =i4o 

3oo-|-ioo  Trèfle  séché  à  100  degrés.  :  4  =110 

3oo+ 100  Luzerne  séchée  à  100  degrés  4  =110 

3oo  -H  1 00  Tanaisie  séchée  à  1 00  degrés  4  =  1 3o 

3oo  4- 1 00  Armoise  séchée  à  1 00  degrés  2  =  1 1 5 

3ooH-ioo  Chicorée  sauvage   séchée  à 

1 00  degrés 2  =r  1 20 

3oo+ioo  Bourrache  séchée  à  100  de- 
grés    2  =112 

3oo+ioo  Orties  séchées  à  100  degrés  2  =100 

3oo+ioo  Côtes  de  tabac  séchées  à  1 00 

degrés 4  =*  1 5o 
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Hydrate  de  potasse.  Produit.  =  Acide  oxalique  crist. 

3oo+ioo  Son  de  blé  séché  à  loo  de- 
grés      Moy.  de    4  opér.  =  i5o 

3oo+i«o  ChifToDS  de  laine  pure,  sè- 
ches à  loo  degrés 4  =10 

3oo+ 1  oo  Chiffons  de  soie  pure,  séchés 

à  100  dgrés 2  =  ï2 

3oo+ioo  Cuir  séché  à  lOO  degrés..  2  =6 

3oo-f-ioo  Corne  séchée  à  lOO  degré$.  2  =20 

Ces  expériences  ont  été  conduites  de  la  manière  sui- 
vante : 

1**.  Pour  la  fécule  :  la  lessive  caustique  est  d'abord  con- 
centrée jusqu^à  ce  que  son  point  d'ébuUitiou  soit  amené 
à  225  degrés  centigrades,  puis  on  laisse  refroidir  jusqu'à 
180  degrés  ;  alors  on  ajoute  la  fécule  par  petites  portions  en 
maintenant  la  température  entre  200  et  225  degrés  pendant 
quatre  heures  ;  la  masse  étant  devenue  blanche,  on  la  dis- 
sout, et  on  en  dose  une  fraction  par  un  sel  de  chaux. 

2®.  Pour  les  autres  matières,  il  convient  mieux  de  les 
introduire  dans  la  lessive  concentrée  seulement  à  environ 
48  degrés  Beaumé  (soit  i,5oo  pesanteur  spécifique)  et  d'é- 
vaporer le  tout  ensemble  \  la  matière  ligneuse  se  dissout,  et 
lorsque  la  masse  est  devenue  épaisse  et  qu'elle  est  encore 
brune,  elle  contient  alors  beaucoup  d'acide  ulmique,  pas 
d'acides  oxalique,  acétique,  formique,  carbonique;  on 
continue  à  maintenir  la  masse  chaude  entre  200  et  225  de^ 
grés,  elle  devient  jaune^  puis  blanchâtre,  et  après  quatre  à 
cinq  heures  de  chauffe,  elle  ne  contient  plus  d'acide  ulmi- 
que, mais  bien  tous  les  autres  acides  sus-énoncés. 

On  peut,  il  est  vrai^  terminer  plus  rapidement,  en  chauf- 
fant un  peu  plus,  mais  alors  on  détruit  souvent  une  por- 
tion plus  ou  moins  considérable  d'acide  oxalique. 

Sil'on  veut  substituer  la  soude  à  la  potasse,  la  réaction  fi- 
nale n'est  pas  la  même  :  lorsque  la  matière  organique  vient 
de  se  dissoudre,  on  trouve  également  beaucoup  d'acide 
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uliiiique  -,  mais  en  continuant  à  chauffer  pour  transformer 
celui-ci  en  acide  oxalique,  quelques  soins  que  Ton  prenne, 
les  acides  oxalique,  acétique  et  formique  paraissent  se  dé- 
truire à  mesure  de  leur  formation,  car  pendant  tout  le 
temps  que  dure  la  réaction,  on  peut  constater  leur  pré- 
sence-, mais  à  quelque  moment  qu'on  l'arrête  et  avec  quel- 
que proportion  de  soude  qu'on  opère,  on  n'obtient  jamais 
que  des  quantités  très-faibles  d'acide  oxalique,  soit  en 
moyenne  dix  fois  moins  qu'avec  la  potasse,  souvent  seu- 
lement des  traces;  et  avec  certaines  matières,  comme  la 
laine,  la  soie,  le  cuir,  pas  même  de  traces. 

En  général,  la  présence  des  oxalates  parait  très-éphé- 
mère dans  ces  réactions  par  la  soude,  surtout  quand  on 
opère  sur  plusieurs  kilogrammes  de  matière  organique  à  la 
fois.  Plus  la  masse  est  considérable,  plus  l'opération  est 
difficile  à  conduire  •,  avec  la  potasse,  on  n'éprouve  nulle- 
ment cet  inconvénient. 

Il  semble  qu'on  puisse  attribuer  cette  action  destructive 
de  l'hydrate  de  soude  h  ce  qu'il  est  moins  fusible  que  l'hy- 
drate de  potasse  et  trop  énergique.  En  effet,  si  l'on  fait  des 
mélanges  des  deux  hydrates  dans  des  proportions  telles,  que 
la  masse  conserve  à  peu  près  la  même  fusibilité  que  l'hy- 
drate de  potasse  scul^  alors  la  production  de  l'acide  oxali- 
que peut  non-seulement  ne  pas  diminuer,  mais  même 
augmenter  :  certaines  proportions  de  soude  accroissent, 
dans  ce  cas,  l'effet  utile  de  la  potasse,  permettent  d'em- 
ployer des  proportions  de  matière  organique  plus  fortes,  et 
d'obtenir  ainsi  une  plus  grande  proportion  d'acide  oxalique 
pour  une  même  quantité  d'alcalis  caustiques  employés. 

Dans  une  série  d'opérations  ayant  pour  but  de  connaître 
quelles  seraient  les  proportions  de  potasse  et  de  soude  ca- 
pables de  produire  le  plus  d'acide  oxalique,  j'ai  observé: 

1°.  Qu'un  mélange  de  i  partie  d'hydrate  de  soude  avec 
3  parties  d'hydrate  de  potasse  peut  décomposer  -~  fé- 
cule de  plus  que   si  l'alcali   employé  était  de  la  polassc 
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pure,  et  que  la  quantité  d'acide  produite  est  augmentée  en 
proportion  de  la  fécule  employée  ; 

2°.  Qu'un  mélange  de  i  partie  d'hydrate  de  soudé  avec 
a  parties  d'hydrate  de  potasse  peut  décomposer  ^  fécule 
de  plus  que  si  l'alcali  employé  était  de  la  potasse,  et  que 
la  quantité  d'acide  oxalique  produite  est  augmentée  en 
proportion  de  la  fécule  employée  ; 

3®.  Qu'un  mélange  de  i  partie  d'hydrate  de  soude  avec 
1  partie  d'hydrate  de  potasse  agit  à  peu  près  comme  la  po- 
tasse pure; 

4**.  Qu'un  mélange  de  a  parties  d'hydrate  de  soude  avec 
I  partie  d'hydrate  de  potasse  produit  -^  de  moins  que  la 
potasse  pure  -, 

5°.  Qu'un  mélange  de  3  parties  d'hydrate  de  soude  avec 
I  partie  d'hydrate  de  potasse  produit  \  de  moins  que  la 
potasse  pure  \ 

6**.  Qu'au-dessous  de  celte  proportion  de  soude  (5°)  la 
production  d'acide  oxalique  devient  très-faible  et  impossi- 
ble comme  fabrication.  La  soude  pure  ne  peut  donc  pas 
remplacer  la  potasse  dans  la  production  de  l'acide  oxalique, 
ainsi  que  les  précédents  travaux  sur  ce  sujet  pouvaient  le 
faire  supposer,  mais  elle  peut  être  utilement  employée  en 
mélange  avec  la  potasse. 

Dans  la  production  des  cyanures  par  les  matières  ani- 
males, si  Ton  cherche  à  remplacer  la  potasse  par  la  soude, 
on  voit  que  la  soude  pure  soit  caustique  ou  carbonatée  pro- 
duit beaucoup  moins  de  cyanure  que  la  potasse,  et  que  les 
additions  de  soude  dans  la  potasse  n'accroissent  nullement 
la  production  des  cyanures  5  au  contraire,  à  mesure  qu'on 
augmente  la  proportion  de  soude,  la  quantité  de  cyanure 
produite  diminue.  Ainsi,  tandis  que  dans  une  moyenne  de 
fabrication  courante,  j'ai  obtenu  avec  la  potasse  carbonatée 
et  sulfurée  25  de  cyanoferrure  pour  1 00  de  corne  ,  la  soude 
dans  les  mêmes  conditions  produit  à  peine  5  de  cya'nofcr- 
rure. 

Ànn.  de  Ckim.  ft  de  Phys. ,  3«  série,  t.  LVl    (  JuiUol  ibS^.^  avi 
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Cette  moindre  production  des  cyanures  par  la  soucie 
semble  devoir  s'expliquer  par  la  raison  que  la  soude  est 
moins  facilement  réduite  que  la  potasse  à  Tétat  métallique, 
état  sous  lequel  la  combinaison  entre  Tazote  et  le  carbone 
peut  seulement  avoir  lieu. 

En  effet,  dans  la  production  des  cyanures  par  Fazote 
'  libre  gazeux,  passant  à  travers  du  charbon  imprégné  de 
carbonate  de  potasse  ou  de  soude,  on  remarque  qu^avec 
cette  dernière  il  faut  chauffer  beaucoup  plus  fortement 
qu'avec  la  potasse  pour  obtenir  une  égale  quantité  de  cya- 
nure. 

Mais  avec  les  matières  animales  celles-ci  sont  trop  vite 
décomposées  à  une  température  très-élevée,  et  la  majeure 
partie  de  leur  azote  s'échappe  avant  la  réduction  de  la  soude^ 
car  même  en  chauffant  très- fortement  (soit  au-dessus  de  la 
fusion  delà  fonte)  le  rendement  n'est  pas  sensiblement  aug- 
menté et  n'approche  jamais  de  celui  de  la  potasse. 


>«  V«  W\  vV^X^tX  W\  W\'M/«A/VX 


SUR  QUELQUES  PHÉNOMÈNES  DE  STATIQUE  CHIMIQUE, 

ReUtifs  à  Taclion  des  bases  snr  les  sels  des  principaux  ses^oioxydes  ; 

Par  m.   a.   BÉCHAMP. 


L'hydrate  gélatineux  de  sesquioxyde  de  fer  et  le  sesqui- 
chlorure  du  même  métal  soiil,  à  des  litres  divers,  des  com- 
binaisons fort  importantes.  Ayant  eu  l'occasion,  h  propos 
de  mon  enseignement  et  de  certaine  publication  (\o\r Mont- 
pellier médical^  tome  1 5  i858  )  de  m'occuper  de  ces  deux 
composés,  j'ai  fait  quelques  remarques  que  j'ai  trouvées 
.applicables  à  d'autres  combinaisons  de  même  nature  (i). 


(i)  Certains  composés  nouveaux  et  quelques  faits  qui  sont  l^objel  de  ce 
Mémoire  étaient  découverts  lorsque  parut  en  Allemagne,  dans  le  Journal 


(3o7) 
De  V action  des  hases  M*  O'^  sur  les  chlorures  M'  Cl* , 

Sesquichlorure.  de  fer  et  hydrate  gélatineux  de  sesqui- 
oxjde,  —  Le  sesquichlorure  de  fer  neutre  (préparé  en  dis- 
solvant l'hydrate  Fe*  O',  99  Aq,  dans  l'acide  chlorhydrique 
à  4û  pour  100  d'acide  réel)  dissout  a  froid  des  quantités 
considérables  d'hydrate  de  sesquioxyde  récent  dont  la  com- 
position estexprimée  par  la  formule 

Fe»0%  i38Aq. 

J'ai  obtenu  des  liqueurs  rouge  foncé  qui,  analysées  à  di- 
vers moments,  contenaientFe'  CP,  5  Fe*  O*  jusqu'à  Fe'CP, 
I  aFe'  O'.  Dans  les  conditions  que  je  développerai  dans  mon 
Mémoire  et  dont  je  dirai  un  mot  plus  loin,  il  est  probable 
que  les  produits  Fe»  Q\\  5  Fe*  O^  et  Fe*  C\\  Fe*  1 2  O*  sont 
deux  termes  définis  que  l'on  peut  reproduire  à  volonté.  Il 
suffit  pour  cela  d'ajouter  peu  à  peu  l'hydrate  gélatineux, 
avec  la  composition  que  je  viens  d'indiquer,  dans  la  disso- 
lution froide  du  sesquichlorure.  L'oxychlorure,  Fe*  Cl* 
5  Fe*0*,  s'obtient  assez  rapidement  •,  il  faut  au  moins  quinze 
jours  pour  obtenir  celui  qui  contient  1 2  équivalents  d'oxyde. 
M.  Philips  (voir  Gmelin,  Handhuch  der  Chemie^  tomelJI, 
page  234  \  i853)  a  obtenu  un  composé  qu'il  représente  par 
la  formule 

Fe^CP,  i3Fe'0', 

■et  M.  Ordway,  un  autre  auquel  il  assigne  la  composition 
Fe'CP,  aSFe'O'.  Tous  ces  composés  sont  solubles  dans 
l'eau.  Les  oxychlorures  qui  contiennent  de  5  à  10  équiva- 
lents d'oxyde  peuvent  être  évaporés  à  siccité  sans  perdre 


d^Ejrdjnaiin,  Textrait  d'*un  travail  public  par  M.  J.-M.  Ordway  dans  Sillim, 
Am,  Journ.  (2)  n®  77,  page  179.  C'est  aOn  de  conserver  à  Tenscmble  de  mrs 
expériences  leur  originalité,  que  j'ai  Phonncur  de  communiquer  à  rAcudc* 
mie  uu  résumé  des  faits  complélemcnt  nouveaux  qui  fcrpnt  l'objet  d'un  ira- 
Tail  plus  étendu. 
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leur  solubilité.  Le  composé  Fe*Cl'  iaFe'0%  et  sans  doute 
les  composés  supérieurs,  ue  se  redissolvent  plus,  une  fois 
qu'ils  ont  été  desséchés  (i). 

Sesquichlorure  de  fer  et  hydrate  gélatineux  de  sesqui- 
oxyde  de  chrome,  —  La  dissolution  conv^enablement  éten- 
due et  froide  de  sesquichlorure  de  fer  dissout  peu  à  peu  des 
quantités  assez  considérables  d'oxyde  de  chrome  hydraté 
gélatineux  (Cr'O'^,  i68  Aq).  Au  bout  de  trois  mois  de  con- 
tact, la  dissolution  analysée  contenait  un  composé  dans  le- 
quel le  fer,  le  chlore  et  Toxyde  de  chrome  étaient  dans  les 
rapports  exprimés  par  la  formule 

Fe^CP,  4Cr»0\ 

• 

Cette  dissolution  est  vert-olive.  Aucune  trace  d'acide 
ferrique  n'a  été  précipitée. 

Sesquichlorure  de  fer  et  gelée  d alumine.  —  L'alumine 
ne  se  dissout  point  dans  le  sesquichlorure  de  fer^  au  con- 
traire, même  à  froid,  elle  précipite  peu  à  peu  l'oxyde  fer- 
rique sous  une  forme  qui  ne  paraît  pas  être  Thydrate  géla- 
tineux. M.  Persoz  avait  déjà  démontré  que  sous  l'influence 
de  la  chaleur  l'alumine  précipite  le  peroxyde  de  fer. 

Réciproquement,  le  sesquichlorure  d'aluminium  ne  dis- 
sout pas  le  sesquioxyde  de  fer. 

Sesquichlorure  de  chrome  el  hjdrate  récent  de  sesqui- 
oxyde, —  La  dissolution  du  sesquichlorure  vert,  convena- 
blement étendue,  dissout  lentement  l'hydrate  récent  de 
sesquioxyde  \  au  bout  de  quatre  mois  la  dissolution  ne  ren- 
fermait que  Cr' CP,  3Cr*0\  La  dissolution  est  d'un  vert 
bleuâtre  particulier. 

Sesquichlorure  de  chrome  et  hydrate  gélatineux  de 
sesquioxyde  de  fer,  — L'hydrate  ferrique  se  dissout  assez 
rapidement  dans  le  chlorure  de  chrome  vert.  Au  bout  de 


Cl)  L'oxychlorure  quinliferrique  en  dissolution  coagule  le  sang  d"'unc 
façon  toute  particulière.  Des  expériences  commencées  avec  M.  Courty  sem- 
bïetii  promettre  dans  ce  composé  un  hémostatique  d'une  certaine  valeur. 
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trois  mois  la  liqueur  coutenait  un  composé  qui   répondait 
à  la  formule 

Cette  dissolution  était  d'un  rouge  foncé  où  la  couleur  verte 
du  composé  chromique  était  complètement  masquée. 

jéction  de  quelques  bases  MO  sur  les  sesquichloiiires . 

Lorsqu'on  ajoute  peu  à  peu  de  l'ammoniaque,  de  la  po- 
tasse, de  Thydrate  gélatîueux  de  magnésie,  d'oxyde  de 
zinc,  de  bioxyde  de  cuivre,  à  la  dissolution  de  sesquichlo- 
rure  de  fer  neutre,  on  remarque  :  i°  que  les  hydrates  solu- 
bles  précipitent  d'abord  du  sesquioxyde  de  fer,  lequel  se 
redissout  en  donnant  lieu  à  une  liqueur  qui  devient  de 
plus  en  plus  foncée  ;  2^  que  les  hydrates  insolubles  se  dîs- 
solventassez  rapidement  sans  qu'en  apparence  il  se  précipite 
de  l'oxyde  ferri que  5  3°  qu'il  arrive  un  moment  où,  non- 
seulement  l'oxyde  ne  se  dissout  plus,  mais  où  du  sesqui- 
oxyde de  fer  est  précipité  sans  retour.  J'ai,  pour  les  diver- 
ses bases,  déterminé  la  limite  de  la  solubilité  et  j'ai  trouvé 
qu'elle  était  représentée  par  l'équation  générale  suivante, 
relative  à  ces  cinq  bases  : 

6  Fe^  Cl=»  H-  1 5  MO  =  1 5  MCI  -h  Fe'  Cl%  5  Fe' O'. 

Je  retrouve  ici  le  composé  Fe'Cl',  5Fe*0'  que  j'ai  ob- 
tenu directement  par  Taction  du  sesquioxyde  sur  le  sesqui- 
chlorure.  Il  est  impossible  dans  ce  cas  de  combiner  le 
sesquichlorure  avec  une  plus  grande  quantité  de  sesqui- 
oxyde. Dans  les  conditions  de  Texpérience,  le  composé 
Fe*CP,  5  Fe*0^  est  un  composé  limite,  et  la  combinaison 
est  ici  limitée  par  le  chlorure  métallique  soluble  MCI  qui 
prend  naissance.  En  eifet,  si  dans  la  dissolution  qui  contient 
i5ClZn-hFe*Cl%5Fe*0«ou  i5ClMg-hFe*Cl%  SFe^O^ 
on  ajoute  une  dissolution  concentrée  de  chlorure  de  zinc 
dans  l'une,  ou  de  chlorure  de  magnésium  dans  l'autre,  ou 
obtient  un  précipité,  ol  si  Toji   fillrc,    il   passe  uikî  liqn(îur 
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incolore,  qui  ne  contient  pas  une  trace  de  fer.  C'est  cette 
action  remarquable  qui  limite  la  combinaison,  ce  qui  sera 
encore  confirmé  par  ce  qui  suit. 

•  Sesquibromure  de  fer  et  hydrate  ferrique  gélatineux, 
—  Le  sesquibromure  de  fer  dissout  aussi  le  sesquioxyde  de 
fer.  La  dissolution  devient  de  plus  en  plus  foncée,  et  au 
bout  de  quelques  semaines  on  peut  saisir  les  différents 
termes  qui  correspondent  aux  oxychlorures.  Après  trois 
mois  la  liqueur  contient  un  composé  qui  a  pour  formule 

Fe'Br',  i4Fe'0^ 

Propriétés  des  sesquichlo/nres  multi-sesquioxybasiqucs. 

Les  dissolutions  de  la  plupart  de  ces  composés  sont  re- 
marquables- à  plusieiirs  titres. 

1^.  Tandis  qu'en  général  la  basicité  se  traduit  par  la  nul- 
lité d'action  sur  les  réactifs  colorés  et  quelquefois  par  une 
réaction  alcaline  (acétates  basiques  de  plomb),  toutes  les 
dissolutions  précédentes  rougissent  vivement  le  papier  de 
tournesol  et  décomposent  avec  effervescence  les  carbonates 
alcalins. 

1^.  Les  dissolutions  à  5,  8,  lo  et  même  12  équivalents 
d'oxyde,  peuvent  être  mêlées  avec  de  grandes  quantités 
d'alcool  sans  être  troublées. 

3*^.  Toutes  ces  dissolutions  supportent  l'ébullition  sans 
trouble,  ce  qu'avait  constaté  M.  Phib'ps  pour  l'oxychlorurc 
ferrique  et  ce  qui  est  en  contradiction  avec  ce  que  l'on 
savait  des  composés  ferriqucs  basiques. 

4".  L'acide  nitrique,  l'acide  chlorhydrique  lui-même, 
donnent  lieu  à  des  précipités  dans  ces  dissolutions  concen- 
trées. 

5".  Certaines  dissolutions  de  sels  neutres  et  saturés  ou 
acides  précipitent  les  combinaisons  précédentes,  de  telle 
sorte  que  dans  plusieurs  cas  la  liqueur  filtrée  ne  contient 
pins  aucune  trace  de  fer. 
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Les  dissolutions  salines  concentrées  qui  précipitent 
complètement  les  composés  Fe*Cl%  loFe'O',  Fe'Cl', 
laFe'O»,  Fe»Br%  i4Fe'0%  (Cr«CP)%  1 5  Fe» 0%  sont  les 
suivantes  : 

Sulfates  de  potasse,  de  soude,  de  magnésie^  nitrs^tes  de 
potasse,  de  soude,  de  magnésie,  de  zinc  ^  chlorures  de  po- 
tassium, de  sodium,  d'ammonium,  de  magnésium^  de  ba- 
rium,  de  calcium,  de  zinc  ;  le  bromure  de  potassium,  le 
sulfocyanure  de  potassium. 

La  précipitation,  je  le  répète,  est  si  complète,  que  la  li- 
queur filtrée  non-seulement  est  tout  à  fait  incolore,  mais 
n^est  pas  colorée  par  le  sulfhydrate  d'ammoniaque. 

Les  dissolutions  de  bichlorure  de  mercure,  de  sesqui- 
chlofure  de  chrome  et  de  fer  n'occasionnent  de  précipités 
que  dans  les  liqueurs  très-concentrées.  Par  l'addition  de 
l'éau  le  précipité  se  redissout. 

Ces  faits  ne  paraissent  pas  étranges  de  prime  abord.  On 
connaît  en  effet  un  grand  nombre  de  précipitations  sem- 
blables où  le  composé  se  sépare  simplement,  vu  son  insolu- 
bilité dans  le  nouveau  véhicule.  Mais  en  est-il  de  même  ici  ? 

J'ai  étudié  jusqu'ici  :  i*^  Faction  du  sulfate  de  potasse^ 
2?  celle  du  nitrate  de  la  même  base  et  3°. celle  du  chloruré 
de  sodium.  Le  nouvel  équilibre  chimique  est  différent  dans 
les  trois  cas  :  la  seule  chose  qui  soit  commune,  c'est  que  par 
suite  de  l'influence  du  sel  le  précipité  contient  m'oins  de 
chlore  que  la  combinaison  primitive  ou  n'en  contient  plus. 


W<  AA/«  t/W^MA^iVtiW*<W«  W«^AA 


DE  L'ACTION  DE  L'AIR  SUR  LES  MÉLANGES  DE  SULFURE  DE 
CALCIUM  ET  DE  CARRONATE  DE  POTASSE  OU  DE  SOUDE; 


Par  m.  J.   PELOUZE. 


En  desséchant  au  rouge  sombre  un  échantillon  de  soudt^ 
brute  artificielle,  que  je  supposais  avoir  absorbé  do  r.hunii- 
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dite,  et  dont  je  voulais  déterminer  le  titre,  je  suis  arrivé  k 
un  résultat  tout  à  fait  inattendu,  qui  fait  Tobjet  principal 
de  cette  Note. 

Cet  échantillon  de  soude  devait  marquer  38  degrés,  ou, 
en  d'autres  termes,  contenir  les  4i  centièmes  de  son  poids  (ïe 
carbonate  de  soude  pur.  En  effet,  lorsque  je  le  lessivais,  sans 
Tavoir  préalablement  chauffé,  je  lui  trouvais  le  titre  de 
38  degrés  alcali  métriques. 

Mais  si  j'exposais  au  rouge,  ne  fût-ce  que  pendant  quel- 
ques minutes,  5  grammes  de  cette  soude  brute,  qui  repré- 
sentent la  prise  d'essai  ordinaire,  son  titre  s'abaissait  tan- 
tôt de  2o,  tantôt  de  3o,  de  4o  et  5o  pour  loo. 

L'action  de  la  chaleur  était-elle  prolongée,  le  titre  des- 
cendait encore  davantage.  • 

Il  me  fut  facile  de  reconnaître  la  cause  de  cette  disparition 
du  carbonate  de  soude. 

Quelques  gros  morceaux  de  soude  brute,  maintenus  au 
rouge  sombre  pendant  une  heure,  dans  un  têt  de  terre  cuite 
et  lessivés,  donnent  une  abondante  cristallisation  de  sulfate 
de  soude.  Il  ne  reste  dans  l'eau  mère  qu'une  quantité  très- 
minirae  de  carbonate  de  soude,  et  le  résidu  est  principale- 
ment formé  de  carbonate  de  chaux. 

Dans  la  calcination  à  l'air,  la  soude  brute  augmente  de 
poids  en  proportion  même  de  l'affaibli ssement  de  son  titre 
alcalîmélrique.  Dans  une  atmosphère  qui  ne  contient  pas 
d'oxygène,  dans  l'oxyde  de  carbone  par  exemple,  elle  ne 
change  ni  de  poids  ni  de  litre  :  elle  y  reste  inaltérable. 

L'explication  du  fait  que  je  signale  est  donc  bien  simple. 

Le  sulfure  de  calcium  que  la  soude  brute  contient  à  l'état 
d'oxysulfure,  fixe  de  l'oxygène  et  se  sulfatise  sous  la  double 
influence  de  l'air  et  de  la  chaleur.  Lorsqu'on  vient  à  traiter 
par  l'eau  la  soude  brute  ainsi  grillée,  il  y  a,  entre  le  carbo- 
nate de  soude  et  le  sulfate  de  chaux,  un  échange  de  bases  et 
d'acides,  d'où  résultent  dn  sulfate  de  soude  et  du  carbonate 
de  chaux. 
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Celle  sulfalisalîon  par  grillage  s^effeclue  aussi ,  comme  on 
le  sail,  sur  le  marc  de  soude  el  le  sulfure  de  calcium.  La 
présence  du  carbonate  de  soude,  loin  d'y  meltre  une  en- 
trave, semble  la  hâler  et  la  favoriser. 

La  décomposition  que  je  signale  est  importante  au  point 
de  vue  de  l'analyse  chimique  et  de  la  fabrication  même  de 
la  soude  artificielle. 

Elle  montre  la  nécessité  de  dessécher  à  l'abri  de  l'air  les 
carbonates  alcalins  dont  on  veut  connaître  le  titre  exact, 
lorsque  ces  sels  sont  mêlés  à  des  sulfures  terreux. 

Sans  cette  précaution,  leur  titre  s'affaiblirait  jusqu'à  quel- 
quefois s'annuler,  et  si  quelque  chose  peut  étonner,  lors- 
qu'il s'agit  d'une  matière^  comme  la  soude,  dont  la  con- 
sommation est  prodigieuse  et  le  maniement  si  fréquent, 
c'est  que  les  expertises  analytiques  n'aient  pas  révélé  depuis 
longtemps  le  fait  dont  il  est  ici  question,  c'est-à  dire  la  des- 
truction, par  l'air  chaud  de  la  soude  brute  et  son  retour  si 
rapide  aux  matières  premières  qui  servent  à  sa  préparation, 
c'est-à-dire  au  sulfate  de  soude  et  au  carbonate  de  chaux. 

Les  fabricants  sauront  désormais  combien  est  redoutable 
et  destructive  l'action  combinée  de  l'air  et  de  la  chaleur  sur 
la  soude  brute,  et  le  soin  qu'ils  doivent  mettre  à  la  sous- 
traire, toujours  et  partout,  à  son  influence. 

Si  cette  décomposition  ne  se  manifeste  pas  dans  les  fours 
a  soude,  cela  tient  à  ce  que  le  mélange  de  craie,  de  sulfate 
de  soude  et  de  charbon  qui  sert  à  la  produire,  dégage  inces- 
samment de  l'oxyde  de  carbone,  et  que  l'oxygène  de  l'air 
qui  circule  dans  les  appareils  est  employé  à  lé  convertir  en 
acide  carbonique.  Nul  doute  que  si,  l'opération  traînant  en 
longueur,  les  gaz  combustibles  qui  protègent  la  soude  étaient 
remplacés  par  de  l'air,  il  n'y  eût  un  abaissement  de  titre 
plus  ou  moins  considérable  dans  le  produit. 

L'altératipn  de  la  soude  se  manifeste  à  une  température 
très- inférieure  au  rouge  sombre.  Ainsi,  quand  on  expose 
pendant  plusieurs  heures,  dans  un  bain  d'huile,  à  unecha- 


(3.4  ) 
leur  de  200  à  3oo  degrés,  un  tube  ouvert  contenant  de  la 
soude  brute,  on  reconnaît  facilement  une  diminution  da 
titre  alcalimétrique.  Il  y  a  plus  :  une  altération  semblable, 
mais  beaucoup  plus  faible,  se  montre  dans  la  soude  brute 
après  une  exposition  de  plusieurs  mois  a  Tair,  dans  les  ma- 
gasins; elle  y  perd  une  partie  de  son  titre,  et  on  y  trouve 
toujours  du  sulfate  de  soude  dont  la  présence  s'explique 
par  l'oxydation  d'une  certaine  quantité  de  sulfure  de  cal- 
cium. 

J'ai  déjà  dit  qu'une  décomposition  semblable  à  celle  de 
la  soude  brute  se  montre,  dans  des  conditions  analogues, 
partout  où  il  y  a  des  carbonates  alcalins  et  des  sulfures  ter- 
reux. Je  citerai  particulièrement  les  mélanges  des  carbo- 
nates de  potasse  et  de  soude  provenant  des  mélasses  fermen- 
téès  et  dont  Texploilation  industrielle  est  devenue  depuis 
quelques  années  si  considérable.  Ces  sels  sont  souvent  mêlés 
avec  du  sulfure  de  calcium,  et  leur  titre  alcalimétrique  s'af- 
faiblit de  plusieurs  degrés  quand  on  les  expose  au  rouge. 
Toutefois  cette  altération  est  plus  lente  et  bien  inoins  con- 
sidérable que  celle  de  la  soude  brute  artificielle. 

SUR  LE  SULFATE  DE  BARYTE  ; 

Par  m.  J.  PELOUZE. 


Un  certain  nombre  de  fabricants  de  produits  chimiques 
préparent  le  sulfate  de  baryte,  connu  sous  le  nom  de  blanc 
de  baryte^  en  traitant  le  carbonate  de  baryte  naturel  par 
Tacide  chlorhydrique,  et  précipitant  la  dissolution  qui  en 
résulte  par  Tacide  sulfurique  :  ils  régénèrent  ainsi  l'acide 
chlorhydrique  qui  sert  à  de  nouvelles  opérations. 

Que  ce  soit  un  préjugé  ou  une  raison  fondée,  ce  sulfate, 
malgré  son  prix  plus  élevé  que  celui  préparé  par  d'autres 
procédés  moins  coiitcux,  est  employé  de  préférence  tant 
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pour  la  peinturé  des  appartements  que  pour  les  papiers  de 
tenture. 

J'ai  trouvé  qu'on  peut  obtenir  un  blanc  de  baryte  sem- 
blable à  celui  dont  il  est  ici  question  en  traitant  directe- 
ment par  l'acide  sulfuiique  faible  le  carbonate  de  baryte, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  le  réduire  en  poussière.  Il  suflit 
d'ajouter  une  très-petite  quantité  d'acide  chlorhydrique, 
par  exemple  3  ou  4  centièmes,  au  mélange  d'eau  et  d'acide 
sulfurique  et  de  le  maintenir  à  une  douce  ébuUition.  Les 
morceaux  de  carbonate  de  baryte,  quelque  gros  qu'ils 
soient,  s'attaquent  et  disparaissent  peu  à  peu  en  se  chan- 
geant complètement  en  une  belle  poudre  blanche,  de  la 
plus  grande  ténuité,  entièrement  formée  de  sulfate  de  ba- 
ryte. 

Si  on  fait  la  même  expérience,  mais  sans  ajouter  de 
l'acide  chlorhydrique,  le  carbonate  ne  s'attaque  qu'avec  la 
plus  excessive  lenteur. 

On  comprend  facilement  le  rôle  que  joue  Tacide  chlor- 
hydrique dans  cette  réaction.  Il  forme  du  chlorure  de  ba- 
rium  soluble  que  l'acide  sulfurique  décompose  pour  repro- 
duire indéfiniment  une  quantité  toujours  semblable  d'acide 
chlorhydrique,  de  sorte  qu'en  réalité  c'est  ce  dernier  acide 
et  non  l'acide  sulfurique  qui  attaque  et  fait  disparaître  les 
morceaux  de  carbonate  de  baryte. 

Pour  rendre  cette  jolie  expérience  plus  intéressante  en- 
core, on  porte  à  l'ébullition  de  l'acide  sulfurique  étendu 
d'eau  dans  deux  matras  au  fond  desquels  on  a  mis  quelques 
fragments  de  carbonate  de  baryte.  On  introduit  quelques 
gouttes  d'acide  chlorhydrique  dans  l'un  des  matras  avec 
Textrémité  d'une  baguette  de  verre.  Tout  aussitôt  on  voit  se 
détacher  des  fragments  de  carbonate  une  poudre  blanche 
dont  la  quantité  augmente  en  même  temps  qu'il  se  pro- 
duit une  effervescence  due  à  un  dégagement  d'acide  carbo- 
nique. 

Dans  le   second  matras,  rit'n  dr  semhlablr  ne  sr  niani- 
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feste.  C^est  à  peine  si  la  liqueur  est  troublée  par  une  trace 
presque  insignifiante  de  sulfate  de  baryte. 

Il  se  passe  ici  un  phénomène  de  même  ordre  que  dans  la 
fabrication  de  la  céruse  par  le  procédé  hollandais,  où  il 
suffit  d'une  trace  de  vinaigre  pour  déterminer  l'oxydation 
d'une  masse  énorme  de  plomb.  Sans  la  présence  de  cet 
acide,  le  plomb  resterait  inattaquable  par  Pair  et  Tacide 
carbonique. 

De  même,  quoique  à  un  moindre  degré,  le  carbonate  de 
baryte  résiste  a  Taction  de  Tacide  sulfurique,  si  on  ne  fait 
intervenir  l'acide  chlorhydrique. 

J'avais  pensé  que  le  marbre  serait  attaqué  encore  plus  fa- 
cilement que  le  carbonate  de  baryte  par  un  mélange  d'acide 
sulfurique  faible  et  d'une  petite  quantité  d'acide  chlorhy- 
drique^ mais  l'expérience  a  donné  un  résultat  contraire  à 
celui  que  j'attendais. 

Placé  dans  les  conditions  que  j'ai  indiquées  pour  le  car- 
bonate de  baryte,  le  marbre  s'attaque  avec  infiniment  plus 
de  lenteur  et  de  difficullc  que  ce  dernier  sel.  L'addition 
d'une  quantité  relativement  considérable  d'acide  chlorhy- 
drique ne  diminue  que  de  bien  peu  le  temps  nécessaire  à  sa 
conversion  en  sulfate  de  chaux.  Les  morceaux  de  marbre 
s'imprègnent  profondément  de  sulfate  de  chaux. 

Je  ne  connais  pas  la  cause  de  la  différence  d'action  dont 
je  parle  ]  mais  dans  tous  les  cas  j'ai  dû  renoncer  à  Tespé- 
rence  que  j'avais  conçue  un  instant  que  le  marbre  et  les 
pierres  calcaires  compactes,  sous  rinflucnce  de  l'acide  sul- 
furique faible  mêlé  d'une  petite  quantité  d'acide  chlorhy- 
drique, et  sans  avoir  élc  préalablement  pulvérisés,  pour- 
raient donner  lieu  à  un  dégagement  facile  et  régulier  d'acide 
carbonique  dont  les  fabricants  d'eaux  gazeuses  auraient  tiré 
un  parti  utile. 
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RECHERCHES  SUR  LE  POIDS  SPÉCIFIQUE  ET  LA  DILATATION 
PAR  LA  CHALELR  DE  QUELQUES  GAZ  CONDENSÉS  (i)  ; 


Par  m.  E.  D'ANDRÉEFF. 


L'étude  des  propriétés  physiques  des  corps  n'a  jamais  été 
négligée  par  les  chimistes,  qui  y  trouvaient  bien  souvent 
des  moyens  sûrs  pour  définir  la  nature  des  réactions  ainsi 
que  des  composés  chimiques.  D-ailleurs  la  chimie  n'étant 
elle-même  qu'une  branche  de  la  physique  générale  des 
corps,  et  les  phénomènes  chimiques  n'étant  que  les  résul- 
tats de  l'action  des  forces  agissant  mécaniquement,  il  est 
évident  que,  pour  les  étudier  à  fond,  il  faut  analyser  toutes 
les  circonstances  physiques  (changement  de  volume,  déga- 
gement de  chaleur,  etc.)  qui  les  accompagnent. 

Aussi  fallait-il  s'attendre  que  la  tentative  de  M.  Schroe- 
der,  qui  a  cherché  à  appliquer  aux  corps  solides  et  liquides 
la  loi  de  Gay-Lussac  sur  les  gaz,  quoiqu'elle  ne  fut  pas  cou- 
ronnée d'un  succès  complet,  donnerait  néanmoins  une  im- 
pulsion salutaire  5  et  en  eflet  nous  voyons  des  recherches 
qui  ont  été  faites  sur  les  volumes  spécifiques  des  liquides 
(surtout  par  M.  H.  Kopp),  surgir  une  méthode  nouvelle 
pour  déterminer  la  constitution  intime  des  corps. 

Mais  l'étude  des  propriétés  physiques  demande  non-seu- 
lement de  la  part  de  l'observateur  des  soins  très-délicats,  il 
faut  encore  tenir  compte  d'une  foule  de  circonstances,  qui 
influent  peu  sur  les  réactions  chimiques,  mais  acquièrent 
une  importance  capitale  sitôt  qu'il  s'agit  de  déterminer  les 


(i)  Ces  reebercbes  ont  élé  faites  en  1857  dans  le  laboratoircde  M.  le  pro- 
fesseur Bunsen  à  Heidelberg  ;  je  saisis  Poccasion  de  lui  témoigner  ma  re- 
connaissance pour  les  conseils  bienveillants  qu^il  a  voulu  me  donner.  Re- 
tenu par  d^autres  occupations»  ce  n^est  que  vers  la  fin  de  Tannée  dernière 
que  j^ai  pu  calculer  les  expériences  et  envoyer  le  travail  à  la  rédaction  des 
Annales  allemandes  de  Chimie  et  de  Pharmacie. 
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caraclères  physiques  des  corps.  De  là  la  nécessité  de  déter- 
miner le  volume  spécifique,  non  à  la  même  température, 
mais  à  des  températures  correspondantes,  celles  notamment 
auxquelles  les  corps  ont  la  même  tension  de  vapeur  5  on 
choisit  pour  cela  les  températures  d^ébullition. 

Or  la  détermination  du  poids  spécifique  d'un  corps  à  sou 
point  d'ébullition  étant  souvent  difficile,  on  était  conduit 
à  étudier  la  dilatation  des  corps  pour  pouvoir  déduire  le 
poids  spécifique  à  cette  température  correspondant  de  celle 
de  ce  poids  déterminé  à  une  température  quelconque. 

Il  m'a  semblé  intéressant  d'appliquer  ce  genre  de  recher- 
ches à  des  corps  d'une  composition  chimique  très -simple, 
tels  que  l'acide  sulfureux,  l'ammoniaque,  l'acide  carboni- 
que et  le  protoxyde  d'azote  5  j'espérais  vérifier  en  même 
temps  si  les  corps  qui  ont  un  point  d'ébullition  très-au- 
dessous  de  o  degré  se  dilatent  aussi  considérablement  que 
Thilorier  l'avait  annoncé  pour  l'acide  carbonique ,  et  si 
l'ammoniaque  en  se  dissolvant  dans  l'eau,  n'éprouve  au- 
cune contraction,  comme  on  l'avait  admis  d'après  une  dé- 
termination de  Faraday. 

Mais  en  opérant  sur  des  liquides  ayant  une  tension  de 
vapeur  aussi  considérable  à  la  température  ordinaire,  j'ai 
dû  rejeter  la  méthode  généralement  suivie  dans  les  recher- 
ches sur  la  dilatation  des  liquides,  et  qui  consiste  dans  l'ob- 
servation directe  du  volume  du  liquide  enfermé  dans  un 
appareil  thermométrique  à  boule. 

La  résistance  que  les  parois  d'un  vase  opposent  à  une 
pression  intérieure  est,  comme  on  sait,  en  raison  directe  de 
l'épaisseur  de  ces  parois  et  en  raison  inverse  du  diamètre 
du  vase^  j'ai  donc  dû  choisir  des  tubes  à  parois  très-épaisses 
(i™"^,2au  moins)  et  d'un  petit  diamètre  (7  millimètres  au 
plus).  L'avantage  qu'on  a  de  se  servir  de  tubes  cylindriques 
sans  boules  m'a  été  démontré  par  deux  séries  d'expériences 
comparatives  avec  l'acide  sulfureux.  Dans  l'une  de  ces 
expériences,  le  tube  avait  un  diamètre  intérieur  d(^  8'""\75, 
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des  parois  d'une  épaisseur  de  l'^^^a-^  il  a  été  muni  d'une 
boule,  dont  le  diamètre  intérieur  était  de  2**", 71  à  3*^'",  et 
les  parois  avaient  une  épaisseur  de  ©"""j^S. 

L'autre  tube  cylindrique  avait  un  diamètre  intérieur  de 
6"™  et  des  parois  d'une  épaisseur  de  i™™,3.  Ce  dernier,  à 
H-  i5  degrés  centigrades,  était  rempli  d'acide  sulfureux  li- 
quide aux  trois  quarts  de  sa  longueur  ]  dans  le  premier,  le 
volume  du  liquide  dans  la  boule  était  (à  4-  i5  degrés  centi- 
grades) au  volume  du  même  liquide  dans  la  partie  cylindri- 
que comme  10  à  497* 

Voici  les  poids  spécifiques  observés  dans  ces  deux  tubes 
et  calculés  à  l'aide  de  formules  d'interpolations  : 

Température.  T.  cylindrique.      Tube  k  boule.  Différence. 


,4609  -h  0,0001 

,4478  —  0,0007 

,4346  —  0,001 3 

,^119.  —  0,0017 

,4077  —  0,0021 

,3939  —  0,0022 

,38oi  —  0,0023 

,366i  —  0,0022 

?ries  est  très-notable,  et  l'on 


—  10°  I ,4610 

—  5  1,447» 
o  1,4333 

+     5  1,4195 

-h  10  I ,4o56 

-t-   i5  1.3917 

H-  20  1 ,3778 

-H  a5  1 ,  3639 

La  différence  entre  les  deux  st 
voit  que  la  pression  intérieure  élargit  la  boule  d'une  ma- 
nière sensible. 

J'ai  cherché,  d'un  autre  côté,  «Rétablir  jusqu'à  quel  point 
un  tube  cylindrique  sans  évasement  résistait  à  la  même 
influence;  deux  nouvelles  séries  d'expériences  ont  été  faites 
avec  le  même  tube  qui  a  servi  déjà  à  l'une  des  expériences 
ci-dessus;  cette  fois,  après  avoir  d'abord  opéré  avec  ce  tube 
seul,  en  laissant  ainsi  un  libre  cours  à  l'action  que  la  pres- 
sion intérieure  pouvait  exercer  sur  les  parois  du  tube,  je 
l'ai  enfermé  ensuite  dans  un  tube  plus  large  renfermant 
un  peu  d'acide  sulfureux.  De  cette  manière,  l'influence  de 
la  pression  intérieure  sur  les  parois  du  petit  tube  se  trou- 
vait parfaitement  éliminée  par  une  pression  identique  agis- 
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sanl  sur  la  surface  extérieure  de  ce  tube.  Voici,  dans  les 
deux  cas,  les  hauteurs  de  la  colonne  liquide  d'après  les  di- 
visions du  tube  ;  lès  chiffres  directement  observés  sont  mar- 
qués pai  un  astérisque  : 


Tube 

Tube 

• 

à  pression 

à  pression 

Température. 

interne. 

des  deux  côtés. 

Différence. 

—       2° 

74.4* 

74.4* 

0 

-     1,5 

74,6 

74.5* 

H-  0,i 

—       Oyï 

75,2* 

75,06 

H-  0,14 

o 

75, 25 

75,1* 

H-  o,i5 

-h       0,l 

75.3» 

75,14 

H-  0,16 

+     3,1 

76,4* 

76,2* 

H-  0,20 

+     3,4 

76,5* 

76,32 

H-  0,18 

-h      8,2 

78,4* 

78,^* 

-^0,20 

+   '4,7 

80,7* 

80,8 

—  0,10 

-h  i5,o 

80,9 

8o,9* 

0 

+     l5,2 

81,0* 

8i,o 

0 

+  i8,o 

82,1* 

82,2^ 

—  0,  \o 

-4-  i8,5 

82,3 

82,3* 

0 

-f-  19,0 

82,5* 

82,53 

—  o,o3 

-4-  22,0 

83,8* 

83,9* 

—  0,10 

-t-  23,3 

84,32 

84,3* 

-4-  0,02 

.  -h  23,5 

84,4* 

84,36 

+  o,o4 

L'irrégularité  qu'on  remarque  dans  les  différences  de  la 
dernière  colonne,  montre  que  Télargissement  du  tube  à 
pression  intérieure  seule  n'a  pas  lieu  d'une  manière  sensi- 
ble. Il  est  vrai  que  dans  les  autres  expériences  les  forces 
agissantes  sont  six  à  huit  fois  plus  grandes,  je  crois  cependant 
que  l'erreur  ainsi  produite  n'est  pas  très-considérable  5  l'in- 
fluence de  la  pression  intérieure  sur  l'élargissement  du 
tube  dépend  d'ailleurs  évidemment  de  la  durée  de  Taclion, 
et  il  serait  impossible  de  l'introduire  dans  les  calculs.  Il  est 
évident  aussi  que  le  tube  élargi  ne  revient  pas  instantané- 
ment à  son  état  primitif,  et  pour  combattre  l'erreur  qui 
pourrait  résulter  de  ce  retrait  dans  l'estimation  de  la  capa- 
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cité,  les  tubes  (avec  l'acide  carbonique  et  le  protoxyde 
d'azote,  qui  m'ont  été  fournis  par  M.  Natterer,  de  Vienne,) 
ont  été  ouverts  et  jaugés  immédiatement  après  l'expé- 
rience. 

Une  autre  circonstance  qui  m'a  fait  rejeter  la  méthode 
d'expérimentation  ordinaire,  c'est  qu'il  serait  impossible  de 
déduire  la  dilatation  du  liquide  de  l'observation  directe  du 
volume  qu'il  occupe  dans  le  tube,  puisque  par  suite  de  va<- 
porisation  et  de  condensation  la  masse  même  du  liquide 
varie  à  chaque  changement  de  température. 

Voici  donc  la  méthode  que  j'ai  adoptée. 

Le  tube  divisé,  jaugé  et  pesé,  fut  plongé  dans  un  mélange 
réfrigérant^  et,  après  qu'une  quantité  suffisante  de  gaz  y 
fut  condensée,  il  fut  fermé  à  la  lampe  à  un  endroit  rétréci 
dans  ce  but,  de  manière  que  la  capacité  jaugée  ne  pouvait 
changer  sensiblement.  Une  nouvelle  pesée  du  tube  fermé  et 
de  la  partie  détachée  indiqua  le  poids  du  contenu  liquide 
et  gazeux  du  tube. 

Pour  déterminer  d'abord  le  poids  G  du  volume  (^  du  li- 
quide mesuré  à  la  division  du  tube  et  eu  égard  à  la  dilata-^ 
tion  du  verre,  j'ai  calculé  le  poids  G'  du  gaz  surnageant  le 
liquide  d'après  le  volume  V  qu'il  occupait  dans  le  tube,  la 
température  de  l'observation  t  et  la  tension  de  la  vapeur  ^ 
correspondante  à  cette  température.  La  différence  entre  le 
poids  général  du  contenu  G/'  et  le  poids  du  gaz  G'  donnait 
le  poids  du  liquide  G.  Le  poids  du  gaz  non  condensé  se  dé- 
termine A  i'aide  de  la  formule 

(i)  G'== -r. 59 

i  +  a^     0,70     773 

* 

S  étant  le  poids  spécifique  du  gaz,  ^  étant  la  tension 
correspondante  à  la  température  de  l'observation ,  e 
étant  le  coefficient  de  dilatation  du  gaz  pour  1  degré 
centigrade. 

Un    -teChim   fti  de  l'hys     -«  série,  T   LVI.  (Juillet  iSjg.)  21 
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Pour  éliminer  rerretir  du  ménisque,  je  jaugeai  mes 
lubes,  non  au  mercure,  mais  à  Peau,  par  le  moyeu  du  pe- 
sage, et  en  ayant  soin  d'introduire  l'eau  à  Taide  d'un  en- 
tonnoir à  tube  très-long,  pour  ne  pas  mouiller  les  paix)is  au- 
dessus  du  niveau  du  liquide.  Dans  ce  jaugeage,  ainsi  que 
dans  les  expériences  elles-mêmes,  la  partie  la  plus  profonde 
du  ménisque  concave  fut  observée  à  Paide  d'une  lunette. 
Faites  avec  soin,  ces  observations  peuvent  être  exactes  à 
o'"",iprès. 

Pour  avoir  le  poids  du  gaz  d'après  la  formule  (i),  il  fal- 
lait d'abord  déterminer  la  lension  correspondante  aux  tem- 
pératures d'observation.  Or,  à  défaut  d'une  loi  «ùre  qui 
permît  une  détermination  théorique,  ou  au  moins  une  cor- 
rection des  observations  directes  de  cette  valeur,  je  ne  pou- 
vais que  choisir  parmi  les  données  expérimentales  les  don- 
nées les  plus  vraisemblables. 

Ainsi,  pour  V acide  sulfureux  et  V ammoniaque  j'ai 
adopté  les  valeurs  déterminées  par  Bunsen  {Annales  de 
Poggendorjf^  tome  XLVI,  p.  97  et  suiv.)  ;  voici  les  for- 
mules d'interpolation  qui  résument  ces  données  en  atmo- 
sphères : 

Pour  SO',    7T  =  1 ,9892 -h  G,  io5oi  ^  H- o,ooi55i  r-. 

Pour  JNH%  7?  =  4»75-f- o,i665f-f- o,ooi662r'. 

0,76       -T   y  7 

Le  point  d'ébullition  de  l'acide  sulfureux  était  déterminé 
par  Bunsen  à  —  10°,  5  sous  une  pression  de  o™,744  réduite 
à  o  degré,  ce  qui  diffère  peu  du  chiflVe  de  Faraday  (  — 10 
degrés)  5  j'ai  cru  m'en  devoir  tenir  à  la  détermination  de 
Bunsen,  en  rejetant  celle  de  M.  I.  Pierre  ( — 8  degrés  à 
o'",759),  puisque  je  l'ai  trouvé  moi-même, 

à  —     9",9  sous  une  pression  de  o^y'jS^^ 
et  à  —    10°, 3  sous  une  pression  de  o°*,74ï« 
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Le  point  d'ébuUîtionde  Y  acide  carbonique  est  à  — 78®,  16 
d'après  Regnault  (j'ai  cru  devoir  donner  la  préférence  à 
ce  chiffre  sur  celui  de  Faraday  qui  détermina  la  tension  de 
ce  gaz  à  —  79°, 45  centigrade,  égale  à  i,i4  atmosphère) 5 
la  tension  à  o  degré  est  égale  à  37  atmosphères  [d'après 
Thilorier,  Mitchel,  Niemann,  Davy  et  Faraday  (1823  et 
1845)],  elle  est  de  78  atmosphères  à  -+-  3o  degrés  centi- 
grades (d'après  Thilorier  et  Mitchel).  Ces  données  con- 
duisent à  la  formule 

^  =  37,03-1-0,99362^  -f-  0,00681  i^e^. 

Le  point  d'ébullition  duprotoxyde  d'azote  est  à  —  87^,9 
d'après  Regnault  (il  est  à  — 87  degrés  d'après  Faraday); 
pour  d'autres  températures,  j'ai  accepté  les  chiffres  sui- 
vants, d'après  le  dernier  Mémoire  de  Faraday  (Phil.  Tran- 
sactions^ 1845,  p.  172): 

à  —  62  degrés 3 , 1 1  atmosphères. 

à  —  4^  degrés 8,71  atmosphères. 

à  —  18  degrés 19984  atmosphères. 

à  —    4  degrés ^8,90  atmosphères. 

à  -h    i°,5 33,40  atmosphères. 

■    J'ai  dû  me  borner  à  ces  données,  quoique  mes  expérien- 
ces allassent  au  delà  de  cette  température;  mais  les  deux 
déterminations  précédentes  de   Davy  et  Faraday    (1823) 
étaient  évidemment  faites  avec  une  substance  impure. 
Les  données  précédentes  conduisent  à  la  formule 

77=31,96  -h  0,7687^4-0,004771/'. 

Pour  les  poids  spécifiques  des  gaz  en  question  et  leurs 
coefficients  de  dilatation,  voici  les  valeurs  que  j'ai  intro- 
duites dans  les  calculs  : 
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Coefficient 
«le  dilatation 
Poids  pour 

spécifique.       i  degré  centigrade. 

Acide  sulfureux  ..>..•  2 , 2 1 86  o  ,oo386 

Ammoniaque o^SSoS  0,00871 

Acide  carbonique i  )5252  o,oo3Dq 

Protoxyde  d'azote i  ,5252  o,oo36Ô 

Pour  observer  la  dilatation,  je  plongeais  le  tube  conte- 
nant le  liquide  et  le  thermomètre  verticalement  dans  un 
grand  cylindre  en  verre  rempli  d'eau  cbaude  ou  d'alcool 
refroidi;  le  liquide  environnant  était  fortement  remué 
avant  chaque  lecture,  et  pour  conserver  aux  deux  tubes 
leur  parallélisme  et  leur  position  verticale,  je  les  attachais 
à  une  plaque  de  laiton  munie  de  deux  fentes  correspondan- 
tes aux  tubes. 

Le  thermomètre  avait  été  comparé  avec  un  thermomètre 
de  M.  Bunsen,  calibré  d'après  la  méthode  de  Bessel  ;  je  n*ai 
pu  d'ailleurs  pousser  cette  comparaison  au  delà  de  — 12  de- 
grés centigrades. 

Je  crois  encore  devoir  noter  ici  la  quantité  de  substance 
employée,  ainsi  que  la  longueur  parcourue  durant  l'expé- 
rience par  la  surface  de  la  colonne  liquide,  en  millimètres  : 

Élévatioi 

du  liquid 

Substances.  Poids.  Élévation  de  température.  danslç[tuL 

00  roi 

Acide  sulfureux.. .     q,845o         De  —  9,9  à  -f-  4^,3         De  23,i 

Ammoniaque 4>i^^7  — '^«4  ^  +  '9'^  7*4 

Acide  carbonique.      2,5o2i  — 10,8  à  -H  25,4  44 >9 

Protoxyde  d*azole .     2,o658  —  6,9^-1-19,7  ^®»^ 

Je  passe  aux  résultats  mêmes  de  mes  observations,  et  je 
place  d'abord  les  poids  spécifiques  apparents  (sans  égard  à 
la  dilatation  du  verre)  rapportés  à  Teau  à  o  degré;  on  trou- 
vera à  la  fin  de  chaque  tableau  la  formule  d^interpolation, 
d'après  laquelle  les  poids  spécifiques  correspondants  à 
chaque  température  ont  été  calculés. 
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Acide 

sulfureux. 

Poidi  8] 

péeifiquc. 

empértture.    Observation. 

Calcul. 

Différence. 

-  9>9û 

1,4609 

1,4607 

4- 

0 , 0002 

—  2,08 

I ,4384 

1,4391 

— 

0,0007 

H-  0,25 

i,43i8 

1,4326 

— 

0,0008 

2,80 

1,4252 

I ,4*55 

— 

o,ooo3 

4,5i 

I ,4205 

1,4208 

— 

o,ooo3 

8,27 

i,4iQ2 

i,4io3 

— 

0 , 000 I 

II, 5o 

1,4017 

i,4oi4 

-h 

o,ooo3 

16,43 

1,3887 

1,3877 

-h 

0,0010 

20,63 

1,3769 

1,3761 

-+- 

0,0008 

23,91 

1,3673 

1,3669 

4- 

o,ooo3 

26,90 

1,3587 

1,3586 

-f- 

0,0001 

29,57 

i,35i3 

i,35i2 

+ 

0,0001 

32,96 

i,34i5 

1,3417 

— 

0,0002 

35,29 

I , 335o 

1,3352 

— 

0,0002 

38,65 

I ,3258 

1,3259 

— 

0,0001 

=  1,433298- 

—  0,002 

76894^—0, 

00000027086  /'. 

Ammoniaque, 

—  10,70        ( 

9,65o2 

0,6497 

4- 

o,ooo5 

—  8,92        < 

^,6479 

0,6475 

-f- 

0,0004 

-  6,55        i 

3 ,6439 

0,6445 

— 

0,0006 

—  4,19        ' 

3 ,641 3 

0,6416 

— 

o,ooo3 

-  1,43        ^ 

D,638i 

o,638i 

0,0000 

-+-  i,ii        < 

0 ,6347 

0 ,6348 

— 

0,0001 

-f-    4>21             ( 

o,63i2 

o,63o7 

4- 

o,ooo5 

5,44      ^ 

D,6288 

0,6291 

— 

o,ooo3 

7,65        . 

0,6257 

o,625i 

-4- 

0,0006 

10, 40        ( 

0,6228 

0,6224 

4- 

0,0004 

12,60        ( 

0,6197 

0,6196 

4- 

0,0001 

i4,36        ( 

0,6171 

0,6170 

4- 

0,0001 

16,54 

0,61 34 

o,6i38 

— 

o,ooo4 

D  =  o  ,63622  —  o  ,0012919/  —  o  ,0000034567/'. 
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Acide  carbonique. 

Poids  spécifique. 

Température. 

Observation. 

Calcol. 

DifTérence. 

— 10,82 

0.9985 

0,9989 

—  o,ooo4 

--   IjIO 

0,9823 

0,9817 

-+•  .0,0006 

—   5,02 

0,9712 

0,9708 

-H  0,0004 

-  3>79 

0,9606 

0,9602 

-+-  o,ooo4 

-0,84 

0,9509 

0,9510 

—  0,0001 

H-    ',75 

0,9383 

0,9385 

—  0,0002 

4,22 

0,9265 

0,9262 

-f-  o,ooo3 

6,i4 

0,9163 

0,9162 

-h  0,0001 

7>9o 

0,9068 

0,9067 

-f-  0,0001 

1O908 

• 

0,8938 

0,8939 

—  0,0001 

12,67 

0,8802 

0,8794 

-4-  0,0008 

4»79 

0,8657 

0,8652 

+  o,ooo5 

16,91 

o,85io 

o,85o3 

-H  0,0007 

'8,79 

0,8385 

o,8364 

4-  0,0021 

20,85 

0,8209 

0,8201 

-h  0,0008 

23,12 

0,7990 

0,8007 

—  0,0017 

25,38 

0,7790 

0,7801 

—  0,001 I 

D^  0,94695— o,< 

0048041^— 

0,000020936^ — 0,0000019409/^ 

Protoxyde  (Vazvte» 

6,56 

0,9646 

0,9643 

-h  o,ooo3 

—  4.99 

0 , 9566 

0,9572 

—  0,0006 

—     I  ,25 

0,9425 

0,9417 

H-  0,0008 

—  o,o5 

0,9374 

0,9371 

+  o,ooo3 

-+-  1,94 

0.9299 

0,9294 

+  o,ooo5 

3,i5 

0,9248 

0,9248 

0,0000 

5,26 

0,9168 

0,9166 

-^   0,0002 

7,00 

0,9083 

0,9096 

—  o,ooi3 

8,56 

o,9o3i 

0,9029 

-h  0,0002 

10,82 

0,8945 

0,8927 

H-  0,0018 

12,88 

o,8835 

0,8823 

-f-  0,0012 

i5,o4 

0,8704 

0,8763 

-H  0,0001 

17,10 

0,8570 

0,8575 

—  o,ooo5 

19,03 

0,844^' 

0,8441 

-+-  0,0001 

D=o,936864— o,oo38647  <-ho,oooo22647 1^ 

—0,0000039850  i. 

(3^7) 
Le  tableau  suivant  renferme  les  poids  spéciGques  des^ 
quatre  corps  en  question,  calculés  pour  des  différences  de 
température  de  5  degrés,  en  tenant  compte  de  la  dilatation 
du  verre  et  en  prenant  Teau  à  4  degrés  centigrades  pour 
unité. 


Température. 

SO». 

NH». 

co\ 

NO. 

—  IO°    1 

i,46i6 

0,6492 

0,9952 

» 

5    1 

t,4476 

0 ,6429 

0,9710 

0,9^76 

o    ] 

[ ,4336 

o,6364 

o>947ï 

0,9370 

+  5    1 

r,4i95 

0,6298 

0,9222 

0,9177 

lO      ] 

[ ,4o55 

0,6230 

0,8948 

0,8964 

i5    ] 

r,39i4 

0,6160 

o,8635 

0,8704 

20 

'»3774 

0,6089 

0,8267 

o,8365 

25      1 

[,3633 

0,7831 

3o    ] 

1,3492 

35    ] 

[,335i 

4o    ) 

l ,3210 

D'après  ces  éléments,  il  est  facile  de  calculer  la  dilata- 
tion des  liquides  entre  ces  limites  de  température,  en  pre- 
nant le  volume  du  liquide  à  o  degré  pour  unité  ;  c'est  ce 
que  contient  le  tableau  suivant.  Pour  faciliter  la  compa- 
raison entre  la  dilatation  de  ces  liquides  et  celle  de  l'air, 
j'y  ai  joint  la  dilatation  de  ce  dernier. 


Tempc'r. 

SO'. 

WH». 

Air. 

NO. 

CO'. 

—  lO"    0,9808 

0,9805 

0,9634 

0,9517 

—  5    0,9903 

0,9900 

0,9817 

o>97^6   0,9754 

0     1 

[  ,0000 

I ,0000 

I ,0000 

I ,0000   ] 

[ ,0000 

-4-  5    1 

1,0099 

1 ,01 o5 

I ,oi83 

1,0211   1 

1 ,0270 

TO      ] 

[ ,0200 

I ,021 5 

I ,o366 

I , 0453   1 

r,o585 

i5    1 

[ ,o3o3 

I ,o33o 

1 ,0549 

1,0766   1 

[,0969 

20    ] 

r , o4o8 

1 ,o45o 

I ,0732 

I , 1 202 

1,1457 

25 

I ,o5i6 

1,0915 

1 ,2095 

3o    j 

1 ,0625 

1,1098 

35    ] 

r ,0738 

1 , 1 28 I 

4o 

1 ,o853 

i,i464 

\ 
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Les  coefficients  moyens 

de  dilatation  ont  une  } 

râleur  sui- 

▼ante  : 

Tempéi 

rature. 

so*. 

Kfl«. 

co«. 

NQ. 

— lO» 

5» 

0,00190 

0,00190 

0,00475 

• 

5 

o 

0,00194 

0,00200 

0,09492 

0,00428 

O 

-f-5 

0,00198 

0,00210 

o,oo54o 

0,00422 

-h5 

lO 

0,00202 

0,00220 

0,00629 

0,00484 

lO 

i5 

1 

0,00206 

0,00280 

0,00769 

o,oo656 

lâ 

20 

0,00210 

0,00240 

0,00975 

0,00872 

ao 

25 

0,002l5 

0,01277 

25 

4o 

0,00220 

3a 

35 

0,00225 

35 

4o 

0,Q0230 

Les  chiffres  ci-dessus  rapportés  diffèrent  souvent  de  ceux 
qui  ont  été  donnés  par  d'autres  observateurs. 

Ainsi  Faraday  donne  pour  le  poids  spécifique  de  Tacide 
sulfureux  le  i  ,4^9  ^^^^  indiquer  la  température  de  l'obser- 
vation ;  d'après  le  tableau  ci-dessus,  ce  chiffre  correspon- 
drait à  une  température  de +4^9 S*  Mais  l'estimation  de 
Faraday  avait  été  faite  probablement  à  une  température 
plus  élevée,  et  serait  alors  trop  forte,  ce  qui  d'ailleurs  pa- 
rait bien  naturel  quand  on  considère  la  méthode  qu^il  a 
suivie  (Philos,  Transact.^  iSaS,  p.  191)  ^  pour  déterminer 
le  poids  spécifique  du  liquide,  Faraday  se  servit  de  plu- 
sieurs petites  boules  en  verre,  dont  le  poids  spécifique  élaît 
connu  ;  en  les  introduisant  dans  le  tube  fermé  contenant  le 
l]q\iîde,  il  voyait  ces  boules  les  unes  plonger,  les  autres 
surnager  le  liquide.  Mais  comme  les  boules  étaient  soumi- 
ses dans  l'intérieur  du  tube  à  une  pression  considérable,  et 
comme  le  verre  soufflé  est  très-capable  de  retrait,  ces  deux 
causes  réunies  tendaient  nécessairement  à  conduire  ce  sa- 
vant à  des  estimations  du  poids  spécifique  toujours  trop 
élevées. 

D'après  Bussy,  le  poids  spécifique  du  même  liquide  se- 
rait de  1 ,45  ;  il  n'indique  pas  la  température. 
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La  dilatation  de  Tacicle  sulfureux  avait  été  étudiée  par 
M.  I.  Pierre  et  dernièrement  par  M.  Drîon  [Comptes  ren^ 
duSy  etc.,  i858,  i**^  semestre,  page  i235)  ;  mais  les  observa- 
tions de  Pierre  correspondent  aux  températures  au-dessous 
du  point  d'ébuUition,  il  est  donc  naturel  que  la  dilatation 
qu'il  a  trouvée  soit  moindre  que  celle  indiquée  par  ma  for- 
mule, déduite  des  expériences  faites  à  des  températures  plus 
élevées.  D'après  Pierre,  la  quantité  d'acide  sulfureux  occu- 
pant à -—8 degrés,  le  volume  i  occuperait  à  —  i3  degrés  le 
volume  0,99646;  d'après  la  formule  ci -dessus,  le  volume 
I  à  — 10  degrés  prendrait  celui  de  0,99064  à  —  i5  de- 
grés. 

D'après  M.  Drion,  le  coefficient  de  dilatation  de  ce  li-^ 
quide  serait  de  0,00193  du  volume  à  o  degré  entre  o  degré 
et  18  degrés;  d'après  mes  expériences,  il  serait  de  o,ooao4 
entre  o  degré  et  20  degrés.  L'estimation  de  M.  Drion  est 
donc  trop  faible,  et  j'en  trouve  la  cause  dans  ce  que,  dans 
ses  expériences,  M.  Drion  n'avait  pas  employé  des  moyens 
suffisants  pour  prévenir  l'élargissement  de  la  boule  et  l'éva- 
poration  du  liquide. 

Le  poids  spécifique  de  l'ammoniaque  avait  été  deux  fois 
déterminé  par  Faraday;  sa  première  détermination  (en 
1823),  faite  par  la  méthode  mentionnée,  le  conduisit  au 
chiffre  0,76  à  -+-  10  degrés  centigrades.  C'est  ce  chiffre  qui 
servit  de  base  à  la  proposition  souvent  répétée  depuis,  que 
l'ammoniaque,  en  se  dissolvant  dans  l'eau,  n'éprouvait  pas 
de  contraction.  Plus  tard  (  i845),  en  comparant  les  volumes 
du  ga2  et  du  liquide  qui  lui  donna  naissance,  il  trouva  le 
chiffre  0,731  à  -f-i5®,5. 

Malgré  la  différence  assez  grande  qu'il  y  a  entre  le  chif- 
fre de  Faraday  et  le  mien,  ce  dernier  étant  le  résultat  de 
pesées  très-souvent  répétées,  et  l'ammoniaque  que  j'ai 
liquéfiée  ayant  été  parfaitement  desséchée,  je  ne  le  crois  pas 
très-éloigné  de  la  réalité. 

Le  poids  spécifique  et  la  dilatation  de  Tacidc  carbonique 
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avaieni  été  déterminés ^arThîIorîer  [j4 finales  de  Chimie 
cl  de  Physique^  i835,  tome  LX,  page  4^7))  caaîs,  comme 
l'a  déjà  remarqué  Gmelîn,  ces  données  sont  contradictoi- 
res. En  effet,  le  poids  spécifique  de  Facide  carbonique  à 
—  20  degrés  centigrades,  dit  Thîlorier,  est  0,90,  à  o  de- 
gré il  est  o,83,  et  à  -h  3o  degrés  0,60;  ^insi  100  vo- 
lumes chauffés  de  —  20  degrés  à  -f-  3o  degrés,  occuperaient 
i5o  volumes;  mais  il  dit  aussi  qu'une  élévation  de  tempé- 
rature de  o  degré  à  H-  3o  degrés  amène  une  augmentation 
de  volume  de  20  à  29,  ou  bien  de  100  à  i45.  C'est  une 
estimation  trop  forte,  et  d'après  la  formule  d'interpolation, 
que  j'ai  donnée  pour  les  poids  spécifiques  de  l'acide  carbo- 
nique, ce  liquide,  chauffé  de  —  20  degrés  à  -+-  3o  degrés, 
augmenterait  de  volume  dans  la  proportion  de  100  à  143)5, 
conformément  à  la  première  évaluation  de  Thilorier.  On 
voit  aussi  que  le  phénomène  remarquable  de  la  dilatation 
si  puissante  de  Tacide  carbonique,  phénomène  qu'il  a  si- 
gnalé le  premier,  se  trouve  pleinement  confirmé  par  mes 
recherches,  et  de  plus  il  ne  présente  plus  un  fait  isolé, 
puisque  d'autres  liquides,  comme  le  protoxyde  d'azote,  pos- 
sèdent aux  températures  ordinaires  un  pouvoir  de  dilatation 
presque  égal  à  celui  de  l'acide  carbonique. 

D'ailleurs,  comme  on  le  voit  par  le  tableau  ci-dessus, 
les  eoefiicients  de  dilatation  croissent  avec  la  température  : 
pour  l'acide  sulfureux  et  l'ammoniaque,  entre  les  limites 
de  mes  observations,  cette  augmentation  est  uniforme; 
pour  l'acide  carbonique  et  le  protoxyde  d'azote,  elle  devient 
de  plus  en  plus  grande,  à  mesure  que  la  température  s'é- 
lève. Ceci  d'ailleurs  parait  être  une  règle  générale  :  du 
moins  c'est  le  cas  pour  l'acide  sulfureux,  quand  on  l'observe 
à  des  températures  plus  élevées,  comme  l'a  fait  M.  Drion. 
Je  dois  ajouter  aussi  que  Topinion  qu'il  a  énoncée  dans  sa 
\ole,  notamment  qu'à  des  degrés  de  température  suffisam- 
nienl  élevés  au-dessus  des  points  d'ébullilion  tous  les  li- 
(juides  ont  un  j)f)Uvoir  d(î  dilatation  plus  grand  que  celui  des 
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gaz,  trouve  un  appui  nouveau  dans  les  rocher rhes  que  j'ai 
faites. 

Pour  ce  qui  est  du  degré  de  confiance  qu'où  peut  atta-i 
cher  aux  résultats  numériques  que  j'en  ai  tirés,  le  lecteur 
peut  facilement  s'en  rendre  compte  par  l'exposé  de  la  mé- 
thode que  j'ai  suivie*,  en  négligeant  l'augmentation  possi- 
ble de  la  capacité  des  tubes  par  la  pression  intérieure,  la 
compressîbilité'des  liquides  et  la  compressîbilité  du  verre 
(dans  l'expërience  avec  le  tube  enveloppé  d'un  autre  plus 
lai^e  et  renfermant  le  même  liquide),  je  suis  resté  tou- 
jours au-dessous  de  la  réalité. 

Les  volumes  spécifiques  des  liquides  étudiés  se  laissent 
difficilement  déduire  de  mes  expériences,  à  l'exception  dé 
celui  de  l'acide  sulfureux,  observé  à  son  point  d'ébullilion*, 
îl  serait  de  43,8  (ce  qui  ne  diffère  pas  beaucoup  de  celui 
trouvé  par  M.  Pierre,  43,9).  En  admettant  pour  le  vo- 
lume spécifique  du  soufre  la  valeur  de  1 1 ,3,  M.  H.  Kopp 
{^jinnalen  derChemie  und  Pharmacie^  tome  XCVI)  trouvé 
pour  celui  de  l'acide  sulfureux  le  chiffre  ^1,6,  Mais  on  ne 
peut  pas  considérer  le  volume  spécifique  du  soufre  comme 
définitivement  fixé;  il  est  d'ailleurs  hors  de  doute  que  c*i 
volume  n'est  pas  le  même  pour  tous  les  composés  ;  ainsi  le 
chiffre  ii  ,3  ne  convient  pas  au  sulfure  de  carbone. 

D'après  la  règle  posée  par  le  même  savant,  et  suivant  la- 
quelle, dans  les  substances  homologues,  pour  chaque  aug- 
mentation de  j:C*H',  dans  )a  formule  il  y  a  une  augmen- 
tation de  volume  spécifique  de  X22,  l'ammoniaque  liquide 
devrait,  à  son  point  d'ébullilion,  avoir  un  volume  spéci- 
fique de  0,902  •,  on  obtient  au  contraire,  d'après  la  formule 
ci-dessus,  la  valeur  0,676  à  —  33^,7  centigrades.  Mais  les 
expériences  qui  sont  résumt^es  par  cette  formule  ne  vont 
pas  au-dessous  de  —  10  degrés,  on  ne  peut  donc  pas  s'en 
servir  à  des  distances  aussi  grandes.  Même  pour  des  degrés 
moins  éloignés  de  cette  limite,  la  formule  donne  des  poids 
spécifiques  plus  faibles  que  quelques  observa  lions  directes. 


(33.) 

que  d'ailleurs  je  ne  considère  pas  comme  assez  précises  poar 
les  introduire  dans  les  calculs.  Je  crois  cependant  pouToir 
les  rapporter  ici  :  le  poids  spécifique  serait 

Température.  Obseryation ,  CaleuK 

—  i5**,75        0,6572        0,6557 

—  20",00  0,6711  0,6607 


• 


Ces  données  sont  donc  insuflSsantes  pour  qu^on  soit  en 
état  d'en  déduire  le  poids  spécifique  de  l'anunoniaqueàsoD 
point  d'ébuUition  ;  on  serait  alors  forcé  d'admettre  pour  ce 
corps  une  exception  à  une  règle  qui  parait  être  très-géné- 
rale (1).  D'après  les  deux  données  que  je  viens  de  rappor- 
ter, Tammoniaque  parait  avoir  une  dilatation  plus  grande 
à  des  températures  plus  éloignées  de  son  point  d'ébuUi- 
tion. 

Il  est  encore  plus  impossible  de  déduire  le  volume  spé- 
cifique de  Tacide  carbonique  et  du  protoxyde  d'azote  des 
formules  d'interpolation  que  j'ai  citées  plus  haut.  D'après 
les  données  de  Kopp,  le  volume  spécifique  de  l'acide  carbo- 
nique, à  son  point  d'ébullltion^  serait  de  Si,  son  poids  spé- 
cifique de  1,432^  le  volume  spécifique  du  protoxyde  d'à- 

(i)  Pour  justifier  une  exception  pareille,  on  ne  pourrait,  ce  me  semble, 

intoquer  ce  fait,  que  Pammoniaque  ainsi  que  ses  homologues,  les  ammo» 

niaques  composées,  dans  leurs  points  (l^ébullition  respectifs  n^obéissent  pa« 

à  cette  règle  qu'à  une  différence  de  formule  deKC*H*  correspond  une 

diflérence  db  19  degrés  dans  le  point  d^ébullition  ;  cette  règle  est  moins  gé* 

nérale  que  celle  pour  les  volumes  spécifiques  :  ainsi  pour  plusieurs  radicaux 

d'alcools,  on  doit  admettre  la  différence  de  a6  degrés  ;  les  ammoniaques 

sont  dans  le  même  cas  :  en  effet  : 

Point  d'ébuIHUon. 

Obserration.  Calcnl. 

o  m 

Ammoniaque,  NH* —  33,7  à  ^»749  —  34  d^rés. 

Méthylamine,  NC'H* Au-dessous  de  o®.  —    8 

Élhylamine,  NC*  H' -4-  '9  H-  "8 

Tétrylamine,  NC'H" -1-70  -+-70 

Amylamine,  NC'"H*» -h  gS  -+-9') 

Propylamine,  NC'*H*' -4-1723-4-175  -H174 
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zote  {rapporte  au  type  hydrogène)  i6,8,  et  sa  pesanteur 
spécifique  a 96.  Les  formules  donnent  pour  le  poids  spé^ 
cifique  delà  première  substance  la  valeur  2 ,  i5  à  —  78^,16. 
De  nouvelles  recherches  sont  donc  nécessaires  pour  déci- 
der ces  questions. 


lÉMOIRES  SUR  lA  CHIÏIE  PUBLIÉS  A  LITRANGER. 


Par  m.  Adolphb  WURTZ. 


S«cmdc  Hôte  nir  l'osone;  par  MM.  Th.  Andrews  et  P.  G.  Tait  (1). 

Depuis  la  publication  de  leur  Note  sur  la  densité  de 
Vozone  (  s  ),  les  auteurs  ont  entrepris  des  recherches  éten- 
dues sur  la  nature  et  sur  les  propriétés  de  ce  corps.  Us  com- 
muniquent aujourd'hui  les  résultats  les  plus  importants 
auxquels  ils  sont  arrivés,  en  se  réservant  de  faire  suivre 
plus  tard  la  description  des  méthodes  employées  et  des  dé- 
tails des  expériences. 

Le  fait  généralement  admis  qu^un  volume  donné  d^oxy- 
gène  sec,  et  renfermé  dans  un  tube  hermétiquement  fermé, 
peut  être  entièrement  transformé  en  ozone  par  le  passage 
d'ëdncelles  électriques,  est  erroné.  Dans  des  expériences 
répétées  avec  des  tubes  de  toute  grandeur  et  de  toute  forme, 
on  a  trouvé  que  -pf^  seulement  de  Toxygène  pouvait  être 
converti  en  ozone  (3). 

Un  plus  grand  effet  a  été  obtenu,  il  est  vrai,  par  une  dé- 


(f)  Proeeedings  ofthe  Royal  Society,  tome  IX,  page  606,  ao  janvier  iSig. 
{'j)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3^  série,  tome  LU,  page  233. 
(3)  Le  calibre  des  tubes  était-il  assez  fin?  (A.  W.) 
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oharge  obscure  entre  des  (ils  de  platine  fins;  mais  encore 
dans  ce  cas  la  formation  de  Tozone  a  des  limites.  Pour  que 
rexpérience  marche,  il  est  nécessaire  d'introduire  dans  le 
tube  quelque  substance  qui  puisse  absorber  l'ozone  à  me- 
sure qu  il  se  produit,  par  exemple,  une  solution  d'iodure 
de  potassium.  Après  bien  des  essais,  on  a  donné  à  Tappareil 
la  forme  d'un  double  U,  renfermant  à  une  des  extrémités  une 
solution  d'iodure  de  potassium  et  une  colonne  de  chlorure 
de  calcium  interposée  entre  cette  solution  et  l'autre  extré- 
mité où  le3  décharges  ont  été  effectuées.  Le  chlorure  de  cal- 
cium a  laissé  passer  l'ozone,  mais  a  arrêté  les  vapeurs  d'eau, 
de  telle  sorte  que  l'ozone  formé  dans  l'oxygène  sec  a  pu  être 
absorbé  continuellement.  Ces  recherches  ne  sont  pas  en- 
core terminées,  mais  dans  une  expérience  on  a  fait  dispa- 
raître, par  les  décharges  d'une  bonne  machine,  continuées 
pendant  vingt-quatre  heures,  le  quart  de  l'oxygène  contenu 
dans  un  tube  de  lo  centimètres  cubes  de  capacité. 

Lorsque  l'oxygène  est  ainsi  converti  en  ozone,  on  re- 
marque une  diminution  de  volume.  La  plus  grande  contrac- 
tion a  lieu  à  la  suite  de  décharges  obscures  et  s'élève  à  en- 
viron ■—  du  volume  du  gaz.  Les  étincelles  produisent  moins 
d'effet  que  les  décharges  obscures.  Lorsque  l'appareil  est  ex- 
posé pendant  un  court  espace  de  temps  à  la  température  de 
25o  degrés,  de  manière  que  l'ozone  soit  détruit,  le  gaz  re- 
prend, après  le  refroidissement,  son  volume  initial.  Cette 
observation  prouve  incontestablement  que,  si  l'ozone  estde 
l'oxygène  allotropique,  il  possède  une  densité  plus  grande 
que  l'oxygène.  Des  expériences  en  cours  d'exécution  démon- 
trent que  la  densité  de  l'ozone  formé  par  des  décharges 
électriques  est  exprimée  par  un  nombre  plus  grand  encore 
que  celui  que  les  auteurs  avaient  déduit  de  leurs  premières 
recherches,  sur  Tozonc  obtenu  par  électrolyse. 

Lorsqu'on  met  du  mercure  en  contact  avec  de  l'oxygène 
renfeimaiit  de  Tozone  formé  par  des  décharges  électriques, 
le  métal  perd  sa  mobilité  et  devient  apte  à  revêtir  l'intc- 
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rteur  du  tube  d'une  couche  iniroitanle.  Ce  changement 
dans  l'état  du  mercure  n'est  pas  accompagné  d'une  diminu- 
tion de  volume  du  gaz.  Au  contraire,  lorsqu'on  abandonne 
Tappareil  à  lui-même,  le  gaz  éprouve  une  légère  expansion 
qui  s'élève  à  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  contraction  qui 
avait  accompagné  la  formation  de  l'ozone. 

L'aident  sec  en  feuilles  ou  en  limaille  détruit  entièrement 
l'ozone  préparé  par  électrolyse  ou  par  l'électricité  de  là 
machine.  Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  d'ozone  élec- 
trolytique  sur  de  l'argent  en  feuilles  ou  en  limaille  contenu 
dans  un  tube,  le  métal  change  d'aspect  là  où  le  gaz  se  met 
d'abord  en  contact  avec  lui  ;  mais  on  ne  constate  aucune 
augmentation  de  poids  sensible,  quelle  que  soit  la  durée 
de  l'expérience.  Les  résultats  volumétriques  sont  sem- 
blables à  ceux  qu'on  observe  dans  le  cas  du  mercuie. 

L'arsenic  détruit  également  l'ozone  sec. 

Beaucoup  d'autres  métaux,  tels  que  Tor,  le  platine,  le 
fer,  le  zinc,  l'étain,  etc.,  sont  sans  action  sur  l'ozone  sec. 

L'iode,  mis  en  contact  avec  l'oxygène  contracté  par  des 
décharges  électriques,  fait  disparaître  immédiatement  la 
réaction  de  Tozone,  et  se  transforme  en  un  corps  solide 
jaune  :  aucun  changement  de  volume  n'accompagne  cette 
réaction. 

On  sait  que  le  peroxyde  de  manganèse  et  l'oxyde  de  cui- 
vre possèdent  la  propriété  de  délruire  l'ozone.  Celte  action 
n'a  point  de  limite  et  ne  donne  point  lieu  à  une  augmenta- 
tion de  poids  des  oxydes,  même  après  la  destruction  de  5o  à 
60  milligrammes  d'ozone.  Les  mêmes  oxydes  mis  en  contact 
avec  l'oxygène  contracté  par  l'étincelle  lui  restituent  son 
volume  primitif. 

Le  gaz  hydrogène,  purifié  et  desséché  avec  soin,  n'a 
éprouvé  aucun  changement  de  volume,  ni  par  des  déchar- 
ges obscures,  ni  par  l'étincelle. 

Un  semblable  résultat  négatif  a  été  obtenu  avec  l'azote 
soumis  à  l'influence  de  décharges  obscures  5  mais  par  Tac- 
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tîon  de  rétincelle  le  gaz  a  subi  un  léger  changement  de  vo- 
lume, dont  les  auteurs  s^occupent  à  étudier  la  cause. 

Dans  toutes  les  expériences  dédites,  les  étincelles  et  dé- 
charges électriques  ont  toujours  été  obtenues  avec  la  ma- 
chine électrique  ordinaire.  Les  décharges  d^une  bobine 
dMnduction,  quand  même  on  les  fait  passer  à  travers  deux 
bouteilles  de  Leyde,  ne  produisent  que  très-peu  d'effet  en 
ce  qui  concerne  la  formation  de  l'ozone.  La  chaleur  qui 
accompagne  toujours  cette  décharge,  et  sa  tension  relative- 
ment faible,  expliquent  suffisamment  ce  défaut  d'énergie. 

Au  reste,  tous  les  résultats  obtenus  par  les  auteurs  con- 
firment pleinement  les  expériences  antérieures  de'  Tun 
d'eux  (M.  Andrews),  expériences  qui  avaient  conduit  à 
cette  conclusion  :  qu'en  aucun  cas  de  Teau  n'est  formée  par 
la  destruction  de  l'ozone,  que  ce  corps  soit  préparé  par  Té- 
lectrolyse  ou  qu'il  soit  formé  par  des  décharges  électriques. 


Sur  l'oxydation  du  glycol  et  sur  quelques  sels  de  l'aoide  i^tyoxf  lique  ; 


par  M.  Hk  Debus  (i 


J' 


On  sait  par  les  expériences  de  M.  Wurtz  (2)  que  le  gly- 
col,  lorsqu'il  s'oxyde  sous  Tinfluence  de  l'acide  nitrique,  se 
convertit  en  acides  glycolîque  et  oxalique,  selon  les  équa- 
tions suivantes  : 

C'H«02H-02==C'H*0'4-H»0  (3), 

Gtycol.  Acide  glycolique. 

O  W  0^4-0*=  C»  B»  0<  -4-  2  H'  O. 

Glycol.  Acide  oxalique. 

La  formation  de  ces  acides,  dans  ces  circonstances,  étani 


(1)  Proceedings  o/the  Ro^aî  Societx,  lorne  IX,  page  717;  3i  mars  1859. 

(2)  Comptes  rendus,  tome  XLIV,  page  i3o6.  —  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique,  3®  série,  tome  LV,  page  ^\5. 

0)  C  =  12.        H  =  I.      O  =  i6. 
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analogue  a  celle  de  Tacide  acétique  par  Toxydation  de  Tal- 
cool,  on  peut  présumer  que  Tacide  oxalique  bibasique  offre, 
avec  le  glycol  diatomique,  des  rapports  analogues  à  ceux 
que  présentent  les  acides  gras  avec  les  alcools  correspon- 
dants. Mais  Talcool  n'est  point  converti  tout  d'un  coup  en 
acide  acétique  :  on  sait  que  la  formation  de  l'aldéhyde  pré- 
cède celle  de  cet  acide.  Qu'on  enlève  au  glycol  2  ou 
4  atomes  d'hydrogène,  on  le  convertira  en  une  aldéhyde 
OH^O*  isomérique  avec  l'acide  acétique,  ou  en  une  aldé- 
hyde de  la  formule 

Or  le  glyoxal  (i)  formé  par  l'oxydation  de  Falcool  ordi- 
naire offre  précisément  la  composition  exprimée  par  la  der- 
nière formule,  et  possède  d'ailleurs  les  propriétés  d'une 
aldéhyde.  L'acide  nitrique  le  convertit  rapidement  en  acide 
oxalique.  En  conséquence  le  glycol,  le  glyoxal  et  l'acide 
oxalique  ont  entre  eux  les  mêmes  rapports  que  l'alcool, 
l'aldéhyde  et  Tacide  acétique  : 

(?H«0.  C-H*0.  C'H^O'. 

Alcool.  Aldéhyde.        Acide  acétique. 

ow(y.       C'H'o^       c»h»o«. 

Glycol.  Glyoxal.      Acide  oxalique. 

Une  autre  relation  entre  le  glycol  et  le  glyoxal  est  celle- 
ci  :  tous  les  deux  forment  de  l'acide  glycolique,  le  premier 
par  oxydation,  le  second  par  la  fixation  d'un  atome  d'eau. 

On  a  traité  du  glycol  étendu  d'eau  avec  de  Pacide  nitrique 
fumant,  à  environ  3o  degrés  centigrades,  et,  aussitôt  la 
réaction  terminée,  on  a  évaporé  le  liquide  au  bain-marie  en 
consistance  sirupeuse.  Le  résidu  de  l'évaporation  renferme, 
comme  l'a  établi  M.  Wurtz,  de  l'acide  glycolique  et  de  l'a- 
cide oxalique  ^  mais  on  y  trouve  aussi  de  l'acide  glyoxyllque 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physinue,  3"  série,  tome  LU,  page  114. 
Ànn  de  Chim.  et  de  Phrs.,  3«  série,  t.  LVI.  (Juillet  iSSg.)  22 
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et  un  corps  qui  se  comporte,  avec  quelques  réactifs,  comme 
leglyoxal.  Toutefois,  faute  de  matière,  on  n'a  pas  pu  éta- 
blir Tidentité  de  ce  corps  avec  le  glyoxal. 

Voici  la  composition  et  les  caractères  des  di  fièrent  s  sels  que 
forme  l'acide  glyoxylique,etqui  n'ont  pas  encore  été  décrits: 

Gfyojcylaie  dargent,  C*HAgO»-f-H»0.  —  Poudre 
blanche  cristalline  obtenue  par  double  décomposition  avec 
le  nitrate  d'argent  et  le  glyoxylate  d'ammoniaque. 

Gfyoxylate  de  baryte,  C*rfBaO»-{-2H*0.  —  On  fait 
digérer  a  la  température  ordinaire  de  l'acide  glyoxylique 
étendu  avec  du  carbonate  de  baryte,  jusqu'à  ce  que  l'acide 
soit  neutralisé,  et  on  l'rvapore  dans  le  vide.  A  un  certain 
degré  de  concentration,  le  liquide  laisse  déposer  de  petits 
cristaux  de  glyoxylate  de  baryte. 

Lorsqu'on  chauffe  ce  composé  à  1 20  degrés,  ou  qu'on  fait 
bouillir  sa  solution  aqueuse>  il  est  partiellement  décomposé 
en  oxalate  de  baryte  et  en  acide  glycolîque. 

Le  glyoxylate  de  zinc,  C*Zn'0'-^2H'0,  constitue 
un  précipité  blanc  cristallin  qu'on  obtient  par  double  dé- 
composition, avec  une  solution  concentrée  de  glyoxylate  de 
chaux  et  avec  de  l'acétate  de  zinc. 

Ce  sel  est  légèrement  soluble  dans  l'eau;  il  est  aisément 
dissous  par  les  acides  acétique  et  chlorhydrique  et  par  la 
potasse  caustique.  Les  deux  atomes  d'eau  ne  peuvent  pas  en 
être  séparés  sans  décomposition. 

Glyoxylate  d'ammoniaque ,  C'H(AzH*)0'.  —  Ce 
sel  a  été  préparé  en  précipitant  une  solution  de  glyoxylate 
de  chaux  avec  une  quantité  équivalente  d'oxalate  d'am- 
moniaque et  en  évaporant  dans  le  vide  la  solution  filtrée.  Il 
constitue  de  petits  cristaux  prismatiques,  incolores  et  faci- 
lement sol  ubles  dans  l'eau.  La  solution  concentrée  devient 
j  aune  lorsqu'on  la  fait  bouillir  ou  qu'on  Tévapore  à  100  de- 
grés. Elle  forme  immédiatement  des  précipités  blancs  cris- 
tallins avec  le  nitrate  d'argent  et  l'acétate  de  plomb;  avec 
le  sulfate  de  cuivie  seulement  au  bout  de  quelque  temps. 

D'après  la  composition  de  ce  sel  ammoniacal,  la  formule 
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de  l'acide  glyoxylîque  est  C*H*0'.  C'est  un  fait  digne  de 
remarque  que  les  autres  sels  de  cet  acide  renferment  un  ou 
deux  atomes  d'eau  qui  ne  peuvent  pas  en  être  séparés  sans 
que  le  sel  lui-même  se  décompose. 

Le  glyoxal,  lorsqu'on  le  traite  par  Tacide  nitrique  étendu, 
est  converti  en  acide  oxalique,  et  il  se  forme  comme  produit 
intermédiaire  de  l'acide  glyoxylique  : 

Glyoxal C'H'O», 

Acide  glyoxylique C  H'  0^, 

Acide  oxalique C  H'  O^ 

On  n*a  point  démontré  rigoureusement  la  présence  du 
glyoxal  parmi  les  produits  d'oxydation  du  glycol,  mais  sa 
formation  dans  cette  réaction  peut  être  regardée  comme 
très-probable.  Le  glyoxal  est  en  effet  aux  acides  glyoxylique 
et  oxalique^  qui  prennent  naissance  tous  deux  par  l'oxy- 
dation du  glycol,  ce  que  l'aldéhyde  éthylique  est  à  l'acide 
acétique.  La  relation  qui  existe  entre  Tacide  glyoxylique  et 
l'acide  oxalique  est  la  même  que  celle  qui  existe  entre  l'acide 
sulfui;eux  et  l'acide  sulfurique  : 

Ac.  glyoxylique.    Ac.  sulfureux. 

C»H»0*.  SH'0^ 

Ac.  oxalique.     Acide  sulfurique. 

L'acide  glyoxylique  ressemble,  à  beaucoup  d'égards,  à 
l'acide  formique.  Comme  ce  dernier  acide,  il  dégage  de 
l'oxyde  de  carbone  sous  l'influence  de  l'acide  sulfurique 
concentré.  Le  glyoxylate  de  chaux  se  dissout  dans  cet  acide, 
et  la  solution,  chauffée  à  4o  ou  5o  degrés,  dégage  de  l'oxyde 
de  carbone  sans  noircir.  A  la  fin  de  Texpérience,  et  quand 
la  température  du  liquide  s'est  élevée,  une  petite  quantité 
d'acide  sulfureux  apparaît. 

Qu'on  ajoute  les  éléments  de  l'eau  à  l'oxyde  de  carbone, 
on  obtient  de  l'acide  formique  (Berthelot):  de  même  on 
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pourrait  concevoir  la  formation  de  Facide  glyoxylicjue  par 
la  fixation  de  l'eau  sur  le  radical  oxalyle, 

C0-4-H»0    =CH»(y. 

Acide  formique . 

C«(y-hH»0  =  C*H»0\ 

Acide  glyoxylique. 

Les  deux  acides  se  transforment  facilement  par  Foxyda- 
tion,  le  premier  en  acide  carbonique,  le  second  en  acide 
oxalique.  On  peut  dire  qu^il  existe  entre  Facide  formique 
et  Facide  carbonique  la  même  relation  qu  entre  Facide 
glyoxylique  et  Facide  oxalique  : 

CO-hH»0  =CH»0».         C»0'-+-H»0  =C»H»0». 

Acide  formique.  Acide  glyoxylique. 

Acide  carbonique  Acide  oxalique, 

hydraté . 

Il  est  à  remarquer  cependant  que  Facide  glyoxylique  est 
diatomique,  tandis  que  Facide  formique  est  monobasique. 

Quelques  chimistes  regardent  IJacide  glycolique  comme 
bibasique.  Mais  cette  vue  ne*  s'accorde  point  avec  la  capa- 
cité de  saturation  de  Facide  glycolique  5  car  cet  acide  ne  se 
combine  qu'à  un  seul  atome  de  base,  et  avant  d'avoir  dé- 
couvert des  glycolates  de  la  forme  Ç'H*M*0',  on  n'est 
point  autorisé  à  regarder  l'acide  glycolique  comme  bibasi- 
que et  à  le  considérer  comme  Facide  acétique  du  glycol. 
C'est  Facide  oxalique  qui  offre  cette  relation  avec  le  glycol. 

On  pourrait  considérer  Facide  glycolique  comme  de  l'a- 
cide acétique  dans  lequel  i  équivalent  d'hydrogène  a  été 
remplacé  par  de  Feau  oxygénée  (i)  .  • 

Acide  acétique C^  H*  0% 

Acide  glycolique OW  (HO)  0^ 

(i)  M.  Ko1t>e  a  émis  cette  vue  sur  la  constitution  de  Tacide  glycolique. 
Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  tome  CIX,  page  965.  (A.  W.) 
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Mais  cette  vue  ne  parait  pas  fondée.  Rappelons  d'abord 
que  l'acide glycolîque dérive  delà  glycolide  (C'H'O*)  par 
la  fixation  d'un  atome  d'eau.  Si  donc  l'acide  glycolique  ren- 
fermait de  l'eau  oxygénée,  la  glycolide  elle-même  devrait  en 
renfermer.  Or  il  ne  peut  pas  en  être  ainsi.  En  effet,  lorsque 
le  monochloracétate  de  potasse  se  décompose,  il  se  forme, 
d'après  M.  Kekulé,  de  la  glycolideetde  Tacide  glycolique  (i), 
et  si  le  sel  pouvait  être  obtenu  anhydre,  il  ne  se  formerait 
sans  doute,  dans  cette  réaction,  que  de  la  glycolide  : 

^°'^^Jio  =  ClK-4-C«H'0.0. 

D'après  ce  mode  de  formation,  la  glycolide  ne  saurait 
renfermer  de  l'eau  oxygénée.  Elle  contient  le  radical  diato- 
mique  C*H*0,  qui  est  combiné  à  de  l'oxygène.  Il  en  ré- 
sulte que  Facide  glycolique  lui-même  ne  peut  être  envi- 
sagé comme  de  l'acide  acétique  dans  lequel  i  équivalent 
3'hydrogène  a  été  remplacé  par  de  l'eau  oxygénée. 

Le  tableau  suivant  indique  comment  on  peut  faire  déri- 
ver empiriquement  de  l'hydrure  d'éthyle  quelques-uns  des 
composés  qui  ont  été  mentionnés  dans  ce  travail: 

Hydrure  d'éthyle C  H»  H»  H% 

Aldéhyde C'  H^  H'  0, 

Glyoxal  et  glycolide C»  H'  0   O^ 

Acide  oxalique  anhydre. .  •  C'O  O*  O^ 

Alcool C»  H»  H»  H» -t-  G, 

Acide  acétique C  H'  H'  O  H-  O, 

Acide  glyoxylique C  H'  0  0  -f-  O, 

Acide  carbonique C  O  O  0  4-  O, 

C» H«0 C' H» H' H'  -h  H» O, 

Glycol C»  H'  H»  O  -h  H^  0, 

Acide  glycolique C  H'  0    O  -|-  H^  O, 

Acide  oxalique C^O  0    O+H^O. 

(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Phjrsique,  3*^  série,  tome  LUI,  page  49^. 
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Sur  la  baiioité  det  aoidet.  —  Remarqués  à  roooanon  du  travail 

préoédent;  par  M.  Jkd.  "Vvite. 

QuMl  me  soit  permis,  à  roccasion  du  travail  qu'on  vient 
de  lire^  de  présenter  quelques  remarques  sur  la  basicité  des 
acides,  et  en  particulier  sur  la  nature  polyatomique  des 
acides  dont  M.  Debus  a  traité  dans  son  intéressant  Mémoire. 
L'opinion  que  je  vais  soutenir  dîfiere  en  quelques  points  de 
celle  à  laquelle  ce  chimiste  s'est  arrêté  lui-même.  Cette  di- 
vergence dans  la  manière  d'interpréter  les  faits  ne  doit 
point  étonner  lorsqu'il  s'agit  de  points  aussi  délicats  de  la 
science.  Elle  appelle  une  discussion  approfondie  à  laquelle 
je  ne  me  refuserai  pas,  pour  mon  compte,  heureux  de  m'é-  ' 
clairer  par  les  observations  d'à utrui. 

Je  constate  d'abord  que  dans  le  tableau  qui  termine  son 
travail,  ce  chimiste  rapproche  d'une  part  l'acide  glyoxyli- 
que  de  l'acide  acétique,  et  de  l'autre  les  acides  glycolique  et 
oxalique  du  glycol.  C'est  Topinion  que  j'adopte  et  que  j'ai 
déjà  exprimée  en  ce  qui  concerne  les  derniers  acides  (i). 
Les  formules 

C'H^a.a,  H'O, 

font  ressortir  Fanalogiede  structure  moléculaire  du  glycol, 
de  l'acide  glycolique  et  de  l'acide  oxalique.  Si  le  glycol  est 
l'hydrate  d'oxyde  d'éthylène,  l'acide  glycolique  est  l'hy- 
drate d'oxyde  de  glycolyle,  et  l'acide  oxalique  l'hydrate 
d'oxyde  d'oxalyle.  Les  trois  composés  sont  di atomiques^  se- 
lon moi.  M.  .Debus  exprime  une  opinion  différente  eu  ce 
qui  concerne  l'acide  glycolique.  Il  le'regarde  comme  mono- 
basique. Ici  il  s'agit  de  bien  s'entendre  sur  les  mots  et  de 
préciser  le  sens  des  termes  acide  polybasique  et  acide  po- 
lyatomique. Pour  ne  point  compliquer  inutilement  cet  ex- 


(i)  Annales  de  Chimie  el  de  Physique,  3**  série,  tome  LV.  page  46^1. 
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pose,  bornons-nous  à  définir  la  notion  d*un  acide  bibasique. 
On  a  appelé  bibasiques  les  acides  aptes  à  saturer  a  équi- 
valents de  base,  ou,  si  Toil  veut,  à  échanger  a  atomes  d'hy- 
drogène contre  a  atomes  de  métal.  D'après  cette  défini- 
tion, les  acides  bibasiques  sont  ceux  qui  possèdent  une 
capacité  de  saturation  double  de  celle  des  acides  mônobasi» 
ques.  Mais  les  acides  bibasiques  possèdent,  indépendam- 
ment de  cette  propriété,  un  certain  nombre  d'autres  carac- 
tères  qu'on  peut  résumer  ainsi  :  existence  de  sels  acides,  de 
sels  mixtes;  d'éthcrs  à  2  équivalents  d'un  radical  alcoo- 
lique, d'éthers  acides,  d'éthers  mixtes  ;  d'acides  anhydres 
formés  par  simple  déshydratation  (les  acides  monobasiques 
doublent  leur  molécule  en  se  déshydratant)  ;  d'amides  à  2 
atomes  d'azote  (diamides),  d'acides  amidés,  d'amides  éthé- 
rées  (améthanes)  *,  de  chlorures  h  2  atomes  de  chlore  (dichlo- 
rures),  etc.  Sera  réputé  bibasique  tout  acide  qui  possède  cet 
ensemble  de  caractères.  A  défaut  de  quelques-uns  d'entre  eux 
les  autres  feront  loi.  Un  tel  acide  sera  aussi  diatomique,  car  le 
mot  diatomique,  appliqué  aux  acides  exprime  aussi  cet  en- 
semble de  caractères  que  nous  venons  d'éhumérer.  Il  a  même 
une  signification  plus  large  que  le  mot  bibasique.  11  marque 
la  complication  moléculaire,  l'état  de  condensation  du  type 
auquel  appartient  l'acide.  Un  acide  diatomique  appartient 
à  un  type  deux  fois  condensé,  il  dérive  du  groupement  dia- 
tomique 2H*0  =  |ri,|  O*.  Lorsque  dans  le  groupe  |tJ2(ô^' 

deux  atomes  d'hydrogène  sont  remplacés  par  un  radical 
acide  diatomique,  il  en  résulte  un  acide  diatomique  renfer- 
mant encore  2  équivalents  d'hydrogène  du  type  primitif. 
On  peut  appeler  cet  hydrogène  «  hydrogène  typique.  » 
Généralement  il  est  fortement  basique,  c'est-à-dire  qu'il 
peut  s'échanger  facilement  contre  un  métal  électro-positif. 
Mais  il  n'en  est  point  toujours  ainsi. 

D'après  ce  qui  précède,  l'acide  glycolique  constitue  évi- 
demment un  acide  diatomique.  11  dérive  directement,  par 
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oxydation,  d'un  alcool  diatomiqae  (glycol);  il  appartient 
au  type  diatomique  2  H'O,  il  donne  un  chlorure  diatomique 
€'H'dCl'  (Perkin  et  Duppa);  il  forme  une  anhydride 
(glycolide)  en  perdant  simplement  un  atome  d'eau,  H^O; 
il  correspond  à  l'acide  lactique,  lequel  est  non-seulement 
diatomique,  mais  même  bibasique,  car  on  connaît  des  lactates 
€«H*M«ÔS  et  ilexiste unétherlactîque€»H*  (€«H»)«0'. 
Avec  le  chlorure  de  glycolyle  (chlorure  d'acétyle  chloré),  on 
formeraquandon  voudra  Télherglycolique^*  H'  (€*H*)*0*. 
Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  un  fait  constant  que  Tacide  gly- 
colique  ne  peut  échanger  que  i  atome  d'hydrogène 
contre  i  atome  de  métal.  Ce  fait  ne  doit  point  uous  sur- 
prendre. La  capacité  de  saturation  d'un  acide ,  la  faci- 
lité avec  laquelle  il  échange  son  hydrogène  basique  con- 
tre un  métal  dépend,  non-seulement  du  nombre  d'équiva- 
lents d'hydrogène  qu'il  renferme  en  dehors  du  radical  (hy- 
drogène typique),  mais  encore  de  la  nature  de  ce  radical. 
A  mesure  que  l'oxygène  augmente  dans  le  radical,  celui-ci 
devient  plus  électro-négatif,  et  l'hydrogène* typique  de- 
vient de  plus  en  plus  hydrogène  basique  (électro-positif). 
Les  exemples  suivants  vont  faire  comprendre  cette  pen- 
sée : 

Glycol.  Acide  gly colique.  Acide  oxalique. 

3  atomes  a  atomes  a  atomes 

d^hydrogène  typique,  d'hydrogène  typique,     d'bydrogène  typique, 

dont  I  fortement       tous  les  deux  fortement 
basique.  basiques. 

H»  p  •  H'     j  ^  • 

Glycérine.  Acide  glycérique. 

3  atomes  3  atomes 

d^bydrogène  typique,    d'bydrogène  typique, 

dont  I  seul 
fortement  basique. 
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AiDsi  l'acide  glycérique,  qui  esl  triatomique,  parce  qu'il 
dérive  d'un  alcool  triatomique,  n'est,  à  proprement  parler, 
que  monobasique,  parce  qu'il  ne  peut  échanger  qu'un  seul 
atome  d'hydrogène  contre  un  atome  de  métal. 

Les    acides    phosphoreux  |  us }    ^*  »     ®^    cyanurique 

1  H*    I  ^*'  ^^^  ^^^^  trîatomiques,  parce  qu'ils  dérivent  des 

chlonu*es  triatomiques  P  Cl*  et  Cy*  Cl',  ne  peuvent  échan- 
ger que  2  atomes  d'hydrogène  contre  2  atomes  de  métal. 

Les  considérations  qui  précèdent  font  voir  que  la  capa- 
cité de  saturation  des  acides  pour  les  bases  n'est  point  tou- 
jours en  rapport  avec  leur  complication  moléculaire  et  leur 
nature  polyatomique,  et  qu'il  y  a,  dans  certains  cas,  une 
distinction  à  faire  entre  les  termes  polyatomique  et  poly- 
basique  appliqués  aux  acides,  te  mot  polybasique  étant  pris 
dans  le  sens  le  plus  restreint  du  mot. 

Un  dernier  exemple  va  faire  comprendre  l'utilité  de  cette 
distinction. 

Selon  moi,  l'acide  lactique  est  diatomique  et  bibasique^ 
mais  on  sait  qu'il  n'échange  que  difficilement  son  second 
atomed'hydrogènecontre  un  atomede  métal.  11  peut  échanger 
ce  second  atome  d'hydrogène  contre  un  radical  d'acide.  L'a- 
cidebenzolactiquedeMM.  StreckeretSocoloffest,  selon  moi: 

€r'  H»0  ô%  l'acide  lactique  étant  j  ^'  [J*^  j  O'. 
H      )  (      «      ) 

L'acide  benzolactique  est  diatomique,  mais  il  ne  peu^ 
être  que  mouobasique  ^  il  ne  renferme  qu'un  seul  atome 
d'hydrogène  capable  d'être  remplacé  par  un  atome  de 
métal. 

En  ce  qui  concerne  l'acide  glyoxylique,  je  serais  tenté  de 
le  regarder  comme  monoatomique,  et  de  le  rattacher  à  l'a- 
cide acétique  lui-même.  Il  peut  dériver  de  ce  dernier  acidr 
par  une  oxydation  plus  avancée  du   radical  acétyle.  Ces  rap- 
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ports  sont  précisément  exprimés  par  les  formules  que  donne 
M.  Debus  : 

Acide  acétique €»H*H»Ô  -f-  O, 

Acide  glyoxylîque €*  H'  O  O  4-  O . 

On  peut  les  écrire  : 

Hi^      et  jjj^. 

M.  Debus  a  décrit  des  glyoxylates  renfermant  2  atomes 
de  métal.  Ce  fait  parait  en  contradiction  avecTidéequi  vient 
d'être  énoncée.  Mais  u 'est-il  pas  possible  de  regarder  ces 
sels  comme  basiques?  Ils  renferment  tous  de  Teau  qui  ne  peut 
être  chassée  sans  que  le  sel  se  décompose,  et  on  ne  con- 
naît en  réalité  aucun  glyoxylale  renfermant  €^'M*Ô'.  Au 
surplus,  l'idée  qui  vient  d'être  énoncée  au  sujet  de  la  con- 
stitution de  l'acide  glyoxylique  est  une  pure  hypothèse  que 
j'énonce  avec  une  réserve  d'autant  plus  grande  que  la  com- 
position de  l'acide  glyoxylîque  est  peut-être  exprimée  par 
la  formule 

que  M.  Debus  a  d'abord  assignée  à  cet  acide. 

Je  termine  par  une  remarque  concernant  le  tableau  an- 
nexé au  Mémoire  de  M.  Debus.  Il  me  semble  que  ce  tableau 
cnumère  et  réunit  en  une  seule  série  des  corps  appartenant 
à  deux  séries  distinctes.  Réunir  ces  corps  n'est  point  une 
faute,  puisque  les  deux  séries  offre  des  points  de  contact; 
les  disjoindre  est  peut-être  un  avantage,  parce  qu'on  peut 
ainsi  se  rendre  compte  de  nombreux  cas  d'isomérie. 

Je  rattache  les  corps  dont  il  s'agit  à  deux  séries  différen- 
les.  L'une  est  la  série  de  l'éthylène  (gaz  oléûant),  l'autre 
la  série  de  Tétlivle. 

[/éthylène  G  *  H*  renferme  deux  atonies  de  carbone  ;  l'un 
rsl  diatomique  comme  le  carbone  l'est  dans  l'oxyde  de  car- 
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bone  (Couper)  ;  l'autre  est  tétratomicyie,  comme  il  Test  dans 
le  gaz  des  maraisou  dausTacide  carbonique  (Kekulé).  Des  six 
UDitésdecombinaisouou  d'affinité  représentées  par  le  groupe 
€*,  deux  sont  échangées  par  le  carbone  lui-même.  Il  en 
reste  quatre  qui  sont  satisfaites  par  4  atomes  d'hydrogène. 
Mais  leicarbonediatomique  montre  une  tendance  à  devenir 
tétratomique.  Voilà  pourquoi  le  gaz  oléfiant  tend  à  se  com- 
biner avec  deux  nouvelles  molécules  monoatomiques  ou 
avec  une  molécule  diatomique,  ou,  en  d'autres  termes, 
voilà  pourquoi  le  gaz  oléfiant  est  un  radical  di atomique.  11 
appartient  au  type  mécanique  4i*M*,  dans  lequel  M  repré- 
sente une  molécule  monoatomique.  Tous  les  éléments  ou 
groupes  d'éléments  combinés  au  radical  €*  M*,  et  qui  se 
trouvent  en  dehors  de  ce  radical  composé,  équivalent  k 
deux  atomes  d'hydrogène.  Les  combinaisons  ainsi  formées 
appartiennent  au  type  mécanique  G*M®==€*M*.  M*. 

L'éthyle  €'H*  est  un  résidu  qui  n'existe  point  à  l'état 
de  liberté.  Pour  que  les  affinités  du  carbone  tétratomique 
qu'il  renferme  soient  satisfaites,  il  faut  que  ce  groupe  €*H' 
se  combine  à  une  molécule  monoatomique.  Les  combinai- 
sons éthyliques  appartiennent  par  conséquent  au  type  mé- 
canique C'M'  =  C*M'.M.  Tous  les.  éléments  ou  groupes 
d'éléments  qui  se  trouvent  en  dehors  du  radical  équivalent 
à  un  atome  d'hydi'ogène. 
On  rappelle  ici  que  : 

Cl  équivaut  à  H, 

G'H»  équivaut  k  H, 

Hô  équivaut  à  H, 

(G*H*)0  équivaut  k  H, 

C'H»4>«=(€'H»Ô)0  équivaut  k  H, 

O  équivaut  k  H*. 
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Dans  ce  tableau  Taldéhyde  figure  avec  la  formule 

€»H»O.H 

^ydrure  d'acéiyle.)  Nous  ferons  remarquer  que  cette  for- 
mule, qui  exprime  sans  doute  quelques  réactions  de  Taldé- 
hyde,  ne  s'accorde  pas  avec  d'autres  propriétés  de  ce  corps. 
L'aldéhyde  se  combine  à  l'acide  acétique  anbydre  (Geu- 
ther),  elle  se  transforme  en  chlorure  de  chloréthyle  sons 
l'influence  du  perchlorurede  phosphore.  Dans  ces  réactions 
elle  se  comporte  plutôt  comme  un  oxyde  que  comme  un 
hydrure.  On  pourrait  l'envisager  comme  dérivée  de  l'hy- 
-drure  d'éthyle  par  la  substitution  de  i  atome  d'oxygène dîa- 
tomique  à  2  atomes  d'hydrogène,  cette  substitution  portant 
sur  I  atome  d'hydrogène  du  radical  et  sur  l'hydrogène  placé 
«n  dehors.  Les  formules  suivantes  font  voir  ces  relations  : 

Hydrure  d'éthyle €»  H«  H»  H.H 

Chlorure  d'éthyle €«  H*  H«  H .  Cl, 

Chlorure     d'éthyle     chloré 

(Chlorure  d'éthylidène) . .  G  «  H*  H»  Cl.Cl, 

Aldéhyde C*H«H«  [O.O]. 

Ainsi  l'aldéhyde  pourrait  être  considérée  comme  un 
oxyde,  un  protoxyde  dans  lequel  l'oxygène  diatomique 
remplacerait  non-seulement  l'hydrogène  typique  de  l'hy- 
drure  d'éthyle,  mais  empiéterait  sur  le  radical  lui-même. 
Telle  est  la  signification  de  ]a  formule 

€»H'H»[O.OJ 

où  l'on  a  posé  [0.0]  =  O  =  16. 
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Remarques  sur  les  oombinaltons  furgmtÈoaaéimXÈàqpeBi 

par  M.  Frankland. 

QUATRIÈME  MÉMOIRE  (i). 

Dans  un  précédent  Mémoire  (3),  l'auteur  a  décrit  une 
nouvelle  série  de  composés  organiques  renfermant  de  rétain 
combiné  avec  les  radicaux  organiques,  méthyle,  éthyle  et 
amyle.  Le  stannéthyle  a  principalement  fixé  son  attention. 
L'iodure  de  ce  radical  a  été  préparé  en  faisant  réagir  Té- 
tain  sur  Tiodure  d'éthyle.  Le  stannéthyle  lui-même  a  été 
obtenu  par  la  réaction  du  zinc  sur  Tiodure  ou  sur  le  chlo- 
rure de  ce  radical. 

Les  composés  précédents  peuvent  être  envisagés  comme 
analogues  au  proto-iodure  et  au  bi-iodure  d^étain. 

Les  formules  suivantes  font  voir  ces  relations  : 


lodtde  stannique.  Ethiodide  stanniquc. 

Il  était  manifeste  que  cette  manière  d'envisager  la  consti- 
tution de  ces  corps  recevrait  un  appui  notable  par  la  dé- 

p       [•  Or  ce  corps 

exiwSte.  L'auteur  en  a  déjà  signalé  la  formation  par  suite  de 
l'action  de  la  chaleur  sur  le  stannéthyle.  Il  l'obtient  facile- 
ment et  dans  un  grand  état  de  pureté  par  Faction  du  zinc- 
éthylesur  Tiodure  de  stannéthyle. 

action  du  zinc-éihjle  sur  Viodure  de  stannéthyle, — On 
a  ajouté  environ  60  grammes  d'iodure  de  stannéthyle  cris- 
tallisé, par  petites  portions,  à  nnesolution  concentrée  de zinc- 
éthyle  dans  l'étlier,  en  ayant  soin  de  maintenir  un  excès  de 


(i)  Proccedings  of  ihc  Uoyal  Society,  tome  IX,  page  672;  3  mars  18Î9 
{i)  Annales  de  Chimie  cl  de  Physii^ue,  3^  série,  lome  XXXIX,  page  •ja/j. 
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zinc-éthjle.  Le  liquide  sirupeux  ainsi  obtenu  soumis  h  la 
distillation  a  commencé  à  bouillir  à  70  degrés  centigrades  ; 
mais  le  theripomètre  s'est  élevé  rapidement  à  180  degrés 
centigrades.  La  majeure  partie  du  liquide  a  passé  entre  180 
et  200  degrés,  et  de  Tiodured'étain  solide,  renfermant  une 
petite  quantité  de  ziuc-éthyle,  est  resté  dans  la  cornue.  Le 
liquide  distillé  a  été  lavé  avec  de  Tacide  acétique  étendu^ 
séché  sur  du  chlorure  de  èftlcium  et  soumis  à  une  nouvelle 
distillation.  La  plus  grande  partie  a  passé  à  181  degrés.  Ce 
liquide   est  Téthide  stannique  ou  le   binéthide   d'étaîn  , 

I  et  se  forme  en  vertu  de  la  réaction  suivante  : 

Sn  (C^  H*)I  4-  Zn  {O  W)  =  Sn  {O  H*)^  +  Zn  I. 

L'éthide stannique  ou  stanuodiéthyle  cons^tue  un  liquide 
incolore  et  limpide  même  à  —  1 3  degrés  ^  il  possède  une 
faible  odeur  élhérée,  ressemblant  à  celle  de  Toxyde  de  stan- 
néthyle  et  une  saveur  légèrement  métallique  et  non  dés- 
agréable. Sa  densité  est  de  i ,  187  à  23  degrés.  Sa  densité  de 
vapeur  a  été  trouvée  de  8,021,  ce  qui  correspond  à  une 
condensation  en  2  volumes  pour  la  formule 

Sn(OH')'. 

U  bouta  181  degrés  et  distille  sans  altération,  tandis  que 
Féthide  stanneux  se  décompose  à  i5o  degrés,  principale- 
ment en  étain  Qt  éthide  stannique,  réaction  qui  rappelle  la 
décomposition  de  l'oxyde  stanneux  sous  l'influence  delà  po- 
tasse. L'éthide  stannique  est  inflammable  et  brûle  avec  une 
flamme  fuligineuse  bordée  de  bleu  et  émettant  des  fumées 
blanches  d'acide  stannique. 

De  même  que  le  zinc-éthyle,  le  stannodiélliyle  est  inca- 
pable de  se  combiner  à  un  élément  éleclro- négatif  sans  perdre 
préalablement  au  moins  i  équivalent  d'éthyle. 

Lorsqu'on  le  traite  avec  de  l'iode,  celui-ci  se  dissout  avec 
une  couleur  brune  foncée  qui  disparaît  peu  à  peu.  Lors- 
qu'on ajoute  de  l'iode  aussi  longtemps  que  ta  couleur  dispa- 
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rait  et  qu'on  soumet  le  liquide  à  la  distillation,  il  passe  de 
Tiodure  d^éthyle  et  il  reste  un  iodure  oi^anométallique  pos- 
sédant une  odeur  très-irritante.  11  est  possible  que  ce  corps 
soit  identique  avec  l'iodure  de  distannéihyle  Sn*(C^H')*I 
de  MM.  Cahours  et  Riche  ou  qu'il  constitue  Viodotriéthitle 
stannique^  Sn*  ( C*  H')'  L 

L'éthide  stannique  ne  décompose  pas  Teau  et  n'est  pas 
attaqué  par  Tacide  chlorhydriqtfe  concentré  à  froid  ;  mais 
lorsqu'on  chauffe ,  on  observe  un  dégagement  lent  de  gaz 
hydrure  d'éthyle  et  il  se  forme  un  nouveau  chlorure  selon 
Téqualion  : 

2  Sn  (O  H* )'  -4-  H  Cl  =  C<  H*  B  -h  Sn'  {O  WyCX  (i). 

Action  du  zincoméihjle  sur  V iodure  de  stannéihy le, — 
En  faisant  réagir  de  l'iodure  de  stannéthyle  cristallisé  sur 
une  solution  de  zincométhyle  dans  l'éther,  on  a  obtenu 
Véthylométhide  stannique  formé  en  vertu  de  la  réaction 
suivante^: 

SnjJ^^'j  +  ZnC'H'  =  Snj^;|;j-4-ZnI. 

Ce  corps  constitue  un  liquide  limpide,  ressemblant  beau- 
coup à  Téthide  stannique  en  ce  qui  concerne  ses  propriétés 
physiques.-  Sa  densité  à  19  degrés  est  de  1,2319.  Il  ne  se 
solidifie  pas  à  —  1 3  degrés.  Il  bout  entre  i44  ^t  i46  degrés. 
Sa  densité  de  vapeur  a  été  trouvée  de  6,838t 

11  est  très-inflammable.  Sous  l'influence  de  l'iode  il  se 
transforme  peu  à  peu  eh  iodure  de  méthyle  et  en  iodure  de 
distannéthyle,  selon  l'équation 

(i)  Ce  chlorure, ainsi  que  Tiodure  que  M.  Frankland  nomme  iodotriéihide 
stannique,  sont  des  composés  du  sesquistannéthyle  récemment  dccrirpar 
ÎM.  Cahours  {^Comptes  rendus^  tome  XLVIII,  page  833;  aSayril  iSôq). 

(A.  W.) 


{ 
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L'iodure  de  dislannélhyle (Lowig,  Cahours  et  Riche)  con- 
stitue un  liquide  oléagineux  jaune-paille  foncé,  qui  ne  se  so- 
lidifie pas  à  —  i3  degrés  et  qui  possède  une  odeur  irritante 
d^huile  de  moutarde.  Sa  densité  à  i3  degrés  est  de  2,0329. 
II  entre  en  ébullition  à  208  degrés,  mais  ne  peut  pas  être 
distillé  sans  décomposition. 

Lorsqu'on  le  chauffe  avec  Tacide  cblorhydrique,  l'élhy- 
lométhide  stannique  se  décompose  en  formant  un  sel  cris- 
talli sable  et  en  dégageant  un  mélange  de  gaz  hydrurc 
d'éthyle  et  hydrure  de  mélhyle. 


Lorsqu'on  fait  réagir  Tîodure  de  mercuromélhyle  sur  le 
zinc-éthyle,  il  s'accomplît  une  réaction  exprimée  par  T équa- 
tion suivante  : 

Hg  (C'H^)  I  -h  2Zn (O  H')  =  Hg (O  H^'  -f-  Zn  C'H»  -t-  Zn  I. 

lodure  de  Zinc-éthyle      Ethide  mercurique    Zincomé- 

raercurométhyle.  (  mercurodiéthyle).       tbyle. 

Un  composé  mixte  de  mercure,  d'élhyle  et  de  méthyle 
(éthylométhide  mercurique)  paraît  se  former  lorsqu'on  fait 
réagir  le  zincométhyle  sur  le  chlorure  de  mercuréthvle 
HgC*H*,  Cl.  Cette  réaction  s'accomplit  avec  un  vif  dégage- 
ment de  chaleur.  Le  produit  ayant  été  distillé,  on  a  recueilli 
une  quantité  notable  d'un  liquide  passant  entre  127  et 
137  degrés.  Soumis  à  l'analyse,  ce  liquide  a  donné  des  . 
nombres  voisins  de  ceux  qu'exige  la  formule 


O    I    m  133 


Mais  il  parait  se  décomposer  par  des  distillations  répétées 
et  se  résoudre  graduellement  en  un  mélange  d'étliide  et  de 
mélhide  mercuriques  : 

Ànn,  de  Ckim.  et  de  Phjs.^  3*  série,  t.  LVI.  (Tuillct  iSSq.)  23 
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Dans  UD  Mémoire  antérieur  l^auteur  a  établi  que  la  den- 
sité de  vapeur  du  zinc-éthyle  indique  que  sa  vraie  molécule 
est  représentée  par  la  formule 

C*  H*  i      , 
OH.  h"'- 

Il  a  voulu  confirmer  cette  formule  en  préparant  un  com- 
posé organométallique  renfermant  à  la  fois  de  réthyle,clu 

>  Zn'.    A  cet  effet  ,11  a  fait  réagir 

du  zinc  sur  un  mélange  d'iodure  de  méthyle  et  d'iodure 
d'éthyle.  Mais  dans  cette  circonstance  il  ne  s'est  formé 
qu'un  mélange  de  zinc-éthyle  et  de  zincométhyle. 


Zincométhjle.  —  Les  expériences  précédemment  dé- 
crites ont  nécessité  l'emploi  de  quantités  considérables  de 
zincométhyle.  L'auteur  a  cherché  à  rendre  plus  commode 
la  préparation  de  ce  composé  en  opérant,  non  dans  des 
tubes  de  verre,  mais  dans  le  digesteur  en  cuivre,  décrit  par 
lui  précédemment  (i).  Le  zinc  décompose  rapidement 
l'iodure de  méthyle  en  solution  élhérée  et  Ton  obtient.  Topé- 
ration  terminée,  un  liquide  bouillant  à  environ  H-  5 1  de- 
grés et  spontanément  inflammable  à  l'air.  Mais  ce  liquide 
ne  constitue  point  du  zincométhyle  pur.  C'est  un  mélange 
d'éther  et  de  zincométhyle  qui  a  donné  à  l'analyse  des 
nombres  voisins  de  ceux  qu'exige  la  formule 

Tous  les  essais  tentés  pour  séparer  de  ce  mélange  du  zinco- 
méthyle pur  ont  échoué. 

Il  en  a  été  de  même  lorsqu'on  a  opéré  en  présence  de 
l'éther  méthylique  dont  le  point  d'ébullition  est  pourtant 


(i)  Ànnalns  de  Chimie  cl  de  Physique,  y  scrio,  tome  \LV,  page  1 14 
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situé  si  bas  {  —  21  degrés  ).  Après  avoir  décomposé 
en  présence  de  cet  éther  l'iodure  de  méthyle  par  le  zinc, 
dans  le  digesteur  en  cuivre,  on  a  obtenu  un  liquide  bouil- 
lant à  43  degrés  et  dont  la  composition  était  exprimée  par 
la  formule* 


C'était  un  mélange,  peut-être  une  combinaison  d'éllier 
méthylique  et  de  zincométhyle,  dont  il  a  été  impossible  de 
retirer  ce  dernier  produit  par  distillation. 

La  préparation  de  zincométhyle  à  l'état  de  pureté  nv 
réussit  vraiment  que  lorsqu'on  opère  en  petit  dans  des  tubes 
de  verre. 


Action  des  acides  sur  le  g^lycol;  par  M.  Maxwell  Simpson  (1). 

Le  glycol  employé  dans  ces  expériences  a  été  préparé 
d'après  la  méthode  de  M.  Atkinson  (2).  Seulement  au  lieu 
de  chauffer  en  vase  clos  le  mélange  de  bromure  d'éthylènc, 
d'alcool  et  d'acétate  de  potasse,  on  les  a  chauffés  dans  un 
grand  ballon  mis  en  communication  avec  un  réfrigérant  de 
Liebig. 

action  de  l'acide  sulfurique  sur  le  glycol,  —  Sulfo- 
glycolate  de  baryte.  —  L'acide  suHurique  forme  avec  le 
glycol  un  éther  acide  qui  donne  un  sel  de  baryte  solublc. 
On  prépare  aisément  ce  composé  en  chauffant  à  i5o  degrés 
un  mélange  de  quantités  équivalentes  de  glycol  et  d'acide 
sulfurique  (S*H'0^),  ajoutant  de  l'eau  et  neutralisant 
par  le  carbonate  de  baryte.  La  solution  barytique,  évaporée 
en  consistance  de  sirop,  donne  par  refroidissement  une 
masse  solide  blanche  qui  constitue  le  sulfoglycolate  de  l>u- 


(i^  Proceedings  ofthe  Royal  Socirty^  tome  IX,  pa^jc  72.5;  i\  mars  xH'vi 
^>  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*  sorie,  tome  LVI,  pa^'j  1  \V). 

23. 
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/  O  H*  0»  . 
ryte  )  S^O*       >  0'  (i).  Ce  sel,  analogue  au  sulfoglycérate  de 

(fia  ) 

baryte  de  M.  Pelouze,  cristallise  difficilement.  Il  est 
presque  insoluble  dans  Téther  et  dans  Talcool  ai»solu,  mais 
il  se  dissout  facilement  dans  Teau.  Il  est  un  peu  déliques- 
cent^ à  100  degrés  il  se  décompose  légèrement.  L'acide  sul- 
foglycolique  prend  naissance  en  vertu  de  la  réaction  sui- 
vante : 

C'HM  (OH'OM 

action  de  V acide  chlorhydrique  et  de  F  acide  acétique 
sur  le  glycol^  chloracétine  du  glycoL  —  On  a  fait  passer 
du  gaz  chlorhydrique  sec  dans  un  mélange  de  quantités  équi- 
valentes d'acide  acétique  et  de  glycol  et  on  a  fait  cliauScr  le 
liquide  pendant  quatre  heures  au  bain-marie  dans  un  tube 
scellé.  De  l'eau  ajoutée  au  produit  de  la  réaction  en  a  séparé 
une  huile  dense  qui  a  été  bien  lavée  à  Teau,  séchée  sur  du 
chlorure  de  calcium  et  distillée.  Presque  tout  a  passé  entre 
i44  ^^  ï46  degrés.  Ce  liquide,  qu'on  peut  nommer  chlora- 
cétine du  glycol,  offre  une  composition  représentée  par  la 

formule        • 

C'  H*       )  ^ 

O  H^  O'  ) 

Ci. 

Il  prend  naissance  en  vertu  de  la  réaction  suivante  : 

CI. 

La  chloracétine  du  glycol  constitue  un  liquide  incolore 
d'une  densité  de  1,1783  à  o  degré.  Elle  bout  à  i45  degrés  et 
distille  sans  altération.  Elle  n'est  pas  décomposée  par  l'eau 

(i)  Le  (îroupe  C/IPO'  =  C^H^.H  0'  équivaut  à  i  atonie  d'hydrojycne. 
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froide^  l'eau  bouillante  elle-même  ne  la  décompose  que  dif- 
ficilement :  la  potasse  la  dédouble  en  chlorure  et  cp.  acétate. 
Pix)bablement  il  se  forme  en  même  temps  ou  de  Foxyde 
d'éthylène  ou  du  glycol.  La  chloracétine  du  glycol  est  iso- 
mérique  avec  un  produit  que  Tauteur  a  obtenu  par  Faction 
du  chlorure  d'acétyle  sur  Faldéhyde  (i).  Celui-ci  diffère  de 
la  chloracétine  par  son  point  d'ébullition  situé  plus  bas  de 
23  degrés  et  par  cette  circonstance  qu'il  est  plus  facilement 
décomposé  par  Feau  et  par  la  potasse.  Avec  la  potasse,  le 
produit  dérivé  de  Faldéhyde  donne  du  chlorure,  de  Facétate 
et  de  la  résine  d'aldéhyde. 

Quoi  qu  il  en  soit,  ces  composés  font  partie  de  deux  séries 
très  -  remarquables  de  corps  isomériques  renfermant  les 
uns  de  Féthyle  (gaz  oléGant),  les  autres  un  groupe  C^H^ 
(éthylidène)  qu'on  peut  supposer  être  contenu  dans  Faldé- 
hyde et  dans  le  chlorure  d'éthylidène  (a).  Voici  ces  deux 
séries  : 

Série  de  l'éthylidène  O  H*? 

Aldéhyde OH^O' 

Chlorure  d'éthylidène  (  A.  Wurtz,  Geuther  )       C*  W  CP 

Composé  de  M.  Geuther  (3) |  C*  H»0»  [  O* 

(oH'OM 

(  C*  H*      ) 
Chloracétine  d'éthylidène  (Simpson) 1  O  H»  OM  ^^ 

Cl. 

!C^H*  ) 

Cl. 

^^"^ Vomr 

(i)  Max'well  Simpson,  Comptes  rendus,  ai)  novembre  i858. 
(a)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3«  série,  tome  LVI,  page  140. 
(3)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  tome  LIV,  page  23i . 
(Ifj  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3^  série,  tome  LVI,  page  147. 
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Série  dr  féthylène  C«H*. 

■ 
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l  e  H*       \ 
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Ii''ainîdon   considéré  oomme   une  partie  oonitituante  de  Torg^anisme 

animal;  par  M.  T.-A.  Carter  (i). 

Dès  le  mois  d'août  de  Tannée  i855  l'auteur  a  appelé 
l'atlenlion  des  physiologistes  sur  ia  «  grande  diflusion  des 
corpuscules  d'amidon  dans  les  tissus  du  corps  humain.  )) 
Les  premières  observations  qu'il  a  publiées  à  cet  égard 
ayant  soulevé  des  objections,  il  s'est  appliqué  à  les  répéter 
en  s'entourant  de  toutes  les  précautions,  en  évitant  avec  le 
plus  grand  soin  le  mélange  de  substances  étrangères  et  en 
employant  les  instruments  et  les  réactifs  de  différentes  per- 
sonnes. Il  communique  aujourd'hui  les  résultats  de  toutes 
ces  recherches,  qui  n'ont  fait  que  fortifier  l'opinion  qu'il 
avait  primitivement  énoncée. 

On  rencontre  des  granules  d'amidon  dans  les  organes  les 
plus  divers  du  corps  humain.  La  rate,  les  reins,  le  foie,  le 
pancréas,  la  membrane  muqueuse  de  la  vessie,  le  tissu  aréo- 
laire  du  mésentère,   le  cerveau,  etc.,   en   renferment  des 
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(359) 
quantités  variables.  On  les  rencontre  quelquefois  dans 
certaines  sécrétions  normales  ou  anormales,  telles  que  le 
mucus  bronchique,  le  mucus  de  la  vessie,  et  Turine;  dans 
certains  produits  pathologiques,  tels  que  le  cancer  et  les 
dépôts  de  matière  tuberculeuse. 

Pour  les  découvrir  dans  un  organe  tel  que  la.i'ate  ou  le 
rein,  on  commence  par  faire  une  incision  très-nette  dans 
cet  organe  et  on  racle  ensuite  doucement  la  surface  fraî- 
chement coupée  de  manière  à  en  détacher  une  petite  quan- 
tité d'une  substance  pulpeuse  qu^on  transporte  sur  une  lame 
de  verre.  On  y  ajoute  une  goutte  d'une  solution  aqueuse 
d'iode  et  puis  on  couvre  la  matière  avec  les  lamelles  de 
verre  en  usage  pour  les'  observations  microscopiques^  en 
exerçant  une  légère  pression  de  manière  à  étendre  la  masse 
liquide  jusqu'aux  bords  de  la  lamelle.  Il  est  essentiel  de  ne 
pas  en  dépasser  les  bords  :  car  les  granules  d'amidon  possè- 
dent une  grande  tendance  à  s^étendrc  au  delà. 

Il  est  important  de  faire  cette  recherche  aussitôt  que  pos- 
sible après  la  mort  de  l'individu;  car  les  granules  s'altèrent 
facilement  et  se  dissolvent  même  par  leur  contact  avec  les 
matières  albuminoides en  décomposition. 

Voici  quels  sont  les  caractères  des  corpuscules  dont  il 
s'agit  :  ils  sont  solides,  incolores,  transparents,  très-réfrin- 
gents, et  possèdent  une  enveloppe  extérieure  d'une  épaisseur 
variable.  En  ce  qui  concerne  leur  forme,  ils  présentent  des 
différences  qui  permeltent  de  les  séparer  en  deux  variétés. 
Les  uns  sont  ovoïdes  ou  sphéroïdes^  les  autres  se  présentent 
sous  la  forme  de  sphéroïdes  aplatis  ou  d'ovoïdes  très-com- 
primés. 

Les  premiers  possèdent  un  hile  ponctué,  linéaire  ou 
stellé,  situé  à  une  extrémité  du  grand  axe,  s'ils  sont  ovoïdes, 
et  entouré  de  stries  concentriques  ou  ellipsoïdes.  Examinés 
avec  l'appareil  de  polarisation,  ils  présentent  une  croix 
noire  formée  de  quatre  rayons  égaux  dont  le  centre  est  le 
hile. 
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Les  corpuscules  de  la  seconde  espèce,  plus  communs  que 
les  autres,  offrent  rarement  les  marques  concentriques  de 
ceux-ci;  mais  dans  leur  centre  on  aperçoit  occasionnelle- 
ment les  contours  de  ce  qu'on  pourrait  prendre  pour  un 
noyau.  Un  grand  nombre  de  ces  corpuscules  ne  possèdent 
pas  de  faile.  Beaucoup  d'entre  eux  montrent  )a  croix  noire, 
lorsqu'on  les  examine  avec  l'appareil  de  polarisation. 

Le  diamètre  de  ces  granules  est  extrêmement  variable. 
Ordinairement  il  est  compris  entre  j^  et  ,-777  de  pouce 
anglais;  mais  il  peut  varier  de  147877—7. 

En  contact  avec  une  solution  aqueuse  d'iode,  ils  pren- 
nent une  teinte  qui  varie  du  bleu  pur  au  bleu  pourpre,  au 
pourpre  et  quelquefois  au  pourpré  rougeâtre  et  au  lilas. 

L'acide  sulfurique  les  gonfle  et  finit  par  les  dissoudre. 


HËHOIRËS  SUR  LA  PHYSIOUE  PUBLIES  A  L'ËTRAH. 

Extraits  par  M.   VERDET. 


Iico{ierches  hydrauliques  (deuxième  partie)^  par  M.  Mag^nus  (1). 

L'élude  des  veines  liquides  émises  par  des  orifices  circu- 
laires, et  tout  spécialement  l'élude  des  renflements  qui  s'y 
produisent  sous  l'influence  d'un  son  musical,  est  l'objet 
principal  de  la  deuxième  partie  des  recherches  hydrauliques 
de  M.  Magnus. 

L'appareil  qui  a  servi  aux  expériences  est  le  mênie 
qui  a  élé  décrit  dans  la  première  partie  de  ces  recherches; 

(i)  Pogffcndor/f's  Annalcii,  tome  CVI,  page  i  (janvier  iSSg). 
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en  particulier,  toutes  les  précautions  indiquées  pour  éviter 
Pagitation  du  liquide,  le  bruit  dû  à  la  chute  de  la  veine, 
rëbranlement  du  sol  et  des  supports  de  Tappareil,  étaient 
soigneusement  prises  dans  chaque*  expérience  (i).  On  peut 
ainsi  obtenir,  comme  il  a  été  dit  dans  la  première  partie,  des 
veines  sans  renflements,  parfaitement  lisses,  tranquilles  et 
d^in  diamètre  continûment  décroissant  jusqu'au  point  où 
elles  commencent  à  se  résoudre  en  gouttelettes  fines;  à  par- 
tir de  ce  point,  le  diamètre  de  la  veine  paraît  augmenter. 
Mais  si  Ton  produit  uq  son  musical  au  voisinage  d'une  pa- 
reille veine,  les  renflements  décrits  par  Savart  apparaissent 
immédiatement.  Le  son  dû  à  la  chute  de  la  veine  suffit  à  dé- 
terminer ce  phénomène. 

Savart  prétend  que  la  production  de  renflements  dans 
une  veine  liquide  ne  peut  être  déterminée  que  par  un  son 
musical  identique  au  son  que  la  veine  liquide  produit  elle- 
même  par  sa  chute  ou  par  un  de  ses  harmoniques. 

Cette  assertion  n'est  exacte,  d'après  M.  Magnus,  que 
pour  les  veines  qui  s'écoulent  sous  l'influence  d'une  pres- 
sion d'au  moins  lo  centimètres  d'eau,  et  si  l'intensité  du 
son  ne  dépasse  pas  certaines  limites,  si  par  exemple  le  corps 
sonore  est  un  diapason  ordinaire  ou  un  compteur  électro- 
magnétique. Si  le  diapason  a  de  grandes  dimensions  et  est 
posé  sur  une  grande  caisse  d'harmonie,  il  détermine  des  ren- 
flements, dans  quelque  rapport  que  soit  le  son  qu'il  rend 
avec  le  son  naturel  de  la  veine.  D'ailleurs,  si  le  son  est 
médiocrement  intense,  il  suffit  toujours  de  mettre  le  corps 
sonore  en  contact  immédiat  avec  le  vase  d'où  s'écoule  la 
veine  pour  déterminer  la  formation  des  renflements.  Enfin 
si  la  pression  Cbt  réduite  à  2  ou  3  centimètres,  cette  der- 
nière précaution  est  inutile. 

Il  suit  de  là  évidemment  que  les  vibrations  sonores  dans 


(1)  Voyez   Annales  do  Chimie    n   de  Ph/siifue,    S*'   bôiie,    lome  XLVII, 
pages   3ijç)  à  401. 
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CCS  expériences  ne  se  transmettent  pas  à  la  veine  liquide 
directement  par  Tair,  mais  indirectement  par  Tintermé- 
diaire  du  vase  d'où  sVcoule  le  liquide.  La  prétendue  con- 
dition assignée  par  Savart  signiGe  simplement  que  le  son 
propre  de  la  veine  est  toujours  dans  un  rapport  simple  avec 
le  son  du  vase  à  écoulement,  et  que  ce  vase  entre  plus  facile- 
ment en  vibration  sous  Tinfluence  d'un  son  identique  au 
sien  ou  d'un  de  ses  harmoniques  que  sous  Tinfluence  d'un 
son  quelconque.  En  définitive,  la  cause  de  la  formation  des 
ventres  se  trouve  dans  les  vibrations  de  l'orifice  d'écoule- 
ment. Pour  le  démontrer  directement,  M.  Magnus  a  pris 
pour  orifice  d'écoulement  un  trou  circulaire  pratiqué  danst 
une  mince  plaque  métallique  fixée  à  l'extrémité  d'un  tube 
large  de  caoutchouc   non  vulcanisé^  qui  s'engageait  lui- 
même  dans  une  ouverture  dont  le  fond  du  vase  d'écoule- 
ment était  percé  ;  cette  plaque  était  d'ailleurs  soutenue  par 
des  coussins  non  élastiques  qui  reposaient  eux-mêmes  sur 
un  support  indépendant  du  reste  de  l'appareil.  Par  suite  de 
ces  dispositions^  il  était  impossible  que  les  vibrations  de  la 
caisse  se  transmissent  à  l'orifice  d'écoulement,  .et  il  a  été  im- 
possible d'obtenir  la  production  des  renflements   à  l'aide 
d'un  son  musical.  Au  contraire,  dès  que  la  plaque  où  se 
trouvait  l'orifice  a  été  mise  en  communication  avec  le  ré- 
servoir ou  ceux  de  ses  supports  par  l'intermédiaire  d'une 
tige  en    bois,  les  renflements  se  sont  produits  sous  l'in- 
fluence de  tout  son  qui  a  mis  les  parois  du  réservoir  en 
vibration. 

L'intensité  du  son  influe  sur  la  distance  de  l'orifice  à 
partir  de  laquelle  les  renflements  deviennent  sensibles. 
Cette  distance  diminue  à  mesure  que  l'intensité  augmente. 

La  présence  d'un  tube  d'écoulement  n'empêche  pas  les 
renflements  de  se  former,  mais  ils  sont  moins  nettement  ac- 
cusés. 

Savart  a  démontré  que  lorsque  les  renflements  se  forment, 
la  veine  liquide  devient  discontinue  et  se  compose  d'une 
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succession  de  gouttes  distinctes  qui  varient  de  formi!  à  me- 
sure qu'elles  tombent.  M.  Magnus  a  confirmé  de  bien  des 
manières  la  démonstration  de  Savart.  11  suflit,  par  exemple, 
d'introduire  dans  la  veine  un  fil  ou  une  plaque  minée  que 
l'on  tient  à  la  main;  dans  la  partie  cylindrique  on  a  la  sen- 
■ation  d'une  pression  uniforme,  on  a  celle  d'une  oscillation 
continuelle  dans  la  partie  où  les  renfiemenis  sont  visibles. 
Ou  peat  encore  approcher  de  la  veine  la  Bamme  d'une  bou- 
gie :  elle  demeure  immobile  au  voisinage  de  la  partie  cylin- 
drique et  s'agite  au  voisinage  des  renflements.  La  flamme 
du  gaz,  plus  mobile  que  celle  d'une  bougie,  peut  être  légè- 
rement déviée  de  haut  en  bas  par  la  partie  cylindrique  de 
la  veine,  mais  cette  déviation  est  toujours  très-faible. 

Mais  ce  sont  surtout  les  procédés  optiques  qui  convien- 
nent pour  manifester  la  discontinuité  d'une  veine  à  renfle- 
ments. Si,  par  exemple,  on  fait  réfléchir  en  un  point  de  la 
veine  les  rayons  d'une  lampe,  et  qu'on  reçoive  ensuite  les 
rayons  réfléchis  sur  un  miroir  tournant,  on  aperçoit,  lors- 
que le  point  éclairé  est  situé  dans  les  régions  de  la  veine  où 
sont  les  renflements,  l'apparence  représentée  fig.  i,qui  té- 

■  FiB.  i.) 


moigne  bien  de  la  discontinuité  de  la  veine.  Si,  au  lieu  de 
faire  tourner  le  miroir  autour  d'un  axe,  on  lui  donne  à  la 
main  un  mouvement  rapide  de  va-et-vient,  on  a  l'apparence 
représentée ^g'.  3,  qui  n'est  pas  moins  caractéristique. 
Même  lorsque  le  pointéclairé  de  la  veine  se  trouve  au-dessus 
des  renflements,  le  miroir  tournant  indique  que  la  veine 
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ii'uslpas  coiiiiuuc  ou  du  moins  que  son  diamètre  varied 
{Fi«.  a.) 


grandeur  par  une  série  d'oscillations  très-rapides.  On  i, 
en  effet,  l'apparence  de  hjîg.  3  qui  ne  diffère  de  la  fig.  i 


queparrélargisscinent  des  lignes  inclinécsqui  la  coinposenli 
Ainsi  se  Irouvent  confirmées  les  conséquences  que  Savarl 
avait  déduites  d'un  procédé  d'observation  toutdiâereiit. 

Ni  l'un  ni  l'autre  de  ces  deux  procédés  ne  fait  connaitrf 
la  forme  des  masses  discontinues  dont  la  veine  se  compose. 
M.  Magnus  a  pensé  qu'il  obtiendrait  cette  connaissance  eu 
éclairant  la  veine  à  l'aiJe  d'une  étincelle  électrique;  maïs  il 
n'a-jm  voir  aiusi  qu'une  série  d'images  distinctes  de  l'é^n- 
cclle  dues  à  la  lumière  réflécliie  régulièrement  par  les 
gouttes  d'eau  ,  la  lumière  diffusée,  qui  aurait  permis  dédis- 
cerner  la  forme  des  gouttes ,  s'est  trouvée  beaucoup  trop 
faible.  Il  a,  au  contraire,  obtenu  des  résuhais  très-satJsfai- 
sants  en  regardant  la  veine  liquide  à  travers  une  fente 
étroite  animée  d'un  mouvement  très-rapide.  La  fenledout 
M.  Magnus  s'est  sorvî  était  une  l'ente  d'un  millimètre  de 
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large  pratiquée  suivant  toute  la  longueur  d^un  des  rayons 
l'un  écran  circulaire  de  a 3  centimètres  de  diamètre. 
L'écran  faisait  vingt  à  vingt-cinq  tours  par  seconde,  de  façon 
{u'on  ne  voyait  la  veine  à  chaque  révolution  de  Fécran  que 

>endant  — = —  à  —zr: —  de  seconde.  Il  était  donc  néces- 
igôoo       iDooo 

laire  de  fortement  éclairer  la  veine  pour  les  expériences. 

Si  l'on  observe  à  l'aide  de  cet  artifice  une  veine  parfaite- 

nent  lisse  et  continue,  dans  laquelle  il  n'y  a  pas  de  ventres 

visibles,  le  diamètre  de  la  veine  parait  varier  d'une  manière 

continue  jusqu'en  un  point  a,  fig.  4?  situé  à  quelque  dis- 

(F^g.  4) 


a 


tance  du  point  j3  où  la  veine  commence  à  se  troubler.  Entre 
ces  deux  points  la  veine  présente  une  série  de  renflements  et 
de  rétrécissements  alternatifs.  Au  delà  de  |3  elle  se  montre 
divisée  en  gouttes  distinctes  ,  irrégulièrement  variables 
de  forme  et  de  grosseur  et  qui  paraissent  se  suivre  sans  au- 
cun ordre  déterminé.  La  division  de  la  veine  se  fait  donc 
comme  l'a  indiqué  M.  Plateau  dans  la  seconde  partie  de  ses 
Recherches  sur  les  figures  (V équilibre  cTune  masse  liquide 
sans  pesanteur. 

Sur  une  veine  à  renflements,  la  fente  tournante  ne  suffit 
pas  à  faire  discerner  les  variations  de  diamètre  que  le  mi- 
roir tournant  constate  dans  la  partie  eu  apparence  lisse,  ce 
qui  démontre  que  ces  variations  sont  très-faibles;  mais  elle 
fait  très-bien  reconnaître  la  constitution  de  la  veine  dans 
la  région  où  les  renflements  sont  visibles  et  même  un  peu 
au-dessus.  Elle  montre  d'abord  une  série  de  renflements  sé- 
parés par  des  étranglepnents  qui  deviennent  de  plus  en  plus 
déliés  jusqu'au  point  jS,  fig,  5  ,  où  se  manifeste  le  premier 
renflement  visible  à  l'œil  nu.  A  partir  de  ce  point  la  veine 
est  discontinue  et  se  montre  formée  d'une  série  de  grosses 
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gouttes,  séparées   par  de    fines   gouttelettes.    Les   grosses 

(Fig.  5.) 

gouttes  sont  des  sphéroïdes  de  forme  variable,  aplatis  dans 
les  portions  renflées  de  la  veine,  et  allongés  verticalement 
dans  les  portions  intermédiaires  aux  renflements.  Les  gout- 
telettes fines  sont  trop  petites  pour  qu'il  soit  possible  de 
constater  leurs  variations  de  forme,  si  elles  en  éprouvent. 
Ainsi  (a  vue  directe  confirme  toutes  les  conclusions  que 
Savart  avait  déduites  d'un  procédé  d'observation  assez  in- 
direct. 

Le  mécanisme  de  la  transformation  de  la  veine  en  une 
série  de  gouttes  sous  l'influence  des  vibrations  de  l'orifice 
d'écoulement  est  d'ailleurs  facile  à  comprendre.  Ces  vibra- 
tions agissent  pour  accélérer  et  retarder  alternativement  la 
vitesse  d'écoulement  de  l'eau*,  et  comme  ces  alternatives  se 
succèdent  à  des  intervalles  réguliers,  la  durée  totale  de 
l'écoulement  peut  se  décomposer  en  une  série  d'intervalles 
égaux  dans  lesquels  il  s'écoule  alternativement  une  masse 
plus  ou  moins  grande  de  liquide.  De  là  des  inégalités  de 
diamètre,  régulièrement  distribuées  sur  la  veine  dès  son 
origine,  qui  conduisent  à  sa  résolution  en  deux  séries  de 
gouttes  de  diamètres  inégaux  alternant  l'une  avec  l'autre. 
Quant  aux  gouttelettes  très-fines  qui,  vers  le  bas  de  la  veine, 
se  répandent  latéralement  dans  tous  les  sens,  elles  sont  dues, 
sans  doute,  aux  ébranlements  irréguliers  auxquels  il  est  im- 
possible de  soustraire  entièrement  une  veine. 

La  direction  suivant  laquelle  la  veine  est  lancée  n'exerce 
pas  d'influence  essentielle  sur  les  phénomènes.  Les  descrip- 
tions et  les  figures  précédentes  se  rapportent  à  des  veines 
lancées  verticalement  de  haut  en  bas-,  mais  elles  s'applique- 
raient, à  peu  de  chose  près,  à  des  veines  lancées  oblique- 
ment ou  même  verticalement  de  bas  en  haut.  Dans  ce  der- 
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nier  cas  seulement  l'alternance  des  i^rosses  gouttes  et  des 
gouttelettes  fines  est  moins  régulière.  Dans  une  veine  lancée 
obliquement  il  arrive  quelquefois,  comme  Ta  fait  remar- 
quer Savart,  que  les  gouttes  de  la  portion  discontinue  ne 
suivent  pas  toutes  le  même  chemin  et  que  la  veine  paraît 
s'épanouir  en  une  gerbe.  Le  phénomène  a  lieu  lorsque  les 
vibrations  de  l'orifice  ne  sont  pas  parfaitement  normales  à 
son  plan*,  la  composante  tangentielle  de  ces  vibrations  déter- 
mine une  oscillation  de  la  veine  qui  suffit  à  disperser  les 
gouttes  de  la  portion  discontinue  dans  diverses  directions. 
Cette  composante  tangentielle  des  vibrations  peut  ôtre  im- 
médiatement perçue,  si  la  plaque  portant  l'orifice  d'écoule- 
ment se  trouve  à  l'extrémité  d'un  tube  flexible  que  l'on 
tient  à  la  pain. 

Les  veines  émises  par  un  orifice  polygonal  sont  parfaite- 
ment continues  dans  la  région  où  elles  présentent  les  appa- 
rences régulières  si  remarquables  décrites  et  expliquées  par 
M.  Magnus  dans  son  précédent  Mémoire,  mais  dans  la  ré- 
gion où  elles  paraissent  se  troubler  elles  sont  formées, 
comme  les  veines  des  orifices  circulaires,  de  masses  discon- 
tinues. Les  masses  ont  d'abord  l'apparence  d'un  groupe  de 
gouttesqui  rappelle  la  forme  générale  de  la  veine,  mais  elles 
prennent  par  degrés  une  figure  presque  exactement  sphé- 
rique,  ainsi  qu'on  le  \ohfig.  6, 


(Fig.  6.) 
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Sur  rabsorption  de  la  lumière  par  les  cristaux; 
par  M.  Otto  Bagen  (i). 

On   doit  à  M.   Babinet  la    remarque  intéressante  que 
dans  les  cristaux  biréfringents  qui  absorbent  inégalement 


(i)  Po^cndor/f's  Ànnalen,  lonieCVI.  page  33;  janvier  iS'x). 
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les  drux  rayons  dans  lesquels  se  divise  le  rayon  incident, 
le  rayon  le  plus  fortement  absorbé  est  celui  qui  a  la  moindre 
vitesse  de  propagation.  D*après  cette  règle,  le  rayon  ordi- 
naire serait  le  plus  fortement  absorbé  dans  les  cristaux  à 
un  axe  négatifs  *,  Tinverse  aurait  lieu  dans  les  cristaux  à  un 
axe  positifs. 

D'assez  nombreuses  exceptions  à  cette  règle  ont  été  si- 
gnalées depuis  quelques  années.  Ainsi  M.  Haidinger  a  re- 
connu que  Tordre  des  coefficients  d^absorption  des  deux 
rayons  n'était  pas  le  même  dans  la  variété  jaune  et  dans  la 
variété  bleue  du  béryl,  qui  sont  cependant  toutes  deux  né- 
gatives (i).  M.  Béer  a  trouvé  que  le  bichromate  de  potasse, 
la  cyanile  et  certaines  variétés  de  topaze  s'écartent  de  la 
règle  de  M.  Babinet,  et,  ce  qui  est  plus  remarquable,  que 
l'idocrase  et  Tatélate  de  cuivre  suivent  la  règle  quand  la 
lumière  incidente  est  homogène  et  bleue,  et  qu'ils  s'en  écar- 
tent quand  la  lumière  incidente  est  homogène  et  jaune, 
orangée  ou  rouge  (2).  Enfin  M.  Grailich  a  découvert  une 
nouvelle  exception  dans  les  variétés  colorées  d'apatite  (3). 
Néanmoins,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  la  règle  en 
question  est  confirmée. 

Parmi  ces  divers  observateurs,  un  seul,  M.  Béer,  a  fait 
usage  des  couleurs  homogènes  du  spectre  et  a  pris  quelques 
mesures  pholométriques;  mais  ces  mesures  n'ont  eu  pour 
objet  qu'un  seul  cristal,  la  cordiérite,  et  une  seule  espèce 
de  lumière,  la  lumière  rouge.  Le  travail  de  M.  Hagen  est  le 
premier  dans  lequel  l'étude  du  polychroïsme  soit  ramenée 
à  ses  véritables  éléments,  c'est-à-dire  à  la  détermination  des 
coeflîcients  d'absorption  relatifs  aux  diverses  couleurs  ho- 
mogènes et  aux  principales  directions  qu'on  peut  consi- 
dérer dans  un  cristal.  La  méthode  suivie  par  cet  observa- 


(1)  Poggcndorf/'s  Annalcn,  tome  LXV. 

(2)  Po^endoiJ/'s  Annalcn,  tome  LXXXII. 

(3)  Kryslallogvaphisch-optischc  IJnlersucliungen,  page  f.C. 
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leur  a  consisté  à  polariser  par  un  prisme  de  Nicol  un  fais- 
ceau de  lumière  homogène  pour  le  recevoir  sur  un  spath  et 
ensuite  sur  la  lame  cristalline  étudiée  dont  la  section  prin- 
cipale est  parallèle  à  celle  du  spath,  puis  à  faire  tourner 
le  prisme  de  Nicol  polariseur  jusqu'à  ce  que  Fimage  ordi- 
naire et  l'image  extraordinaire  devinssent  égales,  a  dési- 
gnant alors  l'angle  de  la  section  principale  du  spath  avec 
le  plan  de  polarisation  de  la  lumière  incidente ,  i  —  o) 
et  I  —  n  les  coefficients  d'absorption  du  rayon  ordinaire  et 
du  rayon  extraordinaire,  il  est  facile  de  voir  que  l'on  avait 


et  par  suite 


wcos^a  =  >ïsin'a, 


-=    cet' 5^. 


La  méthode  ne  donne  donc  que  le  rapport  des  intensités  des 
deux  rayons  transmis  par  la  plaque  et  non  leurs  intensités 
absolues.  Elle  est  d'ailleurs  susceptible  d*une  grande  préci- 
sion quand  on  l'applique  avec  des  soins  convenables. 

U  est  premièrement  nécessaire  que  la  lumière  homogène 
avant  d'arriver  sur  le  prisme  de  Nicol,  qui  la  polarise,  soit 
reçue  sur  une  surface  qui  la  diffuse  d'une  manière  uni- 
forme. Cette  uniformité  a  été  obtenue  par  M.  Hagen  à 
Taide  de  l'artifice  suivant.  Un  peu  en  avant  de  l'ouverture 
dont  on  devait  apercevoir  la  double  image,  on  disposait  un 
disque  de  carton  mobMe  autour  d'un  axe  passant  par  son 
centre  et  portant  sur  sa  circonférence  une  bordure  de  pa- 
pier huilé  d'environ  2  centimètres  de  largeur^  on  don- 
nait au  disque  une  position  telle,  que  la  lumière  ne  pût 
arriversurrouverturequ'en  traversant  une  portion  du  papier 
huilé,  et  en  imprimant  au  disque  un  mouvement  de  rota- 
tion on  obtenait  un  éclairement  à  l'ouverture  parfaitement 
uniforme,  l'effet  des  irrégularités  du  papier  se  compensant 
de  lui-même  par  suite  de  la  persistance  des  impressions  lu- 
.mineuses  sur  la  rétine. 

Ânn.  dcCUim.  et  de  Phys  ,  3«  série,  t.  LVI.  (Juillet  iSScj.)         '>4 
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L'ouverture  dont  il.  s'agit  avait  la  forme  d'un  rectangle 
allongé  d'une  longueur  telle,  que  lorsque  la  section  princi- 
pale du  spath  était  perpendiculaire  au  grand  côté,  les  deux 
images  ne  fussent  séparées  que  par  un  très-petit  intervalle. 
Il  résultait  de  là  qu'en  tournant  plus  ou  moins  le  spath  on 
pouvait  amener  les  deux  images  au  contact  Tune  de  l'autre, 
et  l'on  sait  combien  cette  condition  est  essentielle  à  l'exac- 
titude de  l'appréciation  de  l'égalité  d'éclairement  de  deux 
surfaces. 

Enfin  la  lumière  homogène  était  fournie  par  un  spectre 
pur  obtenu  à  l'aide  d'une  disposition  un  peu  différente  de 
la  disposition  ordinaire.  Les  rayons  solaires,  réfléchis  par  un 
héliostat  sur  une  fente  étroite,  traversaient,  avant  d'arriver 
au  prisme,  une  deuxième  fente  séparée  de  la  précédente 
par  un  intervalle  de  i  mètre.  Le  prisme  recevait  donc  un 
faisceau  délié,  très-sensiblement  parallèle,  et  il  était  inutile 
d'employer  une  lentille  pour  obtenir  un  spectre  pur.  Il 
sufQsait  de  s'éloigner  de  7  à  8  mètres  du  prisme  pour  aper- 
cevoir treize  des  principales  raies  de  Fraunhofer.  Cet  ar- 
rangement donne  un  spectre  moins  pur  et  moins  intense  que 
l'arrangement  ordinaire,  mais  il  n'exige  pas  que  l'incidence 
des  rayons  sur  le  prisme  soit  celle  du  minimum  de  dévia- 
lion,  et  il  est  possible,  en  conséquence,  d'amener  tour  à 
tour  sur  l'appareil   photomëlrique    les  divers   rayons  du 
spectre  par  une  simple  rotation  du  prisme,  sans  que  cette 
rotation  altère  la  pureté  des  couldbrs.  Une  fente  étroite 
placée  en  avant  de  l'appareil  photométrique  isolait  une  por- 
tion restreinte  du  spectre.  Pour  la  définir  exactement  par 
sa  longueur  d'ondulation,  on  la  recevait  après  chaque  expé- 
rience sur  un  miroir  plan  métallique  qu'on  interposait  entre 
la  dernière  fente  et  l'appareil  photométrique,  de  manière  à 
la  faire  tomber  sur  la  lunette  d'un  théodolite  devant  l'ob- 
jectif de  laquelle  se  trouvait  une  fente  de  o™°*,322i  de  lar- 
geur. On  mesurait  la  déviation  de  la  troisième  frange  obs- 
cure produite  par  la  dijQTraction,  ou   plutôt  le  double  de 
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cette  déviation ,  le  fil  vertical  de  la  lunette  du  théodolite 
étant  successivement  ^mené  en  coïncidence  avec  le  milieu 
dé  la  troisième  frange  obscure  de  droite  et  de  la  troisième 
frange  obcure  de  gauche.  ^  étant  l'angle  compris  entre  les 
deux  positions  correspondantes  de  Taxé  de  la  lunette,  b  la 
largeur  de  la  fente  placée  devant  l'objectif ,  X  la  longueur 
d'ondulation,  on  avait  la  formule  connue 

.        b   ,    ff 
A  =  -r  sm  -• 
3       2 

M.  Hagen  s* est  d'abord  occupé  de  vérifier  la  loi  générale 
de  l'absorption,  en  vertu  de  laquelle  les  intensités  décrois- 
sent en  progression  géométrique  lorsque  les  épaisseurs  tra- 
versées croissent  en  progression  arithmétique.  Chacuïi  des 
coefficients  co  et  y^  étant  supposé  satisfaire  à  celte  loi ,  leur 

rapport -devait  aussi  varier  suivant  une  progression  géo- 
métrique croissante  ou  décroissante,  et  la  méthode  per- 
mettait de  le  vérifier.  M.  Hagen  n'a  obtenu  de  résultats 
concordants  qu'en  réduisant  successivement  dans  divers  rap- 
ports l'épaisseur  d'une  lame  cristalline  donnée,  de  manière 
à  conserver  toujours  Tune  des  faces  primitives  à  laquelle  il 
rendait  l'autre  bien  parallèle  \  mais  en  opérant  ainsi,  l'ac- 
cord de  l'expérience  et  de  la  formule  théorique  a  été  com- 
plet. Voici,  par  exemple,  les  nombres  obtenus  aVec  le  cyano- 
ferruré  rouge  de  potassiutiî  : 

Epaisseur  de  I4  lame. 


mm 

7,83 
0,95 


Valeur  de  — 

fat 
Valeur  calculée  de  — 

■ 

pour  une  lame  d'épaisseur 

égale  à  Punité . 

mm 

mm 

21 ,820 

1,482 

3,421 

1,475 

1,482 

1 ,5i3 

Moyenne i  ,490 

La  détermination  des  variations  que  la  variation  de  la 
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longueur  d'ondulatiou  apporte  dans  les  valeurs  de  -  est  le 

second  point  dont  se  soit  occupé  M.  Hagen.  Il  a  expérimenté 
sur  le  cyanoferrure  rouge  de  potassium,  la  topaze  enfumée, 
la  cordiérite,  la  topaze  jaune,  la  cyanite  et  des  tourmalines 
de  diverses  couleurs.  Il  résume  de  la  manière  suivante  les 
résultats  qu^il  a  obtenus  après  avoir  rapporté  les  données 
numériques  de  deux  expériences  seulement,  toutes  deux 
relatives  à  des  plaques  de  cyanoferrure  rouge  de  potassium 
diversement  taillées  par  rapport  aux  axes  : 

1**.  L'expression  -  est  une  fonction  continue  de  la  lon- 
gueur d'ondulation. 

'j.^.  Dans  chacun  des  cristaux  observés  cette  fonction  a 
présenté  soit  un  maximum,  soit  un  minimum. 

3^.  De  part  et  d'autre  du  maximum  ou  du  minimum  les 
variations  de  la  fonction  paraissent  symétriques.  En  d'autres 
termes,  si  le  maximum  ou  le  minimum  répond  à  la  valeur 
particulière  X  de  la  longueur  d'ondulation ,  des  valeurs 
égales  de  la  fonction  correspondent  aux  longueurs  d'ondu- 
lation X  —  <2  et  X  -h  a. 

4^.  La  position  du  maximum  ou  du  minimum  dépend 
de  la  situation  delà  plaque  par  rapport  aux  axes  de  cristalli- 
sation. 

5°.  La  grandeur  absolue  du  maximum  ou  du  minimum 
dépend  des  mêmes  circonstances. 

6^,  D'après  la  variabilité  de  la  fonction  -  \\  est  probable 

que  dans  les  cristaux  qui  font  exception  à  la  loi  de  Babinet 
l'exception  n'est  relative  qu'à  une  partie  des  couleurs  du 
spectre. 
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Mémoire  sur  let  rapports  de  la  torsion  et  du  mag^nétiune  ; 

par  M.  ^B^iedemann  (i). 

On  sait  que  dans  un  Mémoire  dont  ces  Annales  ont  pu- 
blié un  extrait  (2),  M.  Wiedemann  a  démontré  qu'il  y  a 
entre  le  magnétisme  et  la  torsion  ui>e  influence  réciproque; 
en  d'autres  termes,  que  si  la  torsion  modifie  Tétat  magné- 
tique d*un  barreau  aimanté,  Taimântation  modifie  la  tor- 
sion  d'un  barreau  tordu.  Il  s'est  proposé,  dans  un  nouveau 
travail,  de  déterminer  plus  exactement  les  rapports  qui 
existent  entre  ces  deux  ordres  de  phénomènes,  si  différents 
en  apparence. 

M.  Wiedemann  s'est  servi  d'un  appareil  qui  permettait 
de  mesurer  avec  la  même  exactitude  les  torsions  temporai- 
res d'un  fil  de  fer  ou  d'acier  produites  par  l'action  de  poids 
connus,  et  les  torsions  permanentes  qui  subsistent  après 
que  ces  poids  ont  cessé  d'agir.  Les  deux  angles  étant  d'or- 
dres très-différents  de  grandeur,  les  procédés  de  mesure  dif- 
féraient beaucoup.  Pour  la  mesure  des  torsions  temporai-*> 
res,  le  fil  portait  à  sa  partie  inférieure,  par  l'intermédiaire 
d'une  courte  tige  d'acier,  un  disque  de  laiton  de  i4o  milli- 
mètres de  diamètre  divisé  en  degrés  et  tournant  au-devant 
d'un  repère  fixe  :  ce  même  disque  servait  à  produire  les 
torsions  à  l'aide  d'un  fil  de  soie  qui  s'enroulait  dans  une 
gorge  pratiquée  sur  son  contour.  Pour  la  mesure  des  tor- 
sions permanentes  le  fil  portait,  un  peu  au-dessus  du  disque 
dont  il  vient  d'être  question,  un  miroir  étamé  dans  lequel 
on  observait  Timagc  d'une  règle  divisée. 

Arec  cet  appareil ,  M.  Wiedemann  a  non-seulement 
étudié  l'influence  réciproque  du  magnétisme  et  de  la  tor- 
sion, mais  il  a  cherché  à  comparer  les  lois  de  la  torsion 
avec  celles  de  Taiinantalion,  et  à  déterminer  l'action  que  les 
chocs,   les  élévations  de  température  exercent  sur  l'un  et 


(1)  Po^cndor(/'s  Annalc.n,  tome  Cil,  page  iGi  ;  fcviior  i8V). 
Ci)  3®  série,  Ioiimî  LUI,'  page  37g. 
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l'autre  de  ces  phénomènes.  Il  est  ainsi  parvenu  à  établir 
entre  l'aimantation  et  la  torsion  une  analogie  extraordi- 
naire, qui  9e  soutient  jusque  dans  les  plu^  petits  détails.  H 
l'a  résumée  dan^  le  tableau  suivant,  qui  présente  d'une  ma- 
nière comparative  les  lois  de  la  torsion  et  celles  de  l'aiman- 
tation^ telles  qu-eUes  résultent  tant  des  expériences  d'au- 
tres observateurs,  que  des  faits  rapportés  dans  le  Mémoire 
dont  nous  rendons  compte  et  dans  deux  Notes  précédem- 
ment publiées  sur  l'influence  que  ]a  température  et  la  tor- 
sion exercent  sur  le  magnétisme.  Pour  distinguer  ces  di- 
verses origines,  nous  ferons  suivre  de  la  lettre  (c]  Ténoncé 
des  faits  connus  antérieurement  aux  travaux  de  M.  Wiede- 
mann  ;  nous  désignerons  par  (I)  les  lois  établies  dans  la 
première  publication  de  M.  Wiedemann  sur  le  magnétisme 
des  barreaux  d'acier  (i),  par  (II)  les  lois  établies  dans  sa 
deuxième  Note  relative  aux  rapports  du  magnétisme  avec  la 
température  et  par  la  torsion  (2),  et  par  (IQ)  les  lois  éta- 
blies dans  le  Mémoire  abtuel. 


TOB810N. 


1.  Les  torsions  temporaires  d''un  fil 
tordu  pour  la  première  fois  par  des 
poids  croissants  croissent  plus  rapi- 
dement que  les  poids  (c). 


2.  Les  torsions  permanentes  crois- 
sent beaucoup  plus  rapidement  que 
les  torsions  temporaires  (c  ).  M.  Wer- 
theim,  qui  a  le  premier  constaté  ces 
deux  lois,  a  observé  que  lorsque  la 
torsion  devient  très-considérable,  elle 
croît  un  peu  moins  rapidement  que 
le  poids  qui  la  produit. 


MAGNÉTISME. 

1.  Les  magnétismos  temporaires 
d^un  barrean  aimanté  pour  la  pre- 
mière fois  par  des  courants  d'*inten- 
site  croissante  croissent  plus  rapi- 
dement que  les  intensités  de  ces 
courants  (III). 

2.  Les  magnétismes  'permanents 
croissent  beaucoup  plus  rapidement 
que  les  mognéiismes  temporaires 
(III).  Cette  loi  et  la  précédente  ne 
conviennent  qu^à  des  courants  de 
faible  intensité.  On  sait  au  contraire 
que  lorsque  les  courants  sont  d''une 
grande  intensité,  Taimantation  tem- 
poraire ou  permanente  croit  moins 
vite  que  Fintcnsité  et  tond  vers  un 
maximum. 


(1)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  '6^-  série,  tome  L,  page  i88. 
(a)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*"  série,  tome  LUI,  page  879. 
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3.  Pour  détruire  la  torsion  perma- 
nente  d^un  fil^  il  suffît  d'une  force 
très- inférieure  h  celle  qui  a  produit 
celte  torsion  (  111  ). 


4.  Si  Ton  répète  plusieurs  fois  la 
torsion  et  la  détorsion,  Taccroisse- 
meiit  des  torsions  permanentes  de- 
vient moins  rapide  et  tend  à  être 
p^mplement  proportionnel  aux  poids. 
Les  torsions  permanentes  qui  corres- 
pondent h  de  faibles  poids  sont  plus 
tbrtes  que  celles  d^un  barreau  tordu 
pour  la  première  fois  (  lll  ). 


m.  Si  Ton  tord  et  détord  plusieurs 
fois  un  même  fil  par  Taction  des 
mêmes  poids  G  et  G|,  agfissanl  suc- 
cessivement en  sens  contraire,  le 
inaxiroum  de  tornion  permanente  dû 
à  Paction  du  poids  G  diminue,  cl  le 
ininimum  dû  à  Taction  contraire  du 
poids  G|  augmente  (III). 


6.  Si  Ton  fait  agir  sur  le  fil  des 
poids  plus  forts  que  les  poids  G  et  G^ 
qui  viennent  d'hêtre  définis,  le  fil  se 
comporte  comme  s^il  était  tordu  pour 
la  première  fois  {111  ). 


7.  Un  fil  tordu,  qui  a  perdu  sa 
torsion  permanente  sous  Taction  de 
la  force  G,  n^éprouve  aucune  torsion 
lorsque  la  force  agit  de  nouveau  sur 
lui  contrairement  à  là  torsion  primi- 
tive (III). 

8.  Si  un  fil  qui  possède  la  torsion 
permanente  A,  est  amené  par  Faction 
d^une  force  b  à  posséder  la  torsion  B, 
et  ensuite  par  Taciion  d\ine  force  c 


3.  Pour  détruire  Taimantation 
permanente  d^un  barreau,  il  suffit 
d^un  courant  beaucoup  moins  in- 
tense que  celui  qui  a  produit  cette 
aimantation  (1). 

4.  Si  Ton  aimante  et  désaimante 
plusieurs  fois  le  même  barreau,  Tac- 
croissement  de  son  magnétisme  per- 
manent devient  moins  rapide  et  tend 
à  être  simplement  proportionnel  à 
Pintensité.  Le  magnétisme  permanent 
qui  correspond  à  un  courant  faible 
est  un  peu  plus  faible  que  lorsque  le 
barreau  est  aimanté  pour  la  première 
fois(llï). 

5.  Si  Ton  aimapte  et  désaimante 
plu»ieurs  fois  le  même  barreau  par 
Taction  des  mêmes  courants  J  et  J^, 
agissant  successivement  en  sens  con- 
traire, le  magnétisme  permanent  dû 
à  l'action  du  courant  diminue  un 
peu,  et  le  maguélisme  permanent  qui 
demeure  après  Faction  du  courant  J^ 
augmente  (111)* 

6.  Si  Ton  fait  agir  sur  le  barreau 
des  courants  plus  forts  que  les  cou- 
rants J  et  Jj  qui  viennent  d'hêtre  défi- 
nis, le  barreau  se  comporte  comme 
s'il  était  aimanté  pour  la  première 
fois  (III). 

7.  Un  barreau  aimanté,  qui  a  été 
désaimanté  par  Faction  d^un  courant 
J,  n'éprouve  aucune  aimantation 
lorsque  le  courant  J  agît  de  nouveau 
sur  lui  en  sens  contraire  de  Taiman- 
tation  primitive  (111). 

8.  Si  un  barreau  qui  possède  le 
magnétisme  permanent  A  est  amené 
par  Faction  d^un  courant  b  à  prendre 
le  magnétisme  permanent  B,  et  en- 
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contraire  à  h  ramené  à  la  torsion  G, 
eomprisa  entre  A  et  B,  il  faut  pour 
lui  rendre  la  torsion  B  faire  bqIt  de 
nouveau  la  force  b  tout  entière.  Dans 
cet  énoncé  on  peut  supposer  A  nul  et 
B  indifféremment  plus  grand  ou  plus 
petit  que  A  (III). 


9.  Tout  ébranlement  d'*un  fil  pen- 
dant Paction  d^un  poids  tordant  aug- 
menté la  torsion  temporaire  due  à  ce 
poids  (III). 

10.  La  torsion  permanente  qui  sub- 
siste après  que  la  force  de  torsion  a 
cessé  d''agir  diminue  au  contraire  par 
un  ébranlement  mécanique  (UI  ). 

11.  Un  fil  tordu  et  ensuite  détordu 
peut,  sous  Pinfluence  d''un  ébranle> 
ment  mécanique,  gagner  ou  perdre 
de  la  torsion,  selon  la  grandeur  de  la 
détorsion  qui  a  suivi  la  torsion  pri- 
mitive (III). 


12.  La  torsion  permanente  d'*un 
fil  de  fer  est  diminuée  par  Taimanta- 
tion  ;  cette  diminution  croît  d^ailleurs 
moins  vite  que  raimantation  (II). 


13*  Plusieurs  aimantations  succès 
sives  dans  le  môme  sens  produisent 
un  effet  à  peine  supérieur  à  celui  de 
la  première  aimantation.  Au  con- 
traire, une  aimantation  contraire  à  la 
première  détermine  une  nouvelle  et 
considérable  diminution  de  la  tor- 
sion (II). 

14.  Si  un  fil  tpordu  a  été  détordu 
par  des  aimantations  successives  de 
sens   contraire  autant  que  cela   est 


suite  parPaction  d^un  courant  c  con- 
traire à  b  ramené  au  magnétisme  C, 
compris  entre  A  et  B,  il  faut  pour  lai 
rendre  le  magnétisme  B  faire  agir  de 
nouveau  le  courant  b  tout  entier. 
Dans  cet  énoncé  on  peut  supposer  A 
nul  et  B  indifféremment  plus  graod 
ou  plus  petit  que  A  (111). 

9.  Tout  ébranlement  d''uri  barreau 
pendant  Paction  d''un  courant  aug- 
mente le  magnétisme  temporaire  dû  à 
ce  courant  (c). 

10.  Le  magnétisme  permanent  qui 
subsiste  après  qu^un  courant  a  cessé 
d^agir  diminue  au  contraire  par  un 
ébranlement  mécanique  (c  ). 

• 

11.  Un  barreau  aimanté  et  ensuite 
désaimanté  peut,  sous  Pinflnenced^un 
ébranlement  mécanique,  voir  son 
magnétisme  augmenter  ou  diminuer, 
selon  la  grandeur  de  la  désaimanta- 
tion qui  a  suivi  Paimantation  primi- 
tive (111). 

12.  Le  magnétisme  permanent 
d^in  barreau  d^acicr  est  diminué  par 
la  torsion  ;  cette  diminution  croit 
d^ailleurs  moins  rapidement  que  Ja 
torsion  (II). 

15.  Plusieurs  torsions  successives 
de  même  sens  produisent  sur  le  ma- 
gnétisme d^un  barreau  aimanté  un 
effet  à  peine  supérieur  à  celui  de  la 
première  torsion.  Au  contraire,  une 
torsion  contraire  à  la  première  déter- 
mine une  nouvelle  et  considérable 
diminution  du  magnétisme  (  II). 

14.  Si  un  barreau  aimanté  a  été 
désaimante  par  des  torsions  succes- 
sives de  sens  contraire  autant  que  cela 
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possible  par  ce  moyen,  toute  aiman- 
tation nouvelle  d^un  certain  sens  pro- 
duit un  accroissement  et  toute  aiman- 
tation contraire  une  diminution  de 
torsion  (III). 


15.  Un  fil  tordu  et  ensuite  partiel- 
lement détordu  perd,  lorsqu^on  Tai- 
mante,  une  beaucoup  moindre  partie 
de  sa  torsion  qu'un  fil  tordu  ordi- 
naire. Si  on  le  détord  encore  davan- 
tage, une  aimantation  faible  produit 
un  accroissement  de  torsion  qui 
n''aogmente  avec  la  grandeur  de  Pai- 
mantation  que  jusqu^à  un  maximum 
déterminé  et  ensuite  diminue.  Ce 
maximum  est  d'autant  plus  éloigné, 
que  la  détorsion  primitive  a  été  plus 
forto.  Il  peut  même  arriver  qu^il  dis- 
paraisse (III)- 


16.  Si  un  fil  est  aimanté  pendant 
qu'il  est  soumis  à  Factioii  d'un  poids 
qui  le  tord,  une  faible  aimantation 
augmente  sa  torsion  et  une  forte  ai- 
mantation la  diminue  (  III  ). 

17.  Un  fil  tordu  à  la  température 
ordinaire  perd  une  partie  de  sa  tor- 
sion permanente  lorsqu''on  réchauffe, 
et  répare  une  partie  de  sa  [Jerte  lors- 
que ensuite  il  se  refroidit.  Ces  chan- 
gements sont  d'autant  plus  marqués, 
que  lu  torsion  primitive  est  plus 
forte.  Après  plusieurs  alternatives 
d'écfaauffement  et  de  refroidissement, 
le  fil  arrive  à  un  état  constant,  dans 
lequel  à  chaque  température  répond 
une  torsion  déterminée,  qui  est  d''au- 
tant  moindre,  que  la  température  est 
plus  élevée  (111). 

18.  Un  fil  tordu  à  la  température 
ordinaire  el  ensuite  détordu  perd  par 


est  possible  par  des  torsions  com- 
prises entre  des  lim^jtes  déterminées, 
toute  torsion  nouvelle  d'un  certain 
sens  produit  un  accroissement  et 
toute  torsion  contraire  une  diminu- 
tion de  magnétisme  (II). 

iS.  Un  barreau  aimanté  et  ensuite 
partiellement  désaimanté  pjerd  sous 
l'influence  de  la  torsion  une  beaucoup 
moindre  partie  de  son  magnétisme 
qu''un  barreau  aimanté  Ordinaire.  Si 
on  le  désaimante  encore  davantage, 
une  torsion  faible  y  produit  un  ac- 
croissement de  magnétisme  qui  n'aug- 
mente avec  la  grandeur  de  la  torsion 
que  jusqu'à  un  maximum  déterminé 
et  ensuite  diminue.  Ce  maximum  est 
d'autant  plus  éloigné,  que  la  désai- 
mantation primitive  a  été  plus  forte. 
Il  peut  même  arriver  qu'il  dispa- 
raisse (111). 

16.  Si  on  barreau  d'acier  est  tordu 
pendant  quMl  est  soumis  à  l'action 
d'un  courant  aimantateur,  une  faible 
torsion  augmente  son  aimantation  et 
une  forte  torsion  la  diminue. 

17.  Un  barreau  aimanté  à  la  tem- 
pérature ordinaire  perd  une  partie 
de  son  magnétisme  quand  on  ré- 
chauffe, el  répare  une  partie  Je  sa 
perte  lorsque  ensuite  il  se  refroidit. 
Ces  changements  sont  proportionnels 
à  l'aimantation  primitive.  Après  plu- 
sieurs alternatives  d'échauiïement  et 
de  refroidissement,  le  barreau  arrive 
à  un  état  constant,  dans  lequel  à  cha- 
que température  répond  un  degré 
déterminé  de  magnétisme ,  qui  est 
d'autant  moindre,  que  la  température 
est  plus  élevée  (I). 

18.  Ln  barreau  aimante  à  la  tem- 
pérature oniinaire  cl  ensuite  partiel- 
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réiévation  de  température  une  frac- 
tioQ  d^autant  moindre  de  sa  torsion 
permanente,  qu^il  a  été  plus  fortement 
détordu.  Quand  ensuite  le  fil  se  re- 
froidit, il  revient  à  une  torsion  rooin- 
dre  que  la  torsion  qui  précédait 
réiévation  de  température  si  la 
détorsion  primitive  a  été  faible,  et 
à  une  torsion  plus  (grande  si  la  détor- 
sion a  éi%  considérable  (III). 

19.  Un  fil  tordu  à  une  haute  tem- 
pérature perd  de  sa  torsion  par  le 
refroidissement.  Si  on  réchauffe  de 
nouveau,  il  perd  de  nouveau  de  la  tor- 
sion, mais  un  second  refroidissement 
répare  une  partie  de  cette  perte.  Si 
avant  le  premier  refroidissement  on 
donne  quelques  ébranlements  au  fil, 
sa  torsion  augmente,  au  lieu  de 
diminuer,  par  ce  premier  refroidis- 
sement (111). 


loment  désaimanté  perd  par  rélévi* 
tion  de  température  une  fraction 
d^autant  moindre  deson  noagnétisrae, 
quUI  a  été  plus  fortement  désaimanté. 
Q)uand  ensuite  il  se  refroidit,  il  re- 
vient à  une  aimantation  plus  faible 
ou  plus  forte  que  celle  qui  précédait 
l'élévation  de  température,  suivant 
que  la  désaimantation  primitive  • 
été  faible  ou  considérable  (  1  ). 

19.  Un  barreau  aimanté  à  une 
haute  température  perd  de  son  ma- 
gnétisme par  le  refroidissement.  Si 
on  réchauffe  de  nouveau,  il  perd  de 
nouveau  du  magnétisme  ^  mais  on 
second  refroidissement  répare  uoe 
partie  de  cette  perte.  Si  avant  le  pre* 
mier  refroidissement  on  donne  quel- 
ques ébranlements  au  fil,  son  magné* 
tisme  augmente,  au  lieu  do  diminuer, 
par  ce  premier  refroidissement  (1). 


Il  est  naturel  de  conclure  d'une  aussî  complète  aDalogie 
que  raimantation  d'un  barreau  de  fer  doux  ou  d'acier  est 
accompagnée  de  phénomènes  mécaniques  analogues  à  ceux 
de  la  torsion.  M.  Wiedemann,  pour  s'en  retidre  compte, 
rappelle  qu'il  est  permis  d'admettre  qu'il  existe  dans  un 
barreau  non  aimanté  une  infinité  de  petits  aimants  molé- 
culaires dirigés  de  toutes  les  manières  possibles,  de  manière 
que  la  résultante  de  leurs  actions  sur  un  point  extérieur 
quelconque  soit  nulle,  et  que,  par  suite  de  l'aimantation, 
les  axes  de  ces  aimants  tendent  plus  ou  moins  au  parallé- 
lisme, le  maximum  d'aimantation  possible  ayant  lieu  lors- 
que leur  parallélisme  est  complet.  Cette  manière  de  voir, 
qui  ne  dilïère  pas  au  fond  de  celle  d'Ampère,  a  été  déve- 
loppée à  diverses  reprises  par  M.  W.  Weber.  Si  l'on  y 
ajoute  l'hypothèse  indispensable  que  les  rotations  des  ai- 
mants moléculaires  autour  de  leur  centre  de  gravité,  d'où 
résultent  toutes  les  variations  de  l'aimantation,  ne  se  fnnt 
pas  sans  éprouver  une  résistance  plus  ou  moins  grande, 
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>mparable  à  un  frottement,  il  n'est  pas  difficile  de  se  ren- 
re  conupte  de  toutes  les  analogies  qui  viennent  d'être  si- 
nalées. 

La  torsion,  en  effet,  consiste  également  dans  un  déplace- 
nent  relatif  des  molécules,  et  ce  déplacement  ne  peut  avoir 
.ieu  sans  occasionner  une  résistance  du  genre  de  celle  qui 
('oppose  à  la  rotation  des  aimants  moléculaires  sur  eux- 
mêmes.  U  est  vrai  qu'on  en  peut  dire  autant  de  la  flexion  et 
de  toute  autre  action  mécanique,  et  qu'en  conséquence 
l'étude  de  la  flexion,  par  exemple,  devra  manifester  les 
mêmes  particularités  que  l'étude  de  la  torsion.   C'est  ce 
que  M.  Wiedemann  annonce  avoir  constaté  par  des  expé- 
riences qu'il  se  propose  de  publier  prochainement.  Quoi 
qu'il  en  soit,  il  est  facile  de  comprendre  l'influence  des 
torsions  et  des  djétorsions  successives,  comme  celle  des  ai- 
mantations et  des  désaimantations.  L'un  et  l'autre  genre 
d'alternatives  a  pour  effet  de  diminuer  la  résistance  aux 
déplacements  moléculaires,  et  de  cette  diminution  résulte 
une  tendance  des  torsions  et  des  aimantations  à  devenir 
proportionnelle,  soit  aux  forces  de  torsion,  soit  aux  forces 
magnétisantes.  Il  y  a  seulement  cette  différence,  que  dans 
le  cas  de  la  torsion  la  proportionnalité  se  soutient  pour 
ainsi  dire  indéfiniment,  tandis  que  dans  le  cas  du  magné- 
tisme elle  n'a  lieu  que  pour  de  faibles  forces  et  ne  tarde  pas 
à  être  remplacée  par  une  tendance  vers  un  maximum  d'ai- 
mantation qu'il  est  impossible  de  dépasser;  mais  cette  diffé- 
rence se  comprend  d'elle-même,  puisque  les  forces  de  tor- 
sion agissent  toujours  de  la  même  manière  et  tendent  *à 
déplacer  indéfiniment  les  molécules  dans  le  même  sens,  tan- 
dis que  les  forces  magnétisantes  ne  peuvent  que  les  rappro- 
chier  plus  ou  moins  de  la  position  où  leurs  axes  seraient 
tous  parallèles  à  l'axe  de  figure  du  barreau. 

Tout  ébranlement  mécanique,  ayant  pour  effet  d'accroî- 
tre la  mobilité  des  molécules,  doit  faciliter  les  mouvements 
qu^elIes  prennent  soit  pour  obéir  à  l'action  des  forces  de 
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torsion  et  des  forces  magnétisantes,  soit  pour  obéir  à  leurs 
réactions  mutuelles  et  revenir  à  leurs  positions  primitives 
d'équilibre  lorsque  ces  forces  ont  cessé  d«agir.  Il  doit  donc  , 
augmenter  la  grandeur  des  aimantations  ou  des  torsions 
temporaires^  et  diminuer  celle  des  aimantations  ou  des  tor- 
sions  permanentes. 

Les  changements  de  température  paraissent  exercer  une 
double  influence.  D'abord  ils  mettent  les  molécules  en  mon- 
vement  comme  les  ébranlements  mécaniques,  et  de  là 
résulte  que  tout  changement  de  température  produit  nne 
diminution  durable  des  aimantations  et  des  torsions  perma- 
nentes. Si  cette  diminution  durable  a  déjà  été  produite  par 
des  ébranlements  mécaniques,  par  des  alternatives  de  tor- 
sion et  de  détorsion  ou  d'aimantation  et  de  désaimantation, 
les  changements  de  température  ne  la  produisent  plus. 
C'est  ainsi  qu'un  barreau  tordu  ou  aimanté  à  loo  degrés,  et 
soumis  à  cette  température  à  des  chocs  répétés,  ne  perd 
aucune  fraction  de  sa  torsion  ou  de  son  magnétisme,  lors- 
que ensuite  il  se  refroidit.  Mais  il  y  a  encore  une  influence 
passagère  des  changements  de  température,  qui  vient  de 
ce  qu'une  élévation  de  température  diminue  passagère- 
ment la  cohésion  des  molécules  et  leur  permet  de  revenir 
un  peu  vers  leur  position  primitive  d'équilibre.  De  là  une 
diminution  du  magnétisme  ou  de  la  torsion  qui  disparait 
lorsque  le  refroidissement  a  rétabli  les  tensions  moléculaires 
dans  leur  premier  état. 

La  torsion  d'un  barreau  aimanté  d'une  m anilère perma- 
nente a  aussi  une  influence  durable  et  une  influence  passa- 
gère. L'influence  durable  est  celle  de  toutes  les  actions  mé- 
caniques, savoir  de  diminuer  plus  ou  moins  le  magnétisme 
du  barreau.  L'influence  passagère  est  analogue  à  celle  des 
élévations  et  des  abaissements  de  température,  mais  plus 
compliquée.  On  peut  néanmoins  s'en  rendre  compte,  même 
dans  le  détail,  à  l'aide  de  quelques  hypothèses  très-natu- 
relles. Si  l'aimantation  a  pour  cflct  de  rapprocher  les  axes 
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des  aimants  moléculaires  de  la  direction  de  Taxe  du  bar> 
reau,  il  est  évident  que  la  rotation  d'où  résulte  ce  rappro- 
chement doit  se  faire  pour  les  diverses  molécules  dans  une 
infinité  de  plans  dilTérents,  dont  les  uns  passent  par  Taxe 
même  du  barreau,  les  autres  lui  sont  parallèles.  Considé- 
rons d'abord  les  molécules  dont  les  plans  de  rotation  appar- 
tiennent  à  eette  dernière  catégorie.  Dans  un  plan  donné 
parallèle  à  Taxe  du  barreau,  le  nombre  des  molécules  ayant 
leur  pôle  austral  incliné  vers  la  gauche  d'un  observateur 
qui  aurait  ses  pieds  au  pôle  boréal,  sa  tète  au  pôle  austral 

.du  barreau  et  qui  regarderait  le  plan  dont  il  s'agit,  sera 
égal  au  nombre  des  molécules  ayant  leur  pôle  austral  in- 
cliné vers  la  droite  du  même  observateur.  Si  la  torsion 
rapproche  les  axes  de  l'un  des  systèmes  de  molécules  de  la 
direction  de  l'axe  du  barreau,  elle  en  éloignera  d'une  quan- 

*  tité  égale  les  axes  des  molécules  de  l'autre  système,  et  il  y 
aura  compensation  exacte.  Mais  il  en  est  autrement  des 
molécules  dont  les  axes  sont  compris  dans  des  plans  passant 
par  l'axe  Su  barreau,  La  torsion  aura  pour  effet  d'incli- 
ner tous  ces  axes  dans  le  même  sens  de  manière  à  les 
écarter  de  la  direction  de  l'axe  du  barreau,  et  par  consé- 
quentde  diminuer  le  moment  magnétique  du  barreau.  Dans 
le  fer  doux,  les  molécules  paraissent  obéir  facilement  à  la 
torsion  comme  à  l'aimantation,  et  la  diminution  dont  il 
s'agît  est  assez  forte.  Dans  l'acier,  au  contraire^  les  molé- 
cules obéissent  difficilement  à  la  torsion,  et  le  magnétisme 
du  barreau  n'éprouve  en  conséquence  qu'une  diminution 
assez  faible. 

Si  les  forces  de  torsion  cessent  d'agir,  les  molécules  du 
fer  doux  reviennent  à  leurs  positions  précédentes  ^  le  ma- 
gnétisme du  barreau  augmente  jusqu'à  ce  que  la  détorsion 
soit  complète  et  diminue  par  une  torsion  de  sens  opposé. 
C'est  ce  que  démontrent  les  expériences  de  M.  Wertheim. 
Mais,  dans  l'acier,  les  molécules  demeurent  plus  ou  moins 
inclinées  dans  le  sens  de  la  première  torsion,  même  lorsque 
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la  dëtorsîon  est  complète,  et  le  magnétisme  du  barreau  ne 
revient  pas  à  sa  valeur  initiale.  Pour  détruire  entièrement 
cette  inclinaison,  il  faut  tordre  le  barreau  en  sens  contraire, 
et  de  là  résulte  qu'une  torsion  contraire  à  la  torsion  initiale 
a  pour  efïet  un  accroissement  du  magnétisme,  tant  qu'elle 
ne  dépasse  pas  une  certaine  limite.  Au  delà  de  bette  limite, 
la  diminution  du  magnétisme  recommence  pour  les  niêmès 
causes  (i). 

Si  un  barreau  est  tordu  pendant  qu'il  est  soumis  à  Fac- 
tion magnétisante  d'un  courant,  les  premières  torsiohs 
agissent  comme  un  ébranlement  mécanique  et  augmentent 
le  magnétisme  temporaire  du  barreau.  Des  torsions  plus 
fortes  agissent  différemment  sur  le  fer  Ao\x%  et  sur  Tacier. 
Elles  sont  à  peu  près  sans  influence  sur  le  fer  dont  les  mo- 
lécules reviennent  aisément  sous  l'influence  du  courant  à 
la  position  d'où  la  torsion  les  avait  écartées.  U  faut  une 
torsion  très-considérable  pour  diminuer  la  mobilité  des 
miolécules  et  amener  ainsi  une  petite  diminution  du  ma- 
gnétisme temporaire  du  barreau.  Si  l'on  fait  cesser  l'action 
du  courant  magnétisant  a^ant  la  détorsion,  de  façon  que 
les  molécules  reviennent  presque  complètement  à  leurs  po- 
sitions d'équilibre  magnétique,  la  détorsion  ne  fera  que 
faciliter  le  retour  aux  positions  naturelles  d'équilibre 
comme  tout  ébranlement  mécanique.  Une  très-petîle  dé- 
torsion, ayant  cependant  pour  effet  de  rapprocher  un  peu 
les  axes  magnétiques  moléculaires  d'être  parallèles  à  Taxe 
du  barreau,  augmentera  un  peu  le  magnétisme  permanent', 
ïnais  une  détorsion  plus  grande  sera  accompagnée  d'une 
diminution  de  magnétisme. 

Dans  l'acier  tordu  sous  l'influence  d'un   courant,  les 


(i)  Une  preuve  de  Tétat  différent  de  tension  où  se  trouvent  les  molécules 
dans  le  fer  et  dans  l^acîer  se  trouve  dans  Tactîon  différente  que  la  chaleur 
exerce  sur  les  fils  de  fer  ou  d^acier  tordus  d^une  manière  permanente.  L^élé- 
vation  de  température  ne  produit  qu'une  très-faible  détorsion  dans  les  fils 
de  fer;  elle  en  produit  une  très-forte  dans  les  fils  d'acier. 
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axes  magnétiques  des  molécules  deviennent  par  la  torsion 
de  plus  en  plus  obliques  à  Taxe  du  barreau.  Toutefois  cet 
accroissement  d^obliquité  n'est  pas  très-grand,  parce  que 
les  molécules  de  l'acier  résistent  à  l'action  des  forces  mé- 
caniques comme  à  celle  des  forces  magnétiques.  Il  se  pro- 
duit donc  une  diminution  assez  faible  du  magnétisme  tem^ 
poraire  du.  barreau,  et  si  la  torsion  n'est  pas  très-grande, 
la  détorsion  fait  complètement  disparaître  cette  diminution. 
Mais  si  la  torsion  est  assez  forte  pour  être  suivie  d'une  tor- 
sion permanente,  une  légère  déto'rsion  rapproche  les  axes 
magnétiques  de  l'axe  du  barreau  et  amène  un  accroisse* 
ment  de  son  magnétisme  temporaire  \  une  détorsion  plus 
forte  incline  les  axes  en  sens  contraire  et  détermine  une 
diminution  de  ce  magnétisme.  Si  le  courant  magnétisant 
cesse  d'agir  avant  la  détorsion  ^  les  axes  magnétiques  des 
molécules  ne  reviennent  que  d'une  très-petite  quantité  vers 
leurs  positions  primitives.  Par  conséquent  l'effet  de  la  dé- 
torsion sera  d'abord  de  les  rapprocher  de  la  direction  de 
l'axe  du  barreau,  puis  de  les  incliner  en  sens  contraire.  Le 
premier  efiet  de  la  détorsion  sera  donc  d'accroître  le  ma- 
gnétisme ;  son  effet  ultérieur  sera  de  la  diminuer.  Si  le 
courant  n'est  interrompu  qu'après  la  détorsion  complète^ 
les  axes  magnétiques  se  trouvent  un  peu  inclinés  en  sens 
contraire  de  la  torsion  primitive.  Une  torsion  du  même 
sens  que  la  torsion  primitive  aura  donc  pour  effet  d'accroî- 
tre le  magnétisme  permanent  \  une  torsion  de  sens  con- 
traire le  diminuera: 

M.  Wertheim,  qui  a  découvert  la  plupart  de  ces  faits, 
avait  eu  recours,  pour  les  expliquer,  à  une  hypothèse  qui 
exigeait  une  modification  complète  des  idées  reçues  sur  les 
courants  électriques.  On  voit,  par  ce  qui  précède,  que 
cette  hypothèse  n'est  pas  nécessaire. 

L'aimantation  d'un  barreau  tordu  produit  les  mêmes  ef- 
fets que  la  torsion  d'un  barreau  aimanté.  D'abord,  en  favo- 
risant les  mouvements  moléculaires,  elle  produit  une  di- 
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luinutioti  durable  de  la  torsion  permanente.  Ensuite  elle 
produit  des  cliangements  passagers,  parce  qu^elle  fait  tour- 
ner sur  eux-mêmes  les  aimants  moléculaires,  et  que  la  masse 
entière  du  barreau  obéit  eu  partie  à  ces  rotations. 

Les  phénomènes  remarquables  que  présentent  Taiman- 
tation  des  fils  tordus  et  partiellement  détordus,  et  la  torsion 
des  barreaux  aimantés  et  partiellement  désaimantés,  s'ex- 
pliquent par  la  considération  de  Tespèce  d'équilibre  insta- 
ble où  se  trouvent  les  molécules  de  ces  fils.  L^ébranlement 
qui  accompagne  Taimantàtion  ou  la  torsion  fait  passer  ces 
molécules  à  une  position  plus  stable,  et  celle-ci,  lorsque  la 
détorsion  ou  la  désaimantation  est  considérable,  se  rap 
proche  de  la  position  primitive  des  molécules. 
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MI  PUTINE  ET  DES  MÉTAIIX  QUI  L'AGGOIPAGNBNT  ; 

Pae  mm.  h.  sainte-claire  DEVILLE  et  H.  DEBRAY. 


La  métallurgie  du  platine  est  un  art  tout  moderne  ,  l'in- 
troduction du  platine  dans  les  laboratoires  de  la  science  et 
de  Tindustrie  date  de  quelques  années.  Aussi  tout  ce  qui 
se  rattachera  la  métallurgie  de  ce  métal  et  de  ses  congénères 
est  en  général  peu  connu,  quoique  méritant  d'une  façon 
toute  particulière  Tattention  du  chimiste.  Son  intérêt  per« 
sonnel  y  est  engagé ,  car  c'est  lui  qui  emploie  principale- 
ment le  platine,  et  c'est  à  ce  métal  qu'il  doit,  en  outre  de 
quelques  expériences  capitales,  les  moyens  d^opérer  avec 
sécurité  et  promptitude  dans  la  plupart  des  analyses  chi- 
miques. Jusqu'ici,  en  effet,  le  platine  n'a  reçu,  en  dehors 
des  usages  chimiques ,  aucune  application  de  quelque 
importance.  Le  minerai  de  platine,  quand  on  saura  mieux 
le  chercher  ou  quand  on  voudra  exploiter  largement  les 
gîtes  connus,  ne  sera  peut-être  pas  plus  rare  que  l'or,  et 
comme  le  platine  est  à  peu  près  indestructible  et  que  sa 
valeur  considérable  le  protège  contre  les  pertes  et  accidents 
de  toute  sorte,  il  finira  par  s'accumuler  dans  le  commerce 
et  deviendra  de  plus  en  plus  commun.  Peut-être  alors 
pourra -l-il  entrer  dans  les  usages  de  la  vie  partout  où  sa 
densité  considérable  et  sa  couleur  un  peu  terne  ne  seront 
pas  un  obstacle,  partout  où  son  inaltéiabilité  absolue  aura 
une  certaine  importance.  Toutes  ces  questions  dépendent, 
pour  leur  solution,  du  prix  auquel  pourra  se  livrer  le  mé- 
tal, et  les  chimistes  sont  intéressés  à  le  voir  baisser  à  ce 
point  que  les  grands  vases  de  nos  laboratoires  puissent  être 
faits  en  platine. 

C'est  dans  l'espoir  de  faciliter  un  progrès  de  ce  genre 
que  nous  avons  entrepris  les  recherches  pénibles  dont  nous 
allons  donner  les  résultats  dans  ce  Mémoire,  qui  nous  a 

Ann.  de  Chim,  et  dt  l'h^s.,  3'  srrio,  t.  L>'I.  ^  Aoûl  iSjg.)  25 
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coûté  plus  (le  quatre  années  de  travail.  Si  nous  réussissons, 
nous  sommes  sûrs  de  trouver  une  récompense  très-douce 
dans  les  bons  sentiments  de  nos  confrères  dont  nous  aurons 
facilité  les  études,   nos  méthodes  permettant  de  diminuer 
dans  l'avenir  le  prix  de  revient  de  notre  précieux  métal. 
Jusqu'à  nos  premières  communications  (i)  on  n'avait  pas 
songé  à  utiliser  tous  les  métaux  qui  accompagnent  le  pla- 
tine dans  sa  mine,  et,  à  Texception  du  palladium  et  de  Tos- 
mium  qu'on  aura  toujours  intérêt  à  en  séparer ,  le  platine 
a  été  extrait  du  minerai  en  laissant  un  résidu  qui  s^est  accu- 
mulé dans  presque  toutes  les  fabriques,  qui  sont  en  très- 
petit  nombre  en  Europe ,  et  à  la  Monnaie  de  Russie.  Nous 
ferons  voir  que  le  rhodium  et  Tiridium,  qui  entrent  pour 
une  forte  part  dans  ces  résidus,  sont  très-propres  à  donner 
de  la  qualité  au  platine.  Par  conséquent,  en  trouvant   un 
moyen  facile  et  économique  d'extraire  du  minerai  de  pla- 
tine toutes  les  substances  utilisables  sous  la  forme  d'un 
alliage  de  platine,  de  rhodium  et  d'iridium,  on  rendrait  un 
service  important  à  la  métallurgie  du  platine.  C'est  ce  que 
nous  avons  fait  par  une  méthode  qui  sera  décrite  avec  détail 
dans  ce  Mémoire. 

Mais,  |)Oiir  opcieravrc  sccuiilé  le  trailenu  nt  du  minerai 
brut  d<i  platine,  il  fallait  en  connaître  la  composition  exaclc. 
On  trouvera  dans  l'un  des  chapitres  de  ce  Mémoire  l'ana- 
lyse de  tous  les  minerais  connus  do  platine  dont  nous  avons 
pu  nous  procurer  des  échantillons,  et  en  même  temps  une 
méthode  d'essai  par  voie  sèche  et  des  procédés  nouveaux 
d'analyse  permettant  d'opérer  avec  sécurité  et  prompti- 
tude. 

En  même  temps  nous  avons  étudié  les  propriétés  phy- 
siques principales  des  alliages  ([u'on  obtient  en  incorpo- 
rant dans  des  minerais  de  platine  très-pur  une  certaine 
quantité  de  résidus  de  plaline  riches  soit  en  iridium,  soit  en 


(i)  \oyezComp tes  rendus  (le  l'Acadrmic  dcsScicncrs,  tome  XU  V,  papo  i  loi. 
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rhodium,  faisant  ainsi  des  alliages  triples,  intéressants  au 
point  de  vue  de  leurs  applications.  Pour  bien  savoir  com- 
ment on  doit  opérer  ces  mélanges,  il  fallait  connaître  :  i^  la 
composition  des  résidus  de  platine;  2^  la  composition  des 
osminres  d^iridium  de  toutes  les  qualités  dont  nous  avons 
pu  nous  procurer  des  échantillons.  On  trouvera  dans  ce 
Mémoire  un  chapitre  relatif  a  la  solution  de  cette  double 
question  et  les  méthodes  par  voie  sèche  pour  Tessai  rapide 
des  résidus  et  des  osmiures,  des  méthodes  par  voie  humide 
pour  analyser  avec  précision  les  osmiures  d'iridium. 

Les  procédés  généraux  de  la  métallurgie  nouvelle  du 
platine  que  nous  proposons  sont  exclusivement  des  procé- 
dés par  la  voie  sèche  et  des  méthodes  de  fusion  (i)  à  très- 
haute  température;  ils  seront  décrits  successivement  dans 
divers  chapitres  où  seront  traitées  :  la  révivi6catîon  du  pla- 
tine pur,  —  la  métallurgie  du  platine  pur,  —  l'extraction 
du  minerai  brut  d'un  alliage  triple  de  platine,  de  rhodium 
et  d'iridium  d'une  composition  convenable  et  constante,  — 
Textraction  soit  des  résidus,  soit  de  Tosmiure  d'iridium  de» 
métaux  utilisables  qu'ils  contiennent  :  platine,  palladium, 
iridium  et  rhodium. 

Nous  avons  pu,  en  opérant  ainsi  par  des  méthodes  entiè- 
rement nouvelles  et  à  des  températures  qui  n'ont  été  obte- 
nues jusqu'ici  que  sur  des  points  relativement  restreints, 
faire  une  élude  particulière  des  propriétés  des  métaux  du 
platine  à  des  états  encore  peu  connus.  Ce  sont  ces  proprié- 
tés que  nous  étudierons  dans  les  premiers  chapitres  qui 
composeront  la  partie  théorique  de  ce  Mémoire;  le  reste 


■  (1)  Dans  IMnlérôt  même  de  la  réussite  de  nos  procodes,  il  a  clé  pris  au 
]MPofit  de  la  Société  de  T Aluminium  de  Nanterre  des  hrovels  sur  la  fabrica- 
item  dn  platine  par  les  méthodes  qui  vont  être  décrites.  La  Société  de  PAlu- 
miôium  a  cédé  ses  brevets  en  France  à  MM.  Desmoulis,  Cbaptiis  et  Que* 
nessen,  en  Angleterre  à  M.  IMathey.  Aujourd'hui  ces  procédés  fonctionnent 
et  vont  se  porfectionner  chaque  jour  cotre  les  mains  dos  habiles  fabricants 
à  qui  ils  ont  été  confiés. 


(  388  ) 

étant  consacré,  comme  nous  Tavons  déjà  dit,  aux  analysés 
et  à  la  métallurgie,  en  formera  la  partie  technique. 

Nous  devons  au  général  Samarski ,  chef  du  corps  des 
Mines  en  Russie ,  à  M.  le  conseiller  d'Etat  Jacobi ,  à 
M.  Kocksharow,  de  TÂcadémie  des  Sciences  de  Saint- 
Pétersbourg,  et  à  M.  le  colonel  de  Rachette,  la  plupart 
des  échantillons  sur  lesquels  nous  avons  opéré  pendant  le 
cours  de  ce  travail.  C'était  pour  nous  une  difficulté  toute 
particulière  de  nous  procurer  ainsi  les  éléments  de  nos  re- 
cherches, qu'on  ne  trouve  pas  dans  le  commerce  et  que  la 
Monnaie  de  Russie  possède  seule.  Que  ces  messieurs 
veuillent  bien  recevoir  ici  Texpression  de  toute  notre  re- 
connaissance. 

Nous  devons  paiement  à  MM.  Desmoutis  et  Chapuis, 
à  M.  Quenessen  et  à  M.  Savard,  de  Paris,  et  à  M.  Mathey, 
de  Londres,  un  grand  nombre  d'échantillons  do  résidus  de 
toute  sorte  de  leurs  usines,  ce  qui  nous  a  permis  de  donner 
aussi  complets  que  possible  les  documents  analytiques  rela- 
tifs à  ces  matières  intéressantes. 

Enfin  nous  mentionnerons  avec  plaisir  l'aide  intelligente 
que  nous  a  fournie,  dans  une  partie  de  ce  lon^  travail,  un 
jeune  chimiste  irès-habîle,  M.  Hautefeuille,  à  qui  nous 
sommes  très-heureux  d'adresser  nos  remercîments. 

Chapitre  I.  —  De  quelques  propriétés  des  métaux 

DU   PLATIJVE. 

La  famille  des  métaux  du  platine  a  un  caractère  particu- 
lier qui  l'isole  complètement  des  autres  familles  plus  ou 
moins  naturelles' que  l'on  a  formées  avec  les  autres  métaux. 
Il  serait  bon,  selon  nous,  qu'on  laissât  toutes  les  espèces 
qui  la  composent  dans  un  seul  groupe  qui  n'admettrait 
qu'eux  et  qui  les  contiendrait  tous.  Il  est  vrai  que  ces  mé- 
taux ne  sont  pas  tous  analogues  en  tout  point  :  mais  ils 
ont  un  caractère  propre,  une  physionomie  commune  qui 
empêchera  toujours  de  les  séparer  dans  leur  étude,  quand 


(389) 
même  au  point  de  vue  d'une  classification  très-rationnelle 
on  les  aurait  disséminés  dans  les  diverses    familles   des 
corps  simples. 

Ces  métaux  ne  se  trouvent  jamais  séparés  les  uns  des 
autres,  excepté  et  très-rarement  le  palladium  :  aussi  le 
palladium  est-il  parmi  eux  celui  qui  se  rapproche  le  plus  des 
antres  métaux.  Plus  ou  moins  altérables  sous  l'influence  de 
Foxygène  et  du  chlore,  ils  se  rapprochent  tous  par  la  faci- 
lité avec  laquelle  ils  cèdent  aux  réducteurs  les  éléments 
auxquels  ils  sont  combinés.  Leurs  affinités  principales  sont 
avec  les  corps  halogènes,  tels  que  le  chlore,  le  brome,  Tiode 
et  le  cyanogène,  et  ils  donnent  tous  naissance  à  ces  compo- 
sés caractéristiques  de  la  série  des  métaux  du  platine ^  dans 
lesquelsle  sel  ammoniac  ou  le  chlorure  de  potassium  s'est  uni 
a  un  chlorure  métallique  pour  former  une  combinaison  ordi- 
nairement peu  soluble  dans  un  excès  de  sel  ammoniacal^  si 
le  degré  de  chroruration  du  métal  est  suffisamment  avancé. 

Tous  ces  corps  possèdent  en  outre  celte  curieuse  fa- 
culté de  déterminer  par  leur  simple  contact  un  grand 
nombre  de  réactions  chimiques,  cette  action  catalytique, 
xomme  Ta  appelée  Berzélius,  et  dont  on  sVst  servi  pour 
réaliser  des  expériences  de  la  plus  haute  importance  en 
chimie.  On  ne  doit  pas  croire  que  les  phénomènes  de  ce 
genre  puissent  être  exclusivement  attribués  h  Fétat  de  po- 
rosité de  ces  métaux  que  Ton  ne  connaît  encore  qu'a  l'état 
de  mousse.  Le  platine  fondu  et  travaillé  au  marteau  est  sous 
ce  rapport  aussi  actif  que  le  platine  obtenu  par  l'agréga- 
tion de  sa  mousse. 

Les  différences  entre  tous  ces  corps  sont  également  re- 
marquables. Ainsi  l'osmium,  qui  brûle  à  l'air  pour  donner 
de  l'acide  osmique  en  vapeur,  a  été  comparé  à  l'arsenic  par 
Berzélius  ;  tout  récemment  M.  Dumas  penche  à  le  ranger 
a  côté  du  tellure.  Mais  à  coup  sûr  c'est  un  métalloïde,  le 
métalloïde  de  la  série  du  platine. 

Le  ruthénium,  que  nous  connaissons  depuis  peu  par  les 


(  39o) 
beaux  travaux  de  M.  Claus^  et  dont  M.  Fremj  a  obtenu 
récemment  Toxyde  à  Tëtat  cristallisé,  se  rapproche  de 
Tétain  par  les  propriétés  chimiques  et  la  forme  même  de  cet 
oxyde,  qui  -est  un  prisme  à  base  carrée  identique  au  prisme 
de  Tétai n  oxydé. 

Nous  ferons  voir  que  le  palladium  est  analogue  à  Tar- 
gent  par  un  grand  nombre  de  caractères  ;  sa  volatilité,  son 
oxydabilité  à  une  température  convenablement  ménagée, 
ce  qui  le  rapproche  aussi  du  mercure,  son  action  sur  racide 
iodhydrique,  etc.^  mais  l'énergie  basique  de  l'oxyde  d'ar- 
gent ne  se  rencontre  dans  aucun  des.  oxydes  du  palladium. 

Le  rhodium  est  un  métal  qui  n'est  comparable  à  aucun 
autre  :  placé  près  de  l'argent  à  cause  de  son  oxydabilité  à 
chaud,  des  pvopriétés  basiques  de  son  oxyde  principal, 
de  l'action  remarquable  qu'exercent  sur  lui  l'acide  sulfu- 
rique  ou  plutôt  le  bisulfate  de  potasse;  près  de  l'or  pour 
les  réactions  de  ses  chlorures,  il  est  difficile  d'en  faire  un 
métai  moins  noble  que  l'or,  à  cause  de  sa  résistance  à  l'ac- 
tion de  l'eau  régale. 

Le  platine  représente  dans  toutes  ses  propriétés  le  corps 
véritablement  analogue  à  l'or,  et  toutes  les  fois  qu'on  n'a 
pas  réuni  entre  eux  les  métaux  du  platine,  c'est  prè§  de 
l'or  qu'on  a  toujours  rangé  le  platine. 

Les  métaux  ordinaires  ne  présentent  que  peu  d'analogies 
avec  l'iridium,  qui  leur  est  supérieur  à  tous  par  sa  résis- 
tance à  la  plupart  de  nos  réactifs  les  plus  énergiques  ;  et 
certainement,  si  les  propriétés  physiques  de  l'iridium 
étaient  en  rapport  avec  ses  propriétés  chimiques,  l'iridium 
serait  plus  que  l'or  le  roi  des  métaux. 

Toutes  ces  considérations  nous  font  proposer  de  consti- 
tuer avec  les  métaux  du  platine  un  groupe  dont  chaque 
espèce  aura  son  analogue  parmi  les  métaux  ordinaires,  et 
cette  famille  sera  aussi  naturelle  que  Test,  parmi  les  Mam- 
mifères, la  famille  des  Marsupiaux,  composée  avec  des  In- 
sectivores, des  Rongeurs,  des  Carnassiers,  etc.,  et  que  leur 
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,  physionomie  commune,  des  caractères  suffisamment  impor- 
tants, empêchent  de  répartir  dans  les  séries  de  Mammifères 
si  bien  ordonnées  par  Cuvier. 

Mais  avant  d*eyaminer  successivement  les  métaux  du 
platine  que  nous  avons  étudiés,  qu'il  nous  soit  permis 
de  remarquer  combien  on  a  laissé  incomplète  F  histoire 
des  propriétés  physiques  de  certains  corps  simples  et  en 
particulier  des  métaux  du  platine,  à  ce  point  que  pour 
celle  qui  semble  la  plus  facile  à  déterminer,  la  densité, 
on  ne  trouve  en  général  dans  les  Traités  de  Chimie  que 
des  indications  discordantes.  Berzélius,  opérant  sur  les 
petites  quantités  de  matière  qu'il  avait  à  sa  disposition,  se 
contentait  de  découvrir  les  corps  simples,  leurs  réactions 
importantes,  leurs  équivalents,  et,  après  ces  magnifiques 
travaux  que  tout  le  monde  connaît,  il  semblait  dédaigner 
le  radical  qu'il  avait  isolé,  et  en  général  il  ne  le  soumettait 
qu'à  Faction  des  réactifs,  négligeant  d'étudier  sa  forme 
et  les  modifications  qu'il  pouvait  recevoir  des  agents 
physiques.  Nous  ne  voudrions  pas  laisser  croire  cependant 
que  nous  critiquons  en  quoi  que  ce  soit  la  méthode  de 
Berzélius  et  les  résultats  qu'elle  a  produits,  surtout  en  ce 
qui  concerne  les  métaux  du  platine.  Depuis  que  nous 
avons  nous-mêmes  pris  une  connaissance  complète  de  ses 
travaux  à  «e  sujet,  nous  avouerons  qu'il  a  laissé  bien  peu 
de  chose  à  faire  dans  la  voie  qu'il  avait  tracée.  Ceux  qui 
voudront  se  donner  la  peine  de  lire  avec  attention  tout  ce 
qui  concerne  cette  question  dans  le  Traité  de  Chimie  de 
Berzélius  (i),  verront  qu'il  n'a  laissé  à  M.  Clans  l'insigne 
honneur  de  découvrir  le  ruthénium  que  parce  qu'il  a  opéré 


(i)  Berzélius  (voxes  la  première  édition  française,  tome  IV,  pages  ^^iG 
et  4^7,  i83i)  donne  le  mode  de  préparation  du  ruthénium  par  i^in  des  pro- 
cédés recommandés  par  M.  Clans  ;  il  trouve  le  sel  rose,  Ru'  Ci",  :2C1  K,  ca- 
ractéristique du  ruthénium,  et  la  composition  du  chlorure,  Ru' Cl',  en  men- 
tionne Tanalogie  et  les  difTércnccs  avec  le  chlorure  de  rhodium  auquel  ii  lo 
compare,  conclut  que  ce  n^csl  pas  du  rhodium  do  sa  résistance  au  bisuH'ato 
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sur  des  quantités  de  matières  insuflS santés.  Après  Berzéli us 
et  M.  Wôhler,  après  MM.  Claus,  Fremy,  Frîtzsche  et  en- 
core d'autres  habiles  chimistes  qui  ont  étudié  le  platine  et 
les  métaux  du  platine  par  les  procédés  ordinaires  de  la  voie 
humide,  il  ne  nous  restait,  pour  obtenir  quelques  faits 
nouveaux,  d^autre  ressource  que  de  changer  complètement 
de  méthode  :  c^est  ce  que  nous  avons  fait,  et  nous  allons 
donner  les  résultats  auxquels  nous  sommes  arrivés. 

§  I.  —  Osmium. 

L^osmium  a  été  préparé  jusqu'ici  sous  un  état  tel,  que 
rhistoirede  ses  propriétés  physiques  est  aussi  incomplète  que 
si  Ton  ne  connaissait  le  fer  qu'à  l'état  de  fer  pyrophorique, 
ou  le  silicium  et  le  bore  qu'à  Fétat  de  matières  amorphes 
et  éminemment  combustibles.  Nous  avons  considéré  l'os- 
mium comme  un  métalloïde  ;  et  en  effet,  comme  un  certain 
nombre  de  métalloïdes,  l'osmium  a  la  propriété  de  changer 
entièrement  de  propriétés  chimiques  et  physiques  suivant 
la  manière  dont  il  a  été  préparé.  L'osmium  ordinaire,  pré- 
paré par  les  procédés  de  Berzélius,  est  une  masse  spongieuse 
à  demi  métallique,  exhalant  une  odeur  très-sensible  d'acide 
osmique,  ce  qui  indique  une  altération  sensible  par  l'oxy- 
gène à  la  température  ordinaire.  Sa  densité  est  égale  à  7. 
Si  on  l'obtient  en  réduisant  un  mélange  de  vapeur  d'acide 
osmique  et  d'hydrogène,  comme  l'a  fait  Berzélius,  il  est 
métallique  et  prend  une  densité  de  10  environ. 

Osmium  pulv^érulent.  —  Mais  Fosmium  paraît  avec  des 
caractères  tout  à  fait  différents  si  on  le  prépare  de  la  ma- 
nière suivante.  On   prend  de  Fosmiure  d* iridium   fin  et 


de  potasse,  et  admet  seulement  que  c'*est  un  chlorure  sus-iridique,  parce  que 
((  quand  on  chauffe  le  métal  qu'ion  en  extrait  par  l^hydrogène  dans  du  gax 
»  chlore  avec  du  chlorure  potassique,  il  ne  donne  que  du  chlorure  iridico- 
»  potassique  ordinaire,  en  sorte  qii^il  est  impossible  d^attribuer  son  exis- 
»  tence  à  la  présence  d''un  métal  étranger  mêlé  à  Tiridinm.  En  outre,  Posmium 
n  est  susceptible  de  former  des  sels  roses  analogues.  » 
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passé  au  tamis  de  soie  :  si  on  n'en  a  pas  qui  soit  naturel-^ 
lement  pulvérulent,  on  le  divise  chimiquement  par  un 
procédé  qui  sera  décrit  un  peu  plus  loin  (page  ^06) j  à 
Tarticle  consacré  au  ruthénium.  On  mélange  i  partie 
d'osmiure  divisé  avec  5  fois  y  son  poids  de  bîoxyde  de  ba- 
rium,  qu'on  a  soin  de  peser  avec  le  plus  grand  soin,  afin 
de  pouvoir  le  précipiter  entièrement  plus  tard  par  un 
poids  connu  d'acide  sulfurique.  Ce  mélange,  rendu  aussi 
intime  que  possible  par  un  broyage  prolongé  dans  un  mor- 
tier de  porcelaine,  est  chaulTé  pendant  une  ou  deux  heures, 
à  la  température  de  fusion  de  l'argent,  dans  un  creuset  de 
terre,  que  l'on  ferme  aussi  bien  que  possible  avec  un  cou- 
vercle convenablement  adapté  et  un  peu  de  terre  à  poèle« 
Après  l'expérience  on  trouve  une  matière  noire,  homo- 
gène, que  l'on  divise  grossièrement  et  que  l'on  introduit 
dans  une  cornue  de  verre  (  bouchée  à  l'émeri  si  c'est  pos- 
sible). On  y  verse  d'abord  un  peu  d'eau,  puis  8  parties 
diacide  muriatique  et  i  partie  d'acide  nitrique  ordinaire, 
on  agite  et  on  distille,  en  ayant  bien  soin  de  refroidir  le 
récipient  adapté  h  la  cornue  avec  le  plus  grand  soin,  pour 
éviter  la  perte  des  vapeurs  osmiques.  L'opération  est  ter- 
minée quand  la  vapeur  prise  à  la  tubulure  de  la  cornue 
ne  possède  plus  l'odeur  caractéristique  de  l'acide  osmique. 
Le  liquide  contenu  dans  le  récipient  est  alors  distillé  une 
seconde  fois,  et  le  produit  peut  alors  être  recueilli  dans  de  l'am- 
moniaque diluée  que  l'on  a  soin  d'introduire  dans  le  ballon 
tubulé  où  se  rendra  le  produit  delà  seconde  distillation. 
L'osmiate  d'ammoniaque  est  sursaturé  par  de  Thydrogène 
sulfuré,  et  la  liqueur  contenant  le  sulfure  d'osmium  portée 
longtemps  à  l'ébullition,  puis  filtrée.  —  Il  ne  faut  pas 
sécher  le  filtre  à  une  température  trop  élevée,  sans  quoi  le 
sulfure  d'osmium  prend  feu,  et  la  matière  disparaît  pres- 
que complètement  en  se  transformant  en  acide  osmique  et 
acide  sulfureux.  Le  sulfure  est  introduit  dans  un  creuset  en 
charbon  de  cornues  bien  lisse  à   Tintérieur  et  muni  d'un 


(3y4  ) 

couvercle  qui  le  recouvre  à  frottement  et  que  l'on  enferme 
luî-ïnéme  dans  un  creuset  de  terre  réfractaire  :  entre  les 
deux  creusets  on  verse  du  sable,  on  ferme  le  creuset  de 
terre  avec  un  bon  couvercle,  et  Ton  chauffe  pendant  quatre  à 
cinq  heures  à  la  température  de  fusion  du  nickel  (i).  Le  sul- 
fure d'osmium  est  réductible  par  la  chaleur  et  laisse  un 
métal  brillant,  d'une  couleur  bleue  plus  claire  que  la  cou* 
leur  du  zinc,  en  petits  fragments  qui  se  divisent  avec  une 
très-grande  facilité.  Si  on  veut  Tavoir  encore  plus  métal- 
lique et  plus  dense,  on  peut  le  chauffer  à  la  température 
de  fusion  du  rhodium,  dans  un  appareil  que  nous  décrirons 
bientôt.  Alors  sa  densité  est  égale  à  21 , 3.  Quelquefois  on 
obtient  21,4*  C'est-à-dire  qu'elle  est  égale  et  naêrne  un 
peu  supérieure  à  la  densité  du  platine. 

Cet  osmium  est  sans  odeur,  on  peut  le  chauffer  à  la  lein- 
pérature  de  la  fusion  du  zinc  sans  qu'il  répande  de  vapeurs 
d'acide  osmique.  —  Mais  à  une  température  plus  élevée  il 
devient  combustible. 

Osmium  cristallisé,  —  Quand  on  dissout  l'osmium  dans 
Télain,  en  le  chaufl'ant  au  rouge  vif  avec  sept  à  huit  fois 
son  poids  d'étain,  dans  un  creuset  de  charbon,  en  laissant 
refroidir  lentement  la  masse  métallique,  l'osmium  s'en  sé- 
pare au  moment  du  refroidissement,  comme  le  bore  et  le 
silicium  se  séparent  de  l'aluminium  ou  du  zinc,  c'est-â-dire 
en  cristallisant.  Il  suffit  alors  de  dissoudre  Tétain  dans 
Tacide  muriatique  pour  obtenir  une  poudre  cristalline  très- 
dure,  qui  ne  retient  pas  d'étain,  sans  que  l'acide  dissolve 
sensiblement  d'osmium. 


(1)  On  se  sert  à  t^£cole  ^l'orrnaIe,  comme  combustible  destiné  à  produire 
CCS  hautes  températures,  de  débris  de  charbons  de  cornues  à  ^az  qui  sont 
trop  durs  pour  pouvoir  être  taillés  et  servir  à  fabriquer  des  éléments  de  pile. 
Ces  charbons,  qui  ne  laissent  pasde  cendre,  respectent  les  creusets,  ramollis- 
sant ceux  qui  sont  de  mauvaise  qualité,  mais  ne  détruisent  pas  leurs  parois 
comme  le  fait  la  scorie  de  coke  ordinaire.  Ils  s'allument  diflicileraent,  mais 
ils  brûlent  avec  une  énergie  extraordinaire. 
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On  a  pris  en  eil'et  : 

I.  II. 

Osmium 4"^,oo         4*%5o 

On  l'a  mélangé  avec  : 

Etain 24^'  ,00       24*%oo 

Après  dissolution  on  a  retrouvé  : 

Osmium  cristallisé.  'i^^^ç^G         4*'^>^^ 

Les  cristaux  d^osmium  sont  trop  petits  pour  être  me- 
surés. On  voit  sur  quelques-uns,  au  microscope,  deux 
genres  de  faces  très -nettes,  des  rliombes  et  des  carrés  placés 
de  telle  manière,  les  uns  relativement  aux  autres,  qu'on 
peut  supposer  que  les  cristaux  sont  des  dodécaèdres  rhom- 
boïdaux  avec  les  faces  du  cube. 

Osmium  compacte.  —  On  peut  faire  un  alliage  du  même 
genre  avec  le  zinc,  mais  Tosmium  s^cn  sépare  à  l'état 
amorphe,  ou  plutôt  Talliage  n'est  pas  défait  par  le  refroi- 
dissement du  métal;  car,  si  Ton  dissout  le  zinc  dans  Tacide 
muriatique,  il  reste  une  poudre  amorphe,  d'une  très- 
grande  combustibilité  ,  qui  est  de  rosniium  pur,  et  Vacide 
ne  dissout  pas  une  quantité  sensible  d'osmium. 

On  a  pris  en  eflet  : 

Osmium  .  .    .         8*^50 
On  l'a  mélangé  à  : 

Zinc Sos^oo 

Après  dissolution  on  a  retrouvé  : 

Osmium 8*'",6o 

Mais  si,  au  lieu  de  dissoudre  cet  alliage,  on  en  chasse  le 
&inc  par  l'application  d'une  chaleur  très-élcvéc,  et  qu'enfin 
3U  le  soumette,  dans  un  creuset  de  charbon,  à  la  chaleur  dé- 
veloppée dans  un  fourneau  a  gaz  tonnants,  tel  qu'on  va  le 
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décrire  quelques  lignes  plus  bas,  el  capable  de  liquéfier  le 
rhodium,  on  trouvera  de  rosoiium  complètement  métal- 
lique avec  un  éclat  et  un  ton  bleuâtres  caractéristiques  de 
ce  métal.  Ce  métal,  très- rapproché  sans  doute,  n*a  cepen- 
dant pas  fondu  :  car  il  est  plein  de  cavités  irrégulières  qui 
se  seraient  arrondies  même  par  le  simple  effet  d^un  ramol- 
lissement. Ces  cavités  diminuent  la  densité  de  la  matière, 
parce  qu'elles  ne  se  remplissent  pas  d'eau,  n'étant  pas  tou- 
jours en  communication  avec  Textérieur. 

Cet  osmium  possède  alors  une  grande  dureté  :  car  il 
raye  facilement  le  verre. 

La  matière  ne  contient  plus  de  zinc,  lors  mèrme  qu'elle 
n'a  été  chauffée  qu'à  la  chaleur  de  fusion  de  la  fonte.  Eb 
effet  on  a  pris  : 

Osmium 4'%35 

Zinc a5«',oo 

On  a  trouvé  après  évaporation  du  zinc  : 

Osmium 4*%3o 

L'osmium  a  si  peu  de  tendance  à  se  combiner  avec  les 
métaux,  qu'en  chauffant  de  l'étain  avec  del'osmiure  d'iri- 
dium, et  reprenant  l'alliage  par  de  l'acide  muriatique,  on 
a  de  l'osmium  cristallisé  en  poudre  fine  et  une  combinai- 
son cristallisée  en  cubes  d'iridium  et  d'étain,  dont  il  sera 
question  plus  loin. 

Nous  avons  essayé  de  fondre  l'osmium  à  une  tempéra- 
ture que  nous  estimons  correspondre  à  la  fusion  du  rho- 
dium. Voici  l'appareil  dont  nous  nous  sommes  servis  : 

Il  se  compose  d'un  chalumeau  EE'CC,  d'un  foyer  ABD 
et  d'un  creuset  GHI  où  on  met  l'osmium  {fig*   lo). 

Le  chalumeau  est  composé  d'un  cylindre  EE  en  cuivre, 
de  12  millimètres  de  diamètre,  terminé  a  sa  partie  infé- 
rieure par  un  ajutage  E'  E'  légèrement  conique  et  de 
40  millimètres  de  longueur,  et  qui  est  en  platine.  Un  tubf 

4« 
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de  cuivre  CGC  de  3  a  4  millitnètros  de  diamètre  intérieur 
et  terminé  par  un  bout  de  platine  G  qui  s'y  ajuste  à  vis, 
pénètre  dans  le  premier  cylindre  par  sa  partie  supérieure  et 
y  est  maintenue  par  une  vis  de  pression  P  qui  permet,  quand 
elle  est  desserrée,  de  donner  au  bout  G  la  hauteur  que  Ton 
veut  par  rapport  à  l'extrémité  inférieure  du  cylindre  EEE'E'. 

Un  robinet  H  de  grande  jecf/o /test  appliqué  latéralement 
avec  un  ajutage  très-large  aussi  au  cylindre  E.Un  robinet  O 
termine  l'extrémité  coudée  du  iube  C.  C'est  par  le  robi- 
net H  que  l'on  fera  arriver,  au  moyen  d'un  tube  de  caout- 
chouc, l'hydrogène  ou  le  gaz  de  l'éclairage  servant  de  com- 
bustible, c'est  par  le  robinet  C  que  sera  introduit  l'oxygène 
destiné  a  le  brûler.  Le  bout  G  est  percé  d'un  trou  dont  le  dia- 
mètre varie  de  'i  à  3  millimètres  suivant  les  dimensions  de 
Tappareil  que  l'on  veut  construire.  Celui  qui  nous  sertie 
plus  souvent  a  un  diamètre  de  2  millimètres  \. 

Le  four  ABD  est  composé  de  trois  pièces  qui  sont  toutes 
les  trois  en  chaux  vive  bien  cuite,  légèrement  hydraulique 
et  juste  assez  compacte  pour  résister  au  travail  du  tour.  On 
n'a  aucun  avantage  à  se  servir  de  chaux  très-dure  sur  la- 
quellel'outil  ne  mor Jpas  avec  une  extrême  facilité.  L'espèce 
de  chaux  dont  nous  nous  servons  est  très-commune  à  Paris 
et  provient  de  la  calciuation  du  calcaire  grossier  du  terrain 
tertiaire  de  Paris.  Un  premier  cylindre  AA  est  percé  d'un 
trou  un  peu  conique  qui  laisse  pénétrer  à  frottement  dans 
Textrémité  inférieure  du  chalumeau,  jusqu'à  la  moitié  en- 
viron de  son  épaisseur,  le  bout  CC  n'arrivant  lui-même 
qu'à  une  distance  de  a  à  3  centimètres  de  l'ouverture 
inférieure  de  ce  trou.  Un  second  cylindre  de  chaux  BB 
est  percé  d'un  trou  cylindrique  beaucoup  plus  large  que 
le  premier  et  dont  la  dimension  est  telle,  qu'il  doit  lais- 
ser entre  ses  parois  et  le  creuset  H  une  distance  de  3  à 
4  millimètres  au  plus.  Sa  hauteur  est  un  peu  plus  grande 
que  la  hauteur  du  creuset.  Un  troisième  cylindre  D,  sur 
lequel  le    second  repose,  est  sillonné  sur  sa  base  supé- 


(398) 

■ 

rîeurepar  quatre  rainures  KK  profondes  et  rectangulaires 
entre  elles,  qui  donnent  passage  aux  gaz  de  la  combustion.  Au 
centre  de  cette  base  supérieure  et  tenant  à  là  substance 
même  du  cylindre  on  ménage  un  petit  support  ïï  sur  lequel 
repose  le  creuset. 

Le  creuset  lui-même  est  ainsi  construit  :  une  pièce  cy- 
lindrique HH  en  chaux  creusée  dans  la  plus  grande  partie 
de  son  épaisseur  pour  recevoir  un  creuset  I  plus  peiit  en 
charbon  de  cornues  muni  de  son  couvercle  et  dans  lequel 
on  introduit  la  matière  à  chauffer. 

Le  creuset  de  chaux  est  surmonté  d'un  cône  circulaire  G, 
dont  le  sommet  doit  être  situé  verticalement  au-dessous 
du  bout  de  platine  C  à  une  distance  de  2  à  3  centimètres, 
variant  d'ailleurs  avec  la  rapidité  du  courant  de  gaz.  Ce 
cône  G  est  ainsi  fait  afin  de  forcer  la  flamme  qui  vient  du 
chalumeau  à  se  répartir  également  autour  du  creuset  H 
pour  sortir  ensuite  par  les  ouvertures  K. 

Toutes  les  pièces  cylindriques  A,  B,  D  doivent  être  for- 
tement cerclées  avec  des  fils  de  fer  très-doux  et  placés  à 
petite  distance  les  uns  des  autres,  pour  maintenir  la  chaux, 
qui  se  fissure  toujours  un  peu  pendant  le  chauffage. 

Pour  se  servir  de  l'appareil,  on  ajuste  d'abord  les  creu- 
sets (l'osmium  ayant  été  introduit  dans  le  petit  creuset  de 
charbon  )  sur  la  base  D,  puis  on  soulève  la  pièce  A  avec  le 
chalumeau,  dont  on  a  ouvert  le  robinet  H  qui  amène  le  gaz 
de  l'éclairage  ou  l'hydrogène  (i).  On  enflamme  le  gaz  en  C, 
puis  on  donne  peu  à  peu  l'oxygène  en  ouvrant  le  robinet  0, 
de  manière  cependant  à  laisser  dominer  beaucoup  le  gaz 
combustible,  puis^  introduis  an  L\di  flamme  dans  l'appareil, 
on  met  tout  en  place  comme  c'est  indiqué  dans  la  figure. 
Aumoyende  la  vis  de  pression  horizontale P qu'on  desserre, 

(l)  Fo.r  plus  loin  à  rarticlo  Fusion  du  platin*i  la  disposition  des  appareils 
et  gazomètres  destinés  à  fournir  de  gaz  le  chalumeau.  L^/xygène  doit 
avoir  une  pression  de  3  à  4  centimètres  de  mercure  dans  ces  {razomèircs 
(  j>age  420  de  ce  Mémoire). 
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on  donne  à  G  la  position  convenable,  et  on  l'y  maintient 
indéfiniment  en  serrant  fortement  la  vis.  On  augmente 
alors  peu  à  peu  la  vitesse  du  courant  d'oxygène  et  du  cou- 
rant d'hydrogène  jusqu'à  ce  qu'on  ait  la  température  maxi- 
mum. On  en  juge  directement  en  regardant  par  les  fissures 
de  l'appareil,  puis  en  se  réglant  sur  le  bruit  que  produit 
Iç  chalumeau.  Ce  bruit  doit  être  aussi  faible  que  possible 
lorsque  les  volumes  des  gaz  sont  en  proportion  convenable. 
Quand  tout  est  bien  réglé,  au  bout  de  huit  minutes  le  creu- 
set est  porté  jusqu'à  son  centre  à  la  température  de  fusion 
du  rhodium  (i). 

L'osmium  sortant  de  cet  appareil  a  un  éclat  métallique 
très-prononcé  avec  une  teinte  bleuâtre,  moins  forte  que 
lorsqu'il  a  été  peu  chauffé.  Sa  densité  est  de  21,4  et  ses 
propriétés  ont  déjà  été  décrites.  Mais  il  ne  présente  aucune 
trace  de  fusion.  D'un  autre  côté,  tout  le  temps  que  dure 
l'expérience  on  ne  sent  aucune  odeur  d'osmium  dans  la 
flamme,  pourvu  que  le  creuset  soit  resté  intact.  On  peut 
donc  dire  qu'à  la  température  de  fusion  du  rhodium  et  en 
vases  clos  l'osmium  est  infusible  et  fixe. 

f^olatilité  de  V osmium,  —  Mais  il  n'en  est  pas  de  môme 
à  une  température  supérieure,  par  exemple  à  la  tempéra- 
ture à  laquelle  le  ruthénium  est  en  pleine  fusion  :  ce  qu'on  ne 

(1)  Ou  ne  peut  pas  prolonger  indéfiniment  à  ces  températures  le  contact 
de  la  chaux  et  du  charbon  sans  voir  les  deux  corps  se  détruire  mutuellement 
parla  formation  do  Poxyde  de  carbone  et  du  calcium  dont  la  présence  de- 
vient manifeste  dans  la  flamme.  Au  point  de  contact  du  charbon  et  de  la 
chaux,  la  chaux  est  désoxydce,  elle  répand  Todeur  d^bydrogône,  brûle  môme 
dans  Teau,  quand  on  Vy  plonge.  Nous  ne  pouvons  qu'indiquer  ces  ))hcno« 
mènes  parmi  ceux  que  nous  étudions  en  ce  moment  avec  Vappareil  que  nous 
venons  de  décrire  et  des  tubes  construits  d^une  manière  analogue,  et  dans 
lesquels  nous  étudions  un  grand  nombre  de  réactions  chimiques  h  la  tem- 
pérature de  fusion  du  rhodium.  11  nous  suffira  d''annoncer  que  nous  es- 
pérons dans  de  telles  conditions  rt'ali&er  un  grand  nombre  de.  réductions 
répatées  impossibles  jusqu'ici,  en  particulier  la  réduction  de  la  baryte 
par  le  charbon,  le  bore ,  etc.  Nous  désirons  seulement  ici  prendre  date  pour 
ces  expériences  et  nouç  réserver  la  possibilité  de  les  continuer  pendant  le 
temps  nécessaire  à  leur  développement  entier. 
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peut  obtenir  qu'au  moyen  du  chalumeau  à  mélange  de 
gaz  dont  nous  donnons  la  description  quelques  lignes 
plus  bas.  Quand  on  soumet  Tosmium  à  Faction  de  cette 
flamme,  qui  doit,  pour  avoir  son  maximum  d'eifet,  n^ètre 
ni  oxydante  ni  réductrice,  ou  voit  qu'à  un  moment  pré- 
cis où  la  chaleur  devient  maximum,  des  quantités  consi- 
dérables d^osmium  disparaissent  avec  une  grande  rapi- 
dité pour  venir  se  déposer  à  Tétat  de  suie  sur  un  corps 
immédiatement  voisin  qu'on  interpose  près  de  la  flamme. 
L'osmium  peut  bien  brûler;  il  brûle  en  effet;  mais  il  est 
un  moment  où  pour  l'opérateur  il  devient  évident  qu'il 
se  volatilise.  C'est  une  expérience  d'un  grand  intérêt,  que 
nous  conseillons  de  répéter,  mais  en  prenant  des  précau- 
tions extrêmes  :  l'un  de  nous,  qui  l'a  faite  deux  fois,  a  été 
pendaut  près  de  vingt-quatre  heures  presque  aveugle  parce 
que  le  courant  d'air  qui  devait  le  protéger  contre  la  vapeur 
d'acide  osmique  produite  en  grande  quantité  ayant  changé 
de  direction,  l'a  fait  rebrousser  sur  lui  d'une  manière  impré- 
vi/e.  On  ressent  alors  dans  les  yeux  la  douleur  que  produit 
un  cotip  vigoureusement  assené.  L'osmium  réduit  à  la  sur- 
face de  la  conjonctive  ne  disparaît  pas  de  suite  et  contribue, 
avecTinflammation,  à  rendre  la  vuetrouble.  Nous  concluons 
de  ces  expériences  qu'à  la  température  où  l'iridium  est  en 
pleine  fusion,  où  le  platine  lui-même  se  vaporise,  l'osmium 
devient  volatil.  Mais  même  aloi^  l'œil  exercé  qui  suit 
attentivement  le  phénomène  ne  peut  saisir,  dans  les  mor- 
ceaux d'osmium  qui  disparaissent  rapidement,  la  moindre 
trace  de  fusion.  Il  faudrait  chauffer  l'osmium  dans  le  vide 
et  au  moyen  d'un  arc  voltaïque  puisj^ant  pour  résoudre  cette 
question  définitivement. 

L'expérience  nous  a  appris  que  la  température  maximum 
qu'on  peut  produire  avec  les  gaz  tonnants  s'obtenait  au 
moyen  de  ces  gaz  mélangés  à  l'avance,  brûlant  à  l'extré- 
mité d'un  chalumeau  et  à  une  distance  de  3  à  4  milli- 
mètres  au    plus  de   celte   extrémité.    Pour    établir   vsans 
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<latigcr  pour  l'opérateur  ces  circonstances  favorables,  voici 
le  petit  instrument  que  nous  avons  fait  construire. 

Les  gaz  produits  directement  ou  contenus  dans  des  gazo- 
mètres viennent  se  rendre  séparément  dans  un  appareil 
dont  le  volume  intérieur  est  tellement  petit,  que  l'explosion 
des  gaz  tonnants  y  produit  un  bruit  ^  peine  sensible,  de 
sorte  que  tout  danger  est  écarté  (i).  Le  gaz  hydrogène 
.arrive  par  le  robinet  H  et,  passant  par  une  douille  D,  se 
répand  dans  un  tube  en  caoutchouc  dans  Tintervalle  H', 
d'où  il  se  rend  par  une  nouvelle  douille  E  dans  un  tube 
recourbé  OTE'B  où  il  se  mêle  à  l'oxygène.  Quant  à  celui-ci, 
il  entre  par  le  robinet  O,  passe  par  la  douille  D,  qu'il  tra- 
verse au  moyen  d'un  tube  de  cuivre  auquel  s'adapte  un 
tube  étroit  de  caoutchouc  CCV  contenu  dans  l'intérieur  du 
tube  H',  et  enfin  passe  par  la  douille  Edans  un  tube  de  cuivre 
spécial  qui  s'ouvre  lui-même  en  O"  où  il  se  mêle  à  l'hydro- 
gène. Le  gaz  tonnant  s'allume  en  B  à  l'extrémité  d'un 
gros  bout  de  cuivre  assez  fort  pour  refroidir  convenable- 
ment les  gaz.  Avec  un  peu  d'habitude,  de  la  même  main 
on  tient  ce  chalumeau  par  la  douille  D  et  on  règle  à  volonté 
les  deux  robinets  O  et  H  (  2  ) . 

MM.  Thenard  et  Dulong  avaient  déjà  trouvé  pour  l'os- 
mium la  même  faculté  que  l'on  connaissait  déjà  pour  le 
platine,  de  déterminer  la  combinaison  des  corps  entre  eux 
par  le  seul  fait  de  son  contact  avec  les  matières  réagis- 
santes. Nous  avons  constaté  cette  propriété  non-seulement 
pour  l'osmium,  mais  encore  pour  les  autres  métaux  du 
platine,  chez  lesquels  elle  existe  à  un  point  très-marqué. 

(i)  L^un  de  nous  a  rapporté  de  Londres,  en  i856,  un  charmant  instrument 
fabriqué  par  M.  Ansell  et  qui  nous  :i  donné  Pidcc  de  notre  appareil.  Le 
chalumeau  de  M.  Ânsell  plus  compliqué,  moins  portatif,  mais  plus  élégant 
que  le  ndtre,  est  merveilleusement  propre  aux  démonstrations  dans  un  am- 
phithéâtre. 

(3)  On  a  une  température  maximum  quand  les  deux  gaz  brûlent  sans  pro- 
duire le  moindre  bruit.  Avec  un  excès  d^hydrogènc  la  flamme  souffle;  avec 
un  excès  d'oxygène,  elle  si//le. 

Ànn,  de  Chim.  et  de  Phys.,  S*-  série,    t.  L\'I.  (Août  !8f>9.)  ^ 
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La  dëcomposition  spontanée  du  sulfure  d^osmium  par  la 
chaleur  peut  se  démontrer  par  l'expérience  même  qu*e  nous 
avons  relatée  et  dans  laquelle  nous  préparons  Tosmium  au 
moyen  du  sulfure  calciné  dans  un  vase  de  charbon.  Mais 
comme  on  pourrait  croire  que  Taffinité  du  charbon  pour  le 
soufre  a  pu  déterminer  cette  réduction ,  nous  avons  placé 
le  sulfure  dans  un  creuset  de  terre,  enfermé  lui-même  dans 
un  creuset  de  charbon  qui  n'exhale  aucun  gaz  hydrogéné, 
comme  pourrait  le  faire  la  brasque  de  charbon  de  bois,  et 
qui  empêche  le  grillage  du  sulfure.  Dans  de  pareilles  con- 
ditions la  dissociation  du  sulfure  d^osmtum  s'est  e/Tectuée 
avec  une  grande  fa^cilité.  Cette  observation  est  également 
applicable  à  l'or  ainsi  qu'aux  autres  métaux  du  platine,  et  on 
verra  qu'elle  a  un  grand  intérêt  pour  nous,  parce  que  nous 
fondons  sur  cette  propriété  curieuse  tme  des  méthodes  de 
séparation  employée  pour  l'analyse  du  minerai  et  des  ré- 
sidus de  platine. 

Acide  osmique,  —  L'acide  osmique  sec  se  prépare  très- 
facilement  par  le  procédé  de  grillage  indiqué  par  M.  Fremy 
et  qui  réussit  tantôt  bien,  tantôt  mal,  suivant  la  nature  des 
osmiures.  Quand  les  osmiures  se  grillent  facilement,  il 
faut  employer  cette  méthode  telle  que  l'a  décrite  son  au- 
teur. Sinon  on  rend  toujours  les  osmiures  très-faciles  à 
oxyder  en  détruisant  leur  agrégation  par  le  moyen  suivant. 
On  mêle  les  osmiures  avec  huit  à  dix  fois  leur  poids  de 
zinc,  et  on  fait  digérer  le  tout  ensemble  pendant  quelques 
heures  au  rouge  simple*,  quand  la  dissolution  de  l'osmium 
dans  le  zinc  est  complète,  on  traite  l'alliage  par  l'acide  mu- 
riatique  qui  laisse  une  poudre  tellement  combustible, 
qu'elle  dégage  de  l'acide  osmique  à  la  température  ordi- 
naire, et  prend  feu  vers  4<>o  degrés,  en  donnant  de  Tacide 
osmique  et  de  l'oxyde  de  zinc.  Il  faut  même,  avant  d'intro- 
duire  cette  poudre  dans  l'appareil  de  M.  Fremy,  la  calciner 
au  rouge  sombre  pour  en  diminuer  la  combustibilité.  Cette 
poudre  est  un  mélange  d'osmium  très-divisé  et  d'un  alliage 
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d'iridium  el  de  ziuc  daiis  lequel,  par  conséquent,  les  élé- 
ments primitifs  de  Tosmium  sont  entièrement  sépares. 
Voici  les  résultats  obtenus  avec  des  osmiures  très-riches  en 
osmium. 

De  Tosmiure  en  lames  traité  par  le  zinc  a  donné  un  com- 
posé de  : 

Osmium  et  iridium 82 ,6 

Zinc  allié  à  l'iridium  • .  .  .  17^4 


100,0 


Perte  en  osmium  par  le  grillage ...  3o      pour  1 00 

Acide  osmique  correspondant ^9  »  7         * 

Des  osmiures  russes  en  grains  qui  ne  donnent  pas  d'a- 
cide osmique  par  le  grillage,  en  peuvent  fournir  18  à  20 
pour  100  de  leur  poids  après  qu'on  les  a  désagrégés  par  le 
zinc.  On  s'est  assuré  d'ailleurs  par  les  réactifs  les  plus  dé- 
licats de  l'osmium  que  les  osmiures  ainsi  traités  n'en  con- 
servent que  des  quantités  insignifiantes. 

Densité  de  vapeur  de  V acide  osmique.  —  La  formule 
de  l'acide  osmique  OsO^,  qui  joue  réellement  le  rôle  d'un 
acide,  fait  une  sorte  d'exception  par  sa  composition  parmi 
les  acides  connus-,  il  était  utile  d'en  déterminer  la  densité 
de  vapeur,  ce  qui  est  d'ailleurs  facile,  l'acide  osmique 
bouillant  vers  100  degrés,  étant  d'un  maniement  très-facile 
et  pouvant  d'ailleurs  s'obtenir  avec  la  plus  grande  perfec- 
tion à  l'état  de  pureté. 

Nous  avons  préparé  l'acide  osmique  par  le  procédé  indi- 
qué par  Berzélius,  c'est-à-dire  en  grillant  de  l'osmium  pur 
dans  l'oxygène.  On  l'a  introduit  dans  un  ballon  à  long  col 
plein  d'air  sec  et  pesé,  on  a  étiré  le  col  du  ballon,  coupé 
avec  précaution  les  parties  inutiles  que  l'on  a  remises  sur  la 
balance.  Le  ballon,  introduit  dans  un  bain  d'huile,  a  été 
porté  à  la  température  de  •245**,2  (346  degrés,  corrigé),   on 

26. 
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a  obtenu,  avec  les  éléments  suivants  : 

Température  de  la  balance ....  19" 

Pression  pendant  l'opération. . .  764""*,55 

Température  du  baromètre. ...  16° 

Température  du  bain  d*htiîle  . .  245*^,2 

Excès  de  poids i453"*, 

Air  restant o 

Volume  du  ballon ......  ^ ... .  ^99^9 

Poids  du  litre. 1 18',48 

Densité • 8,89 

La  température  de  246  degrés  est  assez  éloignée  du  point 
d'ébullition  de  Tacide  osmique  pour  que  nous  pussions  nous 
en  tenir  à  cette  épreuve.  Pourtant  nous  avons  cru  devoir 
recommencer  l'opération  à  une  température  notablement 
plus  élevée,  pour  vérifier  que  cet  acide  ne  se  trouve  pas 
dans  le  cas  de  F  acide  acétique,  et  pour  nous  mettre  en 
garde   contre  la   cause  d'erreur  signalée  par  M.  Cahours. 

Voici  les  nouveaux  éléments  : 

Température  de  la  balance ï9**>5 

Baromètre  au  moment  de  la  tare.  762**,5 

Température  du  baromètre ï7®>5^ 

Baromètre  au  moment  de  la  fer- 
meture du  ballon ^ôa®,^ 

Température  du  baromètre I7®j5 

Température  du  bain  d^huile 285 ,0 

Température  du  bain  d*huile  cor- 
rigée    286'*,a 

Excès  de  poids J .  977"*S 

Air  restant 1*^*=, 

Volume  du  ballon 220*^% 

Poids  du  litre 1  i47'"S 

Densité  de  vapeur 8,88 

c'est-à-dire  identique  à  la  première  détermination. 


(  4o5  ) 
La  densité  calculée  par  la  formule 

i3i  ,5  X  0,0692 

donne  le  nombre  9,  qui  est,  il  est  vrai,  très-voisin  de  ^,9. 
Ces  nombres  prouvent  que  Tacide  osmique.  Os O^  =  i3i,5, 
i^présente  deux  volumes  de  vapeurs,  ce  qui  se  remarque 
dans  un  grand  nombre  de  matières  volatiles  de  la  chimie 
minérale. 

Quoique  les  nombres  8,9  et  9  soient  très-rapprochés,  ils 
difièrent  entre  eux  d^une  manière  insolite  en  ce  sens  que  le 
chiffre  déterminé  par  Texpérience  est  ordinairement  plus 
fort  que  le  chiffre  théorique  :  il  faudrait  admettre  ou  qu'il 
y  a  une  cause  perturbatrice  tout  à  fait  particulière  à  l'acide 
osmique,  de  laquelle  dépendrait  cette  différence  et  que  nous 
aurions  négligée,  ce  qui  est  fort  possible,  ou  bien  que  Téqui- 
Talent  de  l'osmium  doit  être  légèrement  abaissé.  Il  n'y  a  eu 
d'ailleurs  aucune  cause  d'erreur  apparente,  dans  cettç  opé- 
ration :  aucune  réduction  de  l'osmium,  tout  ce  qui  reste 
dans  le  ballon  refroidi  étant  à  l'état  cristallisé  ou  gazeux. 
Une  particularité  remarquable  s' observe  au  moment  où  l'on 
ouvre  le  ballon  sur  le  mercure.  Au  contact  de  l'acide  os-' 
mique,  le  mercure  prend  la  propriété  de  mouiller  le  verre, 
et  le  ballon  se  trouve  étamé  avec  une  singulière  perfection 
par  l'osmium  réduit  ou  plutôt  par  un  amalgame  de  ce  métal. 

§  IL  —  Ruthénium. 

Propriétés  physiques.  ^--  Le  ruthénium  est  après  l'os- 
mium le  métal  le  plus  réfractaire  que  nous  connaissions.  Il 
faut  le  dard  le  plus  vif  pour  en  fondre  de  petites  quantités^ 
et  encore  doit-on  placer  le  métal  à  la  distance  de  i  ou  de  2 
millimètres  de  l'extrémité  du  chalumeau,  au  point  où  la 
température  est  maximum,  sans  quoi  on  ne  réussit  pas. 
Pendant  cette  opération  il  se  forme  de  l'oxyde  Ru  G*,  qui  se 
volatilise  en  répandant  une  odeur  qui  rappelle  l'odeur  de 
l'acide  osmique  et  donnant  un  enduit  brun.  Le  ruthépium 
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sortant  du  feu  d'oxydation  est  brun  noirâtre  à  sa  surface  : 
il  roche  comme  le  platine  et  le  rhodium  ^  il  est  cassant  et 
dur  comme  l'iridium. 

Densité,  —  La  densité  du  ruthénium  est,  selon  nous,  la 
seule  propriété  qui  caractérise  bien  nettement  ce  métal,  les 
réaction*  colorées,  quand  il  s'agit  des  métaux  du  platine  où 
riridium  peut  les  présenter  toutes,  ne  suffisant  plus.  Le  ru- 
thénium, séparé  du  rhodium  par  l'insolubilité  de  son  sel 
rose  (Ru'  Cl',  2  Cl  K),  par  son  insolubilité  dans  le  mélange 
fondu  de  nitre  et  de  salpêtre,  n'est  séparé  bien  nettement 
de  l'iridium  (1)  que  par  sa  densité,  qui  est  sensiblement  la 
moitié  de  la  densité  de  l'iridium.  Le  ruthénium  fondu  le 
plus  pur  que  nous  ayons  obtenu  pèse  de  11  à  11, 4  :  il  a  été 
dissous  un  grand  nombre  de  fois  dans  le  nitreet  la  potasse, 
dans,  lesquels  l'iridium  devient  insoluble  quand  le  ruthé- 
nium domine  beaucoup^,  ce  qui  explique  ce  mode  de 
purification. 

Préparation,  —  Nous  allons  donner  successivement  les 
procédés  très-divers  au  moyen  desquels  nous -avons  obtenu 
le  ruthénium.  On  choisit  des  osmiures  en  lames  que  l'on 
pulvérise  après  les  avoir  alliés  à  quatre  ou  cinq  fois  leur 
poids  de  zinc  qu'on  chasse  par  la  chaleur,  en  employant, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  un  creuset  de  charbon  conve- 
nablement protégé.  Pour  cela,  on  chauffe  les  matières  mé- 
langées, d'abord  au  rouge  simple  pendant  une  heure,  puis 
pendant  deux  heures  au  rouge  blanc,  jusqu'à  ce  que  toute 
vapeur  de  zinc  ait  entièrement  disparu  de  la  flamme.  On 
trouve  dans  le  creuset  une  masse  poreuse  friable,  pesant 
exactement  autant  que  l'osmiurc  qu'on  y  a  introduit.  Sous 
le  pilon,  cette  masse  se  met  facilement  en  poudre,  sauf  une 


(i)  L'iridium  se  dissout  dans  le  niire  et  la  potasse  en  donnant  une  li- 
queur bleu  foncé  qui  est  duepeui-être  à  l^oxyde  sus-iridique  de  Berzélius. 
On  remarquera  que  Toxyde  le  mieux  déterminé  du  ruthénium,  RuO',  a  la 
même  composliiun  en  ceniicmcs  que  IrO^  encore  inconnu  et  qui  pourrait 
bien  être  la  maiièrc  colorante  du  llux  alcalin. 
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petite  quantité  de  paillettes  qu'on  eu  sépare  par  le  tamis 
de  soie.  On  mélange  avec  un  soin  extrême  i  partie  de  cette 
matière  finement  pulvérisée  avec   3  parties  de   bioxyde 
de  barium  et  i  partie  de  nitrate  de  baryte^  on  introduit  la 
matière  dans  un  creuset  de  terre  qu*on  chauffe  au  rouge 
(température  un  peu  inférieure  au  point  de  fusion  de  {^ar- 
gent) pendant  une  heure.  On  en  retire  après  refroidisse- 
ment une  matière  noire^  friable,  qu'on  met  en  poudre  avec 
le  plus  grand  soin,   et  qu'on  introduit  dans  un  flacon  à 
Témeri,  dans  lequel  on  a  mis  préalablement  20  parties 
d'eau  et  10  parties  d'acide  muriatique  ordinaire.  Le  flacon 
est  plongé  dans  de  Teau  fraîche  pour  empêcher  la  tem- 
pérature de  s'élever  par  suite  de  la  réaction  qui  va  s'y  éta- 
blir. On  y  verse  par  petites  portions  l'osmio-iridiate  de 
baryte  qu'on  vient  de  préparer.  Il  faut  faire  cette  opération 
devant  une  bonne  cheminée  pour  empêcher  les  petites 
quantités  d'acide  osmique  entraînées  par  le  chlore  ou  l'oxy- 
gène qui  se  dégagent,  de  se  répandre  avec  ces  gaz  dans 
l'atmosphère  du  laboratoire.   Quand    toute  réaction  est 
terminée,  on  ajoute  1  partie  d'acide  nitrique,  puis  2  par- 
ties d'acide  sulfurique  concentré  ordinaire.  On  bouche  le 
flacon,  on  le  secoue  fortement  et  on  laisse  déposer  le  sul- 
fate de  baryte.  On  décante,  on  lave  par  décantation  et  on 
distille  toutes  ces  eaux  réunies  dans  une  cornue  tubulée, 
de  manière  à  recueillir  le  quart  de  leur  volume  d'un  liquide 
très-riche  en  osmium,  qu'on  précipite  aussitôt  par  l'ammo- 
niaque et  le  sulfhydrate  d'ammoniaque.  La  liqueur  rouge 
restée  dans  la  cornue  est  évaporée  jusqu'à  ne  plus  occuper 
qu^nn  petit  volume.  On  y  met  alors  2  à  3  parties  de  sel 
ammoniac  en  morceaux    et  quelques  centimètres    cubes 
d'acide  nitrique.  On  évapore  à  sec  à  l'aide  d'une  tempéra- 
ture qui  ne  doit  pas  dépasser  beaucoup  100  degrés.  On 
trouve  dans  la  capsule  un  précipité  cristallin  noir-violacé, 
qu'on  traite  par  une  petite  quantité  d'eau  à  moitié  saturée 
de  sel  ammoniac,  et  qu'on  lave  avec  c«tle  liqueur  jusqu'à 
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ce  qu'elle  cesse  de  se  colorer.  On  introduit  le  sel  noir 
(cbloriridiate  d^ammoniaque  contenant  du  ruthénium)  dans 
un  creuset  de  porcelaine  et  on  le  calcine  peu  à  peu,  jus- 
qu'à ce  que  la  masse  soit  devenue  bien  rouge.  Il  est  bon 
d'enfermer  le  creuset  de  porcelaine  dans  un  creuset  de  terre 
et  d'introduire  entre  les  deux  creusets  quelques  fragments 
de  charbon.  L'iridium  mêlé  de  ruthénium  ainsi  obtenu  est 
fondu  dans  un  creuset  d'argent  avec  deux  fois  son  poids.de 
nitre  et  une  fois  son  poids  de  potasse  monohydratée,  au 
rouge  sombre,  pendant  une  heure  ou  une  heure  et  demie. 
On  reprend  par  Teau  froide  et  on  filtre,  au  moyen  d'un 
tampon  d'amiante  placé  au  fond  d'un  entonnoir,  la  liqueur 
jaune-orange  qui  constitue  le  ruthéniate  de  potasse.  Cette 
liqueur  est  traitée  parTacide  carbonique  ou  l'acide  nitri- 
que jusqu'à  ce  que  quelques  buUes  d'acide  carbonique, 
d'acide  nitreux  ou  de  bioxyde  d'azote,  se  dégagent  et  que 
toute  couleur  jaune  disparaisse;  elle  ne  doit  exhaler  au- 
cune odeur  d'acide  osmique.  Elle  laisse  déposer  un  préci- 
pité qui  est  de  l'oxyde  de  ruthénium  souillé  par  un  peu  de 
silice.  On  calcine  fortement  cet  oxyde  dans  un  creuset  de 
charbon  de  cornues  (i)  et  on  le  fond  avec  de  grandes  pré- 
cautions, au  moyen  du  petit  chalumeau  à  gaz  tonnants,  déjà 
décrit,  et  dans  une  petite  coupe  creusée  dans  un  morceau 
de  chaux.  Si  le  ruthénium  contieht  de  l'osmium,  du 
chrome  ou  de  la  silice,  ces  impuretés  se  dégageront  en  va- 
peurs ou  en  combinaison  avec  la  chaux. 

Voici  le  détail  d'une  opération  de  ce  genre  ; 

Osmiure  de  Colombie  en  paillettes. ...  34,  lo 

On  Ta  mélangé  avec  zinc i5o,oo 

Il  reste  après  volatilisation  :  osmium 

désagrégé 33 ,95 

Portion  ayant  résisté  au.broyage o^5o 


(i)  Quand  le  ruthénium  roiilicnl  de  Toxydc  de  chrome,  celui-ci  se  irans- 
rorme  dans  le  creuset  on  carbure  de  chrome  brillant  cl  bien  cristallisé. 
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Malière  employée  à  ropération 3o,()o 

Bioxyde  de  bariuin 90 ,  oo 

Nitrate  de  baryte 3o  ,00 

Acide  muriatique  pour  Tattaque 3oo,oo 

Matière  non  attaquée 0,00 

Acide  sulfurique  monohydraté  pour  la 

précipitation  de  ha  baryte.  » 60,00 

Iridium  et  ruthénium  oxydé 20, 5o. 

Réduit  par  l'hydrogène '9>25 

Potasse 20 ,  00 

Nitrate  de  potasse 4^,00 

Ruthénium  réduit  et  dépouillé  de  silice.  i  ,85 

Ce  ruthénium  doit  être  purifié  par  une  ou  plusieurs  fu- 
sions au  nitrc  et  à  la  potasse,  jusqu'à  ce  que  sa  densité  soit 
de  11,3  environ. 

Procédé  par  grillage,  —  On  sait  que  M.  Fremy  a  donné 
un  procédé  très-élégant  pour  obtenir  l'oxyde  de  ruthénium 
cristallisé.  Mais  ce  procédé  ne  réussit  que  difficilement 
pour  les  substances  qui  sont  les  plus  nombreuses  et  qui  ne 
contenant  que  de  petites  proportions  de  ruthénium  n'en 
donnent  qu'une  petite  quantité.  Il  est  manifeste  que 
pour  les  substances  riches  en  ruthénium,  c'est  là  le  mode 
de  préparation  qu'il  faut  d'abord  appliquer  aux  osmiures 
pour  en  extraire,  à  l'état  cristallisé,  tout  ce  que  ce  procédé 
peut  fournir,  sauf  ensuite  à  traiter  le  résidu  par  les  mé- 
thodes que  nous  venons  d'indiquer.  Les  procédés  par  gril- 
lage appliqués  à  l'osmium  et  au  ruthénium  sont  tellement 
simples,  que  pou<*  obtenir  des  échantillons  nous  engageons 
toujours  à  les  employer,  quand  d'ailleurs  les  osmiures  se 
grillent  facilement.  Quand  au  contraire  ce  grillage  est  dif- 
ficile, il  est  bon  de  traiter,  comme  nous  l'avons  dit  pour 
la  préparation  de  Facide  osmique,  l'osmiure  d'iridium  par 
sept  à  huit  fois  son  poids  de  zinc,  de  dissoudre  par  l'acide 
muriatique  tout  le  zinc  en  excès,  de  calciner  la  poudre  au 
rouge  sombre  dans  un  creuset  ferme,  cl  enfin  d'opérer  le 


\ 
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grillage  à  la  tempéra  lu  re  de  la  fuvsion  du  cuivre  sur  une 
lame  de  platine  et  dans  un  tube  de  portelaine.  Nous  avons 
obtenu  ainsi  de  beaux  cristaux  d'oxyde  de  ruthénium  en 
prismes  à  base  carrée  de  la  forme  de  l'élain  oxydé. 

Oxyde  de  ruthénium^  RuO*.  —  Ainsi  obtenu,  cet  oxyde 
a  une  densité  de  7 , 2,  et  il  a  la  composition  suivante  : 

Osmium  oxydé Oj-j 

Iridium  oxydé 1,0 

Rhodium  oxydé  (i) 1,0 

Oxyde  de  ruthénium 97  »  3 

190,0 

Cette  analyse  a  été  faite  en  dissolvant  l'oxyde  par  le  ni- 
trate de  potasse  et  la  potasse  et  en  renouvelant  sur  les  rési- 
dus le  même  traitement  jusqu'à  cessation  de  toute  colora- 
tion. 

Cet  oxyde  contient  : 

Observé.  Calculé. 

Oxygène ,.        22,3         O' . . .  .        23,3 

Ruthénium,  ctc 77>7  Ru....        76,7 

100,0  100,0 

Ce  sont  aussi  les  résultats  obtenus  par  M.  fremy.  L'ana- 
lyse immédiate  de  cet  oxyde  indique  bien  la  cause  des  dif- 
férences entre  les  chiffres  relatifs  à  l'oxygène  calculés  et 
tels  qu'il  sont  donnés  par  l'observation» 

Nous  ferons  remarquer  que  toutes  les  réactions  colorées 
du  ruthénium  appartiennent  presque  sans  exception  à 
l'iridium,  que  la  composition  de  l'oxyde  de  ruthénium 
est  telle,  qu'elle  pourrait  tout  aussi  bien  représenter  un 
oxyde  d'iridium  Ir  O*  que  l'oxyde  Ru  O*,  et  cela  parce  que 

(1)  Cette  matière  a  été  séparée  par  le  bisulfate  de  potasse  de  l^ridiam  non 
dissous  par  le  nitre  et  la  potasse.  La  liqueur  acide,  traitée  par  la  soude 
caustique,  no  présentait  pas  bien  nettement  les  caractères  de  Toxyde  brun 
de  rhodium.  Serait-ce  que  Tiridiuni  se  dissoudrait  lui  «même  dans  le  bisuU 
fatc?  Nous  serions  tentés  de  le  croire. 


Calculé. 

2CIK... 

4o,9 

2  \aI  •  •    •  • 

29,6 

2Ru. ... 

29,5 
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rëquivaleut  du  ruihéniurn  est  setisiblemenl  la  moitié  de 
Téquivalent  de  l'iridium;  nous  avons  fait  voir  que  l'oxyde 
d'iridium  se  dissout  facilement  dans  le  mélange  de  nitre  et 
de  salpêtre  :  il  était  donc  indispensable  de  démontrer  que 
cet  oxyde  volatilisé  n'était  pas  un  nouveau  degré  d'oxyda- 
tion de  l'iridium.  C'est  ce  que  nous  avons  fait  avec  les 
expériences  suivantes. 

Avec  cet  oxyde  nous  avons  formé  le  sel  rose  de  M.  Clans, 
qui  nous  a  donné  à  l'analyse  les  nombres  suivants  : 

Observé. 

Chlorure  de  potassium .  .     4^  9  ^ 

Chlore 3o,2 

Ruthénium ^9>'7 

99,9  100,0 

Le  métal  grillé  à  Tair  devient  le  protoxyde  qui  a  la  com- 
position suivante  : 

Observé.  Calcuic. 

Ruthénium ^^99        ^*^ 86,8 

Oxygèue....» 149I         O i3|2 

100,0  100,0 

Enfin, après  toutes  ces  expériences,  le  métal  qui  a  été  dé-- 
gagé  de  cette  dernière  composition  avait  une  densité  très- 
voisine  de  11,3  (i),  ce  qui  le  caractérise  de  la  manière  la 
plus  précise  :  car  l'iridium  pèse  21 ,  i5. 

Nous  ferons  remarquer  encore  une  fois  que  la  densité  du 
métal  fondu  est  le  meilleur  critérium  de  la  pureté  du  ruthé- 
nium. Le  mélange  de  potasse  et  de  salpêtre  dissout  tant  de 
matières  différentes  du  ruthénium  lui-même,  que,  pour  être 
sûr  même  qu'on  a  du  ruthénium  impur,  o^  est  obligé  d'avoir 
recours  à  ce  moyen  de  vérification.  C'est  ainsi  que  des  ruthé- 
niums  non  purifiés  donnent  des  densités  variables  entre  17  et 


(1)  Cette  densilé,  prise  sur  une  très-petite  quaulitc  de  matière^  ne  peut 
servir  que  de  vérification. 


i4  (i))  cl  ne  sont  jamais  exempts  d'iridium.  Bien  plus,  si  ou 
prend, comme nousTavons  fait,  des  osmiuresen  grains  entiè- 
i>Cinent  privés  de  ruthénium  et  qu^on  les  attaque  par  le  mé- 
lange de  nitre  et  de  potasse,  on  obtient  une  liqueur  bleu  foncé 
dont  on  extrait  facilement  un  métal  qui,  fondu  et  affiné,  a 
une  densité  de  21 ,  i5  comme  Tiridium  pur.  Ainsi,  en  atta- 
quant 32^^,3o  d'iridium  métallique  provenant  d'osmium  en 
grain,  ou  a  obtenu  4^%*45,  soit  i4  pour  100  d'un  métal  so- 
luble  dans  leflux  alcalin,  et  qui  après  fusion  pesait  2c  ,2.  II 
possède  en  outre  toutes  les  réactions  colorées  de  Firidium. 

Alliages  de  ruthénium,  —  Le  zinc  fait  avec  le  ruthé- 
nium un  alliage  qui  se  pré&eute  sous  formes  de  prismes 
hexagonaux  très-probablement  réguliers,  formés  à  la  suite 
d'une  évaporalion  presque  complète  du  zinc.  Cet  alliage 
prend  feu  à  l'air  et  brûle  avec  une  faible  déflagration.  Sa  com- 
position n'a  pu  être  déterminée,  faute  de  matière. 

L'alliage  de  ruthénium  et  d'étain  cristallise  en  cubes, 
dont  l'angle  a  été  trouvé  exactement  de  90  degrés.  C'est 
peut-cire  le  plus  bel  alliage  que  Ton  puisse  produire;  com- 
parable aux  plus  beaux  échantillons  de  bismuth  cristallisé 
par  la  beauté  et  la  dimension  de  ses  cristaux,  il  se  prépare 
avec  la  plus  grande  facilité.  Il  suffit  de  chauflTer  au  rouge 
dans  un  creuset  de  charbon  le  ruthénium  avec  dix  à  quinze 
fois  son  poids  d'étain,  d'attaquer  la  matière  refroidie  par 
l'acide  muriatique.  On  trouve  une  géode  de  cristaux  ma- 
gnifiques dont  la  composition  est  : 

Ruthénium 33         Ru 3i  (2) 

Etain 67         2  Sn 6g 

1 00  I 00 

^ ^ . 

(i)  Le  ihulcnium  de  densité  14  contient  : 

Rbuténiun) , . .  . .  88,7 

Iridium ii,3 

100,0 

{•))  Le  ruthcnium  employé  n'hélait  pas  assez  pur  pour  qu''on   pi\t  espiTcr 
des  nombres  plus  concordanls. 
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Nous  ne  terminerons  pas  cet  article  sans  rendre  un  écla- 
tant hommage  à  la  sagacité  et  à  la  précision  avec  laquelle 
Fauteur  de  la  découverte  du  ruthénium,  M.  Clans,  a  traité 
ce  sujet  (i),  sur  lequel  il  n'aurait  laissé  rien  à  faire,  s'il  avait 
eu  à  sa  disposition  les  méthodes  par  voie  sèche  dont 
nous  avons  fait  usage  presque  exclusivement.  Cependant 
nous  savons  par  expérience  combien  ce  sujet  est  difficile, 
surtout  quand  on  veut  obtenir  des  résultats  aussi  précis 
que  ceux  qui  sont  consignés  dans  les  beaux  Mémoires  de 
M.  Clans. 

§  III.  —  Palladium. 

Le  palladium  est  le  plus  fusible  de  tous  les  métaux  du 
platine.  Les  fourneaux  qui  servent  à  la  fusion  du  platine 
l'amènent  à  l'état  liquide  avec  une  facilité  extrême.  Quand 
on  le  soumet,  au  moyen  du  chalumeau  à  gaz  tonnants,  à  la 
température  de  fusion  de  l'iridium,  il  disparaît  en  tournant 
et  répandant  des  vapeurs  vertes  qui  se  condensent  en  une 
poussière  d'une  couleur  bistre,  mélange  de  métal  et  de  son 
oxyde  (i).  Cette  expérience  doit  se  faire  sur  une  petite  cou- 
pelle creusée  dans  un  morceau  de  chaux  vive. 

Le  palladium,  chauffé  au  contact  de  l'air  et  maintenu  en 
fusion  dans  une  atmosphère  oxydante,  roche  comme  l'ar- 
gent au  moment  de  sa  solidification.  Seulement  Toxygènc 
ne  se  dégageant  qu'au  moment  où  la  couche  supérieure  du 
métal  est  figée,  le  lingot  qui  a  roche  est  caverneux,  quoi- 
que sa  surface  soit  parfaitement  régulière.  Le  palladium, 
très-voisin  de  l'argent,  est  plus  oxydable  que  lui  à  basse 


(i)  Lorsqn^on  soumet  Purgent  à  celte  lempéraiiire  si  élevée  en  ayant  soin 
de  maintenir  Toxygène  un  peu  en  excès  dans  la  flannne,  on  voit  Targcnt 
bouillir  comme  du  mercure  et  disparaître  en  fuméos  d'oxyde  que  Ton  peut 
condenser  sur  des  fragments  de  creuset  ou  sur  la  chaux  dans  laquelle  ou 
a  creusé  la  petite  coupelle  dans  laquelle  on  fait  cette  expérience.  L'oxyde 
d'argent  ainsi  produit  est  jaune  clair;  comme  un  enduit  de  plomb,  mais 
moins  foncé  de  couleur. 
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température.  Aussi  sa  surface  est-elle  toujours  ternie  par 
une  très-légère  couche  d'oxyde. 

Aussi  quand  on  veut  avec  le  palladium  faire  rexpéricnce 
de  la  lampe  sans  flamme,  il  faut  commencer  par  chauffer 
sa  surface  dans  une  flamme  réductrice.  On  réussit  très-bien 
ces  expériences  en  mettant  une  plaque  de  palladium  dans 
un  courant  de  gaz  d'éclairage  mêlé  d'air,  tel  qu^il  sort  de  la 
toile  métallique  d'une  lampe  ordinaire.  Avec  cette  lampe 
on  chauffe  la  lame  métallique,  puis  on  éteint  la  flamme  eo 
fermant  le  robinet  de  gaz.  Quelques  instants  après,  le  mé- 
tal étant  encore  un  peu  chaud,  on  rend  le  gaz,  et  le  palla- 
dium devient  incandescent. 

La  densité  du  palladium  pur,  fondu  et  non  écroui,  est 
de  1 1 ,4  ^  1^  température  de  22^,5. 

Alliages  de  palladium, —  Le  palladium  est  soluble  dans 
le  zinc,  mais  ne  s'y  combine  pas  :  car  après  l'action  de 
l'acide  muriatique  sur  un  alliage  de  zinc  et  de  palladium, 
on  ne  retrouve  que  du  palladium.  Avec  l'étain  il  en  est  au- 
trement. En  fondant  du  palladium  avec  six  fois  son  poids 
d'étaiu,  chauffant  au  rouge,  laissant  refroidir  et  reprenant 
par  l'acide  muriatique,  il  reste  une  combinaison  cristalli- 
sée en  lamelles  fines  et  brillantes,  qui  a  pour  composition  : 


Palladium 5»7  ,4 

Elain 4^?^ 

ioo,o 


57,4 
ioo,o 


L'argent  et  le  cuivre,  qui  ont  avec  le  palladium  une 
grande  analogie,  donnent  par  ce  procédé  des  alliages  avec 
l'étain  tout  à  fait  semblables  par  leur  forme  et  leur-compo- 
sition : 


Argent..   78,7 
Etain...    26,8 


Calculé. 

Ag\  . .   73,3      Cuivre..   44?^ 
Sn' ...    26 , 7      Etain ...   55 , 2 


Calculé. 

Cu\.    44,9 
Sn'..    55,1 


100,0 


100,0 


100,0 


100,0 
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§  IV.  — Rhodium, 

J\  est  facile  d'avoir  du  rhodium  en  attaquant  les  résidus 
de  platine  par  un  procédé  Quelconque,  et  en  particulier  par 
le  procédé  de  M.  Wôhler,  c'est-à-dire  au  moyen  du  chlore 
que  Ton  fait  agir  sur  un  mélange  de  sel  marin  et  de  rési- 
das, précipitant  Tiridium  par  le  sel  ammoniac  et  recher- 
chant le  «rhodium  dans  les  produits  solubles. 

Le  rhodium  réduit  par  l'hydrogène  devra  être  purifié 
de  la  manière  que  nous  décrirons  plus  tard.  Mais  voici  le 
procédé  complet  que  nous  recommandons. 

Il  y  a  parmi  les  résidus  de  platine  une  matière  particu- 
lière dans  laquelle  on  doit  rechercher  de  préférence  le  rho- 
dium. C'est  celle  que  l'on  obtient  dans  les  fabriques  quand 
on  précipite  par  le  fer  les  eaux  mères  d'où  on  a  précipité  le 
platine.  Nous  donnerons  un  peu  plus  tard,  à  l'article  des 
résidus  de  platine  9  la  composition  de  ces  matières.  Nous  nous 
contenterons  d*exposer  le  procédé  général  par  lequel  nous 
en  extrayons  le  rhodium  pur  de  toute  espèce  de  résidus. 
On  commence  d'abord  par  fondre  ces  résidus  avec  leur 
poids  de  plomb  et  deux  fois  leur  poids  de  litharge.  Quand 
le  creuset  dans  lequel  on  opère  est  bien  rouge ,  la  li- 
tharge bien  liquide,  on  agite  une  ou  deux  fois,  on  laisse 
refroidir  lentement,  et  on  retire  le  culot  de  plomb  qu'on 
nettoie  bien  et  qui  contient  tous  les  métaux  moins  oxy- 
dables que  le  plomb  renfermés  dans  ces  résidus.  On  at- 
taque le  plomb  par  l'acide  nitrique  étendu  de  son  poids 
d'eau,  ce  qui  enlève  en  outre  du  plomb,  le  cuivre  et  le 
palladium.  La  substance  pulvérulente  et  métallique  qui 
reste  est  bien  lavée,  puis  mêlée  avec  un  soin  extrême  avec 
cinq  fois  son  poids  de  bioxyde  de  barium  pulvérisé  qu'on 
pèse  exactement.  La  matière  introduite  dans  un  creuset 
de  terre  est  portée  au  rouge  pendant  une  à  deux  heures, 
reprise  par  l'eau,  puis  par  l'eau  régale  qui  chasse  une 
grande  quantité  d'osmium   qu'on  perd   ou  que  Ton   re- 
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cueille  par  distillâlioii  à  Tétat  d'acide  osmique.  Quand 
la  liqueur  a  perdu  toute  odeur,  on  y  ajoute  un  poids 
d'acide sulfurique tel,  que  la  baryte  soit  totalement  expulsée 
du  mélange  des  chlorures.  On  fait  bouillir,  on  filtre,  on 
fait  évaporer  en  ajoutant  à  la  liqueur  d'abord ^un  peu  d'a- 
cide nitrique,  puis,  au  bout  de  quelque  temps,  un  grand 
excès  de  sel  ammoniac.  On  évapore  à  sec  en  chauffant  à 
loo  degrés  et  on  lave  avec  une  solution  concentrée  de  sel 
ammoniac  qui  enlève  tout  le  rhodium,  jusqu'à  ce  que 
les  eaux  de  lavage  ne  soient  plus  sensiblement  colorées  en 
rose.  On  évapore  la  liqueur  filtrée  avec  un  grand  excès 
d'acide  nitrique  qui  détruit  le  sel  ammoniac,  et,  quand  il 
ne  reste  plus  que  le  sel  de  rhodium,  on  achève  l'évaporation 
dans  un  creuset  de  porcelaine,  on  mouille  la  matière  avec 
un  peu  de  sulfhydrate  d^ ammoniaque,  on  la  mélange  avec 
trois  à  quatre  fois  son  poids  de  soufre.  On  introduit  le 
creuset  de  porcelaine  muni  de  son  couvercle  dans  un  creu- 
set de  terre  et  on  remplit  l'intervalle  par  de  la  brasque.  On 
chauffe  le  tout  au  rouge  vif  et  il  reste  dans  le  creuset  du 
rhodium  métallique,  qu'on  peut  considérer  comme  pur  à 
très-peu  près  quand  on  Ta  fait  bouillir  longtemps  successive- 
ment avec  de  l'eau  régale  et  de  Tacide  sulfurique  concentrés. 
Pour  obtenir  le  rhodium  avec  les  qualités  que  nous  allons 
lui  trouver,  il  faut  lui  faire  subir  une  autre  purification. 
En  effet,  ce  rhodium,  rapproché  par  le  marteau,  présentera 
bien  cette  malléabilité  équivoque  qu'on  lui  attribue;  mais 
une  fois  fondu  il  la  perdra  presque  entièrement  par  suite  de 
l'incorporation  dans  la  masse  entière  des  impuretés  mé- 
langées mécaniquement  dans  le  métal.  Pour  obtenir  du 
rhodium  irréprochable ,  on  le  mêle  avec  trois  à  quatre 
fois  son  poids  de  zinc,  on  le  fond  au  rouge  faible,  on  brasse 
bien,  on  laisse  un  peu  reposer  et  on  coule.  Au  moment  où 
l'alliage  se  fait,  il  se  développe  une  chaleur  telle,  qu'une 
partie  du  zinc  peut  être  volatilisée;  il  faut  recouvrir  alors 
le  creuset  avec  le  plus  grand  soin.  L'alliage  traité  par  Ta- 
cide    murialîquc  concentré  laisse  dissoudre  beaucoup  de 
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zinc  et  se  résout  en  une  matière  cristallisée  qui  nVsl  autre 
qu'un  alliage  à  proportions  définies  de  zinc  et  de  rhodium. 
Celui-ci  est  dissous  par  Teau  régale  ;  la  dissolution  traitée 
par  un  excès  d'ammoniaque  jusqu'à  dissolution  complète 
ou  à  peu  près  complète  du  précipité  (i).  Après  quelque 
temps  d'ébuUition  et  une  évaporation  convenable,  on  ob- 
tient le  sel  jaune  ou  chloramidure  de  rhodium  (2)  que  Ton 
fait  cristalliser  plusieurs  fois,  et  qui,  calciné  avec  un  peu 
de  soufre  dans  un  creuset  de  charbon  à  une  haute  tempé- 
rature, donne  du  rhodium  pur  et  aggloméré  qu'on  peut 
ensuite  fondre  sans  perte. 

La  fusion  du  rhodium  peut  s'opérer  soit  au  moyen  du 
chalumeau  que  nous  avons  décrit  et  d'une  petite  coupelle 
en  chaux,  soit  dans  les  fours  en  chaux  qui  servent  à  la  fu- 
sion du  platine  et  dont  il  sera  question  plus  loin. 

Le  rhodium  fond  moins  facilement  que  le  platine,  si  bien 
que  le  même  feu,  qui  permet  d'amener  à  l'état  liquide  3oo 
grammes  de  platine,  ne  liquéfie  dans  le  même  temps  que  40 
à  5o  grammes  de  rhodium.  Nous  n'avons  observé  aucune 
apparence  de  volatilité  dans  ce  métal  ;  mais  il  s^oxyde  très- 
superficiellement  comme  le  palladium  et  roche  de  la  même 
manière  que  lui.  La  surface  du  lingot  est  souvent  bleuâtre. 
Quand  le  rhodium  a  été  ainsi  fondu  au  contact  de  la  chaux, 


(1)  Ce  mode  de  purification  par  i^ammoniaque  et  In  cristallisation  du 
chloramidure  do  rhodium  est  applicable  à  toutes  les  dissolutions  de  rho- 
dium contenant  peu  dMridium.  Le  zinc  que  nous  ajoutons  au  rhodium  pour 
faciliter  sa  dissolution  est  pour  nous  un  réactif  volatil  qui  ne  résistera  pas 
à  Taction  du  feu,  quand  on  fondra  le  rhodium  :  il  ne  faut  donc  pas  se  pré- 
occuper de  sa  présence  possible  dans  le  sel  jaune  qui  a  cristallisé  deux  ou 
trois  fois. 

(3)  L^analysede  ce  sel  nous  a  donné  les  résultats  suivants  qui  confirment 

Tanalysc  de  M.  Claus  : 

Troavé.  Calcalé. 

Rhodium 34,6  aRh 35,2 

Chlore )  ^^   ,  3  Cl 30, o 

b.1,4 


A.romoniaquc )    " '^  5Ay.  H* 'i8,8 

100,0  100,0 

Ann.  de  Chim.el  de  Phys.,  3«  série,  t.  LVl.  (  Août  i8r>9.)  2' 
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il  se  trouve  débarrasse  du  silicium  qui  Taceom pagne  tou- 
jours, de  l'osmium  dont  les  dernières  traces  ne  disparaissent 
qu'au  plus  grand  feu  et  il  acquiert  des  propriétés  physiques 
éminemment  utilisables.  M  oins  blanc  et  moins  éclatant  que 
Targent,  il  a  à  peu  près  le  même  ton  que  Taluminium.  Il 
est  ductile  et  malléable ,  mais  seulement  à  Féiat  d'une 
grande  pureté,  au  moins  après  sa  fusion.  C'est  une  épreuve 
à  laquelle  ne  résiste  pas  toujours  le  rhodium  que  l'on  trouve 
dans  le  commerce  et  qui  cependant,  à  l'état  de  mousse  rap- 
prochée, paraît  susceptible  de  se  travailler  avec  quelque  fa- 
cilité. 

La  densité  du  rhodium  à  l'état  de  pureté  et  fondu  est  de 

JLlIiages.  —  Les  alliages  du  rhodium  sont,  au  moins 
pour  ceux  que  nous -avons  examinés,  très-curieux  eq  ce 
sens  qu'ils  sont  de  véritables  combinaisons,  comme  pouvait 
I0  faire  pressentir  la  haute  température  qui  se  développe 
au  moment  de  leur  formation. 

Nous  avons  déjà  décrit  la  préparatipn  de  l'alliage  cris- 
tallisé de  zinc  et  de  rhodium.  Il  résiste  à  l'action  de  l'acide 
muriatique  ;  mais,  chose  curieuse,  au  contact  de  l'air  et  de 
l'acide  il  y  a  bientôt  une  coloration  rose  très-marquée  qui 
décèle  une  oxydation  des  deux  métaux  sous  la  double  in- 
fluence de  l'air  et  de  l'acide. 

Sa  composition  est  : 

Rhodium....      4^*7         Rh...     44?^ 
Zinc 56,3         Zn'...     55,5 

100,0  100,0 

On  prépare  de  la  même  manière  un  alliage  d'étain  et  de 
rhodium.  L'acide  muriatique  laisse  une  substance  cristalli- 
sée noire  et  brillante,  fusible  à  une  haute  température,  et 
dont  la  composition  s'obtient  facilement  au  moyen  de  l'ac- 
tion du  chlore  qui  la  transforme  en  chlorure  d'étain  volatil 
jue  Ton  dose  à  l'état  d'acide  stannique  et  en  chlorure  de 


(4i9) 

rhodium  rouge-rosé  qui  vbi  fixe,  insoluble  dans  Tean  régale, 
et  qui  a  pour  conoi position  Rh  Cl  :  on  peut  doser  le  rhodium 
à  Tétat  métallique  en  le  réduisant  par  l'hydrogène.  On  a 
ainsi  les  rapports  suivants  : 

Calculé. 

Elain 53,2         Sn 53,  i 

Rhodium  p.  d..    .      4^,8         Rh  . .  .        4^)9 

ioo,o  ioo,o 

§  V.  —  Platine, 

Après  le  palladium,  le  platine  est  le  métal  le  plus  fusible 
du  groupe.  Une  fois  qu'il  a  été  fondu,  si  on  élève  beaucoup 
la  température  et  qu'on  en  prolonge  l'action  sur  le  bouton, 
le  métal  se  volatilise  sensiblement.  Il  présente  au  moment 
de  sa  solidification  le  phénomène  de  rochage  qu'on  n'avait 
observé  jusqu'ici  que  pour  l'argent.  Pour  faire  rocher  le 
platine,  il  faut  maintenir  en  fusion  dans  de  la  chaux 
pendant  longtemps  une  masse  de  5oo  à  6oo  grammes  de 
métal  au  moins  et  découvrir  brusquement  le  bain  métal- 
lique. Quand  on  le  laisse  refroidir  lentement,  le  platine  né 
roche  pas. 

La  meilleure  manière  de  se  procurer  du  platine  pur  est 
de  le  fondre  et  de  Vaffiner  dans  la  chaux.  On  trouve  dans 
le  commerce  du  platine  de  deuxième  et  de  troisième  disso- 
lution qui  est  à  peu  près  dénué  d'iridium,  mais  qui  con- 
tient toujours  des  traces  d'osmium  et  un  peu  de  silicium. 
La  fusion  dans  la  chaux  au  feu  d'oxydation  l'àfîinc  avec  une 
perfection  extrême,  de  l'acide  osmiqne  se  dégage,  et  le  sili- 
cium passe  à  l'état  de  silicate  de  chaux  (jni  fond  en  une 
perle  incolore  qu'on  voit  s'agiter  rapidement  sur  la  surface 
du  métal  jusqu'à  ce  qu'elle  arrive  sur  les  bords  et  qu'elle 
soit  absorbée  par  les  parois  du  four. 

Le  platine  fondu  et  afliné  est  un  métal  aussi  tloux  c|ue 
le  cuivre,  ce  qui  a  été  constaté  à  la  iMonnaie  de  Paris  :  il 
est  plus  blanc  que  le  platine  ordinaire,  et  ne  possède   pas 

•5." 
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celle  porosité  qui  a  jusqu'ici  mis  obstacle  à  la  fabrication 
d^un  doublé  de  platine  imperméable  (i). 

Le  platine  fondu  possède  encore  la  propriét<^de  con- 
denser les  gaz  à  sa  surface  et  de  produire  les  phénomènes  de 
la  lampe  sans  flamme. 

Sa  densité  est  égale  à  21 ,  i5,  et  moindre  que  la  densité 
du  platine  ordinaire  qui  a  subi,  pour  être  travaillé,  l'action 
d'un  écrouissage  extrêmement  énergique. 

Fusion  du  platine.  — Nous  allons  décrire  l'appareil  avec 
lequel  nous  avons  pu  fondre  le  platine  en  opérant  sur  des 
quantités  relativement  considérables,  et  le  couler  en  lin- 
gotière  comme  un  métal  d'une  fusibilité  ordinaire. 

Le  combustible  que  nous  avons  employé  le  plus  souvent 
est  le  gaz  de  l'éclairage.  Cependant  on  peut  se  servir  de 
l'hydrogène  qui  donne  même  une  chaleur  plus  considé- 
rable, au  moins  quand  il  est  pur.  La  combustion  est  ali- 
mentée par  un  courant  d'oxygène,  et  la  distribution  des  gaz 
se  fait  avec  le  chalumeau  de  là  fig.  10,  sur  la  description 
duquel  nous  ne  reviendrons  pas.  Nous  ferons  remarquer 
seulement  que  pour  fondre  des  quantités  assez  considé- 
rables de  platine,  12  à  i5  kilogrammes  par  exemple,  il 
faut  que  les  robinets  de  cet  appareil,  surtout  celui  qui 
amène  legaz  de  Téclairage,  soient  d'une  section  considérable, 
laissant  i  centimètre  carré  ou  au  moins  yr»  millimètres 
carrés  d'ouverture  pour  le  débit  du  gaz.  Le  bout  de  platine 
du  chalumeau  ou  plutôt  le  trou  par  où  s'échappe  l'oxygène 
doit  alors  avoir  2  millimètres  au  moins  de  diamètre.  On 


(i)  M.  Savard,  qui  possède  une  des  fabriques  de  doublé  les  plus  impor- 
tantes de  Paris,  a  fait  à  ce  sujet  des  essais  extrêmement  intéressants  dont  il 
ne  nous  est  pas  encore  possible  de  donner  les  résultats,  parce  qu^ils  ne  sont 
pas  terminés.  A  propos  de  ces  expériences,  M.  Savard  a  eu  la  complaisance 
de  mettre  à  notre  disposition  une  masse  de  platine  de  4  l^ilogrammcs  qui 
nous  a  servi  pour  les  premiers  essais  que  nous  avons  tentés,  et  les  outils 
principaux  d^un  maj^nifique  atelier  de  laminage  où  nous  avons  pu  étudier, 
grâce  à  lui,  les  propriétés  physiques  des  métaux  que  nous  avons  obtenus 
successivement  dans  le  courant  de  ce  travail. 
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doit  pouvoir  donner  une  pression  de  4  à  lo  centiniètri>s  de 
mercure  au  gaz  oxygène. 

Le  four  (voyez  fig.  8)  où  se  fait  la  combustion  est  en  chaux 
cerclée  avec  des  (ils  de  fer.  Il  se  compose  de  deux  parties  : 
1  ^  la  voûte  A  A  prise  dans  un  morceau  de  chaux  cylindrique, 
légèrement  cintrée  à  sa  partie  inférieure  et  percée  en  Q  d'un 
trou  conique  par  où  pénètre  le  chalumeau  CE;  a^  d^une 
sole  B  creusée  dans  un  autre  morceau  de  chaux  également 
cylindrique.  On  doit  lui  donner  line  profondeur  telle,  que 
le  platine  fondu  y  occupe  une  épaisseur  de  3  à  4  niil- 
limètres  au  plus.  A  la  partie  antérieure  D,  qui  doit 
faire  une  légère  saillie,  on  pratique  avec  une  râpe  une 
rainure,  légèrement  inclinée  en  dedans,  qui  doit  en  même 
temps  servir  de  trou  de  coulée  et  d'issue  pour  la  flamme. 
Pour  faire  une  fusion,  on  ajuste  les  diverses  pièces  en 
chaux  de  cet  appareil  de  manière  à  leur  donner  la  disposition 
figurée  dans  notre  dessin,  puis,  tenant  à  la  main  le  chalu- 
meau, on  ouvre  le  robinet  H  (fig-  lo),  on  donne  un  assez 
faible  courant  de  gaz  combustible  et,  en  tournant  le  robi- 
net O  (fig>  lo),  l'oxygène  nécessaire  pour  le  brûler.  On 
plonge  aussi  la  flamme  dans  l'appareil  par  le  trou  P  (  fig,  8),* 
de  manière  a  éviter  une  petite  explosion  qui  pourrait  proje- 
ter la  chaux  de  Tappareil.  On  chauffe  lentement  les  parois  du 
four  en  augmentant  peu  à  peu  la  vitesse  des  gaz,  jusqu'à 
ce  qu'on  ait  atteint  le  maximum  de  température.  Avec  une 
lame  de  platine  qu'on  introduit  par  le  rampant  D  (/i^.8), 
et  que  Ton  met  sur  le  jet  de  gaz ,  on  voit  où  est  fixé  le 
maximum  de  température,  c'est-à-dire  le  point  où  la  fusion 
se  fait  le  plus  vite  ;  on  l'abaisse  ou  on  le  relève  au  besoin  en 
desserrant  la  vis  P  [fig*  i  o  )  et  abaissant  ou  élevant  Forifice 
du  bout  de  platine  qui  amène  l'oxygène.  On  assujettit  la  vis 
et  on  introduit  peu  à  peu  le  platine  par  l'ouverture  D.  Si  ce 
platine  est  en  lames  minces  de  moins  d'un  millimètre  d'é- 
paisseur, on  a  à  peine  le  temps  de  les  introduire.  On  les 
voit  disparaître  et  fondre  presque  au  moment  où  elles  en- 
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treiil  dans  le  four.  L'oxygcne  doit  arriver  avec  une  ccrlaine 
pression,  de  4  ^  5  cenlimèlres  de  mercure  environ,  et 
doit  agiter  le  platine  d'un  mouvement  gyra loi re,  ce  qui  ré- 
gularise la  température  dans  toute  sa  masse. 

Quand  on  ne  veut  pas  couler  le  platine,  la  fusion  étant 
complète,  Taffinage  terminé,  ce  que  Ton  voit  à  ce  qu'il  ne 
se  forme  plus  de  matière  vitreuse  à  la  surface  du  platine, 
on  diminue  peu  à  peu  la  vitesse  des  deux  gaz,  laissant  tou- 
jours dominer  le  gaz  réducteur,  mais  en  très-léger  excès. 
Ce  gaz  détermine  une  production  d'eau  ou  d'acide  carbo- 
nique très-rapide  aux  dépens  du  gaz  combustible  et  de  Toxy- 
gène  dissous  dans  le  platine;  il  se  manifeste  alors  une  ébul- 
lition  très-sensible  dans  la  masse  métallique.  Peu  à  peu  la 
solidification  s'opère  jusqu'au  centre,  et  l'on  éteint  entière- 
ment le  foyer.  II  y  a  toujours  projection  de  platine  à  la  voûte 
du  four;  on  le  recueille  après  l'opération  avec  la  plusgrande 
facilité. 

Quand  on  veut  couler  le  platine,  on  prépare  une  lingolière 
soit  en  fonte  épaisse  et  bien  frottée  avec  de  la  plombagine, 
soit  en  charbon  de  cornues,  ou  en  chaux.  Ces  dernières  se 
fabriquent  avec  la  plus  grande  facilité  avec  des  plaques  de 
la  matière,  sciées  et  maintenues  par  du  fil  de  fer.  On  enlève 
la  voûte,  on  saisit  le  foyer  avec  des  pinces,  et  on  coule  le 
platine  sans  se  presser,  comme  on  le  ferait  pour  un  métal 
ordinaire.  La  seule  diflicullé,  que  l'habitude  apprend  à  suv- 
monler,  c'est  de  pouvoir  en  même  temps  distinguer  la  sur- 
face éblouissante  du  platine  et  l'ouverture  béante  de  la  lin- 
gotièrc  afin  de  verser  a  coup  sûr.  Il  ne  faut  jamais  couler 
à  la  pince  une  quantité  de  platine  supérieure  à  3  ou  4  kilo- 
grammes. On  courrait  un  trop  grand  danger  dans  le  cas  où 
la  pince  ou  toute  autre  partie  de  l'appareil  céderait.  11  faut 
(comme  nous  l'avons  fait  en  opérant  sur  1 2  kilogrammes  de 
platine  à  la  fois),  employer  un  four  (voyczjig.  g)  construit 
d'après  les  mêmes  principes  ([ue  celui  (|ue  nous  venons  de 
décrire,  mais  composé,  à  cause  do  sa  giandcur,  avec  des  nior- 
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ccaux  de  chaux  ajustés  comme  des  briques  dans  un  appareil 
cylindrique  en  tôle,  où  on  les  dispose  avec  une  grande  facilite, 
en  y  creusant  ensuite  la  sole  K.  La  voûte  V  est  elle-même 
composée  de  plusieurs  morceaux  de  chaux  assemblés  et  main- 
tenus par  un  cercle  en  fer  très-solide  et  muni  d'une  vis  de 
pression  -,  quand  les  morceaux  de  chaux  sont  bien  assemblés 
et  serrés,  on  travaille  la  surface  de  la  voûte  et  on  perce  le 
tFou  Q  avec  la  plus  grande  facilité.  Le  foyer  contenu  dans  le 
cylindre  de  tôle  K  est  rendu  mobile  autour  de  deux  sup- 
ports LL  à  charnière,  disposés  de  telle  sorte  que  la  ligne  hori- 
zontale qui  joint  les  charnières  passe  par  le  trou  de  coulée  D, 
de  sorte  que  lorsque  avec  une  queue  S,  attachée  au  cylin- 
dre de  tôle,  on  le  soulève,  tout  l'appareil  tourne  autour  de 
cette  ligne  LL,  et  le  liquide  contenu  sur  là  sole  du  four  s'é- 
coule en  D,  sans  que  le  point!)  lui-même  se  déplace.  On 
peut  essayer  cette  petite  manoeuvre  très -simple  en  remplis- 
sant la  sole  avec  du  mercure,  et  effectuer  la  coulée  avec  ce 
itietal  avant  de  la  faire  avec  le  platine  fondu.  Les  principes 
sur  lesquels  nous  nous  sommes  appuyés  pour  construire 
nos  appareils  sont  fort  simples  : 

i^.  La  chaux  est  peut-être  le  corps  le  plus  mauvais  con- 
dncteur  que  Ton  connaisse,  si  bien  qu'à  travers  une  épais- 
s<*ur  de  2  centimètres  au  plus,  l'appareil  étant  plein  de 
platine  fondu,  l'extérieur  est  à  peine  à  1 5o  degrés. 

2**,  La  chaux  est  le  corps  qui  rayonne  la  chaleur  et  la 
lumière  avec  le  plus  de  perfection  ;  c'est  à  cause  de  cela 
qu'on  Fa  choisi  pour  obtenir  la  lumière  Drummond.  Ce 
sont  donc  les  meilleures  parois  que  l'on  puisse  donnera  un 
four  à  réverbère  de  cette  espère. 

3^.  La  chaux  agit  sur  toutes  les  impuretés  dont  on  a  in- 
térêt à  débarrasser  le  platine,  fer,  cuivre,  silicium,  etc.,  et 
les  transforme  en  combinaisons  fusibles  qui  pénètrent  sa 
substance  si  poreuse.  Elle  agit  comme  une  coupelle  dont  la 
matière  purifierait  le  métal  qu'on  y  fond. 

Une  expérience  faite  au  laboratoire  de  l'Ecole  JNormalc 
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avec  des  gazomètres  de  i4oo  à  1 5oo  litres  d'oxygène  et  le  gaz 
de  Féclairage,  au  moyen  de  l'appareil  à  cbarnîères  dont  il 
vient  d'être  question,  a  donné  les  résultats  suivants  : 

En  quarante-deux  minutes,  dans  lesquelles  est  compris  le 
temps  nécessaire  à  la  détermination  des  proportions  de  gaz 
nécessaires  et  les  tâtonnements  inséparables  de  la  manipu- 
lation d'un  appareil  qu'on  ne  connaît  pas  encore,  nous 
avons  fondu  ii^^\  5gS  de  platine  en  monnaie  de  Russie. 
Après  la  fusion  on  a  été  obligé  d'affiner  le  métal  qui  conte- 
nait un  peu  d'osmium  et  des  quantités  notables  de  silicium, 
puis  on  l'a  coulé  dans  une  liugotière  de  charbon  de  cornues 
où  il  s'est  maintenu  liquide  pendant  un  temps  considé- 
rable. La  dépense  de  gaz  oxygène  a  été  de  1200  litres,  et  la 
perte  de  poids  du  platine  de  i35  grammes,  dont  la  moitié 
consistait  en  pertes  mécaniques,  provenant  des  projections 
{>endant  la  coulée,  de  sorte  que  la  perte  réelle  a  été  estimée 
à~  pour  100  au  plus  du  poids  du  platine  :  ce  qui  correspond 
à  très-peu  près  aux  impuretés  que  contenait  ce  platine  (i). 

Ainsi,  affinage  compris,  chaque  kilogramme  de  platine 
exige  pour  sa  fusion  100  litres  de  gaz  oxygène.  Mais  l'affi- 
nage en  dépense  presque  autant  que  la  fusion  :  car  dans  des 
expériences  de  ce  genre  faites  avec  du  platine  très-pur 
appartenant  à  M.  Savard,  en  opérant  sur  3  kilogrammes, 
quantité  déjà  trop  faible  pour  une  pareille  détermination, 
la  quantité  d'oxygène  nécessaire  pour  fondre  chaque  kilo- 
gramme de  platine  a  été  de  60  litres  seulement. 

Le  moulage  du  platine  exige  les  mêmes  précautions  que 
le  moulage  de  l'argent.  D'après  les  essais  faits  au  moyeu 
des  outils  de  M.  Savard^t  de  son  platine,  que  nous  avons 
refondu  bien  des  fois  grâce  â  son  extrême  obligeance,  nous 


(i)  MM.  Desmoutis  et  Chapuis  avaient  bien  voulu  fournir  le  platine  qui 
a  servi  à  cette  expérience.  Dans  une  autre  expérience  faite  également  avec 
de  la  monnaie  de  platine  russe  due  à  Tobligeance  de  M.  IVIalliey,  de  Lon- 
dres, 3l«'l,uo  onl  pordii  lonrammcs,  soil  r —  T=o.o(>3';t 
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avous  çu  avec  la  même  matière  des  lingots  mal  réussis,  mal- 
léables, mais  bulleux,  et  le  plus  souvent  une  matière  irré- 
prochable, comparable  au  métal  le  plus  doux.  Il  y  a  donc 
dans  cette  opération  un  tour  de  m^in  à  trouver  pour  la  faire 
réussir  à  coup  sûr.  Cedi  est  du  domaine  de  la  pratique. 

Nous  avons  préparé  notre  oxygène  au  moyen  du  bioxyde 
de  manganèse  et  de  bouteilles  à  mercure  que  nous  avons 
chauffées  dans  un  petit  four  à  réverbère  (fig.  i,  PL  II) 
au  moyen  d^une  couche  épaisse  de  houille  aussi  collante  que 
possible,  pour  éviter  de  brûler  les  bouteilles  en  les  envelop- 
pant d'une  flamme  très-fuligineuse. 

Chaque  bouteille  à  mercure  (i,  2,  3,  4)  5,  6)  contient 
5  kilogrammes  de  manganèse  :  elle  sert  presque  indéfiniment 
quand  elle  est  suffisamment  ménagée.  Après  Tavoir  chargée, 
on  la  place  dans  le  four  à  réverbère,  horizontalement  ou  ver- 
ticalement, à  volonté;  nous  supposerons  qu'on  la  dispose  hori- 
zontalement :  un  tube  de  fer  un  peu  conique  à  une  de  ses 
extrémités,  enfoncé  à  coups  de  maillet  dans  l'ouverture  de  la 
bouteille  à  mercure  et  luté  avec  de  la  terre  à  poêle,  conduit, 
au  moyen  de  tubes  de  caoutchouc,  le  gaz  oxygène  dans  un 
petit  barillet  de  cuivre  [fig*  6)  contenant  de  Teau  et  rece- 
vant les  tubes  venant  des  bouteilles  à  mercure,  de  ma- 
nière à  les  isoler  les  uns  des  autres  au  moyen  de  la  couche 
d'eau  que  les  gaz  sont  forcés  de  traverser.  A  la  partie  laté- 
rale et  supérieure  du  barillet,  un  tube  horizontal  d'abord, 
puis  légèrement  incliné,  amène  les  gaz  et  Teau  condensée 
dans  un  flacon  plein  de  chaux  éteinte  ou  d'une  dissolution 
de  soude  caustique  où  Toxygène  perd  son  acide  carbonique. 
Ce  vase  doit  être  refroidi  si  le  barillet  ne  Test  pas,  parce  que 
r eau  que  contient  le  peroxyde  de  manganèse,  y  arrivant  en 
vapeur,  pourrait  l'échauffer  outre  mesure.  De  là  le  gaz  passe 
dans  le  gazomètre  plein  d'eau,  dont  on  règle  l'écoulement  de 
telle  manière,  que  la  pression  doit  toujours  être  de  quelques 
centimètres  d'eau  supérieure  à  la  pression  atmosphérique. 

La  forme  du  four  à   réverbère  que  nous  employons  à 
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TE^ole  Normale  csl  tellement  simple,  qu'elle  n*a  paabesoin 
de  description.  La  vue  de  \^fig'  i ,  avec  ses  dimensions  qui 
sont  à  réchelle,  suppléera  à  une  description.  Seulement 
nous  observerons  que  les  trois  premières  bouteilles  (i,  !2,  3) 
doivent  être  très- rapprochées  pour  diminuer  autant  qu'il 
est  nécessaire  la  vitesse  de  la  flamme.  La  première  bouteille 
doit  toucher  à  peu  près  la  voûte ^  la  seconde,  placée  sur  la 
môme  ligne  verticale,  doit  être  très-rapprochée  de  la  pre- 
mière, et  la  troisième  seulement  doit  laisser  entre  elle  et 
la  sole  du  four  l'espace  nécessaire  pour  donner  passage  à 
presque  toute  la  flamme.  Après  cela  les  trois  autres  (i) 
sont  réparties  régulièrement  dans  l'espace  qui  reste.  11 
faut  se  souvenir  que  la  flamme  et  la  chaleur  tendent  tou- 
jours à  monter  et  qu'on  a  toujours  intérêt  à  la  faire  des- 
cendre. 

hdijig.  6  indique  la  disposition  du  barillet  avec  ses  tubes 
A  d'arrivée  du  gaz  5  le  trou  B  de  sortie  qui  détermine 
le  niveau  de  Teau,  et  le  manomètre  M  qui  donne  la  pres- 
sion du  gaz.  11  est  refroidi  par  un  courant  d'eau  fraide. 

La  fîg.  5  donne  la  construction  de  nos  gazomètres  que 
nous  faisons  en  zinc  et  d'une  simplicité  extrême.  Le  robinet 
d'écoulement  de  Teau  A  sert  aussi  à  l'introduction  de  leau 
qui  doit  chasser  le  gaz,  lorsqu'on  veut  s'en  servir  :  il  doit 
avoir  une  grande  section,  et  pour  un  gazonaètre  de 
800  litres  il  doit  porter  au  moins  2  centimètres  carrés  de 
section.  Le  robinet  13  sert  aussi  alternativement  à  l'intro- 
duction et  à  la  sortie  du  gaz  oxygène.  Le  manomètre  M 
contient  du  mercure  et  indique  la  pression  pendant  que  le 
gazomètre  se  vide.  Enfin  un  tube  de  verre  N,  lié  par  des 
tubes  de  caoutchouc  à  deux  petites  tubulures  TT  latérales 
communiquant  avec  l'intérieur  du  gazomètre,  permet  de 
constater  le  niveau  de  l'eau. 


(0  Quand  on  n'en  mel  que  cinq,  c''est  la  sixième  bouteille  dont  la  place 
doit  rester  vide. 
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Le  prix  de  rovieui  de  Toxygène  peut  èire  calculé  très- 
facîlemeut.  loo  kilogrammes  de  manganèse  d'Allemagne  à 
75  degrés  reviennent  à  26  francs,  et  on  a  intérêt  à  prendre 
celte  qualité  Irès-estimée,  parce  qu'après  avoir  servi  à  faire 
de  Toxygèi^e,  le  manganèse  étant  aussi  bon,  si  ce  n'est  meil- 
leur qu'auparavant,  pour  les  verriers,  on  le  reprend  pour 
10  francs  l«s  100  kilogrammes,  ce  qui  fait  revenir  à  un  peu 
plus  de  17  francs  les  1 00  kilogrammes  de  manganèse.  D'après 
no3  expériences,  25  kilogrammes  de  manganèse  à  26  fraiics 
donnent  i5oo  litres  d'oxygène,  ce  qui  fait  que 

100  kilogrammes  de  manganèse  donnent  6  mètres  cubes  ou 
8^'*,6  d'oxygène. 

On  voit  qu'en  pratique  nous  avons  obtenu  le  tiers  envi- 
ron de  Toxygène  que  contiennent  100  kilogrammes  de  man- 
ganèse (ou  75  kilogrammes  de  manganèse  pur)  à  y5  degrés, 
c'est-à-dire  à  très-peu  près  la  quantité  théorique.  Nous  nous 
sommes  servis  de  manganèses  très -riches  et  cependant 
plus  chers  à  proportion  que  les  manganèses  pauvres  qu'on 
aurait  cependant  intérêt  à  employer,  parce  que  le  chauffage 
et  les  vases  ont  une  très- faible  valeur,  relativement  au  prix 
dju  mahganèse.  D'après  ces  expériences,  chaque  mette  cube 
revient  à  3  francs,  en  comptant  le  manganèse  317  francs  les 
100  kilogrammes;  et  en  estimant  largement  les  prix  de  com- 
bustible, de  vases,  etc.,  on  arriverait  au  plus  à  4  francs  le 
ipètre  cube.  Le  prix  de  fusion  d'un  kilogramme  de  platine 
affiné  serait  donc  au  plus  égal  à  o''',4o,  et  d'un  kilogramme 
de  platine  pur  à  o'',24. 

L^  quantité  de  gaz  de  l'éclairage  employé  à  foudre 
Il'^^^595  de  platine  a  été  à  peine  de  quelques  centaines 
de  litrfls^  de  sorte  que  sa  valeur  disparaît  ici  entièrement  et 
ne  p«ut  entrer  en  ligne  de  compte,  surtout  quand  les  chif- 
fres ne  doivent  pas  avoir  une  exactitude  plus  grande  que 
celle  qui  résulte  naturellement  d'expt'rienccs  faites  dans 
un  laboratoire  et  vsur  une  petite  échelle. 
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Si  on  emploie  de  l'hydrogène,  nous  avons  dît  qu'on  obla" 
naît  une  température  plus  élevée.  Nous  préparons  l'hydrt»  ' 
gène  soit  dans  un  appareil  de  M.  Desbassayns  de  RichemoiMfJ 
contenant  60  litres,  et  où  Ton  met  100  kilogrammes  de] 
zînc,  soit  au  moyen  d'un  flacon  ou  bombonne  de  verre  Ottl^ 
de  grès   tubulé  par  le  bas,   contenant  5o  à  60  litres  etp' 
rempli  exactement  avec  du  zinc  en  morceaux.  Un  tube  en 
U  amène  de  Tacide  sulfurique  au  10^  à  la  partie  supérieure 
du  zinc,  et  le  sulfate  de  zinc  s'écoule  par  un  tube  de  cuivre 
muni  d'un  robinet  également  eu  cuivre  qu'il  faut  laver 
après  chaque  opération..  On  règle  l'écoulement  de  ce  robi- 
net de  manière  que  le  liquide  saturé  de  zinc,  après  avoir 
traversé  la  couche  de  métal  de  la  bombonne,  ne  puisse  s'y 
accumuler.  Un  tube  de  verre  communiquant  en  haut  et  eu 
bas  par  des  tubes  de  caoutchouc  avec  l'intérieur  de  labonr- 
bonne  donne  le  niveau  du  liquide  qu'elle  contient.  La  bom- 
bonne doit  être  constamment  aspergée  d'eau  froide  pour 
enapêcher  toute  élévation  de  température.  Ce  point  est  très- 
important.  Au  bouchon  qui  est  à  la  partie  supérieure  de  la 
bombonne  est  adapté  un  tube  recourbé  plongeant  dans  une 
éprouvelle  pleine  d'eau  et  haute  de  20  à  3o  centimètres. 
C'est  ifne  soupape  de  sûreté  par  laquelle  s'échappe  l'hydro- 
gène quand  on  suspend  ou  même  qu'on  ralentit  son  écou- 
lement. Le  générateur  d'hydrogène  peut  être  en  plomb  ou 
mieux  en  cuivre  doublé  de  plomb.  Il  est  bon  alors  qu'il  sort 
plongé  entièrement  dans  un  grand  baquet  d'eau  que  Ton 
renouvelle  constamment  :  il  faut  empêcher  par  tous  les 
moyens  possibles  l'eau,  dont  la  vapeur  se  condense  dans  les 
tubes  qui  amènent  le  gaz  au  chalumeau,  d'y  séjourner,  ce 
qui  déterminerait  des  oscillations   dans  la   pression   doDt 
l'effet  serait  très-nuisible  à  l'opération.  Nous  le  r^étons 
encore,  tous  les  robinets,  tous  les  tuyaux  de  conduite  de  ces 
différents  gaz,  surtout  quand  on  emploie  le  gaz  de  l'éclai- 
rage, doivent  être  à  large  section. 

La  méthode  que  nous  venons  d'exposer,  appliquée  à  la 
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révivificatîon  du  vieux  platine,  donne  des  résultats  excel- 
lents. Aucun  métal  étranger,  excepté  Tiridium  et  le  rho- 
dium, ne  peuvent  exister  dans  le  platine  après  qu'il  a  été 
fondu  et  affiné  par  les  procédés  que  nous  avons  décrits. 
Toutes  les  matières  qui  attaquent  le  plus  facilement  le 
platine,  le  soufre,  le  phosphore,  l'arsenic,  l'or  avec  lequel 
on  le  solide,  le  fer,  le  cuivre,  le  palladium,  Tosmium,  s'en 
séparent  soit  par  Toxydation  et  l'absorption  par  la  chaux, 
soit  par  la  volatilisation.  Le  platine  contenant  de  Tor,  du 
palladium,  laisse  échapper  ces  métaux  à  Tétat  de  vapeur, 
et  on  peut  les  recueillir  avec  facilité  en  faisant  entrer  la 
flamme  qui  sort  du  four  dans  un  tuyau  de  terre  où  elle 
dépose  toutes  les  matières  étrangères  volatiles,  sauf  Tacide 
osmique  qui  se  condense  lui-même  si  Ton  met  un  vase  plein 
d^ammoniaque  dans  le  trajet  des  vapeurs.  D'ailleurs  une 
partie  de  Tosmium  se  dépose  dans  le  tube  à  l'état  métallique, 
soit  qu'il  se  volatilise  dans  le  courant  gazeux  de  la  flamme, 
soit  que  f'acide  osmique  produit  dans  le  foyer  se  réduise  plus 
loin  dans  le  tube  de  condensation. 

La  forme  des  fours  que  nous  avons  employés  pourrait 
être  légèrement  modifiée  et  devenir  par  exemple  elliptique 
ou  rectangulaire,  si  l'on  voulait  opérer  la  fusion  au  moyen 
de  deux  chalumeaux.  Il  est  évident  que  les  quantités  de 
platine  qu'on  pourrait  y  fondre  sont  illimitées  :  c'est  ce  qui 
a  frappé  toutes  les  personnes  qui  ont  assisté  à  nos  expé- 
riences et  qui  ont  constaté  avec  nous  que  le  platine  est  un 
métal  extrêmement  facile  à  fondre,  à  couler  et  même  à  mou- 
ler ;  car  le  platine  reste  très-longtemps  fondu  dans  un  moule 
en  chaux  préalablement  chauflé  à  5oo  ou  600  degrés.  D'ail- 
leurs on  pourrait  fondre  le  platine  dans  des  fours  séparés 
contenant  a5  à  5o  kilogrammes,  et  en  verser  en  même 
temps  le  contenu  dans  le  même  moule,  comme  on  le  fait 
pour  l'acier.  Seulement  nous  recommanderons  de  ne  donner 
jamais  plus  de  4  ^  ^  centimètres  d'épaisseur  au  bain  de 
platine,  à  moins  qu'on  ne  l'agite  constamment  soit  par  le 
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vent  forcé  des  chalumeaux,  soîl  au  moyen  de  riiigai*ds  en 
chaux  ou  magnésie  fortement  cuits,  et  cela  parce  que  le 
platine  n'est  pas  assez  bon  conducteur  pour  rester  parfaite- 
ment liquide  sous  une  épaisseur  plus  considérable.  On  ris- 
querait autrement  de  manquer  soit  l'affinage,  soit  uiêdie  la 
fusion  de  la  masse  métallique. 

Alliages  du  platine.  —  L'étain  et  le  platine  forment  un 
alliage  bien  cristallisé  en  cubes,  au  moins  en  rhomboèdres 
dont  les  angles  sont  très-voisins  de  90  (les  faces  sont  tou- 
jours peu  miroitantes);  leur  composition  est  donnée  par  la 
formule 

Observé. 

Platine....     52, g  Pt*....     52,6 

Étain 47>ï  Sn\    ..     47>4 

100,0  100,0 

On  l'obtient  en  faisant  fondre  du  platine  avec  six  fois  son 
poids  de  zinc,  laissant  refroidir  lentement  et  dissolvant 
avec  l'acide  murialique  l'excès  d'étain  qui  laisse  Talliage 
de  platine  en  géodes  très- belles  et  très-élégantes. 

Les  alliages  du  platine  avec  les  métaux  (i)  communs 
sont  presque  tous  étudiés  et  ne  présentent  que  peu  d'in- 
térêt. Le  zinc  paraît  se  combiner  avec  le  platine  et  donner 
un  alliage  cristallisable  qu'on  obtient  en  fondant  du  pla- 
tine avec  un  excès  de  zinc,  et  attaquant  par  l'acide  muria- 
tique  t|ui  dissout  l'excès  de  zinc.  Il  est  très-difficile  d'empê- 


(i)  Les  métaux  du  plaiinoôtanlinftisiblcs  pur  les  moyens  employés  jusqu^tci, 
on  n'a  pu  faire  de  tentatives  sérieuses  pour  obtenir  avec  eux  de  véritablr!» 
alliages.  Cependant  M.  Chapuis  nous  a  montré  un  alliage  de  platine  et  do 
rhodium  provenant  de  Pagglomération  des  mousses  et  qui  paraissait  assez 
homogène:  nous  Pavons  tondu  bien  plus  facilement  que  le  rhodium.  Apiès 
FaUînagequia  enlevédu  ^ilicium  ot  un  peu  d'osmium,  PalliagesYsl  rravailié 
à  merveille.  D'après  les  observations  do  M.  Chapuis,  il  est  inaita(]uabl(>  p.ir 
Peau  régale,  ce  qui  en  fait  une  des  matières  les  plus  i)récieu6e8  pour  la  fabri- 
cation de  certains  vases  de  chimie.  Cet  alliage  devsHt  contenir  3o  pour  100 
de  rhodium.  {Voir  plus  loin  pour  les  aulies  alliages.) 
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cher  un  peu  de  plaiiiic  d'échapper  à  ractioii.du  zinc,  ce 
qui  fait  que  dans  nos  analyses  le  platine  a  toujours  été  trouvé 
eu  excès  sur  les  nombres  que  donne  la  formule  Pt*  Zn'  par 
laquelle  se  représente  manifestement  sa  composition  qui  est 
donnée  par  les  proportions 

Zinc 3o,4 

Platine ^9>6 

ioo,o 

§  \I.  7—  Iridium. 

Nous  avons  obtenu  Tiridium  en  prenant  de  Tosmiure 
fin  (i)  ou  pulvérisé  par  le  zinc  [voyez  page  4^6),  en  Talla- 
quant  par  cinq  fois  son  poids  de  bioxyde  de  bar! uni  (2)  avec 
les  précautions  que  nous  avons  déjà  indiquées  (page  4^7) 
au  sujet  de  la  préparation  du  ruthénium.  La  matière  noire 
obtenue  est  débarrassée  d'acide  osmique  par  TébuUition 
dans  l'eau  régale  très-longtemps  prolongée.  Puis  la  disso- 
lution est  traitée  par  la  quantité  d'acide  sulfurique  stricte- 
ment nécessaire  à  la  précipitation  de  la  baryte  qui  existe 
dans  la  liqueur  dont  on  connaît  le  poids  rigoureusement. 
Les  chlorures  métalliques  dissous  ont  une  couleur  rouge- 
jaunâtre  très-foncée  \  on  les  évapore  après  avoir  ajouté  un 
excès  d'acide  muriatique,  et  à  la  fin  on  introduit  du  sel 
ammoniac  en  morceaux  de  manière  à  saturer  la  liqueur,  et 
en  quantité  bien  supérieure  à  ce  qui  est  nécessaire  pour 
précipiter  l'iridium.  On  évapore  à  sec  dans  une  étuve 
chauffée  à  60  degrés,  ou  au  bain-marie,  et  quand  toute 
odeur  acide  a  disparu,  on  lave  jusqu'à  ce  que  la  liqueur 


(l)  Cet  otmiare  sV^trait  facilement  des  résidus  do  platine,  soit  par  des 
lavages,  soit  par  une  attaque  au  plomb  et  à  la  litharge.  \ojez  pUu  haut  Par- 
ticle  Rhodium  (page  1^x5).  L^osmiure  fin  se  sépare  au  moyen  d'un  tamis  de 
soie. 

(a)  On  bien  trois  fois  son  poids  de  bioxyde  de  baryte  el  une  fois  son  poids 
de  nitrate  de  baryte. 
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passe  incolore  avec  une  solution  concentrée  de  sel  ammo- 
niac qui,  en  outre  des  métaux  étrangers  au  platine,  enlève 
le  rhodium,  puis  avec  de  Teau  un  peu  moins  chargée  de  sel 
ammoniac.  Il  reste  sur  le  filtre  le  sel  rose  de  ruthénium  de 
M.  Claus  et  surtout  du  chlorure  d'iridium  et  d'ammoniaque. 
Ce  chlorure  d'iridium  et  d'ammoniaque  noir  qui  reste  sur 
le  filtre  est  séché,  puis  calciné  au  rouge  naissant  de  ma- 
nière à  décomposerles  sels  ammoniacaux  d'une  manière  com- 
plète et  les  chlorures  métalliques  d'une  manière  imparfaite. 
Un  courant  d'hydrogène  enlève  les  dernières  traces  de  chlore 
ou  d'oxygène,  et  l'on  obtient  une  mousse  métallique  dans 
laquelle  aucun  alliage  n'a  pu  encore  se  faire.  L'eau  régale 
en  extrait  quelquefois  un  peu  de  platine,  mais  n'en  laisse  plus 
trace  \  elle  enlève  encore  un  peu  d'osmium,  mais  pas  tout  ce 
qui  s'y  trouve,  quoiqu'il  en  reste  peu.  Cette  poudre  est 
fondue  dans  un  mélange  de  nitre  et  de  potasse,  lavée  avec 
soin  et  chauffée  au  blanc  dans  un  creuset  de  charbon,  ce  qui 
l'agglomère,  et  enfin  portée  dans  un  petit  four  en  chaux 
(voyez  fig,  8)  qu'on  alimente  avec  de  l'hydrogène  pur  et 
de  l'oxygène.  On  chauffe  fortement  pendant  quelque  temps 
et  dans  une  atmosphère  oxydante  (ce  dont  on  s'aperçoit 
facilement  en  mettant  une  allumette  ou  un  fil  de  fer  dans 
la  flamme  qui  sort  du  four  :  ils  doivent  y  brûler  en  lançant 
de  vives  étincelles).  Lorsque  toute  odeur  d'osmium  a  dis- 
paru, on  augmente  la  vitesse  des  deux  gaz  de  manière  que, 
leurs  proportions  étant  convenablement  gardées,  l'oxygène 
s'échappe  avec  toute  la  pression  des  gazomètres,  c'est-à- 
dire  de  4  ^  5  centimètres  de  mercure  au  moins.  Alors 
l'iridium  fond  peu  à  peu  et  finit  par  devenir  aussi  liquide 
que  du  mercure.  Pour  fondre  25  grammes  d'iridium,  il  faut, 
le  four  une  fois  chauffé,  au  moins  200  à  3oo  litres  d'oxy- 
gène et  par  conséquent  le  double  de  ce  volume  d'hydrogène. 
Le  gaz  de  l'éclairage  n'est  pas  assez  pur  à  Paris  pour  que 
nous  ayons  pu  nous  en  servir  pour  fondre  l'iridium. 
Un  lingot  d'iridium  est  d'un  blanc  pur,  ressemblant  un 
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peu  à  l'acier  poli  dont  il  a  Téclat.  Il  cède  sous  le  clioc,  s'a« 
platitunpeu  et  se  casse  comme  un  métal  cristallin.  Au  blanc 
il  se  conduit  mieux  sous  le  marteau,  et,  à  cette  température 
et  au  moyen  d'une  virole  et  d'un  balancier,  nous  pensons 
qu'on  pourrait  détruire  sa  texture  cristalline  et,  par  suite, 
le  forger^  comme  on  le  fait  pour  le  zinc  et  certains  alliages 
d'aluminium  (i). 

Densité,  —  La  densité  de  l'iridium  fondu  est  la  même 
que  pour  le  platine,  c'est-à-dire  2 1 , 1 5 . 

Alliages.  —  Les  alliages  de  l'iridium  avec  les  métaux 
communs  ont  été  déjà  observés,  mais  il  en  est  deux  qui  sont 
de  véritables  combinaisons,  et  en  cela  intéressants  à  étu- 
dier :  c'est  l'alliage  de  zinc  ou  d'étain  avec  l'iridium.  Ces 
alliages  sont  cristallisés  et  parfaitement  définis  dans  leur 
composition,  comme  on  peut  le  voir  par  l'analyse  d'un 
alliage  multiple  que  nous  avons  fait  avec  l'étain  et  quelques 
métaux  duplatine^  Nous  avons  eu,  en  employant  dans  cette 
expérience  un  excès  d'étain ,  qu'on  dissout  ensuite  par 
Tacide  muriatique  un  résidu  cristallisé  très-beai^qui,  atta* 
que  par  le  chlore  gazeux,  contenait  : 

,  Rapport  des  équivalents. 

Platine 82,0     o,325\ 

Iridium 19 9S  ....   0,198)0,547     2 

Rhodium 1,2     0,024) 

Etâin 47  9^     0,802     3 

100,0 

Quand  on  fond  de  l'osmiure  d'iridium  avec  cinq  ou  six 
fois  son  poids  d'étain,  qu'on  maintient  longtemps  l'al- 
liage au  rouge  vif  dans  un  creuset  de  charbon,  qu'on  laisse 
ensuite  refroidir  lentement  la  matière  et  qu'on  la  traite  par 

1 

(1)  C^est  M.  Hûlot,  de  la  Monnaie  de  Paris,  qui,  à  notre  connaissance,  a 
fait  le  premier  usage  de  ce  moyen  mécanique  pour  rendre  malléables  des 
métaux  eristal lises  par  la  fusion  et  susceptibles,  en  perdant  Icur'toxturo, 
de  pouvoir  être  travaillés, 

Ann,  de  Chim.  et  de  PhYi-  ,%^  ^àrXtyi. 'LSI    (Août  ibfwj.)  28 
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l'acide  muriatique,  il  se  dissout  du  zinc  avec  des  traces 
d'iridium,  et  il  reste  de  Tosmium  cristallisé  en  poussière 
très-fine  qu'on  peut  séparer  par  le  tamis  et  un  alliage  d'une 
grande  beauté,  brillant,  en  gros  cristaux  et  dont  toutes  les 
faces  ont  entre  elles  une  inclinaison  de  go  degrés.  Ce  sont 
des  cubes  formant  souvent  des  trémises  comme  le  sel  marin. 
Ces  cristaux  ont  souvent  plusieurs  millimètres  de  longueur. 
Ils  sont  inattaquables  par  Feau  régale. 

Pour  les  analyser  on  les  a  traités  au  rouge  vif  dans  ime 
nacelle  et  un  tube  de  porcelaine  par  un  courant  d^hydro- 
gène  sulfuré;  il  se  forme  du  sulfure  d'étain  volatil  qu*on 
peut  recueillir,  et  il  reste  de  Tiridium  parfaitement  dé- 
pouillé d'étain.  Ce  mode  d'expulsion  de  l'étain  par  la  vola- 
tilité de  son  sulfure  est  d'une  grande  perfection  :  il  est  sou- 
vent employé  dans  les  analyses  au  laboratoire  de  TEcoIe 
Normale.  On  obtient  ainsi  : 

Étain 56,6 

Iridium 43  >4 

100,0 

La  formule  qui  convient  le  mieux  à  ces  nombres  est  la 

formule 

Sn'Ir, 

qui  n'exige  que  54,6  pour  100  d'étain.  Mais  on  observera 
que  l'osmîure  d'où  provient  Talliage  renferme  toujours  une 
quantité  notable  de  rhodium,  que  le  rhodium  a  un  équi- 
valent de    moitié  moindre  que  l'équivalent  de  l'iridium, 

de  sorte  que  la  formule 

Sn'Ir 

doit  être  considérée  comme  confirmée  par  les  résultats  de 
notre  analyse. 

L'alliage  de  zinc  et  d'iridium  n'est  pas  cristallisé  et  ne 
présente  aucun  intérêt. 

Les  alliages  de  métaux  de  platine  avec  l'iridium  ont  été 
l'objet  d'études  très-longues,  dont  nous  allons  donner  les 
détails. 
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L'iridium  et  le  platine  sunisseiit  très-facilement  quand 
Tiridium  est  en  petite  quantité,  si  bien  même,  qu'il  y  a  bien 
peu  de  platine  dans  le  commerce  qui  en  soit  entièrement 
exempt.  Le  platine  absolument  pur  est  aussi  mou  que  Tar- 
gent,  aussi  ductile  que  l'or,  et  des  traces  seulement  d'iri- 
dium suffisent  pour  lui  donner  cette  roideur  qui  est  avan- 
tageuse dans  la  plupart  de  ses  emplois.  Berzélius  avait  déjà 
fait  cette  observation.  On  croyait  cependant  que  de  très^ 
petites  quantités  d'iridium  suffisaient  pour  rendre  le  pla« 
tine  cassant  et  impossible  à  travailler.  C'est  vrai  en  efl'et 
pour  ces  alliages  que  l'on  prépare  la  plupart  du  temps  sans 
le  vouloir  en  précipitant  ensemble  de  Tiridium  avec  le 
platine.  Il  est  clair  que  le  corroyage  de  cet  alliage  ne  peut 
le  rendre  homogène  et  souvent  même  ne  soude  pas  entre 
elles  les  particules  des  deux  métaux  étrangers.  Mais  il  en 
est  autrement  de  ces  mêmes  matières  après  leur  fusion  : 
elles  deviennent  alors  très-malléables  en  conservant  de  la 
rigidité,  qui  est  presque  toujours  une  qualité  dans  les  mé* 
taux.  Nous  avons  été  fort  étonnés,  en  commençant  nos  expé- 
riences, de  voir  que  le  minerai  de  platine  simplement  fondu 
donnait  un  métal  d'un  travail  très-facile,  que  M.  Savard, 
bon  juge  en  pareille  matière,  a  pris  pour  du  platine  ordi- 
daire  très-doux.  En  prenant  des  minerais  de  plus  en  plus 
riches  en  osmiure  d'iridium,  puis  en  ajoutant  enfin  de 
l'osmiure  d'iridium  en  quantités  connues,  soit  à  du  platine 
pur,  soit  à  du  minerai  très-riche,  nous  avon^  réussi  quelque-r 
fois  à  faire  entrer  i5,  i8  et  même  20  pour  100  d'iridium 
avec  un  peu  de  rhodium  dans  la  composition  d'alliages 
encore  assez  maniables.  Ces  alliages  résistent  beaucoup 
plus  à  l'action  de  la  chaleur  et  de  l'eau  régale,  quoique 
cependant  ils  se  laissent  attaquer  à  la  longue,  même  lors- 
qu'ils sont  très-chargés  d^iridium.  Les  personnes  qui  vou^ 
draient,  d'après  les  détails  que  nous  allons  donner,  répéter 
ces  expériences,  doivent  faire  attention  ace  fait  que  le  mod«<f 
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de  fusion  et  d'affinage  de  ces  matières  contribue  pour  beau- 
coup à  leur  donner  les  qualités  que  nous  leur  avons  con- 
statées. 

L'alliage  triple  de  rhodium,  d'iridium  et  de  platine  a  été 
obtenu  pour  la  pfemière  fois  par  nous  en  fondant  directe- 
ment ou  le  minerai  de  platine  ou  le  platine  lui-même  avec 
cette  espèce  de  résidus  de  platine  qu'on  obtient  en  pré- 
cipitant par  le  fer  les  liqueurs  débarrassées  du  platine  et 
du  palladium  dans  les  fabriques  de  platine.  Nous  donne- 
rons plus  loin  la  composition  de  ce  mélange  très-complexe, 
où  le  rhodium  est  en  très-notable  quantité. 

M.  Chapuis  nous  a  depuis  remis  un  excellent  alliage 
d'iridium,  très-dur  et  très-rigide  quoique  parfaitement  mal- 
léable, et  dont  la  composition  a  été  trouvée  : 

Platine 75 ,2 

Iridium 23,3 

Rhodium 1,7 

100,2 

Il  a  fallu  presque  un  mois  de  séjour  dans  Feau  régale 
pour  dissoudre  la  moitié  d'une  lame  très-mince  pesant 
I  gramme,  et  cependant  Peau  régale  était  renouvelée  tous 
les  deux  jours. 

D'après  des  renseignements  provenant  de  fabriques  de 
produits  chimiques  de  l'Alsace,  ces  alliages,  même  moins 
riches  en  iridium,  résistent  beaucoup  mieux  que  le  platine 
pur  à  l'action  de  l'acide  sulfurique  bouillant  ;  il  est  probable 
qu'ils  recevront  des  applications.  Les  vases  de  labora- 
toire faits  avec  ces  alliages  étant  moins  fusibles  et  moins 
mous  que  le  platine  ordinaire,  nous  ont  paru  d'un  excel- 
lent usage. 

Un  autre  alliage,  sorti  de  la  fabrique  de  MM.  Desmoutis 
et  Chapuis,  présentant  de  très-bonnes  qualités,  très-rigide, 
résistant  mieux  aux  acides  que  le  platine  ordinaire,  nous  a 


(437) 
donné  à  Tanalyse  la  composition  suivante  : 

Platine 91»^ 

Iridium *^94 

Rhodium 4  9  ' 

100,7 

Nous  donnerons  un  peu  plus  loin  la  manière  de  prépa- 
rer ces  alliages  d'une  manière  économique. 

§  VIL  —  Osmiure  d iridium. 

Les  osmiures  d'iridium  sont  des  matières  très-variables 
entre  elles,  d'aspect,  de  composition  et  même  de  propriétés 
chimiques.  Nous  ne  dirons  qu'un  mot  à  leur  sujet  dans  ce 
paragraphe,  nous  réservant  d'y  revenir  à  propos  de  leurs 
analyses. 

La  densité  des  osmiures  d'iridium  est  très-variable  d'une 
espèce  à  l'autre  :  mais  il  faut  dire  que  cette  propriété  phy- 
sique ne  doit  être  déterminée  que  sur  des  échantillons  pré- 
parés avec  le  plus  grand  soin.  Ces  matières  retiennent  avec 
une  opiniâtreté  excessive  les  substances  étrangères  qui  les 
souillent,  de  sorte  qu'il  faut  un  traitement  très-compliqué 
souvent  pour  les  en  débarrasser.  Les  moyens  qu'il  faut 
adopter  pour  purifier  ces  matières  sont,  comme  on  va  voir, 
d'espèces  très-différentes. 

1°.  On  les  fait  chauffer  au  blanc  dans  du  borax  et  dans 
tin  creuset  de  terre,  puis  on  ajoute  d'argent  grenaille 
une  fois  ou  une  fois  et  demie  le  poids  de  la  matière  traitée. 
L'osmiure se  rassemble  dans  l'argent*,  on  nettoie  le  bouton 
avec  un  peu  d'acide  sulfurique,  on  le  dissout  dans  F  acide 
nitrique  et  on  le  lave.  2°.  Quand  tous  les  grains  ne  sont 
pas  très-brillants,  on  peut  les  fondre  dans  du  carbonate  de 
soude  au  creuset  de  platine.  3**.  Enfin,  après  avoir  pris  la 
densité,  on  concasse  les  grains  dans  tfh  mortier  d'Abich,  on 
les  passe  au  tamis  pour  enlever  les  parties  fines,  on  les  fait 
bouillir  avec  l'acide  nitrique,  on  lave  et  on  sèche.  Il  arrive 
souvent  qu'en  prenant  une  seconde  fois  la  densité  on  trouve 
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un  nombre  beaucoup  plus  fort,  à  cause  des  impuretés  que  le 
morlier  et  le  tamis  ont  permis  d'en  séparer.  Ainsi  avec  de 
Fosmium  en  pépites  de  Russie  on  a  obtenu  : 

Après  la  fusion  au  borax  et  à  l'argent,  une  densité  de.     20 , 2 

Après  la  fusion  au  carbonate  de  soude 20, 5 

Enfin  après  le  concassage  répété  et  le  tamisage 20,8 

Nous  pensons  que  ce  dernier  nombre  n'est  pas  encore 

suffisamment  élevé,  car  cet  osmium  ne  contient  que  des 

traces  de  ruthénium  et  de  rhodium,  et  par  suite  sa  densité 

devait  être  très-voisine  de  21,2,  qui  est  la  moyenne  entre 

les  densités  de  l'iridium  et  de  Tosmium.  Les  densités  des 

divers  osmiures  seront  données  plus  tard  en  même  temps  que 

leurs  compositions. 

Résumé, 

Les  métaux  du  platine  peuvent  se  diviser  en  deux  caté- 
gories distinctes  : 

Equipaient,  53.  Equivalent,  98,5. 

Densité.  Densité. 

Ruthénium.  ...      11, 3  Osmium....  2î,4 

Rhodium 12,1  Iridium 21,1 5 

Palladium 11 ,8  Platine 21 ,  i5 

Chacun  de  ces  métaux,  dans  sa  catégorie,  est  rangé  sui- 
vant Tordre  inverse  de  la  fusibilité,  le  métal  lourd  étant 
toujours  plus  réfractaîre  que  le  métal  léger  qui  lui  corres- 
pond, de  telle  sorte  que  Tordre  inverse  des  fusibilités  est 

celui-ci  : 

Osmium, 

Ruthénium, 

Iridium, 

Rhodium, 

•    Platine, 

Palladium. 

Les  métaux  du  platine  font  donc  une  sétie  régulière  et 
cpmplèlc  dont  il  ne  paraît  pas  manquer  de  terme. 
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Les   alliages  cristallisés  de  ces  métaux  mérkent  d'être 
rapprochés  à  cause  de  leur  composition  et  de  leur  résis- 
tance singulière  aux  acides  :  nous  les  donnerons  ici. 

L'osmium  ne  forme  aucun  alliage  à  proportions  définies. 

Rhodium  et  étain. . . .  Rh  Sn. 

Ruthénium  étain Ru  Sn%  cubique. 

Iridium  et  étain Ir     Sn',  cubique. 

Rhodium  et  zinc  ....  Rh  Zn'. 

Platine  et  zinc Ir'   Zn? 

Platine  et  étain Pt'  Sn%  cubique. 

Platine  et  zinc Pt*  Zn^ 

Palladium  et  étain . . .  Pd^  Zn'. 

Chapitre  U.    —   Analyses  et  essais  des  mimerais  de 

PLATINE. 

■ 

§  L  —  Méthodes  d^ analyse. 

Les  minerais  de  platine  contiennent  les  éléments  sui- 
vants : 

i^.  Sable.  C'est  le  reste  d'un  lavage  qui  ne  peut  être 
jamais  complet.  Ce  sable  contient  du  quartz,  du  zircon ,  du 
fer  chromé,  et,  dans  les  minerais  russes,  beaucoup  de  fer 
titane. 

a^.  Osmiure  d'iridium.  L'osmium  s'observe  dans  tous  les 
minerais  de  platine  avec  les  différents  aspects  que  Berzélius 
a  déterminés  depuis  longtemps  dans  le  platine  de  Russie  et 
de  Colombie  :  ces  plaques  brillantes,  très-rarement  munies 
de  facettes  cristallines,  ces  petites  pépites  munies  d'aspérités 
que  Teau  régale  semble  avoir  creusées  quand  on  les  examine 
dans  les  résidus,  enfin  de  petites  lamelles  graphitoïdes  qu'on 
sépare  très-bien  par  le  tamis,  parce  qu'elles  sont  en  même 
temps  de  très-petites  dimensions.  Nous  avons  toujours  trouvé 
ces  trois  variétés  d'osmium  dans  les  minerais  que  nous  avons 
analysés. 

3°,  Du  platine,  de  Tiridium,  du  rhodium  et  du  palladium 
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qui  sont  sans  doute  à  Tétat  d^allîage  intime,  sans  qu'où 
puisse  admettre  une  quantité  sensible  d'osmium  :  car  la 
plupart  des  minerais  perdent  fort  peu  d'acide  osmique  pen- 
dant Tattaque  à  Teau  régale,  quoique  Todeur  de  cette 
matière  se  décèle  facilement  dans  les  gaz  nilreux  qui  s'échap- 
pent du  vase  où  Ton  fait  l'attaque. 

4^.  Du  cuivre^  du  fer,  qui  sont  à  l'état  métallique  dans  le 
minerai,  car  le  fer  qui  se  rencontre  en  outre  dans  le  sable 
ne  s'y  trouve  pas  à  l'état  soluble  dans  les  acides. 

5°.  De  l'or  et,  peut  être  plus  souvent  qu'on  ne  le  croît,  un 
peu  d'argent.  Le  chlorure  d'argent  se  dissout  très-nota- 
blement dans  Teau  régale  d'attaque  et  dans  le  sel  ammo-* 
niac.  Ce  ne  serait  pas  dans  le  résidu  insoluble  qu'il  faudrait 
le  chercher  pas  plus  que  dans  le  platine,  mais  bien  avec  le 
palladium  avec  lequel  on  le  précipite  toujours  à  l'état  de 
cyanure  d'argent.  Il  est  très-rarede  se  procurer  du  palladium 
bien  exempt  d'argent  et  même  de  cuivre,  quand  on  prépare 
ce  métal  par  les  procédés  usités  jusqu'ici.  Cependant  nous 
n'avons  dosé  et  par  conséquent  nous  n'avons  pas  trouvé 
d'argent  dans  les  minerais  dont  nous  allons  donner  l'analyse. 
Mais  nous  n*affirmons  pas  qu'il  n'y  en  ait  pas  de  traces. 

I®.  Sable,  Pour  doser  le  sable,  nous  prenons  2  gram- 
mes de  minerai  choisi  de  telle  manière,  qu'il  représente 
la  composition  moyenne  du  lot  que  Ton  examine  aussi  bien 
que  possible,  et  pesé  avec  une  grande  exactitude.  On  a  pré- 
paré à  l'avance  un  petit  ct*euset  de  terre  semblable  à  ceux 
qui  servent  à  calciner  les  cornets  d'or  à  la  Monnaie,  ou  bien 
un  petit  creuset  ordinaire  à  parois  lisses^  on  y  fond  un  peu 
de  borax,  de  manière  à  bien  vernir  ses  parois,  et  on  y  met 
de  7  à  10  grammes  d'argent  pur  et  grenaille,  par-dessus  le 
minerai  de  platine  une  dizaine  de  grammes  de  borax  fondu, 
et  enfin  un  ou  deux  petits  fragments  de  charbon  de  bois.  On 
fond  l'argent,  en  ayant  soin  de  le  maintenir  quelque  temps 
à  une  température  un  peu  supérieure  à  son  point  de  fusion 
pour  que  le  borax  soit  bien  liquide  et  puisse  dissoudre  les 
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ïnatières  vitreuses  qui  accompagnent  le  plaline  et  qui  con^* 
5ti tuent  le  sable.  On  peut  d'ailleurs  agiter  le  borax  avec  un 
tuyau  de  pipe.  On  laisse  refroidir,  on  détache  le  culot  d'ar-* 
gent  qui  contient  Tosmium  et  le  platine  avec  toutes  les 
matières  métalliques  qui  l'accompagnent,  et  au  besoin,  pour 
enlever  les  dernières  portions  de  borax,  on  le  fait  digérer 
avec  un  peu  d'acide  fluorique  faible.  Enfin  on  le  sèche,  on 
le  fait  rougir  faiblement  et  on  le  pèse.  En  retranchant  le 
poids  du  culot  de  la  somme  des  poids  du  minerai  et  de  l'ar- 
gent employé,  on  obtient  la  quantité  de  sable  que  contient 
le  minerai. 

Ainsi  Ton  a  pris  : 

Minerai  de  Californie âooo 

Argent 722 1 

Après  la  fusion,  le  bouton  d'argent  pesait. . .  9162  ) 
Par  conséquent  ce  minerai  contient  sable ...         5g  \ 


9221 


Ce  nombre  est  très-important  à  connaître  :  il  représente 
la  seule  matière  absolument  dénuée  de  valeur  du  minerai 
qui  lui-même  coûte  très-cher,  de  telle  sorte  que  cette  opé- 
ration si  simple  peut  être  considérée  comme  la  plus  impor- 
tante de  toutes  celles  qu'on  peut  exécuter  sur  le  minerai 
pour  en  estimer  la  richesse ,  et  elle  s'exécute  avec  une  telle 
rapidité,  qu'il  est  bon  de  la  faire  en  même  temps  sur  plu- 
sieurs prises  d'essai  choisies  dans  les  diverses  parties  du  lot  de 
poudre  de  platine. 

2?.  Osrniure  d* iridium.  On  dose  l'osmiure  d'iridium  en 
prenant  une  seconde  fois  2  grammes  de  minerai  pesés  avec 
le  plus  grand  soin,  que  l'on  traite  par  l'eau  régale  (i)  à  la 
température  de  70  degrés  (2),  jusqu'à  ce  que  la  dissolution 

(i)  L^eau  régale  dont  nous  nous  servons  a  été  préparée  quelque  temps  à 
Pavanée  avec  a  parties  en  volume  diacide  chlorhydrique  pur  et  1  partie  d'a- 
cide nitrique  purs  et  concentrés. 

(2)  Mous  nous  servons  d^unc  êtuve  en  bois  chuuiïce  par  une  petite  grille 
à  gaz. 


(  442  ) 

(lu  platine  soii  complète.  On  renouvelle  cette  eau  régale 
jusqu'à  ce  qu'après  douze  à  quinze  heures  de  contact  elle 
soit  entièrement  incolore.  Cette  opération  est  très-longue, 
mais  elle  ne  demande  aucune  attention.  On  décante  toutes 
ces  liqueurs  avec  le  plus  grand  soin  en  regardant  bien  au  ^ 
fond  du  vase  à  précipité  dans  lequel  on  fait  ces  opérations, 
s'il  s'effectue  un  dépôt  visible  de  paillettes  métalliques.  Au 
besoin  on  filtre,  en  ne  mettant  sur  le  papier  que  le  moins 
possible  de  cet  osmiure.  La  dissolution  du  platine  doit  se 
faire  dans  un  vase  à  précipité  très-large  (i)  que  l'on  recouvi'e 
d'un  entonnoir,  afin  d'empêcher  les  pertes  qui  se  font  avec 
une  facilité  désespérante  à  cause  des  bulles  de  gaz  dévelop- 
pées dans  l'eau  régale.  On  lave  par  décantation  la  poudre 
d'osmiure  mélangée  de  sable  qui  reste  après  cet  osmiure, 
on  la  pèse  après  y  avoir  ajouté  ce  qu'on  a  recueilli  sur  le 
filtre  qu'on  brûle,  mais  en  ayant  soin  d'enlever  préalable- 
ment tout  ce  qui  n'adhère  pas  à  sa  surface  avec  trop  d'énergie. 
En  retranchant  de  ce  poids  le  poids  du  sable  déterminé  dans 
l'autre  opération,  on  a  Tosmiure  pur.  Ainsi  pour  le  minerai 
de  Californie  dont  il  a  été  question  tout  à  l'heure,  on  a  : 

Osmiure  et  sable. . .     8i 
Sable 59 

Osmiure 2-2 

On  peut  encore  employer  pour  cette  opération  le  bouton 
d'argent  qui  a  servi  à  déterminer  le  sable.  Pour  cela  on 
dissout  d'abord  l'argent  dans  l'acide  nitrique,  on  lave  bien 
le  minerai  presque  intact  qui  reste,  et  on  le  traite  ensuite 
par  l'eau  régale  avec  les  précautions  que  nous  venons  d'in- 
diquer. 

(1)  Nous  employons  ces  admirables  vases  cylindriques  de  liohôme,  si 
coiniiinns  en  Allemagne,  et  que  nous  avons  fait  venir  de  Prajue.  La  douant' 
française  est  le  seul  obstacle  qui  empêche  rintroduction  de  ces  appareils 
rlans  nos  laboraioii  es,  où  ils  rendraient  de  fjrands  services. 
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Pour  bien  comprendre  ces  deux  opérations,  il  faut  savoir 
le  Fargcnt  ne  dissout  pas  Tosiniure  d'iridium,  mais  le 
ouille  parfaitement,  de  façon  que  la  partie  inférieure  du 
îlot  d'argent  le  contient  tout  entier,  aussi  bien  que  le 
inerai  de  platine  qui  lui-même  ne  se  dissout  pas  beau- 
»up  dans  Targent  à  cause  du  fer  qui  en  fait  partie  et  que 
irgent  ne  peut  s'approprier.  L'argent  n'est  donc  qu'un 
Lcipienl,  il  sépare  mécaniquement  Tosmiure  d^ridium 
i^on  retrouve  tout  à  fait  intact  après  cette  opération. 
3**.  Platine  et  iridium ,  On  évapore  à  peu  près  à  sec  à  une 
isse  température  la  dissolution  qu'on  vient  d'obtenir  du 
inerai  brut  au  moyen  de  l'eau  régale,  et  on  reprend  par 
1  peu  d'eau  qui  doit  tout  dissoudre  (sans  quoi  on  ajoute  de 
>UYelle  eau  régale  et  on  évapore  de  nouveau),  et  par  de  l'al- 
K>1  pur  qui  doit  occuper  deux  fois  environ  le  volume  de 
3au  ;  enfin  on  ajoute  du  sel  ammoniac  pur  en  cristaux  et  eu 
»ez grand  excès.  On  chauffe  légèrement  pour  déterminer  la 
issolutionà  peu  près  complète  du  sel  ammoniac,  on  agite  et 
2.  abandonne  au  repos  pendant  vingt-quatre  heures.  Le  pré- 
pite  jaune  ou  jaune-orangé,  ou  même  couleur  cinabre,  con- 
ent  du  platine  et  de  l'iridium,  mais  il  en  reste  encore  dans 
i  liqueur.  On  jette  sur  un  filtre,  on  lave  àl'alcoolà  yS  degrés 
e  Gay-Lussac,  on  sèche  le  filtre  placé  dans  un  creuset  de 
latine  taré  dans  une  étuve,  puis  on  le  porte  peu  à  peu  au 
ouge  sombre,  en  l'enfermant,  pour  plus  de  sûreté,  dans  un 
reuset  de  platine  plus  grand  ;  enfin  on  découvre  les  creu- 
Hs  et  on  brûle  le  filtre  à  la  température  la  plus  basse  pos- 
ible.  Une  fois  ou  deux,  après  l'incinération  du  filtre,  on 
orte  dans  le  creuset  un  peu  de  papier  imprégné  d'essence 
e  térébenthine  qui  réduit  l'oxyde  d'iridium  et  détermine 
expulsion  des  dernières  traces  d'osmium  (i)  par  le  procédé 
xactement  semblable  à  celui  qui  facilite  si  bien  le  gril- 


(i)  Cctto  prescription  de  Rcrzéliiis  est  d^une  grande  imporlancc  :  il  ne 
lut  jamais  la  négliger  dans  dos  opérations  de  ce  g<»nrp. 
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lage  des  arséniui^s  métalliques.  Alors  on  porte  le  crc 
ou  blanc  jusqu'à  ce  qu'il  ne  perde  plus  de  poids,  ou  mil 
on  finit  la  calcination  dans  Thydrogène  au  moyen  dV 
nacelle  de  platine,  bien  entendu  le  grillage  terminé,  et] 
pesée  du  platine  iridié  ayant  été  déjà  faite.  On  met  alonl 
platine  en  digestion  dans  de  Teau  régale  étendue  de  quatre< 
cinq  fois  son  poids  d'eau,  et  on  la  renouvelle  sur  le  plal 
Jusqu'à  ce  qu'elle  ne  se  colore  plus  :  la  digestion  s'opère i 
40  ou  5 o  degrés.  Le  résidu  est  de  l'i  ridium  pur  qu'on  pèse  (1] 

La  liqueur  séparée  au.  jaune  de  platine  (chlorure  ai 
niacoplatinique)  par  la  filtration  est  évaporée  jusqu'à 
que  le  sel  ammoniac  y  cristallise  en  grande  quantité, 
laisse  refroidir,  on  décante  et  on  recueille  sur  un  filtre  OM. 
petite  quantité  d'un  sel  violet  foncé  qui  n'est  autre  chowl 
que  du  chlorure  iridico-ammonique  mêlé  avec  un  peu  de 
sel  de  platine.  On  le  lave  d'abord  avec  une  solution  de  sel 
ammoniac,  puis  avec  de  l'alcool.  Ce  sel  est  calciné,  puis 
pesé   après   réduction    par    l'hydrogène ,   si    c'est  néces- 
saire (2),  en  suivant  toutes  les  prescriptions  que  nous  ve- 
nons de  donner  pour  le  jaune  de  platine.  Cet  iridium  platiné 
€sl  mis  en  digestion  dans  le  même  vase  que  le  platine  iridié 
avec  de  l'eau  régale,  et  on  pèse  ensemble  les  résidus  d'iri- 
dium après  une  forte  calcination  de  la  matière  insoluble. 
On  obtient  le  poids  du  platine  en  retranchant  ce  dernier 
poids  des  poids  du  platine  iridié  et  de  l'iridium  platiné. 
Cette  méthode  est  très-sûre,  à  condition  que  l'on  n'emploiera 
pour  la  séparation  de  ces  deux  métaux  que  de  l'eau  régale 
faible  et  un  contact  pro|pngé  de  celle-ci.  La  quantité  d'iri- 
dium entraîné  est  tout  à  fait  négligeable. 


(1)  Vérification  :  Peu  fusible  au  feu  du  petit  chalumeau  {fig*  3,  Pl.l)  à 
gaz  tonnants,  pas  d'oJeur  d'osmium,  mctal  fondu  blanc^  éclatant,  sans 
traces  dMrisation  à  la  surlace. 

(2)  Quand  on  ne  chauffe  pas  fortement  Tiridium,  il  retient  du  chlore  ou 
lie  Piridium,  mais  on  i'is([«c  de  déterminer  un  alliage  de  platine  et  d'iridium 
«lue  Toau  ié{ja!o  ne  sépare  plus  faciiement.  La  réduction  par  Thydrogène, 
Konseilléo  par  lîerzclius  et  par  M.  Claus,  est  donc  une  bonne  méthode. 
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4®.  Palladium^  fer  et  cuivre.  —  La  liqueur  chargée  de 
A  ammoniac  et  d^alcool,  débarrassée  du  platine  et  de  l'iri- 
iam,est  dépouillée  d'alcool  parla  chaleur,  de  chlorhydrate 
f*ammoniaque  par  l'acide  nitrique  en  excès  qui  le  transforme 
m  azote  et  acide  chrorhydrique,  et  enfin  évaporé  presque  à 
ce.  Alors  elle  est  transportée  dans  un  creuset  de  porcelaine 
renii  et  muni  de  son  couvercle  et  qu'on  pèse  avec  le  plus 
jrand  soin.  Quand  la  matière  est  sèche,  on  Tarrose  avec  du 
■nlfhydrate  d^ammoniaque  concentré,  et  on  la  saupoudre 
avec  a  à  3  grammes  de  soufre  pur  (i).  Le  creuset,  après 
dessiccation  ,  est  enfermé  dans  un   creuset  de  terre  plus 
grand  (a)  et  entouré  de  gros  fragments  de  charbon  de  bois 
qui  le  soutiennent  de  tous  côtés  et  le  recouvrent.  Le  creuset 
déterre  et  son  couvercle  sont  introduits  dans  un  fourneau 
^'on  remplit  de  charbon  froid  jusqu'en  haut  et  qu'on 
illame  par  la  partie  supérieure.  On  évite  ainsi  toute  pro- 
jection de  la  matière  analysée,  si  l'on  chauffait  trop  brus- 
quement. Le  creuset  étant  au  rouge  vif,  on  le  laisse  refroidir 
et  on  pèse  le  creuset  de  porcelaine  (3). 

Le  creuset  contient  lé  palladium  à  l'état  métallique  du 
sulfure  de  fer,  Fe'S*,  du  sulfure  de  cuivre,  Cu'S  (4),  en 


(i)  Celte  mélhode  nous  a  été  suggérée  par  Pezcellent  mode  de  dosage  du 
calTre  proposé  par  M.  Rivot. 

(a)  Nous  mettons  noire  creuset  do  porcelaine  dans  un  creuset  de  charbon 
deeurnues  et  celui-ci  dans  un  creuset  de  terre  ordinaire.  Nous  ne  saurions 
trop  recommander  aux  chimistes  remploi  de  ces  vases  en  charbon,  si  pré- 
cieux dans  une  foule  de  cas,  et  dont  on  trouvera  la  description  dans  les  An- 
nmlet  de  Chimie  et  de  Physique,  tome  XL\I,  page  194)-  Aujourd'hui  les  mar- 
ebaodi  de  Terrerie  et  de  produits  chimiques  de  Paris  en  vendent  tous.  Il  est 
donc  très-facile  de  s^en  procurer.  Ils  remplacent  les  creusets  brasqués  et  ne 
se  lalatent  pas  imprégner  par  les  flux,  de  sorte  qu'ils  peuvent  servir  très- 
soa?ent  et  permettent  une  foule  d'opérations  qui  sans  eux  seraient  impos- 
iibleSy  en  particulier  dans  le  traitement  des  fluorures. 

^3)  Ce  poids  n'est  pas  indispensable,  mais  il  peut  servir  surtout  en  cas 
d'aeeident  dans  le  reste  de  Fanalyse. 

(4)  Lea  sulfures  des  métaux  du  platine  sont  réductibles  par  la  simple 
action  de  la  chaleur,  le  soufre  sert  donc  ici  de  réducteur.  De  plus,  en  s'unis« 
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oulre  de  Ter  et  du  rhodium.  On  arrose  la  matière  avec  de 
Facide  nitrique  concentré  qui  dissout,  après  une  digestion 
prolongée  à  70  degrés,  le  palladium,  le  fer  et  le  cuivre,  en 
produisant  un  peu  diacide  sulfurique.  On  lave  autant  que 
possible  par  décantation  après  avoir  séparé  les  nitrates 
qu'on  évapore  à  sec  et  qu'on  calcine  au  rouge  (température 
un  peu  plus  élevée  que  la  fusion  du  zinc).  Le  palladium 
se  réduit,  le  fer  et  le  cuivre  passent  à  l'état  d'oxydes,  qu  on 
sépare  faci  lemen  t  au  moyen  de  l'acide  chlorhydrique  peu  con- 
centré. Le  palladium  reste  dans  la  capsule  de  platine  où  on  a 
fait  la  calcinatîon,  on  le  rougit  fortement  et  on  le  pèse. 

Le  fer  et  le  cuivre  sont  à  l'état  de  chlorures  au  maximum, 
on  les  évapore  à  sec  à  une  température  à  peine  plus  élevée 
que  100  degrés,  et  on  les  reprend  par  l'ammoniaque.  Le  ses- 
quichlorure  de  fer  a  perdu  presque  tout  son  acide  et  il  est 
devenu  insoluble,  le  chlorure  de  cuivre  est  resté  Intact  ou 
s'est  transformé  en  sous-chlorure  soluble  dans  l'ammo- 
niaque,  dont  la  présence  garantit  contre  tout  entraînement 
de  sesquioxyde  de  fer.  Celui-ci  étant  très-compacte  se  lave 
facilement  et  ne  relient  pas  de  cuivre  par  affinité  capillaire. 
On  sèche  le  sesquioxyde  de  fer  et  on  le  calcine  (avec  le 
filtre  sur  lequel  ou  a  décanté,  quand  cela  est  nécessaire) 
dans  le  vase  de  platine  où  on  a  fait  la  séparation,  et  on 
pèse  (  1  ) . 

La  solution  cuivreuse  bleue  est  évaporée  presque  à  sec, 
mêlée  à  de  l'acide  nitrique  en  excès  et  chauffée,  ce  qui  chasse 
entièrement  le  chlorhydrate  d'ammoniaque.  On  évapore 
ensuite  le  nitrate  de  cuivre  dans  un  creuset  de  platine,  on 
calcine  et  on' pèse.  Le  poids  du  cuivre  est  toujours  assez 


sant  ail  fer  et  au  cuivre,  il  empêche  tout  alliage  soluble  de  ces  métaux  arec 
le  rhodium,  que  l'on  peut  désormais  séparer  par  les  acides  avec  la  plus  grande 
sécurité. 

(i)  Vérification  :  Le  peroxyde  de  fer,  traité  par  racide  murialiquc  fort,  se 
dissout  entièrement,  à  moins  qu'il  ne  contienne  des  traces  de  palladiuai 
qu'on  lave  et  qu'on  pèse  immcdiateniont  après  calcination. 
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faible  pour  qu'on  puisse  nëgligei  l'eau  hygrométrique  que 
peut  absorber  Tosyde  de  cuivre  (  i  ) . 

5®.  Or  et  platine  ?  —  On  pèse  le  résidu  insoluble  dans 
Tacide  nitrique,  et  on  le  traite  par  Teau  régale  très-faible 
qui  enlève  Tor  et  quelquefois,  mais  rarement,  des  traces  de 
platine.  On  s'en  assure  en  évaporant  à  sec  et  reprenant  par 
Talcool  et  le  chlorhydrate  d'ammoniaque;  il  reste  alors  un 
peu  de  jaune  de  platine  que  Ton  calcine  et  qu'on  pèse  pour 
en  tenir  compte.  La  perte  de  poids  qu'a  éprouvée  le  creuset 
de  porcelaine  avant  et  après  l'action  de  Teau  régale  donne 
le  poids  de  For  (2).  On  en  défalquerait,  s'il  y  avait  lieu,  le 
poids  du  platine  qui  s'y  trouverait. 

6**.  Rhodium.  —  Il  reste  dans  le  creuset  de  porcelaine  où 
on  le  pèse,  en  vérifiant  la  tare,  puis  on  le  traite  en  tout  ou 
en  partie  dans  un  tube  de  verre  et  une  nacelle  de  platine 
par  rhydrogène  pur.  Ordinairement  il  perd  quelques  milli- 
grammes d'oxygène  qu'il  a  pu  absorber  pendant  la  dessicca- 
tioi)  à  haute  température  et  surtout  pendant  la  calcination 
du  filtre  sur  lequel  on  est  quelquefois  obligé  de  faire  les 
décantations  pour  opérer  avec  plus  de  sécurité.  Cependant 
il  est  nécessaire  de  faire  ces  incinérations  dans  un  vase  de 
platine  et  de  transporter  ensuite  au  moyen  d'un  pinceau  (3) 
les  petites  quantités  de  matière  qui  en  résultent  dans  le 


(1)  Vérification  :  L^acide  muriatique  faible  dissout  à  froid  cet  oxyde,  et 
ft^U  contient  du  palladium,  on  peut  le  peser  après  lavage  et  calcination.  Ce 
sont  toujours  des  traces,  mais  qu^il  est  très-facile  de  recueilHr. 

(a)  Vérification  :  Après  la  séparation  du  platine,  on  peut  ajouter  de  Tacide 
muriatique,  évaporer  presque  à  sec  avec  du  vitriol  vert,  ce  qui  donne  de  Tor 
couleur  rouille. 

(S)  Nous  nous  servons  de  pinceaux  plats  un  peu  durs,  mais  en  poils  fins, 
qui  nous  rendent  un  grand  service  dans  ces  analyses.  Sans  eux  il  est  très- 
difficile  de  détacher  le  jaune  de  platine  et  le  chlorure  iridico-ammoniaquo 
de  la  surface  des  vases  où  ils  se  sont  déposés,  surtout  quand  les  liqueur» 
sont  alcooliques.  En  se  servant  pour  ces  analyses  de  vases  cylindriques  et 
larges,  de  pinceaux  qu'on  n'introduit  dans  les  vases  que  lorsque  déjà  plu- 
sieurs lavages  ont  enlevé  les  acides  et  la  plus  grande  purtie  des  matières 
solubles,  on  diminue  de  moitié  la  longueur  des  analyses.  Ces  pinceaux  sont 
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creuset  de  porcelaine  taré  où  se  trouve  la  uiasse  principale 
à  peser  (i). 

Voilà  les  procédés  que  nous  avons  toujours  suivis  et  qui 
ont  pour  nous  le  grand  avantage  que  les  moyens  de  vérifi- 
cation prompte  et  facile  sont  immédiatement  applicables 
aux  matières  qui  servent  au  dosage.  Tout  procédé  qui 
ne  comporterait  pas  ces  garanties  de  sécurité  ne  pourrait 
pas  être  employé  pour  des  analyses  courantes ,  à  cause 
des  caractères  peu  tranchés  des  métaux  du  platine. 

Nous  allons  donner  les  résultats  des  analyses  que  nous 
avons  effectuées  sur  les  principaux  minerais  du  pla- 
tine, si  ce  n'est  sur  tous  ceux  que  Ton  connaît.  Nous  avons 
été  à  la  recherche  de  tous  les  échantillons  de  ces  matières, 
et,  sauf  le  minerai  russe  de  Goro-Blagodat  si  bien  analysé 
par  Berzélius  et  par  M.  Claus,  et  le  minerai  de  Bornéo, 
nous  pensons  que  toutes  les  matières  de  ce  genre  sont  com- 
prises dans  le  travail  que  nous  publions. 

On  voudra  bien  remarquer  que  dans  toutes  ces  analyses,  à 
une  ou  deux  exceptions  près ,  le  second  chiffre  décimai  est 
toujours  un  5  ou  un  o,  représentant  par  conséquent  les  mil- 
ligrammes que  nous  avons  pesés.  Nous  n'avons  donc  aucune 
prétention  que  ce  chiffre  de  dix-millièmes  soit  exact  à 
une  unité  près.  Loin  de  là,  nous  ne  garantissons  même  pas 
ces  o,o5  qui  représentent  notre  milligramme.  Il  aurait  été 
plus  convenable  de  ne  donner  que  trois  chiffres.  Nous  avons 
cédé,  en  cette  circonstance,  à  l'habitude  qu'ont  prise  à  cet 
égard  les  chimistes,  à  tort  selon  nous. 


ordinairement  montés  en  fer-blanc,  de  sorte  quMl  faut  bien  se  garder  de  les 
mettre  en  contact  avec  des  acides  ou  des  liqueurs  contenant  des  métaux 
réductibles. 

(i)  Vcrijicalion  :  Dissolution  dans  le  bisulfate  de  potasse.  —  Opération 
longue  et  qui  ne  se  termine  pas  toujours  par  Tenlèvement  complet  du  rho- 
dium. Cependant  on  peut  y  avoir  recours,  mais  en  la  prolongeant  longtemps 
et  à  basse  température  (fusion  du  zinc  au  plus  )  dans  des  creusets  de  pla- 
tine couverts. 
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MATIÈRES. 


Platine 

Iridium 

Rhodium 

Palladium 

Or 

Cuivre.  » 

Fer 

Osmiure  d^iiidium. 

Sable 

Plomb? 

Osmium  et  porte. . 


COLOMBIE. 

CALIFORNIE 

1. 

0 

3. 

4. 

5. 

86,20 

80,00 

76,82 

85, 5o 

79,85 

0,85 

1,55 

1,18 

I  ,o5 

4,ao 

i,4o 

2,5o 

1 ,22 

1,00 

0,65 

o,5o 

1,00 

ï,i4 

0,60 

*,95 

1,00 

i,5o 

1 ,2a 

0,80 

0,55 

o,6o 

0,65 

0,88 

1,40 

0,75 

7,8o 

7,20 

7,43 

6,75 

4,45 

0,95 

1,40 

7,98 

1, 10 

4 ,95 

0,95 

4,35 

2,41 

2,95 

2,60 

o,o5 

100, 'i5 

100, i5 

100,28 

101 ,i5 

100,00 

6. 

76,50 
0,85 

",95 
i,3o 

1 ,20 

1,25 

6,10 
7,55 
i,5o 
0,55 
i,a5 

100,00 


MATIÈRES. 


Platine 

Iridium 

Rhodium 

Palladium 

Or 

Cuivre 

Fer 

ôsmiurc  dMridiuni. 

Sable 

Plomb? 

Osmium  et  perte. . 


ORÉGON 


7. 

51,45 

0,40 

o,65 
o,i5 
0,85 

2,l5 

4,3o 

37,30 

3,00 


ESPAGNE. 


8. 

45,70 
0,95 

a. 65 
0,85 
3,i5 
I  ,o5 
6,80 
2,85 
35,95 


AUSTRALIE. 


9. 

59,80 
2,20 

I  ,.5o 
i,5o 

2,4© 
1,10 

4,3o 

25,00 

1,20 


10. 
61,40 


I  ,10 


1,85 
1,80 

1,20 
I,  10 

4,55 

26,00 

1 ,20 


RUSSIE. 


11. 

77, 5o 
.,45 
a, 80 
0,85 

(0 

2,l5 

9,60 
2,35 
1 ,00 


12. 

76,40 
4,3o 
o,3o 
1,40 
0,40 
4,10 
11,70 
o,5o 

1,40 


100,25 


100,00 


(1)  Or. (s'il  y  en  a),  compté  aieo  la  perle 


^,1/1.  dr  Chinu  et  dt  Vhys.,  3«  série,  T.   LVI.  (  Aoill   1S.S9.  ) 
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N***  1,  2,  3.  Les  minerais  de  Choeo,  appelés  vulgaire- 
ment minerais  de  Colombie,  ont  un  aspect  qui   leur  est 
commun  avec  les  minerais  de  l'Orëgon,  de  la  Californie  et 
de  TÂustralie.  Ce  sont  en  général  de  petites  lames  aplaties  et 
brillantes,  dans  lesquelles  on  observe  de  Tor  un  peu  vert 
qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  des  lames  de  mica  qui  sou- 
vent y  ressemblent   beaucoup  ^   le   minerai  de  Colombie 
contient  peu  de  sable,  surtout  celui  qu'on  apporte  aujour- 
d'hui et  qui  est  mieux  lavé.  On  remarquera  qu'en  défal- 
quant le  sable  et  Tosmiure  d*iridium,  la  composition  de  ces 
minerais  varie  peu  pour  la  teneur  en  platine. 

Le  n^  1  est  un  minerai  arrivé  récemment,  que  nous  a 
remis  M.  Chapuis. 

Le  n°  2  nous  a  été  remis  par  M.  Chapuis  ,  il  y  a  près  de 
deux  ans. 

Le  n°3  vient  de  la  collection  de  M.  Damour  qui  le  pos- 
sède depuis  un  très-long  temps. 

Les  rainerais  de  Californie  et  de  l'Australie  ont  à  peu 
près  le  même  aspect  que  le  minerai  de  Choco. 

N°  4.  Echantillon  appartenant  à  la  collcetion  de  TEcole 
des  Mines,  remis  par  M.  de  Senarmont. 

N°  5.  Echantillon  du  commerce  remis  par  M.  Chapuis. 

N°  6.  Echantillon  appartenant  à  TEcole  Normale;  il  avait 
été  traite  par  l'acide  murialique  bouillant  avant  d'être  ana- 
lysé, ce  qui  ne  l'avait  altéré  en  rien. 

N°  7.  Minerai  de  TOrégon  (Ecole  des  Mines,  remis  par 
M.  de  Senarmont),  plus  gris  que  les  autres,  cependant  à  la 
loupe  l'aspect  est  le  même.  Des  grains  de  quartz  et  du  fer 
chromé  et  litané  paraissent  con>poscr  le  sable.  Cet  échan- 
tillon est  remarquable  par  la  quantité  considérable  d'os- 
miure  d'iridum  qu'il  contient,  sans  cela  il  serait  très-riche 
en  platine. 

N"  8.  Le  minerai  que  nous  désignons  sous  le  nom  de 
minerai  d'Espagne  vient  de  la  collection  de  M.  Damour. 
C'est  un  minerai  mal  lavé,  mal  dépouillé  d'or  et  qui,  eu 
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faisant  abstraction  du  sable  qu'il  contient,  est  très-riche  on 
platiue  et  surtout  en  rhodium.  On  a  alors  pour  sa  composi- 
tion, en  le  supposant  bien  lavé  : 

Platine 7  ï  >4 

Iridium i  ,5 

Rhodium 4  >  ' 

Palladium i ,  3 

^r.    4>9 

Cuivre i ,  «j 

Fer 10,7 

Osmiure 4^4 

100,0 

La  proportion  considérable  de  rhodium  que  contient  ce 
minerai  le  rapproche  d'une  matière  que  Berzélius  a  exami- 
née et  analysée  sous  le  nom  de  minerai  de  Barbacoas^  pro- 
vince d'Antioquia. 

N^*  .9  et  10.  Minerai  d'Australie.  Il  est  remarquable 
que  les  minerais  d'Orégon  et  d'Australie ,  qui  ne  fournis- 
sent encore  qu'une  faible  portion  de  platine  au  commerce^ 
contiennent  des  proportions  considérables  d'osmiure  d'iri- 
dium, 37,  aS  et  26  pour  100.  Cela  provient-il  de  la  ma- 
nière dont  le  lavage  s'eflectue  ou  de  la  qature  des  premiers 
gisements  qu'on  exploite?  Ce  qu'il  y  a  de  curieux,  c'est 
qu'un  minerai  de  Californie  dont  M.  Chapuis  ne  possède 
qu'un  échantillon  régulièrement  étiquetéqu'iim'a  remis,  est 
de  l'osmiure  d'iridium  presque  pur^  il  contient  en  effet  : 

Osmiure  d^iridiiim  inattaquable. . .  9^9^ 

Sable 3,5 

fOO,0 

Les  minerais  actuels  de  Californie  ont  une  autre  compo- 
sition, comme  on  le  voit  d'après  notre  tableau. 

N*'  11.  Minerai  russe,  couleur  gris  foncé  :  à  la  loupe  il 
est  composé  de  petites  pépites  ressemblant  beaucoup  aux 

29. 
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grains  d'or^  il  semble  que  ces  grains,  à  cause  dé  leur 
dureté,  ont  moins  souffert  de  leur  transport  dans  les  sables 
où  on  les  trouve.  Le  sable  est  composé  de  fer  titane,  de 
quartz  et  de  zircons  principalement.  C'est  du  minerai  de 
Nijui-Tagilsk  :  il  nous  a  été  remis  par  M.  Chapuis. 

N^  12.  Minerai  ordinaire  de  la  Monnaie  de  Russie  : 
même  aspect  que  le  précédent,  sauf  que  Ton  y  trouve  de 
gros  grains  hérissés  de  pointes  et  comme  fouillés  à  Tinté- 
rieur.  Ce  beau  minerai  nous  a  été  envoyé  par  le  général  Sa- 
marski,  chef  du  corps  impérial  des  mines  de  Russie  ;  notre 
analyse  nous  permet  de  rapporter  son  origine  à  la  même 
localité  que  le  n^  11.  Il  ne  manque  plus  à  notre  tableau  que 
l'analyse  du  minerai  deGoro-BIagodat  que  nous  donnons  ici 
d'après  M.  Claus  (i)  et  du  minerai  de  Boinéo  d'après 
M- Bleekerode  (a)  : 

Goro-Blagodat.  Bornco. 

Platine 8^,97  70,21 

Iridium o,54  6,1 3 

Rhodium ^9  9^  o,5o 

Palladium 0,76  f,4i 

Osmium o,54  i ,  i5 

Fer 6,54  5,80 

Cuivre 0,86  o,34 

Chaux  (3) o,5o     Or , ^797 

PorèioQS    insolubles 

dans  l'eau  régale.            i  ,60     Oxyde  de  fer i ,  i3 

Perle 1 ,3o     Oxyde  de  cuivre. . .  o,5o 

Osmiure  et  sable. . .  8,86 


100,00  100,00 


(i)  Beitrâge  eur  ehemie  der  platinmetalle.  Dorpat,  i854- 
(a)  Annales  de  Po^endorff  tome  ClII,  page  656.  Ce  minerai  est  accom- 
pagné de  topaze,  zircon,  corindon?  diamant,  quartz,  feldspath. 

(3)  Nous  n''avons  jamais  trouvé  de  chaux  dans  aucun  des  minerais  que 
nous  avons  examinés.  Vient-elle  de  Tattaque  d'un  grenat  qui  accompagnerait 
le  minerai?  E)le  n"'est  certainctnent  pas  à  Tétat  de  calcium  dans  les  grain» 
vux-mêmes. 
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Ou  i^marquera  que  nous  conseillons  de  n'opérer  que  sur 
3  graramesTanalysedesmineraiscle  platine.  Ceconseil, donné 
déjà  par  Berzélius,  nous  semble  très-important,  parce  qu'il 
estbon,  dans  les  évaporations  que  l'on  a  à  faire,  de  n'avoir 
qu'une  petite  quantité  de  liqueur  et  des  vases  commodes  à 
manier  ;  et  les  volumes  de  ces  liqueurs  sont  évidemment 
proportionnels  aux  quantités  de  matière  employée  h  l'ana* 
iyse.  Nous  avons  opéré  quelquefois  sur  5  grammes  de  ma- 
tière, et  l'analyse  a  été  plus  longue,  plus  pénible,  sans  pré- 
senter de  plus  grandes  garanties  de  précision. 

Le  plus  diflScile  peut-être,  et  ce  sur  quoi  nous  recomman- 
dons la  plus  grande  attention,  c'est  la  composition  de  la 
niasse  que  Ton  soumet  à  l'analyse  et  qui  doit  être  prise  de 
de  telle  sorte,  qu'elle  représente  bien  la  composition  moyenne 
du  minerai. 

Qu'il  nous  soit  permis,  en  terminant  cet  article,  de  don- 
ner un  conseil  aux  personnes  qui  voudraient  s'occuper  de 
pareilles  recherches.  On  se  méfie  beaucoup  des  mauvais 
effets  de  l'osmium  qui  attaque  surtout  les  yeux,  mais  il  faut 
aussi  se  garantir  avec  le  plus  grand  soin  de  l'action  lente 
des  vapeurs  d'eau  régale,  qui  s'exerce  surtout  sur  les  mu- 
queuses de  l'appareil  respiratoire.  L'odeur  du  chlore  est 
tellement  suffocante,  qu'on  ne  peut  supporter  un  instant  sa 
présence,  qui  par  suite  n'est  pas  très-dangereuse  *,  mais  il 
n'en  est  pas  de  même  de  l'acide  nitreux  et  de  l'acide  chloro- 
nitrique,  auxquels  on  peut  s'habituer  si  bien  ,  qu'il  devient 
possible  d'en  respirer  de  grandes  quantités  mélangées  avec 
l'air  sans  en  souffrir  momentanément  :  ces  vapeurs  finissent 
par  provoquer  des  laryngites  très-fatigantes,  surtout  parce 
qu'ellesont  un  caractère  chronique  qui  en  rend  la  guérison 
difficile. 

§  IL   —   Essai  ries  minerais  Je  platine, 

i".   Or.  —  On  enlève  l'or  avec  du  mercure  houillaiH  m 
petites  (jnanlitcs,  par  lequel  on  traite  le  minerai   pendant 
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quelques  heures.  Ou  lave  avec  du  mercure  chaud  et  pur, 
on  réunit  le  mercure  qu'on  distille  dans  une  petite  cornue 
en  verre.  Le  résidu  chauffé  au  rouge  et  pesé  donne  Tor  ou 
presque  tout  Tor  du  minerai.  On  peut  également  traiter  le 
minerai  par  de  l'eau  régale  faible,  évaporer  la  liqueur  dans 
un  creuset  de  porcelaine  taré,  calciner  et  peser*  Le  premier 
procédé  donne  un  minimum,  le  second  un  maximum  :  mais 
le  premier  nombre  se  rapproche  plus  souvent  du  chiffre 
exact  de  la  teneur  en  or  que  le  second.  Cependant  ils  sont 
toujours  suffisamment  exacts.  On  opère  sur  lo  grammes  :  les 
minerais  américains  donnent  ordinairement  de  60  a  1 10  mil- 
ligrammes d^or,  ce  qui  fait  en  mo venue  1  pour  100.  Mais 
par  le  mercure  on  en  perd  toujours  une  petite  quantité 
dans  les  lavages  et  pendant  la  distillation,  si  on  n^opère 
avec  une  grande  prudence.  C'est  pourtant  le  mode  de  do- 
sage que  nous  conseillons. 

2°.  Sable,  —  Nous  avons  déjà  décrit  le  procédé  par 
l'argent  qui  nous  sert  à  déterminer  le  sable  :  nous  ren- 
voyons à  l'article  correspondant  de  l'analyse  des  minerais, 
page  440. 

3°.  Platine.  —  Les  impuretés  delà  mine,  en  outre  du 
sable,  consistent  principalement  en  fer  et  osmiure  d'iri- 
dium. Les  autres  métaux,  palladium,  rhodium  et  iridium, 
forment  une  somme  à  peu  près  constante,  toujours  com- 
prise entre  4  et  5  pour  100  :  de  façon  qu'il  suffira  de  con- 
naître la  somme  des  quantités  de  ces  métaux  contenue  dans 
la  mine  de  platine,  pour  avoir  la  composition  du  minerai 
lui-même.  Nous  ne  tiendrons  compte  dans  la  suite  que  de 
4  pour  100,  parce  que  le  palladium  se  volatilise  dans  les 
opérations  de  fusion  que  nous  faisons  subir  au  platine 
avant  de  le  peser. 

On  prend  5o  grammes  de  minerai  choisi  de  telle  ma- 
nière, qu'il  représente  la  composition  moyenne  du  lot;  ou 
le  fait  fondre  dans  un  creuset  ordinaire  avec  75  grammes 
de    plomb  pauvre  cl  5o  grainnios  de  galène  pure  ,    bien 


(  455  ) 
cristdllisée>  Ou  met  lo  à  i5  grammes  de  borax  cl  Ton 
pousse. le  feu  jusqu'au  rouge  de  la  fusion  de  l'argent;  on 
agile  de  temps  en  temps  avec  un  tuyau  de  pipe,  et  l'on  ne 
cesse  de  chauffer  que  lorsque  tous  les  grains  de  platine  ont 
disparu  dissous  dans  le  plomb  et  qu'ils  cessent  de  se  pré- 
senter sous  le  tuyau  de  pipe«  On  ajoute  alors  une  cinquan- 
taine de  grammes  de  litharge,  en  poussant  toujours  la  tem- 
pei'ature  et  ne  mettant  que  peu  k  peu  la  litharge,  au  fur  et  à 
mesure  de  sa  réduclion  et  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  en  excès,  ce 
dont  on  s'aperçoit  à  la  nature  de  la  scorie  qui  attaque  le 
tuyau  de  pipe  et  à  la  cessation  du  dégagement  d'acide  sul- 
fureux. On  laisse  refroidir  lentement,  on  casse  le  creuset, 
on  détache  la  scorie  qui  doit  être  plombeuse  et  chargée  de 
fer,  et  on  nettoie  bien  le  culot,  qui  doit  peser  environ 
200  grammes.  Pour  bien  comprendre  cette  opération^  il 
faut  savoir  que  le  minerai  de  platine,  plus  ou  moins  ferru- 
gineux, ne  se  dissoul  que  très-lentement  dans  le  plomb  : 
on  l'attaque  ici  par  une  matte  plombeuse  qui  transforme 
le  fer  en  sulfure  et  facilite  la  combinaison  du  plomb  et  du 
platine,  l'alliage  formé  allant  aussitôt  au  fond  du  creuset. 
Le  fer  et  le  cuivre  se  sulfurent  et  passent  dans  la  scorie,  et 
l'osmiure  d'iridium  insoluble  dans  le  plomb,  mais  suscep- 
tible d'être  mouillé  par  lui,  va  au  fond  et  reste  dans  le  culot. 
En  ajoutant  de  la  litharge,  on  détruit  la  galène  et  le  sulfure 
de  fer  :  il  se  forme  du  plomb  et  des  oxydes  qui  sont  absorbés 
par  le  borax. 

Quand  le  culot  est  bien  nettoyé,  on  le  pèse,  puis  on  scie 
la  partie  inférieure,  qui  doit  faire  à  peu  près  le  dixième  du 
poids  du  culot  et  que  Ton  pèse.  Ou  recueille  la  sciure,  ou 
broie  la  partie  supérieure  du  culot,  cristallisée  et  très-cas- 
sante, on  y  ajoute  la  sciure  de  plomb  platinifère  ;  on  mé- 
lange bien  :  ou  pèse  encore.  Il  est  clair  qu'à  moins  de  perle 
ces  deux  poids  doivent  faire  une  somme  égale  au  poids  du 
culot  tout  entier.  Ou  prend  alors  de  la  poudre  de  plou:»!) 
platinifère,   une  quantité  telle,  qu'elle  rcpréscMUr  le  ueu- 
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vième  du  poids  total  du  culot,  on  coupelle  cette  matière  par 
les  procédés  que  nous  allons  décrire,  et  on  pèse  le  platine 
après  Tavoir  fondu.  Il  est  évident  qu'en  multipliant  par  lo 
le  poids  de  ce  culot,  on  a  la  quantité  de  platine  qui  existait 
dans  le  minerai. 

En  coupant  à  sa  partie  inférieure  le  culot  de  plomb  pla- 
tinifère,  on  enlève  tout  l'osmiure  d'iridium  qui  s'y  est  dé- 
posé. En  broyant  la  partie  supérieure  du  culot  avant  d^en 
coupeller  une  partie,  on  rend  la  prise  d'essai  homogène  et 
de  même  composition  que  la  masse  totale,  sujette  à  liqua- 
tion.  En  prenant  pour  le  coupeller  le  neuvième  du  poids 
total  du  culot,  coupellant  et  multipliant  par  lo  la  quantité 
de  platine  obtenue,  pour  avoir  le  platine  total,  on  suppose 
que  la  composition  du  culot  est  la  même  partout,  et  on  né- 
glige le  poids  tle  Tosmiure  d'iridium  qui  existe  à  la  partie 
inférieure.  Si  on  veut  éviter  cette  cause  d'erreur,  on  peut 
agir  autrement. 

On  traite  la  partie  inférieure  par  dix  fois  son  poids  d'a- 
cide nitrique  ordinaire  qu'on  étend  de  son  volume  d'eau. 
On  chauffe,  et  bientôt  tout  le  plomb  est  dissous.  Si  l'opéra- 
tion a  bien  réussi,  on  ne  doit  avoir  que  de  l'osmiure  et  du 
platine  en  poudre  très-fine,  sans  qu'il  s'y  rencontre  aucun 
grain  de  platine  (on  sait  que  l'osmiure  peut  aussi  se  pré- 
senter en  grains,  mais  l'eau  régale  permettra,  une  fois 
l'opération  finie,  de  constater  la  composition  des  grains, 
si  l'on  en  trouve).  On  lave  avec  le  plus  grand  soin, 
d'abord  avec  de  l'eau  acidulée  et  ensuite  avec  de  l'eau 
pure  et  chaude.  Ces  lavages  se  font  par  décantation.  On 
sèche  à  Tétuve  et  on  pèse,  puis  on  traite  par  Peau  ré- 
gale (i),  qui  dissout  en  un  instant  le  platine  pulvérulent,  et 
on  pèse  encore,  après  lavage,  l'osmiure  restant.  Ces  deux 


(i)  On  peut  encore  tamiser  la  poudre  au   travers  d'un  tissu  de  soie  ex- 
trêmement serré.  Le  platine  passe  au  travers  des  mailles,  et  Tosmiurc  d'i 
ridium,  en  grains  on  en  paillettes,  reste  sur  le  tamis. 
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poids  donneut  en  même  temps  le  platine  du  eulot  et  Tos- 
miure  d'iridium.  Nous  conseillerons  toujours  de  terminer 
l'essai  d'un  minerai  de  platine  par  cette  opération,  qui 
exige  à  peine  quelques  heures  et  peu  d'attention  :  elle  est 
très*instructive,  attendu  que  la  proportion  de  Fosmiure  est 
souvent  très-importante  à  constater,  surtout  pour  les  mine- 
rais peu  répandus  dans  le  commerce. 

Connaissant  la  teneur  du  minerai  en  platine,  on  retran- 
che 4  pour  loo  (i)  du  nombre  obtenu  et  on  a,  à  i  ou 
3  centièmes  près,  la  composition  du  minerai  dont  on  fait 
Tessai.  Nous  devons  dire  que  les  méthodes  d'analyse  les 
plus  pénibles  et  les  plus  exactes  ne  donnent  pas  une  approxi- 
mation beaucoup  plus  grande. 

Nous  avons  fait  un  grand  nombre  d'essais  sur  le  minerai 
russe,  le  seul  dont  nous  ayons  eu  une  grande  quantité  à 
notre  disposition,  et  nous  avons  trouvé  8o  pour  loo  pour 
la  proportion  du  platine  allié  qu'il  renferme,  et  en  enle- 
vant 4  pour  loo  pour  Tiridium  et  le  rhodium,  on  tombe 
sur  le  chiffre  76  pour  100,  qui  convient  bien  effectivement 
aux  minerais  de  platine  de  cette  provenance,  et  qui  est 
d'ailleurs  justifié  par  l'analyse  que  nous  eu  avons  donnée. 

§  III.   —   Coupellation  du  platine. 

L'alliage  de  platine  et  de  plomb  se  fait  avec  une  facilité 
extrême,  pourvu  que  le  platine  soit  bien  dépouillé  de  fer. 
Un  alliage  très-dur  et  très-cassant  qui  ne  fond  guère  qu'à 
la  température  de  fusion  de  l'argent  contient  : 

Platine 7^,3 

Plomb 2  *  >  7 

100,0 

Il  se   coupelle  facilement  dans  un  moufle  chauffé  à  la 

(1)  A  la  rigueur  on  devraîi  enlever  4  i  pour  100.  Mais  en  tenant  compte 
des  pertes  inévitables  do  l'opération,  on  est  plus  près  de  la  vérité  en  retran- 
chant seulement  4  pour  100. 
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Icmpérature  des  essais  d'or,  et  quand  on  pousse  le  feu  jus- 
qu'au rouge  vif  de  Fébullition  du  zinc,  il  se  transforme  en 
une  masse  spongieuse  exsudant  encore  un  peu  de  litharge, 
mais  ne  contenant  plus  que  6  k  y  pour  loo  de  plomb.  Pour 
obtenir  un  pareil  résultat  il  faut  griller  l'alliage  pendant 
très-longtemps. 

La  coupellation  du  platine,  pour  obtenir  sa  séparation 
complète  du  plomb  et  son  dosage  par  la  voie  sèche,  peut  se 
faire  par  deux  méthodes. 

I  ° .  Coupellation  par  l* intermédiaire  de  P argent. — Rien 
n'est  plus  simple  que  de  doser  directement  le  platine  par  la 
coupellation,  en  ajoutant  à  l'alliage  cinq  à  six  fois  environ 
autant  d'argent  qu'on  suppose  de  platine  dans  l'alliage.  On 
remet  au  besoin  du  plomb,  on  coupelle,  et  on  pèse  le  bouton. 
L'excès  de  poids  du  bouton  sur  l'argent  ajouté  donne  le 
poids  du  platine.  Cette  opération  donne  toujours  une  petite 
perte  d'argent  par  volatilisation,  parce  qu'il  faut  coupeller 
à  la  température  des  essais  d'or.  Mais  nous  avons  constaté 
que  pour  des  essais  de  minerai,  celte  perie  est  tout  à  fait 
insignifiante.  Si  roii  veut,  il  est  facile  de  dissoudre  dans 
Tacide  sulfurique  le  boulon  d'argent,  ce  qui  donne  le  pla- 
tine comme  résidu. 

Fourneau  à  moufle  chaujjè  à  la  flamme,  —  Nous  nous 
servons  de  piéfércnco  pour  nos  coupellations  d'un  four- 
neau dont  les  moufles  chauflés  par  la  flamme  d'un  four  à 
lévtM^bère  peuvent  être  amenés  à  une  température  extrê- 
mement élevée  sans  que  les  parois  du  moufle  soient  dé- 
iruiles  par  les  cendres  de  la  houille,  ce  qui  arrive  très- 
promptement  quand  on  veut  pousser  au  delfi  d'une  certaine 
limite  la  température  dans  les  fourneaux  à  coke.  Ces  chauf- 
fai^es  à  la  flamme  sont  si  parfaits  pour  la  conservation  des 
moufles,  qu'un  fourneau  de  ce  genre,  tel  que  nous  allons  le 
décrire,  a  été  chaulTé  chaque  jour  de  Thi  ver  depuis  deux  ans. 
soiNam  au  chauiragc  (ki  laboratoire,  aux  calcinations  de 
louir  rspècc,  aux  coupellations  à  température  élevée,  sans 
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que  Ton  ait  eu  à  changer  les  moufles  qui  promettent  encore 
un  long  service.  Le  four  dont  nous  nous  servons  n'a  que 
deux  moufles,  mais  on  en  peut  mettre  évidemment  un  plus 
graud  nombre. 

La  Jig,  4  nous  dispense  d*une  bien  longue  description. 
L^autel  A ,  qui  sépare  le  foyer  du  réverbère  où  sont  les  mou- 
fles, doit  avoir  au  moins  20  centimètres  d'épaisseur,  quand 
le  fourneau  doit  servir  souvent.  Il  sépare  le  foyer  F  (dont  la 
grille  doit  avoir  la  même  longueur  que  les  moufles  et  une 
largeur  deux  fois  plus  grande  environ)  et  le  premier  mou- 
fle M  placé  dans  le  réverbère  de  telle  façon,  que  l'espace  F 
compris  entre  le  dôme  du  moufle  et  la  voûte  du  réverbère 
ait  au  plus   I7  à  2  centimètres;  Fespace  E  est  environ 
de  3  à  4  centimètres,  variant  d'ailleurs  avec  la  surface  de 
la  grille.  Si  l'on  ne  prend  pas  cette  précaution,  les  moufles 
chaufferont  plus  en  haut  qu'en  bas.  Au  contraire,  pour  le 
second  moufle  les  deux  espaces  I  et  J  doivent  être  égaux, 
afin  que  l'espace  compris  entre  les  deux  moufles  se  rem- 
plisse en  partie  de  la  flamme  qui  tend  à  monter.  Les  mou- 
fles reposent  sur  les  parties  latérales  de  la  maçonnerie  du 
fourneau  de  manière  à  s'encastrer  dans  un  petit  cintre  en 
briques  qui  laisse  béante  leur  ouverture  de  chaque  côté  du 
fourneau.  On  ferme  ces  deux  ouvertures  imparfaitement 
avec  une  porte  en  terre,  même  pendant  la  coupellalion. 
Mais  on  a  eu  soin  de  percer  dans  les  parois  du    moufle  ^ 
sa  partie  moyenne,  et  près  de  son  fond,  un  trou  O  de  2  à 
3  centimètres  de  diamètre,  muni  d'un  bouchon  en  terre  et 
qui,  lorsqu'il  est  ouvert,  fait  un  appel  de  l'air  extérieur, 
active  la  combustion  du  plomb,  et  entraine  dans  la  che- 
minée les  vapeurs  de  litharge  et  d'acide  osmique  provenant 
des  osmiures.  Les  moufles  employés  dans  notre  four  sont 
des  demi-cylindres  dont  la  base  a  12  à  i5  centimètres  de 
diamètre.  Leur  longueur  est  de  35  centimètres.  Le  foyer 
possède  un  registre  R  en  terre  réfractaire,  et  la  houille  so 
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charge  par  une  ouvcrlure  ménagée  à  la  partie  antérieure 
du  foyer  et  en  avant  de  laquelle  est  un  petit  tablier  en  tôle  à 
bords  relevés  sur  lequel  on  accumule  le  combustible  en 
forme  de  talus.  Ainsi  la  houille  ferme  elle-même  l'ouverture 
par  laquelle  on  la  fera  pénétrer  plus  tard  dans  le  foyer. 

2^.  Coupellation  simple.  —  Mais  nous  préférons  dans  les 
essais  de  platine  employer  une  méthode  qui  donne  directe- 
ment le  platine  à  Télat  de  métal  fondu  et  maniable,  et  per- 
mette d'en  reconnaître  les  propriétés  physiques.  D'ailleurs, 
puisque  nous  proposons  une  nouvelle  métallurgie  du  platine, 
il  est  naturel  que  nous  préférions  les  modes  d'essai  qui  se 
rapprochent  le  plus  des  procédés  de  fabrication. 

Le  plomb  platiuifère  est  d'abord  introduit  dans  des  cou- 
pelles ordinaires  de  grandes  dimensions,  parce  que  presque 
toujours  on  opère  sur  de  grandes  quantités  de  plomb  et  de 
platine.  Dans  le  moufle  bien  chaufïé  d'un  fourneau  de  cou- 
pelle ordinaire  on  arrive  facilement  à  amener  Talliage  à 
l'état  solide,  et  le  platine  encore  plombifère  se  montre  sous 
la  forme  d'une  masse  étalée  en  forme  de  chou-fleur  qui 
se  délache  avec  assez  de  facilité  du  fond  de  la  coupelle 
quand  on  a  mouillé  celle-ci  pendant  qu'elle  est  encore 
rouge. 

Mais  il  ne  faut  pas  en  général  détacher  cette  masse  cou- 
pellée  :  pendant  qu'elle  est  rouge  on  la  soumet  à  l'action  du 
chalumeau  représenté  dans  la  fig,  3,  en  ayant  soin  de  don- 
ner peu  d'hydrogène  et  beaucoup  d'oxygène  en  excès .  De  cette 
manière  on  ne  chaude  pas  la  masse  d'une  manière  excessive, 
mais  on  la  fond  partiellement  et  surtout  on  l'oxyde  avec  une 
grande  rapidité.  Si  la  coupelle  nVst  pas  gorgée  de  lilharge, 
elle  absorbe  bien  celle  ([ui  se  produit  aux  différents  points 
de  la  masse  qu'on  échaulFe  successivement.  Nous  préférons  ef- 
fectuer cette  opération  intermédiaire  avec  un  petit  instru- 
ment Irès-conunode,  fig.  2,  qui  est  d'ailleurs  à  très-peu 
près  1<^  rhalunieau(|n<'  nous  avons  cinplové  déjà,  mais  monté 
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sur  un  pied  ou  support  par  où  arrive  le  gaz  combuslible  trar- 
vcrsant  uu  robinetH.  Le  chalumeau  muni  de  son  bout  de  pla- 
tine K,  de  sa  vis  de  pression  P  et  du  robinet  O,  est  mobile 
dans  unplan  vertical  parallèlement  à  la  ligue  AB,  qui  indique 
la  ligne  de  séparation  de  deux  tubes  de  cuivre  qui  entrent 
l'un  dansTautreet  qui  permettent  le  mouvement  de  l'appareil 
sans  intercepter  l'arrivée  du  gaz  combustible.  En  O  on  fait 
arriver  soit  de  l'oxygène,  soit  même  un  mélange  à  volumes 
égaux  d'air  et  d'oxygène  qui  suffit  bien  à  ces  sortes  d'opé- 
rations. Quand  on  a  enlevé  ainsi  la  plus  grande  partie  du 
plomb  de  l'alliage  de  platine,  on  le  détache  de  la  coupelle 
d'os  et  on  le  transporte  sur  une  autre  coupelle  de  même 
forme  taillée  grossièrement  dans  un  morceau  de  chaux.  On 
chauffe  alors  peu  à  peu  la  masse  qui  fume  très-fortement, 
enfin  on  fond  le  platine  dans  un  feu  oxydant,  on  le  rassem- 
ble en  un  seul  globule  en  faisant  tourner  la  coupelle,  et  ou 
le  laisse  refroidir.  Il  faut  éviter  avec  soin  les  projections 
qui  arriveraient  au  commencement  de  l'opération  si  on 
chauffait  trop  vite  et  si  on  brûlait  trop  rapidement  les  der- 
nières traces  de  plomb.  On  sépare  le  culot  de  platine,  on  le 
nettoie  dans  l'acide  muriatique  bouillant,  et  on  le  pèse.  Il 
faut  avoir  soin  d'enlever  à  la  surface  de  la  coupelle  la  chaux 
sous  une  épaisseur  d'un  millimètre,  de  dissoudre  cette  chaux 
dans  de  l'acide  muriatique  contenu  dans  une  capsule  de 
platine,  laver,  mouiller  avec  un  peu  de  potasse  ou  d'acide 
fluorique  pour  disâoudre  la  silice,  et  chercher  au  moyen  de 
la  loupe  s'il  y  a  de  petits  globules.  Quelquefois  on  en  trouve, 
et  alors  le  poids  du  platine  ainsi  recueilli  est  très^sensi- 
ble.  En  opérant  sur  un  bouton  de  5  à  6  grammes  de  platine, 
Qh  est  sûr  que  la  perte  ne  va  jamais  à  i  centigramme,  si  on 
opère  avec  quelque  précaution,  et  surtout  si  l'on  a  acquis 
rhabitude  de  manier  le  chalumeau  :  même  il  nous  arrive 
souvent  de  coupeller directement  des  alliages  pauvres  en  pla- 
tine avec  la  flamme  du  chalumeau  alimenté  avec  de  l'air  et 
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au  moyeu  d*une  coupelle  d'os  pour  commencer.  A  la  lia  ou 
emploie  l'oxygène  et  la  coupelle  de  chaux. 
Ainsi,  dans  une  même  opération,  ou  prend  : 

Alliage  de  platine  et  de  plomb 24, 3o 

Mêlé  avec  argent 25, 3o 

La  coupellation  donne  un  alliage  d*ar- 

gent et  pesant 28,75 

d'où  platine 3 ,45 

La  coupellation  directe  donne  un  bou- 
ton d'alliage  d(?  plomb  pesant 24, 3o 

qui  fondu  au  chalumeau'  à  gaz  ton- 
nants devient 3 ,45 

Avec  un  peu  d'habitude  l'emploi  du  chalumeau  à  gaz 
tonnants,  que  nous  préferons,  donne  des  résultats  d'une 
grande  exactitude  et  qui  permettent  déjuger  la  qualité  du 
platine  sur  lequel  on  opère. 

Le  platine  de  Russie  sur  lequel  nous  avons  opéré,  nous  a 

donné  un  rendement  moyen  de 80  pour  100 

d'où,  en  retranchant  les  métaux  du  platine 

qui  s'y  trouvent 4 

On  trouve  la  proportion  déjà  déterminée.  .      76  pour  100 
En  attaquant  la  partie  inférieure  du  culot  niétallîquc 

par  l'acide  nitrique,  on  a  obtenu  osmîure 

d'iridium i ,  25  pour  100 

de  sorte  que  la  composition  du  minerai   établie  par  l'essai 

est  celle-ci  : 

Platine 76 

Métaux  du  platine ...        4 
Osmiure  d'iridium.  .  .        1 ,2 

Sable 1,4 

Fer,  cuivre,  p.  d 17  >4 


100,0 
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§  IV.  — Essai  des  résidus  de  platine* 

Les  résidus  de  la  fabrication  du  plaline  diilerent  esseii'* 
tîellement  suivant  qu'ils  proviennent  exclusivement  du 
traitement  des  minerais  de  TOural,  comme  ceux  qui  sont 
obtenus  à  la  Monnaie  de  Russie,  ou  des  minerais  de 
Colombie ,  comme  ceux  des  fabriques  de  Londres  et  de 
Paris.  Ces  résidus  bruts  sont  noirs,  tachant  les  doigts 
comme  la  plombagine  (ù  cause  de  Tiridium  ou  de  Toxyde 
d'iridium  qui  s'y  trouve),  quand  ils  proviennent  des  mi- 
nerais de  rOural  \  ils  sont  d'une  couleur  plus  claire  quand 
ils  sont  le  résidu  du  traitement  des  minerais  américains. 
Il  existe,  en  outre,  une  troisième  sorte  de  résidus  composée 
des  métaux  cuivre,  fer  oxydé,  platine,  métaux  du  platine 
qui  sont  précipités  par  le  fer  métallique  des  liqueurs  dont 
on  a  séparé  le  platine  et  le  palladium  dans  le  traitement  du 
minerai.  Nous  appellerons  ces  matières  des  résidus  précis 
pités^  et  aux  premières  nous  donnerons  le  nom  de  résidus 
insolubles.  Nous  verrons  que  leur  composition  est  irès-dif- 
férente. 

P.  Résidus  insolubles,  —  Ces  résidus  contiennent  de 
tous  les  métaux  du  platine,  mais  en  particulier  de  l'osmiure 
d'iridium  et  du  sable  en  quantités  très- variables.  Pour  en 
faire  Fessai,  voici  comment  on  s'y  prend. 

On  pèse  5o  grammes  de  résidus,  on  les  mélange  avec  i5o 
à  200  grammes  delitharge  (plus  ou  moins,  suivant  la  quan- 
tité de  sable  qu*il  faut  dissoudre)  et  5o  à  100  grammes  de 
plomb  pauvre,  suivant  la  proportion  de  Tosmiure  d'iridium 
dans  les  résidus.  On  met  le  plomb  au  fond  d'un  petit  creuset, 
puis  le  mélange  de  litharge  et  de  résidus,  enfin  à  la  par- 
tie supérieure  de  la  litharge  pure.  On  fond  et  on  maintient 
au  rouge  pendant  une  demi-heure  :  la  masse  doit  être  bien 
liquide,  et  on  Tagite  de  temps  à  autre  avec  un  tuyau  de 
pipe.  On  relire  le  creuset  du  feu,  on  le  laisse  en  repos  jus- 
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qu*à  refroidissement  complet;  ou  sépare  la  scorie  du  culot 
métallique  qu^ou  plonge  pendant  quelques  heures  dans  de 
Tacide  acétique  chaud  pour  enlever  la  litharge  adhérente  ; 
on  le  brosse  avec  une  brosse  dure. 

Palladium.  —  Le  culot  est  mis  alors  dans  deFacide  ni- 
trique étendu  de  son  volume  d'eau,  et  on  dissout  le  plomb  à 
la  températurede  loo  degrés  environ.  On  décante  la  liqueur 
acidQ,  on  y  "ajoute  peu  à  peu  de  l'acide  sulfurique  de 
manière  à  précipiter  Toxyde  de  plomb  aussi  exactement  que 
possible,  en  mettant  pourtant  un  petit  excès  d'acide  sulfu- 
rique, on  évapore  à  sec  (i)  à  peu  près  en  n^employant 
pas  à  la  fin  de  l'opération  une  température  supérieure  à 
I20  degrés.  On  reprend  ensuite  par  l'eau  et  on  précipite  le 
palladium  à  l'état  de  cyanure  palladeux  dans  la  liqueur 
acide.  Car  nous  avons  remarqué  que  l'acide  nitrique  et 
l'acide  sulfurique,  même  à  un  état  assez  grand  de  concen- 
tration, ne  mettent  pas,  comme  l'acide  chlorhydrique , 
obstacle  à  la  précipitation  du  cyanure  de  palladium.  Le 
cyanure  de  palladium  calciné  donne  du  palladium  que  l'on 
pèse. 

Osmùire  d'iridium,  —  On  lave  avec  le  plus  grand  soin 
la  matière  qui  a  résisté  à  l'action  de  l'acide  avec  de 
l'eau  bouillante  faiblement  acidulée  d'acide  nitrique;  on  la 
sèche,  on  la  pèse  (poids  A).  Puis  on  la  traite  par  l'eau 
régale,  qui  dissout  très-rapidement  du  platine,  un  peu  d'iri- 
dium et  du  rhodium.  On  sépare  la  liqueur  dissoute,  on 
la  lave  avec  soin,  on  sèche,  et  l'on  pèse  (poids  B).  C'est 
de  l'osmiure  d'iridium. 

Platine  et  iridium,  — La  liqueur  séparée  de  l'osmiure  e^t 
composée  en  grande  partie  de  platine.  On  peut  avoir  le 
poids  de  ce  platine  en  retranchant  le  poids  B  du  poids  A  : 
mais  il  est  plus  exact  de  retirer  le  platine  de  la  liqueur 


(!)  En  dislillanl,  si  on  veut  rclrouver  l'acide  nilTique. 
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rouge  qui  provient  de  l'action  de  Teau  régale  et  de  le 
peser.  Pour  cela  on  évapore  celte  liqueur  après  y  avoir 
mis  une  goutte  d'acide  sulfurique  pour  séparer  le  plomb 
qu'on  peut  y  avoir  laissé,  on  évapore  presque  à  sec,  on 
reprend  par  l'eau  alcoolisée  et  on  traite  par  le  sel  ammo- 
niac. Le  platine  se  sépare  d'abord  à  l'état  de  précipité  jaune, 
puis  on  en  retrouve  encore  mêlé  à  de  l'iridium  en  évapo- 
rant la  liqueur  alcoolique;  on  calcine  ces  deux  précipités, 
on  les  pèse,  on  sépare  le  platine  par  l'eau  régale  faible, 
et  enfin  on  pèse  l'iridium  restant.  On  prendra  d^ailleurs 
dans  ces  circonstances  les  mêmes  précautions  que  s'il  s'agis- 
sait de  l'analyse  du  minerai.  Nous  renvoyons  donc  pour  cet 
article  à  la  page  44^  de  ce  Mémoire. 

Rhodium.  —  Le  rhodium  se  dose  en  évaporant  à  sec, 
dans  un  creuset  de  porcelaine  taré,  la  liqueur  dont  on  vient 
de  séparer  le  platine  et  l'iridium,  mouillant  le  résidu  avec 
du  sulfhydrate  d'ammoniaque,  ajoutant  quelques  grammes 
de  soufre,  et  chauffant  le  creuset  de  porcelaine  dans  un  creu- 
set à  enveloppe  réductrice  (comme  à  la  page  445  de  ce 
Mémoire).  On  pèse  le  rhodium  qui  reste. 

Mais  en  général  toutes  ces  opérations  ne  sont  pas  indis- 
pensables, à  cause  de  la  petite  quantité  de  rhodium  et  d'iri- 
dium qui  se  dissout  dans  l'eau  régale  et  qu'on  peut  négliger. 
Il  suffit  de  doser  le  palladium  et  le  platine,  et  l'on  fait  en- 
trer les  autres  métaux  dans  la  perte.  Il  arrive  même  quel- 
quefois que  la  coloration  de  l'eau  régale  est  si  faible,  qu'on 
juge  la  quantité  de  platine  négligeable,  et  on  n'a  plus  qu'à 
peser  l'osmiure,  qui  est  la  matière  la  plus  importante  à  déter- 
miner. Voici  les  résultats  de  quelques  analyses  faites  sur  des 
matières  très- diverses. 


\nn.  le  Chim.  c/  ic  l^hys..  \^  série,  T.  LYÎ.  (AoAt  1859.1  3o 
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Osminre  d'iri- 
dium  

PaUadium 

Platine  et  traces 
d'iridium  . . 

Rhodium.  . . . 

Sable 


l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

12.35 

34>oo 

39,15 

92,50 

96,10 

94»20 

26,60 

83,6o 

o,i8 

0,00 

o,oo3 

0,03 

0,02 

0,02 

0,70 

0,00 

0,53 

0,00 

0,90 

0,78 

0,18 

0,86 

7,00 

0,00 

0,1 5 
86,79 

0,00 
66,00 

0,1 3 
'  69.82 

0,10 
6,60 

0,20 
3,5o 

0,88 
4,04 

0,20 
65, 5o 

o,ou 
i6,4o 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

i  00,00 

100,00 

100,00 

9. 

60,10 
0,37 

2,1^ 
1,36 

36,o3(i) 


100,00 


(1)  Arec  des  métaux  commaos  et  en  particulier  de  l'argent. 


N°  1 .  Résidu  brut  de  la  dissolution  du  minerai  de  TOural, 
obtenu  à  la  Monnaie  de  Russie  et  envoyé  par  le  général 
Samarski.  Osmiure  en  paillettes  larges  et  dures,  en  pail- 
lettes fines,  légères  et  miroitantes,  en  petites  pépites  à  sur- 
face très-irrégulière,  enlin  en  grains  ronds  et  brillants,  le 
tout  mêlé  à  de  l'oxyde  d'iridium  pulvérulent  et  graphitoïde. 
Le  sable  se  compose  principalement  de  fer  oxydulé  titani- 
fère,  de  fer  chromé,  de  quartz  et  de  petits  zircons  d'une  cou- 
leur rouge  hyacinthe  semblable  aux  zircons  d'Expailly. 

N*^  2.  Résidu  tamisé  contenant  les  gros  grains  d'ilméni te 
et  d'osmiure.  On  pulvérise  ce  résidu  avant  de  l'attaquer, 
pour  mieux  diviser  le  fer  oxydulé.  L'osmiure  résiste  à  l'ac- 
tion du  pilon  et  se  sépare  presque  entièrement  par  le  tamis. 
(Général  Samarski.  ) 

N*^  3.  Résidu  semblable  au  n°  1,  mais  un  peu  plus 
fin  :  on  pourrait  le  confondre  avec  des  résidus  précipités. 
(Remis  par  M.  Kocksbarow  par  l'intermédiaire  de  M.  de 
Senarmont.) 

N°  4.  Résidu  à  gros  grains,  larges  lames  brillantes  d'os- 
miure,  pépites  et  grains  ronds.  C'est  le  plus  beau  produit 
de  ce  genre  que  nous  ayons  pu  nous  procurer.  (Remis  par 
M.  Malhey,  de  Londres.) 

N*'5.Commelcn'^4,maisgrainsmoinsgros.(M.Mathey.) 
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N°  6.  Plus  fin  encore  que  le  n**  5.  On  peut  croire  que 
ces  trois  derniers  produits  ont  été  séparés  par  le  tamis. 

N°  7.  Résidu  fin,  noirâtre,  d'un  aspect  particulier,  que 
nous  croyons  formé  par  du  minerai  de  Russie  exploité  à 
Londres.  (M  Mathey.) 

N°8.  Ce  résidu,  assez  semblable  au  précédent,  sauf  qu'on 
y  voit  beaucoup  moins  de  sable,  contient  si  peu  de  platine 
et  de  métaux  solubles,  qu'on  n'a  pas  cru  qu'il  valût  la  peine 
d'en  déterminer  la  quantité.  (M.  Mathey.) 

N**  9.  Enfin  ce  résidu  noir,  à  paillettes  brillantes,  res- 
semblant à  de  la.galène  anlimoniale  broyée,  très-lourd,  nous 
a  été  donné  par  MM.  Desmontis  et  Ghapuis  comme  du 
résidu  ordinaire  de  Colombie. 

La  quantité  de  platine  qui  reste  quelquefois  dans  ces  rési- 
dus est  tellement  considérable,  qu'on  ne  peut  l'attribuer  à  un 
mauvais  traitement,  ce  qui  est  au  moins  inadmissible  pour 
nous,  qui  connaissons  l'habileté  avec  laquelle,  à  Paris  et  à 
Londres,  les  matières  platinifères  sont  traitées.  L'eau  régale 
n'enlève  que  des  traces  de  platine  à  ces  matières,  et  cepen- 
dant, après  leur  traitement  par  le  plomb,  on  en  relire  jus- 
qu'à 7  pour  loo.  Cette  différence  vient  manifestement  de 
ce  qu'il  existe  un  alliage  d'iridium,  de  platine  et  de  rho- 
dium, et  peut-être  de  palladium  soluble  dans  le  plomb, 
tandis  que  Tosmiure  ne  l'est  pas  du  tout;  cet  alliage  ainsi 
défait  cède  tous  ses  métaux  à  l'eau  régale,  par  laquelle  il 
ne  se  laissait  pas  attaquer  à  l'état  cristallisé  compacte 
ou  régulin.  Nous  verrons  bientôt  que  Texislence  de  cet 
alliage ,  qu'on  confond  avec  l'osmiure ,  est  encore  dé- 
celée par  d'autres  propriétés  que  nous  trouverons  plus 
tard.  Cet  alliage  doit  être  en  faible  proportion  dans  Tos- 
miure,  et  il  a  échappé  jusqu'ici  à  toutes  les  recherches 
directes. 

M.  Wohler  a  constaté  la  présence  du  platine  dans  les 
résidus  par  un  moyen  d'une  élégance  extrême  :  en  les 
chauffant  avec  du  prussiale  de  potasse,  ce  qui  donne  du 

3o  . 
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cyanure  de  platine  dont  les  propriétés  sont  si  curieuses  et 
si  tranchées.  Il  est  clair  que  le  prussiate  peut  agir  mieux 
que  Teau  régale  sur  les  alliages,  car  on  sait  que  le  palla- 
dium, le  rhodium  etTiridium  sont,  aussi  bien  que  le  pla- 
tine, susceptihles  de  former  des  combinaisons  d'une  grande 
stabilité  avec  le  cyanogène. 

n**.  Résidus  précipités,  —  Les  résidus  précipités  peuvent 
se  traiter  de  la  même  manière.  Seulement  il  faut  opérer 
sur  une  moindre  quantité ,  on  fond  lo  grammes  de  ces  rési- 
dus avec  lo  à  i5  grammes  de  plomb,  et  3o  à  4^  grammes 
de  litharge  au  moins.  Le  culot,  nettoyé  par  l'acide  acétique 
et  bien  brossé,  est  dissous  dans  Tacide  nitrique  étendu  de 
son  volume  d'eau  dont  on  épuise  l'action  à  l'ébuUition  sur 
la^matière,  en  l'employant  en  excès. 

I**.  Palladium,  —  On  traite  la  liqueur  nitrique  filtrée  par 
l'acide  sulfurique  en  léger  excès,  on  évapore  après  avoir 
filtré,  et  on  amène  presque  à  sec.  On  sépare  encore  du  sul- 
fate de  plomb,  qui  quelquefois  est  coloré  en  rose  par  une 
faible  quantité  de  rhodium  qu'on  néglige.  On  reprend  par 
l'eau  et  l'on  traite  par  le  cyanure  de  mercure.  Le  palla- 
dium est  séparé  et  pesé  (i)^  la  liqueur  qui,  en  outre, 
contient  du  rhodium  est  évaporée  à  sec,  on  calcine  le  résidu 
avec  du  soufre  dans  un  creuset  de  porcelaine  en  atmosphère 
réductrice  (i;ozr  page  445  au  dosage  du  rhodium),  puis  on 
le  traite  par  Tacide  nitrique  et  l'eau  régale,  qui  enlèvent 
tous  les  métaux  étrangers;  enfin  on  pèse  le  rhodium. 

2°.  Platine,  iridium  et  rhodium.  —  Le  résidu  é[)uisé  par 
l'acide  nitrique  est  traité  par  l'eau  régale  qui  laisse  une  ma- 
tière noire  mélangée  de  paillettes  et  dissout  du  platine  avec 
un  peu  d'iridium  et  du  rhodium.  On  évapore  la  liqueur 
presque  à  sec  et  on  sépare  le  platine,  l'iridium  et  le  rhodium 


(i)  Si  le  palladium  contient  du  cuivre,  on  le  mouille  avec  do  Tacide  ni- 
trique, on  calcine  et  on  reprend  par  Tacide  cblorhydrique  faible,  qui  enlève 
le  cuivre;  on  pèse  de  nouveau. 
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par  les  procédés  déjà  indiqués.  Quaud  le  chlorure  anraio- 
nico-platinique  n*est  pas  sensiblement  coloré  en  rouge,  on 
peut  se  dispenser  d'y  rechercher  Tiridium. 

3°.  Rhodium,  iridium  et  osmium.  —  Le  résidu  insoluble 
est  un  mélange  d'iridium  et  de  rhodium ,  dans  lequel  l'iri- 
dium domine  avec  une  petite  quantité  d'osmiure  fin  qui  était 
sans  doute  en  suspension  dans  la  liqueur  au  moment  où  Ton 
a  précipité  les  métaux  par  le  fer.  Quand  on  veut  compléter 
cette  analyse,  il  faut  attaquer  ce  résidu  métallique  par  le 
bioxyde  de  barium  et  employer  les  procédés  que  nous  in- 
diquerons plus  tard  à  propos  de  l'osmiure  d'iridium.  Une 
des  analyses  que  nous  donnons  plus  loin  a  été  ainsi  com- 
plétée. Pour  l'autre  on  s'est  arrêté  à  la  détermination  des 
matières  solubles  dans  l'eau  régale.  On  verra  plus  loin  que, 
connaissant  la  coniposition  des  osmiures  et  par  suite  le  rap- 
port entre  les  quantités  de  rhodium  et  d'iridium  qu'ils 
contiennent,  on  peut,  en  négligeant  la  petite  proportion 
d'osmiure  que  renferment  les  résidus  précipités,  en  calculer 
la  composition,  quand  on  en  connaît  l'origine. 

4®.  On  détermine  par  différence  les  métaux  communs  fer, 
cuivre,  qui  sesontdissous  dans  la  litharge  del'attaqueen  to- 
talité ou  en  partie,  et  un  peu  de  sable  ou  de  silice. 

1^.  Un  résidu  précipité  qui  nous  a  été  donné  par 
M.  Wôhler  et  qui  provenait  de  la  Monnaie  de  Russie, 
possède  un  aspect  particulier,  comme  s'il  contenait  une 
matière  gélatineuse,  peut-être  de  la  silice-,  il  est  en  petites 
masses  ressemblant  à  des  trochisques  irrégulières.  Nous  y 
avons  trouvé  : 

Palladium o,8 

Platine o,8 

Rhodium 2,4 

Rhodium,    iridium  et  os- 

miure  d*iridium 21,8 

Métaux  communs^  etc. . . .  74>^ 

100,0 
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2**.  Un  résidu  précipité  sous  ia  forme  d'une  poussière 
noire  avec  paillettes  cristallines,  remis  par  M.   Malhey  et 
analysé    complètement ,   nous  a  donné  les  résultats  sui- 
vants : 

Ostniure  d*indium 2,2 

Palladium 1,2 

Platine o,5 

Iridium 23,3 

Rhodium 6,4 

Métaux  communs,  etc..  66,4 


100,0 


§  V .  —  Essai  et  analyse  des  osmiures  it iridium. 

L'osmiure  d'iridium,  comme  Ta  dit  Berzélius,  n'est 
pas  un  composé  homogène  semblable  à  lui-même  en  toute 
circonstance  et  dont  la  composition  permette  d'en  faire 
une  espèce  minéralogique  constante.  On  trouve,  eu  faisant 
l'analyse  mécanique  des  osmiures  d'iridium  de  diverses 
localités,  des  matières  très-diverses  que  l'on  peut  classer 
ainsi  : 

i*^.  Des  paillettes  minces,  brillantes,  parmi  lesquelles  on 
trouve,  mais  très- rarement,  des  cristaux  peu  réfléchissants 
composés  avec  les  faces  du  prisme  hexagonal  régulier  et  la 
base.  Dans  les  échantillons  que  nous  avons  examinés  et  qui 
proviennent  principalement  des  osmiures  de  TOural ,  nous 
avons  trouvé  un  seul  de  ces  cristaux,  déposé  aujourd'hui 
dans  la  collection  de  l'Ecole  des  Mines,  et  dont  les  faces 
n'étaient  pas  assez  réfléchissantes  pour  en  déterminer  les 
incidences. 

a".  Des  grains  ronds  et  compactes,  ou  aplatis  d'un  côté, 
([ue  l'on  confondrait  avec  l'espèce  précédente,  si  bien  qu'on 
ne  peut  faire  un  triage  bien  complet  des  matières  de  la  pre- 
mière et  de  la  deuxième  espèce. 

3".  Pépites  caverneuses,  quelquefois  remplies  do  fer 
oxydhié  ou  dr  fer  chromé  fjuc  l'on  en  sépare  avec  la  plus 
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grande  difficulté.  On  pourrait  croire  que  ces  matières  ont 
été  pénétrées  par  du  minerai  de  platine  que  l'eau  régale  à 
dissous  en  fouillant  ces  pépites,  Tosmiure  ayant  résisté  à 
l'acide.  Très-communs  dans  le  minerai  de  l'Oural. 

4^.  Lamelles  excessivement  fines  et  qui,  mises  en  suspen- 
sion dans  feau,  ont  Tapparence  de  lames  de  plombagine. 
C'est  l'espèce  d'osmiurequi  se  grille  avec  le  plus  de  facilité 
et  auquel,  d'après  nos  observations  et  celle  de  M.  Chapuis, 
on  applique  avec  le  plus  de  profit  la  méthode  de  grillage 
de  M.  Fremy  pour  la  préparation  de  l'acide  osmique  et  de 
l'oxyde  de  ruthénium.  C'est  aussi  cette  espèce  que  Berzé- 
lius  analysait  par  la  perte  qu'il  éprouve  au  feu  et  à  Tair  au 
moyen  du  grillage  de  l'osmium. 

Nous  ne  croyons  pas  cependant  que  la  nature  de  tous 
ces  osmiures  soit  es§entiellement  différente  comme  leur 
apparence.  Pour  la  dernière  espèce,  par  exemple,  il  est 
manifeste  que  l'action  de  l'oxygène  est  facilitée  surtout  par 
la  division  de  la  matière  qui  est  souvent  excessive. 

Essai  des  osmiures.  —  Bien  souvent  les  osmiures  du 
commerce  sont  accompagnés  de  sables  dont  le  lavage  ne  les 
dépouille  pas  entièrement.  Pour  en  déterminer  la  quantité, 
on  les  fond  avec  du  borax  et  deux  à  trois  fois  leur 
poids  d'argent.  La  chaleur  nécessaire  à  cette  opération  est 
un  peu  supérieure  à  la  fusion  de  l'argent.  Le  sable  se  dis- 
sout dans  le  borax;  l'osmiure  tombe  au  fond  du  creuset, 
et  pénètre  dans  l'argent;  après  la  solidification  du  métal, 
on  n'a  qu'à  nettoyer  le  culot  avec  un  peu  d'acide  fluorique, 
si  c'est  nécessaire,  et  le  peser  pour  déduire  de  ce  poids  la 
quantité  d'osmiure  que  l'argent  a  absorbé  et  calculer  la 
quantité  de  sable  dont  il  était  accompagné. 

Voici,  pour  donner  une  idée  des  proportions  de  sable  que 
le  lavage  des  résidus  laisse  dans  l'osmiure  d'iridium,  le  ré- 
sultat de  quelques  essais  de  ce  genre  : 
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OSMIURE 

purifié 
par  le  plomb. 

AUSTRALIE. 

BORIIÉO. 

CALIFORNIE. 

Osmiam  d^iridium 

Sable 

100,0 
0,0 

8a  ,0 
8,0 

63,1 
36,9 

roo,o 

96,4 

3,6 

100,0 

100,0 

100,0 

Quand  on  dissout  l'argent  par  Tacide  nitrique,  on  enlève 
souvent  une  petite  quantité  de  platine  et  d'iridium.  Il  est 
évident,  à  l'aspect  de  l'osmiure  d'iridium,  que  l'argent  et 
le  plomb,  au  milieu  desquels  on  le  recueille  par  les  pro- 
cédés que  nous  avons  déjà  indiqués,  n'exercent  sur  ses  va- 
riétés aucune  influence  dissolvante,  l^ous  répéterons  donc 
ici  l'explication  que  nous  avons  donnée  déjà  de  ce  fait ,  en 
admettant  qu'il  existe  dans  les  résidus  de  platine  un  alliage 
de  platine  et  d'iridium  dénué  d'osmium  et  par  suite  soluble 
dans  les  métaux. 

2°.  Analyse  des  osmiures,  —  La  meilleure  méthode 
d'attaque  des  osmiures  d'iridium,  celle  qui  jusqu'ici  donne 
les  meilleurs  résultats,  c'est,  selon  nous,  la  méthode  de 
M.  Wohlerj  elle  consiste,  comme  on  le  sait,  à  mêler 
l'osmiure  avec  la  moitié  de  son  poids  de  chlorure  de  po- 
tassium ou  de  sodium  et  à  faire  passer  sur  la  matière  un 
courant  de  chlore  humide.  Cette  méthode  ne  réussit , 
d'ailleurs,  tout  aussi  bien  que  celle  d'Osann  et  de  M.  Claus 
qui  consiste  à  faire  l'attaque  au  moyen  du  nitre,  qu'à 
la  condition  que  les  osmiures  seront  parfaitement  pulvé- 


risés. 


Mais  les  méthodes  dont  nous  venons  de  parler  ont  un 
inconvénient  qui  nous  a  forcé  à  en  chercher  une  nou- 
velle. Elles  impliquent  toutes  l'emploi  de  matières  d'al- 
icKjiie  dont  la  purclé  est  difficile  à  couslalci   et  dont  il  n  esl 
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pas  possible  d'effectuer  la  séparation  parfaite  une  fois  quelles 
ont  été  introduites  dans  l'analyse.  Elles  sont  donc  incom- 
patibles avec  le  principe  de  l'emploi  exclusif  des  réac- 
tifs volatils  en  analyse,  principe  que  l'un  de  nous  a  posé 
depuis  longtemps  (i)ct  dont  l'application,  nous  le  savons 
par  expérience,  procure  une  sécurité  et  donne  des  garan- 
ties de  certitude  et  de  précision  dont  nous  ne  voulions  pas 
nous  priver. 

Nous  avons  évité  ces  inconvénients  en  attaquant  Tos- 
miure  d'iridium  chimiquement  pulvérisé  par  le  bioxyde 
de  barium  pur  ou  par  un  mélange  de  bioxyde  de  barium 
et  de  nitrate  de  baryte,  matières  qui  agissent  avec  le  plus 
d'énergie  même  sur  le  platine  et  à  plus  forte  raison  sur  les 
métaux  plus  oxydables  dont  il  est  accompagné. 

Mode  éC attaque,  —  Le  bioxyde  dé  barium  n'a  aucune 
action  rapide  sur  l'humidité  et  l'acide  carbonique  de  l'at- 
mosphère :  il  se  pèse  avec  un  grande  facilité  et  par  suite 
on  peut  tenir  compte  avec  une  grande  exactitude  de  la 
quantité  qu'on  en  emploie.  Le  nitrate  de  baryte  décrépité  est 
dans  le  même  cas.  La  pureté  du  bioxyde  de  barium  se  re- 
connaît avec  une  facilité  extrême  en  l'attaquant  par  l'acide 
muriatique,  évaporant  à  sec,  pour  voir  s'il  y  a  de  la  silice, 
ce  qui  arrive  presque  toujours,  reprenant  par  l'eau  acidulée, 
précipitant  par  une  dissolution  d'acide  sulfurique ,  qui  sé- 
pare la  baryte  et  évaporant  à  sec  la  solution  acide,  ce  qui 
met  en  évidence  la  quantité  très-faible  d'alumine  que  l'on 
y  rencontre  presque  toujours;  elle  vient  comme  la  silice, 
de  ce  que  la  baryte  pure  a  été  préparée  dans  la  porcelaine  au 
moyen  "du  nitrate  de  baryte.  Enfin  la  baryte  se  précipite 
avec  une  grande  perfection  au  moyen  de  l'acide  sulfurique, 
et  si  l'on  connaît  la  quantité  de  bioxyde  de  barium  introduite 
dans  l'analyse,  on  peut  effectuer  cette  précipitation  avec  un 
volume  calculé  à  l'avance  d'acide  sulfurique  titré  avec  soin. 


(i)  Annales  de  Chimie  ri  de  Phjsifjur,  tome  XXXVIII,  pafîo  5 
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Aussi  celle  luélhode  d'allaque  répood-elle  à  toules  les 
exigences  des  principes  généraux  de  Tanalyse  cités  plus 
haul. 

L'analyse  du  bi oxyde  de  barium  pur  dont  nous  nous 
sommes  servis  nous  a  donné  en  opérant  sur  lo  grammes  : 

Sulfate  de  baryte 13,624 

Silice 0,100 

Alumine 0,022 

d'où 

Bioxyde  de  barium ....        98 ,83 

Silice 1 ,08 

Alumine 0,21 

I 00 , 00 

Puli^érisatioti  de  tosmiure,  —  Quand  on  veut  analyser 
des  osmiures  en  gros  grains  ou  en  lames  épaisses,  on  ne 
peut  guère  espérer  de  les  pulvériser  convenablement  au 
moyen  du  mortier  soit  dans  l'acier,  soit  dans  la  porcelaine. 
Le  meilleur  moyen  de  désagréger  un  corps  aussi  rebelle  con- 
siste à  le  faire  fondre  avec  six  fois  environ  son  poids  de  zinc 
soit  dans  un  creuset  de  charbon  bien  entouré  et  protégé  par 
un  creuset  extérieur,  soit  dans  un  petit  creuset  de  terre  qu'on 
enfouit  dans  de  la  brasque  après  l'avoir  bien  scellé  avec 
sou  couvercle.  L'appareil  est  maintenu  pendant  une  demi- 
heure  au  rouge,  puis  porté  au  blanc  soudant  pendant  deux 
heures  pour  évaporer  le  zinc  qui  n'a  absolument  aucune 
affinité  pour  l'osmiure  d'iridium  et  qui  se  dégage  très-faci- 
lement. En  pesant  l'osmiure  avant  et  après  l'expérience,  on 
doit  trouver  identiquement  le  même  poids.  Nous  avons  fait 
celle  expérience  bien  des  fois  et  jamais  ce  poids  n'a  varié 
d'une  manière  bien  sensible.  Il  y  a  eu  souvent  une  perte  de 
2  à  3  millièmes.  L'osmiure  a  perdu  alors  sa  structure  et 
reste  sous  la  forme  d'une  éponge  brillante,  très-friable  et 
que  le  pilon  réduit  lonlenient,  mais  entièrement  en  poudre 
impalpable.  On  sépare  soulemeni  au  moyen  du  laniis  de  soie 
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quelques  lamelles  ou  grains  d^osmiures  qui  onl  échappé  a 
TactioD  dissolvante  du  zinc  (i). 

Détermination  directe  de  r osmium.  —  Certaines  espèces 
d'osmiures  peuvent  s'analyser  par  le  grillage,  comme  Ta  dit 
Berzélius;  mais  cette  méthode  même,  pratiquée  comme  il 
rindique,  ne  donne  que  des  résultats  imparfaits.  Voici  com- 
ment nous  opérons  :  Nous  transformons  quelques  grammes 
d'osmiure  en  éponge  au  moyen  du  zinc  pur  par  le  procédé 
qui  vient  d'être  décrit,  et  nous  Tintroduisons  sans  le  pulvé- 
riser et  après  l'avoir  pesé  dans  un  four  en  chaux  très-petit, 
de  la  forme  représentée  par  la  ^g,  8.  On  chauffe  avec 
précaution  en  ayant  soin  de  ne  jamais  fondre  Tosmiure 
et  de  le  tenir  plongé  dans  une  atmosphère  oxydante  dont 
la  température  ne  doit  guère  dépasser  le  point  de  fusion 
du  platine.  Une  allumette  placée  dans  la  flamme  extérieure 
y  doit  brûler  en  laissant  des  étincelles.  De  temps  en  temps 
on  ouvre  largement  le  robinet  de  gaz  combustible  de  manière 
â  rendre  la  flamme  très-réductrice  pendant  quelques  instants 
et  on  la  rend  de  nouveau  oxydante  jusqu'à  ce  que  la  flamme 
n'ait  plus  d'odeur  ou  qu'elle  ne  s'éclaire  plus  de  cette 
manière  caractéristique  qu'a  décrite  Berzélius  et  qui  signale 
la  présence  de  l'osmium. 

Ainsi  12  grammes  d'osmiure  de  Russie  séparés  des  impu- 
retés par  le  plomb  et  la  litharge,  puis  traités  successivement 
par  l'acide  nitrique,  l'eau  régale  et  l'acide  fluorhydrique, 
ont  été  mélangés  avec  4o  grammes  de  zinc.  Après  l'évapo- 
ration  du  zinc  on  a  retrouvé  exactement  la  grammes,  sur 


(i)  11  faut  que  le  zinc  soit  parfaitement  pur  :  pour  cela  on  le  distille  dans 
une  grande  cornue  en  p,rès  tu!>ulëe  et  dont  la  tubulure  pénètre  jusqu^au 
fond.  Voyez  Annales  de  Chimie  et  de  Phjsioue,  tome  XLVl,  PI.  III,  flff.  t), 
le  dussin  qui  représente  une  de  ces  cornues.  On  y  met  peu  de  zinc  à  la  fois  ci 
on  en  ajoute  par  la  tubulure,  autant  quMl  en  distille.  H  tombe  goutte  à 
{jouttcdu  col  de  la  cornue  dans  deTeau  où  il  se  grenaille.  Avec  une  corniir 
de  2  litres,  on  prépare  lo  à  12  kilo^jrammcs  (to  zinc  en  deux  à  trois  hrurcs:. 
il  est  prudent  de  distillerie  zinc  deux  fois. 
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ces  12  grammes  on  a  pris  un  morceau  de  mousse  bien  cohi- 

pacte  pesant i  iS*',025 

Qui   après  un  grillage  prolongé  ont  laissé, 
iridium  et  rhodium 8^',oa3 

Osmium  et  brûlé  et  volatilisé 3^,oo2 

Soit  : 

Osmium 27  >2 

Rhodium  et  iridium. ...     72,8 


100,0 


L'expérience  nous  a  prouvé  que  cette  méthode  donnaitua 
minimum,  de  sorte  que  la  manière  la  plus  exacte  de  doser 
Tosmium,  c'est  de  le  doser  par  différence.  C'est  le  procédé 
qui  a  été  adopté  dans  les  analyses  dont  il  va  être  question. 

Analyse  complète  de  Fosmiure,  —  On  mêle  Tosmiure 
d'iridium  finement  pulvérisé  avec  cinq  fois  son  poids  de 
bioxyde  de  barium  pur  ou  bien  trois  fois  son  poids  de 
bioxyde  et  une  fois  son  poids  de  nitrate  de  baryte  pur  et 
décrépité,  le  tout  exactement  pesé.  Les  proportions  que  nous 
avons  employées  sont  celles-ci  : 

Osmiure,  2  ou  2  grammes, 
Bioxyde,  10  ou  6  grammes, 
Nitrate 2(1)  grammes. 

On  mélange  intimement  ces  matières  dans  un  mortier  de 
porcelaine  vernissé,  on  les  introduit  dans  un  très-petit 
creuset  d'argent,  lequel  est  chauffé  à  un  feu  doux  pendant 
une  à  deux  heures  au  plus  après  qu'on  l'a  introduit,  pour 
plus  de  sûreté,  dans  un  creuset  déterre.  On  peut égalemeot 


(i)  Les  10  grammes  de  bioxyde  de  barium  contiennent  baryte.  ^<',o53 
Le  mélange  de  bioxyde  de  barium  et  de  nitrate  contient  en  baryte.  6g'^,6o4 
Nous  préferons  donc  le  deuxième  mélange.  Il  ne  fond  pas  et  Tattaque  se  fait 
plus  rapidement.  Les  quantités  diacide  sulturique  mqnohydraté  exigées  pour 
la  précipitation  de  ces  deux  matières,  sont  : 

Pour  le  bioxyde  de  barium  pur 58'',667 

Pour  le  mélange  do  bioxyde  et  de  barium 4^^^^^ 
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cbaufïer  le  creuset  qui  n^a  pas  besoin  d'avoir  plus  de  lo 
à  12' centimètres  cubes  de  capacité,  à  la  flamme  d'une 
lampe  à  gaz  ou  à  Talcool.  Il  faut  que  le  couvercle  s'adapte 
bien  au  creuset  lui-même  pour  que  l'acide  carbonique  ne 
pénètre  pas  dans  rinlérieur  et  n'altère  pas  la  baryte.  Avec 
le  bioxyde  pur,  l'attaque  est  plus  longue,  mais  au  moins 
aussi  complète. 

Expulsion  de  F  acide  osmique  et  de  la  baryte,  —  On 
retourne  le  creuset  d'argent  sur  une  capsule  de  porcelaine 
d^un  demi-litre  de  capacité  :  en  malaxant  un  peu  l'argent, 
la  matière  se  détache  entièrement  et  tombe  en  masse,  ne 
laissant  dans  le  creuset  que  de  très-petites  quantités  de  la 
substance  noire  qui  la  constitue.  Avec  un  peu  d'eau  et  un 
pinceau  dur,  on  les  enlève  entièrement  et  on  réunit  le  tout 
dans  la  capsule.  Au  contact  de  l'eau  l'osmio-iridiate  de 
baryte  s'échauffe  un  peu  :  on  recouvre  la  capsule  d'un 
entonnoir  qui  s'y  adapte  bien  ,  puis  on  y  fait  couler 
I  décilitre  environ  d'acide  muriatiquc  et  2  centilitres 
d'acide  nitrique,  puis  on  porte  à  l'ébullition  vivement 
jusqu'à  ce  que  toute  odeur  d'acide  osmique  ait  entièrement 
disparu.  L'entonnoir  prévient  les  pertes  par  projection  ou 
entraînement  pendant  cette  opération  (i).  On  doit  être 
averti  que  l'expulsion  complète  de  l'acide  osmique  est  une 
opération  longue  et  délicate,  mais  qui  peut  être  complète 
si  on  y  met  le  temps  nécessaire.  En  essayant  de  conden- 
ser l'osmium,  on  rend  l'opération  plus  difficile,  et,  par 
suite,  on  nuit  à  la  précision.  C'est  pour  cela  que  nous  pré- 
férons doser  l'osmium  par  différence. 

(i)  Rien  n''empêcbe  de  faire  cette  opération  dans  nne  grande  cornue  tii- 
balée  et  boachée  à  Témeri.  Les  vapeurs  d^cau  régale  et  diacide  osmique 
seraient  condensées  dans  de  l^ammoniaque,  et  le  produit  distillé  serait  éva- 
poré dans  un  creuset  de  porcelaine,  après  avoir  été  mélangé  de  sulfliydrate 
d'ammoniaque.  Le  résidu  saupoudré  de  soufre  et  calciné  fortement  dans 
ane  atmosphère  réductrice  (creuset  de  charbon  de  cornues  entourant  le 
crouset  de  porcelaine  )  donnerait  de  Tosmium  dense  et  inaltérable  &  Tair, 
facile  à  peser . 
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On  évapore  loiileiiieiit  à  siccité  ou  presque  à  siccité, 
opération  qui  doil  être  faite  à  une  basse  température.  On  re- 
prend par  Teau  ou  Teau  et  un  peu  diacide ,  et  il  ne  doil 
se  développer  aucune  odeur  d'acide  osmique.  On  chaufle 
la  liqueur,  on  décante,  et,  après  avoir  dissous  tout  le  chlo- 
rure de  barium  par  Teau,  on  trouve  au  fond  de  la  capsule 
quelques  flocons  de  silice  incolore  et  une  poudre  lourde  qui 
n'est  autre  chose  que  des  fragments  grossiers  d'osmiure 
d'iridium  qui  ont  résisté  à  Faction  de  la  baryte.  La  qualité 
de  cette  substance  est  faible,  mais  rarement  négligeable.  On 
la  transporte  dans  une  capsule  de  platine^  on  la  lave  avec  un 
peu  d'acide  fluorique,  puis  avec  de  leau,  on  la  sèche  et  on 
la  pèse.  Son  poids  devra  être  retranché  du  poids  de  la 
matière  analysée.  Dans  une  attaque  bien  faite,  sur  n  grammes 
on  ne  doit  obtenir  ainsi  que  2  à  3  centigrammes  d'osmiure. 
Cette  quantité  dépend  d'ailleurs  du  soin  avec  lequel  on  a 
pulvérisé  et  mélangé  les  substances  mises  en  présence  (i). 

La  liqueur  décantée  ne  contient  pas  trace  de  ces  matières 
inattaquées,  quelle  que  soit  la  rapiditéaveclaquelle  la  décan- 
tation a  été  faite,  mais  elle  renferme  souvent  quelques  flo- 
cons de  silice,  ce  qui  n'a  aucun  inconvénient.  On  y  verse  avec 
une  burette  la  quantité  d'acide  sulfurique  titrée  nécessaire 
pour  saturer  la  baryte  (un  peu  d'acide  sulfurique  en  excès 
ne  gênant  pas,  deux  ou  trois  dixièmes  de  centimètre  cube, 
ajoutés  en  sus  de  la  quantité  calculée,  suffisent  pour  qu'on 
soit  sûr  du  résultat  :  du  reste,  un  peu  de  chlorure  de  barium 
on  excès  ne  nuirait  pas  non  plus  au  succès  de  l'analyse,  on 
le  séparerait  avec  le  rhodium).  Le  sulfate  de  baryte  se  dépose 

(1)  Kn  mélangeant  2  grammes  d'osmiurc  et  le  bioxyde,  on  a  eu,  avec  : 

BioTiyde  de  barium  employé.  Késidu  inattaqué. 

6  grammes,  o,5oo 

8  grammes,  0,1^0 

lo  grammes,  0,002 

10  grammes,  u,ooo 

12  grammes,  0,000 

12  grammes.  0,000 
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-avec  une  facilité  extrême,  et  on  laisse  ce  dépôt  se  consolider 
par  une  digestion  de  quelques  heures  dans  une  étuvc  bien 
chaùflée. 

Iridium,  —  La  liqueur  qui  surnage  le  sulfate  de  baryte 
est  extrêmement  colorée  en  rouge  jaunâtre  et  même  tout  à 
fait  opaque  sous  une  très-faible  épaisseur.  Quelque  temps 
avant  de  la  décanter,  on  la  mêle/  si  Ton  veut,  avec  une 
petite  quantité  d'alcool  pour  déterminer  encore  mieux  ia 
précipitation  des  sulfates  (i),  on  décante^  et  on  lave  par 
décantation  et  sur  un  filtre  le  sulfate  de  baryte  avec  de 
l'eau  alcoolisée,  jusqu'à  ce  que  celle-ci  passe  incolore  ;  on 
est  sûr  alors  que  toute  la  matière  de  l'analyse  est  entraînée. 
On  ajoute  à  la  liqueur   j  à  8    grammes  de   chlorhydrate 
d'ammoniaque  pur  et  on  chauffe  à  Tétuve.  La  plus  grande 
partie  du  chloro-iridiate  d'ammoniaque  se  dépose  pondant 
cette  opération  :  il  est  inutile  de  le  séparer;   on  évapore 
doucement,  presque  jusqu'à  siccité,  et  l'on  reprend  par  un 
peu  d'eau  chargée  de  sel  ammoniac.  On  décante  sur  un  filtre 
qu'on  ne  lave  pas,  car  on  aura  un  nouveau  précipité  à  y 
mettre.  Si  la  liqueur  qui  a  traversé  le  filtre  contient  encore 
quelques  traces  d'iridium  qui  est  à  l'état  de  sous- chlorure 
non   précipitable,    il  suffira  d'y  verser  i  à  2  centimètres 
cubes  d'acide  nitrique  et  de  chauffer  pour  voir  renaître  un 
précipité  nouveau.  On  évapore  à  sec  et  à  basse  température, 
on  reprend  par  un  peu  d'eau  et  on  verse  le  précipité  sur  le 
même  filtre,  on  lave  d'abord  avec  de  l'eau  chargée  de  sel 
ammoniac,    puis  avec  de  l'eau  alcoolisée,   enfin  avec  de 
l'alcool  pur.  Le  chloro-iridiate  d'ammoniaque  est  introduit 
avec  son  filtre  dans  un  creuset  de  platine  qu'on  enferme 
dans  un  plus  grand,  et  on  chauffe  doucement  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  se  dégage  plus  de  sel  ammoniac.  Cette  opération 
doit  être  conduite  avec  une  extrême  lenteur,  si  on  ne  veut 


(i)  Je  suppose  ici  un  peu  de  strontium  dans  la  baryte.  C'est  la  seule  ma- 
tière que  le  nitrate  de  baryte,  cristallise  plusieurs  fois,  pourrait  retenir. 
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rien  perdre  du  sel  indique.  Puis,  découvrant  les  deux  creu- 
sets, on  brûle  le  filtre  à  la  plus  basse  température  possible. 
Si  on  sent  la  moindre  odeur  d'osmium,  il  faut  continuer  le 
grillage,  l'interrompre  ensuite  pour  introduire  une  goutte 
d'essence  de  térébenthine  dans  le  creuset,  afin  de  réduire 
les  oxydes  intermédiaires  de  l'osmium,  et  recommencer  le 
grillage  jusqu'à  cessation  complète  de  l'odeur.  On  pèse  alors 
la  matière  contenue  dans  le  creuset,  et  on  réduit  le  tout  ou 
la  plus  grande  partie  par  l'hydrogène  pour  tenir  compte  des 
dernières  traces  de  chlore  ou  d'oxygène  qui  peuvent  y 
rester. 

Platine.  —  On  traite  cet  iridium  par  l'eau  régale  faible, 
dont  Taction  doit  être  prolongée.  On  dose  le  platine  dissous 
par  les  procédés  connus. 

Ruthénium,  —  C'est  dans  l'iridium  que  se  trouve  le  ru- 
thénium. On  le  retire  par  le  procédé  indiqué  par  M.  Claus , 
c'est-à-dire  en  attaquant  la  matière  par  un  mélange  de  nitre 
et  de  potasse,  reprenant  par  l'eau,  saturant  la  liqueur  dé- 
cantée par  l'acide  nitrique  (i),  séparant  l'oxyde  de  ruthé- 
nium ainsi  précipité  d'abord  par  décantation,  ensuite  sur  un 
filtre  qu'on  brûle.  Le  ruthénium  réduit  par  Thydrogène 
est  pesé.  Il  doit  n'exhaler  aucune  odeur  d'acide  osmique  au 
contact  de  Teau  régale.  Cette  méthode  donne  toujours  un 
maximum  à  cause  de  la  solubilité  de  l'iridium  dans  le  nitre 
et  la  potasse.  On  s'en  aperçoit  à  la  teinte  verdâtre  du  ru- 
théniate  de  potasse  (2). 

Rhodium.  —  Le  rhodium  se  trouve  mélangé  avec  un  peu 
d'alumine  et  beaucoup  de  sel  ammoniac  dans  la  liqueur 
d'où  l'on  a  séparé  le  chloro-iridiate  d'ammoniaque.  On  y 
verse  un  grand  excès  d'acide  nitrique  et  l'on  évapore  en 


(1)  Quand  Tanalysc  a  été  bien  faite,  on  ne  sent  jamais  à  ce  moment  l''o- 
deur  (le  Tacide  osmiqiu»,  ce  qui  indique  Texpulsion  complète  de  rosmium, 
et  par  suite  la  pureté  de  l'iridium. 

(a)  Quand  cftic  leinte  est  le  bleu  pur,  on  n'a  pas  de  ruthénium,  mais  bien 
de  Piridium  on  dissolution. 
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couvrant  le  vase  avec  un  eiilouuoir.  La  liqueur  rédui le  à  un 
petit  volume  est  transportée  dans  un  creuset  en  porcelaine 
taré,  évaporée  à  sec,  mouillée  avec  du  suif  hydrate  d^ammo- 
niaque,  saupoudrée  de  soufre  et  calcinée  dans  une  atmo- 
sphère réductrice  (creuset  de  charbon  de  cornue  ou  brasque 
servant  d*enveloppe).  Le  rhodium  réduit  est  traité  successi- 
vement par  Tacide  muriatique,  Tacide  nitrique  et  même 
Tacide  sulfiinque,  qui  enlèvent  les  métaux  et  Talu- 
mine  que  la  baryte  a  pu  apporter  ;  enfin  il  est  pesé  après 
dessiccation.  Il  est  prudent  de  le  chauffer  dans  l'hy- 
drogène pour  s^assurer  que  la  réduction  du  métal  a  été 
complète. 

Fer  et  cuwre,  —  Quand  les  osmiures  contiennent  du  fer 
et  du  cuivre,  ils  sont  avec  le  rhodium;  on  les  sépare  et  on 
les  dose  par  les  procédés  déjà  décrits  à  propos  des  analyses 
de  minerais.  Ils  sont  ici  mélangés  au  rhodium  à  Tétat  de  sul- 
fures. 


idium... 
bodium. . 
latine.  .. 
athénium 
smium.  . 
uivre.  . . . 
er 


COLOMBIE. 


1. 

70,40 

ia,3o 

0,10 

0,00 

17,  ao 

M 
U 

100,00 


2. 

57,80 

0,63 
» 

6,37 
35,10 

0,06 

0,10 

100,06(1) 


CALIFORNIE. 


53, 5o 

2,60 
» 

o,5o 

43,40 
» 


100,00 


AUSTRALIE . 


4. 

58,  i3 

3,04 
» 

33,46 
o,i5 

» 

100,00 


BORNÉO. 


5. 

58,27 

2,64 

o,i5 

» 

38,94 

» 
» 

100,00 


(13  Dans  cette  analyse,  rosminm  a  été  dosé  directement. 
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Iridiuoi . . . 
Rhodium. . 
Platine.  .. 
Rathénium 
Osmiam.  . 

Cuivre 

Fer 


BB 


RUSSIE. 


6. 

77,20 
o,5o 

1,10 

0,2O 

21  ,00 

Traces . 

u 
100,00 


7. 

43,28 

5,73 
o  62 

8,49 

40,11 

0,78- 

0,99 


100,00 


8. 

G4i5o 
7,5o 
2,80 
» 


22. 


^ 


0,90 
1,40 


100,00 


9. 

43.94 
1,65 

0,14 

4.68 
48,85 

0,11 

0,63 

100,00 


10 

70,36 

4.7» 
0,41 

23,01 

0,21 
100,00 


1.  Osmiure  extrait  par  voie  sèche  des  résidus  ordinaires 
de  Colombie  de  l'usine  de  MM.  Dcsnioutis  et  Chapuis. 

2.  Osmiurede  Colombie  de  l'usine  de  M.  Mathey  àLon- 
dres;  il  contient  beaucoup  de  lamelles  brillantes  et  larges 
avec  de  gros  grains. 

3.  Osmiure  des  minerais  de  Californie  purifié  par  Tar- 
genl.  —  Ressemble  à  certains  osmiures  de  Colombie. 

4.  Remis  par  M.  Chapuis.  —  Osmiure  en  lamelles  bril- 
lantes. 

5.  Extrait  des  minerais  de  Bornéo,  cl  provenant  de  Ttisinc 
de  MM.  Desraoutis  et  Chapuis. 

6.  Osmiure  ordinaire  de  Russie,  extrait  des  résidus  en- 
voyés parle  général  Samarski. 

7.  Osmiure  de  Russie.  —  Paillettes  très-belles  extraites 
d'un  échantillon  remis  par  M.  Chapuis.  —  Sa  densité  est 
18,9. 

8.  Osmiure  de  Russie.  —  Gros  grains  ou  petites  pépites 
extraites  du  même  échantillon.  —  Densité  18,8. 

9.  Osmiure  de  Russie.  —  Lamelles  très-larges  extraites 
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iVun  bel  e^liantillon  envoyé  par  le  général  Samarski.  — 
Densité  20,4* 

10.  Osmiurede  Russie.  ■^— .  Gros  grains  ou  petites  pépites 
extraites  du  même  échantillon.  —  Densité  20, 5. 

On.  remarquera  que  les  matières  des  analyses  1 ,  3  et  9, 
portant  sur  des  osmiures  en  lames  larges  et  brillantes,  con- 
tiennent beaucoup  de  ruthéninm  et  d^osmium,  et  si  on  sup- 
pose ces  deux  corps  isomorphes,  on  peut  leur  attribuer  la 

formule 

(Os,  Ru)     (Ir,Rh), 

.-qui  est  suffisamment  vérifiée  par  les  nombres  fournis  par  les 
analyses. 

Au  contraire,  les  osmiures  en  grains  ou  pépites  des  nu- 
méros 8  et  10  ne  contiennent  pas  de  ruthénium  et  sont 
très-riches  en  iridium,  et  leur  formule,  vérifiée  à  peu  près 
par  l'expérience,  serait 

Os3(Ir,Rh). 

Quand  on  traite  pour  ruthénium  Tiridium  de  ces  os- 
miures, on  obtient  la  liqueur  d'un  beau  bleu  dont  nous  avons 
déjà  parlé  et  qui  donne  un  chlorure  double  de  potassium 
presque  noir  et  un  métal  dont  la  densité  est  21 ,  i5  et  qui  a 
toutes  les  apparences  de  Tiridium.  Un  second  traitement 
par  le  nitre  et  la  potasse  sur  la  matièi'e  aussi  séparée  fournit 
encore  une  liqueur  bleue,  mais  moins  foncée,  et  la  pi'esque 
totalité  de  Tiridium  reste  sans  se  dissoudre.  L'iridium  ne  pa- 
rait pas  exister  en  quantité  bien  considérable  dans  les 
liqueurs  alcalines  fortement  colorées  en  jaune.  Mais  quand 
il  y  a  un  peu  de  ruthénium  dans  de  l'iridium,  la  couleur 
bleue  de  la  solution  ni  tro -alcaline  prend  une  teinte  ver- 
dàtre.  On  voit  combien  est  grande  encore  la  difficulté  qu'on 
éprouve  à  élucider  entièrement  de  pareilles  questions  quand 
les  moyens  d'analyse  sont  si  imparfaits. 

M.  Clans,  il  est  vrai,  a  donné  pour  séparer  le  ruthénium 
un  autre  procédé  fondé  sur  ce  que  la  dissolution  du  chlo- 

3i. 
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rare  rose  de  ruthénium  précipité  par  TébuIIition  quand  elle 
est  bien  neutre.  Mais  il  se  dépose  également  dans  ces  cir* 
constances  une  certaine  quantité  d^iridium  et  même  de  Tiri- 
dium  pur  à  Tétat  de  poudre  bleue,  quand  les  osmiures  ne 
contiennent  pas  de  ruthénium  en  quantité  sensible.  Nous 
avons  obtenu  ainsi  de  l'iridium  qui,  fondu,  pesait  un  peu 
plus  de  31. 

MÉTALLURGIE    DU    PLATINE. 

Nous  allons  exposer  successivement  les  procédés  de  voie 
sèche  par  lesquels  nous  avons  résolu  les  problèmes  sui- 
vants : 

1^.  Révivifier  par  fusion  le  platine  qui  a  servi  et  qui  est 
altéré  par  Tusage. 

2^.  Préparation  du  platine  pur  industriellement. 

3^.  Préparation  d'un  alliage  contenant,  en  outre  des 
métaux  qui  accompagnent  le  platine  dans  son  minerai,  ceux 
que  contient  Fosmiure  d'iridium  lui-même. 

4®.  Préparation  d'un  alliage  triple  de  platine,  d'iridium 
et  de  rhodium  présentant  des  qualités  voulues  et  utili- 
sables. 

§  I.  —  Révfwijication  du  platine. 

Pour  utiliser  de  nouveau  les  débris  de  platine  du  com- 
merce, il  faut  le  mettre  en  lingots  après  l'avoir  purifié  de 
toutes  les  matières  étrangères  qu'il  peut  contenir.  La  mé- 
thode par  fusion  que  nous  employons  est  déjà  connue,  elle  a 
été  exposée  à  la  page  420  de  ce  Mémoire.  Il  ne  nous  reste 
plus  qu'à  indiquer  comment  doit  s'effectuer  la  purification 
du  métal  lui-même. 

Or,  —  On  n'a  besoin  de  se  préoccuper  que  de  la  sépara- 
tion de  l'or  qui  sert  à  souder  les  pièces  de  platine  et  il  suffit 
pour  l'effectuer  de  mettre  le  platine  dans  l'eau  régale  très- 
faiblequi  attaque  rapidement  l'or  et  n'enlève  que  de  très- 
petites  quantités  de  platine. 

Impuretés   du   platine,    —   Les   métaux   communs    et 
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oxydables,  les  métalloïdes  qui  ont  pu  s'incorporer  ou  se 
combiner  au  platine  pendant  qu'on  en  a  fait  usage,  dispa- 
raissent nécessairement  pendant  la  fusion,  soit  par  oxyda- 
tion à  la  surface  de  la  chaux,  comme  le  silicium,  soit  par 
la  volatilisation  comme  le  plomb,  Targent,  etc.,  souvent 
aussi  par  ces  deux  circonstances  réunies  qui  font  que  les 
métaux  en  même  temps  oxydables  et  volatils,  comme  le 
cuivre,  le  plomb,  l'argent  et  le  palladium,  ne  peuvent  sé- 
journer longtemps  dans  le  four  en  chaux.  L'osmium  dispa- 
rait intégralement  pendant  la  fusion,  si  bien  que,  lorsque 
l'affinage  a  été  bien  conduit ,  le  platine  fondu  est  bien  plus 
pur  que  la  matière  dont  il  provient.  Aussi  sa  douceur  et  sa 
mollesse  que,  d'api^s  les  monnayeurs  de  l'atelier  des  mé- 
dailles de  Paris,  on  ne  peut  comparer  qu'à  celle  du  cuivre 
rouge,  en  font  un  excellent  métal  pour  les  usages  de  cette 
sorte.  Mais  il  est  trop  mou  pour  la  plupart  des  applications 
qu'on  en  fait  en  chimie. 

Nous  renvoyons  pour  les  détails  de  cette  opération  et 
pour  le  prix  de  revient  du  platine  revivifié  par  le  feu  à  ce 
que  nous  avons  dit  à  propos  de  la  fusion  du  platine. 

§  II. —  Préparation  du  platine  pur  industriellement, 

La  méthode  que  nous  allons  exposer  a  été  assujettie  à 
cette  condition  de  pouvoir  s'effectuer  avec  la  plus  grande 
facilité  dans  les  appareils  de  l'industrie  métallurgique  les 
plus  connus,  en  n'exigeant  à  la  fin  de  l'opération  que  la  fur 
sion  dans  le  four  en  chaux  pour  arriver  à  une  fusion  et  à 
un  affinage  définitifs. 

Le  plomb  et  les  métaux  du  platine  s'allient  avec  une 
grande  facilité  :  mais  le  fer  qui  est  uni  au  platine  soustrait 
les  grains  de  minerai  à  l'action  du  plomb  avec  une  très- 
grande  énergie  :  cependant  la  dissolution  peut  à  la  longue 
devenir  complète.  Le  plomb  n'exerce  aucune  action  sur 
l'osmiure  d'iridium,  et  si  on  fond  ensemble  du  plomb  et  du 
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minerai  de  platine  on  retronvetoulTosmiure  sans  la  moindre 
altération  à  la  parlieinférieuredu culot deplombplatinifère. 

Pour  faire  la  séparation  de  Tosmiure  et  du  platine,  il  sut- 
fit  donc  de  les  fondre  avec  du  plomb,  en  employant  toute- 
fois un  artifice  pour  hâter  la  dissolution  du  platine.  Pour 
cela^  il  faut  se  servir  non  pas  de  plomb,  niais  de  galène  ou 
sulfure  de  plomb  qui  est  décomposé  par  le  fer,  comme  on 
le  sait,  en  produisant  du  plomb,  lequel  s'allie  au  platine. 
Le  plomb  a  de  plus  cet  avantage  qu'il  forme  des  sous-sulfu- 
res ou  mattes  plombeuses  très-riches  en  métal  et  très->pro- 
près  à  cette  opération. 

Traitement  en  petit,  —  Dans  un  creuset  on  met  quel- 
ques kilogrammes  de  minerai  de  platine  qu'on  fond  avec 
leur  poids  de  galène  et  un  peu  de  verre  ou  mieux  d'un  mé- 
lange de  verre  et  de  borax.  On  chauffe  au  rouge  vif  âe  la 
fusion  de  l'argent  et  on  agite  de  temps  en  temps  avec  un 
barreau  de  fonte  jusqu'à  ce  que  tout  le  minerai  ait  disparu 
et  qu'on  ne  sente  plus  sous  la  pression  du  ringard  que  quel- 
ques grains  d'osmiure.  Dans  cette  opération  la  galène,  au 
contact  du  fer  contenu  dans  le  minerai  et  du  ringard  lui- 
même,  fournit  le  plomb  pour  dissoudre  le  platine.  On  aug- 
mente alors  la  chaleur  et  on  verse  sur  la  matière  de  la  li- 
iharge  jusqu'à  ce  que  tout  dégagement  d'acide  sulfureux 
cesse  et  jusqu'à  ce  que  la  scorie  devienne  manifestement 
plombeuse  et  oxydée.  Pour  favoriser  la  réaction  entre  la  li- 
iharge  et  la  galène,  on  agite  de  temps  en  temps  avec  un 
ringard  en  fonte.  L'opération  doit  être  conduite  de  telle 
façon  qu'à  la  fin  le  plomb  soit  entièrement  privé  de  soufre; 
le  poids  de  l'alliage  est  environ  le  quadruple  du  poids  du 
platine  employé. 

On  laisse  refroidir  lentement  le  creuset,  et  lorsque  le 
plomb  est  entièrement  solidifié,  on  détache  le  culol,  on 
enlève  à  la  scie  le  dixième  inférieur  qui  contient  Tosmiuro 
d'iridium  et  qu'on  conserve  pour  rajouter  à  l'opération  sui- 
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vante.  Od  coupelle  alors,  el  en  prolongeant  la  coupellation 
à  haute  température  et  dans  un  vif  courant  d'air,  on  finit 
par  enlever  presque  tout  le  plomb,  et  il  ne  reste  plus  qu'à 
introduire  ce  platine  plonxbeux  dans  un  four  en  chaux  et  de 
le  fondre  et  de  l'affiner  par  les  procédés  déjà  décrits.  Dans 
les  premiers  moments  de  la  fusion,  il  se  dégage  des  fumées 
de  plomb  qu'on  dirige  dans  une  cheminée  d'appel.  Pendant 
raffinage,  Todeur  de  Tosmium  est  à  peu  près  insensible. 

Traitement  en  grand.  —  On  modifie  facilement  ce  pro- 
cédé pour  l'appliquer  en  grand. 

1**.  Fusion  ai^ec  la  galène.  —  Celte  fusion  peut  s'opérer 
dans  un  petit  four  à  réverbère  dont  la  sole  en  marne  ou  en 
briques  doit  être  hémisphérique,  de  manière  à  ressembler 
entièrement  à  la  sole  d'un  fourneau  de  coupelle.  Pour  trai- 
ter à  la  fois  loo  kilogrammes  de  minerai,  il  suffit  que  cette 
sole  ait  une  capacité  de  5o  litres  environ.  Dans  le  cas 
qui  nous  occupe,  il  vaudrait  mieux  employer  pour  la  sole  la 
forme  d'une  calotte  empruntée  à  un  ellipsoïde  de  révolution . 
Un  petit  four  ayant  une  longueur  de  sole  d'environ  i  mètre, 
de  I  décimètre  ^  environ  de  profondeur  moyenne  et  une 
largeur  de  5o  centimètres,  suffirait  amplement  au  traite- 
ment de  lOo  kilogrammes  de  minerai.  En  donnant  au  foyer 
la  même  largeur  que  la  sole,  c'est-à-dire  5o  centimètres  sur 
35  à  4o  centimètres  dans  l'autre  dimension  horizontale,  on 
aurait  une  chaleur  suffisante.  Mais  il  faudrait  opérer  avec 
une  épaisseur  de  combustible  de  3o  centimètres  au  moins 
pour  avoir  constamment  une  flamme  réductrice  et  ne  pas 
précipiter  par  trop  l'oxydation  de  la  galène,  et  par  suite 
la  production  du  plomb. 

Une  fois  le  four  chauffé,  on  y  jette  le  mélange  de  galène 
et  de  minerai  à  poids  égaux,  on  fond  en  brassant  con- 
stamment jusqu'à  ce  qu'on  ait  produit  une  matte  plombeuse 
et  l'alliage  de  platine  et  de  plomb.  Alors  en  jetant  un  peu 
de  verre  fusible  sur  la  matière,  poussant  la  chaleur,  on  in- 
troduit peu  à  peu  les  200  kilogrammes  do  lithargc  qui  sont  à 
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peu  près  nécessaires  pour  terminer  l'opéra  lion  et  chasser  le 
soufre.  Lorsque  la  réaction  est  terminée,  on  laisse  le  bain 
métallique  dans  le  repos  le  plus  complet  pour  que  l'osmiure 
se  précipite  au  fond,  et  après  avoir  écoulé  la  scorie  plom- 
beuse,  on  décante  le  platine  plombifière  au  moyen  d'une  cuil- 
ler de  fonte  et  on  le  coule  dans  des  lingotières.  La  partie 
inférieure  du  bain  contenant  Tosmiure  d'iridium  est  ajoutée 
à  la  fonte  suivante  jusqu'à  ce  quMl  soit  devenu  très-riche  en 
osmiure  (i). 

La  sole  du  four  à  réverbère  devra  être  autant  que  possible 
garnie  dans  toutes  ses  parties  inférieures  et  latérales,  même 
du  côté  de  l'autel,  au  moyen  d'une  caisse  de  fonte  sur  la- 
quelle reposeront  les  briques,  de  manière  que  du  plomb 
platinifère  très-fusible  nepuisse  pénétrer  bien  profondément 
entre  les  briques,  et  exiger,  pourle  retrouver,  la  démolition 
des  pièces  du  four  les  plus  importantes  et  le  plus  solidement 
reliées  entre  elles.  L'autel  devra,  pour  la  même  raison,  être 
creux  et  refroidi  par  un  courant  d'air  intérieurement. 

Coupellation,  —  Cette  opération  se  fait  de  la  même  ma- 
nière que  la  coupellation  de  l'argent  et  dans  les  mêmes  ap- 
pareils. Seulement  àla  fin  de  l'opération,  quoiqu'on  pousse 
le  feu,  l'alliage  très-riche  en  platine  se  solidifie,  et  on  peut 
l'enlever  après  avoir  refroidi  brusquement  sa  surface  avec 
de  l'eau.  La  plus  grande  partie  du  plomb  peut  être  brûlée 
dans  un  appareil  analogue  aux  fours  destinés  à  la  liquation 
du  cuivre  argentifère.  Seulement  ici  les  pains  de  platine 
plombifère  soumis  à  l'action  d'une  flamme  oxydante  et  dont 
la  température  est  très-élevée,  laissent  iranssuder  des  gout- 
telettes de  litharge  et  se  transforment  enfin  en  un  gâteau  en 


(i)  Quançl  ces  matières  plombeuses  sont  riches  en  osmiure,  on  ]es  fond 
sur  une  petite  sole  inclinée.  II  s^ccoule  du  plomb  platinifère  qu'ion  ajoute 
aux  traitements  suivants,  et  on  obient  une  masse  d'osmiure  qu^on  peut  dé^ 
pouillcr  de  plomb  par  Pacide  nitrique  (  le  nitrate  de  plomb  traité  par  Tacide 
sulfurique  restitue  Tacide  nitrique),  ou  bien  coupelle  et  transformé  ainsi  en 
une  matière  licho  en  iridium,  qui  seia  uliliscc  plus  loin. 
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forme  de  cbou-ileur  qu'on  n'a  plus  qu^à  fondre  après  l'a- 
voir mis  en  fragments. 

Fusion  du  platine.  —  La  fusion  et  Taffinage  du  platine 
devront  se  faire  dansdes  fours  contenant  i5  à  20  kilogrammes 
de  platine.  En  versant  dans  le  même  moule  la  matière  fondue 
dans  trois  ou  quatrede  ces  fours,  on  pourra  obtenir  des  lingots 
de  60  à  80  kilogrammes,  plus  pesants  par  conséquent  que 
les  plus  grosses  pièces  que  Ton  ait  jamais  eu  à  faire  en  pla- 
tine. D'ailleurs  rien  n'empêchera  d'augmenter  les  dimen- 
sions de  ces  fours  à  fusion  qui,  évidemment  à  cause  des  prin- 
cîipes  de  leur  construction,  peuvent  recevoir  des  dimensions 
illimitées  en  largeur.  II  suffira  de  déterminer  par  l'expé- 
rience la  profondeur  qu'on  devra  donner  aux  bains  de  pla- 
tine et  peut-être  aussi  le  nombre  des  tuyères  à  oxygène  qu'il 
conviendra  d'y  placer. 

§  in.  —  Extraction  du  platine  par  simple  fusion . 

Rien  n'est  plus  simple  que  de  préparer,  avec  un  minerai 
de  platine  convenablement  choisi,  un  alliage  triple  de  pla- 
tine, d'iridium  et  de  rhodium,  ayant  toutes  les  qualités  du 
platine,  avec  l'avantage  de  présenterun  peu  plus  de  roideur 
et  une  résistance  sensiblement  plus  grande  à  l'action  des 
réactifs  et  de  la  chaleur. 

Il  est  évident  que  si  nous  enlevons  au  minerai  de  platine 
toutes  les  matières  oxydables  ou  volatiles  qu'il  contient, 
nous  aurons  un  alliage  de  platine,  d'iridium  et  de  rhodium. 
L'or  dont  on  peut  priver  le  minerai  avant  son  traitement, 
le  palladium  sont  volatils,  et  si  on  les  laisse  dans  la  matière 
avant  de  la  fondre,  on  les  trouvera  dans  les  fumées  conden- 
sables.  L'osmium  se  volatilisera  à  l'état  d'acide  osmique. 
Le  cuivre,  le  fer  s'oxyderont,  et  si  on  les  met  en  contact 
avec  la  chaux,  le  dernier  formera  un  ferrite  de  chaux  fu- 
sible. La  plus  grande  partie  du  cuivre  passera  dans  les  flam- 
mes. 

Le  tableau  qui  suit  donnela  composition  des  alliages  que 
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fournissent  ces  minerais  quand  on  en  a  expulsé  les  parties 
oxydables  et  volatiles  et  qui  se  rapportent  aux  minerais  les 
plus  importants. 


MATIERES. 


Flatiue. . . 

Iridium. 

Rhodium 


COLOMBIE. 

CALIFORNIE. 

1  (.). 

2. 

3. 

4. 

6. 

96,10 

94»09 

90.70 

96,80 

90>5o 

2,40 

2,98 

7>9o 

2,10 

7,îo 

1 ,5o 

2,93 

1,40 

1,10 

a.3o 

100.00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

RCSSIB. 


11. 

93,00 
3,70 

3,3o 
100,00 


5,; 
04 


100,11 


I 


(1)  Ces  Doméros  correspondent  aux  matières  dont  l'analyse  a  ét6  donnée  à  la  pave  44f  de  ee 
et  aaxquolles  se  rapportent  les  détails  qui  suivent  le  tableau  de  leurs  compositions. 


Fondant.  —  Il  suffira  pour  obtenir  ces  alliages  de  fondre 
le  minerai  dans  de  la  chaux,  il  se  dégagera  de  l'acide  osmi- 
que  qu'on  pourra  recueillir  au  besoin  au  moyen  d'un  tube 
engagé  dans  une  cheminée  à  fort  tirage  et  dans  lequel  on 
dirigera  la  flamme  contenant  l'osmium  (  un  bassin  plein 
d'ammoniaque  dont  les  gaz  seront  obligés  de  lécher  la  sur- 
face, permettra  d'y  recueillir  Facide  osmique,  si  on  ne  pré- 
fère le  perdre).  Mais,  pour  éviter  d'attaquer  la  chaux  du 
four  lui-môme,  il  est  bon  d'ajouter  au  minerai  un  fondant 
qui  s'empare  de  l'oxyde  de  fer  pour  le  transformer  en  une 
matière  fusible,  laquelle  s'imprégnera  dans  la  chaux  du 
four  comme  dans  une  coupelle.  Ce  fondant  sera  la  chaux 
olle-mcme,  et  il  conviendra  d'en  employer  une  quantité 
égale  à  la  pi^oportion  de  fer  qui  existe  dans  le  minerai '(i). 

appareil.  —  Après  avoir  mêlé  le  minerai  avec  son  fon- 


(1)  La  chaux  a  lo  mémo  équivalent  que  le  fer,  de  sorte  que  pour  obtenir  )u 
t:oml)iuaisou  F^O^CaO,  spinelle  ferrico-calcaire,  il  suflit  de  la  moitié  scn- 
loinont  de  la  ciiaux  inlrodiiito  comme  fondant  :  le  reste  se  combine  avec  la 
silice,  Talumine,  le  ffr,  la  zircorio  cl  les  anîrcs  matières  contenues  dans  1? 
sable  dcjf.  minorais. 
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\  dant,  on  l'introduira  dans  le  four  à  réverbère  de  la  fig,  7, 
qui  est  construit  d'après  les  mêmes  principes  que  ceux 
qaenous  avons  déjà  décrits.  Seulement  on  a  ménagé  un 
en  avant  du  chalumeau  EC  un  trou  T  muni  d'un  bon- 
cbon  en  chaux  par  où  on  introduira  le  minerai.  On  remar- 
Ltioera  que  le  chalumeau  EG  est  placé  un  peu  vers  le  fond 
de  l'appareil  de  manière  que  le  minerai  tombe  sur  un 
point  de  la  sole  où  la  chaleur  est  maximum,  et  qui  sera 
|iitQé  un  peu  en  avant  du  centre  de  la  sole.  On  introduira  le 
I  minerai  peu  à  peu  de  manière  à  fondre  presque  tout  un  lot 
atant  d'en  introduire  un  autre,  et  on  ne  s'arrêtera  que  lors- 
que la  sole  sera  tout  à  fait  détruite  par  les  scories,  ce  qui 
trrive  au  bout  d'un  certain  temps,  variable  avec  la  nature 
des  minerais.  On  coule  le  platine  fondu  et  on  nettoie  le  four 
avec  le  plus  grand  soin,  en  mettant  les  fragments  où  l'on 
suppose  quelques  grains  de  platine,  en  digestion  avec  l'a- 
cide muriatique  et  lavant  à  grande  eau.  La  silice  gélatineuse 
qui  reste  avec  les  grains  très-fins  de  platine  est  entraîné  par 
l'eau  et  le  platine  reste.  On  refond  le  platine  dans  un  autre 
four  et  on  ne  peut  le  considérer  comme  pur  que  lorsqu'il 
ne  répand  plus  l'odeur  d'osmium  dans  la  flamme  oxydante 
et  qu'il  n'attaque  plus  la  chaux.  Quelquefois  une  troisième 
fusion  avec  affinage  par  les  procédés  déjà  décrits  pour  le  pla- 
tine est  une  opération  indispensable. 

Nous  allons  donner  le  détail  du  traitement  des  mine- 
rai» de  platine  de  Colombie,  sur  lesquels  nous  avons 
opéré. 

Première  opération.  —  Minerai  de  Colombie  le  plus 
pur,  appartenant  à  M.  Claudet,  de  Londres,  qui  avait  bien 
voulu  le  mettre  à  notre  disposition.  Ce  minerai  a  elc  traite 
par  le  tamis,  sachant  que  nous  séparions  ainsi  les  parties 
les  plus  riches  des  matières  sablonneuses  et  da  1  osmiixio 
d'iridium  qui  en  général  sont  les  plus  fines.  CcUes-ci  om 
été  traitées  par  le  plomb  et  la  lilliarge  et  coup^^l*^*-*' 
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kiï 

1^.  La  partie  passée  au  tamis  fin .  . .  o,234 

1^,  La  partie  restée  sur  le  tamis. . .         2,827 

3<*.  Quantité  de  minerai  traité 3 ,061 

Ce  minerai,  traité  de  la  manière  déjà  décrite,  adonné, 
dans  un  four  de  8  centimètres  de  diamètre,  en  deux  fois  : 


Platine 

Poids. 

obtenu. 

Rondement. 

kil 

kil 

i".  Parties  fines 

0,234 

0,l33,7 

57,1 

2*».  Parties  grossières. 

2,827(1) 

2,606,0 

92,2 

3,061       3,739,7 

La  quantité  moyenne  du  platine,  ainsi  obtenue,  est  de 
89,5  pour  100. 

Seconde  opération.  —  Minerai  de  Colombie,  apparte- 
nant à  M.  Mathey. 

On  a  partagé  ce  minerai  en  trois  portions  par  le  crible  et 
on  a  obtenu  : 

Plaiine    Rende- 
Poids,        produit,     ment. 

Portions  fines  séparées  par  le  kil                kil 

tamis  de  soie 0,098,8  o,o55     55,7  P*  ^^^' 

Portions  moyennes  séparées 

par  un  tamis  grossier.  .. .  1,270,0  1,161     91 94 
Pépites,  dont  quelques-unes 

assez  grosses o ,  180 ,0  o ,  1 60     88 ,9 

1,548,8     1,376     88,9  moyen. 

Après  une  seconde  fusion,  le  lingot  avait  perdu  1 1  grarn- 
raes,  ce  qui  a  porté  le  rendement  définitif  à  88,  i  pour  100. 

Ce  minerai  contenait  une  très-grande  quantité  de  palla- 
dium qui,  déterminée  par  l'analyse,  s'est  élevée  à  1,4^ 
pour  100. 


(i)  La  quantité  d'oxygène  absorbe,  pour  le  traitement  de  ces  2,827,  a  élc 
de  1  ,o5o  litre  ou  371  pour  1  kilo[[ramnie  de  minerai. 
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M.  le  colonel  de  Rachette  a  bien  voulu  mettre  à  noire 
disposition  une  pépite  de  iio  grammes  de  platine  russe  (i), 
que  nous  avons  fondue  et  qui  a  donné  96^^,5  d'un  platine 
extrêment  mou,  soit  88  pour  100. 

§  IV.  —  Préparation  d^ alliages  en  proportions  variées. 

La  méthode  que  nous  venons  d'indiquer  nous  permettra 
de  produire  des  alliages  ternaires  dans  des  proportions  à 
peu  près  quelconques,  soit  en  mélangeant  convenablement 
des  minerais  de  compositions  diverses,  soit  en  mélangeant 
à  des  minerais  connus  des  osmiures  d'iridium  ou  des  rési- 
dus dont  la  composition  a  été  déjà  donnée.  Là  fusion  s'opère 
de  la  même  manière  :  elle  est  cependant  un  peu  plus  longue 
à  cause  de  la  quantité  d'osmium  plus  considérable  qu'il 
faut  oxyder  et  de  la  fusibilité  un  peu  moindre  de  l'alliage. 
11  faut  également  un  affinage  plus  parfait  que  pour  le  pla- 
tine pur  quand  on  veut  avoir  des  matières  en  même  temps 
très-riches  en  iridium  et  suffisamment  malléables. 

Nous  avons  fait  un  grand  nombre  d'essais,  mais  sur  de 
petites  quantités  de  matière,  pour  nous  rendre  compte  de 
la  proportion  des  matières  riches  en  iridium  et  en  rhpdium, 
que  nous  avions  en  petite  quantité  à  notre  disposition, 
quand  il  7  a  quelques  années  nous  avons  commencé  ce  tra- 
vail. Depuis  nous  avons  pensé  que  des  essais  en  grand  de 
ces  méthodes  qui  nous  sont  impossibles,  à  cause  de  la  diffi- 
culté avec  laquelle  on  se  procure  les  matières  premières  en 
quantités  suffisantes,  devront  seuls  mériter  une  entière  con- 
fiance. Ces  essais  devront  porter  sur  la  limite  a  laquelle  il 
faut  s'arrêter  dans  le  mélauge  de  l'iridium  au  platine,  pour 
avoir  un  alliage  malléable  et  maniable.  Nous  donnerons  quel- 

(i)  M.  le  colonel  de  Rachette,  à  qui  nous  devons  un  grand  nombre  de  ren- 
seignements très-intéressants  sur  Texploitation  du  platine  en  Russie,  nous 
aTait  donné  pour  nos  essais  un  échantillon  très-rare  et  d^une  grande  valeur, 
une  pépite  de  platine  de  plus  de  200  grammes.  Nous  n^avons  pas  eu  le  cou- 
rage de  la  fondre  et  nous  Tavons  déposée  dans  la  collection  de  minéralogie 
de  TEcole  des  Mines. 
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(|ucs  nombres  pour  servir  de  guidesdaus  des  essais  de  ce  genre. 

Essais  relatifs  à  Viridium  pur.  —  Nous  avons  à  du  mi- 
nerai russe  très-peu  riche  en  rhodium  mélangé  en  propor- 
tions variées  des  osmiures  pulvérisés  par  le  zinc  et  grillés, 
pour  en  enlever  la  plus  grande  partie  de  Tosmium,  et  nous 
avons  fondu  le  tout  en  présence  d'un  grand  excès  de  chaux 
pulvérisée.  La  matière  affinée  était  essayée  au  marteau,  et* 
nous  avons  vu  qu^on  pouvait  obtenir  ainsi  des  alliages  très- 
durs,  mais  très^malléables,  contenant  jusqu'à  i5  pour  loo 
d'iridium  de  plus  que  n'en  renfermait  déjà  le  minerai. 

Un  autre  essai  a  été  fait  avec  de  Tosmiure  grillé  et  du  pla- 
tine parfaitement  pur.  Nous  avons  obtenu  ainsi  un  alliage 
contenant  : 

Platine 78, 7 

Iridium 2 1 , 3 

100,0 

irunc  excellente  qualité,  presque  inattaquable  par  l'eau  ré- 
ijale,  en  même  temps  rigide  et  malléable. 

Plus  on  diminue  la  quantité  d'iridium,  plus  l'alliage 
})rend  de  douceur,  et  on  obtient  des  propriétés  excellentes 
d'une  matière  qui  renferme  de  10  à  i5  pour  100  d'iridium* 
Les  vases  fabriqués  avec  ces  matières  ont  bien  plus  de  résis- 
tance aux  réactifs  et  au  feu  ;  ils  fondent  moins  facilement 
(|ue  le  platine,  ils  sont  plus  rigides  et  moins  faciles  à  dé- 
former. 

Essais  relatifs  au  rhodium  et  à  riridium  mélangés.  — 
Certains  osmiures  d'iridium  contenant  de  grandes  quantités 
de  rhodium,  nous  avons  pensé  qu'on  pourrait  les  utiliser  en 
les  incorporant  dans  les  alliages.  Ils  ont  donné  de  bons  résul- 
tats, ainsi  que  le  prouve  un  échantillon  fait  avec  du  platine 
pur  et  un  mélange  d'iridium  et  de  rhodium  extrait  des  ré- 
sidus précipités.  Nous  avons  ajouté  du  platine  à  ce  mélange 
jusqu'à  ce  que  l'alliage  devînt  très-ductile.  11  avait  alors  la 
composition  : 
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Plaliné 76,4 

Rhodium 5 ,0 

Iridium 1996 

100,0 

Mode  de  préparation  de  ces  alliages.  —  Rien  de  plus 
facile  que  cette  préparation.  Il  suffira  d'ajouter  à  du  minerai 
de  platine,  de  composition  connue,  une  quantité  d'osmiure 
d^ridium  grillé  telle,  quW  obtienne  après  fusion  et  affinage 
un  métal  d'une  ductilité  et  d'une  dureté  convenables.  Ce» 
fusions  se  feront  de  la  même  manière  que  dans  le  traitement 
du  minerai  que  nous  avons  déjà  décrit.  Quand  les  osmiures  se 
grilleront  mal,  on  pourra  les  traiter  d'abord  par  le  zinc  et 
évaporer  le  zinc  par  la  chaleur  ou  le  dissoudre  dans  l'acide 
muriatique.  Le  grillage  s^ciTectuera  alors  avec  une  facilité 
remarquable,  dans  des  appareils  faciles  à  imaginer,  par 
exemple  des  moufles  communiquant  par  un  tuyau  de  pote- 
rie avec  une  cheminée  tirant  bien.  Rien  n'empêchera  de 
condenser  l'osmium  dans  de  l'ammoniaque  placée  sur  le 
trajet  de  l'air  chargé  de  vapeurs  osmiques.  Mais  la  plupart 
dn  temps  il  vaudra  mieux  le  perdre  dans  l'air.  Le  résidu 
du  grillage  lavé  à  l'acide  muriatique  ne  contiendra  plua 
que  du  rhodium,  de  l'iridium  et  des  traces  de  zinc  qui  ne 
gênent  en  rien  les  opérations  qui  suivent.  On  le  calcinera 
fortement  dans  un  creuset  recouvert  de  charbon  pour  lut 
donner  de  la  compacité  et  lui  permettre  de  résister  à  la  vio- 
lence du  courant  gazeux  qui  alimente  les  fours  en  chaux. 

Nous  avons  trouvé  dans  tous  les  Traités  de  Chimie  et  les 
traditions  des  fabricants  de  platine,  Topinion  bien  arrêtée 
que  l'iridium  nuisait  à  la  qualité  du  platine.  Nous-mêmes, 
au  début  de  ce  travail,  nous  partagions  celle  erreur.  C'est 
seulement  il  y  a  quelques  années,  qu'en  fondant  directe- 
ment des  minerais  très-riches  en  iridium ,  nous  nous 
sommes  aperçus,  dans  les  produits  de  la  fusion,  de  la  bonté 
de  ces  alliages  que  nous  obtenions  ainsi.  Difficiles  à  dis- 


I 
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soudre,  ils  précipilaîeut  en  rouge  violacé  foncé  par  le  sel 
ammoniac.  Cette  circonstance  nous  a  mis  sur  la  voie  de  ces 
recherches  nouvelles,  dont  les  résultats,  nous  TespéroDS, 
ne  resteront  pas  sans  application.  Déjà  ces  alliages  sont 
dans  le  commerce  et  nous  espérons  qu'ils  y  seront  ytilisés. 

Résumé  et  Conclusion, 

Les  usages  du  platine,  fort  restreints  aujourd'hui,  ten- 
dront à  se  généraliser  quand  le  prix  de  ce  métal  aura  dimi- 
nué notablement.  Ce  résultat  peut  être  obtenu  par  Texploi- 
tation  régulière  et  suffisante  des  gisements  connus,  soit  dans 
rOural,soit  dans  les  pays  aurifères.  Il  sera  nécessaire  alors 
d'avoir  un  mode  de  traitement  plus  expéditif  et  plus  pra- 
tique que  le  mode  de  traitement  adopté  aujourd'hui.  C'est 
pour  cela  que  nous  proposons  une  métallurgie  entièrement 
nouvelle  pour  le  platine. 

Nous  avons  donné  un  système  complet  pour  utiliser  les 
résidus  de  platine  jusqu'ici  restés  sans  emploi,  en  proposant 
un  nouveau  système  d'alliage  des  métaux  du  platine  et 
tout  un  mode  de  traitement  de  ces  alliages  insolubles  dans 
Teau  régale  5  leur  révivification  exigera  nécessairement 
l'emploi  des  méthodes  par  voie  sèche. 

Pour  faciliter  le  travail  relatif  à  cette  nouvelle  métallur- 
gie et  à  ces  alliages,  nous  avons  donné  l'analyse  de  tous  les 
minerais  de  platine,  de  tous  les  résidus  de  fabrication 
actuelle  et  de  tous  les  osmiures  d'iridium  connus  ou  plutôt 
qui  sont  arrivés  à  notre  connaissance. 

Nous  espérons  que  nous  aurons  ainsi  fait  faire  un  pro- 
grès à  l'industrie  d'un  métal  qui  rend  à  la  science  et  à  la 
chimie  des  services  si  directs  et  si  importants. 
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MÉMOIRES  SUR  LA  CHIMIE  PURLIÉS  A  ^ÉTRANGER. 


Pae  m.  Adolphe  WURTZ. 


Itouvelles  remarques  sur  les  radieauz  organoinétalH(|uet  ; 

par  M.  G.-B  Buokton  (i). 

Dans  un  Mémoire  antérieur  (2)  M.  Buckton  a  décrit  di- 
vers composés  organométalliques  qu'il  a  obtenus  par  l'ac- 
tion  du  zinc-éthyle  sur  quelques  chlorures.  Le  zinc-éthyle 
se  prête  en  effet,  comme  M.  Frankland  Ta  fait  observer  le 
premier,  aux  doubles  décompositions. 

Ainsi,  en  faisant  réagir  le  zinc-éthyle  sur  le  chlorure  de 
plomb,  M.  Buckton  a  obtenu  le  plombodiéthylc  (plumbic 
diethyl)  Pb  (C*H*)*.  L'action  du  même  radical  sur  les 
chlorures  de  mercure  donne  lieu  au  mercuréthyle  HgC*H* 
selon  les  équations  : 


eH*Zn4-HgCl=OH^HgH-ZnCI, 
C^H^Zn  -h  Hg'Cl  =  OH'Hg  -^  ZnCI 


Hg. 


Le  mercuréthyleconstilue  un  liquide  dense,  inodore,  bouil- 
lant entre  i58  et  160  degrés,  insoluble  dans  Teau,  soluble 
dans  l'alcool  et  dans  l'éther,  et  possédant  une  densité 
de  2,444* 


(1)  Proceedings  oflhe  Royal  Society,  tome  IX,  page  685  ;  lo  mnrs  1859. 

(2)  Proceedings  oflhe  Royal  Society,  tome  IX,  page  Sog,  et  Chemical  Go" 
sette,  n»  3M5,  pa{je4i5;  novembre  i858. 

Ann.  dt.Chim.  rt  de  Phys.,  3*  série,  t.  LVI.   (Août  iSjc).^  ^^' 
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En  faisant  réagir  le  zinc-éthylesur  Tiodure  de  stannëthyle 
M.  Buckton  a  obtenu  le  stannodiéthyle  que  M.  Frankland 
a  décrit  de  son  côté  (voir  page  35o). 

Â  ces  faits  concernant  les  radicaux  organométalliques 
renfermant  du  mercure,  de  l'étain  et  du  plomb,  Tauteur 
ajoute  aujourd'hui  les  observations  suivantes  : 

Mercuréthyle  (mercuric  ethyl).  —  Lorsqu'on  chauffe 
doucement  ce  composé  avec  de  l'acide  sulfurique  ou  de  l'a- 
cide chlorhydrique,  il  se  dégage  de  l'hydrure  d'éthyle  et  il 
se  forme  un  composé  de  mercuroséthyle  (mercurous  ethyl). 
Cette  réaction  est  exprimée  par  l'équation  suivante  : 

4  (HgO  H*)  -+-  2  HSO*  =  Hg^  (C*H')^S»0»  -H  2  (O  H* H) 

Mercuréthyle  Sulfate  de  Hydrure 

mercuroséthyle  d^éthyle. 

Le  mercuréthyle  s'enflamme  dans  une  atmosphère  de  chlore 
et  est  presque  entièrement  détruit.  Lorsqu'on  le  mélange 
lentement  sous  l'eau  avec  de  l'iode  ou  avec  du  brome,  il  se 
forme  de  Tiodure  ou  du  bromure  d'éthyle  et  de  l'iodure  ou 
du  bromure  de  mercuroséthyle,  selon  l'équation  : 

2  (HgC^  H*)  +  2Br  =  Hg^C'H^Br  -h  O  H^Br. 

Mercuréthyle  l^romure  de 

mrrcarosélhyle 

Par  des  considérations  relatives  à  la  densité  de  vapeur  du 
mercuréthyle  et  du  mercurométhyle,  on  est  conduit  à  ad- 
mettre que  les  formules  des  radicaux  organométalliques 
appartenant  à  ce  groupe  doivent  être  doublées. 

Dans  tous  les  radicaux  appartenant  à  la  même  classe  que 
le  zinc-éthyle,  le  caractère  élecîronégatifdu  groupe  C^^H*""^* 
semble  nettement  indiqué. 

Le  sodium  décompose  lentement  à  la  température  ordi- 
naire le  mercuréthyle  en  formant  une  masse  grise  spon- 
gieuse, spontanément  inflammable  et  explosible.  Lorsqu'on 
chauire  doucement  le  mélange  de  sodium  et  de  mercure- 
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« 

ihylc,  il  se  dégage  des  torrents  de  gaz,  mélange  d'éthylène 
et  d'hydrure  d'éthylc. 

Stannodiéthyle  (stannic  diethyl).  De  même  que  le 
mercuréthyle,  le  stannodiéthyle  perd  i  équivalent  d'é- 
ihyle  lorsqu'on  le  fait  digérer  avec  des  acides  concentrés. 
Avec  l'acide  chlorhydrique  l'action  est  lente,  mais  il  se 
forme  finalement  un  chlorure  de  stannéthyle  SnC*H'Cl. 
Ce  sel  forme  des  cristaux  fins  et  durs,  solubles  dans  l'eau  êi 
presque  inodores  lorsqu'ils  sont  purs.  Sa  formation  est  pré- 
cédée de  celle  d'un  corps  oléagineux  doué  d'une  odeur  très- 
pénétrante  (i). 

La  solution  du  chlorure  solide  donne  avec  la  potasse  un 
précipité  blanc  qui  constitue  l'oxyde  de  stannéthyle. 

L'oxyde  correspondant  au  chlorure  oléagineux  est  soluble 
dans  la  potasse^  mais  comme  l'oxyde  de  stannéthyle  (2) 
n'est  pas  altéré  par  cet  alcali,  on  peut  séparer  facilement 
les  deux  corps  par  distillation.  L'oxyde  soluble  passe  avec 
la  vapeur  d'eau  et  se  condense  sous  la  forme  d'un  corps 
oléagineux  extrêmement  caustique  et  doué  d'une  odeur  pé- 
nétrante. L'eau  dissout  ce  corps  médiocrement  -,  le  sel  marin 
Je  précipite  de  nouveau  de  la  solution.  A  l'état  anhydre  il 
forme  une  masse  cristalline.  Avec  les  acides  il  forme  des  sels 
définis,  doués  d'une  odeur  pénétrante  ;  avec  les  acides 
chlorhydrique  et  iodhydrique  il  donne  des  corps  incris  ta]  li- 
sables  et  insolubles  dans  l'eau  ;  avec  l'acide  sulfurique  des 
cristaux  fins  et  incolores  renfermant  : 

Sn'C'H'^SO*     ou     Sn'(OH^)^S0^ 

"      '  '       "   '  "  \         '  -.■■,., — 

(1)  Ce  composé  ne  serait- il  pas  le  chlorure  de  scsquistanncthyle  formé  eu 
vertu  de  la  réaction  suivante  : 

,    a[Sn(C*H»)«]  4-HCI  =  CMPH -+- Sn'^C^H'/Cl. 

(A.  W.) 

(•2)  Il  s^agit  ici  de  Toxydc  de  sesquistannéthyle  de  M.  Cahours.  L'auteur 
ne  le  dit  pas,  mais  relu  résulte  cvidemment  des  détails  q-Til  donne  dans  la 
*uile  de  son  Mémoire.  (A.  W.) 

3'2. 
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On  peut  appeler  ce  corps  sulfate  de  distannotrîéthyle  (dis- 
tannic  trielhyl). 

Le  bîchlorure  d'étain  donne  avec  le  stannodiéthyle  un 
corps  oléagineux  principalement  formé  de  chlorure  de 
distannotrîéthyle. 

L'iodure  de  distannotrîéthyle  doit  se  rencontrer  parmi 
les  produits  de  l'action  de  Tétain  sur  Tiodure  d'éthyle.  Il 
«st  probablement  identique  avec  ce  corps  oléagineux  men- 
tionné par  MM.  Cahours  et  Biche  comme  possédant  une 
odeur  de  moutarde.  Ces  composés  doivent  être  considérés 
comme  identiques  avec  ceux  décrits  par  M.  Lœwig  sous  le 
nom  impropre  de    «   composés  de   mélhylostannéthyle.  »  ' 

L'action  du  zinc-éthyle  sur  les  chlorures  d'étain  peut  être 
représentée  par  les  équations  suivantes  : 

L  2ZnC«H*^-   SnCP  =  Sn(OH'^)'-4-2ZnCl, 

IL  3ZnOH^+2SnCI»=rSn'(OH^)3Cl-f-3ZnCI, 
m.      ZnC«H^+    SnCl'=SnOH^Cl  +  ZnCI, 

IV.  aZnOH'-h    Sn Cl  r=  Sn  O H* -h  Zn C* H' +  Zn Cl . 

(.'oniposô  double? 

On  suppose  que  les  chlorures  d'étain  sont  ajoutés  au 
zinc-élhyle. 

Plonihodicthyle  (plunibic  dielhyl).  —  Il  est  difficile 
d'obtenir  à  l'état  de  pureté  ce  radical  organométallique 
qui  se  forme  par  l'action  du  zinc-éthyle  sur  le  chlorure  de 
plomb  : 

2  Pb  Cl  -H  3t  Zn  O  n  "  =  2  Zn  Cl  +  Pb  ( C^  W  f  -f-  Pb. 

On  réussit  h  séparer  le  radical  plombiquc  du  produit  de 
la  réaction  en  distillant  la  matière  dans  le  vide  ou  du  moins 
à  une  faible  pression. 

Le  composé  Pb  (C*H^)'  passe  sans  altération.  C'est  un 
liquide  limpide,  incolore,  possédant  une  densité  de  i,.62. 
Il  brûle  avec  une  Hamme  orangée  teintée  de  vert  pâle  et 
dégage  en  brûlant  beaucoup  d'oxyde  de  plomb. 
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Sous  Finfluence  du  gaz  chlorliydrique  il  se  convertit 
en  hydrure  d'éthyle  et  en  chlorure  de  diplombosesqui- 
éthyle  : 

2[Pb(C*  H')']  -f-  HCl  =  Pb«(C*H*y  Cl  -♦- O  H' H. 

Ce  chlorure  cristallise  en  longues  aiguilles  fusibles  à  une 
douce  chaleur  et  s'enflaramant  ensuite. 

L'oxyde  de  diplombolri éthyle  peut  être  obtenu  par  l'ac- 
tion de  la  potasse  concentrée  sur  un  sel  correspondant  ou 
par  Faction  de  Toxyde  d'argent  sur  une  solution  du 
chlorure. 

Lorsqu'on  ajoute  de  l'acide  sulfurique  à  une  solution 
chaude  de  ce  chloryre,  on  obtient  un  abondant  dépôt  d'ai- 
guilles asbesti formes  qui  constituent  le  sulfate  de  diplom- 
bot  ri  éthyle: 

Tous  les  sels  de  cette  base  sesquiéthylée  sont  volatils  et 
leur  vapeur  attaque  fortement  les  yeux  et  la  muqueuse 
du  gosier. 


Observations  sur  le  chrome j  par  M.  Fr.  XGTœhler  (i). 

Chrome  métallique,  —  On  peut  se  procurer  facilement 
du  chrome  métallique  en  réduisant  le  chlorure  violet  par 
le  zinc  fondant.  On  opère  ainsi  qu'il  suit  : 

On  mélange  i  partie  de  chlorure  de  chrome  avec  2  par- 
ties de  chlorure  double  de  potassium  et  de  sodium  (7  par- 
ties de  Na€l  et  9  parties  de  K  Gl),  on  introduit  ce  mé- 
lange dans  un  creuset  ordinaire,  on  le  tasse  et  on  dispose 

• ■ 

(i)  Nachrichten  von  der  G.  À.  Vniversiiàt  und  der  Kôniglichcn  Geselhchaft 
dcr  Wisscnschnfien  za  Gôttingen»  (Juillet  i85j>.) 
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par-dessus  2  parties  de  zinc  en  grenaille,  que  Ton  recouvre 
d'une  couche  du  flux  précédent.  On  chauiTe  ensuite  le  creu- 
set graduellement  jusqu'à  ce  que  la  masse  soit  devenue 
incandescente  et  soit  entrée  en  fusion.  Dès  qu'on  entend 
un  bruissement  provenant  de  l'ébuUition  du  zinc  et  qu'on 
aperçoit  une  flamme  verte  en  enlevant  un  moment  le  cou- 
vercle du  creuset,  on  diminue.  Tintensité  du  feu  et  on 
maintient  la  masse  en  fusion  pendant  dix  minutes  encore. 
On  enlève  ensuite  le  creuset,  on  lui  imprime  quelques 
légères  secousses,  pour  rassembler  le  métal,  et  on  le  laisse 
refroidir. 

Après  l'avoir  brisé,  on  trouve  sous  une  scorie  verte  un 
culot  de  zinc  bien  fondu.  Celui-ci,  bien  nettoyé  avec  de 
Teau,  offre  une  surface  miroitante.* Cet  effet  est  du  à  de 
petits  cristaux  de  chrome.  Pour  séparer  ce  métal,  on  dis- 
sout le  zinc  dans  l'acide  nitrique  :  le  chrome  reste  sous  la 
forme  d'une  poudre  grise  cristalline.  Pour  le  purifier,  on  le 
chauffe  avec  de  l'acide  nitrique  et  on  le  lave  soigneuse- 
ment. En  employant  3o  grammes  de  chlorure  violet,  on  a 
obtenu  dans  un  essai  6  grammes  et  dans  un  autre  7  grammes 
de  chrome. 

Le  chrome  ainsi  préparé  constitue  une  poudre  grise, 
cristalline  et  brillante.  Sous  le  microscope  cette  poudre 
apparaît  en  agglomérations  cristallines  offrant  la  forme  d'un 
sapin  [tannenbaumfôrmige  Krystall- ^ ggregate)  et  mon- 
trant quelques  rhomboèdres  Irès-aigus,  d'un  grand  éclat  et 
de  la  couleur  de  l'étain. 

La  densité  du  chrome  a  été  trou\ée  de  6,81  à  20  degrés 
centigrades. 

Chauffé  à  Tair,  ce  métal  prend  une  teinte  jaune  et  bleue 
comme  l'acier,  sans  brûler.  Peu  à  peu  il  se  recouvre  d'une 
rouche  mince  d'oxyde  vert  \  mais  Toxydation  est  incom- 
plète. Lorsqu  on  le  projette  dans  la  flamme  d'une  lampe  à 
alcool  aliuicnlce  par  un  jet  d'oxygène,  il  l)rûlc  en  lançant 
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des  étincelles,  mais  moins  vivemeul  que  le  fer.  Projeté  sui 
du  chlorate  de  potasse  en  fusion,  il  brûle  avec  une  vive  lu- 
mière blanche,  en  formant  du  chroma  te  de  potasse.  Le  sal- 
pêtre fondu  Toxyde  avec  facilité,  mais  sans  apparition  de 
lumière.  Le  carbonate  de  soude  fondu  est  sans  action  sur  le 
chrome. 

L'acide  chlorhydrique  le  dissout  avec  dégagement  d'hy- 
drogène et  formation  de  chlorure  bleu.  L'acide  sulfurique 
étendu  n'attaque  pas  le  chrome  à  froid^  mais  lorsqu'on 
chauffe  doucement, il  se  manifeste  une  vive  action.  Le  métal 
qui  reste  possède,  après  le  lavage,  la  propriété  d'être  attaqué 
à  froid,  par  l'acide  sulfurique  très-étendu.  L'acide  nitrique 
est  sans  action  sur  le  chrome,  même  à  la  température  de 
rebullition. 

Chauffé  dans  le  chlore,  ce  métal  se  transforme  avec  une 
vive  incandescence  en  chlorure  violet. 

Lorsqu'on  le  chauffe  au  rouge  dans  un  courant  d'acide 
carbonique  entraînant  de  la  vapeur  d'eau,  il  se  transforme, 
à  la  surface  y  en  oxyde  vert. 

Le  chrome  qui  a  été  employé  pour  ces  expériences  s'est 
montré  parfaitement  exempt  de  zinc. 

Dans  un  essai  de  préparation  du  chrome  où  l'on  avait 
remplacé  le  zinc  par  le  cadmium,  le  mélange,  au  moment 
d'entrer  en  fusion,  s'est  décomposé  avec  explosion. 

Avec  le  magnésium,  la  réduction  s'accomplit  tranquille- 
ment, mais  ce  métal  ne  présente  aucun  avantage  sur  le  zinc. 

Lorsqu'on  veut  préparer  de  grandes  quantités  de  chlo- 
rure de  chrome  violet,  on  peut  opérer  de  la  manière  sui- 
vante : 

Le  mélange  d'oxyde  de  chrome,  de  charbon  et  d'empois, 
est  façonné  en  petites  masses  arrondies;  celles-ci  sont  cal- 
cinées dans  un  creuset  couvert,  et  introduites  après  le  refroi- 
dissement dans  un  creuset  dont  le  fond  est  percé  ;  on  en- 
gage dans  celte  ouverture  et  on  fixe  avec  du  ciment  un  bout 
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de  tube  de  porcelaine  étroit  et  long  de  la  centimètres;  sur 
rextrémité  supérieure  de  ce  tube,  qui  dépasse  à  peine  le 
fond  du  creuset,  on  renverse  un  petit  creuset  qui  sert  de 
couvercle.  Dans  l'ouverture  du  grand  creuset,  dans  lequel 
on  a  introduit  le  mélange,  on  lute  ensuite  un  autre  creuset 
renversé  et  dont  le  fond  est  percé  d'un  trou  destiné  à  don- 
ner passage  à  l'oxyde  de  carbone.  Ces  creusets  étant  placés 
sur  la  grille  d'un  fourneau  à  vent  ordinaire,  on  met  l'extré- 
mité inférieure  du  tube  de  porcelaine  en  communication 
avec  un  appareil  de  chlore  sec,  et  puis  on  porte  le  creuset 
inférieur  au  rouge  dans  une  atmosphère  de  ce  gar;  Ou  règle 
le  feu  de  telle  manière  que  le  chlorure  de  chrome  se  con- 
dense dans  le  creuset  supérieur  qui  sert  de  récipient  et  qui 
doitètre  portéàpeineau  rougesombre.  Comme  le  chlorurede 
chrome  se  transforme  en  oxyde  lorsqu'on  le  chauffe  au  con- 
tact de  l'air,  il  est  important  de  laisser  refroidir  l'appareil 
dans  un  courant  de  chlore.  Le  chlorure  violet  obtenu  doit 
être  lavé  à  Teau,  car  il  renferme  du  chlorure  d'aluminium 
provenant  du  creuset.  Dans  le  cas  où  le  courant  de  chlore 
n'a  pas  été  assez  rapide,  le  sesquichlorure  obtenu  renferme 
du  prolochlorure  qui,  lorsqu'on  traite  par  l'eau,  détermine 
la  solution  d'une  quantité  considérable  de  chlorure  violet 
que  Ton  perd  ainsi. 

Oxyde  de  chrome  magnétique.  —  M.  Neger  ayant  pré- 
paré de  l'oxyde  de  chrome  cristallisé  par  la  méthode  que 
j'ai  indiquée  (calcination  de  la  vapeur  de  l'acichlorurc 
rouge),  et  ayant  détaché  les  croûtes  cristallines  de  l'oxyde 
des  parois  du  tube,  à  l'aide  d'un  couteau  accidentellement 
aimanté,  a  observé  que  certaines  parties  de  cet  oxyde  étaient 
magnétiques.  Cette  propriété  n'était  point  due  à  du  fer 
mélangé.  L'oxyde  de  chrome  en  était  parfaitement  exempt. 
11  était  donc  probable  que  cet  oxyde  magnétique  cons- 
tituait un  com])osé  analogue  à  l'oxyde  de  fer  magnétique, 
ini    vrai   oxvdc  (.hromoso -chromique.  On  sait  d'ailleurs 
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qu'un  tel  oxyde  a  été  préparé  par  M.  Bunsen,  parl'élec- 
trolyse  du  protochlorure  de  chrome ,  et  par  M.  Peligot, 
à  l'état  d'hydrate  très-altérable. 

Dans  les  essais  qui  ont  été  tentés  pour  résoudre  cette  ques- 
tion, on  s'est  assuré  d'abord  que  Foxyde  de  chrome  magné- 
tique prend  naissance  par  la  décomposition  des  vapeurs  d'a- 
cichlorureau  rouge  sombre.  Au  rougeblanc,  il  ne  se  forme 
que  du  sesquioxyde  bien  cristallisé,  mais  non  magnétique. 

L'oxyde  de  chrome  magnétique  forme  des  croûtes  non  cris- 
tallines, d'un  noir  mat  à  la  surface  extérieure,  brillantes  du 
côté  du  verre.  Il  donne  une  poudre  noire;  en  couche  très- 
mince  sur  le  verre,  il  est  translucide  et  brun,  tandis  que 
l'oxyde  de  chrome  cristallisé  est  vert  dans  les  mêmes  cir- 
constances. 11  est  vivement  attiré  par  l'aimant  et  des  croûtes 
entières  montrent  même  une  faible  polarité.  Calciné  à  Tair, 
il  devient  verdâtre  ,  sans  incandescence,  et  perd  ses  pro- 
priétés magnétiques. 

Chauffé  dans  un  courant  de  chlore  sec,  il  donne  une  petite 
quantité  d'acichlorure  et  perd  également  ses  propriétés  ma- 
gnétiques. 

Lorsque,  par  la  calcination  à  l'air,  il  se  convertit  en 
oxyde  vert,  il  perd  environ  3,5  pour  loo  de  son  poids. 

Dans  un  essai,  une  portion  d'oxyde  magnétique  a  éprouvé 
une  perle  de  5,4  pour  loo.  Mais  cet  oxyde  renfermait  une 
petite  quantité  d'acide  chromique.  Celui-ci  ayant  été  enlevé 
par  l'ammoniaque,  l'oxyde,  séché  de  nouveau,  aétéchaufle 
dans  un  courant  d'hydrogène.  Il  s'est  formé  de  Teau,  et 
l'oxyde  a  perdu  ainsi  3,5  pour  loo  de  son  poids  d'oxygène, 
et  est  devenu  verdâtre  et  non  magnétique. 

Il  résulte  de  ces  essais  que  l'oxyde  de  chrome  magnétique 
ne  saurait  être  de  l'oxyde  chromoso-chromique  à  l'état  de 
pureté.  Il  est  probable,  néanmoins,  qu'il*  renferme  cet 
oxyde,  mais  à  l'état  de  mélange  avec  un  oxyde  plus  élevé, 
peut-être  le  bioxyde  de  chrome  brun  noir,  CrO'. 

En  supposant  que  la  composilion  de  l'oxyde  magnétique 
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fût  représentée  par  la  formule 

(CrO  +  Cr>0*)  4-3CrOS 

il  devrait  perdre  par  la  calcioation  i  atome  d'oxygène, 
c'est-à-dire  3,33  pour  loo  de  son  poids.  Cette  donnée  s'ac- 
corde avec  Texpérience.  Mais  il  est  plus  probable  que 
Toxyde  brun  y  existe  à  l'état  de  simple  mélange  et  en  quan- 
tité variable  suivant  la  température  ;  il  faut  remarquer  en 
outre  qu'il  est  difficile  que  ce  mélange  ne  renferme  pas 
aussi  une  petite  quantité  de  sesquioxyde  de  chrome. 


Sur  la  tulMtaiioe  amyWide  de  réoonomie  animale  ; 

par  M.  Schmidt  (i). 

Les  corpuscules  amyloïdes,  dont  M.  Virchow  a  signalé 
l'existence  dans  divers  tissus  de  l'économie,  n'ont  pas  en- 
core été  étudiés  sous  le  rapport  de  la  constitution  chimique. 
La  teinte  violette  qu'ils  prennent,  sous  l'influence  de  l'iode 
et  de  l'acide  sulfurique  (i),  peut  servir  à  les  distinguer 
d'autres  éléments  morphologiques,  mais  ce  n'est  que  par 
l'analyse  élémentaire  et  par  la  transformation  en  glucose, 
qu'on  peut  les  caractériser  comme  appartenant  à  la  classe 
des  hydrates  de  charbon. 

La  substance  du  plexus  choroidien,  très-riche  en  corpus- 
cules amyloïdes,  n'a  donné  aucune  trace  de  sucre  lorsqu'on 
l'a  traitée  par  l'acide  sulfurique. 


(i)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie^  tome  CX,  page  25o  (nouvelle  série, 
torne  XXXIV);  mai  iSSg. 

(2)  Les  granules  d^araidon,  décrils  par  M.  Carter  {Annales  de  Chimie  et 
de  Physique^  3®  série,  tome  LVI,  page  358),  se  colorent  en  bleu  par  la  seule 
action  de  la  teinture  d^iode.  On  peut  donc  se  demander  s^ils  ne  diffèrent 
point  des  corpuscules  amyloïdes  de  M.  Virchow.  11  nous  semble  d^ailleurs 
que  Tanalyse  élémentaire  ne  peut  être  d^aucun  secours,  lorsqu^il  s^agit 
«rétablir  la  composition  d'une  substance  disséminée  et  comme  noyée  au 
milieu  (l'une  masse  do  maûèrcs  albuminoïdcs  insolubles  et  dont  il  est  im- 
possible de  la  séparer.  (A.  W.) 
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De  même,  une  rate  humaine,  dégénérée  cl  très-riche  en 
corpuscules  amyloïdes,  n'a  p^s  donné  la  moindre  trace  de 
glucose  lorsqu'on  Ta  traitée  par  l'acide  sulfurique.  D'autre 
part,  une  partie  de  cette  rate,  réduite  en  pulpe,  a  été  épui- 
sée par  Talcool*  et  par  Téther  :  il  est  resté  une  substance 
qui,  déduction  faite  des  matières  minérales,  renfermait 
i5,56  pour  loo  d'azote.  Les  matières  albuminoïdes  n'en 
renferment  pas  davantage.  Si  elles  avaient  été  mélangées 
d'une  quantité  notable  d'une  manière  amylacée,  ce  mélange 
aurait  du  déprimer  le  chiffre  de  l'azote.  L'auteur  conclut 
de  ces  faits,  que  la  substance  amyloïde  animale  ne  constitue 
point  un  hydrate  de  charbon  voisin  de  la  cellulose,  mais 
une  matière  albuminoïde  riche  en  azote . 
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